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DAS UNTERNEHMEN
oFAirCom’

Die AirCom Pneumatic GmbH ist seit Jahrzehnten weltweit ein zuverldssiger Partner in der Pneumatik.
Neben der Aufbereitung von Druckluft ist die Druck-und Volumenstromregelung fir gasférmige und flissige
Medien das Kompetenzgebiet. Hierzu bietet AirCom eine Vielzahl von Armaturen und Druckreglern, die in
zahlreichen Bereichen der Industrie eingesetzt werden — vom Maschinenbau, Medizintechnik, Chemie und
Pharmaindustrie bis hin zu Prif- und Laborgeraten. AirCom ist in allen Industriebranchen vertreten.

Spezialisten mit langjahriger Berufserfahrung in der Elektronik, Pneumatik, Hydraulik, und
Regelungstechnik unterstitzen Sie bei der Auswahl der Gerate fur lhre speziellen Anwendungen
und Aufgaben.

Eine Vielzahl der angebotenen Druckregler und Armaturen sind ab Lager lieferbar. Die Lieferzeit
sowie weitere Dokumentationen und technische Daten kénnen auch im AirCom-Onlineshop
abgerufen werden.

PRODUKT- Wartungs-

Elektrische
GRUPPEN geréte Geréte .

Wartungs- . Feinfilter, EG . Praz.-Regler
geréate Druckschalter Mini-Ventile

AIRCOM PNEUMATIC GMBH

SiemensstraBe 18 - 40885 Ratingen - 40851 Postfach 4001 - Tel. +49(0)2102/73390-0 - Fax +49(0)2102/73390-10
E-Mail: info@aircom.net - Internet: www.aircom.net

Besuchen Sie uns auch auf unseren Social-Media-Kanélen
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DAS UNTERNEHMEN

DAS AIRCOM-PROGRAMM UMFASST

.{ Druckregler, Volumenstromregler, Druckschalter, Druckmessumformer,
Druckmessgeréate, Wartungseinheiten

im Druckbereich von Vakuum Uber den Millibar-Bereich bis 1000 bar
mit héchster Regelgenauigkeit, manuell, mechanisch, elektrisch einstellbar

mit kleinsten Abmessungen bis zur schweren, robusten Flanschausfiihrung

A NAAN

far Druckluft und andere neutrale Gase sowie Flissigkeiten

REPARATUR

Alle Geréte, die bei der AirCom Pneumatic GmbH PRUFFELDER
zu kaufen sind, werden in den hausinternen Werk-
statten geprift und repariert. AirCom ist hier
besonders auf die Reparatur, Justage, Kalibrie-
rung von Proportionaldruckreglern spezialisiert.
Computermessplatze bieten hier eine hochge-
naue Einstellung der Gerate. Weiterhin werden auf
Wunsch Durchfluss- und Leckagekurven fir diverse
Anwendungen aufgenommen.

PRUFFELDER

Um die mechanischen und elektrischen Gerate nach Ihren besonderen Eigenschaften zu testen, bzw. zu
untersuchen, unterteilen sich hier die Priiffelder. Ein Priffeld ist mehr auf die mechanischen Gerate aus-
gelegt, wahrend das zweite sich mehr auf die elektrischen Gerate fokussiert. Um auch fir beide Varian-
ten Langzeittests durchfihren zu kénnen, sind Mess- und Prifmittel vorhanden, die einer jahrlichen
DKD-Kalibrierung unterzogen werden.

WIR SIND IN
ALLEN INDUSTRIE-
BRANCHEN
VERTRETEN

LUFT- UND FAHR-

I AT T
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Miniatur

Standard

gl

Nieder-
druck

Booster

kil

Vakuum

g

Druck-
begrenzer

Spezial

MINIATURDRUCKREGLER

In-Line, fest eingestellt, Cartridge
In-Line, fest eingestellt

INHALTSVERZEIGHNIS

Kapitel
233, 233F
R13, 231, 232, 239

micro extrem klein  RR

prazise sehrgenau  R800, R900
modular vielseitig R6, R7, RP
prazise, FDA auch fir 02 R037, R039
prazise auch fir 02 R309, R310
prézise robust R364, R374
flanschbar Kunststoff R307, R308
Cartridge RC
NIEDERDRUCKREGLER Kapitel
sehr klein fest 50 mbar  RO1

Py max. 0,4 bar bis R2" RGDJ

Pimax. 4 bar bis R1%2" RGB4

Pi max. 7 bar bis G2 R160

P; max. 20 bar bis G2 Rz

Prézision ab2 mbar R4100

fir Reinstgase bis G1/Y2 RR
PRAZISIONSDRUCKREGLER Kapitel
miniatur flanschbar R90

auf 30 mbar genau 11-818

auf 5 mbar genau 53.10

ohne Eigenluft preiswert R216

ab 10 mbar bis 28 bar 10, R230

ab 1 mbar R300

ohne Eigenluft 1400 I/min R100

ohne Eigenluft flr Hebezeuge R03

0... 35 mbar 700 I/min R110

ohne Eigenluft preiswert R217

2-stufig 4150 I/min R700

-40 °C 4150 I/min R410

ohne Eigenluft flr Hebezeuge R400

bis G112 30000 I/min - R102
VAKUUMDRUCKREGLER Kapitel
miniatur bis 22 I/min V800, V900
hochprézise bis 70 I/min R250
hochpréazise bis 330 I/min V170
hochprézise bis 800 I/min R251
Vakuumbrecher bis 1100 I/min V04, V05
WASSERDRUCKREGLER Kapitel
miniatur Kunststoff R25, R45
In-Line extrem klein 239K
Innengewinde G¥ bis G2 RWI
AuBengewinde R¥%’bis R212" RWA

Flansch DN 8-DN125 RWF

Edelstahl, Flansch DN15-DN 50 RAF

Edelstahl, Innengew. G bis G2 RAI

fur Dampf G2 bis G2 RU

iaf

iaf

§

i

STANDARDDRUCKREGLER
Maxi-Serie bis G1

aus Kunststoff bis G1
Standard-Serie bis G3
Serie D bis G2
zentrale Versorgung G's bis G2
abschlieBbar

Mano-Druckregler  bis G2
HOCHDRUCKREGLER

Pymax. 40bar  bis G2
Pymax. 50bar  bis G2/DN100
P; max. 60 bar bis G1

Py max. 200 bar  bis G1%

Py max. 300 bar

Py max. 300 bar  bis G2
Py max. 414 bar Miniatur
P; max. 207 bar  %2'NPT

Py max. 690 bar

Kapitel
R20, R21
R035...R095
R119
RD1... RD4
RB, R035
RS
R11... R41

Kapitel
R280
R120
R286
RH83, RH10

Flasche DIN477 RH200,RH300

RH
RHO, RH1
RH2

viele Varianten HP

Py max.1034 bar  %'NPT RH3, RH4,HP306
Py max. 414 bar  Differenzdruck RH44
VOLUMENSTROMBOOSTER Kapitel
miniatur R035-JK

mit Druckvoreinstellung R650

mit Ubersetzung R750, R208

mit guter Entliftung R03-J, R490

mit Ubersetzung sehrgenau  R450

mit groBer Entliftung G1%4 R116

bis 30000 I/min G1%2 R200, R201

flr mbar-Bereich ~ bis G2/R2"  RZ-J, RGDJ, RGB4-J
&uBerst robust bis G3 R119-J

mit Ubersetzung ~ %'NPT RH3-J
Domdruckregler bis 99 bar RLM, RLE

bis 50 bar bis G2 R120-J
Druckerhdher bis 100 bar AB, AM, AP
DRUCKBEGRENZUNGSVENTILE Kapitel
0,2...1,5 /50 bar  bis G2 DBC, DBM
prazise bis G2 10BP, DB240
Niederdruck bis G2 DB110
prézise 0...0,15/7bar DB300
prazise bis G% DB400
Niederdruck bis G2 DBC
pilotgesteuert bis G% DB208, DB450
miniatur G 59, 130,134
PROPORTIONALDRUCKREGLER Kapitel
hochgenau auf Platine PM
hochgenau 0,2% PQ1, PQ2
hochgenau groBer Flow PQ3, PQ4,PQ6
robust, bewéhrt bis 50 bar PR LHAirTronic“®
flr hohen Flow bis 50 bar PF
digitale Regelung  bis 50 bar PP ,AirTronic“®D
programmierbar PD
failsafe nach ATEX  PCEX
hochgenau bis 70 bar PQH
hochgenau nach ATEX  PT6, PT7
piezogeregelt 10 ms PRE
10-Link PIO

Sollwertwertgeber

Kombinationen Booster

0-10V /4-20mA PPB

BP1, BP2




VOLUMENSTROMREGELUNG

messen, tragbar
Prazisions-Nadelventil

messen und regeln, CTA
Proportional ab DNO,2
Regler mit Steckerelektronik
miniatur

Proportional, auch fir Wasser
motorgesteuert, robust
Schrégsitzventile  bis DN65
Quetschventil bis DN150
DRUCKMESSUMFORMER
Miniatur bis 100 bar
0,1%, ATEX, 150 °C bis 1000 bar
mit PVP-Ausgang
EDELSTAHLGERATE

Miniatur bis G2

fir Reinraum, prézise
Druckregler bis G2
Regler mit vielen Varianten
Tri-Clamp
Niederdruckregler
Hochdruckregler
Booster

Booster
Differenzdruckregler
Druckbegrenzungsventile
Filterdruckregler bis G2
Filter

Oler

Wartungseinheiten, Filter, Oler
Quetschventile
Hochdruckfilter, Flansche

bis G2

FILTERDRUCKREGLER
Miniatur ab G's
aus Messing bis G2
aus Kunststoff bis G1
Maxi-Serie bis G1
aus Aluminium bis G2
fir Verfahrenstechnik 4"NPT
WARTUNGSEINHEITEN

aus Kunststoff bis G1
aus Messing bis Gl
Maxi-Serie bis G1
aus Aluminium bis G2
Standard-Serie bis G2

Ablassventile
Schlauchbruchsicherung

TECHNISCHE INFORMATIONEN

INHALTSVERZEIGHNIS

i

Kapitel
VGM, VGR
VR6
PVM,  PVR
PVK
PVv21... PV40
PV202
PV202,
P8
PVE

Pv203

Kapitel

D2
DA 1
-

DSB/DSC

Kapitel @

R364-S, R10-S
RE1, R3150
R3000

REA,  REF
RTC, RTCN
R3100
RH3000
R3000-J
R601
RH44-S
D3100,
B3000
F3000, FH3
L3000
C3002,
QE
F,vS

D3000

C3003

Kapitel
B548
BM
B042 ... B095
B20, B21
BD
B300

Kapitel
C2, C3, AO...
CM
c20, C21
CD2, CD3
C630
SA, RK
281

Kapitel

Anwendungsbeispiele von Proportionaldruckreglern

Volumenstromberechnung

;

Berechnungsbeispiel Druckerhéher
Gewinde, Temperaturen, Elastomere
Umrechnungstabellen

DRUCKSCHALTER Kapitel
low-cost, sehr klein DS08...DS46
low-cost, klein DS15...DS18
gemaB ATEX DS34,DS35

flir niedrige Driicke DSP, DSQ

aus Kunststoff F4200

mit kleiner Hysterese F4300

mit pneumatischem Ausgang PP, VP
DRUCKMESSGERATE Kapitel
Digitalmanometer ab 1 mbar MKA
Handmanometer bis 10 bar MHA
Manometer flir Einbau ME, MF
Manometer fiir Aufbau MA

Manometer aus Edelstahl MS
DRUCKLUFTFILTER Kapitel
Miniatur, Leitungsfilter ab G F400, 137
Miniatur ab Gl F504

aus Kunststoff bis G1 F035...F095

mit FDA bis G3 FH

Maxi-Serie bis G1 F20

aus Messing bis G2 FM
Standard-Serie bis G212 F602

aus Aluminium bis G2 FD

Coalescing, Aktivkohle bis 16 bar FG

ab 40 bar bis 60 bar F445, F465
Filter-Schalldampfer SFE
Kondensatableiter D11, D608
DRUCKLUFTOLER Kapitel
Miniatur ab G L042 ...L095
Maxi-Serie bis G1 L20
Standard-Serie bis G2 L606
aus Aluminium bis G2 LD

MICRO- / MINIATUR-GERATE Kapitel
Nadelventil Nippel NV30

Drossel ©0,06..064 RF

Drossel / ... mit Filter @ 0,08...1,02 R-0, F950
Microfilter 5...73 um Fo..
Ruckschlagventil @0,1 ..1,02 F2804
TEGHNISCHE INFORMATIONEN Kapitel

Geratefunktionen
Prifbescheinigungen
Druckregler - Schnellfinder

Bestell-Nummern-Suchverzeichnis

Allgemeine Geschaftsbedingungen

.
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MINIATURDRUCKREGLER kap. 1

INHALTSVERZEICHNIS (AUSZUG)

S— -
: F I
1 [ | ) i
’ hirCer “HirCor e -
? L g T
ﬁ Eﬁ - - .
ey o) = - -
233 233F R13 231 239 232 RR R800/R900
Cartridge Cartridge fest eingestellter Druck extrem klein prazise
:fn
3
i I {1
R6/R7 R037 R039 R309/R310 R364/R374 R364-X82 R307/R308 RC
modular FDA aus Kunststoff sehr klein variantenreich voll Messing prazise Cartridge
STANDARDRUCKREGLER Kap. 2 =
-
R20/R21 RO35...R095 . D
modular aus Kunststoff duBerst robust, bis G3
F e
RD1...RD4 RB/R035 RS R11...R41
aus Aluminium, bis G2 zentrale Versorgung abschlieBbar 270 ° Handrad

NIEDERDRUCKREGLER kap. 3

R01-415
50 mbar

R01-627

350...1400 mbar 25...50/1400

RZ
10...18/4400 mbar

RGB4
5...12/350 mbar

R160
5...45/3000 mbar

HOCHDRUCKREGLER kap. 4

R01-524

RGDJ

mbar 2...16/160 mbar

RR
sehr prazise

R4100
2...45/350 mbar

=7
R120 R286 RH83 RH10 RH200/RH300
P,: bis 50 bar P,: bis 60 bar P,: bis 207 bar P;: 200 bar P,: 200/300 bar
. JEL 1.
¥ 5’ Al i i .!#-
RH RHO/RH1 RH2 HP RH3 RH4 HP306 RH44
P,: bis 300 bar Miniatur P,: 207 bar P,: 241/690 bar P,: 258/410 bar P,: bis 414 bar P,: bis 1034 bar fiir Differenzdruck
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INHALTSVERZEICHNIS (AUSZUG)

PRAZISIONSDRUCKREGLER kap. 5

R90 11-818 53.10 R216 10/R230 R300 R100
ab 50 mbar ab 20 mbar hochgenau Low cost bis 28 bar ab 1 mbar ohne Eigenluft
; ﬁ g - - N
T
RO3 R110 R217 R700 R410 R400 R102
gute Entliiftung Niederdruck Low cost hochprazise mit Eigenluft bis G3%, sehr prazise 30000 I/min

VOLUMENSTROMBOOSTER kap. 6

E ﬁ E |=-.i;' I ‘ = i
R650 _ R750 R208 R03-J R600 R450 R116 R200/R201
auch mit Ubersetzung mit Ubersetzung gute Entliiftung groBe Entliiftung hochgenau groBe Entliiftung 30000 I/min

Differenzdruckregler

T

RZ-J R119-J _RH3-J RGBJ-J/RGB4-J RLM/RLE R120-J AM/AB/AP
10...350/1000 mbar sehr robust, bis G2  mit Ubersetzung ab 2 mbar Domdruckbooster bis 50 bar, bis G2 Druckerhéher

VAKUUMDRUCKREGLER Kap. 7

=
i
- 5
V800/V900 R250 V170 R251 V04/V05
miniatur sehr genau sehr genau sehr genau, bis 800 I/min Vakuumbrecher

DRUCKBEGRENZUNGSVENTILE Kap. s

- - -

L
a1
DBC DBM 10BP/DB240 DB300 / DB400 DBC/DB110 DB208 / DB450 Typ 130/134 Typ 59
Aluminium, bis G2 Messing, bis G2 prazise bis G3, sehr prazise Niederdruck pilotgesteuert einschraubbar Miniatur

05



WASSERDRUCKREGLER kap. 9

R25/R45
miniatur, FDA

239K
fest eingestellter Druck,
fiir Trinkwasser

T i

A -
2 ey <
y [ | L ap " |
- Ao at
RWF RAF
DNS8 bis DN125 DN15 bis DN50

INHALTSVERZEICHNIS (AUSZUG)

-

[] o
T Lt
I
14
o |
|
[ S RTd
e 7 e b ‘“r.l -
"
RwWI RWA
G4 bis G2 R%/s" bis R2Y2"
T

e
RAI RU
G'2 bis G2 fiir Dampf

PROPORTIONALDRUCKREGLER kap. 10
\
1 1
h—TEE |. .
PM PQ1 PQ2 PQ3 ... PQ6 PR ,AirTronic*“® PF PP PD
auf Steckkarte ab 10 mbar, hochgenau, genau, groBer Flow robust, fiir groBen Flow »AirTronic*® programmierbar
2. Rickfiihrung fiir Vakuum, bis G1 digital I
N
., =
o 3
W ml L)
Tt
PCEX PQH PT6/PT7 PRE PIO PPB BP1/BP2
nach ATEX bis 70 bar nach ATEX Piezotechnik 10-Link Sollwertgeber Kombinationen

VOLUMENSTROMREGELUNG Kap. 11

VR6

VGM/VGR
Massendurchfluss- Prazisions-
Messgerat Nadelventile
=
= 1.
PV202/PV203

PV202/PV203

DNO,2 bis DNO,8 DN1,2 bis DN12,5

i

PVM/PVR PVK PV21...40
CTA-Prinzip Miniatur DNO,3 bis DN20
- J
—
P8 PVE QP/QS
motorgesteuert DN15 bis DN65 Quetschventile
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INHALTSVERZEICHNIS (AUSZUG

DRUCKSCHALTER Kap. 12
TILEE
. v 4

DS08/10/10/13/14/25/ DS16 DS17/18 DS34/DS35 DSP/DSQ F4200/F4300 PP/VP700
40/46 robust nach ATEX fiir niedrige Driicke kleine Hysterese pneum. Ausgang
Low-Cost, miniatur

DRUCKMESSUMFORMER kap. 13

L=
W "
D2 DA DA DSB/DSC
mit Relativdrucksensor bis 150 °C 0,1% genau elektron. Ausgang

DRUCKMESSGERATE Kap. 14

M MHA MF MA MS
1 mbar... 1000 bar Handmanometer analoge Manometer

EDELSTAHLGERATE Kap. 15

: . S
R10-S R354-S /R364-S RE1 R3150 R3000 REF/REA RTC RTCN
Midi-Druckregler  Mini-Druckregler  fiir Reinstgase Prazisions- Druckregler, DN100 auch FDA Tri-Clamp Tri-Clamp

druckregler

.
Jy -
R3100 RH3000 R3000-J R601 RH44-S D3000 D3100
Niederdruckregler Hochdruckregler Volumenstrom- Volumenstrom- Differenz- Druckbegrenzer Druckbegrenzer
booster booster druckregler bis G2 5...45/3000 mbar

) a5 .
B3000 F3000 FH3 L3000 QE
. 1 . a C3002/C3003 .
Filterdruckregler, Druckluftfilter Druckluftfilter Druckluftoler Wartungseinheit Quetschventil

bis G2 bis 50 bar bis 220 bar bis 50 bar




DRUCKLUFTFILTER, KONDENSATABLEITER Kap. 16

INHALTSVERZEICHNIS (AUSZUG)

¥ [] r §
Iy K :
- =
- @ I I
B a=
i < |
F400 137 F504 F035 F035... F095 FH F20
Leitungsfilter 5/20/90 pm Miniatur aus Kunststoff auch FDA modular aus Messing, bis G2
B e |
| W
| !
L -
F602 F602-F FD FD FG F445/F465 SFE D11 D608
sehr robust, bis G2'2 aus Alu, bis G2 Coalescing, bis G3 40/60 bar fiir Abluft Kondensatableiter
FILTERDRUCKREGLER Kap. 17 :
e
-
i
B548 BM B042...B095 B20/B21 BD B300
Miniatur aus Messing aus Kunststoff modular aus Alu, bis G2 bis -40 °C
DRUCKLUFTOLER Kap. 18
? ’
[
" L
L042...L095 L20 L606-W L606-G LD
aus Kunststoff modular bis G2 bis 21 aus Alu, bis G2
DRUCKLUFT-WARTUNGSEINHEITEN Kap. 19
I R-X i
i ﬁ J i
C2/C3 CM C20/C21 CD2/CD3 C630 281
aus Kunststoff aus Messing modular, bis G1 aus Alu, bis G2 sehr robust, bis G2 Schlauchbruchsicherung
MICRO-/MINIATUR-GERATE «kap. 20
] ']

Festdrosseln R-0
im Kunststoffkrper

by S

NV30
Prézisions-Nadelventile

Festdrosseln RF
im Messingkorper

'J RS

A 4

Druckluftfilter F950

; !
Riickschlagventile F2804
Drossel-Riickschlagventile

Druckluftfilter F970
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DRUCK FEST EINGESTELLT

SEHR SCHLANK

PRAZISE

STANDARD

CARTRIDGE

MINIATURDRUCKREGLER

BESCHREIBUNG

Cartridge

héhere Genauigkeit

ohne Entliftung 17 x 25
fur Druckluft 34 x 52
fur Flussigkeiten 34 x 52
fur Trinkwasser 34 x 52
fur Sauerstoff 34 x 52

mit Entliftung

extrem klein 19 x 40
auch mit FKM u. EPDM 18 x 65

sehr leicht

sehr leicht

modular

verblockbar

FDA

Kunststoff
vordruckkompensiert

bis 25 bar Eingangsdruck
sehr schlank
vordruckkompensiert
ohne Eigenluftverbrauch
sehr genau

sehr genau

erhéhte Genauigkeit
auch fir Wasser, Messing
aus Aluminium

auch fur Sauerstoff

auch flr Sauerstoff

bis 260 I/min

* siehe Webshop: www.aircom.net

DRUCKBEREICH
bar

2/3/4/6
2/3/4/6
2/3/... /10
1/2/... /8
1/2/... / 8
1/2/... / 8
1/2/... /8
2/3/... /8
02 .2 /8
02 ..14 /7
0,03...0,24 / 6
0,03...0,24 / 6
0,01...0,7 / 7
0,01...0,7 / 7
0,1 1 /12
0,1 ...1 /12
0,1 3 /6
0,1 3 /16
0 035/ 7
0,1 ...3 /6
0,2 2 /9
0,05...2 /8
0,05...2 /8
0,1 ...1 /12
0,1 ...1 /11
01 .1 /M
02 ..25 /8
0 ..025/ 8
1 .. 8

ANSCHLUSS

Cartridge
Gliia

Glsia

GVa

GV

GV

GV

G - G%

M5

M5 / V'NPT
Y8'NPT

10-32" u. Flansch
Flansch

M5, G, GY4, SS
GY%su. GV

GY% u. GV
Gk

G% u. GV

M5 u. Flansch
Flansch

GY% u. G¥
G'%

G'% u. Flansch
G u. GV
G'% u. GV
GY% u. GV
G'%

Flansch

G'% u. G%

SERIE

233
233F
R13
231
239A
239K
239M
232

RR-M5
MAR

R800
R900
R6
R7
R037
R039-F
R309
R310
RT
R342
R344
RI
R90
R039
R364
R374
R307
R308

RC

1.01

Miniatur

iaf
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CARTRIDGE-DRUCKREGLER

233

s Ve N
Miniatur Beschreibung Der In-Line Druckregler hat einen fest eingestellten Ausgangsdruck, der z. B. 10 bar auf 4 bar reduziert.
N Er hat eine Ausgangsgenauigkeit von <=+/- 30 % und ist daher flr grobe Druckregelung geeignet.
d =N
- Medium Druckluft oder neutrale Gase : S
|
1 Eingangsdruck max. 12 bar |
|
Einstellung Der Druckregler ist mit dem gewtinschten Ausgangsdruck auszuwahlen. Nachtragliche Veranderung des t-- M
Ausgangsdruckes ist nicht moglich. Dies dient zur Sicherheit gegen ungewollte Verstellung. |
Riicksteuerung ohne Sekundarentliftung
Temperaturbereich -20 °C bis 60 °C G1 A
Werkstoffe Gehéuse: Messing StoBel: Messing .
L Elastomere: NBR Filter: Edelstahl ) far Druckluft
. N
Abmessungen Volumen- Eingangs- Anschluss- Ausgangs- Bestell-
A Sw strom druck gewinde druck Nummer
mm mm [/min*! max. bar G bar*?
- J
= P1: max. 12 bar, nicht riicksteuerbar,
Ausgangsdruck fest eingestellt aisgangsaruckgenavigkeit *2 233
24 14 350 12 Glsa 2 233G0220
3 233G0230
4 233G0240
6 233G0260
233
a o Ve ~N
Wahlwelse AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
NPT Anschlussgewinde 233GX2.0
- J
Schnittbild
== 4 7
ZUbehor, lose beigelegt
Adapter G 263F0221
. J
233 inkl. Adapter
T
10 | |
| |
19 L = —<
| |
A O30 e
bt L
‘ Ausgangsdruck 233 Eingangsdruck 12 bar
[bar]
sw 6 \
5
4 N
3
2
1
233 263F0221 0
0 100 200 300 400 500
*1 P, = 12 bar; Ap = 0,5 bar *2 Toleranz: 2 bar + 0,6 bar (Luft, P- = 6 bar, 10 NI/min) Volumenstrom [l/min]
4 bar + 0,8 bar (Luft, Po = 6 bar, 10 NI/min)
6 bar + 1,0 bar (Luft, Pe =10 bar, 10 NI/min)
PDF “-— Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= 233G0220

1.02



CARTRIDGE-DRUCKREGLER

233F

/Beschreibung Der In-Line Druckregler hat einen fest eingestellten Ausgangsdruck, der z. B. 10 bar auf 4 bar reduziert.
Er hat eine Ausgangsgenauigkeit von <=+- 30 % und ist daher flr grobe Druckregelung geeignet.
Medium Druckluft oder neutrale Gase
Eingangsdruck max. 12 bar
Einstellung Der Druckregler ist mit dem gewtinschten Ausgangsdruck auszuwahlen. Nachtragliche Veranderung des

Ausgangsdruckes ist nicht moglich. Dies dient zur Sicherheit gegen ungewollte Verstellung.

Riicksteuerung ohne Sekundarentliftung

Temperaturbereich -20 °C bis 60 °C

G

Miniatur

Werkstoffe Gehéuse: Messing StoBel: Messing .
L Elastomere: NBR Filter: Edelstahl far Druckluft
N\
Abmessungen Volumen- Eingangs- Anschluss- Ausgangs- Bestell-
A Sw strom druck gewinde druck Nummer
mm mm [/min*1 max. bar G bar*?
o J
= P1: max. 12 bar, nicht riicksteuerbar,
Ausgangsdruck fest eingestellt jisgangsaruokgenavigkeit 2 233F
24 15 350 12 Glia 2 233F0220
3 233F0230
4 233F0240
6 233F0260
233F
Wahlweise AUSﬁjhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
NPT Anschlussgewinde 233FS02.0
FKM-Elastomere 233FV02.0
ol- und fettfrei  speziell gereinigt, fir Sauerstoff geeignet 233FM02.0
i
Ausgangsdruck 233F Eingangsdruck 12 bar
[bar]
6
A 5
4 N
3
2
1 1
233F 0
0 100 200 300 500
*1 P, = 12 bar; Ap = 0,5 bar *2 Toleranz: 2 bar + 0,6 bar (Luft, P- = 6 bar, 10 NI/min) Volumenstrom [l/min]
4 bar + 0,8 bar (Luft, P- = 6 bar, 10 NI/min)
6 bar + 1,0 bar (Luft, Pe =10 bar, 10 NI/min)
PDF CAD “-— Bestellbeispiel:

www.aircom.net

- 233F0220
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Miniatur

IN-LINE-DRUCKREGLER MIT FEST EINGESTELLTEM AUSGANGSDRUCK

R13

~ 4 N\
Beschreibung Der In-Line-Druckregler hat einen fest eingestellten Ausgangsdruck, der z.B. 10 bar auf 5 bar reduziert.
Er hat eine Ausgangsdruckgenauigkeit von + 30% und ist daher nur fiir grobe Druckregelung geeignet.
Die angegebenen Druckbereiche sind fir 15 bar Eingangsdruck giiltig. Fiir abweichende Eingangsdriicke — <
waéhlen Sie bitte das passende Gerat aus dem Diagramm. : N
Anwendung * Reduzierung der Unfallgefahr, z.B. bei Ausblaspistolen durch niedrigeren Druck. )
* Kostenreduzierung durch erheblich geringeren Luftverbrauch. Erhdhung der Standzeit. ]
* Gerduschminderung von Werkzeugen. L
Medium Druckluft oder neutrale Gase =7
Eingangsdruck max. 15 bar
Einstellung Der Druckregler ist mit dem gewtlinschten Ausgangsdruck auszuwahlen. Nachtragliche Veranderung des
Ausgangsdruckes ist nicht moglich. Dies dient zur Sicherheit gegen ungewollte Verstellung.
Riicksteuerung ohne Sekundarentliiftung, daher nicht fir Nagler geeignet
Temperaturbereich 0 °C bis 60 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -30 °C G1/4
Werkstoffe Gehause: Messing .
L Elastomere: NBR, wahlweise FKM )L fur Druckluft
. N
Abmessungen Volumen- Eingangs- Anschluss-  Ausgangs- Bestell-
oA B Sw strom druck gewinde druck Nummer
mm mm mm [/min*! max. bar G bar
- J
(1] P1: max. 15 bar, nicht riicksteuerbar,
DrUCkreg|el' fur grObe Regelung Ausgangsdruckgenauigkeit £30%, Ms R13
17 34 17 300 15 Glsia 2 R13-02D R
- -
3 R13-02E ‘]’
4 R13-02F
5 R13-02G
6 R13-02H
7 R13-021
8 R13-02K
10 R13-02M
R13
Wahlwelse AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buc i fligen
FKM-Elastomere R13-02.V
fiir Sauerstoff speziell gereinigt, mit Sauerstofffett versehen, R13-02 . 15
nicht kombinierbar mit FKM-Elastomere
R13
Ausgangsdruck R13
[bar 02M
9
8 02K
- OA—— 7 021
. 02H
& Eingang g oo
: 4 02F
3 02E
i > 02D
[ 1
0
@ 0 1.5 3 45 6 75 9 105
5 sw Eingangsdruck [bar]
| //'/ Ausgangsdruck R13 Eingangsdruck 7 bar
[bar]
6
R13-02H
] s
1 4
3 R13-02F
@ Ausgang 2
1 \—ﬁ-( R13-02D
R13 Schnittbild 0
0 50 100 150 200 250 300 350
Volumenstrom [I/min]
*1 bei 7 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 2 bar Druckabfall
PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= R13-02D
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IN-LINE-DRUCKREGLER MIT FEST EINGESTELLTEM AUSGANGSDRUCK ,, SAVEAIR®“

231

-
Beschreibung

Der In-Line-Druckregler hat einen fest eingestellten Ausgangsdruck, der z.B. 15 bar auf 5 bar reduziert.
Er hat eine Ausgangsdruckgenauigkeit von ca. + 10%™. Fur Nagler ist er nicht geeignet, da er keine
Entliftung hat.

Anwendung * Reduzierung der Unfallgefahr, z.B. bei Ausblaspistolen durch niedrigeren Druck. : N
* Kostenreduzierung durch erheblich geringeren Luftverbrauch. 1
* Gerauschminderung von Werkzeugen. |
Medium Druckluft, neutrale Gase L -4 M
Eingangsdruck max. 18 bar
Einstellung Der Druckregler ist mit dem gewiinschten Ausgangsdruck auszuwéhlen. Nachtragliche Verénderung des |
Ausgangsdruckes ist nicht méglich. Dies dient zur Sicherheit gegen ungewollte Verstellung.
Riicksteuerung ohne Sekundérentliiftung
Temperaturbereich 0 °C bis 60 °C G1/4
Werkstoffe Gehéuse:  Zink
Elastomere: NBR ) Druckluft
. N
Abmessungen Volumen- Eingangs- Anschluss-  Ausgangs- Bestell-
oA B SW strom druck gewinde druck Nummer
(mm  mm  mm [/min*! max. bar G bar*? )
(1 =L Ok P1: max. 18 bar, nicht riicksteuerbar,
Druckregler fiir Luft ,,SaveAir®” i assaruckgenauigkolt = Zink 231
34 52 17 400 18 Gl 1 231A0210
600 2 231A0220
700 3 231A0230
700 4 231A0240
700 5 231A0250
800 6 231A0260
800 7 231A0270
800 8 231A0280
231
Wahlwelse AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
NPT Anschlussgewinde 231A12. .
anderer Regelbereich  Druckbereich im Klartext angeben 231A . 2XX
@ Eingang
Ausgangsdruck 231 Eingangsdruck 7 bar
[bar]
6 23140260
5
4
231A0240
3 3 3 \
@ Ausgang 2 231A0220
1
231 Schnittbild 0
0 100 200 300 400 500 600 700
Volumenstrom [I/min]
*1 P, = 12 bar; Ap = 0,5 bar *2 Toleranz: < 4 bar + 0,3 bar (Luft, P- = 6 bar, 10 NI/min)
>4 bar+10%  (Luft, P = 10 bar, 10 NI/min)
PDF CAD “-— Bestellbeispiel:

www.aircom.net

231A0210
1.05
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IN-LINE-DRUCKREGLER MIT FEST EINGESTELLTEM AUSGANGSDRUCK AUS MESSING  239A/239M

ini g
Miniatur Aligemein Der In-Line-Druckregler hat einen fest eingestellten Ausgangsdruck der z.B. 10 bar auf 5 bar reduziert.
< Er hat eine Ausgangsdruckgenauigkeit von ca. + 10% *2. Eine nachtrégliche Verédnderung des Ausgangs-
druckes ist nicht méglich. Dies dient zur Sicherheit gegen ungewolltes Verstellen. o~
N
Beschreibung 239A: Druckregler fur Flissigkeiten, Druckluft und neutrale Gase [ ~
1 239M: fir Medizintechnik und Pharmazie :
Anwendung Wasser, Hydraulik- und Sprinkleranlagen, Kihl- und Reinigungsvorrichtungen '.___ 3 M

Eingangsdruck max. 10 bar bei Flissigkeiten oder Sauerstoff
max. 18 bar bei Druckluft u. neutralen Gasen

Temperaturbereich 0 °C bis 60 °C

Werkstoffe Gehéuge: Mess!ng vernickelt G1/4,
L Einctomere: NGB b 239A, FKM bei 239M ) fiir Druckluft, Wasser, Oz
4 i N
Abmessungen Volumenstrom Eingangs- Anschluss-  Ausgangs- Bestell-
oA B SW Wasser Luft druck gewinde druck Nummer
(mm  mm  mm [/min*! max. bar G bar*? )
Druckregler fiir Druckluft / Wasser Nes e, oo ooe,  239A
34 52 17 10 400  18/10 G 1 239A0210 5 B
10 600 2 239A0220 1
10 700 3 239A0230
10 700 4 239A0240 { i
10 700 5 239A0250 D
10 800 6 239A0260 “FAirCom
10 800 7 239A0270 =
10 800 8 239A0280
Druckregler fiir Sauerstoff Flo Aosgomgmarackoenmuigkeit = 239M 239A / 239M
34 52 17 - 400 10 G% 1 239M0210
- 600 2 239M0220
- 700 3 239M0230
- 700 4 239M0240
- 700 5 239M0250
- 800 6 239M0260
- 800 7 239M0270
- 800 8 239M0280

Wah|welse AUSfuhl‘ung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen

NPT Anschlussgewinde 239A1 . ..
anderer Regelbereich  Druckbereich im Klartext angeben 239..2XX

Ausgangsdruck  239A, Druckluft  P,=P,+2bar

[bar]

6

5

4
3 \

2
1 \

le—— JA —» X
@ Eingang 0
< 0 100 200 300 400 500 600 700
i Volumenstrom [I/min]
=T
o L

Ausgangsdruck 239A, Wasser P,=P,+2bar

B | [bar]

I = g 6

I

@ Ausgang

239A / 239M Schnittbild

I 5

- 1 4

L EED/SW 8
. 2

;

0

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Volumenstrom [I/min]
*1 Py = 10 bar; Ap = 0,8 bar *2 Toleranz: < 4 bar + 0,3 bar (Luft, P- = 6 bar, 10 NI/min)
>4 bar+10%  (Luft, P. = 10 bar, 10 NI/min)

PDF CAD @lmmm  Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= 239A0210
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IN-LINE-DRUCKREGLER MIT ENTLUFTUNG ,, TOOLREG®* 232

B ] . . } ) e — = —- Miniatur
eschreibung Der In-Line-Druckregler hat einen fest eingestellten Ausgangsdruck, der z.B. 15 bar auf 6 bar reduziert. r‘ '—'l
Er hat eine Ausgangsdruckgenauigkeit von ca. + 10%7 und ist speziell fur Nagler gut geeignet. ) s " s
Anwendung * Reduzierung der Unfallgefahr, z.B. bei Ausblaspistolen durch niedrigeren Druck. | =4 | !
* Kostenreduzierung durch erheblich geringeren Luftverbrauch. Erhéhung der Standzeit, z.B. bei Naglern ' I 1 -
* Gerduschminderung von Werkzeugen. ! -

. Lot [ ! :
Medium Druckluft oder neutrale Gase 1 1= m !
Eingangsdruck max. 25 bar I |
Einstellung Der Druckregler ist mit dem gewlinschten Ausgangsdruck auszuwahlen. Nachtragliche Veranderung des ! [ [

Ausgangsdruckes ist nicht méglich. Dies dient zur Sicherheit gegen ungewollte Verstellung. L. -——— - —— ._J
Entliiftung bei Wegnahme des Eingangsdruckes wird der Verbraucher entliiftet
Temperaturbereich 0 °C bis 80 °C G1/4 bis G3A
Werkstoffe Gehduse:  Aluminium
L Elastomere: NBR Druckluft
N
Abmessungen Volumen- Eingangs- Anschluss-  Ausgangs- Bestell-
GA B SW1 SW2 strom druck gewinde druck Nummer
(mm mm  mm  mm [/min*! max. bar G bar*2 )
= - P1: max. 25 bar,
DrUCkl’eg|er mlt EnﬂUftung Ausgar,l(gsdruckgenauigkeit *2, Aluminium 232
19 69 16 19 500 25 Glsia 2 232F0220
550 3 232F0230 X
600 4 232F0240 i -
650 5 232F0250 ‘!I
700 6 232F0260
750 7 232F0270
800 8 232F0280 ,-E
19 59 16 19 500 25 GV 2 232A0220
550 3 232A0230
600 4 232A0240
650 5 232A0250 s B
700 6 232A0260
750 7 232A0270 ) 232F )
800 8 23210280 mit Innen-/AuBengewinde
25 63 22 25 1400 25 G¥% 2 232A0320
1600 3 232A0330
1800 4 232A0340
2000 5 232A0350
2200 6 232A0360
2400 7 232A0370
2600 8 232A0380
30 68 27 30 1400 25 Gl 2 232A0420
1600 3 232A0430
1800 4 232A0440
2000 5 232A0450
2200 6 232A0460
2400 7 232A0470 232
2600 8 232A0480 mit Innengewinde
40 102 34 40 2500 25 G% 2 232A0520
3200 4 232A0540
3900 6 232A0560
4600 8 232A0580
Wahlweise Aus'ﬁjhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
NPT Anschlussgewinde 232.1. ..
anderer Regelbereich Druckbereich im Klartext angeben 232. . . XX
@ Eingang
oA [
_sw1 L oA !['E‘]-
¥ - I .
Ly T - SW1 :-:ql p—- A druck 232, GYs  Ei druck 12 b
Li_j -h _‘:- [bl;]gangs rucl » 4 ingangsdruci ar
¥ &) % :
B y
5
1 sl ][l :
_~SW2 T T s = = I R s =
it 3
I T sw2 L
1 L...J 0 ' [B1NEZ 0] @ Ausgang ? 1 s O I e
232F 232A Schnittbild 0
0 100 200 300 400 500 600 700
Volumenstrom [I/min]
*1 P, = 12 bar; Ap = 0,5 bar *2 Toleranz: < 4 bar + 0,3 bar (Luft, P- = 6 bar, 10 NI/min)

>4 bar+10%  (Luft, Pe = 10 bar, 10 NI/min)

PDF CAD @mmm  Bestellbeispiel:
www.aircom.net — 232F0220
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Miniatur

MICRO-DRUCKREGLER

RR-M5

4 N\
(Beschreibung Kolben-Druckregler fur Schalttafeleinbau, fur grobe Druckreglung h
Medium Druckluft, neutrale Gase oder Fliissigkeiten _
Eingangsdruck max. 6 bar bei 0,2...2 bar, max. 10 bar bei 1...8 bar : S |
Einstellung mit Randelschraube, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung :
Riicksteuerung riicksteuerbar (Sekundarentlliftung) z.B. fur Luft, nicht rlicksteuerbar z.B. fur Wasser 'L _
Manometeranschluss Der Druckregler hat keinen Manometeranschluss. AV
Einbaulage beliebig |
Temperaturbereich 0 °C bis 60 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -30 °C
Werkstoffe Gehause: Messing vernickelt M5
Elastomere: NBR . . N
L Innenteile: ~ Edelstahl und Messing )L Druckluft o. F|USSngelten )
Abmessungen Volumen- Eingangs- Anschluss- Druck- Bestell-
A B sw strom druck gewinde Regelbereich Nummer
mm mm mm [/min*1 max. bar M5 bar
= = Eingangsdruck max. 6/ 10 bar,
MICI‘O-DfUCkI’EQ'er fur LUft riicksteuerbar RR-M5
19 40 17 70 M5 0,2..2 RR-M5A
17 40 17 70 10 M5 1,0..8 RR-M5C '
RR-M5
H = Eingangsdruck max. 6/ 10 bar,
Micro-Druckregler fiir Wasser i rskstouerbar RR-M5
19 40 17 1,2 6 M5 02..2 RR-M5AK
17 40 17 1,2 10 M5 1,0...8 RR-M5CK
Wahlwelse AUSfUhrung, es ist die entsprechende Zahl hinzuzufiigen
fiir Sauerstoff speziell gereinigt, mit Sauerstofffett versehen, Mindestabnahme 50 St. RR-M5 . . K15
T 4 N
ZUbehor, lose beigelegt
Befestigungsmutter aus Kunststoff M12x1K
=
e
';]> Ausgang
Eingang
- J
A Schnittbild
Ausgangsdruck RR-5MC, Luft Eingangsdruck 7 bar
[bar]
6
5 ¥
4
3 \
2
1
RR-M5 Schalttafelausschnitt 0
0 10 20 30 40 50 60 70
Volumenstrom [I/min]
*1 pej Druckluft 7 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 2 bar Druckabfall
bei Wasser Eingangsdruck 2 bar tiber dem Ausgangsdruck
PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= RR-M5A

1.08



MINIATUR-PRAZISIONSDRUCKREGLER AUS KUNSTSTOFF R800/R900

Miniatur

Membran-Druckregler aus Kunststoff mit hoher Druckkonstanz, kleiner Abmessung, geringem Gewicht
und feinfiihliger Druckeinstellung Giber 20 Umdrehungen.

(" .
Beschreibung

Medium Druckluft oder neutrale Gase -
Eingangsdruck max. 10 bar S
Genauigkeit R800 / R900 / R901 R810 / R910 / R911

Eigenluftverbrauch
Riicksteuerung
Entliiftungsleistung
Manometeranschluss
Temperaturbereich

<7 mbar Druckabweichung < 20 mbar Druckabweichung

<7 mbar Druckabweichung < 17 mbar Druckabweichung

< 2,5 mbar < 5 mbar

0,35 I/min bei 7 bar Eingangsdruck 0 I/min, Druckanstieg bei Flow < 20 ml
rlicksteuerbar (Sekundarentliiftung), wahlweise nicht riicksteuerbar

15 |/min bei 0,35 bar Uberdruck zum eingestellten Wert

Der Druckregler hat keinen Manometeranschluss.

4 °C bis 66 °C

bei 1 bar Eingangsdruckénderung:
bei Ein- und Ausschalten von Py:
Einstellgenauigkeit

i

| \%

i

10-32', %" NPT o. flanschbar

Werkstoff Gehause: Polysulf Elast : NBR
o Innentaile: Edsstaht und Acetal eeomere Druckluft
N
Abmessungen Druck- Volumen-  Druck- Bestell-Nr. Bestell-Nr.
A B C einstellung strom Regelbereich aufflanschbar 10-32°
(mm  mm  mm mit |/min*! bar mit O-Ring Standard )
Ei druck max. 10 bar, riick: bar,
Prazisionsdruckregler oitmmermaccn o R900
29 78 8  Drehknopf 65 0,03...0,24  R900-3,5MWK R900-3,5WK
0,03... 0,7 R900- 10MWK R900- 10WK
0,03... 2,1 R900- 30MWK R900- 30WK
0,03... 42 R900- 60MWK R900- 60WK
0,03... 6,2 R900- 90MWK R900- 90WK
29 60 8 Einstell- 65 0,03...0,24  R900-3,5MWOS R900-3,5W0S ) kIF*:Of---VJK ) 3930;-““';
schraube 0,03... 0,7  R900- 10MWOS R900- 10WOS nkl. Befest.-Mutter  inkl. Befest.-Mutter
0,03... 2,1  R900- 30MWOS R900- 30WOS
0,03... 42 R900- 60MWOS R900- 60WOS
0,03... 6,2 R900- 90MWOS R900- 90WOS
29 43 8  Festeinst. 65 angeben R901- ..M R901-..
Wahlwelse AUSfUhI’Uhg, es ist die entsprechende Zahl zu dndern bzw. hinzuzufiigen
% NPT Anschlussgewinde, 40 mm breit R8..-..W..
nicht riicksteuerbar ohne Eigenluftverbrauch und ohne Sekundérentliiftung RA.-.....
fiir Sauerstoff speziell gereinigt R.1.-.....15
ZUbehar, lose beigelegt
Befestigungswinkel aus Stahl fir R800 und R900 BW15-01
R910-..WOS
| A o inkl. Befest.-Mutter
l b
| II : ) i . 055
T PR £
i =y
B ' f T ] 17
B | < 2
ES S 5 45 D
|
=> . ':i> . BW15-01
Ll Tt CT 1 - o C? 1 .. I:> c 1
R900-..WK R900-..WOS R901- 0-Ring aus
22,5~ Max? NBR gehért zum
o =l P Lieferumfan R901-.. R900- .. MWOS
& inkl. Befest.-Mutter
R ;
225 l@ @ ) 169
| 11t N —
P A, gy NN Ny
1 o _l._ll,_l NN .
16,9+ [, \ B
R800-.... R900-..M R900-..M
Ausgangsdruck R900-30 Eingangsdruck 7 bar Ausgangsdruck R900-30 Ausgangsdruck R900-90 Eingangsdruck 7 bar
[bar] [bar] [bar]
2,00 ﬂ 140 4,00 \
1,75 1,38 \ 3,80
1550 ﬁ 136 3,60
1,25 1,34 3,40
0 12 24 36 48 60 72 84 2 2,8 3.6 4,4 52 6 6.8 7.6 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42
Volumenstrom [l/min] Eingangsdruck [bar] Volumenstrom [I/min]
*1 bei 7 bar Eingangsdruck und max. Ausgangsdruck
PDF CAD “-— Bestellbeispiel:

www.aircom.net — R900-3,5MWK
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Miniatur

MODULARER MINIATURDRUCKREGLER ,,AIRLOGIC*

R6/RP/M5000

Ve
Druckregler R6

Druckregler RP

Verzweigung M5000

Endplatten od. Deckel
Verbindungsplatte
Montage

~
Ausfiihrung wie R7 jedoch fir bodenseitige Flanschmontage mit Nippel und O-Ringen aus NBR.

Befestigung mit 4 Schrauben M3 mit extrem kleinem Kopf.

Der Druckregler ist gegen unbefugtes Verstellen des Druckes geeignet oder mit voreingestelltem Druck
lieferbar. Der Druck ist zwischen 30 mbar und 2,8 bar einzustellen, die Bauhdhe auf 49 mm reduziert.

mit 4 seitlichen und einem kopfseitigen Anschluss. Alle Anschliisse kénnen mit Gewinde oder
Verschlussplatten versehen werden, die seitlichen Anschliisse wahlweise mit Verbindungsplatten.

® ohne Ausgang (B) ® mit Gewinde G' (1) ® mit Gewinde G% (2) * mit Gewinde M5 (S)
* zum Verblocken von 2 Geraten und ohne Durchgangsbohrung (C) ® mit Durchgangsbohrung (U)
Nach dem L&sen der Bodenschraube ist eine beliebige Anordnung von Anschluss-, Verbindungs- und

\4

i

Blindplatten méglich. Die Dichtung erfolgt tiber O-Ringe aus NBR.

Temperaturbereich 4 °C bis 70 °C M5, G1/8, G2 oder
Werkstoffe Gehduse:  glasfaserverstarkter Celcon Innenteile: Edelstahl und Celcon
Elastomere: NBR ) Schnelilsteckanschluss
. N\
Abmessungen Volumen-  Eingangs-  Anschluss- Druck- Bestell-
A B C strom druck gewinde Regelbereich  Nummer
(mm mm  mm I/min*1 max. bar G/Flansch bar )

mit Drehknopf, riicksteuerbar,

Prazisionsdruckregler mit FlanSch wanometoranschiuss einseitig o

47 92 - 140 10 Flansch 0,01...0,7
0,02...21
0,03...41
0,03...7,0

mit Ink hliissel, riicksteuerbar,

Regler mlt Vel’StEHSiCherung :I:anorlrlleteranschluss einseitig G

47 49 14 140 10 G'% 0,03...2,8 %
32 49 - Flansch 0,03...2,8 *2
VerZWeigunng|OCk G1/8 2.B. alle Anschliisse G'%
47 42 14 ohne Filter - G'% -
- mit Filter, 380 pm Anschluss
Wahlweise Ausfithrung und Zubehor
siehe nebenstehende Seite
- A -
- 51 - - 47

G (2)

' G¥a

G'% (1)

R6

R6-010-B1BB
R6-030-B1BB
R6-060-B1BB
R6-100-B1BB

RP

RP7-040-111B
RP6-040-B1BB

R6

¥~

RP6
mit Flansch

M5000

M5000-11111
M5001-11111

RP7
fiir Inbusschliissel

23 M5000-SBSBS

M5000-1S1SB

M5 (S)

Flanschbild Verzweigungsblock M5000-.....
M5000-11111, G% M5000-22222, GV
Blindplatte Gewinde G @ @
Typ Anschlussplatte
Druckbereich
B
ﬂ Mano R6 - 010 -|2|1|2|B
Verbindungs- 3 \
platie Gewinde G e
U c 2 B| Blindplatte
- M5
Durchg. Blind In T8
2 G1/4
Gewinde- Deckel fiir 4| Schiauch @4
platte M5 Verzweigung Anschluss  Anschlussplatte | 6| Schlauch @6
8| Schlauch @8
B
n Out Blind G‘/s G% Anordnung der Anschlussplatten

*1 pei Druckluft 7 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall

*2 voreingestellten Druckbereich im Klartext angeben

“-— Bestellbeispiel:
— R6-010-B1BB

PDF CAD

www.aircom.net




MODULARER MINIATURDRUCKREGLER ,,AIRLOGIC* R7

4 N ini
Beschreibung Verblockbarer Membran-Druckregler und Grundplatten mit auswechselbaren Gewindeanschluss- und Miniatur
Verbindungsstticken. iyl
Kennzeich.-system Der Druckregler enthalt eine 4-stellige Zahl, beginnend mit dem Eingang im Gegenuhrzeigersinn. Die =~ i
Zahl entspricht der Art der Anschlussplatte, z.B. 1 fir G' oder 2 fur G% oder B ohne Ausgang. Die Y -
Grundplattenbezeichnung hat eine 5. Ziffer fur den Deckelanschluss, z.B. *11112”, d.h. 4 x G'%, 1 x G%. |
Druckregler R7 Prézisionsdruckregler mit feinfuihliger Druckeinstellung tiber 20 Umdrehungen und ausgezeichneter : 1
Wiederholgenauigkeit. Eingangsseitig wird der Ventilsitz durch ein Filtersieb aus Edelstahl geschitzt. Lo
Medium 5 pm gefilterte Druckluft oder neutrale Gase Eingangsdruck  max. 10 bar \V4
Genauigkeit bei 1 bar Eingangsdruckénderung: < 10 mbar Druckabweichung |
bei Ein- und Ausschalten des Eingangsdruckes: < 10 mbar Druckabweichung
bei Temperaturschwankungen von 25 °C: < 10 mbar Druckabweichung
Eigenluftverbrauch 0,3 I/min bei 7 bar Eingangsdruck Einstellun mit Drehknopf 1 1
9 . | 7 bar Eingang 9 P M5, G's, G's oder
Riicksteuerung mit Sekundérentliftung
\Manometeranschluss G tiber Gewindeplatte Einbaulage beliebig ) Schnellsteckanschluss
Abmessungen Volumen-  Eingangs-  Anschluss- Druck- Bestell- :
A B C strom druck gewinde Regelbereich Nummer
(mm  mm  mm [/min*! max. bar G bar
L mit Drehknopf, riicksteuerbar,
PraZ|3|0nSdrUCkreg|er Manometeranschluss einseitig G R7
47 92 14 140 10 G'% 0,01...0,7 R7-010-111B
0,02...2,1 R7-030-111B
0,03...4,1 R7-060-111B

0,03..7,0 R7-100-111B
R7-...-1B1B, G4

h

51 92 14 140 10 GY 0,01...0,7 R7-010-212B
0,02...2,1 R7-030-212B
0,03...4,1 R7-060-212B
0,03...7,0 R7-100-212B

Wahlweise AUSfuhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hi fiigen
mit Spindel Einstellung mit Schraubendreher, Bauhéhe 77 mm R.-...-....8
Gewinde M5  Anschlussgewinde R.-...-S..
G's R.-...-1..
Gl R- 2 R7-...-2B2BS, G4
Schnellsteck @4  SchlauchauBendurchmesser R.-...-4..
o6 R.-...-6.. e
g8 R.-...-8..
Verschlussplatte R.-...-B..
Verbindungsplatte mit durchgehender Druckversorgung R.-...-U..
ohne Durchgang, zum Verblocken von 2 Geraten R.-...-C...
Wandbefestigung  an der Verschlussplatte R.-...-W..

ZUbehar, lose beigelegt

Manometer @23 mm, 0...*2 bar, G'% MA2301-..*2 R7-...-SBSBS R7-...-4B4B
mit Spindel, M5 mit Schnellsteck 94

04,4
i
Druckschalter R7 ? RP6
26
1 Manometer
Bodenschraube | l I . .i
A R7-MMB .
Wandbefestigung Verzweigungs- Verbinder Verzweigungs-
| block block
Y W ——
H ‘ 35 Bodenschraube
Montagebeispiel Montagebeispiel
B /\_/\,\
|
! i | | \“‘\ /_/

|
R7-...-212B (GY4) R7-...-S1SBS (M5)

mit Drehknopf mit Spindel Schalttafelausschnitt

*1 bei Druckluft 7 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall
*2 04 = 0...4 bar, 06 = 0...6 bar, 10 = 0...10 bar

PDF CAD @mmm  Bestellbeispiel:

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate e Bt - R7-010-111B



Miniatur

iaf

1

MINIATURDRUCKREGLER MIT FDA-ZULASSUNG

N
/Beschreibung Membran-Druckregler in kleiner und leichter Bauform. Alle mit dem Medium in Berlihrung kommenden
Teile sind FDA zugelassen.
Einsatzbereich In der Nahrungsmittelindustrie und im Wasserkreislauf, z.B. fur Dialyse-Gerate RS
Medium Druckluft, neutrale Gase, deionisiertes Wasser oder andere Flussigkeiten : ~
Eingangsdruck max. 16 bar |
Einstellung mit verrastbarem Einstellknopf :_ -4
Riicksteuerung nicht riicksteuerbar (ohne Sekundarentliftung)
Manometeranschluss Der Druckregler hat keinen Manometeranschluss |
Einbaulage beliebig .
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C G's und G'a, FDA, deio.
Werkstoffe Gehéuse: POM Technopolymer mit Edelstahlgewindeeinsatz 316, FDA- und WRAS- zugelassen . .
Membrane: EPDM mit Edelstahleinsatz 316, FDA- und KTW-zugelassen WaSSer, DrUCkluft oO. FIUSS|gk.
\ Ventil u. O-Ring: Hytrel und EPDM, FDA-zugelassen Fett: Kliiber, UH184-201 )
~
Abmessungen Volumenstrom Anschluss- Druck- Bestell-
A B Cc Wasser Luft gewinde Regelbereich Nummer
- .
(mm  mm  mm I/min I/min G bar )
D k I t FD A' Z I Eingangsdruck max. 16 bar, nicht riicksteuerbar R037
ruckregier mi UIaSSUNY eppwm, mit vordruckausgleich
41 86 11 5 350 G'% 0,1... 1 R037-010K
0,1... 2 R037-01AK
02... 4 R037-01BK
03... 8 R037-01CK
0,4...12 R037-01DK
R037
41 86 11 5 380 GV 0,1... 1 R037-020K
0,1... 2 R037-02AK
02... 4 R037-02BK
11 nm
0,3... 8 R037-02CK |
04..12 R037-02DK :
| F
= [ | [l =>
Eingang = = f— = = Ausgang
e i e —
Schnittbild
Wahlwelse AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buct fligen
fiir Sauerstoff speziell gereinigt, mit Sauerstofffett versehen R037-02.K15
Zubehf')l‘, lose beigelegt
Befestigungswinkel aus Stahl BW30-02
Befestigungsmutter aus Kunststoff M30x1,5K
aus Aluminium M30x1,5A
Bef.-
Mutter ﬁ,us]gangsdruck R037-01BK Eingangsdruck 7 bar
ar
6
E 5
4
3 \
2
— ;
[}
1 0
0 1 2 3 4
RO37 BW30-02 Volumenstrom [I/min]
*1 Eingangsdruck 1 bar iiber dem Ausgangsdruck
PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= R037-010K




PRAZISIONSDRUCKREGLER AUS KUNSTSTOFF

R0O39

/Beschreibung Membran-Druckregler in kleiner und leichter Bauform. Der Regler hat eine erhdhte Genauigkeit )
durch eine Rollmembrane und einen vordruckkompensierten StéBel.
Medium Druckluft, neutrale Gase oder Flissigkeiten =~
Eingangsdruck max. 16 bar [
Eigenluftverbrauch R039 ohne Eigenluftverbrauch. R039-F mit max. 3 I/min Eigenluftverbrauch :
Einstellung mit verrastbarem Einstellknopf |
Riicksteuerung riicksteuerbar (Sekundarentliftung) fur Druckluft, roter Einstellknopf L-4
nicht riicksteuerbar (ohne Sekundarentllftung) fur Fliissigkeiten, —schwarzer Einstellknopf \V/
Manometeranschluss G'% beidseitig, Verschlussschrauben werden mitgeliefert |
Einbaulage beliebig
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C
Werkstoffe Gehause: POM mit Messinggewindeeinsatz G1/8 und G1/4
Elast : NBR - . .
L Innentelle: . Messing Druckluft o. Fliissigkeiten
Abmessungen  Volumenstrom Anschluss-  Druck- Bestell-Nr. Bestell-Nr.
A B C Wasser Luft gewinde Regelbereich fiir Wasser fiir Druckluft
(mm mm mm [/min**  1/min*! G bar nicht riickst. riicksteuerbar
. P = =2 Ei druck . 16 bar,
Regler mit erhéhter Genauigkeit it Roimembrane, vorcruckkompensiet  RO39
41 86 11 5 350 G'% 0,1... 1 R039-010K R039-010
0,2... 2 R039-01AK R039-01A
0,2... 4 R039-01BK R039-01B
0,3... 8 R039-01CK R039-01C
0,3...1 R039-01DK R039-01D
41 8 11 5 380 Gl 0,1... 1 R039-020K R039-020
0,2... 2 R039-02AK R039-02A R039
0,2... 4 R039-02BK R039-02B
0,3... 8 R039-02CK R039-02C
03...12  R039-02DK R039-02D
e it Eigenluftverb h, P1: . 16 bar,
Prazisionsdruckregler mit Relmembrane. vordruckkompendiort  R039-F
41 86 11 5 350 G'% 0,1... 1 R039-010F
02... 2 R039-01AF
02... 4 R039-01BF
0,3... 8 R039-01CF
0,3...12 R039-01DF
41 8 11 5 380 G 0,1... 1 R039-020F
02... 2 R039-02AF
02... 4 R039-02BF R039-.K
0,3... 8 R039-02CF -
0,3...12 R039-02DF
Wahlweise Aus'ﬁjhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
Verstellsicherung nicht einstellbarer Drehknopf R039-0..T
ohne Mano.-anschliisse R039-0. .X02
fiir Sauerstoff speziell gereinigt, mit Sauerstofffett versehen, nicht R039-0..F R039-0. . K15
ZUbehar, lose beigelegt
Manometer @ 40 mm, 0..* bar, G% MA4001-..*? &:ﬁ]gangsdruck R039-02C Eingangsdruck 7 bar
Befestigungswinkel aus Stahl BW30-02 6
Befestigungsmutter aus Kunststoff M30x1,5K \ﬁ
aus Aluminium M30x1,5A 5 R
A 4 R
3
] 50 100 150 200 250 300 350
Bef.- Volumenstrom [I/min]
Mutter
B Mano Ausgangsdruck R039-02CF Eingangsdruck 7 bar
G'/s [bar]
6
5
: { :
R039 BW30-02 3
0 50 100 150 200 250 300 350
Volumenstrom [I/min]
*1 bei 7 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall, bei Wasser Eingangsdruck 2 bar iiber dem Ausgangsdruck
*202=0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar
o . e PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate e Bt ‘= R039-010K

Miniatur

iaf

1



DRUCKREGLER AUS MESSING FUR VIELE MEDIEN, PRAZISE

R309/R310

A 4
Miniatur Beschreibung Der R310 ist ein Membran-Druckregler aus Messing ohne Eigenluftverbrauch. )
e Der R309 ist ein Prézisionsdruckregler mit hochpraziser Reglerkartusche und Rollmembrane.
! Er Iasst sich feinfuhlig einstellen und hat eine ausgezeichnete Druckkonstanz mit geringer Hysterese 1=~
- bei schwankenden Eingangsdruck und Volumenstrom. N
Medium Druckluft, neutrale Gase, Flussigkeiten bei R310 |
1 Eingangsdruck max. 25 bar bei R310, max. 14 bar bei R309 und R310-15 :
Einstellung mit verrastbarem Einstellknopf L-
Rucksteuerung riicksteuerbar (Sekundarentlliftung), wahlweise nicht riicksteuerbar bei R310 \V4
Manometeranschluss G's beidseitig, 1 Verschlussschraube wird mitgeliefert, kein Manometeranschluss bei R309 |
Einbaulage beliebig
Temperaturbereich 0 °C bis 60 °C, NBR
0 °C bis 80 °C, FKM und EPDM, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -30 °C G und G4
Werkstoffe Gehéuse: Messing Elastomere: NBR, wahlweise FKM oder EPDM z.B. fiir Bremsfliissigkeit an - .
L Federhaube: POM Innenteile:  Edelstahl und Messing Druckluft o. FIUSS|g keiten
. N
Abmessungen Volumen-  Eingangs-  Anschluss- Druck- Bestell-
A B C strom druck gewinde Regelbereich  Nummer
(mm  mm  mm [/min*! max. bar G bar )
Eingangsdruck max. 25 bar, riicksteuerbar,
DrUCKregler Manometeranschluss G'/s, vordruckkompensiert R31 0
40 80 16,5 220 25 G's 0,1.. 3 R310-01B
04..10 R310-01D
0,5...16 R310-01E
40 80 16,5 220 25 Gl 0,1... 3 R310-02B
04..10 R310-02D
0,5...16 R310-02E R310
D -—R—F Eingangsdruck max. 14 bar, rii bar, vordr pensiert
PraZISI()nSdrUCKregler ohne Eigenluftverbrauch, fiir Sauerstoff geeignet R309
36 77 15 220 14 G'% 0,1.. 3 R309-01B
04.. 6 R309-01C
Wahlwelse AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
nicht riicksteuerbar ohne Sekundarentliftung R310-0. .K
fiir Sauerstoff speziell gereinigt, P1: max. 14 bar, P,: max. 10 bar R310-0. .K15
FKM -Elastomere R310-0..V
EPDM-Elastomere nicht rlicksteuerbar, z.B. fir Bremsflissigkeit R310-0. .KE
ZUbehor, lose beigelegt " R3°.9
Zubehor Befestigungsmutter
Manometer @ 40 mm, 0...*2 bar, G'% nur R310 MA4001- . .*?
Befestigungswinkel aus Stahl BW30-02
Befestigungsmutter aus Kunststoff M30x1,5K
aus Messing M30x1,5M
le A ol - A o
] i 1
‘ ‘ Ausgangsdruck R310 fir wasser  Eingangsdruck 8 bar
L_ 1 [bar]
(NI e
B I B T - L. Mano 5
[T :
I et = - 3
| /
> | | ReH . >mN ;
_~—=_ | cC L= <) C Eingang | EH: Ausgang y \
\ ! 7 i ! \ i L 0
0 1 2 3 4 5 6 7
R309 R310 Schnittbild BW30-02 Volumenstrom [min]
ﬁ)us]gangsdruck R309 Eingangsdruck 8 bar [A'\)us]gangsdruck R309 Volumenstrom 20 I/min Ausgangsdruck R310 fir Luft Eingangsdruck 8 bar
ar] ar] [bar]
6 2,10 6
5 2,05 ~._ ,Startpunkt 5
4 2,00 ~ 4
3 —\ 1,95 3
2 —\\ 190 2
1 1,85 1
0 1,80 0
0 40 80 120 160 200 240 280 01 2 3 45 6 7 8 9 1011 12 13 14 0 20 40 60 80 100 120 140

Volumenstrom [I/min] Eingangsdruck [bar]

*1 bei Druckluft 8 bar Eingangsdruck, 4 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall
*201=0...1 bar, 04 = 0...4 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar

PDF CAD

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgeréte )
www.aircom.net

1.14

Volumenstrom [I/min]

Bestellbeispiel:
R310-01B



»MINIATUR“-DRUCKREGLER

R364/R374

/Beschreibung Membran-Druckregler in kleiner Bauform ) Miniatur
Medium Druckluft, neutrale Gase oder Flissigkeiten (
Eingangsdruck max. 21 bar :_‘\ .
Einstellung mit verrastbarem Einstellknopf 1
Riicksteuerung rlicksteuerbar (Sekundarentliiftung), wahlweise nicht riicksteuerbar : 1
Manometeranschluss G's beidseitig, Verschlussschrauben werden mitgeliefert L
Einbaulage beliebig \V4
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -30 °C |

0 °C bis 80 °C, bei Federhaube aus Messing
Werkstoffi Gehause: Messing bei R364, Alumini bei R374
ereere Fedetnaube: glasfaserverstarkior Kunistoft G'% und GVa
Elastomere: NBR, wahlweise FKM an " .
L Innenteile:  Messing, wahlweise Edelstahl Druckluft o. FIUSSngeIten
N\
Abmessungen Volumen- Anschluss- Druck- Bestell-
A B C strom gewinde Regelbereich Nummer
mm mm mm m3/h*! |/min*! G bar
o J
H Ei druck . 21 bar,
Druckregler aus Messing ricksteverbar R364
35 76 12 27 450 G'% 0,1...1,0 R364-010
0,2...1,8 R364-01A
0,2...4,0 R364-01B
0,3...9,0 R364-01C
0,5... 11 R364-01D
35 76 12 27 450 GV 0,1...1,0 R364-020
02..18 R364-02A R364
0,2...4,0 R364-02B aus Messing
0,3...9,0 R364-02C
0,5... 11 R364-02D
Druckregler aus Alumimium s uck max. 21 bar, R374
35 76 12 27 450 G'% 0,1...1,0 R374-010
0,2...1,8 R374-01A
0,2...4,0 R374-01B
0,3...9,0 R374-01C
0,5... 11 R374-01D 3
35 76 12 27 450 GV 0,1...1,0 R374-020
0,2...1,8 R374-02A
02...4,0 R374-02B l
03...9,0 R374-02C ‘ |
0,5... 11 R374-02D —
Wahlweise Aus'ﬁjhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen R374
aus Aluminium
NPT Anschlussgewinde R3.4-0..N
nicht riicksteuerbar ohne Sekundérentliiftung R3.4-0..K
Verstellsicherung Einstellung mit Inbusschlissel, Bauhéhe 64 mm R3.4-0..T
6l- und fettfrei speziell gereinigt, fir Sauerstoff geeignet R3.4-0..L
FKM-Elastomere Innenteile aus Messing R3.4-0. .X64
Innenteile aus Edelstahl R3.4-0..X08
EPDM-Elastomere Innent. aus Ms, PTFE-Membrane, W270, KTW, DVGN Zul.  R364-01 . X37
ZUbehar, lose beigelegt
Manometer @40 mm, 0...*2 bar, G'% MA4001- . . *2
Befestigungswinkel aus Stahl BW30-02
Befestigungsmutter aus Kunststoff M30x1,5K
aus Aluminium M30x1,5A
R364-02CT
[ A - mit Verstellsicherung
f -
_l—.l_ ﬁ,us]gangsdruck R364-02C Eingangsdruck 8 bar
=g~ ar]
3l :
B - 5
. r‘_.‘;-{._'j | ;
= s | => ;
! Eingang =" Ausgang .
R364/R374 Schnittbild 0 60 120 180 240 300 360 420
*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall Volumenstrom [lfmin]
*201=0...1 bar, 02 = 0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar
o . " PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
Manometer: siehe Kapitel Druckmessgeréte e Bt ‘= R364-010



Miniatur

MINIATUR-PRAZISIONSDRUCKREGLER (7130 MM

/ N
/Beschreibung Kleiner, leichter Membran-Druckregler aus Kunststoff mit verriegelbarem Drehknopf, ohne A
Eigenluftverbrauch. Wegen des geringen Gewichtes von nur 70 g und der kleinen Abmessungen ist der
Regler hervorragend fir tragbare Anlagen geeignet.
Medium Druckluft oder neutrale Gase :_ S
Eingangsdruck max. 10 bar |
Einstellung mit verrastbarem Einstellknopf :
Riicksteuerung rlicksteuerbar (Sekundarentlliftung), wahlweise nicht riicksteuerbar L-
Manometeranschluss G beidseitig, eine Verschlussschraube wird mitgeliefert \V4
Einbaulage beliebig |
Temperaturbereich 0 °C bis 60 °C
Werkstoffe Gehause: POM
Elastomere: NBR
; : 1
Innenteile:  Messin G /8
(S 2 N .
: R
Abmessungen Volumen- Eingangs-  Anschluss- Druck- Bestell-
A B C strom druck gewinde Regelbereich Nummer
mm mm mm [/min** max. bar G bar
(. J
M- = t D k I Eingangsdruck max. 10 bar, R307
Iniatur-vruc reg er riicksteuerbar, ohne Eigenluftverbrauch
30 64 8 360 10 G'% 02..25 R307-01B
02..35 R307-01C
0,2...8,0 R307-01D
Wah|welse AUSfu hrun es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
)
nicht riicksteuerbar ohne Sekundérentluftung R307-01 . K
fiir Sauerstoff speziell gereinigt, mit Sauerstofffett versehen R307-01 . K15
Zu behor, lose beigelegt R307
Manometer @ 23 mm, 0...*2 bar, G MA2301-..*
Befestigungsmutter aus Messing M24x1,5M
Eingang
Schnittbild
Aus]gangsdruck R307 Eingangsdruck 8 bar
[bar]
6 \
5
4 \
3
[ A —
2
| 1 \
i 0
i 0 50 100 150 200 250 300 350
l Volumenstrom [I/min]
3 4
mex Ausgangsdruck R307 Volumenstrom 20 I/min
B [bar]
B
} Mano 28
G 24
20 — Startpunkt
y | 20 —
‘5 (¢} 1,8
1,6
—5, 5r—— 1,4
01 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14

R307

*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 4 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall
*204 = 0...4 bar, 10 = 0...10 bar

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate

1.16

Schalttafelausschnitt

PDF CAD

www.aircom.net

Eingangsdruck [bar]

Bestellbeispiel:

[ J
Q= rso7-08




MINIATUR-PRAZISIONSDRUCKREGLER (7130 MM MIT FLANSCHANSCHLUSS

R308

www.aircom.net

4 N i
Beschreibung Kleiner, leichter Membran-Druckregler aus Kunststoff mit verriegelbarem Drehknopf, ohne Miniatur
Eigenluftverbrauch. Wegen des geringen Gewichtes von nur 70 g und der kleinen Abmessungen ist der iyl
Regler hervorragend fiir tragbare Anlagen geeignet. _ :
Medium Druckluft oder neutrale Gase : AN o
Eingangsdruck max. 10 bar 1 ] 1
Einstellung mit verrastbarem Einstellknopf :
Ricksteuerung rlicksteuerbar (Sekundérentliiftung), wahlweise nicht riicksteuerbar L-4
Manometeranschluss Der Druckregler hat keinen Manometeranschluss. | V
Einbaulage beliebig
Temperaturbereich 0 °C bis 60 °C
Werkstoffe Gehéuse: POM
Elastomere: NBR
\ Innenteile: Messing ﬂanSChbar
. N
Abmessungen Volumen-  Eingangs- Anschluss Druck- Bestell-
A B strom druck Regelbereich Nummer
_mm mm [/min*! max. bar Flansch bar )
P . Eingangsdruck max. 10 bar,
Prazisionsdruckregler mit Flansch har, ohne Eigenluftverbrauch 308
30 64 200 10 Flansch 0..0,25 R308-P00
0,2...2,5 R308-P0OB
0,2..35 R308-POC
0,2..8,0 R308-POD
Wahlwelse AUSfuhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen fl R3(:‘8b
anschbar
nicht riicksteuerbar ohne Sekundérentliftung R308-P0.K
fiir Sauerstoff speziell gereinigt, mit Sauerstofffett versehen R308-P0. K15
Schnittbild
B SW26
o T Ausgangsdruck R308 Eingangsdruck 8 bar
s [bar
6
N ) 5 \
l .
| 3
@ | 2
' T _
3 0
0 30 60 90 120 150 180 210
R308 Volumenstrom [I/min]
*1 bei Druckluft 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall
PDF CAD “-— Bestellbeispiel:

R308-P00



Miniatur

CARTRIDGE-DRUCKREGLER

g N A
Beschreibung Der Cartridge-Kolbendruckregler ist fur den direkten Einbau in einem Montageblock vorgesehen.
Medium gedlte oder ungedlte 50 pm gefilterte Druckluft 1=~
| L
Eingangsdruck max. 10 bar |
| T
Einstellung mit Randelschraube, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung 'L _
Riicksteuerung mit Sekundéarentliiftung | V
Einbaulage beliebig
Temperaturbereich 0 °C bis 60 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -30 °C
Werkstoffe Gehduse:  Messing vernickelt
Elastomere: NBR
o J
. N
Abmessungen Volumen- Eingangs- Anschluss- Druck- Bestell-
A B C Sw strom druck gewinde Regelbereich  Nummer
(mm mm  mm mm [/min*! max. bar G bar )
- Eingangsdruck max. 10 bar, riicksteuerbar,
cartrldge'DrUCkregler ohne Eigenluftverbrauch Rc
15 57 15 14 150 10 G'% 1...8 bar RC-01C
19 63 18 17 260 10 G 1...8 bar RC-02C
Stufenbohrer fiir Cartridge-Sit RCS Re-o1e
ufenbohrer fiir Cartridge-Sitz
16 - - G RCS-01 -
20 - - G RCS-02 ) l
RC-02C
—-— A
i E .
Sw
B
i
| =
i - { Ausgang
' == :
1 R 1
Eingang ﬁ
Bohrloch RCS RC Schnittbild
Bohrer F A B c D Ausgangsdruck RC Eingangsdruck 7 bar
[bar]
RCS-01 Ve 9.8-0.1/-0{11.2 £ 0.05| 0.5+0.5 15.6 + 0.07 6 ~——
RCS-02 Y |18.5+ 0.1/-0[14.4 + 0.05( 0.5+ 0.5 17.5 £ 0.07 5 7 ]
4
Bohrer | E G H 1 L|(M|[N 3 [ A e S S S
RCS-01 | 24.6 0.3 27 18.1+0.2 154 35 | 12 2 g e
1
RCS-02 | 28 0.4 312 |208+02[19.4| 35 [135 o i
0 36 72 108 144 180 216 252
Volumenstrom [I/min]
*1 bei 7 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall
PDF CAD MNmmw Bestellbeispiel:

-—
www.aircom.net ‘= RC-01C



STANDARDDRUCKREGLER

BESCHREIBUNG EINGANGSDRUCK DRUCKBEREICH ANSCHLUSS SERIE SEITE

max. bar bar
»Maxi“-Serie, robust, verblockbar 21 02..18/17 G - G1 R20, R21 2.02 Standard
Kunststoff, auch flr Flussigkeiten 12,5 0 ... 4/12 G% - G1 RO35 ... R095 2.03
auBerst robust, groBer Volumenstrom 21 02..18/17 G% - G3 R119 2.04 @’A
Serie ,D%, aus Aluminium 30 02..15/15 G% - G2 RD1 ... RD4 2.06 2
mit durchgehender Druckversorgung 16 01.. 3/16 Gk - G RB, R035 2.08
abschlieBbarer Druckregler 16 0,1.. 3/16 G'% - G1 RS 2.09
Mano-Regler, mit 270° Handrad 21 0 .. 3/11 GW%-G2 R11 ... R41 2.10

2.01



Standard

w

2

»MAXI“-DRUCKREGLER R20/R21

/Beschreibung Kolben-Druckregler in modularer Blockbauweise mit auswechselbaren Gewindeanschlussstticken.
Verblockbar mit Filter oder Oler ohne Verwendung von Doppelnippel. Jedes ,Maxi“-Gerat kann aus einer
starren Verrohrung genommen werden. Es sind hierfiir lediglich die beiden Befestigungsbolzen an den
Gewindestticken zu entfernen. =~
Medium Druckluft oder neutrale Gase | S
Eingangsdruck max. 21 bar |
Einstellung mit verrastbarem Einstellknopf bei R20 |
mit Knebel bei R21, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung ! —f /\N\/
Ricksteuerung riicksteuerbar (Sekundarentltftung), wahlweise nicht riicksteuerbar L-
Manometeranschluss GV beidseitig, Verschlussschrauben werden mitgeliefert \V4
Einbaulage beliebig |
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C bei R20 0 °C bis 80 °C bei R21
Werkstoffe Gehéuse: Zinkdruckguss
Federhaube: Zinkdruckguss, Einstellknopf aus glasfaserverstarktem Kunststoff
Elast : NBR .
\ InﬁZn(ireTi]Ear:e Messing und Kunststoff G1A- bIS G1
N
Abmessungen K.~ Volumen- Anschluss- Druck- Bestell-
A B C Wert strom gewinde Regelbereich  Nummer
mm mm mm (m*/h) m’/h*' |/min*! G bar
o J
H Ei druck . 21 bar,
»Maxi“-Druckregler e ot ol Marion R20
89 162 38 3,4 240 4000 G 02..1,8 R20-02A
0,2...4,0 R20-02B
0,3...9,0 R20-02C
05... 17 R20-02D
89 162 38 4,2 300 5000 G% 02..1,8 R20-03A
0,2...4,0 R20-03B
0,3...9,0 R20-03C
05... 17 R20-03D R20
89 162 38 5,2 372 6200 Gl 0,2...1,8 R20-04A
0,2...4,0 R20-04B
0,3...9,0 R20-04C
05... 17 R20-04D
111 162 38 6,1 432 7200 G% 0,2...1,8 R20-06A
0,2...4,0 R20-06B
0,3...9,0 R20-06C
05... 17 R20-06D
111 162 38 6,3 450 7500 G1 02...1,8 R20-08A
0,2...4,0 R20-08B
0,3...9,0 R20-08C
05... 17 R20-08D
Wahlweise AUSﬁjhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen R
Knebel einschlieBlich Kontermutter R21-0..
NPT Anschlussgewinde R2.-0..N
nicht riicksteuerbar ohne Sekundarentliiftung R2.-0..K
ZUbehar, lose beigelegt
Manometer @63 mm, 0...*2 bar, G% bis 16 bar MA6302-..*2
@63 mm, 0...25 bar, G% bis 25 bar MAG6302-..25
Befestigungswinkel Montage an der Federhaube BW45-02
Befestigungsmutter aus Kunststoff M45x1,5K
aus Aluminium M45x1,5A
Befestigungssatz aus Stahl MK20-0100
]
Ausgangsdruck R20 Eingangsdruck 8 bar
B [bar]
6
G1
° i G
4 1
3 GYe %
2
1 MGI
1 o G%
R20 MK20-0100 BW45-02 0

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Volumenstrom [I/min]
*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall
*202=0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 10 = 0...10 bar, 25 = 0...25 bar

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate

PDF CAD @mmm  Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= R20-02A

2.02



DRUCKREGLER AUS KUNSTSTOFF

R035...R095

*1 bei 10 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall
*204 = 0...4 bar, 06 = 0...6 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar

Zubehor und Befestigungswinkel: siehe Kapitel Wartungseinheiten
Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerite

PDF CAD

www.aircom.net

/Beschreibung Modularer Membran-Druckregler, der mit allen anderen Geréten der gleichen Serie ohne Doppelnippel
verblockt werden kann. Seine sensible Rollmembrane erlaubt gute Druckkonstanz.
Medium Druckluft, neutrale Gase oder Flissigkeiten
Eingangsdruck max. 12,5 bar, max. 10 bar bei R035, max. 16 bar bei R042 1780
Einstellung mit verrastbarem Einstellknopf, ohne Rastung bei R035 :
Riicksteuerung riicksteuerbar (Sekundarentliiftung), wahlweise nicht riicksteuerbar :
Manometeranschluss G's beidseitig, G beidseitig bei R095, eine Verschlussschraube wird mitgeliefert L
Einbaulage beliebig \V4
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C |
Werkstoffe Gehause: Nylon, POM bei R0O35 und R042
Elastomere: NBR
| teile: Messi .
(ri]g\i/?nzleeeinsatz: Mzzz:ﬂg ) G1/8 bIS G1
N
Abmessungen Kv- Volumen- Anschluss- Druck- Bestell-
A B C Wert strom gewinde Regelbereich Nummer )
g 3 il
(mm mm  mm (m’/h) m’/h*! I/min G bar )
Eingangsdruck max. 12,5 bar, Serie R035 max. 10 bar,
Druckregler Serle ROA2 max. 16 bar rlicksteuerbar, ohne Manometer R0 -01B -01JK
36 61 12 0,11 15 250 G 0... 6 R035-01B
fUr Batteriemontage, s. auch Katalogblatt ,Druckregler m. durchgehender Versorgung® 0.. 6 R035-01RB
42 102 20 0,36 51 850 G 0... 4 R042-02B -01RB
0... 8 R042-02C
0...12 R042-02D
52 129 38 0,59 84 1400 G¥% 0... 4 R050-03B
0..8 R050-03C R035
0...12 R050-03D
52 129 38 0,63 90 1500 G2 0... 4 R052-04B
0... 8 R052-04C
0...12 R052-04D
63 145 42 1,0 138 2300 Gl 0... 4 R075-04B
0... 8 R075-04C
0...12 R075-04D
137 145 42 1,0 144 2400 G% 0... 4 R080-06B
0... 8 R080-06C
0...12 R080-06D
115 222 48 6,3 900 15000 G1 0... 4 R095-08B
0... 8 R095-08C
0...12 R095-08D
Wahlweise AUSﬁjhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
nicht riicksteuerbar  ohne Sekundérentliiftung, auch fiir Fliissigkeiten geeignet RO..-0..K
ZubehOI', lose beigelegt
Manometer @ 23 mm, 0...*2 bar, G', max. 12 bar fur RO35 MA2301-. . *2
@ 40 mm, 0...*2 bar, G flr R042 MA4001-. . *2
@50 mm, 0...*2 bar, G fur R050 bis R0O80 MAS5001-. . *2
@ 63 mm, 0...*2 bar, G% fir R0O95 MA6302- . . *2
Befestigungswinkel aus Stahl, Befestigungsmutter am Gerat  fiir R042 BW30-01
flr RO50 bis R080 BW42-01
Befestigungssatz aus Stahl fur R095 BW00-02
Verbindungsclips fir RO35 C350100018 R080
Ausgangsdruck R035 Eingangsdruck 10 bar
_ [bar]
6
5 R
4
3 \
B n n 2 \
R °
c ﬁQé:' 0 40 80 120 160 200 240 280
| >r— BW42-01 R035-01RB Batteriemontage Volumenstrom [lmin]
bei’\aﬁt‘)gcs) (é"ﬁ RO35... R095 ﬁ’uasr?angsdruck R050 Eingangsdruck 10 bar
R035 _'_h ﬁ g ’/J 6
Serie D [@E[ F | K | L e | e i 5
RO35 | 8 |35 20| - | % &;‘3{?:.;:;.9 ~BE .
Ro42 (10545 [ 31| - [42 O a '1-,'.?" = 3
R050/52| 16 [ 55 | 41[ 63| 52 ) 2
RO75 17,5] 5,5 45 75 | 63 C350100018 o, 1
R080 17,5| 5,5 45| - 63 0
RO%S | 65 |85 |174]115] 95 |  Ro3s Verblockung mit Drehclips C350100018 T e

Volumenstrom [I/min]

“-— Bestellbeispiel:
— R035-01B

2.03
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Standard

»OTANDARD“-DRUCKREGLER

R119

-
Beschreibung Membran-Druckregler in sehr robuster Ausfiihrung, bewahrte Baureihe. Besonders geeignet, wenn

gleichbleibender Druck bei unterschiedlichem Volumenstrom gefordert wird.
Ab G2 ist es ein vorgesteuerter Kolben-Druckregler, mit einer ausgezeichneten Regelkennlinie.

Medium Druckluft oder neutrale Gase

Eingangsdruck max. 21 bar

Eigenluftverbrauch Ab G2 hat der Druckregler einen Eigenluftverbrauch von ca. 0,1 I/min.
Einstellung mit Knebel, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung

mit verrastbarem Einstellknopf des Steuerdruckreglers, ab G2

0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Volumenstrom [I/min] Volumenstrom [I/min]

*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall

PDF CAD

www.aircom.net

2.04

wahlweise mit Handrad bis G, flr Schalttafeleinbau \V4
Riicksteuerung rlicksteuerbar (Sekundarentliiftung), wahlweise nicht riicksteuerbar |
Manometeranschluss GV beidseitig, Verschlussschrauben werden mitgeliefert Einbaulage beliebig
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -30 °C
Werkstoffi Gehause:  Zinkdruck | teile: Messi .
o Membrane: NBR Bodensohraube: Nylon, verstarkt G'4 bis G3
N
Abmessungen Kv- Volumen- Anschluss- Druck- Bestell-
A B C Wert strom gewinde Regelbereich Nummer
mm mm mm (m*/h) m’/h*' |/min*! G bar
o J
1 Eingangsdruck max. 21 bar,
,,Standal’d‘ 'DrUCKregler riicksteuerbar, ohne Manometer R1 1 9
70 157 35 1,5 150 2500 GV 02...1,8 R119-02A
0,2...4,0 R119-02B
0,3...9,0 R119-02C
0,5... 17 R119-02D
70 157 35 1,7 168 2800 G¥% 02...1,8 R119-03A
0,2...4,0 R119-03B
03...9,0 R119-03C R119-04
05...17 R119-03D
83 172 38 3,6 360 6000 G2 0,2...1,8 R119-04A
0,2...4,0 R119-04B
0,3...9,0 R119-04C
05... 17 R119-04D
113 265 49 54 540 9000 G% 0,3...9,0 R119-06C
05... 17 R119-06D
113 265 49 6,0 600 10000 G1 0,3...9,0 R119-08C
05...17 R119-08D
1 R119-06
- A -
[T 1 ) | .
u
+
B
Eingang : Ausgang
1
R119-08
Schnittbild BWO00-23
Ausgangsdruck R119-02C Eingangsdruck 8 bar Ausgangsdruck R119-04C Eingangsdruck 8 bar Ausgangsdruck R119-08C Eingangsdruck 8 bar
[bar] [bar] [bar]
6 6 6 \_,/\
5 \ 5 \ 5
4 4 A
3 \ 3 \ 3
2 2 7T T
1 1 \ 1
0 0 0

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
Volumenstrom [I/min]

“-— Bestellbeispiel:
— R119-02A



»wOTANDARD“-DRUCKREGLER

R119

Vs
Beschreibung Membran-Druckregler in sehr robuster Ausfiihrung, bewahrte Baureihe. Besonders geeignet, wenn
gleichbleibender Druck bei unterschiedlichem Volumenstrom gefordert wird.
Ab G2 ist es ein vorgesteuerter Kolben-Druckregler, mit einer ausgezeichneten Regelkennlinie.

Medium Druckluft oder neutrale Gase

Eingangsdruck max. 21 bar

Eigenluftverbrauch Ab G2 hat der Druckregler einen Eigenluftverbrauch von ca. 0,1 I/min.
Einstellung mit Knebel, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung

mit verrastbarem Einstellknopf des Steuerdruckreglers, ab G2
wahlweise mit Handrad bis G, flr Schalttafeleinbau

Ricksteuerung riicksteuerbar (Sekundarentltftung), wahlweise nicht riicksteuerbar
Manometeranschluss GV beidseitig, Verschlussschrauben werden mitgeliefert Einbaulage beliebig
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -30 °C
Werkstoffe Gehause:  Zinkdruckguss, bei G3 Aluminium Innenteile: Messing 1 .
S Membrane: NBR Bodenschraube: Nylon, verstérkt G A bls G3
Abmessungen Kv- Volumen- Anschluss- Druck- Bestell- —_
A B C Wert strom gewinde Regelbereich  Nummer !
(mm mm  mm (m*/h) m’/h*' |/min*! G bar
»Standard“-Druckregler e R119
126 275 48 6,6 660 11000 G1Va*e 0,3...9,0 R119-10C
05... 17 R119-10D
126 275 48 7,2 720 12000 G112 0,3...9,0 R119-12C
05... 17 R119-12D
186 300 79 35,4 2520 42000 G2 0,2...1,8 R119-16A R119-12

02...4,0 R119-16B
03...9,0 R119-16C
05... 17 R119-16D

186 300 79 37,1 2640 44000 G2Y2 02..18 R119-20A
02...4,0 R119-20B
03...9,0 R119-20C
05... 17 R119-20D

214 360 95 56,0 6600 110000 G3 02..1,8 R119-24A
02...4,0 R119-24B
03...9,0 R119-24C
05...17 R119-24D

Wahlwelse AUSfl]hrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen

NPT Anschlussgewinde R119-...N
nicht riicksteuerbar ohne Sekundéarentliftung R119-.. K
FKM-Elastomere flr G¥% bis G172 R119-...X64
fir G3 R119- 24.X64
Schalttafeleinbau mit Handrad, Lochdurchmesser 16 mm fir G¥% bis G2 R119-...P
Flanschanschluss  siehe Kapitel Edelstahlgeréte / Flansche R119-.. F.
labsfrei geeignet fiir Lackieranlagen R119-.. LA

ZUbehar, lose beigelegt

Manometer @ 50 mm, 0...* bar, G fir G bis G%2  MA5002-..*?
@ 63 mm, 0...* bar, G fir G% bis G3  MA6302-..*2
Befestigungswinkel aus Stahl fir GY%aund G%  BW00-22
fur G¥2 BWO00-23

fur G% bis G1%2 BWO00-24

“* Ausgang

R119-16/-20 Schnittbild

*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall
*202=0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 06 = 0...6 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar
*3 yom néchst gréBeren Druckregler reduziert

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate PDF ) CAD
www.aircom.net

R119-16

R119-16.F1
Zubehdr Manometer
Ausgangsdruck R119-12C Eingangsdruck 8 bar
Ibar]

6

o - N w & o

~—~— |

—————— T T——

—— 777

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
Volumenstrom [I/min]

Ausgangsdruck R119-16C Eingangsdruck 8 bar

[bar]
6

o 4 N w s o

0 6000 12000 18000 24000 30000 36000 42000
Volumenstrom [I/min]

“-— Bestellbeispiel:
‘= R119-10C

2.05

Standard

i

2



DRUCKREGLER SERIE ,,D“, BIS 30 BAR RD1...RD4

/Beschreibung Robuster, preiswerter Druckregler mit Membrane bei RD1 bis RD3 und Kolben bei RD4. )
Wandbefestigung liber 2 Bohrungen im Kérper bei RD1 bis RD3.
Medium Druckluft oder neutrale Gase
Eingangsdruck max. 30 bar, siehe Tabelle 1780
Einstellung mit rastbarem Drehknopf bei RD1 und RD2 :
mit Handrad bei RD3 |
mit Knebel bei RD4 |
Riicksteuerung ricksteuerbar (Sekundarentllftung), wahlweise nicht riicksteuerbar L- _—f /\N\/
Manometeranschluss G beidseitig, G bei RD1 \V4
Einbaulage beliebig |
Standard Temperaturbereich 0 °C bis 60 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft -20 °C
Werkstoffe Gehause: Aluminium
HINS Federhaube: glasfaserverstérkter Kunststoff bei RD1, Nylon bei RD2, Aluminium bei RD3 und RD4
: Elastomere: NBR Innenteile: Messing bei RD1 und RD2 1 .
IJ};JJ‘V \ Messing/Aluminium bei RD3 und RD4 G /4 bIS G2
2 N
Abmessungen Kv- Volumen- P:  Anschluss- Druck- Bestell-
A B C Wert strom max. gewinde Regelbereich  Nummer
(mm mm  mm (m7h)  m%h* I/min*'  bar G bar )
Eil druck .20/ 30 bar,
DrUCkregler ri;:i::eguserrl:;, :ll:\); Manometaerr RD1 ---RD4
40 95 22 06 27 450 20 G'% 02...1,5 RD1-01A
0,3...3,0 RD1-01B
0,5...8,0 RD1-01D
1,5...15 RD1-01E
40 95 22 06 27 450 20 Gl 0,2...1,5 RD1-02A
0,3...3,0 RD1-02B
05...8,0 RD1-02D RD1
15...15 RD1-02E
64 151 48 3,0 108 1800 20 G% 02...1,5 RD2-03A
0,3...3,0 RD2-03B
05...8,0 RD2-03D
15...15 RD2-03E
64 151 48 3,0 108 1800 20 Gl 0,2...1,5 RD2-04A
0,3...3,0 RD2-04B
0,5...8,0 RD2-04D
15...15 RD2-04E
130 190 54 84 195 3250 30 G% 0,2...1,5 RD3-06A
0,3...3,0 RD3-06B
0,5...8,0 RD3-06D
1,5...15 RD3-06E
130 190 54 84 195 3250 30 G1 0,2...1,5 RD3-08A
03...3,0 RD3-08B RD2
0,5...8,0 RD3-08D
15...15 RD3-08E
241 190 54 84 195 3250 30 G1% 0,2...1,5 RD3-10A
0,3...3,0 RD3-10B
0,5...8,0 RD3-10D
15...15 RD3-10E
241 190 54 8,4 195 3250 30 G1%2 0,2...1,5 RD3-1AA
0,3...3,0 RD3-1AB
0,5...8,0 RD3-1AD
1,5...15 RD3-1AE
Serie| D |QE M
RD1 | 30 [4,5| M30x1,5
RD2 | 51 |5,5| M50x1,5
RD3 | 76 [6,5 -
RD4 | 76 [8,5 -
A
— At RD3-06/-08
Al druck RD3-08A  Ei druck 8 b
MGa‘ZQ [bl;sr]gangs rucl ingangsdruci ar
G bei 6
RD.-01 B 5
B E 4
[ T s i 1 - 3
7§ => i) ) => T 2
7)) - z Eingang rr._ﬂ..zsjl_n .E Ausgang o] 1
L i et ! 0
RD1 / RD2 Schnittbild RD3 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Volumenstrom [l/min]
*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall
*202 =0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerite

PDF CAD @mmm  Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= RD1-01A

2.06



DRUCKREGLER SERIE ,,D“, BIS 30 BAR

RD1...RD4

2.07

/Beschreibung Robuster, preiswerter Druckregler mit Membrane bei RD1 bis RD3 und Kolben bei RD4. )
Wandbefestigung tiber 2 Bohrungen im Kérper bei RD1 bis RD3.
Medium Druckluft oder neutrale Gase
Eingangsdruck max. 30 bar, siehe Tabelle 1780
Einstellung mit rastbarem Drehknopf bei RD1 und RD2 :
mit Handrad bei RD3 |
mit Knebel bei RD4 |
Riicksteuerung rlicksteuerbar (Sekundarentliftung), wahlweise nicht riicksteuerbar L— _—f %
Manometeranschluss G beidseitig, G bei RD1 \V4
Einbaulage beliebig |
Temperaturbereich 0 °C bis 60 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft -20 °C Standard
Werkstoffe Gehéuse: Aluminium
Federhaube: glasfaserverstérkter Kunststoff bei RD1, Nylon bei RD2, Aluminium bei RD3 und RD4 3y
Elastomere: NBR Innenteile: Messing bei RD1 und RD2 1 . :
S Messing/Aluminium bei RD3 und RD4 G /4 bIS G2 -
N 2
Abmessungen Kv- Volumen- P:  Anschluss- Druck- Bestell-
A B C Wert strom max. gewinde Regelbereich  Nummer
(mm mm  mm (m7h)  m%h* I/min*'  bar G bar )
Eingangsdruck max. 30 bar,
DrUCKregler riicksteuerbar, ohne Manometer RD1 (LT RD4
192 399 128 250 1320 22000 30 G1%2 0,2...1,5 RD4-12A
0,3...3,0 RD4-12B
05...8,0 RD4-12D
15...15 RD4-12E
192 399 128 250 1320 22000 30 G2 0,2...1,5 RD4-16A
0,3...3,0 RD4-16B
05...8,0 RD4-16D RD4
15...15 RD4-16E
Wah|welse AUSfuhrun es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
)
nicht riicksteuerbar ohne Sekundéarentliftung RD.-...K
Betriebsdruck 30 bar nicht fir RD1 RD.-...H
Zubehf')l‘, lose beigelegt
Manometer @ 40 mm, 0...*2 bar, G% fir RD1 MA4001-..*2
@50 mm, 0...*2 bar, GV fir RD2 MA5002-..*?
@63 mm, 0...*2 bar, GV fir RD3 und RD4 MA6302-..*2
Befestigungswinkel aus Stahl fir RD1 BW30-02
Bef.-Mutter aus Kunststoff fir RD1 M30x1,5K
Befestigungswinkel aus Stahl fir RD2 BW50-03
Bef.-Mutter aus Kunststoff fur RD2 M50x1,5K
Befestigungswinkel aus Edelstahl fir RD3 BW45-03S
Bef.-Mutter aus Edelstahl fir RD3 BW45-1,58
Serie| D |QE M
RD1 | 30 |4,5| M30x1,5
RD2 | 51 |5,5| M50x1,5 A
RD3 | 76 | 6,5 -
RD4 | 76 | 8,5 - 16
BW45-03S
! Ausgangsdruck RD4-12A  Eingangsdruck 8 bar
B [bar]
- =— 6
14 J1F 5
g Jili: T 4
o 1 _ 3
c 2
‘ :
0
RD4 0 3000 6000 9000 12000 15000 18000 21000
Volumenstrom [I/min]
*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall
*202 =0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar
Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate wl:vlavlfairco?n‘.\rgt '? :gs“tzllzlflsplel.



DRUCKREGLER MIT DURCHGEHENDER DRUCKVERSORGUNG RB/R035

/Beschreibung Membran-Druckregler mit durchgehender Druckversorgung und groBer Nennweite. Die Regler werden direkt\
mittels Verbindungssatzen miteinander verblockt. Abgang nach hinten, Manometeranschluss nach vorne.
Medium Druckluft oder neutrale Gase I—\\I o \J T \\I
Eingangsdruck max. 16 bar, max. 10 bar bei R035 | | |
Eigenluftverbrauch Die Druckregler haben keinen Eigenluftverbrauch L_jr W\/ L_jr W\/ L_jr W\/
Einstellung mit verrastbarem Einstellknopf, ohne Rastung bei R035 \V4 v \V4
Riicksteuerung rlicksteuerbar (Sekundarentlliftung), wahlweise nicht riicksteuerbar
Manometeranschluss G bei R035 und RB-02; G' bei allen anderen Druckreglern
Einbaulage beliebig
Standard Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C -
R Werkstoffe Gehause: Zinkdruckguss bei RB, POM bei R035 Einstellknopf: Kunststoff G /8 bIS G1/2
| Elastomere: NBR Innenteile: Messing
L Gewindeeinsatz: Messing bei R035 ) durChgehende Versorgung
2 N
Abmessungen Kv- Volumen- Anschluss- Druck- Bestell-
A B C Teilung Wert strom gewinde  Regelbereich Nummer
(mm  mm  mm  mm (m7h)  m’h*' |/min*! G bar )
Eingangsdruck max. 16 bar, riicksteuerbar
DrUCkregler Serie R035 max. 10 bar, ohne Manometer RB / R035
36 61 12 36 0,11 15 250 G'% 0 ..86 R035-01RB
40 84 12 40 0,60 60 1000 Gl 0,1... 3 RB-02B
02... 6 RB-02C
0,5...10 RB-02D
48 94 22 45 1,3 126 2100 GV 0,1... 3 RB-A2B
02... 6 RB-A2C
05...10 RB-A2D Batterieblock R035
0,5...16 RB-A2E
70 133 36 66 2,4 240 4000 G2 0,1.. 3 RB-04B
02... 6 RB-04C
0,5...10 RB-04D
0,5...16 RB-04E

ZUbehar, lose beigelegt

Manometer @23 mm, 0...* bar, G fir RB-02 / R035 MA2301-..*2

@ 40 mm, 0...* bar, G, Anschlussteile erforderl. fir RB-A2 MA4001-..*2

@50 mm, 0...* bar, G fir RB-04 MA5001-..*2
Anschlussteile Mano Adapter fiir MA4001, G'%a auf GYi VI-0201
Befestigungswinkel aus Stahl fir RB-02 / RB-A2 BW30-02
Bef.-Mutter aus Kunststoff fir RB-02 / RB-A2 M30x1,5K
Befestigungswinkel aus Stahl fur RB-04 BW50-03 Batterieblock RB
Bef.-Mutter aus Kunststoff fir RB-04 M50x1,5K
Verbindungsclips  aus Kunststoff fur RO35 C350100018
Verbindungssatz flir RB-02 KPO0O0

flir RB-A2 KP11 flr RB-04 KP33

= A - = Teilung =« Teilung = Teilung ~
E Ausgangsdruck RB-02C Eingangsdruck 8 bar

[bar]

6
5
4
3\
. (L v )
1
4P {Ps 4P o

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
P,e> Volumenstrom [I/min]
BW30-02 BW50-03
q
1 E" Ausgangsdruck RB-04C Eingangsdruck 8 bar
[bar]

6 \
- E: 5

O@ e Stprn
RO035 8 | 35 | 20 S \
RB-A2 | 12 | 44 | 36

) <
RB-04 18 5,5 54 C350100018 KP11 / KP33 0 750 1500 2250 3000 3750 4500 5250

Volumenstrom [I/min]

0

d
Serie D OE F

KP0O

o = N W &

*1 pei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall
*204 = 0...4 bar, 06 = 0...6 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerite

PDF CAD @mmm  Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= R035-01RB
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ABSCHLIESSBARER DRUCKREGLER RS

{Beschreibung Membrandruckregler in robuster Ausfiihrung mit abschlieBbarem Handrad )
Medium Druckluft oder neutrale Gase
Eingangsdruck max. 16 bar 1=~ J
Eigenluftverbrauch ohne Eigenluftverbrauch, mit Eigenluftverbrauch bei RS-08 max. 0,5 I/min : :
Einstellung mit abschlieBbarem Handrad 1
Riicksteuerung riicksteuerbar (Sekundarentliiftung) L —f
Manometeranschluss G'/s beidseitig bei RS-01, alle anderen G beidseitig 7
Einbaulage beliebig | \4
Temperaturbereich -10°C bis 60°C, wahlweise -40°C
Werkstoffe Gehause: Zinkdruckguss Membrane: NBR und Messing, wahlweise FKM Standard
SchlieBzylinder: Messing Bodenschraube: POM .
Federhaube: =~ POM und Messing O-Ring: NBR, wahlweise FKM . i
S Einstellfeder: ~ Stahl verzinkt Gegenfeder: Edelstahl ) G1/8 bIS G1 -
. 2
Abmessungen Kv- Volumen- Anschluss- Druck- Bestell-
A B C Wert strom gewinde  Regelbereich Nummer
mm mm  mm méh  m¥h" I/min’ G bar
o J
= Ei druck .16 bar, NBR EI:
AbschlieBbarer Druckregler & brarui und st Gase e RS
40 113 22 1,2 60 1000 G's 01.. 3 RS-01A
02.. 6 RS-01B
0,5...10 RS-01C
48 123 27 1,4 90 1500 GV 0,1... 3 RS-02A
02.. 6 RS-02B
0,5...10 RS-02C
05..16  RS-02D Rs-01 RS-02
69 156 35 5,2 360 6000 Gl 0,1... 3 RS-04A
02.. 6 RS-04B
0,5...10 RS-04C
05...16 RS-04D
100 209 52 6,1 600 10000 G1 0,1... 3 RS-08A
0,1... 6 RS-08B
0,5...10 RS-08C
0,5...16 RS-08D
i U es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen

Wahlweise Ausfiihrung,

bis -40°C Tieftemperaturausfiihrung RS-0 .. X51

FKM-Elastomere RS-0..V

RS-04 RS-08

ZubehOI", lose beigelegt

Manometer @ 40 mm, 0.2bar  G% fiir G MA4001-..*2 dmprank L RSIC Srgeanak 4 b

@ 50 mm, 0...*2 bar GV flr G% u. G2 MA5002-..*2 '
063 mm, 0.72bar Gl fiir G1 MAG302-..+2 : 1T

Befestigungsmutter  aus Kunststoff flr G'% u. G%4 M30x1,5K 3 — ]

aus Aluminium fur GY%s u. G% M30x1,5A 2 --—____________'
aus Kunststoff G M50x1,5K ;

Befestigungswinkel aus Stahl fir G% u. G% BW30-02 o AE N0 450 A0 TED D 0D
fir G2 BW50-03 Vilmmmnsinm i
fir G1 BWO00-65

Bumgpangedruck RS-02C Eingangsdruck §bar
ar]
[
A 5 -‘_____“____‘—'———-.._____‘
L
Q) . ——
| 1 =
! Yo e mo o mor s e um
ﬁlﬁ "
B | 5 RE-0EC Eingargu ici 8 kot
T T b} o)
+ + N — L B =
—e - ] 5 5 -
& - == i L =
1 — 3 i =]
‘= = | EEE=a=m=ESs
RS BW00-65 T ——————— Y& e w40 e Mo mm mo
Wil it camy [l Wolumermmem [lming

*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckbfall
*204 = 0...4 bar, 06=0...6 bar, 10=0...10 bar, 16 = 0...16 bar

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerite

PDF CAD @mmm  Bestellbeispiel:
www.aircom.net — RS-01A
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MANO-DRUCKREGLER MIT 270°-HANDRAD, VERRIEGELBAR R11...R41

/Beschreibung Vorgesteuerter, sehr genauer Kolben-Druckregler, fir Schalttafeleinbau geeignet. )
Drehknopf mit integrierter mechanischer Druckanzeige. 270° fir die Druckeinstellung.
Medium Druckluft HERN
Eingangsdruck max. 21 bar, jedoch mindestens 1 bar tber den geregelten Ausgangsdruck. \
Eigenluftverbrauch max. 1,4 I/min, abhéngig vom Ausgangsdruck bei R21, R31 und R41, kein Eigenluftverbrauch bei R11 |
Einstellung Schnelleinstellung des Druckes mit Handradeinstellung tber 0...270°. Druckeinstellung proportional IL
zur Handeinstellung mit Anzeige in bar und psi. Durch eine Nockenscheibe, die nachtréglich unter das 7
Mano-Handrad montiert werden kann, I&sst sich der Regelbereich begrenzen. Begrenzt werden kann: V
der obere Druck, der untere Druck oder der Einstellbereich nach oben und unten.
Riicksteuerung mit Sekundérentliftung
Standard Manometeranschluss R beidseitig, kein Manometeranschluss bei R11 Einbaulage beliebig .
o Temperaturbereich 0 °C bis 65 °C G%" b|s G2
Werkstoffe Gehéause: Zinkdruckguss StoBel: Azetal .
- L O-Ringe: NBR Ventilsitz: ~ Azetal, Messing und NBR ) SChne"'DrUCKelnsteuung
2
Abmessungen K- Volumen- Anschluss- Druck- Bestell-
A B Cc Wert strom gewinde  Regelbereich  Nummer *
(mm mm  mm (m'/h) m’/h*' |/min*! G bar ) T
Eingangsdruck max. 21 bar, riicksteuerbar,
Mano-Druckregler mit Eig brauch, Druckanzeige im Handrad R11...R#1
66 71 10 0,02 1,2 20 G 0... 3 R11-C2-L
0...11 R11-C2-0
81 104 24 2,5 180 3000 GV 0... R21-C2-L
0...11 R21-C2-0 R21
81 104 24 3,8 270 4500 G% 0... 3 R21-C3-L
0...11 R21-C3-0
81 104 43 4,2 300 5000 Gl 0... 3 R21-C4-L
0...11 R21-C4-0
109 132 43 6,8 480 8000 G% 0... 3 R31-C6-L
0...11 R31-C6-0
109 132 43 7,6 540 9000 G1 0...3 R31-C8-L
0...11 R31-C8-0
135 173 7 18,5 1320 22000 G1%2 0... 3 R41-CB-L
0...11 R41-CB-0 R31
186 173 7 20,0 1440 24000 G2 0... 3 R41-CC-L
0...11 R41-CC-O
Wahlwelse AUSfuhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
Verstellsicherung  RRP-95-585 R.1-C.-.T
ZUbehor, lose beigelegt
Manometer @50 mm, 0...*2 bar, G% fur R21 bis R41 MA5002-..*?
Befestigungswinkel im riicks. Manometeranschluss zu befestigen  fiir R21 bis R41 RRP-95-590 Ra1
[ A -
| ,——— Einstellknopf
] i s . 265 P 1t
I]]J]I_I_HI__.[.[I]H_IP - fou
edern
r T Mano Nockenscheibe y
begrenzt wahlweise:
@ oberen Druck oberer StoBel
B @ unteren Druck 35 § Ausgang
@ Einstellbereich nach
oben und unten - 3 g
unterer StoBel h
1 - 27 — Eingang \
R11...R41 Verstellsicherung Befestigungswinkel Ventilsitz Riickstellfeder
RRP-95-585 RRP-95-590
Schnittbild
Ausgangsdruck R21-C2 Eingangsdruck 8 bar Ausgangsdruck R31-C8 Eingangsdruck 8 bar Ausgangsdruck R41-CC Eingangsdruck 8 bar
[bar] [bar] [bar]
6 6 6
5 5 5
4 T T T e 4 4
3 3 3
2 2 2
1 1 1
0 0 0
0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 0 2000 4000 6000 8000 10000 0 3000 6000 9000 12000 15000 18000 21000
Volumenstrom [I/min] Volumenstrom [I/min] Volumenstrom [I/min]
*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall
*204 = 0...4 bar, 16 = 0...16 bar
Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate PDF ) CAD — Bestellbelsplel:
www.aircom.net - R11-C2-L
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NIEDERDRUCKREGLER

BESCHREIBUNG EINGANGSDSRUCK  DRUCKBEREICH ANSCHLUSS SERIE SEITE
max. bar mbar

STANDARD auch flr Propan u.a. Gase 16 fest eingestellt 50 G% u. G2 RO1 3.02

miniatur, Wahlischeibe 16 25... 50/ 1400 G'%u.G% RO1-5/-6  3.03

miniatur 10 20 ... 150 G2 R01-4 3.03

fur viele Gase 0,4 2 16/ 160 G'2- G2 RGDJ 3.04

fur viele Gase 4 5 12/ 350 Gl%.-Gi1% RGB4 3.05

fur viele Gase 7 5 45/ 3000 Gl2-G2 R160 3.06

fiir viele Gase 20 10... 18/ 4400 G1 - Flansch DN50 RZ 3.08 it
PRAZISE mit Sekundérentliiftung 10 2 45/ 350 G%-G% R4100 3.09

fur Reinstgase 5.0 20 5.. 50/ 1500 G RR 3.10 3

Nullmatic 35 2...120/31000 %'NPT R40 www*

relativ klein 10 2 35/ 800 GU-GY R110 5.11
AUS EDELSTAHL fur viele Gase 7 5 45/ 3000 Gl'2-G2 R3100 15.14
VOLUM. BOOSTER  fiir viele Gase 20 10... 350/ 1000 G1 -G2 RzZ-J 6.12

fur viele Gase 0,4 2 55/ 100 Gl2-G2 RGDJ-J 6.15

fur viele Gase 4 5 350 Gle-Gl1% RGB4-J 6.15
DRUCKBEGRENZER prazise 10 2 35/ 800 G%-GY DB110 8.08

prazise 6 5 45/ 3000 GY2-G2 DBC 8.11

* siche Webshop: www.aircom.net




Nieder-
druck

NIEDERDRUCKREGLER MIT FEST EINGESTELLTEM AUSGANGSDRUCK VON 50 MBAR

RO1

7~ 4 N\
Beschreibung Der Niederdruckregler hat einen auf 50 mbar fest eingestellten Ausgangsdruck und ein integriertes
Sicherheitsventil (Ausnahme: R01-415), welches bei ca. 130-150 mbar 6ffnet. Daher ist der Regler bei
Gasdruckregelung nicht in geschlossenen Rdumen zu verwenden. — o
Medium Druckluft, Propan, Butan oder andere neutrale Gase : N
Eingangsdruck max.16 bar bei R01-415, R01-405, max.2,5 bar bei R01-319, R01-604, R01-641 )
Genauigkeit bei max. Eingangsdruck und Volumenstrom: < 15 % Druckabweichung vom Endwert |
bei max. Eingangsdruck ohne Volumenstrom: < 25 % Druckabweichung vom Endwert [_
bei min. Eingangsdruck und Volumenstrom: < 5 % Druckabweichung vom Endwert 7
Eigenluftverbrauch Der Druckregler hat keinen Eigenluftverbrauch.
Ricksteuerung ohne Sekundarentliftung
Manometeranschluss GV einseitig, kein Manometeranschluss bei R01-319/-415
Einbaulage beliebig
Temperaturbereich 20 °C bis 60 °C G'2 und G2
Werkstoffe Gehduse:  Zinkdruckguss, chromatiert Innenteile: Messing
Elastomere: NBR 50 mbar
- N J
Abmessungen Volumen- Eingangs- Anschluss- Ausgangs- Bestell-
A B OT strom druck gewinde druck Nummer
(mm  mm_ mm m3h  I/min max. bar G mbar
H Eingangsdruck max. 2,5/ 16 bar,
N IederdrUCKregler nicht riicksteuerbar, 50 mbar fest eingestellt R01
100 44 86 1,2 20 16 Gl 50 R01-415
138 92 118 3,0 50 2,5 Gl 50 R01-604
138 117 118 96 160 2,5 Gls 50 R01-641 RO1-415
160 133 145 19,8 330 2,5 GY2 50 R01-319
138 92 118 3,0 50 16 G2 50 R01-405
R01-405
ZUbehor, lose beigelegt
Manometer @ 63 mm, 0...60 mbar, G4 nicht R01-319/-415 MA6302-B6

Mano
GV

R01-405 / -604

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate

3.02

R01-641

R01-415 Ei

R01-604

Eingang

Ausgang

Schnittbild

R01-319 Eingangsdruck [bar]

uck [bar]

Ausgangsdruck
[mbar]

65
60
55

Eingangsdruck 10 bar

50
45
40

Eingangsdruck 0,5 bar

35
0 3 6 9 12 15 18
Volumenstrom [I/min]

PDF

CAD

www.aircom.net

[mbar]
65
60
55
50
45
40
35

Eingangsdruck 0,5 bar

0 45 90 135 180 225 270 315

Volumenstrom [I/min]

Bestellbeispiel:
R0O1-415



NIEDERDRUCKREGLER AB 20 MBAR

RO1

4 N\
(Beschreibung Der Niederdruckregler ist manuell einstellbar. Die Ausfiihrung R01-4 hat ein integriertes
Sicherheitsventil, welches beim 1,5-fachen des max. Ausgangsdruckes &ffnet.
Dabher ist der Regler bei Gasdruckregelung nicht in geschlossenen Radumen zu verwenden. — o
Medium Druckluft, Propan, Butan oder andere neutrale Gase sowie Ol : N
Eingangsdruck max. 16 bar bei R01-5/-6, max. 10 bar bei R01-4 1
Genauigkeit bei min. Eingangsdruck und Volumenstrom < 5 % Druckabweichung vom Endwert |
bei max. Eingangsdruck und Volumenstrom < 15 % Druckabweichung vom Endwert '___ i
bei max. Eingangsdruck ohne Volumenstrom < 25 % Druckabweichung vom Endwert
Eigenluftverbrauch Der Druckregler hat keinen Eigenluftverbrauch. Einbaulage beliebig |
Einstellung mit Drehknopf bei R01-5/-6: eine Wahlscheibe ermdglicht 11 verschiedene, sichtbare und
reproduzierbare stufenlos einstellbare Druckeinstellungen
mit Knebel bei R0O1-4 eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung 1 . 1
Riicksteuerung ohne Sekundérentliiftung Temperaturbereich -20 °C bis 60 °C G A bls G /2
Manometeranschluss G einseitig, kein Manometeranschluss bei R01-5/-6
\Werkstoffe Gehéduse: Zinkdruckguss Elastomere: NBR Innenteile: Messing 25 " 50/1 400 mbar )
4 .
Abmessungen Volumen- Eingangs- Anschluss- Druck- Bestell-
A B oT strom druck gewinde Regelbereich Nummer
(mm  mm_ mm I/min empfohlen G mbar
= Eingangsdruck max. 16 bar, nicht riicksteuerbar,
Niederdruckregler kein Manometeranschiuss R01-5/-6
100 68 68 13 2,5 Gl 25... 50 R01-524-00
100 68 68 7 6,0 Gl 20... 200 R01-524-05
100 68 68 26 6,0 Gl 70... 200 R01-522-01
100 68 68 50 2,5 Gl 30... 200 R01-524-06 R01-524-00
103 50 83 40 6,0 G¥%*! 350...1400 R01-626
103 50 83 140 6,0 G¥%*1 350...1400 R01-627
[5 e ‘ 1
| I
N |ederdru0kreg|er Eingangsdruck max. 10 bar, nicht riicksteuerbar R01 '4
138 127 117 140 2,5 Gl 20... 150 R01-411-01
R01-627
ZUbehor, lose beigelegt
Manometer @ 63 mm, 0...250 mbar, G, Kapselfeder fir R0O1-411-01 MA6302-C3
R01-411-01
A
oT
um 90° verdreht
|gezpichnet
Mano GV
L~ rlckseitig
g i)
e
Eingang s e
RO1-411 Schnittbild
Ausgangsdruck  R01-524-00 Eingangsdruck 10 bar [At;s]gangsdruck R01-524-06 Eingangsdruck 0,5 bar
[mbar] mbar]
60 240 Volumenstrom
50 200 50  [Vmin]
40 160 40
30 120 30
20 80 20
10 40 1
0 0
0 2 4 6 8 10 12 14 01 2 3 4 5 6 7 8 9 101 5\7;}:]:2:;;9
Volumenstrom [I/min]
*1 GV eingangsseitig *2 G, eingangsseitig
&=  Bestellbeispiel:
Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate PDF ) CAD — piet:
P 9 www.aircom.net — R01-524-00
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NIEDERDRUCKREGLER, EINGANGSDRUCK MAX. 400 MBAR

(Beschreibung Hochsensibler Membran-Niederdruckregler mit guter Regelcharakteristik. N (
Der Nullabschluss verhindert ein Ansteigen des Ausgangsdruckes, wenn kein Volumenstrom flieBt.
Medium Druckluft oder neutrale Gase, trockenes Biogas H2S < 200 ppm N
Eingangsdruck max. 400 mbar | >
Eigenluftverbrauch Der Druckregler hat keinen Eigenluftverbrauch. :
Einstellung von Hand unterhalb der Abdeckkappe am Federdom [_ T
Riicksteuerung ohne Sekundarentliftung 7
Genauigkeit bei max. Volumenstrom < 20 % Druckabweichung vom Endwert |
Manometeranschluss kein Manometeranschluss, wahlweise G einseitig ab ReglergroBe R%"
Einbaulage beliebig, vorzugsweise Federhaube nach oben
Temperaturbereich -20 °C bis 70 °C R1/2” b|s R2"
\Werkstoffe EZZ?S;(:@; QIErF?inium Innenteile: Aluminium und Kunststoff ) 2 . 16/1 60 mbar
~
Abmessungen Nenn- Kv- Volumen- Anschluss- Druck- Bestell-
A B C weite  Wert strom gewinde  Regelbereich Nummer
3 3/l i*1
Nieder- (mm mm  mm DN (mé/h)  m¥%h*' 1/min R mbar )
druck
T . Ei druck . 400 mbar,
) Niederdruckregler P e el RGDJ
3 100 120 30 15 0,66 12 200 %' 2... 16 RGDJ-04A
10... 20 RGDJ-04B
16... 28  RGDJ-04C
22... 40 RGDJ-04D
40... 55 RGDJ-04E
134 166 34 20 1,49 27 450 W 5... 15 RGDJ-06A
12... 25 RGDJ-06B
22... 35 RGDJ-06C
30... 50 RGDJ-06D
45... 65 RGDJ-06E
60... 80  RGDJ-06G RGDJ-04
75...100  RGDJ-061
100...160 RGDJ-06L
134 166 34 25 2,6 51 850 17 Druckbereiche s.R3/4 RGDJ-08.
185 194 45 40 4,9 90 1500 1% 5... 15 RGDJ-12A
12... 25 RGDJ-12B
22... 35 RGDJ-12C
30... 50 RGDJ-12D
45... 65 RGDJ-12E
60... 80 RGDJ-12G
75...100 RGDJ-121
100...160 RGDJ-12L
234 219 52 50 6,6 120 2000 2 5... 15 RGDJ-16A
12... 25 RGDJ-16B
22... 35 RGDJ-16C RGDJ-12
30... 50 RGDJ-16D
45... 65 RGDJ-16E
60... 80 RGDJ-16G
75..100  RGDJ-16l
Wah|weise AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
Anschlussgewinde G4 flr Manometer nicht R¥z2" RGDJ-...M
Zubeh('il", lose beigelegt
Manometer @63 mm, 0...*2 mbar, GV ab R%” MA6302-..*2
AP Druckdifferenz *3 Durchflussabhéngig von Ein- und Ausgangsdruck
4 N
g A - [mbar] S— ——
300
200
100 P00 o -8 -12
80
60
50
40
30
20
10
8
6
i 5 => =>
? 3 Eingang Ausgang
! 20 40 60 100 300 500 800 2000
RGDJ 10 30 80 200 400 600 1000 N\ J
Volumenstrom [I/min] Schnittbild
*1 bei 350 mbar Eingangsdruck und 100 mbar Ausgangsdruck
*2B6 = 0...60 mbar, C2 = 0...160 mbar *3 Ap = P; - P2, Differenz von Eingangs- zu Ausgangsdruck
I . m PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate e e ‘= RGDJ-04A
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NIEDERDRUCKREGLER, EINGANGSDRUCK MAX. 4 BAR

RGB4

/Beschreibung Hochsensibler Membran-Niederdruckregler mit guter Regelcharakteristik. )
Der Nullabschluss verhindert ein Ansteigen des Ausgangsdruckes, wenn kein Volumenstrom flieBt.
Medium Druckluft oder neutrale Gase N
Eingangsdruck max. 4 bar ] >
Eigenluftverbrauch Der Druckregler hat keinen Eigenluftverbrauch. : W\/
Einstellung von Hand unterhalb der Abdeckkappe am Federdom L_ _T
Riicksteuerung ohne Sekundarentliftung
Genauigkeit bei max. Volumenstrom < 20 % Druckabweichung vom Endwert |
Manometeranschluss kein Manometeranschluss, wahlweise G% einseitig bei Rz und R1", Standard G% bei R112"
Einbaulage beliebig, vorzugsweise Federhaube nach oben
Temperaturbereich -15 °C bis 60 °C R1/2" b|s R" 1/2"
Werkstoff hause:  Aluminium Innenteile: Aluminium und Kunststoff
creere Einstomere: NBR ertete: Aluminium un Kunststo ) 5...12/350 mbar
Abmessungen Nenn- Kv- Volumen- Anschluss- Druck- Bestell- h
A B C weite  Wert strom gewinde  Regelbereich Nummer
(mm  mm  mm DN (m%h)  m3h*' I/min*! R mbar )
Niederdruckregler e RGB4
132 174 24 15 0,62 42 700 % 5... 12 RGB4-04A
10... 30 RGB4-04C
25... 45 RGB4-04D
40... 60 RGB4-04E
55... 75 RGB4-04F
70... 90 RGB4-04G
85...105 RGB4-04H
100...160 RGB4-04l
150...230 RGB4-04K
220...350 RGB4-04L
190 230 33 25 2,5 168 2800 1" 5... 12 RGB4-08A
10... 30 RGB4-08C
25... 45 RGB4-08D
40... 60 RGB4-08E
55... 75 RGB4-08F
70... 90 RGB4-08G
85...105 RGB4-08H
100...160 RGB4-08I
150...230 RGB4-08K
220...350 RGB4-08L
190 265 55 40 5 336 5600 1% 5... 12 RGB4-12A
10... 30 RGB4-12C
25... 45 RGB4-12D
40... 60 RGB4-12E
55... 75 RGB4-12F
70... 90 RGB4-12G
85...105 RGB4-12H RGB4-08
100...160 RGB4-12I
150...230 RGB4-12K
220...350 RGB4-12L
Wahlwelse AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hi fiigen

Anschlussgewinde G4

flir Manometer

ZUbehar, lose beigelegt

Manometer

RGB4

@ 63 mm, 0...*2 mbar, G%

fur R¥2"und R1” RGB4-.. .M

MA6302-..*2

*1 bei 4 bar Eingangsdruck und 100 mbar Ausgangsdruck

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate

| AP Druckdifferenz *3 Durchflussabhéngig von Ein- und Ausgangsdruck
[mbar]

3000
2000 ‘d- E
1000 RGE4-0 atelid] ROBa-1

800

600

500

400

300

200

100 L

80

60

50

é gg Eingang % Ausgang
1 20 =
200 400 _ 600 1000 3000 5000 8000 20000
100 300 500 800 2000 4000 6000 10000
Volumenstrom [I/min] Schnittbild
*3 AP= P, - P, Druckdifferenz von Eingangsdruck und Ausgangsdruck
*2 B6 = 0...60 mbar, C2 = 0...160 mbar, C3 = 0...250 mbar, C4 = 0...400 mbar
PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= RGB4-04A

3.05

Nieder-
druck



NIEDERDRUCKREGLER, EINGANGSDRUCK MAX. 7 BAR

R160

*1 bei 6 bar Eingangsdruck und max. Ausgangsdruck

3.06

*2 siehe Beschreibung oben

*3 Gewinde am Ausgang G¥%

PDF

CAD

www.aircom.net

/Beschreibung Niederdruckregler mit groBer Membrane und guter Druckkonstanz. )
Medium Druckluft oder neutrale Gase
Eingangsdruck siehe Tabelle, max. 7 bar, min. 1 bar N
Eigenluftverbrauch Der Druckregler hat keinen Eigenluftverbrauch. | S
Einstellung mit Handrad bei G¥2 und G¥%, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung |
mit Sechskantschraube ab G1, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung |
Riicksteuerung ohne Sekundérentliftung 'L _ _—f %
Manometeranschluss G beidseitig, 1 Verschlussschraube wird mitgeliefert
Einbaulage beliebig |
Temperaturbereich 0 °C bis 80 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft -20 °C
Werkstoffe Gehéause: Aluminium lackiert
O-Ringe: NBR, wahlweise FKM oder EPDM .
MerleTngreeme: PTFE ‘z,ﬁ‘ l\\INBeFI{S—?I'réger ocer G1/2 bls G2
| teile:  Messing/Alumini
L Fedarhaube: Edelstanl ) 5...45/1200 mbar
N\
Abmessungen Kv- Volumen- P4 Anschluss- Druck- Bestell-
A B C Wert strom max. gewinde Regelbereich Nummer
3 3 /%1 ikl
Nioder- \(mm mm  mm (m%h)  m¥h*'  I/min bar G mbar )
druck
H Ei druck . 6/ 7 bar, nicht riick bar,
) Niederdruckregler e B ftvoreaan T reksteverban - R460
3 82 188 38 0,75 60 1000 6 Glp*e 5... 45 R160-04A
20... 200 R160-04B
150... 700 R160-04C
154 233 69 1,4 96 1600 7 G% 5... 45 R160-06A
10... 120 R160-06B
10... 400 R160-06C
154 292 53 8,4 576 9600 15... 700 R160-06D
200...1200  R160-06E
R160-04
154 233 69 1,4 96 1600 7 G1 5... 45 R160-08A
10... 120 R160-08B
10... 400 R160-08C
154 292 53 8,4 576 9600 15... 700 R160-08D
200...1200 R160-08E
265 233 69 8,4 180 3000 7 G1% 5... 45 R160-10A
10... 120 R160-10B
10... 400 R160-10C
265 292 53 8,4 576 9600 15... 700 R160-10D
200...1200  R160-10E
265 233 69 8,4 180 3000 7 G1%2 5... 45 R160-1AA
10... 120 R160-1AB R160-06/-08
10... 400 R160-1AC
265 292 53 8,4 576 9600 15... 700 R160-1AD
200...1200 R160-1AE
Ausgangsdruck R160-04C Eingangsdruck 6 bar
[mbar]
700
600
500
400
300
A 200
A 100
0 150 300 450 600 750 900 1050
Volumenstrom [I/min]
Ausgangsdruck R160-08C Eingangsdruck 6 bar
T M i I | [mbar]|
it o B [ 700 v/’—
( ) s _SEm [ | )
a8 L = % ! E wl
aF 400
1 T => => € I
: — 200 v//_
1 i Eingang Yy Bl Ausgang F?_/ ¢ 100
R160-04 Schnittbild R160-06/-08/-10/-1A (A/B/C) 0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800

Volumenstrom [I/min]

o Bestellbeispiel:

&  R160-04A



NIEDERDRUCKREGLER, EINGANGSDRUCK MAX. 7 BAR R160

100

/Beschreibung Niederdruckregler mit groBer Membrane und guter Druckkonstanz. )
Medium Druckluft oder neutrale Gase
Eingangsdruck max. 7 bar, min. 1 bar S
Eigenluftverbrauch Der Druckregler hat keinen Eigenluftverbrauch. \ N
Einstellung mit Handrad bei G¥2 und G¥%, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung |
mit Sechskantschraube ab G1, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung |
Riicksteuerung ohne Sekundarentliftung 'L _ _T %
Manometeranschluss G beidseitig, 1 Verschlussschraube wird mitgeliefert
Einbaulage beliebig |
Temperaturbereich 0 °C bis 80 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft -20 °C
Werkstoffe Gehéuse: Aluminium lackiert
O-Ringe: NBR, wahlweise FKM oder EPDM .
Mer%r:)%éeme: PTFE ‘zlivti‘ l\\lNBel-l%s—?l'régero o G1/2 blS G2
| teile:  Messing/Alumini
L Fedarhaube: Edelstanl ) 5...45/1200 mbar
N\
Abmessungen Kv- Volumen- P4 Anschluss- Druck- Bestell-
A B C Wert strom max. gewinde Regelbereich Nummer
3 3/h*1 [
\mm mm mm (m¥%h) m¥h*"  I/min bar G mbar ) Nieder-
druck
. Eii druck . 6 bar, nicht riick: bar, T
Niederdruckregler cuemomivermch R160
192 468 128 6,2 420 7000 6 G1%2 20... 50 R160-12A 3
50... 150 R160-12B
150... 300 R160-12C
25 1680 28000 100...1000  R160-12D
192 468 128 6,2 420 7000 6 G2 20... 50 R160-16A
50... 150 R160-16B
150... 300 R160-16C
25 1680 28000 100...1000 R160-16D
. . R160-12/-16
WathElse AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
NPT Anschlussgewinde, A=141 mm fir Gl R160-...N
NPT Anschlussgewinde fur G% bis G2 R160-...N
Innenteile Edelstahl fiir Ammoniak NH, R160-.. .02
FKM -O-Ring PTFE-Membrane R160-...T
EPDM-0-Ring R160-...TE
EPDM-0-Ring FDA-Zulassung R160-...TD
Kohlendioxyd CO, R160-...03
Argon Ar R160-...05
Stickstoff N, R160-...07
Helium He R160-...09
Wasserstoff H, R160-.. .11
Methan CH, R160-...13
Erdgas ** R160-.. .14
Sauerstoff 0, flr G¥2 bis G1%2 (1A) R160-...15
Propan CsHs R160-...16
Lachgas N.O R160-.. .17
Flanschanschluss siehe Kapitel Edelstahlgerate / Flansche R160-.. .F. .
- 152 . 165
ZUbehor, lose beigelegt "9 '
Manometer @ 63 mm, 0...*2 mbar, G, Kapselfeder, Anschlussteile erforder. MA6302-..*? z 2
@63 mm, 0...** bar, G%, Rohrfeder, Anschlussteile erforderl. MA6302-..*? 41'L ~
Anschlussteile Mano aus Messing, nicht fir NHs fir G2 AM-01 90 -
Anschlussteile Mano aus Edelstahl, fiir NHs fur G2 AM-03S
Befestigungswinkel aus Edelstahl fir G2 BWO00-26S BWO00-26S
A . A—
[Aubsg]angsdruck R160-16C Eingangsdruck 6 bar
B 350
o o B mlo ¢ 300 \/’/—\
|l ‘ I| 250
200 \_/——_—\
3 - 150 J—q
L I C
|

D i

R160-06/-08/-10/-1A/ (D/E) R160-12/-16
*1 bei 6 bar Eingangsdruck und max. Ausgangsdruck
*2B6 = 0...60 mbar, C2 = 0...160 mbar, C3 = 0...250 mbar, C4 = 0...400 mbar, 01 = 0...1 bar, 04 = 0...4 bar, 06 = 0...6 bar
*4 ohne DVGW-Zulassung

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerite

PDF

www.aircom.net

50

0 1200 2400 3600 4800 6000 7200 8400

Volumenstrom [I/min]

o Bestellbeispiel:
4 R160-12A

3.07



NIEDERDRUCKREGLER, EINGANGSDRUCK MAX. 20 BAR RZ

/Beschreibung Hochsensibler Membran-Niederdruckregler mit guter Regelcharakteristik. )
Medium Druckluft oder neutrale Gase
Eingangsdruck max. 20 bar in Abhangigkeit der Genauigkeit , je kleiner P, desto gréBer die Genauigkeit, min. 1 bar [N
max. 10 bar bei Regelbereich < 120 mbar | >
Genauigkeit bei max. Volumenstrom < z.B. 10% Druckabweichung vom Endwert : W\/
Eigenluftverbrauch Der Druckregler hat keinen Eigenluftverbrauch. L _ _T
Einstellung von Hand unterhalb der Abdeckkappe am Federdom
Ricksteuerung nicht riicksteuerbar, wahlweise riicksteuerbar (Sekundarentliftung) |
Entliiftungsleistung ist unabhéngig vom Ausgangsdruck einstellbar, bei nicht riicksteuerbarer Ausfiihrung blockierte Entliftung
Manometeranschluss nicht vorhanden Einbaulage beliebig
Temperaturbereich -20 °C bis 60 °C G1 b|s Flansch DN50
Werkstofte Federnaube: Admimam o e O o Mesting und Edsistan ) 15...20/4400 mbar
Abmessungen Genauig- Nenn- Volumen- P; Anschluss- Druck- Bestell-
A B C keit weite strom max. gewinde Regelb. Nummer
Nieder- (mm mm  mm % DN I/min**  bar*? G mbar )
druck
Niederdruckregler mit Stellfeder T RZ
3 185 245 30 10 17 1800 10 G1 15... 20 RZ1-08A
10 1800 10 20... 30 RZ1-08B
10 1800 10 30... 40 RZ1-08C
10 1800 10 40... 70 RZ1-08D
10 1800 10 70... 110 RZ1-08E
10 3300 16/20 110... 180 RZ2-08F
10 3300 16/20 180 ... 300 RZ2-08G
5 4100 16/20 300 ... 700 RZ3-08H
185 245 30 10 17 2700 10 G1%2* 15... 20 RZ1-12A
10 2700 10 20... 30 Rz1-12B
10 2700 10 30... 40 Rz1-12C
10 2700 10 40... 70 RZ1-12D
10 2700 10 70... 110 RZ1-12E
10 5000 16/20 110... 180 RZ2-12F
10 5000 16/20 180 ... 300 RZ2-12G
5 5000 16/20 300... 700 RZ3-12H
254 460 80 5 22 15000 10 Flansch 10... 18 RZ1-16AF
5 15000 10 DN50 15... 30 RZ1-16BF
5 15000 10 25... 49 RZ1-16CF
5 25000 10 40... 75 RZ1-16DF
5 25000 10 62 ... 120 RZ1-16EF
5 25000 10 100 ... 170 RZ1-16FF
5 25000 20 145 ... 270 RZ1-16GF RZ1-16AF
5 25000 20 230... 350 RZ1-16HF
5 34 28000 20 280 ... 720 RZ2-16IF Ausgangsdruck RZ1-08A Eingangsdruck [bar]
5 28000 20 840 ...1250 RZ2-16KF o Py
P1 =5 bar
Wahlweise AUSﬁ:Ihrung, es ist der entsprechende Buc i fiigen
weitere Druckbereiche RZ3-08/-12 700...1100 I 1100...2000 J 2000...3000 RZ3-..K
weitere Druckbereiche RZ2-16 1050...2300 L 2000...4400 RZ3-16M
riicksteuerbar mit Sekundarentliiftung, einstellbar RZ.-...R 1a s
FKM-Elastomere RZ .-...V 0 240 480 720 960 1200 1440 1680
Flanschanschluss siehe Kapitel Edelstahlgerate / Flansche RZ .-...F. Volumenstrom [Vmin]
Stickstoff N: 07 Kohlendioxyd CO.: 03 Argon Ar: RZ.-...05 Ausgangsdruck RZ2-12F Eingangsdruck [bar]
Helium He: 09 Wasserstoff Hy: 1 Methan CH,; RZ.-...13 [mbar]
Sauerstoff 0, 15 (max. 16 ba) Propan CsHs: 16 Lachgas N,0: RZ.-...17 z:
261 P- =5bar
e A - * A " 249
237 P1=2,5 bar
" . == 225 P1=0,5 bar
213

0 700 1400 2100 2800 3500 4200 4900
Volumenstrom [I/min]

Differenzdruck [bar] RZ
10,0

5|
N

1

=

]

1

1

1,0 )
/

0.1
1000 2000 3000 4000 5000 6000
RZ.-08/12 RZ.-16 mit Flansch Schnittbild Volumenstrom [/min]

RZ1-12
RZ3-12

Eingang .- ' Ausgang

o

*1 bei 4 bar Eingangsdruck und max. Ausgangsdruck  *2 siehe Beschreibung oben ~ *3 Gewinde am Eingang G1

PDF CAD @mmm  Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= RZ1-08A

3.08



PRAZISIONS-NIEDERDRUCKREGLER, RUCKSTEUERBAR

R4100

4 N
Beschreibung Hochpraziser Membran-Druckregler mit groBem Volumenstrom, ohne Nullabschluss
(Gegendruck erforderlich). -
Medium Druckluft oder neutrale Gase : ~
Eingangsdruck max. 10 bar 1
Genauigkeit Ansprechempfindlichkeit < 2 mbar :
Eigenluftverbrauch der Druckregler hat keinen Eigenluftverbrauch L
Einstellung mit Handrad, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung
Riicksteuerung mit Sekundérentliiftung | Vv
Manometeranschluss G beidseitig, Verschlussschrauben werden mitgeliefert
Einbaulage beliebig
Temperaturbereich 0 °C bis 90 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -40 °C .
Werkstoffe Gehduse:  Aluminiumdruckguss G% bIS G3/4
Elastomere: NBR
\ Innenteile:  Edelstahl, Messing, Aluminium und Stahl 2 aun 45/350 mbar
N\
Abmessungen Kv- Volumen- Anschluss- Druck- Bestell-
A B C Wert strom gewinde Regelbereich Nummer
(mm mm  mm (m®/h) m3/h*! |/min*! G mbar )

Prazisons-Niederdruckregler

87 219 40 0,24
87 219 40 0,27
87 219 40 0,30

30 500 G%
36 600 Gl
42 700 G%

2
2
5.
5

oo DN

oo DN

Eingangsdruck max. 10 bar, riicksteuerbar,
ohne Eigenluftverbrauch

. 45
. 95
210
...350

. 45
. 95
..210
..350

. 45
. 95
..210
..350

Wa h |Weise AUSﬁj h ru ng y es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen

NPT

Anschlussgewinde

gefasste Entliiftung Anschlussgewinde G4

Verstellsicherung
FKM-Elastomere

Flanschanschluss  siehe Ka

ZUbehar, lose beigelegt
Manometer

pitel Edelstahlgerate / Flansche

@63 mm, 0...*2 mbar, G

Befestigungswinkel aus Stahl

=0

R4100

aus Alu, Einstellung mit Schraubendreher, Bauhdhe 295 mm

BWO00-47

R4100

R4100-03A
R4100-03B
R4100-03C
R4100-03D

R4100-04A
R4100-04B
R4100-04C
R4100-04D

R4100-06A
R4100-06B
R4100-06C
R4100-06D

R4100-.. .N
R4100-.. .X12
R4100-...T
R4100-...V
R4100-.. .F.

MA6302- . . *?
BWO00-47

R4100

Spindel

Einstellfeder

4 Regel-
membrane
Regelventil
Atemrohr

Ausgang

Schnittbild

Eingangsdruck 7 bar

EA\;s?angsdruck R4100-04A

45

30

0 75 150 225 300 375 450 525
Volumenstrom [I/min]

*1 bei 10 bar Eingangsdruck und max. Ausgangsdruck, *2 B6 = 0...60 mbar, C2 = 0...160 mbar, C3 = 0...250 mbar, C4 = 0...400 mbar

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate

PDF

CAD

www.aircom.net

Bestellbeispiel:

L J
Q=  R4100-03a

3.09

Nieder-
druck



Nieder-
druck

PRAZISIONS-NIEDERDRUCKREGLER FUR REINSTGASE BIS REINHEIT 5.0

RR

100 10 bar

~ 4 N\
Beschreibung Der Préazisions-Niederdruckregler arbeitet prézise im Millibarbereich. Der Regler RR arbeitet mit zwangs-
schlieBendem Ventil.
Medium Druckluft oder neutrale Gase bis zu einer Reinheit von 5.0 (99,999 Vol. %) RN
Eingangsdruck max. 20 bar | D)
Eigenluftverbrauch Der Druckregler hat keinen Eigenluftverbrauch. :
Einstellung mit Handrad, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung )
Riicksteuerung ohne Sekundarentliftung L=
Manometeranschluss Gz an der Gehéduseunterseite, Verschlussschraube wird mitgeliefert
Einbaulage beliebig
Temperaturbereich -20 °C bis 70 °C, bei CO, bis 40 °C
Werkstoffe Gehause: Messing lackiert 1
Membrane: PTFE auf EPDM-Trager G /2
O-Ringe: NBR
Innenteile: Messing 5 aen 50/1 500 mbar
- J J
N
Abmessungen Volumen- Anschluss- Druck- Bestell-
A B Cc strom gewinde Regelbereich Nummer
(mm mm  mm m%/h* |/min*! G mbar/bar )
= Eingangsdruck max. 20 bar,
Niederdruckregler ichrucksteverbar, one Eigentuttverbrauch RR
164 156 41 5 75 Gl 5... 50 mbar RR-04A
12 200 10 ... 100 mbar RR-04B
30 500 50 ...500 mbar RR-04C
45 750 01... 1 bar RR-04D
51 850 0,2... 1,56 bar RR-04E
Wahlwelse AUSfUhrung, es ist der entsprechende fligen
6l- und fettfrei flr Sauerstoff und brennbare Gase RR-...L
Manometer @100 mm, O... bar, Handrad unten RR-...G
ZUbehor, lose beigelegt
Befestigungswinkel aus Stahl fir RR-04 BWO00-64
- J
Schnittbild
[I\Es]gangsdruck RR-04 Eingangsdruck [bar]
15
A
Pi=20bar
-
B+
ca. 125 5 bar N
N bar N .- Leistungsgrenze bei 0 bar Gegendruck
0,0 k==
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
:.l Volumenstrom [I/min]
RN 0 — é Ausgangsdruck RR-04 Eingangsdruck [bar]
s - t [mbar]
I
156 68 120 P = 20 bar
fis™ M) W i~ BV
T

RR-04 mit Mano

*1 bei 6 bar Eingangsdruck und offenen Ausgang

3.10

e 80 \ .
_L Q7 o ibar .~
4 * i —

4 \/ e
15 n;ar__<

T ™ = 2 L L L= T Leistungsgrenze bei 0 bar Gegendruck
— o -
0 20 40 60 80 100 120 140
BWO00-64 Volumenstrom [I/min]
PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= RR-04A



DRUCKREGLER

AUS EDELSTAHL

VAKUUMREGLER
DIFFERENZDRUCK
VOLUM. BOOSTER

BESCHREIBUNG

auch flr FlUssigkeiten u. O2

fur viele Gase

auch flr FlUssigkeiten

low cost
flr viele Gase
Flaschen-DR
Flaschen-DR
Flaschen-DR
Flaschen-DR
Flaschen-DR
miniatur
miniatur

fur Reinstgase 5.0

viele Druckbereiche

Messing

viele Druckbereiche

groBe Nennweite
groBe Nennweite

Messing

viele Druckbereiche

fur viele Gase
groBe Nennweite
robust

groBe Nennweite

viele Druckbereiche

fur viele Gase, variantenreich

aus Messing

Messing oder Edelstahl
Ubersetzung 1:2 bis 1:19
1:2 bis 1:19

Edelstahl

auch aus Edelstahl

Messing

* siche Webshop: www.aircom.net

Kv:
Kv:
Kv:
Kv:
Kv:

Kv:
Kv:
Kv:
Kv:
Kv:
Kv:
Kv:
Kv:
Kv:
Kv:
Kv:
Kv:
Kv:
Kv:

Kv:
Kv:
Kv:
Kv:

0,3-25,6
0,2-70
1,3-3,2
0,02
0,05-3,5

0,05
0,05
0,9
0,05
0,05
0,05
1,7
1,7
0,3
0,05
0,05-3,5
1,7
0,13
1,7

0,7/2,0
1,7
1,7
2,9

40
50
60

207
200
200
300
100
200
300
241
414
207
414
414
300
260
345
414
1034
200
310
380
410
690
60

414
260
310
100

50

02 ...
0,1 ...
05 ...
0,1 ...
0,1 ...
0
0
0
0
0
02 ...
05 ...
02 ...
03 ...
0,7 ...
0,1 ...
0,7 ...
0,7 ...

03 ...

0,7 ...
0,3 ...
0,7 ...
0,3...
0,1 ...
0,06...
0

0,1 ...

HOCHDRUCKREGLER

EINGANGSDRUCK DRUCKBEREICH

max. bar

bar

3/ 35
1,56/ 50
12/ 50
35/ 12
1,5/200

.15/ 40
.15/ 40
. 10/ 60
. 10/ 60
. 10/ 60

2/ 7
5/124
1,7/ 14
35/414
104 /172
1,7/ 35
21/104
21/172

.14/ 28

35/690
8 /200
21/104
2/ 35
21/172
35/414
1,5/ 50
1 barabs
1/ 24

. 42/104
. 42/104

24/ 99

. 15/ 50

ANSCHLUSS

GY- G2
G- G4

G - G1

VNPT

GV - G1%

DIN 477

DIN 477

GV - G¥

GV - G¥e

GV - G¥e
NPT u. Y'NPT
VNPT

%NPT u. %eNPT
VNPT

NPT

VNPT

NPT u. %'NPT
NPT u. %'NPT
%NPT u. %' NPT
VNPT

GV - G1%
%'NPT u. %'NPT
VNPT

NPT u. %'NPT
VNPT

G- G2

VNPT

%'NPT u. %'NPT
%'NPT u. %'NPT
%'NPT u. %'NPT
G1

GY- G2

SERIE

R280
R120
R286
RH83
RH10
RH201, RH202
RH300
RH-147
RH-247
RH-347
RHO
RH1
RH2
HP300
HP400
HP500
RH3
RH3-U
RH4
HP306
RH3000
RH3-S1
RHB-S
RH3-S2
HP300-S
R3000
RDV
RH44
RH3-J
RH3-JS1
RLM, RLE
R120-J

SEITE

4.02
4.04
4.08
4.09
4.10
4.12
4.13
4.14
4.14
4.14
4.15
4.15
4.16
4.17
4.17
4.18
4.19
4.19
4.20
4.21
15.16
4.19
WWw*
4.19
4.17
15.06
WWWw*
4.22
6.14
6.14
6.16
6.17

4.01



Hoch-
druck

DRUCKREGLER AUS MESSING, BIS 40 BAR EINGANGSDRUCK

R280

0 60 120

*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall

4.02

180 240 300 360 420 0 200 400 600 800

1000 1200 1400

Volumenstrom [I/min] Volumenstrom [l/min]

PDF

*2 reduziert vom néchst gréBeren Gewinde

CAD

www.aircom.net

/Beschreibung Robuster Membran-Druckregler komplett aus Messing fiir Eingangsdriicke bis 40 bar. )
Medium Druckluft, neutrale Gase oder Flissigkeiten. Der Regler R280-16 ist nicht fur Flissigkeiten geeignet. =~
Eingangsdruck max. 40 bar, bei Flissigkeiten Apmax. = 25 bar oy
Einstellung mit Handrad bei G und Gz, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung : %
mit Knebel bei G% bis G1¥2, mit Drehknopf bei G2 | —f
mit 6-Kant  bei Regelbereich 0,5...16/25 bar, bis GroBe G2 SW14 mm, sonst SW19 mm L-4
Riicksteuerung riicksteuerbar (Sekundérentlliftung) standardmaBig, wahlweise nicht riicksteuerbar | \V4
Manometeranschluss G beidseitig, 1 Verschlussschraube wird mitgeliefert
Einbaulage beliebig
Temperaturbereich -10 °C bis 90 °C G% bIS G2, P1: max. 40 bar
Werkstoffi Gehause:  Messing, Aluminiumdruck bei G2
\ erstote EIZs?grieere: NESRS'Ing Hminimeriergrss bel Innenteile: Messing 0,2 ann 3/35 bar
Abmessungen Ein- K- Volumen-  Anschluss- Druck- Bestell-
A B C stellung Wert strom gewinde Regelbereich Nummer
(mm mm  mm mit (m¥/h) m¥h*'  I/min*! G bar )
H Ei druck . 40 bar, fiir Druckluft
Druckregler aus MesSiNng ricksteverbar, ohne Manometer R280
45 104 23 Handrad 0,3 26 430 Gl 02... 3 R280-02A
02... 6 R280-02B
05...10 R280-02C
0,5...16 R280-02D
05...25 R280-02E
72 145 30 Handrad 0,8 75 1250 Gl 02... 3 R280-04A
02... 6 R280-04B
05...10 R280-04C
6-Kant 0,5...16 R280-04D
05...25 R280-04E R280-02
9%5 216 41 Knebel 4,8 450 7500 G2 02... 3 R280-06A
02... 6 R280-06B
0,5...10 R280-06C
6-Kant 0,5...16 R280-06D
05...25 R280-06E
9%5 216 41 Knebel 50 468 7800 G1 02... 3 R280-08A
02... 6 R280-08B
0,5...10 R280-08C
6-Kant 0,5...16 R280-08D
05...25 R280-08E
128 240 50 Knebel 71 660 11000 G1Vax2 02... 3 R280-10A
02... 6 R280-10B R280-04A/B /G
0,5...10 R280-10C
6-Kant 0,5...16 R280-10D
05...25 R280-10E
b A - b A
i
|
[0
B | i Il Mano
1 Ié/(:\!‘/d
—
—/ : C R280-10D/E
R280-02/-04 R280-06/-08/-10/-12
Ausgangsdruck R280-02C  Eingangsdruck 8 bar Ausgangsdruck R280-04C  Eingangsdruck 8 bar Ausgangsdruck R280-08C Eingangsdruck 8 bar
[bar] [bar] [bar]
6 6 6
5 5 \ 5
4 4 4
3 H 3 \ 3
2 2 2
1 \ 1 \ 1
0 0 0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Volumenstrom [I/min]

Bestellbeispiel:

L J
Q= r2s0-02a



DRUCKREGLER AUS MESSING, BIS 40 BAR EINGANGSDRUCK

R280

/Beschreibung Robuster Membran-Druckregler komplett aus Messing fiir Eingangsdriicke bis 40 bar. )
Medium Druckluft, neutrale Gase oder Flissigkeiten. Der Regler R280-16 ist nicht fur Flissigkeiten geeignet. =~
Eingangsdruck max. 40 bar, bei Flissigkeiten Apmax. = 25 bar oy
Einstellung mit Handrad bei G und Gz, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung :
mit Knebel bei G% bis G1¥2, mit Drehknopf bei G2 |
mit 6-Kant  bei Regelbereich 0,5...16/25 bar, bis GroBe G2 SW14 mm, sonst SW19 mm L- -—f %
Riicksteuerung riicksteuerbar (Sekundérentlliftung) standardmaBig, wahlweise nicht riicksteuerbar | \V4
Manometeranschluss G beidseitig, 1 Verschlussschraube wird mitgeliefert
Einbaulage beliebig
Temperaturbereich -10 °C bis 90 °C 1 i =
Wer:stoffe Gehduse:  Messing, Aluminiumdruckguss bei G2 G /4 bls Gz’ P1. max. 40 bar
\ Elastomere: NBR Innenteile: Messing 0,2 T 3/35 bal‘
Abmessungen Ein- K.- Volumen-  Anschluss- Druck- Bestell-
A B C stellung Wert strom gewinde Regelbereich Nummer
(mm mm  mm mit (m¥/h) m¥h*'  I/min*! G bar )
Druckregler aus Messing Fickstouerbar, e Manometer ~ R280
114 240 50 Knebel 7,7 720 12000 Gl 02... 3 R280-12A
02.. 6  R280-12B
05..10  R280-12C
6-Kant 05..16  R280-12D
05..25  R280-12E
160 248 78  Drehknopf 25,6 2400 40000 G2 05... 6 R280-16B
05...10 R280-16C
0,5...16 R280-16D
05...25 R280-16E
05...35 R280-16F R280-12A/B/C
Wahlweise AUSﬁ.jhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
nicht riicksteuerbar ohne Sekundéarentliftung nicht bei G2 R280-...K
fiir Sauerstoff spez. gereinigt, mit Sauerstofffett versehen, max. 60 °C bis G1'2  R280-...K15
ZUbehar, lose beigelegt
Manometer @50 mm, 0...* bar, G% fur G¥aund G%2  MA5002- . .*2
@ 50 mm, 0...25 bar, GV flr G¥% und G2 MAS002- 25
@ 63 mm, 0...*2 bar, G% ab G% MAG6302- . .*2
@ 63 mm, 0...25 bar, G% ab G% MA6302- 25
Befestigungswinkel aus Stahl flr G¥a BW20-03
Bef.-Mutter aus Messing fir GV M20x1,5M
Befestigungswinkel aus Stahl fur GY» BW28-01 R280-16
Bef.-Mutter aus Messing fur Gl M28x1,5M Zubehdr Manometer
Befestigungswinkel aus Stahl fir G% bis G1%2. BW00-39
Befestigungswinkel aus Stahl fir G2 BWO00-40
19 194
L | o 107 10
] L ) ;L:lralglngldmch R280-12C Eingangsdruck & bar
| * =
- 33 . s
T80 ST 54 ; T
L A ] . = "--__._____________“-\
BW20-03 BW28-01 ||:
0 000 4000 S000 BOOO 10000 12000 14000
Vilumsenstrom [limin]
™~ Ausgangsdruck R280-16C Eingangsdruck 8 bar
[bar]
6
¥ 5 ;—\
4
c 3 \
' 2 \
1
R280-16 0 0 6000 12000 18000 24000 30000 36000 42000

*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall

*204 = 0...4 bar, 06 = 0.

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgeréte

..6 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar
PDF CAD

www.aircom.net

Volumenstrom [I/min]

Bestellbeispiel:

L J
Q= r2s0-12a
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DRUCKREGLER AUS MESSING, BIS 50 BAR

R120

Manometeranschluss

/Beschreibung Robuster Druckregler komplett aus Messing bzw. Bronze. Die Ausfiihrung R120-0.A bis -0.E und )

R120-16 und -32 haben als Regelsystem eine Membrane, alle anderen haben einen Kolben.
Medium Druckluft, neutrale Gase oder Flissigkeiten 1750
Eingangsdruck siehe Tabelle, max. 50 bar, bei Flussigkeiten Apmax. = 25 bar !
Einstellung mit Einstellschraube bei R120-01/-A2, mit schwarzem Drehknopf bei R120-02, :

mit Knebel bei R120-04 bis -B6, mit 6-Kant SW 24 mm bei R120-16, mit Pilotdruckregler bei R120-24/-32 |
Rucksteuerung riicksteuerbar (Sekundarentlliftung) bis R120-B6, nicht riicksteuerbar R120-16/-24/-32 L 5

| \Y%

Einbaulage
Temperaturbereich

G beidseitig bei R120-01/-A2, alle anderen G¥ beidseitig, 1 Verschlussschraube wird mitgeliefert
beliebig

0 °C bis 80 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C,

oder Tieftemperaturausfiihrung bis -40 °C, wahlweise Hochtemperaturausfiihrung bis 130 °C

Werkstoff Gehause:  Messi .
erisiete O?F{;l:;s:: F}?I\Slls,mwgahlweise EPDM G's bis G4
Federhaube: Messing bei R120-01 bis -04, Aluminum bei R120-06 bis -32
Ineneirte?li: © Mgzz:zg ° ° umml\L;Ir:mt?rlane: PTFIIESauf NBR-Tréager ) 0,1 T 1,5/50 bal‘
N\
Abmessungen Regelsystem K,- Volumen- Anschluss- P, Druck-  Bestell-
A B C M:Membrane Wert strom gewinde max. Regelbereich Nummer
(mm mm  mm K: Kolben (m®/h) m3/h*' I/min*! G bar bar )
Druckregler aus MesSing rieumerter oo troromene 20/%0%2: — R120
40 88 18 M 0,35 8 130 G'% 30 0,1...15 R120-01A
M 10 160 30 0,2...3,0 R120-01B
M 15 250 30 0,5...8,0 R120-01C
M 20 330 30 1 ...15 R120-01E
40 88 18 M 0,35 8 130 GV 30 0,1...1,5 R120-A2A R120-01/-A2
M 10 160 30 0,2...3,0 R120-A2B
M 15 250 30 0,5...8,0 R120-A2C
M 20 330 30 1 ...15 R120-A2E
69 146 35 M 1,4 16 260 GV 30 0,1...1,5 R120-02A
M 20 320 30 0,2...3,0 R120-02B
M 30 500 30 0,5...8,0 R120-02C
M 40 660 50 1 ...15 R120-02E
K 50 840 50 2 ...30 R120-02F
69 161 35 K 60 1000 50 3 ...50 R120-02G
69 146 35 M 1,4 16 260 G% 30 0,1...15 R120-03A
M 20 320 30 0,2...3,0 R120-03B
M 30 500 30 0,5...8,0 R120-03C
M 40 660 50 1 ...15 R120-03E
K 50 840 50 2 ..30 R120-03F R120-02/-03
69 161 35 K 60 1000 50 3 ...50 R120-03G
Wahlweise AUSfﬁhrung und ZUbehar, siehe separate Seite.
Ausgangsdruck R120-01C Eingangsdruck 30 bar
[bar]
6
5
4
3 \
2
- A 1 \
| 0
0 2 4 6 8 10 12 14
A Volumenstrom [m¥h]
1
Ausgangsdruck R120-02E Eingangsdruck 50 bar
[bar]
12
O | — 1
B 8
. \
T 1
1 ; :
i 0
0 3 6 9 12 15 18 21
R120-01/-A2 R120-02/-03 Volumenstrom [m¥h]
*1 bei max. Eingangsdruck und max. Ausgangsdruck
o . .. PDF “-— Bestellbeispiel:
Manometer: siehe Kapitel Druckmessgeriate e Bt ‘= R120-01A

4.04



DRUCKREGLER AUS MESSING, BIS 50 BAR

R120

Manometeranschluss

/Beschreibung Robuster Druckregler komplett aus Messing bzw. Bronze. Die Ausfiihrung R120-0.A bis -0.E und )
R120-16 und -32 haben als Regelsystem eine Membrane, alle anderen haben einen Kolben.
Medium Druckluft, neutrale Gase oder Flissigkeiten 1750
Eingangsdruck siehe Tabelle, max. 50 bar, bei Flussigkeiten Apmax. = 25 bar !
Einstellung mit Einstellschraube bei R120-01/-A2, mit schwarzem Drehknopf bei R120-02, :
mit Knebel bei R120-04 bis -B6, mit 6-Kant SW 24 mm bei R120-16, mit Pilotdruckregler bei R120-24/-32 |
Rucksteuerung riicksteuerbar (Sekundarentlliftung) bis R120-B6, nicht riicksteuerbar R120-16/-24/-32 L 5

Einbaulage
Temperaturbereich

G beidseitig bei R120-01/-A2, alle anderen G¥ beidseitig, 1 Verschlussschraube wird mitgeliefert
beliebig

0 °C bis 80 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C,

oder Tieftemperaturausfiihrung bis -40 °C, wahlweise Hochtemperaturausfiihrung bis 130 °C

| \Y

Werkstoff Gehause:  Messi .
erisiete O?R;l:;s:: F}?I\S/Is,”\:vgahlweise EPDM G's bis G4
Federhaube: Messing bei R120-01 bis -04, Aluminum bei R120-06 bis -32
\ Ineneirteailli: © Mzz::g ° ° umml\L;Ir:mt?rlane: PTFIIESauf NBR-Tréager 0,1 T 1,5/50 bar
N
Abmessungen Regelsystem K,- Volumen- Anschluss- P, Druck-  Bestell-
A B C M:Membrane Wert strom gewinde max. Regelbereich Nummer
(mm mm_mm K: Kolben (m®h) m3/h*' I/min*! G bar bar )
. fiir Druckluft, Ei druck max. 30 / 50 bar,
Druckregler aus Messing ticistsuerbar, e wanometer - R120
78 171 37 M 3,0 27 450 Gl 30 0,1...1,5 R120-04A
M 30 600 30 0,2...3,0 R120-04B
M 40 830 30 0,5...8,0 R120-04C
M 60 1250 50 1 ... 15 R120-04E
78 171 37 K 100 2080 50 2 ...30 R120-04F
K 120 2500 50 3 ...50 R120-04G R120-04
114 290 66 M 9,8 75 1250 G3% 30 0,1...15 R120-06A
M 98 1600 30 0,2...3,0 R120-06B
M 170 2800 30 0,5...8,0 R120-06C
M 280 4600 50 1 ... 15 R120-06E
114 315 66 K 400 6600 50 2 ...30 R120-06F
K 500 8300 50 3 ...50 R120-06G
114 290 66 M 9,8 75 1250 G1 30 0,1...1,5 R120-08A
M 98 1600 30 0,2...3,0 R120-08B
M 170 2800 30 0,5...8,0 R120-08C
M 280 4600 50 1 ...15 R120-08E
114 315 66 K 400 6600 50 2 ...30 R120-08F
K 500 8300 50 3 ...50 R120-08G
R120-06 /-08
Wahlweise AUSfuhrung und ZUbehar, siehe separate Seite.
Ausgangsdruck R120-04G Eingangsdruck 50 bar
[bar]
A 45,0
1 37,5
=] ¢ =) 30,0
225
A wor— 0000000
L 75
0,0
‘ 0 12 24 36 48 60 72 84
Volumenstrom [m¥h]
B | Ausgangsdruck  R120-08G  Eingangsdruck 50 bar
[bar]
[r—ll = 30
B | | (1% N 25
T 15
[ 10
i T .
0 70 140 210 280 350 420 490
R120-04 R120-06/-08 Volumenstrom [m*/h]
*1 bei max. Eingangsdruck und max. Ausgangsdruck
o . .. PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
Manometer: siehe Kapitel Druckmessgeriate e Bt ‘= R120-04A
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DRUCKREGLER AUS MESSING, BIS 50 BAR

R120

Einbaulage
Temperaturbereich

Manometeranschluss

G beidseitig bei R120-01/-A2, alle anderen G beidseitig, 1 Verschlussschraube wird mitgeliefert
beliebig

0 °C bis 80 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C,

oder Tieftemperaturausfihrung bis -40 °C, wahlweise Hochtemperaturausfiihrung bis 130 °C

/Beschreibung Robuster Druckregler komplett aus Messing bzw. Bronze. Die Ausfiihrung R120-0.A bis -0.E und )
R120-16 und -32 haben als Regelsystem eine Membrane, alle anderen haben einen Kolben.
Medium Druckluft, neutrale Gase oder Flissigkeiten 1780
Eingangsdruck siehe Tabelle, max. 50 bar, bei Flissigkeiten Apmax. = 25 bar !
Einstellung mit Einstellschraube bei R120-01/-A2, mit schwarzem Drehknopf bei R120-02, :
mit Knebel bei R120-04 bis -B6, mit 6-Kant SW 24 mm bei R120-16, mit Pilotdruckregler bei R120-24/-32 1
Riicksteuerung riicksteuerbar (Sekundarentlliftung) bis R120-B6, nicht riicksteuerbar R120-16/-24/-32 L= _T

| \Y

Werkstoff Gehause:  Messi .
eristotie o-eR;Lésee: F}?I\SAS,'”\:Vgamweise EPDM G bis G4
Federhaube: Messing bei R120-01 bis -04, Aluminum bei R120-06 bis -32
Inie?]rteeilli:e M::ﬂg “ ° umml\L;Ir:mbellane: PTFIIESauf NBR-Tréager ) 0,1 T 1,5/50 bar
Abmessungen Regelsystem K,- Volumen- Anschluss- P, Druck-  Bestell-
A B C M:Membrane Wert strom gewinde max. Regelbereich Nummer
(mm mm  mm K: Kolben (m®/h) m3/h*' I/min*! G bar bar )
. fiir Druckluft, Ei druck max. 30 / 50 bar,
Druckregler aus MesSiNg ricksteuerbar, ohne Manometer " R120
180 387 128 K 25 400 6600 G130 0,1...1,5 R120-12A
K 670 11000 30 0,2...3,0 R120-12B
K 1000 16600 30 0,5...8,0 R120-12C
K 1500 25000 50 1 ..15 R120-12E
180 402 128 K 1600 27000 50 2 ..30 R120-12F
K 2000 33000 50 3 ..50 R120-12G R120-12/-B6
180 387 128 K 25 400 6600 G2 30 0,1...15 R120-B6A
K 670 11000 30 0,2...3,0 R120-B6B
K 1000 16600 30 0,5...8,0 R120-B6C
K 1500 25000 50 1 ..15 R120-B6E
180 402 128 K 1600 27000 50 2 ..30 R120-B6F
K 2000 33000 50 3 ..50 R120-B6G
180 421 128 M 25 1800 30000 G2 30 0,1...15 R120-16AK
M 2100 35000 30 0,2...3,0 R120-16BK
M 2500 40000 30 0,3...6,0 R120-16CK
180 403 128 M 3500 50000 30 1 ...15 R120-16DK
389 434 118 M 65 2400 40000 Flansch 30 0,1...15 R120-24AKF
M 3700 61600 30 0,2...3,0 R120-24BKF o
M 5000 83000 DN80 30 0,3...6,0 R120-24CKF R120-16DK
M 6000 99000 30 1 ...15 R120-24DKF
389 434 118 M 65 2400 40000 Flansch 30 0,1...15 R120-32AKF
M 3700 61600 30 0,2...3,0 R120-32BKF Ausgangsdruck  R120-12C  Eingangsdruck 30 bar
M 5000 83000 DN100 30 0,3...6,0 R120-32CKF ["T
M 6000 99000 30 1 ...15 R120-32DKF s R
4
3 \
2 i e s B
1
0
Wahlweise Ausfithrung und Zubehor, siche separate seite. T o o w0 s
?bus]gangsdruck R120-12G Eingangsdruck 50 bar
ar)
30
A A 25
1 A 20
15
10
5 \
0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Volumenstrom [m¥h]
p \ B E; . ;3 Ausgangsdruck  R120-16C  Eingangsdruck 30 bar
B ] I | ‘ B [basr]
R, R, AL
g 1] i 4
T 1 i - BiNE 7 ‘BESEEEEEEEENE
" c } C ‘ c 2 \
= | e | el
0
0 500 1000 1500 2000 2500
R120-12/-B6 R120-16 R120-24/-32 Volumenstrom [m¥h]
*1 bei max. Eingangsdruck und max. Ausgangsdruck
o . " PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
Manometer: siehe Kapitel Druckmessgeréte e Bt - R120-12A
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DRUCKREGLER AUS MESSING, BIS 50 BAR

R120

/Beschreibung Robuster Druckregler komplett aus Messing bzw. Bronze. Die Ausfiihrung R120-0.A bis -0.E und )

R120-16 und -32 haben als Regelsystem eine Membrane, alle anderen haben einen Kolben.
Medium Druckluft, neutrale Gase oder Flussigkeiten 1780
Eingangsdruck siehe Tabelle, max. 50 bar, bei Flussigkeiten Apmax. = 25 bar [
Einstellung mit Einstellschraube bei R120-01/-A2, mit schwarzem Drehknopf bei R120-02, :

mit Knebel bei R120-04 bis -B6, mit 6-Kant SW 24 mm bei R120-16, mit Pilotdruckregler bei R120-24/-32 1
Rucksteuerung riicksteuerbar (Sekundarentlliftung) bis R120-B6, nicht riicksteuerbar R120-16/-24/-32 L- _T
Manometeranschluss G beidseitig bei R120-01/-A2, alle anderen G beidseitig, 1 Verschlussschraube wird mitgeliefert \V4
Einbaulage beliebig |

Temperaturbereich 0 °C bis 80 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C,

oder Tieftemperaturausfiihrung bis -40 °C, wahlweise Hochtemperaturausfiihrung bis 130 °C
Werkstoffe Gehéuse: Messing

O-Ringe: FKM, wahlweise EPDM

Federhaube: Messing bei R120-01 bis -04, Aluminum bei R120-06 bis -32

G's bis G4

\ Innenteile:  Messing Membrane: PTFE auf NBR-Trager ) 0,1 T 1 ,5/50 bar
Abmessungen Regelsystem K- Volumen- Anschluss- P, Druck- Bestell- h

A B C M:Membrane Wert strom gewinde max. Regelber. Nummer
(mm mm  mm K: Kolben  (m%h) m%h*' I/min*! G bar bar )

Wahlweise AUSﬁjhrung, es ist der entsprechende Buc i fligen

NPT Anschlussgewinde R120-...N

nicht riicksteuerbar  ohne Sekundérentliftung bis R120-B6 R120-...K BW30-03S
bis - 40 °C Tieftemperaturausfiihrung R120-. . .X51

bis 130 °C Hochtemperaturausfiihrung R120-. . .X54

Federhaube aus POM  fiir G' und G (A2) R120-. . .X57

EPDM-0-Ring PTFE Membrane R120-...E

Knebel statt Drehknopf far R120-02 R120-02.T

labsfrei geeignet fir Lackieranlagen R120-...LA

Kohlendioxyd CO, R120-. .. K03

Argon Ar R120-. . . KO5

Stickstoff N, R120-. . .K07

Helium He R120-. .. K09

Wasserstoff H, R120-...K11

Methan CH, R120-...K13

Erdgas ** R120-...K14

Sauerstoff 0, R120-...K15

Propan CsHs R120-...K16

Lachgas N,O R120-...K17 BW50-01S
Wasser H.0 R120-...KW

Flanschanschluss  Standard bei R120-24/-32, s. Kap. Edelstahlgeréte/Flansche R120-...F.

ZUbehar, lose beigelegt

Manometer @ 40 mm, 0...* bar, G% fur G% u. G (A2) MA4001-..*2
@50 mm, 0...*2 bar, G¥ fur G'% (02) bis G- MA5002- . . *2
@ 50 mm, 0...60 bar, G flr G¥ bis G2 MA5002-60
@63 mm, 0...*2 bar, G¥ fur G3% bis G4 MAG6302- . . *2
@ 63 mm, 0...60 bar, G% flr G% bis G4 MA6302-60
Manometer bis 130 °C @ 63 mm, 0...*2 bar, G%, Edelstahl MS6302-.x2
Befestigungswinkel aus Edelstahl fur G's u. G% (A2) BW30-03S
Bef.-Mutter aus Edelstahl fir G u. G% (A2) M30x1,5S
Befestigungswinkel aus Edelstahl flr G¥ (02) u. G%s BW35-01S
Bef.-Mutter aus Edelstahl fir G% (02) u. G% M35x1,58
Befestigungswinkel aus Edelstahl fir G¥2 BW50-01S
Bef.-Mutter aus Edelstahl fir Gl M50x1,58
Befestigungswinkel aus Stahl fir G% u. G1 BWO00-42

fur G1%2u. G2 (B6) BW00-43

*1 bei max. Eingangsdruck und max. Ausgangsdruck
*202 = 0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 06 = 0...6 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar *3 ohne DVGW-Zulassung.

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerite

PDF CAD

www.aircom.net

Bestellbeispiel:
MA4001-02
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DRUCKREGLER AUS MESSING, BIS 60 BAR EINGANGSDRUCK

R286

4.08

/Beschreibung Robuster Kolben-Druckregler komplett aus Messing fir Eingangsdriicke bis 60 bar )
Medium Druckluft, neutrale Gase oder Flissigkeiten 1=~
Eingangsdruck max. 60 bar, bei Flissigkeiten Apmax. = 25 bar :
Einstellung mit Handrad, Knebel oder Stellschraube, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung : —f
Riicksteuerung riicksteuerbar (Sekundarentliiftung) standardmaBig, wahlweise nicht riicksteuerbar t-
Manometeranschluss G beidseitig, 1 Verschlussschraube wird mitgeliefert | \4
Einbaulage beliebig Eingangsfilter Edelstahl, 500 pm
Temperaturbereich -10 °C bis 90 °C G1/4 bls G1, P1: max. 60 bar
Werkstoffi Gehause:  Messi Zwischenring:  Messing bei GY, Alumini loxiert bei G1
o Elastomere: NBR innentolle: © Messing o 0,5...12/50 bar
Abmessungen Ein- K.~ Volumen-  Anschluss- Druck- Bestell-
A B C stellung  Wert strom gewinde Regelbereich Nummer
(mm mm  mm mit (m¥h)  m¥h* /min*! G bar )
. Ei druck . 60 bar, fiir Druckluft
Druckregler aus Messing ricisteuervar, ohne Manometer R286
72 164 3 Handrad 1,3 120 2000 Gl 0,5...12 R286-02C
1,0...20 R286-02E
6-Kant 2,0...35 R286-02F
3,0...50 R286-02G
72 164 31 Handrad 1,6 150 2500 G% 05...12 R286-03C
1,0...20 R286-03E
6-Kant 2,0...35 R286-03F
3,0...50 R286-03G
72 156 35 Handrad 2,3 216 3500 G2 05...12 R286-04C
1,0...20 R286-04E
6-Kant 2,0...35 R286-04F R286-02C/E
3,0...50 R286-04G
118 257 51 Knebel 3,2 300 5000 G1 0,5...12 R286-08C
1,0...20 R286-08E
6-Kant 2,0...35 R286-08F
3,0...50 R286-08G
Wahlweise AUSfﬁhrung, es ist der entsprechende Buct fliigen
nicht riicksteuerbar ohne Sekundarentliiftung, fiir Flissigkeiten R286-0. .K
ZUbehar, lose beigelegt
Manometer @50 mm, 0...10 bar, Gl fiir G¥ bis G%  MA5002- 10 R286-08F/G
0...25 bar, G% flr G¥% bis G~ MA5002- 25
0...60 bar, G% flr G% bis G~ MA5002- 60
@63 mm, 0...16 bar, G% fir G1 MA6302- 16
0...25 bar, G% fir G1 MA6302- 25
0...60 bar, G¥ fur G1 MAG6302- 60
Befestigungswinkel aus Stahl, Bef.-Mutter erforderlich flr G bis G2 BW28-01 Ausgangsdruck  R286-02E  Eingangsdruck 20 bar
Bef.-Mutter aus Messing fir G% bis G2 M28x1,5M [bfz’]
Befestigungswinkel aus Stahl, Montage an der Federhaube fir G1 BWO00-45 10
8
6
4
- A - e A — 2
== 0
' 3 ) 0 300 600 900 1200 1500 1800 2100
_ﬁ___ Volumenstrom [I/min]
.'__‘-I 19-
[ i I Ausgangsdruck R286-08E Eingangsdruck 20 bar
| 107 7 10 bar]
B Mano B | | | Mano i i 18
GV 15
12
33 Z
s i
!_I (! 54 3 H
T i 0
R286-02/-03/ -04 R286-08 BW28-01 ° 1000 2000 3000V0|ume:.10,:°m [I/m;s:]o °
*1 bei 20 bar Eingangsdruck, 10 bar Ausgangsdruck und 4 bar Druckabfall
o . .. PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerite e Bt ‘= R286-02C



HOCHDRUCKREGLER BIS 207 BAR EINGANGSDRUCK

RH83

/Beschreibung Membran-Hochdruckregler aus Messing. )
Medium Druckluft, Option: Stickstoff, Helium, Krypton, Kohlendioxyd, Neon, Xenon =~
Eingangsdruck max. 207 bar : e
Einstellung Schlitzschraube mit Kontermutter :
Riicksteuerung standardmaBig, wahlweise ohne Riicksteuerung, d.h. ohne Sekundarentliftung L-
Anschliisse NPT, 2 x Eingang, gegentberliegend, 2 x Ausgang, gegenuberliegend | \%
Einbaulage beliebig
::m:erat‘:urbereiCh j4h°C . l\(/i Memb NBR und Acetal Dich NBR P1: max. 207 bar
erkstoffe ehduse: essing embrane: und Acetal ichtungen:
\ Federhaube: Zinkdruckguss Ventilsitz:  Teflon, Messing und Edelstahl 0,1 T 3,5/1 2 bar
N
Abmessungen K- Volumen- Anschluss- Druck- Bestell-
A B C Wert strom gewinde Regelbereich  Nummer
(mm  mm  mm (m%h)  m¥h**  |/min*! NPT bar )
Hochdruckregler 207 bar [l e marnen RH83
48 110 10 0,02 19,2 320 Ya&'"NPT 0,1...3,5 RH83-02A
0,3...85 RH83-02B
0,7... 12 RH83-02C
Wahlweise AUSfUhrung, es ist der entsprechende fligen -3
nicht riicksteuerbar ohne Sekundéarentliiftung RH83-02. K w
Kohlendioxyd CO, RH83-02. K03
Argon Ar RH83-02. K05 RH83
Stickstoff N, RH83-02. K07
Helium He RH83-02. K09
Edelgase Krypton, Neon, Xenon RH83-02. K31
ZubEhbr, lose beigelegt
Manometer @50 mm, ¥'NPT MA5002- . *2N
n 54 -
- A -
Ausgangsdruck RH83 Eingangsdruck 70 bar
[bar]
12
10
8
6
4
. 2
¢ 0
. 0 50 100 150 200 250 300 350
Anschliisse Volumenstrom [I/min]
*1 bei P1 = 70 bar, P2 = 4 bar und Ap = 0,35 bar *204 = 0...4 bar, 11 = 0...11 bar, 16 = 0...16 bar
PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= RH83-02A
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Hoch-
druck

HOCHDRUCKREGLER BIS 200 BAR AUSGANGSDRUCK

RH10

/Beschreibung Die Hochdruckregler bis 15 bar haben als Regelsystem eine Membrane, alle anderen haben einen )
Kolben. Ein Filter aus Sinterbronze im Eingang des Druckreglers schiitzt vor Verschmutzung. o
Medium Druckluft oder neutrale Gase @_I' +
Eingangsdruck max. 220 bar |
Einstellung mit schwarzem Drehknopf bei RH10-02, alle anderen Druckregler mit Knebel, : 7r
eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung T
Manometeranschluss Alle Druckregler werden mit einem Manometer fiir den Ein- und Ausgangsdruck geliefert.
Abblaseventil gegen Uberdruck, siehe Tabelle b
Vordruckausgleich Alle Druckregler haben einen Vordruckausgleich, das heiBt, ein veranderter Eingangsdruck hat keinen
Einfluss auf die Konstanz des Ausgangsdruckes.
Temperaturbereich -20 °C bis 60 °C Einbaulage beliebig .
Werkstoffe Gehduse: Messing, vernickelt bei RH10-02 Filter: Sinterbronze G1/4 bls G1 1/4
Membrane: Edelstahl bei RH10-02, alle anderen NBR Ventilsitzz ~ Nylon
\ O-Ringe:  EPDM oder FPM, abhangig vom Medium Kolben: Messing bei RH10-02 1 T 8/220 bar
Abmessungen Abblase- K- Volumen-  Anschluss- Druck- Bestell-
A B C ventil Wert strom gewinde Regelbereich Nummer
(mm mm  mm S: mit Ventil  (m%h) m®h*'  I/min*! Eing. / Ausg. bar )
icht rii bar, fiir D
HOChdrUCkregler 220 bar :r:ft Manometer fiir Ein- ul:d l:usgang RH1 0 -!I G v
176 145 35 S 0,05 80 1300 DIN477 /G%i 1.. 8 RH10-02A —— ’E-\
S 1... 15 RH10-02B “’#LE
176 163 35 S 3... 30 RH10-02C e
S 5... 50 RH10-02D
S 10...100 RH10-02E RH10-02B
- 20...200 RH10-02F
184 176 40 S 0,19 228 3800 DIN 477 /G%i 0,1... 1,5 RH10-030
S 1... 15 RH10-03B
S RH10-04 3... 30 RH10-03C
s firr DINA77/G%1 5. 50 RH10-03D
184 186 40 - 10...100 RH10-03E
- 20...200 RH10-03F
182 245 102 S 025 422 7000 G%i/ G%i 01...15 RH10-A30
S 1... 15 RH10-A3B
182 260 102 S 3... 30 RH10-A3C
S RH10-A4 5... 50 RH10-A3D RH10-A3807
182 195 35 - fir Go4i/ G 10...100  RH10-A3E
- 20...200 RH10-A3F
166 345 232 S 06 2000 33000 G¥%a/G%a 1.. 8 RH10-06A Ausgangsdruck RH10-03B/C/D Eingangsdruck 200 ber
S 1... 15 RH10-06B €0
50 5-50 bar
166 358 245 S 3.. 30 RH10-06C - IR
S 5.. 50 RH10-06D 0 S s sle S|
20
- 10...100  RH10-06E 1o [ T S N
0
253 370 242 S 1,8 3000 48000 Gla/Gla 1... 8 RH10-08A 0 40 80 120 160 200 240 280
Volumenstrom [m?¥h]
S 1... 15 RH10-08B Ausgangsdruck RH10-03E/F _ Eingangsdruck 200 bar
253 406 278 s 3.. 30 RH10-08C thar I
S 5... 50 RH10-08D 125
253 406 278 - 20...200 RH10-08F 100 *
75
50
A 25
0
0 40 80 120 160 200 240 280
a ! Volumenstrom [m?h]
ﬁ)usi;angsdruck RH10-06B/C/D Eingangsdruck 200 bar
© ar]
60
B 50 5-50 bar
40
C 30 3-30 bar

RH10-02/-03/-A3

*1 bei 200 bar Eingangsdruck und 15 bar Ausgangsdruck

RH10-06/-08/-10

*2 max. 80 bar Ausgangsdruck

Edelstahlausfiihrung: siehe Kapitel Edelstahlgerate

4.10

PDF CAD

www.aircom.net

20
10
0

1-15 bar

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Volumenstrom [m*/h]

“-— Bestellbeispiel:
— RH10-02A



HOCHDRUCKREGLER BIS 200 BAR AUSGANGSDRUCK RH10

/Beschreibung Die Hochdruckregler bis 15 bar haben als Regelsystem eine Membrane, alle anderen haben einen )
Kolben. Ein Filter aus Sinterbronze im Eingang des Druckreglers schiitzt vor Verschmutzung. o
Medium Druckluft oder neutrale Gase @_I' +
Eingangsdruck max. 220 bar |
Einstellung mit schwarzem Drehknopf bei RH10-02, alle anderen Druckregler mit Knebel, ! 7r
eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung :_ _J
Manometeranschluss Alle Druckregler werden mit einem Manometer fiir den Ein- und Ausgangsdruck geliefert.
Abblaseventil gegen Uberdruck, siehe Tabelle ( :) b
Vordruckausgleich Alle Druckregler haben einen Vordruckausgleich, das heiBt, ein veranderter Eingangsdruck hat keinen
Einfluss auf die Konstanz des Ausgangsdruckes.
Temperaturbereich -20 °C bis 60 °C Einbaulage beliebig .
Werkstoffe Gehduse: Messing, vernickelt bei RH10-02 Filter: Sinterbronze G1/4 bls G1 1/4
Membrane: Edelstahl bei RH10-02, alle anderen NBR Ventilsitz: ~ Nylon
\ O-Ringe:  EPDM oder FPM, abhangig vom Medium Kolben: Messing bei RH10-02 ) 1 T 8/220 bar
Abmessungen Abblase- K- Volumen-  Anschluss- Druck- Bestell-
A B C ventil Wert strom gewinde Regelbereich Nummer
(mm mm  mm S: mit Ventil  (m%h) m®h*'  I/min*! Eing. / Ausg. bar )
nicht riick bar,  fiir Druckluft,
HOChdrUCKregler 220 bar mit Manometer fiir Ein- und Ausgang RH1 0
248 385 270 S 3,1 5000 80000 Gla/Gi% 1.. 8 RH10-10A
S 1... 15 RH10-10B
S 3... 30 RH10-10C
248 420 305 S 5... 50 RH10-10D Hoch-
druck
RH10-08B
4
Wahlweise AUSﬁ.jhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
riicksteuerbar mit Sekundérentliftung, fir Druckluft RH10-...R
FKM -Elastomere RH10-...V
PTFE -Elastomere RH10-...T
Edelstahl-Membrane ab RH10-03 RH10-...S
fiir Schalttafeleinbau fir RH10-02 bis -A3 RH10-...P
Kohlendioxyd 2 CO, RH10-...03
Argon Ar RH10-...05
Stickstoff N, RH10-...07
Helium He RH10-...09
Wasserstoff H, RH10-.. .11
Methan CH, RH10-.. .13
Sauerstoff 0, RH10-...15
Propan CsHs RH10-...16
Lachgas N.O RH10-...17
ohne Flaschenanschluss RH10-.. .X40
ZUbehar, lose beigelegt
Befestigungswinkel aus Edelstahl fur RH10-02 BW35-01S /:usgangsdruck RH10-08B/C/D Eingangsdruck 200 bar
Bef.-Mutter fiir RH10-02 M35x1,55 fbar
Befestigungswinkel fir RH10-03 und -A3 BW50-01S 50 550 bar
Bef.-Mutter flr RH10-03 und -A3  M50x1,58 40
Befestigungswinkel fir RH10-06 BWO00-31S 30 2300
fur RH10-08 BWO00-35S 20 1-15 bar
10

0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800
Volumenstrom [m*/h]

Ausgangsdruck RH10-10B/C/D Eingangsdruck 200 bar

[bar]

90 15 60

50 5-50 bar
9 40

30 3-30 bar
35 20
1-15 bar.
10
80
0
0 800 1600 2400 3200 4000 4800 5600
BW35-01S BW50-01S BWO00-31S BWO00-35S8 Volumenstrom [m¥h]
*1 bei 200 bar Eingangsdruck und max. Ausgangsdruck *2 max. 80 bar Ausgangsdruck

PDF CAD MNmmw  Bestellbeispiel:

Edelstahlausfiihrung: siehe Kapitel Edelstahlgerate e Bt ‘= RH10-10A
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FLASCHENDRUCKMINDERER BIS 200 BAR

RH201/RH202

Vordruckausgleich

Temperaturbereich

/Beschreibung Flaschendruckminderer dienen dazu, verdichtete, verflissigte und unter Druck stehende Gase aus
Flaschen auf den gewiinschten Druck zu reduzieren.
Eingangsdruck max. 200 bar
Medium Druckluft, Sauerstoff oder verschiedene Gase
Anschluss nach DIN 477
Druckeinstellung mit Knebel
Manometeranschluss Alle Druckregler werden mit einem Manometer fiir den Ein- und Ausgangsdruck geliefert.
Dichtheit 10 mbar I/s

Alle Druckregler haben einen Vordruckausgleich, das heiBt, ein verénderter Eingangsdruck hat keinen
Einfluss auf die Konstanz des Ausgangsdruckes.

-30 °C bis 60 °C

P+: max. 200 bar

Werkstoff Gehéuse: Messi O-Ri : NBR und EPDM Federhaube: Messi
erstotie MZr’r?ll)Jrs:ne: 65?\?3&3550, PTFE I:%% bar, fUrulgeinstgase bis 5.3 airs El:ielestahfssmg ) 0 ann 1 ,5/40 bar
™

Abmessungen Ausfiihrung Volumen- Eingangs- Druck- Bestell-

A B C 1-stufig strom druck Regelbereich Nummer

(mm  mm  mm 2-stufig m3/h*2  |/min*? max. bar bar )
H fiir Druckluft, Anschlii h DIN 477,
Flaschendruckminderer 200 bar mi: manometer fir Ein. und Ausgang . RH201/RH202
210 190 100 1-stufig 48 800 200 0...10 RH201-00C
210 210 120 75 1250 0...20 RH201-00D
120 2000 0...40 RH201-00E
240 190 100 2-stufig 8 133 200 0...15 RH202-00A
48 800 0...10 RH202-00C
= = Anschli h DIN 5 mi
Druckminderer fiir Propan u. Azetylen yaamee: for i und sseqang RH201
210 190 100 1-stufig Propan  CjHs max. 8 0...4,0 RH201-00B16
210 190 100 1-stufig Azetylen GC,H, max. 26 0..1,5 RH201-00A19
RH201, 1-stufig
Wahlwelse AUSfUhrung, es ist die entsprechende Zahl zu dndern
Kohlendioxid CO, RH20 .-...03
Inertgas RH20 .-...04
Argon Ar RH20 .-...05
Brenngas RH20 .-...06
Stickstoff N, RH20 .-...07
Formiergas bis 40 bar RH20 .-...08
Helium He bis 40 bar RH20 .-...09
Wasserstoff H, RH20 .-...11
Priifgas bis 40 bar RH20 .-...12
Sauerstoff (0X bis 40 bar RH20 .-...15
Gehause verchromt innen und auBen bei 1-stufig RH201 -C....
Gehduse verchromt innen und auBen bei 2-stufig RH202 -C....
Metalimembrane 5.0 Reinheit bei 1-stufig RH201 - .M... .
bei 2-stufig  RH202- M... RH202, 2-stufig
A A F
‘! F o :
| P =TT
y ol
= 5 ==17=D
Eingang ';J> B il *
Eingang S -
-
—r
Schnittbild 1-stufig Schnittbild 2-stufig
RH201-C.., verchromt
Anschlussgewinde bis 200 bar Anschlussgewinde bis 200 bar - K faktor A druck RH201-00C Eingangsdruck P1

Gasart Eingang "1 Ausgang Gasart Eingang *1 Ausgang Gasart Faktor [bar]

Druckluft G%a G Stickstoff W24,32x 744 GYa Druckluft 1,00 12

Sauerstoff G% i G% Prifgas M19x1,5 LH G¥%LH Sauerstoff 0, 0,95 10 P, = 21 bar

Inertgas W21, 8x%14 G% Lachgas G% G Kohlendioxyd | CO, 0,81 8 ;p':nh

CO, / Argon W21, 8x%ia G% Azetylen Bugel (Flasche) | G%a LH Wasserstoff H, 3,80 6 P. =13 bar

Helium W21, 8xVis G Argon Ar 0,85 4 ﬁ;a\

Brenngas W21, 8x/u LH | G% LH Helium He 2,70 2 \M‘w\

Wasserstoff W21, 8xYia LH G¥% LH Propan CsHg 0,80 0 \_'\

Formiergas W21, 8xVis LH | G% LH Lachgas N0 0,80 0 100 200 300 400 500 600 700
*1 Gewinde nach DIN 477 Nur Linksgewinde ist mit LH gekennzeichnet. RH ist nicht gekennzeichnet. Volumenstrom [iimin]
*2 pei einem Eingangsdruck von 2 x Ausgangsdruck + 1 bar.

PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= RH201-00C
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FLASCHENDRUCKMINDERER BIS 300 BAR RH300

/Beschreibung Flaschendruckminderer dienen dazu, verdichtete, verfliissigte und unter Druck stehende Gase aus )
Flaschen auf den gewiinschten Druck zu reduzieren.
Eingangsdruck max. 300 bar @_I’ - _+
Medium Druckluft, Sauerstoff oder verschiedene Gase |
Anschluss nach DIN 477 Y
Druckeinstellung mit Knebel Ip—_—
Manometeranschluss Alle Druckregler werden mit einem Manometer fiir den Ein- und Ausgangsdruck geliefert.
Dichtheit 10°® mbar I/s @—0
Vordruckausgleich Alle Druckregler haben einen Vordruckausgleich, das heiBt, ein verdnderter Eingangsdruck hat keinen
Einfluss auf die Konstanz des Ausgangsdruckes.
Temperaturbereich  -30 °C bis 60 °C P1: max. 300 bar
A - Nl e ) 0...1,5/40 bar
Abmessungen Ausfiihrung Volumen- Eingangs- Druck- Bestell- h
A B Cc 1-stufig strom druck Regelbereich Nummer
(mm mm  mm 2-stufig m3/h*2  |/min*? max. bar bar )
Flaschendruckminderer 300 bar | acsur e o asgan . RH300
210 190 100 1-stufig 48 800 300 0...10 RH301-00C
210 210 120 75 1250 0...20 RH301-00D
120 2000 0...40 RH301-00E
240 190 100 2-stufig 8 133 300 0...15 RH302-00A Hoch-
48 800 0...10 RH302-00C druck
4
RH301, 1-stufig
Wahlweise AUSﬁjhrung, es ist die entsprechende Zahl zu dndern
Druckluft Anschlussgewinde Eingang G%/s RH35 .-...
Kohlendioxid CO, RH30 .-...03
Inertgas RH30 .-...04
Argon Ar RH30 .-...05
Brenngas RH30 .-...06
Stickstoff N, RH30 .-...07
Formiergas bis 40 bar RH30 .-...08
Helium He bis 40 bar RH30 .-...09
Wasserstoff H, RH30 .-...11
Priifgas bis 40 bar RH30 .-...12
Sauerstoff 0, bis 20 bar RH30 .-...15
Gehause verchromt innen und auBen bei 1-stufig RH301 -C....
Gehause verchromt innen und auBen bei 2-stufig RH302 -C....
Metallmembrane 5.0 Reinheit bei 1-stufig ~ RH301- .M... RH302, 2-stufig

bei 2-stufig RH302 - .M...

A A .
e ]

| P =T
¥ =

=> B --ﬂﬂh o ::,
iy =  peri =
Eingang ';J> B Nl *
Eingang s k
——
Schnittbild 1-stufig Schnittbild 2-stufig
RH301-C.., verchromt
Anschlussgewinde bis 300 bar Volumenstrom - Korrekturfaktor Ausgangsdruck RH301-00C Eingangsdruck P1
Gasart Eingang *1 Ausgang Gasart Faktor [bar]
Brenngas W30x2 LH G¥% LH Druckluft 1,00 12
alle anderen W30x2 GY% Sauerstoff 0, 0,95 10 P, =21 bar
Kohlendioxyd | CO, 0,81 8 ;ﬁ:n‘m
Wasserstoff H, 3,80 6 umw\
Argon Ar 0,85 4 uﬁ‘abar\
Helium He 2,70 2
et
Propan CyHg 0,80 0
Lachgas N,O 0,80 0 100 200 300 400 500 600 700

Vol t) 1/mi
*1 Gewinde nach DIN 477, Teil 5 Nr. 56 Nur Linksgewinde ist mit LH gekennzeichnet. RH ist nicht gekennzeichnet. olumenstrom [tmin]

*2 pei einem Eingangsdruck von 2 x Ausgangsdruck + 1 bar.

PDF CAD @mmm  Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= RH301-00C
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Hoch-
druck

HAUPTDRUCKREGLER BIS 300 BAR

RH

Druckeinstellung
Manometeranschluss
Dichtheit
Vordruckausgleich

Temperaturbereich

mit Knebel bei RH-..7.510 / 520 / 525

mit 6-Kant SW20 mm bei RH-..7.545 / 565

Alle Druckregler werden mit einem Manometer fiir den Ein- und Ausgangsdruck geliefert.

10¢ mbar I/s

Alle Druckregler haben einen Vordruckausgleich, das heiBt, ein verénderter Eingangsdruck hat keinen
Einfluss auf die Konstanz des Ausgangsdruckes.

-30 °C bis 60 °C

/Beschreibung Hauptdruckregler nach ISO 7291, bis 300 bar mit Anschlussgewinde G2
Ein Filter im Eingang des Druckreglers schiitzt vor Verschmutzung.
Medium Druckluft, auf Anfrage Sauerstoff oder verschiedene Gase @_I' - _+
Eingangsdruck siehe Tabelle, max. 300 bar |
Anschluss GVs bis G2, nach DIN 477-1 :
(.

GYa bis G2, P1: max. 300 bar

Werkstoff Gehause:  Messi O-Ringe: NBR Federhaube: ~ Messi
erstote MZn?lL)JrS:ne: 6561\73291550, fur Sauerstoff >m§08bar aus Edelstahl edemarbe essing 0 T 10/60 bar
Abmessungen Volumen- Eingangs- Anschluss- Druck- Bestell-
A B C strom druck gewinde Regelbereich  Nummer
(mm mm_ mm mé/h*'  I/min*'  max. bar G bar
fiir Druckluft,
Hauptdruckregler G U e RH
150 205 115 50 830 100 Gl 0...10 RH-147.510
75 1250 0...20 RH-147.520
200 310 215 170 2830 0...20 RH-147.525
290 4830 15...40 RH-147.545 1
450 7500 15...60 RH-147.565 .
150 205 115 50 830 200 G'% 0...10 RH-247.510
75 1250 0...20 RH-247.520 RH-.47.510 / 520
200 310 215 170 2830 0...20 RH-247.525
290 4830 15...40 RH-247.545
450 7500 15...60 RH-247.565
150 205 115 50 830 300 Gl 0...10 RH-347.510
75 1250 0...20 RH-347.520
200 310 215 170 2830 0...20 RH-347.525
290 4830 15...40 RH-347.545
450 7500 15...60 RH-347.565

Wa h |Welse AUSfU h ru ng y es ist die entsprechende Zahl hinzuzufiigen

GYa

G%

Kohlendioxid
Inertgas

Argon

Brenngas
Stickstoff
Formiergas
Helium
Wasserstoff
Priifgas

Erdgas *?
Sauerstoff
Gehause verchromt
Metallmembrane

*1 bei einem Eingangsdruck von 2 x Ausgangsdruck + 1 bar

414

Anschlussgewinde, max. 100 bar RH-.27....
Anschlussgewinde RH-.37....
CO, RH-.47....03
RH-.47....04

Ar RH-.47....05

bis 40 bar RH-.47....06
N, RH-.47....07

bis 40 bar RH-.47....08
He RH-.47....09
H, RH-.47....11

bis 40 bar RH-.47... .12

RH-.47....14
O, bis 20 bar RH-.47....15
innen und auBen RH-.47....C
5.0 Reinheit RH-.47....M
=B =>
Eingang Ausgang
RH-..
*2 ohne DVGW-Zulassung
PDF CAD

www.aircom.net

12
10
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RH-.47.525/ 545/ 565

Ausgangsdruck RH-147.510 Eingangsdruck 21 bar
[bar]
——
0 100 200 300 400 500 600 700
Volumenstrom [I/min]
“-— Bestellbeispiel:
9= RH-147.510



MINIATUR-HOCHDRUCKREGLER BIS 414 BAR

RHO/RH1

Manometeranschluss

RHO
Medium
Eingangsdruck
Dichtheit nach AuBen
Temperaturbereich

max. 241 bar
< 1x 10 mbar I/s He
-40 °C bis 60 °C

" NPT beidseitig fur Ein- und Ausgang

korrosive o. nicht korrosive Gase bis Reinheit 5.0

RH1
Druckluft, neutrale Gase oder Fliissigkeiten
max. 414 bar
< 1x 10 mbar I/s He
-25 °C bis 75 °C

4 N
Beschreibung Membran-Hochdruckregler in kleiner und leichter Bauform. g,
Einstellung mit schwarzem Drehknopf Gewicht aus Alu 200 g, aus Messing 430 g Qo;’w@
Riicksteuerung ohne Sekundarentliftung Einbaulage beliebig -

i

Gehause Messing, wahlweise Edelstahl oder Alu Aluminium, vernickelt
\Fltegﬁlls.);stem girbrsgi aus r:zldel‘StargTFE (K;lggn mir:IEPpM;/O—Rinlg, wahlweise NBR oder FKM Pi: max. 241/414 bar
entiisitz erion , wanlweise , wahlweise Vespel
Innenteile Messing, wahlweise Edelstahl Edelstahl und Aluminium 0 ann 2/1 24 bar
Abmessungen K- Volumen- Anschluss- Druck- Bestell-
A B C Wert strom gewinde Regelbereich Nummer
(mm mm  mm (m3/h) m3/h I/min NPT bar
fiir Gase, nicht riicksteuerbar,
Hochdruckregler 241 bar i rane RHO
41 82 14 0,05 o+ 150 Y&'NPT 02.. 2 RHO0-02A
04.. 4 RHO0-02B
06... 7 RH0-02C

Hochdruckregler 414 bar

*1 bei 100 bar Eingangsdruck und

fiir Gase und Fliissgkeiten, nicht riicksteuerbar,
Aluminium, Kolben mit EPDM

RH1

6 bar Ausgangsdruck

*2 bei 400 bar Eingangsdruck und 15 bar Ausgangsdruck
*3 bei 400 bar Eingangsdruck und 120 bar Ausgangsdruck

41 76 13 0,05 84*2  1400* Y4&'NPT 0,5... 5 RH1-02A
0,5... 10  RH1-02B
1,5... 15 RH1-02C
41 76 13 0,05 192*  3200* Y4&"NPT 4,0... 48 RH1-02D
8,0... 83  RH1-02E
10...124  RH1-02F
Wahlwelse AUSfUhI’ung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
% NPT Anschlussgewinde fir RHO  RHO-01.
Gehause aus Aluminium fur RHO  RHO0-02.A
Gehause aus Edelstahl fir RHO  RHO0-02.S
Sitz aus CTFE fir RHO  RHO0-02.X52
Sitz aus CTFE bei Gehduse aus Edelstahl fir RHO  RHO0-02.SX52
Sitz aus Vespel fir RH1 RH1-02.X45
NBR-0-Ring fur RH1  RH1-02.N
FKM-O-Ring fir RH1 ~ RH1-02.V
Manometer Messing eingangsseitig HM ausgangsseitig RH.-02.GM
Manometer Edelstahl eingangsseitig H ausgangsseitig RH.-02.G
fiir Schalttafeleinbau fir RHO  RH0-02.P
41 mm = RHO
. 38 mm = RH1
- A - L A . )
i AU
Schalttafe-léusschnitt
i p0stesatd MANO
= m ", }
1 B OGO IN
1NJano § : l\{!ano
NPT T 0 ATy ouT
I = NP/ 13 out
1 S 1 ! ! MANO
RHO-...P RH1 Anschlussschema

PDF

www.aircom.net

CAD

RHO

RH1

RH0-02C Eingangsdruck 17/100 bar
—— P, =100 bar

Ausgangsdruck
[bar]

-——P;= 17bar

100 120 140
Volumenstrom [I/min]

RH1-02C

Ausgangsdruck
[bar]
15

10
8\
5
3
0

Eingangsdruck 400 bar

\

0 150

300 450 600 750 900 1050

Volumenstrom [I/min]

RH1-02F Eingangsdruck 400 bar

—

Ausgangsdruck
[bar]
120
100
80
60
o/
20

0

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Volumenstrom [I/min]

“-— Bestellbeispiel:

9= RH0-02A
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HOCHDRUCKREGLER FUR REINSTGASE, BIS 207 BAR

RH2

4.16

/Beschreibung Membran-Hochdruckregler fur groBem Volumenstrom und kleiner BaugroBe. ) g,
Medium Druckluft, neutrale Gase oder Reinstgase bis 5.0 __ QO;;%@
Eingangsdruck max. 207 bar Ir f"e
Priifdruck 150% des max. zulassigen Eingangsdruckes |
Dichtheit nach AuBen <2 x 10® mbar I/s He :

Einstellung mit schwarzem Drehknopf M
Riicksteuerung ohne Sekundarentliiftung
Manometeranschluss %“NPT flr Ein- und Ausgang um 60° versetzt |
Einbaulage beliebig
Temperaturbereich -40 °C bis 75 °C »
Werkstoffe Gehduse: Messing oder Edelstahl 316 Federhaube: Messing vernickelt 1/2 NPT, P1: max. 207 bar
Membrane: Edelstahl 316 Dichtungen: PTFE
Ventilsitz;  CTFE Innenteile:  Edelstahl 316 ) 0,2...1,7/14 bar
Abmessungen K- Volumen- Anschluss- Druck- Bestell-
A B Cc Wert strom gewinde Regelbereich Nummer
(mm  mm mm  (m¥%h)  m¥%h*  |/min*! NPT bar )
H 1/ Eingangsdruck max. 207 bar,
Regler aus Messing, 2" NPT nicht ricketouerbar RH2
66 150 26 0,9 330 5500 %'NPT 0,2...1,7 RH2-04A
0,2...3,5 RH2-04B
05...7,0 RH2-04C
1,0... 10 RH2-04D
Hoch- 1,0... 14 RH2-04E
druck
7 s Eil druck . 207 bar,
4 Regler aus Edelstahl, 72" NPT Bk RH2
66 150 26 0,9 330 5500 %'NPT 0,2...1,7 RH2-04AS
0,2...3,5 RH2-04BS
05...7,0 RH2-04CS RH2
1,0... 10 RH2-04DS
1,0... 14 RH2-04ES
Wah|welse AUSfuhrung, es ist die entsprechende zu dndern
%'NPT Anschlussgewinde RH2-03.
Manometer Messing  flir Messing-Gehéuse, ausgangsseitig RH2-0..GM
Manometer Edelstahl fiir Edelstahl-Gehause, ausgangsseitig RH2-0..G
Zubehbr, lose beigelegt
Befestigungsmutter  flir Schalttafelmontage aus Edelstahl 8686-1
| A -
T T I
'.I I|I I|I | III I|I I.'
\(\ | | [ |f
(|| | |
| JIU i “x_/—-u,__..-\ [Ila)us]gangsdruck RH2 Eingangsdruck 200 bar
- I e ar]
I Mano f \ | 5| @
| wNPT \ ‘1‘\“_\'5“ T ||' 12
r ] //’ \_ / 9
>0 = :
- _ o] N
T * o
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
RH2 Schalttafelausschnitt Volumenstrom [I/min]
*1 bei 200 bar Eingangsdruck und 14 bar Ausgangsdruck
PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= RH2-04A



HOCHDRUCKREGLER BIS 690 BAR

HP300/HP400

/Beschreibung Die Hochdruckregler HP300 / HP400 mit Kolben-Regelsystem zeichnen sich durch einen groBen )
Volumenstrom und hohe Zuverl&ssigkeit aus.
Medium Druckluft, neutrale Gase oder Fliissigkeiten [N
Eingangsdruck max. 690 bar bei HP300; max. 414 bar bei HP400 : =
Genauigkeit bei Anderung des Eingangdruckes um 7 bar / Druckabweichung: | T
< 5 mbar bei HP300; < 250 mbar bei HP400 |L_ |
Einstellung mit schwarzem Drehknopf Dichtheit nach AuBen < 10 mbar I/s He
Riicksteuerung nicht riicksteuerbar (ohne Sekundarentliftung), wahlweise riicksteuerbar |
Manometeranschluss '4"NPT fir Ein- und Ausgang um 70° versetzt Einbaulage beliebig
Temperaturbereich -5 °C bis 75 °C bei HP300; -25 °C bis 75 °C bei HP400
Werkstoffe Gehduse: Messing, wahlweise Edelstahl (Federhaube Messing); k lett in Edelstahl auf Anfi - .
erstote Di?:h?&r?gen: F;ﬁ,lr:sama/e‘izisﬁBR E:iilPsog (?[Ecssteﬁer;;)smg ?:rgg:rh;\nube? Sl\zessaiﬁg bneirell-lgF?CiOO, vernickelt bei HP400 1/ 4 NPT, P1- 300/ 690 bar
Ventilsitz: ~ Vespel bei HP300/HP400 (riicksteuerbar), Teflon PFA bei HP400 (nicht riicksteuerbar)
Innenteile: ~ Edelstahl Yy 0’3 "= 35/41 4 bar
Abmessungen K- Volumen- Anschluss- Druck- Bestell-
A B C Wert strom gewinde Regelbereich Nummer
(mm  mm_ mm (m%h)  m¥h**  |/min*! NPT bar )
Hochdruckregler 414 bar nicht riicksteuerbar, Messing HP300
55 175 19 0,05 90 1500 Y4'NPT 0,3... 35 HP300-035
0,6... 55 HP300-055
0,7...104 HP300-105
1,0...172 HP300-175
1,7...276 HP300-280
3,4...414 HP300-415
Hochdruckregler 414 bar nicht ricksteuerbar, Messing HP400 HP300
50 137 13 0,05 90 1500 Y&'NPT 0,7...104 HP400-104
1,0...172 HP400-170
Wah|welse AUSfuhrun es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
’
riicksteuerbar HP300-...R
HP400-...R
Gehause aus Edelstahl (690 bar) HP300-...S
(414 bar) HP400-...8
fiir Sauerstoff speziell gereinigt, Py <300 bar fir HP300/400 HP.00-...15 HP400
fiir Flissigkeiten kein Filter im Eingang, Ventilsitz Nylatron far HP300 HP300-...W
kein Filter im Eingang, Ventilsitz Vespel flr HP400 HP400-...W
Manometer Messing  fiir Ms-Geh&use, eingangsseitig HP.00-...HM
fir Ms-Geh&use, ausgangsseitig HP.00-...GM
Manometer Edelstahl fiir SS-Gehause, eingangsseitig HP.00-...H
flr SS-Gehduse, ausgangsseitig HP.00-...G
Zubehbr, lose beigelegt
. . . HP300 i
Befestigungssatz Aluminium fur HP300 1129 [oar e T _E':::f:::::;:s::::
Befestigungsmutter  flir Schalttafelmontage, aus Edelstahl far HP400 8686-1 z:g
7 J 160 —
120 —=d
[ — -—— A= 80 B
— 40 \\\\
T P G e praran oY i T 0
‘ | (111 \ 0 800 1600 2400 3200 4000 4800 5600
\ I| | I / I| Volumenstrom [I/min]
I| |I | Bef.-Mutter
| j 8686-1 [lt\’us]gangsdruck HP400 Eingangsdruck 240 bar
o [ i J| o ar
B \ ! l I’E l ) B ¢ L —; 180
Mano Mano T 150
%NPT %'NPT \/ //_ ~ ) 120 %
’ ,"' { o 80
A ' T oy » RN
=Er ! S
' | T ﬂa}l ¢ 1 ° % g
i 0 200 400 600 800 1000 1200 1400
HP300 HP400 Schalttafelausschnitt Volumenstrom [I/min]

*1 bej 240 bar Eingangsdruck und 30 bar Ausgangsdruck

“-— Bestellbeispiel:
— HP300-035

PDF

www.aircom.net
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HOCHDRUCKREGLER BIS 300 BAR

/Beschreibung Die Hochdruckregler HP500R mit Kolben- und HP500 mit Membran-Regelsystem zeichnen sich g,
durch einen groBem Volumenstrom und hohe Zuverlassigkeit aus. 90;%,(@
Medium Druckluft, neutrale Gase oder Fliissigkeiten [N s
Eingangsdruck max. 300 bar :
Genauigkeit bei Anderung des Eingangdruckes um 7 bar / Druckabweichung: < 120 mbar |
Einstellung mit schwarzem Drehknopf IL -
Dichtheit nach AuBen < 2x 10® mbar I/s He
Riicksteuerung nicht riicksteuerbar (ohne Sekundarentliftung), wahlweise riicksteuerbar |
Manometeranschluss %"NPT fir Ein- und Ausgang um 70° versetzt Einbaulage beliebig
Temperaturbereich -40 °C bis 75 °C 1/,”
Werkstoffe Gehduse: Messing, wahlweise Edelstahl (Federhaube Messing); komplett in Edelstahl auf Anfrage /4 NPT! P1- max. 300 bar
Dichtungen: FKM Federhaube: vernickelt Membrane:  Edelstahl
\_ Ventilsitz: ~ Teflon PFA Innenteile: Edelstahl 0’1 " 1 ’7/35 bar
Abmessungen K.~ Volumen- Anschluss- Druck- Bestell-
A B C Wert strom gewinde Regelbereich Nummer
(mm mm  mm (m%h)  m¥h**  |/min*! NPT bar
Hochdruckregler 300 bar nicht riicksteuerbar, Messing HP500
50 137 19 0,05 90 1500 Ya&"NPT 0,1...1,7 HP500-002
0,1...3,5 HP500-004
0,1...7,0  HP500-007
02... 17 HP500-017
0,3... 35 HP500-035
Wahlwelse AUSfuhI’ung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
riicksteuerbar HP500-...R
Gehéuse aus Edelstahl HP500-. ..S
6l- und fettfrei fUr Sauerstoff geeignet, P; <300 bar HP500-. ..L
fiir Flissigkeiten kein Filter im Eingang, Ventilsitz Vespel HP500-...W
Manometer Messing  fiir Ms-Geh&use, eingangsseitig HP500-. ..HM
flr Ms-Gehause, ausgangsseitig HP500-. ..GM
Manometer Edelstahl fiir SS-Gehduse, eingangsseitig HP500-...H
flr SS-Gehause, ausgangsseitig HP500-. ..G
ZUbehor, lose beigelegt
Befestigungsmutter  flir Schalttafelmontage, aus Edelstahl 8686-1
Bef.-Mutter
] 8686-1
_’ / Ausgangsdruck HP500 Eingangsdruck 210 bar
— [bar]
| /I' P ~ 15
Mano / .;'/ k|
| "NPT I‘. '\ ak | 10 \
P \ ’\ ) y s \
1 | c 0
[} 0 200 400 600 800 1000 1200 1400
HP500 Schalttafelausschnitt Volumenstrom [I/min]
*1 bei 240 bar Eingangsdruck und 30 bar Ausgangsdruck
estellbeispiel:
PDF CAD @\mmm Bestellb |
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HOCHDRUCKREGLER MIT GROSSER NENNWEITE, BIS

410 BAR

Eingangsdruck
Dichtheit nach AuBen

4 N
Beschreibung Kolben-Hochdruckregler mit groBem Volumenstrom und hoher Zuverlassigkeit. g,
Der Hochdruckregler hat eine hohe Empfindlichkeit und eine ausgezeichnete Regelcharakteristik. 90;*“,(
Medium Druckluft, neutrale Gase oder Flissigkeiten s f"s L/

max. 260 bar, wahlweise 310 bar oder 410 bar
< 1x 10 mbar I/s He

U“

Einstellung mit schwarzem Drehknopf
Riicksteuerung rlicksteuerbar (mit Sekundarentliftung), wahlweise nicht riicksteuerbar
Manometeranschluss kein Manometeranschluss, wahlweise ¥”NPT fur Ein- und Ausgang
Einbaulage beliebig
Temperaturbereich -25 °C bis 100 °C
Werkstoffe Gehéuse: Messing, wahlweise Edelstahl O-Ringe: NBR und FKM P1: max. 260/41 0 bar
Hauptventilsitz: CTFE, bei RH3-04B PTFE Entliiftungsventilsitz: CTFE, bei RH3-04B und -04C PTFE
\ Innenteile: PTFE, Messing, wahlweise Edelstahl 0,7 ann 21 /1 04 bar
™
Abmessungen K- Volumen- Anschluss- Druck- Bestell-
A B C Wert strom gewinde Regelbereich Nummer
(mm mm  mm (m%h)  m¥h**  |/min*! NPT bar )
HOChdrUCkregler 260 bar, 1/2"NPT riicksteuerbar, Messing RH3
76 203 45 1,7 420 7000 ¥%'NPT 0,7... 21 RH3-04B
1,0... 42 RH3-04C
1,4... 70 RH3-04D
3,4...104 RH3-04E Hoch-
druck
4
RH3
Wahlwelse AUSfl]hrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
% NPT Anschlussgewinde RH3-06.
nicht riicksteuerbar ohne Sekundarentlliftung RH3-0. .K
Edelstahl, 310 bar Gehause Edelstahl 316 RH3-0. .81
Edelstahl, 410 bar Gehause Edelstahl 316, zusatzl. Regelb. 3,4...172 bar (F) RH3-0.S2
Messing, 345 bar Gehause Messing, zusétzl. Regelb. 3,4...172 bar (F) RH3-0.U
fiir Fllissigkeiten kein Filter im Eingang RH3-0 .W
Manometeranschluss  %"NPT fir Ein- und Ausgang RH3-0..M
Manometer Messing  eingangsseitig MHM ausgangsseitig RH3-0..MGM
Manometer Edelstahl eingangsseitig MH ausgangsseitig RH3-0..MG => =
Eingang Ausgang
ZUbehar, lose beigelegt
Schnittbild
Befestigungssatz fUr Schalttafelmontage 1129
" 71 " Ausgangsdruck RH3 Eingangsdruck 70 bar
[bar]
45
Ya-20 UN
30 ﬁ
- A - —x
15 \
|| l | 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
."\_ 1A _f'.l Volumenstrom [I/min]
P e 7| B : Ausgangsdruck RH3 Eingangsdruck 210 bar
1 IS ) foar]
B l - 45
7o\
| ™~ 2x07 ARNE
! \T b IN E=D> - ﬁ;%* L=> out 7 ———— |
D T ;_(_’:/ \ e
¢ I/ &]‘/ Y 15
Manometer | Manometer [ S . I
' T+ t — IN ™ gge — OUT 0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

RH3

Schalttafelausschnitt Manometeranschluss ,,M“

*1 bei 210 bar Eingangsdruck und 40 bar Ausgangsdruck

PDF CAD

www.aircom.net

Volumenstrom [I/min]

“-— Bestellbeispiel:
— RH3-04B
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HOCHDRUCKREGLER BIS 414 BAR

(Beschreibung Hochdruckregler mit ausbalanciertem Regelventil und ausgezeichnetem Regelverhalten. N . h
Niedriger Druckabfall bei dynamischer Belastung. Gut geeignet fiir niedrige Driicke. 5‘%,‘
Medium Druckluft, neutrale Gase oder Flissigkeiten f,g e
Eingangsdruck max. 414 bar 1=~ J r- _\|
Entliiftung fur Druckluft oder Gase gefasster Anschluss %"NPT fiir Ein- und Augang T |
Dichtigkeit blasendicht ! :
Einstellung mit schwarzem Drehknopf, wahlweise pneumatische Ansteuerung iber Membrane oder Kolben : 1
Riicksteuerung fur Druckluft oder Gase riicksteuerbar, fiir Flussigkeiten nicht riicksteuerbar L- L4 —q—
Manometeranschluss kein Manometeranschluss, wahlweise %“NPT fir Ein- und Augang \V4 \V4
Einbaulage beliebig | |
Temperaturbereich -26 °C bis 74 °C
Gewicht 2,2 kg
Werkstoffe Gehéuse: Messing, wahlweise Edelstahl 316  O-Ringe: NBR, auf Anfrage FKM, Kalrez, E.P. P1: max. 41 4 bar
Hauptventilsitz:  Vespel SP21 Entliiftungsventilsitzz ~ Vespel SP21
\_ Innenteile: Monel, Edelstahl Filter: Bronze, 40 pm, nur bei Fliissigkeiten ) U 0 LR L) 14 / 28 bar
Abmessungen K- Volumen- Anschluss- Druck- Bestell-
A B C Wert strom gewinde Regelbereich Nummer
(mm mm  mm (m%h)  m¥h**  |/min*! NPT bar )
Messingehéuse, Vespel SP21, NBR
Hochdruckregler 414 bar ri bar, ohne M. anschiuss  RH4
76 159 19 0,3 510 8500 % NPT 0..14 RH4-03A
0...28 RH4-03B
%'NPT 0...14 RH4-04A
Hoch- 0..28 RH4-04B
druck
4
\_‘ k)
Wahlwelse AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen ——
pilotgesteuert %"NPT, 0...41 bar, Messing, membrangesteuert, Ps:=5,8 bar RH4- 04J1 RH4-...S
kolbengesteuert RH4- 04J2
nicht riicksteuerbar ohne Sekundérentliiftung RH4-0. K
Gehéuse Edelstahl RH4-0. .8
Manometeranschluss  %"NPT fir Ein- und Ausgang RH4-0..M
Manometer Messing  eingangsseitig MHM ausgangsseitig RH4-0. .MGM
Manometer Edelstahl eingangsseitig MH ausgangsseitig RH4-0. .MG
ZUbehor, lose beigelegt
Befestigungsmutter fir Schalttafelmontage 62634
1
r—‘~_~-—-_/\ p
H / _\\ l => [ =>
¢ - | IN - S ouT
:'. { B /'1 I| _—( {
s
— Manometer Manometer
IN ™ 60° _-—/ ouT
Ausgangsdruck RH4 Luft Eingangsdruck
. b
Schalttafelausschnitt Manometeranschluss ,,M“ . ;U"
Q@70 25 p1: 280 bar
N 20
I’ 15 p1: 35 bar Pp1:100 bar
% NPT Pilotanschluss 10
. ¥ 1%'NPT  Pilotanschluss -—_..m“-.-..“...M--"-“."...\ s ek m:m:;r-zaonav
% * | '\V" i . 0 riicksteuerbar
i ~ 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
Volumenstram [I/min]
B Entldftungs- 130
ventl | V/ 2 Ausgangsdruck RH4 Wasser Eingangsdruck
ventil 97 Entliftungs- & ] [bar]
Haupt ventil 30
oot ~ventil Haupt _ 2 \%
. -ventil % . r 20
1 P1 I;] > Il b 15—
P4 é 19 P+ :> _',,‘. i 19 T %
; ! T nicht riicksteuerbar -
1 [
e 76 —— Q76 e
0 5 10 15 20 25 30 35
Druckregler RH4 Booster RH4-J2 Booster RH4-J1 Valumenstrom [I/min]

*1 bei 280 bar Eingangsdruck und 14 bar Ausgangsdruck
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HOCHDRUCKREGLER

HP306

Manometeranschluss

kein Manometeranschluss, wahlweise %"NPT fiir Ein- und Ausgang

/Beschreibung Der Hochdruckregler mit Kolbenregelsystem zeichnet sich durch seine ausgezeichnete Genauigkeit und g,
hohe Zuverlassigkeit aus. QO;)‘% o
Medium Druckluft, neutrale Gase oder Fliissgkeiten =~ J “>
Eingangsdruck max. 690 bar, wahlweise 415 bar oder 1034 bar : M
Genauigkeit bei Anderung des Eingangdruckes um 7 bar / Druckabweichung: < 100 mbar |
Einstellung mit schwarzem Handrad L —f
Riicksteuerung rlicksteuerbar (Sekundarentliftung), wahlweise nicht riicksteuerbar T

| Vv

Temperaturbereich -40°C bis 75°C Einbaulage beliebig
Werkstoffe Gehéuse: Edelstahl 316 Federhaube: Edelstahl 300
Dichtung: NBR, wahlweise FKM Filter: 40 pm, Edelstahl 300, Ms bei Ausf. U P1: max. 415/1034 bar
Ventilsitz: Vespel Entliftungsventil: CTFE
L Innenteile: Edelstahl 300 0,3...35/690 bar
Abmessungen K- Volumen- Anschluss- Druck- Bestell- h
A B (4]0 Wert strom gewinde Regelbereich Nummer
\mm - mm - mm (mén)  m3h"  I/min" NPT bar )
iick bar, NBR
Hochdruckregler 690 bar [ faican fir Druckluft HP306
55 175 19 0,05 210 3600 Ya"NPT 03... 35 HP306-035
230 3900 0,3... 55 HP306-055
280 4800 0,7 ...105 HP306-105
320 5400 1,0...175 HP306-175
390 6500 1,7...275 HP306-280
420 7000 34 ..415 HP306-415
450 7500 14 ... 690 HP306-690
1w
Wahlwelse AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buc fligen a
3/8"NPT Anschlussgewinde HP306-...03 HP306
1/2"NPT Anschlussgewinde nicht bei Ausf. S méglich ~ HP306-...04 Zubehtr Befestigungssatz
FKM-Elastomere HP306-...V p N
nicht riicksteuerbar mit FKM-Elastomere HP306-. .. VK
fiir Sauerstoff speziell gereinigt, Py < 200 bar HP306-...15
Eingangsdruck 415 bar Messing bis Regelbereich 34...415  HP306-...U
Eingangsdruck 1034 bar Edelstahl HP306-...S
gefasste Entliiftung mit FKM-Elastomere, 74"NPT HP306-...VX12
Manometeranschluss Y4"NPT fir Ein- und Ausgang HP306-...M
Manometer Messing eingangsseitig MHM ausgangsseitig HP306-...MGM = B
Manometer Edelstahl eingangsseitig MH ausgangsseitig HP306-... MG ﬁ N
Zubehdr, lose beigelegt
Befestigungssatz Aluminium 1129
Eingang Ausgang
N J
2xa7 Schnittbild
s ;.:15"..9“&..:;. HP306-035/175
A N => 35,6 150 | WPt spf
L 71 v 300 bar B0 Ba
! Wi
| -0
Mano 100 bar £ Bar ¥ bar
IN 0 538
o TR Tl T
| Schalttafelausschnitt L] 00 160 2400 3200 4000 4800 SE00
I I Wolumanstrom Riming
B
| |I °| Samgangridruck HPI06-415/6590
" ';;1 =P R —289 bar]
00 | P _————-_._m‘:h_:
__-_-_Th-ﬁ“\..
g iy
20—
. - B
ﬂa 1000 2000 MO0 4000 SO00  GO00  Tobd
HP306 Befestigungssatz Wolumanstrom [limin]
*1 bei 690 bar Eingangsdruck und Ausgangsdruck siehe Diagramm
PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= HP306-035
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DIFFERENZDRUCKREGLER P1: MAX. 414 BAR, P2: 0-103 BAR

RH44

7~ 4 N\
Beschreibung Der Differenzdruckregler erhélt seinen Ausgangsdruck durch die Addition des Steuersignals und des
manuell eingestellten Vordruckes. Der Federdruck ist der gewiinschte Differenzdruck, der Steuerdruck
ist der Referenzdruck zum Eingangsdruck. r--.
Medium Druckluft und Gase entsprechend den ausgewahlten Werkstoffen : .
Eingangsdruck max. 414 bar Ausgangsdruck  max. 103 bar :
Entliiftung gefasste Entllftung %" NPT Steueranschluss '&"NPT [ — _Q_
Einstellung Sechskant-Einstellschraube fiir die Federspannung Dichtigkeit blasendicht
Manometeranschluss nicht vorhanden Einbaulage beliebig | é
Temperaturbereich -26 °C bis 74 °C
Werkstoffe Gehéause: Messing, wahlweise Edelstahl 302 leferenZd I‘UCK 0 - 1 /24 bal‘
Ventilsitz und Dichtscheibe: CTFE, Vespel
O-Ring: FKM Referenzdruck 0- 103 bar
- / J
Abmessungen K- Volumen- Anschluss- Differenzdruck-  Bestell-
A B C Wert strom gewinde Regelbereich Nummer
(mm  mm  mm (m3/h) [/min*! NPT bar )
H P1 max: 414 bar, Pa max: 103 bar, Messing
Differenzdruckregler riicksteuerbar,  Ps: 0...103 bar, FKM / CTFE RH44
76 212 46 0,7 10000 %'NPT 0 1 bar RH44-04A
0.. 7bar RH44-04B
0... 14 bar RH44-04C
0... 24 bar RH44-04D
Hoch-
druck .
76 212 46 2,0 21000 % NPT 0.. 1bar RH44-06A
L 0.. 7bar RH44-06B RH44
4 0... 14 bar RH44-06C
0... 24 bar RH44-06D
—t—* P, 3bar
Referenzdruck
- = P; 4 bar
Wahlwelse AUSfUhrung, es ist der entsprechend fiigen Differenz-
. druck-
Gehause aus Edelstahl (s. Seite 15.21) RH44-0..S einstellung |
+ 1 bar
Versorgung & bar
Beispiel: Differenzdruck 1 bar konstant
( 1
Einstellschraube
Differenzdruck
m
i Referenzdruck
<=
Eingang rI Ausgang
! | Differenzdruck +
| Referenzdruck
& J
g i Schnittbild
|
|;1> & _.1':'.1:‘._.. |;1>
(AR
@2x10 .-;— : 2 x 3/8-24 UNC Ausgangsdruck RH44-04B «v:0,7 Eingangsdruck 35/105 bar
r [bar]
- } 15.0
o K 1o IR S L S N O
o | 5:2 ..| | 2:2 10.0
A = 1:.l 1 75 M
o= P,: 35 bar
. A N 5.0
v \\p‘;"ﬁhar
RH44 Schalttafeleinbau 0.0 i
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
Volumenstrom [I/min]
*1 bei P+ = 105 bar, P2 = 15 bar und Ap = 1 bar
&=  Bestellbeispiel:
Edelstahlausfiihrung: siehe Kapitel Edelstahlgeréte PDF ) CAD — piet:
9 P 9 www.aircom.net — RH44-04A
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BESCHREIBUNG

MIT EIGENLUFTVERBRAUCH miniatur
bewéhrt
bewéhrt
viele Varianten
sehr genau
kleine Bauform
Nullmatic
groBe Entliiftung
Niederdruck
2-stufig
viele Druckbereiche
groBer Volumenstrom
miniatur
miniatur
flr Reinraum, Edelstahl
Edelstahl
OHNE EIGENLUFTVERBRAUCH robust, preiswert
nicht riicksteuerbar
nicht riicksteuerbar
kleine Bauform
groBer Volumenstrom
nicht riicksteuerbar
robust
nicht riicksteuerbar
hochgenau
nicht riicksteuerbar
auch Differenzdruckregler
miniatur
miniatur
miniatur
miniatur

miniatur

* siehe Webshop: www.aircom.net

DRUCKBEREICH
bar

005 .2 / 8
0,02 ..05 /10

014 .17 / 8

0,01 ...0,14/10

0,01 ...0,14/28

0,001...0,14/ 7
0,002... 0,12 / 31
0,01 ...3 /10

0,002... 0,35/ 0,8
014 ..2,7 / 82
0,03 ...0,15/14

0,001...0,7 /10

0,01 ...035/ 7

0,005... 0,05/ 1,5
005 .2 / 4
0,02 ...1,5 /10
0,01 ...06 / 35
0,01 ...0,14/10
0,01 ...0,14/28
0,001...0,14/ 7
0,03 ...0,7 /10
0,002...0,35/ 0,8
0,01 ...05 /16

0,03 ...0,15/14

0,03 ..0,7 /17

0,01 ...0,14/10

001 .1 /10
02 .2 /9

02 .2 /9

01 .3 /6
02 .25/ 8
02 ..025/ 8

PRAZISIONSDRUCKREGLER

ANSCHLUSS

G%

GV

G¥ u. V&'NPT
GY% - G2
Gl - Gl
G% u. G%
YaNPT
G¥% - G
G% - G2
G% - G%
Gl - G
G1 u. G1%2
M5 u. Flansch
GY2

G, M5
G% u. G2
G% u. G%
G% u. G%2
G¥% - G2
GV

G% u. G%
G¥% - G'%
GV

Gl - G
Gl - G
Gl - G2
G% u. G%
Flansch
G% u. Gl
G's

G's
Flansch

SERIE

R90
11-818
53.10
R230
10
R300
R40
R03
R110
R700
R410
R102
RT

RR
RE1
R3150
R216
R230-K
10-N
R300-K
R100
R110-K
R217
R410-K
R400
R102-K
R650
R342
R344
R309
R307
R308

SEITE

5.02
5.03
5.04
5.06
5.07
5.08
www*
5.10
5.11
513
5.14
5.16
www*
3.10
15.04
15.05
5.05
5.06
5.07
5.08
5.09
5.11
5.12
5.14
5.156
5.16
6.04

*

www
WwWw*
1.14
1.16

1.17

5.01

Prézis.



MINIATUR-PRAZISIONSDRUCKREGLER (7135 MM

4 N [ N
Beschreibung Membran-Prézisionsdruckregler mit kleinen Abmessungen und Eigenluftverbrauch.
Medium Druckluft oder neutrale Gase
Eingangsdruck max. 10 bar 1=~
Genauigkeit Ansprechempfindlichkeit: + 0,2 % vom Endwert T
Wiederholgenauigkeit: + 0,3 % vom Endwert 1
Eingangsdruckempfindlichkeit: 35 mbar bei 7 bar Eingangsdruckénderung |
Eigenluftverbrauch max. 3 I/min bei 10 bar Eingangsdruck. Der Verbrauch ist abhangig von der Hohe des Eingangsdruckes. 'L
Einstellung mit Handrad, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung =7
Riicksteuerung mit Sekundérentliiftung V
Manometeranschluss G beidseitig, Verschlussschrauben werden mitgeliefert
Einbaulage beliebig
Temperaturbereich 10 °C bis 70 °C 1
Werkstoffe Gehduse:  Zinkdruckguss G /8
Elastomere: NBR
Innenteile:  Edelstahl und Messing ) U 0,05 T 2 / 4 / 8 bar
Abmessungen Volumen-  Eingangs-  Anschluss- Druck- Bestell-
A B C strom druck gewinde Regelbereich  Nummer
\(mm  mm  mm [/min*! max. bar G bar )
o Eingangsdruck max. 10 bar, riicksteuerbar,
Prazisionsdruckregler mit Eigenluftverbrauch R90
35 94 10 200 10 G 0,05...2 R90-01A
0,08...4 R90-01B
0,10...8 R90-01C
Eigenluft-
verbrauch =
Zubehor, lose beigelegt . [
Eingang
*2 1 *2
Manometer @23 mm, 0...*2 bar, G MA2301-.. Entldftung
Befestigungswinkel aus Stahl, Befestigungsmutter am Gerét BW10-02 Schnittbild
Ausgangsdruck R90-01C Eingangsdruck [bar]
- A - [bar]
6
T 5
4
3
2
1
0
0 50 100 150 200 250 300 350
=4 Ma‘no Volumenstrom [I/min]
B G'%s
Ausgangsdruck R90 Riickdruck [bar]
[bar]
E==51 6
- 5
= = A-L_. s d 4
ril—r i
9 +H C — 3
Ll I~ =1 == 1 > 2
R90 BW10-02 1
0
175 150 125 100 75 50 25
Entlaftung [I/min]
*1 bei Druckluft 7 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall
*204 = 0...4 bar, 10 = 0...10 bar
PDF CAD “-— Bestellbeispiel:

Weitere Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate

R90-01A

www.aircom.net —

5.02



PRAZISIONSDRUCKREGLER

11-818

-
Beschreibung Druckregler mit hoher Genauigkeit bei wechselnden Volumenstrom und Eingangsdruck. )
Durch Eigenluftverbrauch bedingtes, permanentes, leichtes Abblasegerdusch.
Medium trockene, ungedlte und 25 pm gefilterte Druckluft
Eingangsdruck max. 8 bar bei 0,02...0,5 bar, max. 10 bar bei 0,07...4 bar, max. 14 bar bei 0,4...10 bar 178N
Genauigkeit bei unterschiedlichen Eingangsdriicken: < 20 mbar Druckabweichung :
bei unterschiedlichen Volumenstrémen: < 30 mbar Druckabweichung |
bei 5 °C Temperaturdifferenz: < 3 mbar Druckabweichung 1
Eigenluftverbrauch max. 2 I/min in Abhéngigkeit vom Ausgangsdruck L—4
Einstellung mit Handrad flr Schalttafeleinbau, Spindel wahlweise V
Riicksteuerung mit Sekundarentliiftung, der Entliiftungsdurchmesser betragt 3 mm
Manometeranschluss G beidseitig, ohne Manometeranschluss wahlweise Einbaulage beliebig
Temperaturbereich 0 °C bis 70 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -30 °C
Werkstoffe Gehduse:  Zinkdruckguss Innenteile: Messing, Kunststoff .
Elastomere: NBR ) G1/4, 280 I/min
. N
Abmessungen Beschreibung P, Volumen-  Anschluss- Druck- Bestell-
A B C max. strom gewinde Regelbereich Nummer
mm mm mm bar |/min*! G bar
N J
o Eingangsdruck max. 8 / 10 / 14 bar, riicksteuerbar, mit
PraZ|5|0n5drUCkreg|er Eigenluftverbrauch, Genauigkeit < 30 mbar, K, = 0,16 m%h 1 1 '81 8
55 137 13 Handrad, ohne 8 280 G 0,02...0,5 11-818-999
Mano.-anschluss 10 0,07...40 11-818-100
14 0,40... 10  11-818-110
55 137 13 Handrad, mit 8 280 G 0,02...05 11-818-987
Mano.-anschluss 10 0,07...4,0 11-818-993
14 0,40... 10 11-818-991
55 137 13 Spindel, ohne 8 280 G4 002..05 11-818-998 11-818-100
Mano.-anschluss 10 0,07...4,0 11-818-101
14 0,40... 10  11-818-112
. . Prézis.
Wah|WEIse AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen N
Verstellsicherung  aus Messing, Einstellung mit Schraubendreher, Bauhdhe 108 mm 11-818-...T
5
ZubehOI’, lose beigelegt
Manometer @50 mm, 0...*2 bar, GY MAS5002-..*?
Befestigungswinkel aus Stahl, Befestigungsmutter am Gerat BW12-01
Befestigungsmutter fiir Blechdicke von 2,5 bis 6 mm 3081-01
4
Schnittbild
- A -
P LD
_.-'F Y
B — ¢ N
1 l ‘+3
11-818 BW12-01 Verstellsicherung
Ausgangsdruck 11-818-999 Eingangsdruck 7 bar ﬁ’us]gangsdruck 11-818-100 Eingangsdruck 7 bar ﬁ)us]gangsdruck 11-818-110 Eingangsdruck 7 bar
[bar] ar] ar]
0,44 4,06 8,06
0,42 4,04 8,04
0,40 4,02 8,02
0,38 4,00 8,00 &
0,36 3,98 7,98
0,34 3,9 7,96
0,32 3,94 7,94
0 30 60 9 120 150 180 210 0 30 60 9 120 150 180 210 0 30 60 9 120 150 180 210
Volumenstrom [I/min] Volumenstrom [I/min] Volumenstrom [I/min]
*1 bei 7 bar Eingangsdruck und 1,4 bar Ausgangsdruck *2 01 =0...1 bar, 04 = 0...4 bar, 10 = 0...10 bar
Manometer: siehe Kapitel Druckmessgeréte PDF ) CAD — Bestellbelsplel:
www.aircom.net - 11-818-999
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Prézis.

PRAZISIONSDRUCKREGLER AUF 5 MBAR GENAU ,, MANOSTAT

53.10

5.04

4 N
Beschreibung Druckregler mit hoher Genauigkeit bei der Regelung und Wiederholung von Driicken,
auch bei wechselnden Volumenstrom und Eingangsdruck, sowie bei Temperaturschwankungen.
Leichte Abblasegerdusche sind normal.
Hinweis Die Befestigungsmutter muss aus Griinden der Dichtheit immer fest angezogen sein. [N
Medium trockene, ungedlte und 25 pm gefilterte Druckluft :
Eingangsdruck max. 10 bar )
Genauigkeit bei unterschiedlichen Eingangsdriicken: < 1 mbar Druckabweichung 1
bei unterschiedlichen Volumenstrémen: < 5 mbar Druckabweichung L4
Eigenluftverbrauch max. 2 I/min in Abhéngigkeit vom Ausgangsdruck \V4
Einstellung mit Handrad, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung, fiir Schalttafeleinbau |
Riicksteuerung mit Sekundérentliiftung, der Querschnitt des Entliiftungsventils ist 6 mal groBer als der des Regelventils
Manometeranschluss G% bzw. %4"NPT beidseitig, gleich dem Anschlussgewinde Einbaulage beliebig 1 1/,
Temperaturbereich 0 °C bis 70 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -30 °C G /4 und /4 NPT
Werkstoffe Gehduse:  Zinkdruckguss Messkapsel: Beryllium-Kupfer .
Elastomere: NBR ) 280 I/min
. N
Abmessungen Beschreibung K- Volumen-  Anschluss- Druck- Bestell-
A B C Wert strom gewinde Regelbereich Nummer
(mm - mm  mm (m7/h)  m’h*' I/min*'  G/NPT bar )
e Eingangsdruck max. 10 bar, riicksteuerbar,
PraZ|5|0n5drUCkreg|er mit Eigenluftverbrauch, Genauigkeit 5 mbar ManOStat
54 70 14 Standard 0,16 17 280 G 0,14...1,7 53.1002.4X
0,14...4,0 53.1002.5X
0,14...8,0 53.1002.6X
54 70 14 Standard 0,16 17 280 Y4" NPT 0,14...1,7 53.1002.00
0,14...4,0  53.1003.00
53.1002.6X
0,14...8,0  53.1004.00
e
Wahlwelse AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
Verstellsicherung aus Alu, Einstellung mit Schraubendreher, Bauhéhe 109 mm 53.1...... T
Zubehor, lose beigelegt
Manometer @50 mm, 0...*2 bar, G% MA5002-..*2 N
. . . ” . usgan
Anschlussteile Mano  bei NPT-Anschlussgewinde, Adapter %4"NPT - GYi VP-0202N gang
Befestigungswinkel aus Stahl, Befestigungsmutter am Gerat BW11-01
Schnittbild
|- A -
Ausgangsdruck 53.1002.4X Eingangsdruck 7 bar Ausgangsdruck 53.1002.6X Eingangsdruck 7 bar
[bar] [bar]
1,2 6
1,0 5
0,8 4
0,6 3
04 2
0.2 1
0,0 0
0 40 80 120 160 200 240 280 40 80 120 160 200 240 280
Volumenstrom [I/min] Volumenstrom [I/min]
*1 bei 7 bar Eingangsdruck und 1,4 bar Ausgangsdruck
*2 02 =0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 10 = 0...10 bar
&=  Bestellbeispiel:
Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate PDF ) CAD — piet:
P 9 www.aircom.net — 53.1002.4X



PRAZISIONSDRUCKREGLER OHNE EIGENLUFTVERBRAUCH, BIS 3,5 BAR AUSGANGSDRUCK R216

/Beschreibung Membran-Druckregler mit guter Regelgenauigkeit bei unterschiedlichem Volumenstrom, )
insbesondere bei niedrigem Druck.
Medium Druckluft oder neutrale Gase
Eingangsdruck max. 21 bar 173
Genauigkeit Ansprechempfindlichkeit: < 100 mbar :
Eigenluftverbrauch Der Druckregler hat keinen Eigenluftverbrauch. \
Einstellung mit Knebel, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung, kein Befestigungswinkel méglich 1
mit Handrad, fir Schalttafeleinbau L4
Riicksteuerung rlicksteuerbar (Sekundarentliiftung), wahlweise nicht riicksteuerbar AV
Manometeranschluss G's an der Gehauseunterseite, 1 Verschlussschraube wird mitgeliefert |
Einbaulage beliebig
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C, bei Handrad
0 °C bis 80 °C, bei Knebel, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -30 °C G1/4 und G%
Werkstoffe Gehause: Zinkdruckguss Elastomere: NBR .
Federhaube: Aluminium Bodenschraube: Messing ) 750 I/min
. N
Abmessungen  Einstellung  K.- Volumen-  Anschluss- Druck- Bestell-
A B C Wert strom gewinde Regelbereich Nummer
(mm  mm  mm mit (m'/h)  m’/h** I/min*! G bar )
o Eingangsdruck max. 21 bar, riicksteuerbar,
Prazisionsdruckregler i Eeniuftverbrauch R216
108 162 32 Knebel 0,39 42 700 G 0,01...0,6 R216-02E
0,01...1,6  R216-02F
0,01...3,5 R216-02H
0,42 45 750 G% 0,01...0,6 R216-03E
0,01...1,6 R216-03F
0,01...3,5 R216-03H
108 162 32 Handrad 0,39 42 700 G 0,01...0,6 R216-02EP R216-02F
fir Schalttafel- 0,01...1,6 R216-02FP
einbau 0,01...3,5 R216-02HP
0,42 45 750 G% 0,01...0,6 R216-03EP
0,01...1,6 R216-03FP
0,01...3,5 R216-03HP
Wahlweise Aus'ﬁjhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
nicht riicksteuerbar ohne Sekundarentliiftung R216-0..K
NPT Anschlussgewinde R216-0..N
6l- und fettfrei speziell gereinigt R216-0. .L
ZubehOI', lose beigelegt
Manometer @ 63 mm, 0...”2 bar, G4, Anschlussteile erforderlich MAG6302-.."
Anschlussteile fir Manometer AM-02 R216-03FP
Befestigungswinkel aus Stahl, Befestigungsmutter am Gerét nur fiir R216-0..P BW20-02 fiir Schalttafeleinbau
A
1 "@.;ﬂ]
PN
II 1 II / /’_ — \
B II I.
rj_‘,_‘_ = ; \ /_/ ['A“Easr]gangsdruck R216-02E Eingangsdruck 7 bar
] _\‘ I ‘l— T 600
: _(\ Schalttafelausschnitt 500
1 jil Mano G c 400
R216-...P 300
20 b——"—"—"—"—+
[~ A - 100
-+ _ 0
f [S— | S— [ | ] 0 100 200 300 400 500 600 700
i = Volumenstrom [I/min]
| o7 Ausgangsdruck R216-02H Eingangsdruck 7 bar
| | i [bar]
| \ : 30
B | \
\ z
. N L J i 2,0
— = A= =
I - = il T, =
e ey iy S e —
- T o] Eingang 1 Ausgang
' et—tl ManoG% i of L 00
0 100 200 300 400 500 600 700
R216 Schnittbild BW20-02 Volumenstrom [I/min]
*1 bei 7 bar Eingangsdruck und 3 bar Ausgangsdruck *201=0...1 bar, 02 =0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar
Manometer: siehe Kapitel Druckmessgeréte PDF ) CAD '= Bestellbsisplel:
www.aircom.net - R216-02E
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PRAZISIONSDRUCKREGLER MIT VIELEN VARIANTEN R230

/Beschreibung Membran-Druckregler, der insbesondere fur groBen Volumenstrom ausgelegt ist. Seine spezielle )
Membrane macht den Regler unempfindlich gegen Eingangsdruckschwankungen und gibt ihm eine
hohe Ansprechempfindlichkeit.
Medium Druckluft oder neutrale Gase [N
Eingangsdruck max. 17 bar :
Genauigkeit Ansprechempfindlichkeit: < 4 mbar ]
Eigenluftverbrauch max. 6 I/min in Abhéngigkeit vom Ausgangsdruck 'L T
Einstellung mit Handrad, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung 7
Riicksteuerung rlicksteuerbar (Sekundarentlliftung), wahlweise nicht riicksteuerbar | V
Entliiftungsleistung 110 I/min bei 1,5 bar Ausgangsdruck und 0,35 bar Uberdruck zum eingesteliten Wert
Manometeranschluss G beidseitig, wahlweise ¥"NPT Einbaulage beliebig . .
Temperaturbereich 0 °C bis 80 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -40 °C G4 bis G1/2, 900 I/min
Werkstoff Gehduse:  Aluminiumdruck | teile:  Messi d inkter Stahl
L erkstorie E;;grieere: Ngglnlum ruckguss nnentelle: essing una verzinkter Stal 10 . 140 mbar/ 10 bar
~
Abmessungen K.~ Volumen- Anschluss- Druck- Bestell-
A B C Wert strom gewinde Regelbereich Nummer
(mm mm  mm (m*/h) m’/h*! |/min*! G bar )
LT g Ei druck . 17 bar, riicksti bar,
Prazisionsdruckregler  iEgenuterrauch R230
67 154 16 0,5 54 900 Gl 0,01... 0,14 R230-020
0,01... 1,0 R230-02A
0,01... 2,0 R230-02B
0,07... 4,0 R230-02C
0,14... 10 R230-02D
Wahlweise AUSfuhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hi fliigen
G% Anschlussgewinde R230-03 .
G2 Anschlussgewinde, zu empfehlen im mbar-Bereich R230-04 .
NPT Anschlussgewinde R230-0..N s
nicht riicksteuerbar und ohne Eigenluftverbrauch R230-0. .K ;
geringere Eigenluft R230-0. .X19
gefasste Entliiftung G2 Anschlussgewinde R230-0. .X12 = | =>
Verstellsicherung  aus Alu, Einstellung mit Schraubendreher, Bauhéhe 157 mm R230-0..T Eingang A Ausgang
Riickschlagventil schnelle Entluftung bei Wegnahme des Eingangsdruckes R230-0. .X80
Schnittbild
Zubehf')l‘, lose beigelegt
Manometer @63 mm, 0...160 mbar, G¥, Kapselfeder MA6302-C2
Manometer @50 mm, 0...*2 bar, G, Rohrfeder MA5002-..*2
Anschlussteile Mano bei NPT-Anschlussgewinde, Adapter %'NPT - Gli VP-0202N
Befestigungswinkel aus Stahl BW00-33
le A - - A -
T
B Ausgangsdruck R230 Eingangsdruck 7 bar
[bar]
X Mano 6
-~ G% 5 M
.
! o I 5 S o i 1
- Cl: 2 T oot.zbar |
1
R230 mit Verstellsicherung BWO00-33 0

*1 bei 7 bar Eingangs

druck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall

*201=0...1bar, 02 =0...2,5 bar, 06 = 0...6 bar, 10 = 0...10 bar

Manometer: sie

5.06

PDF CAD

he Kapitel Druckmessgerite )
www.aircom.net

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Volumenstrom [I/min]

“-— Bestellbeispiel:
‘= R230-020




PRAZISIONSDRUCKREGLER MIT ERHOHTER GENAUIGKEIT, BIS 35 BAR

10

/Beschreibung Membran-Druckregler, der insbesondere fur groBen Volumenstrom ausgelegt ist. Seine spezielle )

Membrane macht den Regler unempfindlich gegen Eingangsdruckschwankungen und gibt ihm eine hohe

Ansprechempfindlichkeit. =~
Medium Druckluft oder neutrale Gase D
Eingangsdruck max. 35 bar |
Genauigkeit Ansprechempfindlichkeit: < 2 mbar : T W\/
Eigenluftverbrauch max. 6 I/min in Abhéngigkeit vom Ausgangsdruck L
Einstellung mit Handrad, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung \V4
Riicksteuerung rlicksteuerbar (Sekundarentlliftung), wahlweise nicht riicksteuerbar |

Entliiftungsleistung
Manometeranschluss
Temperaturbereich

150 I/min bei 1,5 bar Ausgangsdruck und 0,35 bar Uberdruck zum eingesteliten Wert
G beidseitig, wahlweise %" NPT Einbaulage beliebig
0 °C bis 90 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -40 °C

G bis G2, 1000 I/min

*1 bei 7 bar Eingangsdru
*2 01 =0...1 bar, 02 =0.

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgeréte

ck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall
..2,5 bar, 06 = 0...6 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar, 25 = 0...25 bar, 60 = 0...60 bar

PDF CAD

www.aircom.net

\Werkstoffe g:?ﬁi:re: ﬁl;glru;mc\i/r:gl;g;;:ﬂ Innenteile:  Messing und verzinkter Stahl 10 . 140 mbar / 28 bar
Abmessungen K- Volumen- Anschluss- Druck- Bestell- )
A B C Wert strom gewinde Regelbereich Nummer
(mm mm  mm (m*/h) m’/h*' |/min*! G bar )
Prazisionsdruckregler T T Modell 10
67 169 26 0,64 60 1000 Gl 0,01... 0,14 10212H
0,01... 0,7 10222H
0,01... 1,4 10202H
0,01... 2,1 10232H
0,07... 4,1 10242H
0,14... 10 10262H
0,20... 14 10272H
67 178 26 0,64 60 1000 Gl 0,30... 21 10282H
0,30... 28 10292H
Wahlweise AUSﬁjhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
G% Anschlussgewinde 102.3H
G2 Anschlussgewinde, zu empfehlen im mbar-Bereich 102.4H
NPT Anschlussgewinde 102..
nicht riicksteuerbar und ohne Eigenluftverbrauch 102.2.N
geringere Eigenluft ca. 2 |/min 102.2.B
fiir kleine Volumenstréme hoher Eigenluftverbrauch fir Sensibilitét 102.2.L
gefasste Entliiftung G" Anschlussgewinde 102.2.E
FKM-Elastomere 102.2.4 —
Verstellsicherung aus Alu, Einstellung m. Schraubendreher, Bauhéhe 166 mm 102.2.T Schnittbild
speziell gereinigt flr Sauerstoff geeignet 102.2.SC
buntmetallfrei FKM-Elastomere 102.2.X63
Zubehor, lose beigelegt
Manometer @ 63 mm, 0...160 mbar, G%, Kapselfeder MA6302-C2
Manometer @ 50 mm, 0...*2 bar, G4, Rohrfeder MAS5002-..*2
Anschlussteile Mano  bei NPT-Anschlussgewinde, Adapter %" NPT - GY4i VP-0202N
Befestigungswinkel aus Stahl BWO00-34 ﬁ,:?]gangsdmck Modell 10 Eingangsdruck 7 bar
6 10.262
\
° 10.242
N A 7 A 2 10.262
T D ——h o | 5 = e
E I 1 10.242
£ 0
| 0 200 400 600 800 1000 1200 1400
T 1 | Volumenstrom [Vmin]
B — ‘ J_ ‘ d Ausgangsdruck Modell 10 Entliftung
W Mano g e | [ba;]
————3 an — e
i = a T ? [0z
Modell 10 mit Verstellsicherung BWO00-34 o [i022

0 50 100 150 200 250 300 350

Volumenstrom [I/min]

“-— Bestellbeispiel:
— 10212H
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PRAZISIONSDRUCKREGLER KLEIN UND LEICHT

R300

-
Beschreibung Membran-Druckregler in kleiner, leichter und robuster Bauform bei groBem Volumenstrom. )
Er Iasst sich feinfuihlig mit einer Genauigkeit von 2 mbar einstellen.
Medium Druckluft oder neutrale Gase _
Eingangsdruck max. 18 bar : AN
Genauigkeit Einstellgenauigkeit: < 2 mbar 1
Ansprechempfindlichkeit: < 2 mbar |
Eigenluftverbrauch max. 3 I/min in Abhéngigkeit vom Ausgangsdruck 'L
Einstellung mit Handrad, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung 7
Riicksteuerung mit Sekundarentliiftung | Vv
Entliiftungsleistung 55 I/min bei 1,5 bar Ausgangsdruck und 0,35 bar Uberdruck zum eingestellten Wert
Manometeranschluss G beidseitig, Verschlussschrauben werden mitgeliefert Einbaulage beliebig
Temperaturbereich 0 °C bis 90 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -40 °C G1/4 und G%
Werkstoffe Gehéuse: Aluminiumdruckguss Innenteile:  Messing und verzinkter Stahl .
\ Elastomere: NBR, wahlweise FKM 900 I/mln
™
Abmessungen K- Volumen- Anschluss- Druck- Bestell-
A B C Wert strom gewinde  Regelbereich  Nummer
(mm mm  mm (m'/h) m’/h*! |/min*! G bar )
LT g Eingangsdruck max. 18 bar, riicksteuerbar,
Prazisionsdruckregler mit Eigenluftverbrauch R300
57 133 25 0,5 54 900 Gl 0,001... 0,14 R300-020
0,01 ... 0,7 R300-021
0,03 ... 2,0 R300-02A
0,07 ... 40 R300-02B
0,14 ... 7,0 R300-02C
57 133 25 05 54 900 G% 0,001... 0,14 R300-030 Ra30o
0,01 ... 0,7 R300-031
0,03 ... 2,0 R300-03A
0,07 ... 40 R300-03B
0,14 ... 7,0  R300-03C
n = Ausgangsdruck R300-020 Eingangsdruck 7 bar
Wahlwelse AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen fmbar]
150
ohne Eigenluftverbrauch nicht riicksteuerbar, flir kleinen Volumenstrom R300-0..K 125
NPT Anschlussgewinde R300-0..N 100
. X . .. 75
Verstellsicherung aus Alu, Einstellung mit Schraubendreher, Bauhéhe 141 mm R300-0..T 5 I —
FKM-Elastomere R300-0. .V 25
fiir Sauerstoff speziell gereinigt, mit Sauerstofffett versehen R300-0. .K15 0
0 60 120 180 240 300 360 420
Volumenstrom [I/min]
s Ausgangsdruck R300-021 Eingangsdruck 7 bar
ZubehOI', lose beigelegt mbarl
600
Manometer @63 mm, 0... 160 mbar, G%-Anschlussteile erforderlich ~ MA6302-C2 500
Manometer @50 mm, 0...*2 bar, G'% MA5001-..*2 400 —
. . 300
Anschlussteile Mano fur MA6302-C2 AM-04 200
. . ——
Befestigungswinkel aus Stahl BWO00-46 100
0
0 100 200 300 400 500 600 700
Volumenstrom [I/min]
Ausgangsdruck R300-02A Eingangsdruck 7 bar
[bar]
f-—— A - 1.8 w\
15
12
i 0,9
0,6
03
0,0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
A Volumenstrom [I/min]
B 267
>
P 7«,- }1 3 Ausgangsdruck R300-02C Eingangsdruck 7 bar
M4 [bar]
| i 6 —
= 1], : s
Ausgang ~ a0 . 4
1 T 3 \
2 e = e e s s )
R300 Schnittbild !
0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400

*1 bei 7 bar Eingangsdruck und 1,4 bar Ausgangsdruck

*201=0...1bar, 02 =0.

C2 =160 mbar

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate

5.08

..2,5 bar, 04 =0...4 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar,

PDF

www.aircom.net

CAD

Volumenstrom [I/min]

Bestellbeispiel:

L J
Q= rs00-020



PRAZISIONSDRUCKREGLER OHNE EIGENLUFTVERBRAUCH R100

Vs
Beschreibung Der Prézisionsdruckregler ist ein hochpraziser Leistungs-Druckregler mit groBem Volumenstrom )
und ausgezeichneter Entliftungsleistung.
Medium Druckluft oder neutrale Gase _
Eingangsdruck max. 18 bar : AN
Genauigkeit bei Anderung des Eingangdruckes um 7 bar: < 7 mbar Druckabweichung 1
Ansprechempfindlichkeit: < 2 mbar |
Eigenluftverbrauch Der Druckregler hat keinen Eigenluftverbrauch. 'L
Einstellung mit Handrad, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung 7
Riicksteuerung mit Sekundarentliiftung | Vv
Entliiftungsleistung 200 I/min bei 1,5 bar Ausgangsdruck und 0,35 bar Uberdruck zum eingestellten Wert
Manometeranschluss G beidseitig, , Verschlussschrauben werden mitgeliefert Einbaulage beliebig
Temperaturbereich 0 °C bis 80 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -40 °C G1/4 und G%
Werkstoffe Gehduse:  Zinkdruckguss Innenteile:  Aluminium, Messing und Neopren -
Elastomere: NBR 1400 I/min
- J
~N
Abmessungen K.~ Volumen- Anschluss- Druck- Bestell-
A B C Wert strom gewinde  Regelbereich Nummer
(mm mm  mm (m*/h) m’/h*' |/min*! G bar )
o Eingangsdruck max. 18 bar, riicksteuerbar,
Prazisionsdruckregler ohne Eigenluftverbrauch R100
54 129 25 0,73 78 1300 Gl 0,03...0,7 R100-021
0,03...2,0 R100-02A
0,07...4,0 R100-02B
0,14... 10 R100-02C
54 129 25 0,78 84 1400 G¥% 0,03...0,7 R100-031
0,03...2,0 R100-03A
0,07...4,0 R100-03B
0,14... 10 R100-03C
Wahlwelse AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
NPT Anschlussgewinde R100-0. .N Eingang {d J Ausgang
Verstellsicherung aus Alu, Einstellung mit Schraubendreher, Bauhéhe 139 mm  R100-0..T ;
Schnittbild
ZubehOI‘, lose beigelegt
Manometer @50 mm, 0...*2 bar, G¥ MA5002- . . *2
Befestigungswinkel  aus Stahl BW20-04
Ausgangsdruck R100-021 Eingangsdruck 3 bar
les A -l [mbar]
600 oo — |
500
[ 400 -——x
300
200 P
100
0
0 100 200 300 400 500
B Volumenstrom [I/min]
Ausgangsdruck R100-02A Eingangsdruck 7 bar
[bar]
1B
1,5
1,2
09
1
06
03
0,0
0 240 480 720 960 1200

X § Volumenstrom [I/min]
*1 bei 7 bar Eingangsdruck und 1,4 bar Ausgangsdruck

*2 01 =0...1 bar, 02 =0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 10 = 0...10 bar

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgeréate PDF  CAD '= Bestellbeispiel:
-

www.aircom.net R100-021
5.09



Prézis.

PRAZISIONSDRUCKREGLER MIT GROSSEM VOLUMENSTROM UND GUTER ENTLUFTUNG  R03

Vs
Beschreibung Der Préazisionsdruckregler hat Eigenluftverbrauch und eine hohe Genauigkeit beim Regeln und )
Wiederholen von Driicken, auch bei wechselndem Eingangsdruck und Volumenstrom.
Der Druckregler ist silikonfrei und kann in eine Schalttafel montiert werden.
Medium olfreie und 5 um gefilterte Druckluft oder neutrale Gase 1780
Eingangsdruck max. 16 bar :
Genauigkeit bei Anderung des Eingangsdruckes von 2 bar auf 7 bar: < 6 mbar Druckabweichung )
bei Volumenstromveranderung von 0 I/min auf 20 I/min: < 20 mbar Druckabweichung 1
Ansprechempfindlichkeit: < 4 mbar L4
Eigenluftverbrauch < 1,5 I/min bei P;= 5 bar, < 2 I/min bei P,;= 7 bar, < 4 I/min bei P,= 10 bar, < 1% des Volumenstroms \V4
Einstellung mit Handrad, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung, fiir Schalttafeleinbau |
Riicksteuerung mit Sekundérentliiftung R
Entliiftungsleistung 700 I/min bei 6 bar Ausgangsdruck und 0,35 bar Uberdruck zum eingestellten Wert .
Manometeranschluss G beidseitig, 1 Verschlussschraube wird mitgeliefert Einbaulage beliebig G1/4 bIS G1/2
Temperaturbereich 0 °C bis 60 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -35 °C .
\Werkstoffe Gehause:  Zinkdruckguss Elastomere: NBR ) 4500 I/min
N
Abmessungen K.- Volumen- Anschluss- Druck- Bestell-
A B C Wert strom gewinde Regelbereich Nummer
(mm  mm  mm (m*/h) m’/h*! |/min*! G bar )
o Eingangsdruck max. 16 bar, riicksteuerbar,
Prazisionsdruckregler i igenutverorauch RO3
82 200 41 2,1 198 3300 Gl4a*e 0,01... 3 R03-02A
0,02... 5 R03-02B
0,04... 7 R03-02C
0,05...10 R03-02D
82 200 41 2,4 228 3800 G¥%*e 0,01... 3 R03-03A
0,02... 5 R03-03B RO3
0,04... 7 R03-03C
0,05...10 R03-03D
82 200 41 2,9 270 4500 G2 0,01... 3 R03-04A LR
0,02... 5 R03-04B
0,04... 7 R03-04C
0,05...10 R03-04D
Wahlwelse AUSfUhrung, es ist der entsprechende e hil fligen
Verstellsicherung Bauhdéhe 204 mm R03-0..T
ZubehOI', lose beigelegt Eingang
Manometer @ 50 mm, 0...*2 bar, Gl MA5002-..*2
Befestigungswinkel aus Stahl BWO00-36

M__,:__:,\ Schnittbild
= A -1 r/ . \ |

I et Sty
T et \ ' /
e N~
—E:L Schalttafelausschnitt

B
1 |
. Entluftung
G% .
RO3 BWO00-36 Verstellsicherung
Ausgangsdruck R03-04A ¢... 3 bar Hy A uck R03-04C o...7bar iftung A uck R03-04C o...7bar Eingangsdruck 7 bar
[bar] [bar] [bar]
2,03 6 6
2,02 Startpunkt 5 5
2,01 /e ) 4
2,00 — 3 _/ 3
1,99 2 2
1,98 1 1
1,97 0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 0 100 200 300 400 500 600 700 0 1000 2000 3000 4000
Eingangsdruck [bar] Entliftungs-Volumenstrom [I/min] Volumenstrom [I/min]

*1 bei 7 bar Eingangsdruck und 6 bar Ausgangsdruck
*2 04 = 0...4 bar, 06 = 0...4 bar, 10 = 0...10 bar *3 Grundgerét G auf kleinere Gewinde frontbiindig reduziert

PDF CAD &Nmmw  Bestellbeispiel:

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgeréte e ot ‘= R03-02A
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NIEDERDRUCK-PRAZISIONSDRUCKREGLER

R110

/Beschreibung Membran-Druckregler mit relativ kleiner Abmessung, der insbesondere fiir niedrige Driicke und h
hohe Genauigkeit ausgelegt ist. Seine spezielle Membrane macht den Regler unempfindlich gegen
Eingangsdruckschwankungen und gibt ihm eine hohe Ansprechempfindlichkeit.
Medium Druckluft oder neutrale Gase 1780
Empfehlung Anschluss G2 sollte im Druckbereich 0...35 / 140 / 280 mbar verwendet werden : .
Eingangsdruck max. 10 bar \
Genauigkeit Ansprechempfindlichkeit: < 0,2 mbar |
Eigenluftverbrauch max. 2 I/min in Abhangigkeit vom Ausgangsdruck L= -—f /\N\/
Einstellung mit Handrad, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung \V4
Riicksteuerung riicksteuerbar (Sekundérentliftung), wahlweise nicht riicksteuerbar |
Entliiftungsleistung 14 |/min bei 7 mbar Uber den eingestellten Druck von 70 mbar
Manometeranschluss G beidseitig, wahlweise ¥#'NPT Einbaulage beliebig - .
Temperaturbereich 0 °4C bis 90 °C, bei entspreéhend aufbereiteter Druckluft bis -40 °C G4 bis G1/2, 700 I/min
Werkstoffe Gehause:  Aluminiumdruckguss Innenteile:  Edelstahl und verzinkter Stahl
L Elastomere: NBR, wahlweise FKM ) 2 ann 35 / 800 mbar
Abmessungen K- Volumen- Anschluss- Druck- Bestell-
A B Cc Wert strom gewinde Regelbereich Nummer
(mm mm  mm (m'/h) m’/h*'  |/min*! G mbar )
H L g Ei druck . 10 bar,
Niederdruck-Prazisionsdruckregler ricsteservar, mit eigentutiverbraucn R110
67 180 25 0,4 42 700 GV 2... 3 R110-020
2...140 R110-02A
2...280 R110-02B
2... 400 R110-02C
2... 800 R110-02D
67 180 25 0,4 42 700 GY2 2 35 R110-040
2...140 R110-04A
2...280 R110-04B
2... 400 R110-04C i
razis.
2... 800 R110-04D -
5
Wahlweise AUSfijhrung, es ist der entsprechende e hil fiigen
G% Anschlussgewinde R110-03.
NPT Anschlussgewinde R110-0..N
nicht riicksteuerbar und ohne Eigenluftverbrauch R110-0. .K Eingang
Al
geringere Eigenluft ca. 1 I/min R110-0..X19 uegang
gefasste Entliiftung G Anschlussgewinde R110-0. .X12 Schnittbild
FKM-Elastomere R110-0..V
Verstellsicherung aus Alu, Einstellung mit Schraubendreher, Bauhéhe 183 mm R110-0..T
ZUbehar, lose beigelegt
Manometer @63 mm,0... *mbar, G%, Kapselfeder MAG6302-. . . *2
@ 63 mm, 0...600mbar, G', Rohrfeder MA6302-C6
@63 mm,0... 1bar, G4, Rohrfeder MA6302-01
Anschlussteile Mano bei NPT-Anschlussgewinde, Adapter ¥"NPT - Gli VP-0202N
Befestigungswinkel aus Stahl BWO00-58
e A —]
57 L 08,7 [Abus]gangsdruck R110-04A Eingangsdruck 2 bar
“ o | 120
. 100
@) = 80 \
( o =
1 L 2 &0 \
~ =/ 40 I s e e S
4 00—
0
R110 * mit Verstellsicherung BWO00-58 0 100 200 300 400 500 600 700
Vol 1/mi
*1 bei 7 bar Eingangsdruck, 800 mbar Ausgangsdruck und 40 mbar Druckabfall olumenstrom [imin]
*2 B6 = 0...60 mbar, C2 = 0...160 mbar, C3 = 0...250 mbar, C4 = 0...400 mbar
_ . " PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate e Bt ‘= R110-020
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PRAZISIONSDRUCKREGLER OHNE EIGENLUFTVERBRAUCH, BIS 16 BAR AUSGANGSDRUCK R217

4 N
Beschreibung Membran-Druckregler mit guter Regelgenauigkeit bei unterschiedlichem Volumenstrom.
Medium Druckluft oder neutrale Gase
Eingangsdruck max. 16 bar =~
Genauigkeit Ansprechempfindlichkeit: < 350 mbar -
Eigenluftverbrauch Der Druckregler hat keinen Eigenluftverbrauch. :
Einstellung mit Handrad, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung, fiir Schalttafeleinbau 1
Riicksteuerung riicksteuerbar L-+
Manometeranschluss G beidseitig, eine Verschlussschraube wird mitgeliefert | V
Einbaulage beliebig
Temperaturbereich 0 °C bis 80 °C .
Werkstoffe Gehause: Zinkdruckguss 0O-Ring: NBR G1/4, bIS 16 bal’
Federhaube: Zinkdruckguss Bodenschraube: POM -
L Membrane: FKM 600 I/min
Abmessungen K.~ Volumen- Anschluss- Druck- Bestell-
A B C Wert strom gewinde  Regelbereich Nummer
(mm mm  mm (m*/h) m’/h*! 1/min*! G bar )
o Eingangsdruck max. 16 bar, riicksteuerbar,
Prazisionsdruckregler it R217
82 148 20 0,3 36 600 Gl 0,01... 05 R217-020
0,01... 1 R217-02A
0,20... 3 R217-02B
0,40... 6 R217-02C
0,50...10 R217-02D
0,70...16 R217-02E R217
Prézis.
Wahlwelse AUSfUhI’ung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
6l- und fettfrei speziell gereinigt R217-0..L
ZUbEhOI’, lose beigelegt Ausgangsdruck R217-02A Eingangsdruck 8 bar
[bar]
Manometer @ 63 mm, 0...*2 bar, Gl MA6302-..*? 06
. . 05
Befestigungswinkel aus Stahl BWO00-36 04 \
03 \
0,2
0,1 \
0 100 200 300 400 500 600 700
Volumenstrom [I/min]
Ausgangsdruck R217-02C Eingangsdruck 8 bar
- [bar]
4 \ 6
- A , / \\ 5 \
( 4
. ‘\ \ / ;R R
f = /
ey B 2
ACICI N T
T L1 -
‘]_]‘] =z Schalttafelausschnitt 0
‘‘‘‘‘ =t 0 100 200 300 400 500 600 700
— \ o Volumenstrom [I/min]
[ | e = y Ausgangsdruck R217-02C Volumenstrom 20 I/min
| ! - [bar]
B | O
| Mano ; I 2,10
< GYa — b - 2,05 Startpunkt
ek 2,00 ==
AY - o5 /
i = .- = 190
1 10 Eingang .'P-'g.-'. : Ausgang 185
1,80
0 2 4 6 8 10
R217 Schnittbild Eingangsdruck [bar]
*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall
*2 01 =0...1 bar, 04 = 0...4 bar, 06 = 0...6 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar
&=  Bestellbeispiel:
Manometer: siehe Kapitel Druckmessgeréate PDF CAD — piel:
www.aircom.net - R217-02A
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HOCHPRAZISER 2-STUFIGER PRAZISIONSDRUCKREGLER

R700

/Beschreibung Hochpraziser 2-stufiger Prazisionsdruckregler mit groBem Volumenstrom, groBer Entliftungsleistung und\
hoher Regelgenauigkeit, auch bei schwankendem Volumenstrom oder Eingangsdruck.
Medium Druckluft oder neutrale Gase
Eingangsdruck max. 17 bar 173
Genauigkeit Ansprechempfindlichkeit: < 2 mbar
Eigenluftverbrauch max. 3 I/min in Abhéngigkeit vom Ausgangsdruck
Riicksteuerung mit Sekundérentliftung

Entliiftungsleistung

Manometeranschluss

1000 I/min bei 5 bar Ausgangsdruck und 0,35 bar Uberdruck
Ya"NPT beidseitig

*2pei 04 = 0...4 bar, 06 = 0...6 bar, 10 = 0...10 bar

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate

PDF

www.aircom.net

CAD

Einbaulage beliebig
Temperaturbereich 0 °C bis 71 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -29 °C ” . ”
Werkstoffe Gehéuse: Aluminiumdruckguss 1/4 NPT bls 3A- NPT
Elastomere: NBR .
\ Innenteile: Edelstahl, Messing und Aluminium 41 50 I/mln
Abmessungen K.~ Volumen- Anschluss- Druck- Bestell-
A B c Wert strom gewinde  Regelbereich Nummer ?
(mm mm  mm (m*/h) m’/h*' |/min*! NPT bar ) I
s = m Eil druck . 17 bar,
Prazisionsdruckregler ek e e mverbrauch R700
92 176 25 2,0 100 1600 YV&'NPT 0,14...2,7 R700-02A
0,14... 4.1 R700-02B
0,14...8,2 R700-02C
92 176 25 4,3 220 3600 Y2"NPT 0,14...2,7 R700-04A
0,14...4,1 R700-04B R700
0,14...8,2 R700-04C
92 176 25 5,0 250 4150 %°NPT 0,14...2,7 R700-06A
0,14... 4,1 R700-06B
0,14...8,2 R700-06C
Wahlwelse AUSfUhI’ung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
gefasste Entliiftung 4"NPT Anschlussgewinde R700-0. .X12
Verstellsicherung  aus Alu, Einstellung mit Schraubendreher, Bauhéhe 173 mm R700-0..T
ZUbehor’ lose beigelegt Ausgangsdreck R700-02B Eingangsdruck T bar
Manometer @63 mm, 0...*2 bar, G% MA6302-..*2 m(_' !
Anschlussteile Manometer  4"NPTa-G% VP-0202N 5
Befestigungswinkel BW00-65 4
3
o
a 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200
WVolumenstrom [alimin]
Ausgangsdnack R700-04B Eingangsdruck T bar
[bar]
I S —— p
4 _-_-‘_‘-H\‘\\
: i 3 —
0 w000 2000 3000 4000 5000 6000 TOOO
B WVolumenstrom [alimin]
Ausgangsdnack R700-06B Eingangsdruck T bar
_llll‘?”l' [bar]
] ]
Mano +
T o . INENESN
E> @ c z ___-'-'""'--._
R700 1 ! 0 w000 2000 3000 4000 5000 6000 TOOO

WVolumenstrom [alimin]

Bestellbeispiel:

L J
Q= r700-02a
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Prézis.

PRAZISIONSDRUCKREGLER MIT EIGENLUFTVERBRAUCH

R410

Entliiftungsleistung
Manometeranschluss

850 I/min bei 5 bar Ausgangsdruck und 0,35 bar Uberdruck
Y"NPT beidseitig

Vs
Beschreibung Hochpraziser Leistungs-Membran-Druckregler mit groBem Volumenstrom, groBer Entliiftungsleistung
und hoher Regelgenauigkeit, auch bei schwankendem Volumenstrom oder Eingangsdruck.
Medium Druckluft oder neutrale Gase _
Eingangsdruck max. 17 bar : AN
Genauigkeit Ansprechempfindlichkeit: < 2 mbar 1
Eigenluftverbrauch max. 3 I/min in Abh&ngigkeit vom Ausgangsdruck |
Riicksteuerung mit Sekundérentllftung Lo

| \Y

Einbaulage beliebig
Temperaturbereich 0 °C bis 93 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft -40 °C ,, . -
Werkstoffe Gehéuse: Aluminiumdruckguss 1/4 NPT bls 3A- NPT
Elastomere: NBR -
\ Innenteile: Edelstahl, Messing, Aluminium 41 50 I/mln
N
Abmessungen K- Volumen- Anschluss- Druck- Bestell-
A B C Wert strom gewinde  Regelbereich Nummer
(mm mm  mm (m*/h) m’/h*' |/min*! NPT bar )
Prazisionsdruckregler e e o erbrauch R410
92 194 25 2,0 100 1600 Y&'NPT 0,03... 0,15 R410-02A
0,03... 0,7 R410-02B
0,03... 2,0 R410-02C
0,07... 4,0 R410-02D
0,07... 7,0 R410-02E
0,15... 10 R410-02F R410
0,15... 14 R410-02G
92 194 25 43 200 3300 %2'NPT 0,03... 0,15 R410-04A
0,03... 0,7 R410-04B
0,03... 2,0 R410-04C
0,07... 4,0 R410-04D
0,07... 7,0 R410-04E
0,15... 10 R410-04F
0,15... 14 R410-04G
92 194 25 5,0 250 4150 %'NPT 0,03... 0,15 R410-06A
0,03... 0,7 R410-06B
0,03... 2,0 R410-06C
0,07... 4,0 R410-06D
0,07... 7,0 R410-06E
015 10 R410-06F ?::?mgsd'nx.k R410-02E Eingangsdruck T bar
5., .
0,15... 14 R410-06G &
0 - &
Wahlwelse AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen 3
nicht riicksteuerbar ohne Sekundérentliiftung und ohne Eigenluftverbrauch R410-0. .K :
1
gefasste Entliiftung %"NPT Anschlussgewinde R410-0. .X12 "
Verstellsicherung  aus Alu, Einstellung mit Schraubendreher, Bauhdhe 295 mm ~ R410-0..T B M B0 IO GE00 000 2400 2E00
‘Wodamensirom [ndimin]
. Ausgangsdruck R410-04E Eirgangsdruch T bar
Zubehor, lose beigelegt [bar]|
&
Manometer @ 63 mm, 0...*" bar, Gl MA6302-..*! 5
Anschlussteile Manometer  "NPTa-G' VP-0202N T
Befestigungswinkel BWO00-65 j
- A - 1
i . o 1000 2000 3000 4000 S000 2 E000 2 TOOD
Wolumenstrcem: [nifmin]
?:ﬁ:ngﬂrwh R410-06E Eirgangsdruck T bar
Li
B ;
4
3
! . o 1000 2000 3000 4000 S000 2 E000 2 TOOD

*1 bei 01 = 0...1 bar, 02

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate

5.14

R410

BWO00-65

=0...2,5bar, 06 = 0...6 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar
PDF CAD

www.aircom.net

Volumenstrom [niimin]

“-— Bestellbeispiel:
— R410-02A



PRAZISIONSDRUCKREGLER OHNE EIGENLUFTVERBRAUCH R400

Manometeranschluss G beidseitig, Verschlussschrauben werden mitgeliefert
Einbaulage beliebig
Temperaturbereich 0 °C bis 90 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -40 °C

Entliiftungsleistung 1000 I/min bei 1,5 bar Ausgangsdruck und 0,35 bar Uberdruck zum eingestellten Wert

/Beschreibung Hochpraziser Leistungs-Membran-Druckregler mit groBem Volumenstrom, groBer Entliiftungsleistung
und hoher Regelgenauigkeit, auch bei schwankendem Volumenstrom oder Eingangsdruck.

Medium Druckluft oder neutrale Gase

Eingangsdruck max. 18 bar [N
Genauigkeit Ansprechempfindlichkeit: < 2 mbar :
Eigenluftverbrauch Der Druckregler hat keinen Eigenluftverbrauch. )

Einstellung mit Handrad, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung 1
Riicksteuerung mit Sekundéarentliiftung L-4

| \Y%

Werkstoffe Gehéuse: Aluminiumdruckguss G% biS G%
Elastomere: NBR, wahlweise FKM .
\ Innenteile: Edelstahl, Messing, Aluminium und Stahl 4200 I/mln
N\
Abmessungen K.~ Volumen- Anschluss- Druck- Bestell-
A B C Wert strom gewinde  Regelbereich Nummer
mm mm mm (m*/h) m’/h*' |/min*! G bar - .
- J/
- e Eii druck . 18 bar, riick bar,
Prazisionsdruckregler S toamutvertranen oo R400
89 206 39 2,12 228 3800 G% 0,03...0,7 R400-031
0,03...2,0 R400-03A
0,07...4,0 R400-03B
0,15... 10 R400-03C
0,35... 17 R400-03D
89 206 39 2,23 240 4000 G2 0,03...0,7 R400-041 R400
0,03...2,0 R400-04A
0,07...4,0 R400-04B
0,15... 10 R400-04C :
-
0,35... 17 R400-04D ﬁ <
89 206 39 2,34 252 4200 G3% 0,03...0,7 R400-061 » = i W,
0,03...2,0 R400-06A g 1
0,07...4,0 R400-06B L.
= | e |~ =
0,15... 10 R400-06C Eingang [ L Lgm. Ausgang
0,35... 17 R400-06D B e 5 ot M
- - Schnittbild
Wahlwelse AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
gefasste Entliiftung G Anschlussgewinde R400-0. .X12
NPT Anschlussgewinde R400-0. .N
Verstellsicherung  aus Alu, Einstellung mit Schraubendreher, Bauhdhe 295 mm R400-0..T
FKM-Elastomere bis 10 bar R400-0. .V
ZUbehar, lose beigelegt
Manometer @ 63 mm, 0...*2 bar, G% MA6302-..*
Befestigungswinkel aus Stahl BWO00-47
Ausgangsdruck R400-04B Eingangsdruck 7 bar
[bar]
6
A 5
4
ol 3 X
2
1 \
0 \
39.5 T ) 0 500 1000 1500 2000 2500 3000
275" ] Volumenstrom [I/min]
B - 255 055 5’// ﬁ’usgangsdruck R400-04C Eingangsdruck 7 bar
P —— K 21 ‘\.\ ar]
AL s :
” 27 A = ’;/" 5 R
-t Y =
C \25\%;3—,;’ 29 ,
1 1 \
] 1
0
R400 BW00-47 0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Volumenstrom [I/min]
*1 bei 7 bar Eingangsdruck und 1,4 bar Ausgangsdruck
*2 01 =0...1 bar, 02 = 0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 10 = 0...10 bar, 25 = 0...25 bar
PDF CAD

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate

www.aircom.net

“-— Bestellbeispiel:
‘= R400-031
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PRAZISIONSDRUCKREGLER FUR 30 000 L/MIN R102

4 N
Beschreibung Membran-Druckregler der fir Anlagen mit groBen Volumenstrémen ausgelegt ist.
Er ist feinflihlig einstellbar und hat eine gute Druckkonstanz auch bei wechselndem Eingangsdruck und
groBen Volumenstromschwankungen.
Medium Druckluft oder neutrale Gase 1780
Eingangsdruck max. 18 bar, wahlweise max. 35 bar :
Genauigkeit Ansprechempfindlichkeit: < 2 mbar )
Eigenluftverbrauch 0,5 % vom Volumenstrom, max. 15 I/min ]
Einstellung mit Knebel, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung L-4
Riicksteuerung ricksteuerbar (mit Sekundarentlliftung), wahlweise nicht riicksteuerbar AV
Entliiftungsleistung 1200 I/min bei 1,5 bar Ausgangsdruck und 0,35 bar Uberdruck zum eingestellten Wert |
Manometeranschluss G% Ausgang Einbaulage beliebig
Temperaturbereich 0 °C bis 90 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -40 °C
Werkstoffe Gehduse:  Aluminiumdruckguss G1 und G1 1/2
Elastomere: NBR, wahlweise FKM bei 35 bar-Ausfiihrung -
\ Innenteile:  Edelstahl, Messing, Aluminium und Stahl 30 000 I/m'n
N
Abmessungen K- Volumen- Anschluss- Druck- Bestell- [ ——
A B C Wert strom gewinde Regelbereich  Nummer
(mm mm  mm (m*/h) m’/h*' |/min*! G bar )
o Eingangsdruck max. 18 bar, riicksteuerbar,
Prazisionsdruckregler i Eigenlutverbrauch R102
141 287 56 11,4 1680 28000 G1 0,001...0,7 R102-081
0,03 ...2,0 R102-08A
0,07 ...40 R102-08B
0,14 ...7,0 R102-08C
0,14 ...10  R102-08D
141 287 56 12,2 1800 30000 G1% 0,001...0,7  R102-121 R102

0,03 ...2,0 R102-12A
0,07 ...40 R102-12B
0,14 ...7,0 R102-12C
0,14 ...10  R102-12D

Wahlweise AUSﬁjhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen

NPT Anschlussgewinde R102-...N
nicht riicksteuerbar ohne Sekundarentllftung und ohne Eigenluftverbrauch R102-...K
gefasste Entliiftung G%s Anschlussgewinde R102-...X12
Eingangsdruck 35 bar buntmetallfrei, FKM-Elastomere R102-. . .X62
Verstellsicherung aus Alu, Einstellung mit Schraubendreher, Bauhdhe 295 mm R102-...T

'I:/ 1 -..-. I
. > Qe ' >
ZUbehor, lose beigelegt Eingang F ,.& 5l — I Ausgang
Manometer @ 63 mm, 0...*2 bar, Gl MAG302-..*2 N Jeica i
Befestigungswinkel ~ aus Stahl BWO00-30

e

*
o

Schnittbild

Ausgangsdruck R102-12B Eingangsdruck 10 bar
[bar]

3,0
25
2,0
15
1,0
0,5
0,0

0 4000 8000 12000 16000 20000 24000 28000
Volumenstrom [I/min]

Ausgangsdruck R102-12B Eingangsdruck 7 bar
[bar]

30

25 \_’\
20

15 v\
10 —

0.5
R102 BWO00-30 0.0

Mano
G

uh

0 4000 8000 12000 16000 20000 24000 28000
Volumenstrom [I/min]
*1 bei 10 bar Eingangsdruck und 2,8 bar Ausgangsdruck
*201=0...1 bar, 02 = 0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 10 = 0...10 bar

o . e PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
Manometer: siehe Kapitel Druckmessgeréte et ‘= R102-081
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PRAZISE

STANDARD

MIT UBERSETZUNG

NIEDERDRUCK

HOCHDRUCK

MINIATUR
EDELSTAHL

DRUCKERHOHER

VOLUMENSTROMBOOSTER

BESCHREIBUNG

mit externer Riickflihrung
auch Differenzdruck
Ubersetzung 1:1 bis 1:6
diverse Ubersetzung
auch Differenzdruck
groBe Entliftung

diverse Ubersetzungen,
hochgenau

groBe Entliiftung

groBer Volumenstrom
groBe Entliiftung

groBer Volumenstrom
1:1 bis 1:6

1:1 bis 1:6 u. 2:1 bis 5:1
1:1 bis 1:3 u. 2:1 bis 3:1
auch fiir Gase

auch fiir Gase

auch fiir Gase
Ubersetzung 1:2 bis 1:19
Messing

Messing

auch flr Flussigkeiten
Ubersetzung 1:2 bis 1:19
Edelstahl

Edelstahl

groBe Entliiftung

1:2 bis 1:10

1:2 bis 1:5, mit Speicher
1:2, kleine Bauart

EINGANGSDSRUCK DRUCKBEREICH

max. bar bar

16 02 .. 7

17 0o ..1/10

17 0 10

17 0 10

16 0 10

17 0 10

17 0 10

28 02 .. 18

17 0 10

17 0 10

21 02 .. 18

17 max. 10

17 max. 10

17 max. 10

20 10 ... 350/1000 mbar
0,4 2 . 55/ 160 mbar
4 5 ..350 mbar

260 3 . 42 /104

100 01 ... 24 /99

50 1 . 15 /50

10 0 6

310 3 . 42 /104

100 0,1 ... 24 /99

50 1 . 15 /50

17 0 . 10

12 4 ...100

12 4 . 40
8 4 . 16

ANSCHLUSS
GVa

G u. G%
GVau. G
G¥a- G'%
GV - GY2
%'NPT u. NPT
G2 u. G%
G- G2

G1 u. G1%
1%2'NPT

G% - G3
G- G'%
G- G'%
G2 u. G%

Gl - G2
G- G2
Glz- G172
NPT u.%'NPT
G1

Gta- G2

G

Y'NPT u.%'NPT
G1

G- G2
%'NPT u. 1'NPT
G¥- G%
G%u. G%2
G- G

SERIE

R218
R650
R750
R208
R03-J
R600
R450

R116
R200
R201
R119-J
R750
R208
R450
Rz-J
RGDJ-J
RGB4-J
RH3-J
RLM
R120-J
R035-JK
RH3-J
RLE
R3000-J
R601
AM

AP

AB

SEITE

6.03
6.04
6.05
6.06
6.07
6.08
6.09

6.10
6.11
6.11
6.13
6.05
6.06
6.09
6.12
6.15
6.15
6.14
6.16
6.17
6.02
6.14
6.16
15.18
15.20
6.18
6.19
6.20

6.01

Booster

[ﬁﬁr}

6



Booster

Py
|
1

»MINIATUR“-VOLUMENSTROMBOOSTER

R035-JK

S
Beschreibung Membran-Volumenstrombooster in kleiner Bauform. Der Booster ist auch als Medientrenner geeignet.
Der Booster hat eine sensible Rollmembrane die gute Druckkonstanz erlaubt. —c J
L]
Medium Druckluft, neutrale Gase oder Flissigkeiten i
Eingangsdruck max. 10 bar : Fw
Steuerdruck max. 6 bar, Steueranschluss G4 L A
Ubersetzung 1:1 Pilotdruck: Ausgangsdruck - 1! ﬂ
Riicksteuerung ohne Sekundérentliftung
Manometeranschluss G'% beidseitig, eine Verschlussschraube wird mitgeliefert
Einbaulage beliebi
rbers s G%
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C 8
Werkstoffe Gehause: POM Druckluft o. Flissigkeiten
_ Elastomere: NBR Innenteile: Messing J
4 . N
Abmessungen Volumen-  Anschluss- Eingangs- Druck- Bestell-
A B C strom gewinde druck Regelbereich Nummer
(mm mm_ mm m’/h*' 1/min*! G max. bar bar )
Eingangsdruck max. 10 bar, nicht riicksteuerbar,
BOOSter aus KunStStOﬂ ohne Eigenluftverbrauch, Ubersetzung 1:1 R035'JK
36 48 12 15 250 G'ls 10 0...6 R035-JK
ZUbehor, lose beigelegt z Bi Vg/:fse
Manometer @23 mm, 0...6 bar, G's MA2301-06
z. B. Luft
6 bar
Beispiel als Medientrenner
=3 A -
i
[ Ausgangsdruck R035-01JK Eingangsdruck 10 bar
[bar]
L | ;
Mano R
B 5
1
G 4
3 R
H—! i A
C 1 \
1 1 o
0 40 80 120 160 200 240 280
R035-JK Volumenstrom [I/min]
*1 10 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall
PDF CAD e Bestellbeispiel:

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgeréte

6.02

www.aircom.net
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DRUCKREGLER MIT EXTERNER RUCKFUHRUNG

R218

Externe Riickfiihrung

Die Ruckfihrung muss am Ausgang des Boosters, z.B. am Manometeranschluss, oder in der
Ausgangsleitung angeschlossen werden. Dadurch wird der Druckabfall am Ausgang des Boosters

/Beschreibung Membran-Druckregler in kleiner Bauform fir ,Feedback Systeme® in Verbindung mit Volumenstrom\
Booster. Aufgrund der externen Rickfiihrung wird die Regelcharakteristik der Volumenstrombooster
wesentlich verbessert und die Regelgenauigkeit erhoht. .
Medium Druckluft und neutrale Gase " |
Eingangsdruck max. 16 bar Eigenluftverbrauch ca. 3 bis 6 I/min i
Einstellung mit Handrad, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung, fir Schalttafeleinbau ]
L)
L

gemessen und der Pilotdruck nachgeregelt. | R
Riicksteuerung mit Sekundérentliftung
Manometeranschluss GV beidseitig, eine Verschlussschraube wird mitgeliefert Feedbackanschluss GV 1
Einbaulage beliebig G/4, max. 16 bar
Temperaturbereich 0 °C bis 60 °C :
\Werkstoffe Gehéduse: Zinkdruckguss Federhaube: Zinkdruckguss Elastomere: FKM J 420 Ilmln
4 N
Abmessungen Kv- Volumen- Anschluss- Druck- Bestell-
A B C Wert strom gewinde Regelbereich Nummer
(mm  mm  mm (m'/h) m’/h*' |/min*! G bar )
= e ] Eingangsdruck max. 16 bar,
Druckregler mit extern. RUckflihrg. riiswuerbar, Eigentuttvarbrauch R218
82 154 19 0,3 25 420 GV 0,2...7,0 R218-02C
R218
ZUbehar, lose beigelegt
Manometer @63 mm, 0...10 bar, G% MA6302-10
Befestigungswinkel aus Stahl BWO00-36
Befestigungsmutter aus Messing M20x1,5M
Booster
6
Beispiel: Kombination mit Booster
""'\-u._/‘_"‘--.__.--\
ol |
/ | \ |I
~”
Schalttafelausschnitt
A
=D
a1
1 I
EE‘}F%: Feedback J
B :: .‘-\ Signal . Ausgangsdruck R218 Ei druck 8 bar
=1 e
sy ] v ]
; e e ) 5
I~ 4
| A 4 Ly L 3 \
s =D L= :
| Eingang Ausgang ] \
R218 * Schnittbild 0

*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall

PDF

www.aircom.net

CAD

60 120 180 240 300 360 420

Volumenstrom [I/min]

“-— Bestellbeispiel:
— R218-02C
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PRAZISIONS-VOLUMENSTROMBOOSTER / DIFFERENZDRUCKREGLER

R650

Entliftungsleistung
Manometeranschluss
Temperaturbereich

G beidseitig, Verschlussschrauben werden mitgeliefert
0 °C bis 90 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -40 °C

110 I/min bei 1,5 bar Ausgangsdruck und 0,35 bar Uberdruck zum eingesteliten Wert
Einbaulage beliebig

/Beschreibung Der Préazisions-Volumenstrombooster erhalt seinen Ausgangsdruck durch die Addition des Steuersignals
und des manuell eingestellten Vordruckes. Wahlweise kann der Vordruck positiv auf 2 bar oder negativ
auf -0,3 bar eingestellt werden. Der Regler ist auch als Differenzdruckregler einsetzbar. r- —\J
Medium Druckluft oder neutrale Gase ! L
Eingangsdruck max. 17 bar :
Steuerdruck max. 10 bar, Steueranschluss G |
Genauigkeit Ansprechempfindlichkeit: < 1 mbar -4 —Q—
Eigenluftverbrauch Der Booster hat keinen Eigenluftverbrauch.
Riicksteuerung mit Sekundéarentliiftung, gefasste Entliftung Standard G'/s | e

G's und G%, 1300 I/min

Werkstoffe Gehduse:  Aluminiumdruckguss -
Elastomere: NBR Innenteile: Messing ) Para"elverSChlebung
N
Abmessungen Volumen- Anschluss- P, Druck- Druck- Bestell-
A B C strom gewinde empf. voreinstellung Regelbereich Nummer
(mm mm  mm m/h*' I/min*! G bar bar bar )
B t t V d k H t " Eingangsdruck max. 17 bar, riicksteuerbar, R650
ooster mi ordruckeinste Ung ohne Eigenluftverbrauch, Ubersetzung 1:1
68 170 16 72 1200 G 5 0.. 1 0...10 R650-02C
5 0... 2 R650-02D
8 0.. 4 R650-02E
15 0...10 R650-02F
68 170 16 78 1300 G% 5 0... 1 0...10 R650-03C
0... R650-03D
0... R650-03E
15 0...10 R650-03F
R650
Wah|welse AUSfuhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
neg. Vordruckeinstellung werksseitig auf -0,3 bar eingestellt R650-0..Y
NPT Anschlussgewinde R650-0. .N
Verstellsicherung Abdeckkappe Uber Einstellspindel, Bauhéhe 174 mm R650-0..T
ZUbehar, lose beigelegt
Manometer @ 50 mm, 0...*2 bar, G MA5002-..*2
Befestigungswinkel aus Stahl BW00-33
d_]har Gas 1 —4————————®p gpar
| Booster
i Differens. P2 4 bar Schnittbild
druck-
Steuer- & bar einstellung |
signal +1 bar
6 bar Gas 2 6 bar
N Ausgangsdruck R650-02F Eingangsdruck 7 bar
Beispiel 1: Differenzdruck 1 bar konstant Beispiel 2: Differenzdruck 1 bar konstant [ba;]
bei groBem Volumenstrom 5
4
- A - 3
2
T
1
0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
P Volumenstrom [I/min]
B
Sié‘!f/‘fﬂ > I Ausgangsdruck Kennlinienverschiebung
k N fui mL"‘ [bar] ar manuelle
: | 6 gl‘:euerdruckglnslellung
~ L 5
4 "__ohne manuelle
3 Steuerdruckeinstellung
] 2 0,3 bar manuelle
1 Steuerdruckeinstellung
R650 BWO00-33 0

*1 bei 7 bar Eingangsdruck und 6 bar Ausgangsdruck
*201=0...1 bar, 02 = 0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 10 = 0...10 bar

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate

6.04

PDF

CAD

www.aircom.net

0 1 2 3 4 5 6 7

Steuerdruck [bar]

“-— Bestellbeispiel:
‘= R650-02C




PRAZISIONS-VOLUMENSTROMBOOSTER MIT UBERSETZUNGSVERHALTNIS

R750

(" .
Beschreibung

Medium
Steuerdruck
Genauigkeit

Eigenluftverbrauch
Riicksteuerung
Entliiftungsleistung
Manometeranschluss
Temperaturbereich

Der Booster mit Ubersetzungsverhéltnis verstarkt ein Druck-Eingangssignal im Verhaltnis 1:1 bis 1:6
auf einen entsprechenden Ausgangsdruck mit groBem Volumenstrom. Das Eingangssignal hat keinen
Luftverbrauch. Der Signaldruck hat dieselbe Funktion wie eine Feder im Druckregler - er erzeugt den
Gegendruck auf der Membrane. Diese Kraft wird durch den Ausgangsdruck auf der Unterseite des
Membransystems ausgeglichen. Das Verhéltnis des Signaldruckes zum Ausgangsdruck hangt von der
GroBe der wirkenden Membranfléchen ab.

Druckluft oder neutrale Gase Eingangsdruck max. 17 bar
max. 10 bar bei Ubersetzungsverh. 1:1, 5 bar bei 1:2, 3,3 bar bei 1:3, 1,7 bar bei 1:6, Steueranschluss G%

bei Anderung von P, um 3,5 bar: < 7 mbar 1:1, < 10 mbar bei 1:2, < 21 mbar bei 1:3, < 41 mbar bei 1:6
Ansprechempfindlichkeit: < 2mbar1:1,< 3 mbarbei1:2,< 17 mbar bei 1:3, < 23 mbar bei 1:6
max. 3 I/min in Abhéngigkeit vom Ausgangsdruck

mit Sekundérentliiftung .

170 I/min bei 1,5 bar Ausgangsdruck und 0,7 bar Uberdruck zum eingestellten Wert
beidseitig, gleich dem Anschlussgewinde Einbaulage

0 °C bis 70 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft -40 °C

beliebig

<

G4 bis G'2, 1000 I/min

*1 bei 7 bar Eingangsdruck und 1,4 bar Ausgangsdruck
*2 02 =0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 06 = 0...6 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate

PDF CAD

www.aircom.net

\Werkstoffe Gehause: Zinkdruckguss Elastomere: NBR Innenteile: Messing und Edelstahl 1:1 bis 1:6
- N
Abmessungen K- Volumen-  Anschluss- Steuer- Ubersetzungs- Bestell-
A B C Wert strom gewinde druck verhédltnis  Nummer
(mm mm  mm (m”/h)  m¥h*' I/min*! G max. bar  Signal : Ausgang )
mit Uber: g héltnis, Eil iruck max. 17 bar,
BOOSter riilcksteuerbar, mit Eigenll:ftvelrbrauch, Druckregelbereich 0...10 bar R750
68 102 16 0,5 60 1000 GV 10 1:1 R750-021
5,0 1:2 R750-02K
3,3 1:3 R750-02C
1,7 1:6 R750-02M
68 102 16 0,5 60 1000 G% 10 1:1 R750-03I
5,0 1:2 R750-03K
3,3 1:3 R750-03C
1,7 1:6 R750-03M
R750
68 102 16 0,5 60 1000 G 10 1:1 R750-041
5,0 1:2 R750-04K
3,3 1:3 R750-04C
1,7 1:6 R750-04M
>
Wahlweise AUSfﬂhrun es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen g
H
neg. Vordruckeinstellung werksseitig auf -0,3 bar eingestellt R750-0. .Y
NPT Anschlussgewinde R750-0. .N
gefasste Entliiftung G" Anschlussgewinde R750-0. .X12 Ein;z
Zubeh6r, lose beigelegt Schnittbild
Manometer @50 mm, 0...*2 bar, GV MA5002-..*?
Befestigungswinkel aus Stahl BWO00-33
Ausgangsdruck R750 Eingangsdruck 7 bar
[bar]
1,65
1,55 Ubersetzungsverhaltnis 1 '
- A -] 1,45 /,:
Signal 1,35 /—1:
._&9‘/‘ 1,25
I J I - . 1,15
1,05
i " — 0 280 560 840 1120 1400 1680 1960
Volumenstrom [I/min]
s 1
8 < ( Ausgangsdruck R750
i | - [ba:s] 1:2 11
: 5
& 4
= | ]
! 2
1
0

0 1 2 3 4 5 6 7
Steuerdruck [bar]

Bestellbeispiel:

‘= R750-021
-

6.05
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PRAZISIONS-VOLUMENSTROMBOOSTER MIT UBERSETZUNGSVERHALTNIS

R208

Eigenluftverbrauch
Entliiftungsleistung
Manometeranschluss
Temperaturbereich

max. 3 I/min in Abhéngigkeit vom Ausgangsdruck Ricksteuerung mit Sekundérentliiftung
310 I/min bei 1,5 bar Ausgangsdruck und 0,35 bar Uberdruck zum eingestellten Wert

GV beidseitig, Verschlussschrauben werden mitgeliefert Einbaulage beliebig

0 °C bis 80 °C, NBR bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -40 °C

0 °C bis 90 °C, FKM bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -40 °C

/Beschreibung Der Booster verstarkt den Volumenstrom bei einem Ubersetzungsverhéltnis 1:1 von )

Signaldruck : Ausgangsdruck. Das Steuersignal hat keinen Luftverbrauch und hat dieselbe Funktion wie
eine Feder im Druckregler. r-- J

Medium Druckluft oder neutrale Gase Eingangsdruck max. 17 bar | ~

Steuerdruck max. 10 bar bei Ubersetzung 1:1, 5 bar bei 1:2, 3,3 bar bei 1:3, 2,5 bar bei 1:4, 1,7 bar bei 1:6, |

. Steueranschluss G% !

Genauigkeit bei Anderung des Eingangsdruckes um 7 bar: < 7 mbar Druckabweichung . L_ i
Ubersetzungsfehler: 1% bei Ubersetzungsverhéltnis 1:1 bis 1:3, 2% bei gréBerer oder inverser Ubersetzung q
Ansprechempfindlichkeit: 1 mbar bei 1:1, 2 mbar bei 1:2, 3 mbar bei 1:3 und bei inverser Ubersetzung

G bis G2, 1300 I/min

\Werkstoffe Gehause: Aluminiumdruckguss Elastomere: NBR, wahlweise FKM  Innenteile: Messing u. verzinktem Stahl 1 :1 bis 1 :6, 2:1 bis 5:1
- N
Abmessungen K.- Volumen-  Anschluss- Steuer- Ubersetzungs- Bestell-
A B C Wert strom gewinde druck verhédltnis  Nummer
(mm mm  mm (m”/h)  m7/h* 1/min*! G max. bar  Signal : Ausgang )
Booster Ficksteuerbar, it Egenlufverbrauch, Duckregelbersioh 0. 10 bar R208
76 98 24 0,7 78 1300 G 10 1:1 R208-02I
5,0 1:2 R208-02K
3,3 1:3 R208-02L
76 110 24 0,7 78 1300 GV 2,5 1:4 R208-02M
2,0 1:5 R208-02N
1,7 1:6 R208-020
76 98 24 0,7 78 1300 GV 10 2:1 R208-02R
3:1 R208-02S
R208
76 110 24 0,7 78 1300 Gl 10 4:1 R208-02T
5:1 R208-02U
Wahlweise Ausflihrung, esist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen signal Bypass-
G% Anschlussgewinde R208-03 . @ = i
G2 Anschlussgewinde R208-04 . obere
NPT Anschlussgewinde R208-0.N Membrane
nicht riicksteuerbar*? ohne Sekundérentlliftung R208-0 .K P kl/lnterbe
mbran
gefasste Entliiftung*® G Anschlussgewinde R208-0 .X12 embrane
Bypass mit Drossel* zwischen Steuerkammer und Ausgang nur 1:1 R208-0 .X16 Ausgang
neg. Vordruckeinstellung*® auf -0,24 bar eingestellt, nachregelbar um 30 mbar R208-0.Y
Silikon-Elastomere Pi: max. 5 bar nur 1:1 R208-0 .A
FKM -Elastomere R208-0.V
. Eingang Regelventil
Zubehor, lose beigelegt < cosvent
Manometer @50 mm, 0...*2 bar, G% MA5002-..*2 Schnittbild
Befestigungswinkel aus Stahl BW00-34
- A -
@ Signal
G%
i . i i-i |
B Mano ﬁ;;?]gangsdruck R208 Eingangsdruck 7 bar
~ GW s R S e
5
i AT T T
C 3
! 1 2 T ———
1
R208 0

*1 bei 7 bar Eingangsdruck und 1,4 bar Ausgangsdruck
*2 02 =0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 06 = 0...6 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgeréte

6.06

*3 nur 1:1, 1:2, 1:3, 2:1 und 3:1
*4 nicht in Kombination mit Option Y

PDF CAD
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0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Volumenstrom [I/min]

“-— Bestellbeispiel:
— R208-021



PRAZISIONS-VOLUMENSTROMBOOSTER / DIFFERENZDRUCKREGLER

R03-J

Genauigkeit

Eigenluftverbrauch
Riicksteuerung
Entliiftungsleistung
Manometeranschluss
Temperaturbereich

bei Anderung des Eingangsdruckes von 2 bar auf 7 bar: < 6 mbar Druckabweichung

bei Volumenstromveranderung von 0 I/min auf 20 I/min: < 20 mbar Druckabweichung
Ansprechempfindlichkeit: < 2 mbar

1,5 I/min bei P;= 5 bar, 2 I/min bei P;= 7 bar, 4 |/min bei P;= 10 bar, < 1% des Volumenstroms
mit gefasster Sekundérentliiftung Einbaulage beliebig

700 I/min bei 6 bar Ausgangsdruck und 0,35 bar Uberdruck zum eingestellten Wert

GV beidseitig, 1 Verschlussschraube wird mitgeliefert

0 °C bis 60 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -30 °C

/Beschreibung Prézisions-Volumenstrombooster mit Eigenluftverbrauch und guter Sekundarentliiftung. Hohe Genauigkeit
bei der Regelung und Wiederholung von Driicken, auch bei wechselndem Eingangsdruck und Volumenstrom.
Wahlweise kann der Grunddruck bis auf 6 bar manuell eingestellt werden und Uberlagert den Steuerdruck. r- —\J
Medium oOlfreie und 5 pm gefilterte Druckluft oder neutrale Gase |
Eingangsdruck max. 16 bar :
Steuerdruck max. 10 bar, bei manueller Vordruckeinstellung entsprechend niedriger, Steueranschluss G |
.

<

G'4 bis G2, 4500 I/min

| Werkstoffe Gehduse:  Zinkdruckguss Elastomere: NBR ) Para||9|verSChiebung
N
Abmessungen K- Volumen- Anschluss-  Druck- Druck- Bestell-
A B C Wert strom gewinde voreinstellung Regelbereich Nummer
(mm mm  mm (m*/h)  m¥/h*'  |/min*! G bar bar )
P1: max. 16 bar, Steuerdruck max. 10 bar
VOIumenStrombOOSter gefasste Entliiftung, mit Eigenluftverbrauch R03-J
82 106 41 2,0 198 3300 Gls*s ohne 0,05...10  R03-02J
2,3 228 3800 G%*3 R03-03J
2,7 270 4500 G2 R03-04J
RO3-..J
= H P1: max. 16 bar, Steuerdruck max. 10 bar
mlt VordrUCkelnSte"U"g gefasste Entliiftung, mit Eigenluftverbrauch Ros'J =
82 142 41 2,0 198 3300 Glu*e 0...1 bar 0,05...10  R03-02J1
2,3 228 3800 G¥%*® R03-03J1
2,7 270 4500 G2 R03-04J1
82 180 41 2,0 198 3300 Glu*e 0...6 bar 0,05...10  R03-02J6
2,3 228 3800 G¥%*® R03-03J6
2,7 270 4500 G2 R03-04J6
Zubehor, lose beigelegt
Manometer @ 50 mm, 0...*2 bar, G% MA5002-..*2 RO3-..J1
Befestigungsmutter aus Kunststoff fir RO3-..J1  M30x1,5K
Befestigungswinkel aus Stahl BWO00-36
=>
Signal s
=
Eingang
R03-..J6
Ausgangsdruck R03-04J Hysterese  Ausgangsdruck R03-04J Eingangsdruck 7 bar
/N [bar] [bar]
Schnittbild 208 N
[ A -1 2,02 Startpunkt 5
2,01 / = 4
S 2,00 — 3
H i 1,99 2
Signal “ T ﬂ [ A -l 1,98 1
G'% Signal 1,97 0
|:1J>. r Q)iﬂ 1 g/:;i> | ! 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1000 2000 3000 4000 5000
[ | | Eingangsdruck [bar] Volumenstrom [I/min]
o e — o Mano
- = | | Mano - | _G% . .
B A G 1 - A R03-04J Entliftung  Steuerdruck Kennlinienverschiebung
1T 5 [bar] [bar]
e | 6 9
=&t ] 5_@ =T N
T Entliftung __.--'/"-l 1
RO3-..J1 G% RO3-..J o o

*1 bei 7 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall

0 100 200 300 400 500 600 700

Entliiftungs-Volumenstrom [I/min]

*2 02 =0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 06 = 0...6 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar
*3 Grundgerat GV auf kleinere Gewinde frontbiindig reduziert

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgeréte

PDF CAD
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7.5 9 10,5
Ausgangsdruck [bar]

“-— Bestellbeispiel:
— R03-02J
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PRAZISIONS-VOLUMENSTROMBOOSTER MIT BYPASS-VENTIL

R600

(" ;
Beschreibung

Medium

Steuerdruck
Genauigkeit
Eigenluftverbrauch
Entliiftungsleistung
Manometeranschluss
Temperaturbereich

~N

Der Booster verstarkt den Volumenstrom bei einem Ubersetzungsverhaltnis 1:1 von Signaldruck

zu Ausgangsdruck. Er ist sehr robust, hochgenau und sehr sensibel. Die Hysterese zwischen

Regel- und Entltftungsdruck ist klein und konstant. Ein integriertes Nadelventil (Bypass) reduziert die
Ansprechempfindlichkeit und verhindert Schwingen. Durch die Vordruckkompensierung des Regelventils
ist der Booster stabil gegen Eingangsdruckschwankungen. Schwingungen durch sprunghafte Anderungen
des Volumenstroms werden durch Dampfungen in der Membrankammer verhindert.

Druckluft oder neutrale Gase Eingangsdruck max. 17 bar

max. 10 bar

Ansprechempfindlichkeit 15 mbar

kein Eigenluftverbrauch Riicksteuerung mit Sekundérentliiftung tber %'NPT Entluftungsport

4245 |/min bei 5 bar Ausgangsdruck und 0,35 bar Uberdruck
Ya'NPT beidseitig

-40 bis 93 °C; wahlweise bis -52 °C

Einbaulage: beliebig

% NPT und

1'NPT

- A -
i .
IHNRIERER ]
B Mano
] VANPT
=\ i
&
' - i
R600

*1 bei 7 bar Eingangsdruck und 1,4 bar Ausgangsdruck
*202=0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 06 = 0...6 bar, 10 = 0...10 bar

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgeréte
Edelstahlausfiihrung in Kapitel 15

6.08

PDF CAD
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Werkstoffe Gehéduse: Aluminiumdruckguss Elastomere: NBR .
Innenteile: Aluminium und verzinkter Stahl 13000 I/mln
N
Abmessungen K- Volumen-  Anschluss- Eingangs- Druck- Bestell-
A B C Wert strom gewinde druck  Regelbereich Nummer
mm mm mm (m/h)  m7h*' I/min* NPT max. bar Signal : Ausgang
o J
Ubersetzungsverhiltnis 1:1, Eingangsdruck max. 17 bar
BOOSter riickste::rbar‘,lmit Eig;enluftvelrbrauch ! * Reoo
117 177 45 8 690 11500 3%'NPT 17 0..10 R600-06N
9 780 13000 1'NPT 17 0..10 R600-08N
Wahlweise AUSﬁjhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
Tieftemperaturausfiihrung R600-0.NX51
Gehduse aus Edelstahl (s. Seite 15.20) R601 R600
ZUbehar, lose beigelegt
Manometer @ 63 mm, 0...*2 bar, G% MA6302-..*2
Anschlussteile Manometer YANPTa-GY VP-0202N
Befestigungswinkel BWO00-66
Proportional-
ventil
- P
600 _
Signd
/| Posstioner i1 = 1
Pl e 8 T
[H :]] o GieBform
Volumenstrombooster mit einfach wirkendem Volumenstrombooster in einer GieBanlage
Positioner und Membran-Stellglied Ausgangsdruck RE0D-06M Elngargsdruck 10 bar
[bar]
B
8

|

=

) ==
i
i
o
o 1800 A200 4BO0 SA00 BDOD BSO0 11200
Wolumenstrom [rl'min]
Ausgangsdruck RE00-08N  Eingangsdrsck 10 bar
[bsae]
B
5
: —————_._______‘-‘
s ——_.______H‘
F -]
1
o
[ 1800 00 4B0D SO0 BOOOD GRO0 11200
Wolamensirom [nkmin]

“-— Bestellbeispiel:
R600-06N



PRAZISIONS-VOLUMENSTROMBOOSTER / DIFFERENZDRUCKREGLER

R450

(" .
Beschreibung

Medium
Steuerdruck
Genauigkeit

Eigenluftverbrauch
Entliiftungsleistung
Manometeranschluss
Temperaturbereich

Der Booster verstarkt den Volumenstrom bei einem Ubersetzungsverhéltnis 1:1 von

Signaldruck : Ausgangsdruck. Das Eingangssignal hat keinen Luftverbrauch. Der Signaldruck hat dieselbe
Funktion wie eine Feder im Druckregler - er erzeugt den Gegendruck auf der Membrane. Diese Kraft wird
durch den Ausgangsdruck auf der Unterseite des Membransystems ausgeglichen. Das Verhaltnis des
Signaldruckes zum Ausgangsdruck héngt von der GréBe der wirkenden Membranflachen ab.

Druckluft oder neutrale Gase Eingangsdruck max. 17 bar

max. 10 bar bei Ubersetzung 1:1, 2:1 und 3:1; 5 bar bei 1:2; 3,3 bar bei 1:3; Steueranschluss G%
bei Anderung des Eingangsdruckes um 7 bar: < 7 mbar Druckabweichung

Ansprechempfindlichkeit: 2,5 mbar
max. 3 I/min in Abhéngigkeit vom Ausgangsdruck.

1100 I/min bei 0,35 bar Uberdruck zum eingestellten Wert
G beidseitig, Verschlussschrauben werden mitgeliefert Einbaulage
0 °C bis 90 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -40 °C

Riicksteuerung mit Sekundérentliiftung

beliebig

~

<

G'2 bis G34, 4200 I/min

Werkstoffe Gehéause: Aluminiumdruckguss Elastomere: NBR, wahlweise FKM -
L Innenteile: Messing und Aluminium 1:1 bis 1:3, 2:1 und 3:1
- N
Abmessungen K- Volumen-  Anschluss- Steuer- Ubersetzungs- Bestell-
A B C Wert strom gewinde druck verhéltnis  Nummer
(mm mm  mm (m”h)  m7h*' I/min*! G max. bar Signal : Ausgang )
mit Ubersetzungsverhiltnis, Eingangsdruck max. 17 bar,
BOOSter riicksteuerbar, mit Eigenluftverbrauch, Druckregelbereich 0...10 bar R450
87 129 40 2,16 240 4000 G2 10 1:1 R450-041
5,0 1:2 R450-04K
3,3 1:3 R450-04L
10 2:1 R450-04M
10 3:1 R450-04N
87 129 40 2,16 252 4200 G% 10 1:1 R450-061
5,0 1:2 R450-06K
3,3 1:3 R450-06L
10 2:1 R450-06M R450
10 3:1 R450-06N
Wahlweise AUSfﬁhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen anal
signal Bypassdrossel
NPT Anschlussgewinde R450-0. .N @ (optona)
gefasste Entliiftung  G'2 Anschlussgewinde, Bauhhe 148 mm R450-0. .X12 e ane Booster
Bypass mit Drossel  von Steuerkammer zum Ausgang, nur 1:1 R450-0. .X16 ‘_f-izg‘e’ﬁ”‘” -
Riickfiihrung extern mit Gewindeanschluss G R450-0. .X27 o Enmtm‘ﬂ:g:
FKM-Elastomere R450-0. .V venti
§i _ Verbindungsrohr 6
Ausgang
- P
ZUbehor, lose beigelegt — Atemrohr
Manometer @ 63 mm, 0...*2 bar, G¥ MA6302-..* _
Befestigungswinkel aus Stahl BW00-47 { ~Regelventi
p <= A\u\é'gleichsmembrane
395 ]3" Eingang
275 |
@55 055 A _ Schnittbild
27 Y ///
! A4S -
i - =
2'925 '—6—_{// //09 - —A >
A > Signal @ )
BWO00-47 Gl i
1 I r g‘%
| B _ -:_3%“' Gﬂ% externe
- I gefasste | ﬁjckfuhrung
>~ | Entliiftung
B Mano Ausgangsdruck R450-061 Eingangsdruck 7 bar
— G% [bar]
48
[ 40
4 32
C 24
L ] = i v 8
08
R450- ... X12X27 0,0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
_ § Volumenstrom [I/min]
*1 bei 7 bar Eingangsdruck und 1,4 bar Ausgangsdruck
*202=0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 06 = 0...6 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar
o . e PDF “-— Bestellbeispiel:
Manometer: siehe Kapitel Druckmessgeréte ey Bt ‘= R450-041

6.09



STANDARD-VOLUMENSTROMBOOSTER MIT GROSSER ENTLUFTUNG R116

/Beschreibung Volumenstrombooster mit guter Regelcharakteristik bei Volumenstromschwankungen und groBer
Sekundarentliiftung. Die Booster haben eine Membrane.
Ubersetzungsverhéltnis 1:1 (Steuerdruck zu Ausgangsdruck) r- _\l
Medium Druckluft oder neutrale Gase Einbaulage beliebig :
Eingangsdruck max. 28 bar Steuerdruck max. 18 bar :
Ausgangsdruck 0,2... 18 bar, max. 31 bar bei G1%2 u. G2 Eigenluftverbrauch ohne Eigenluftverbrauch | _q_
Riicksteuerung 6500 I/min bei 6 bar, siehe Diagramm \V4
Anschliisse Ein- und Ausgang: siehe Tabelle Entliftung: G2 (bis BaugréBe G'2), G% (ab BaugroBe G¥%) |
Manometer P2: G% Mano Pi: G (ab BaugroBe G3%)
Temperaturbereich -18 °C bis 70 °C G1A bIS G2
Werkstoffe Gehduse:  Zinkdruckguss, Aluminiumdruckguss bei G172 u. G2 Innenteile: Messing .
Membrane: NBR Bodenschraube: Nylon, glasfaserverstérkt, bei G112 u. G2 42 000 I/mln
N
Abmessungen Nenn- K- Volumen- Anschluss- Bestell-
A B C weite Wert strom gewinde Nummer
(mm  mm  mm DN (m‘/h) m’/h** |/min*! G/NPT )
A 00 P1: max. 28/31 bar, Ubersetzung 1:1
Booster mit groBer Entliiftung Pr 02, 18 bar, rickstouorbar - R 116
80 129 39 15 43 270 4500 Gl R116-02
4,4 290 4800 G% R116-03
4,5 300 5000 G2 R116-04
93 149 48 25 9,5 690 11500 G% R116-06
10,0 720 12000 G1 R116-08
10,4 750 12500 Gi%  R116-10 R116-04
152 183 89 40 35,4 2500 42000 G1% R116-12
G2 R116-16
Wah|welse AUSfuhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
NPT Anschlussgewinde R116-..N
Flanschanschluss siehe Kapitel Edelstahlgerate/Flansche R116-..F
ZUbehor, lose beigelegt
Booster Manometer @ 50 mm, 0...* bar, G% fir G% bis G2 MA5002-*2 R116-08
@ 63 mm, 0...*2 bar, GV fur G3% bis G2 =~ MA6302-*2
Befestigungswinkel aus Aluminium flr G¥ bis G1% BWO00-32
| ———- O==—=n (e -—="
I H I '
i Booster S .{ ! i Booster - ,I !
i Pilot- i : ! i Proportional- i : !
y druckregler J' | y druckregler -: |
| Y- H l - '
i v T v
[ — !
i [ - it -
LY ! A va i
" \ l ] vV |
| i | i R116-12/-16
L) L}
| I, P | - Ausgangsdruck Entliftung R116 Eingangsdruck 8 bar
> >
[bar]
Beispiel: Booster mit Pilotdruckregler Beispiel: Booster mit Proportionaldruckregler 6
5
4
Gl G% 3
Signal LA /| Entliftung 2
1
0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Volumenstrom [I/min]
Ausgangsdruck R116-04 Eingangsdruck 8 bar
[bar]
6
5
4
3
2
1
0
Mano P+ Mano P2 0 700 1400 2100 2800 3500 4200 4900
R116 BWO00-32 Volumenstrom [I/min]

*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall
*2 02 =0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar, 25 = 0...25 bar

PDF CAD MNmmw  Bestellbeispiel:

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgeréte ey Bt - R116-02
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PRAZISIONS-VOLUMENSTROMBOOSTER MIT GROSSEM VOLUMENSTROM  R200/R201

4 N
Beschreibung Der Booster verstérkt den Volumenstrom bei einem Ubersetzungsverhéltnis 1:1 von )
Signaldruck : Ausgangsdruck. Das Eingangssignal hat keinen Luftverbrauch. Die Vordruckfeder am
Booster R200 ermdglicht eine positive Bereichsverschiebung des Ausgangsdruckes zum Signaldruck. r--
Beim Booster R201 mit groBer Entliiftung sind zwei Booster R200 miteinander verbunden. Beim ) \
anstehenden Steuersignal gibt der eine Booster die volle Nennweite zur Belliftung frei, bei fehlendem ) 3
Steuersignal gibt der andere Booster die volle Nennweite zur Entliftung frei. |
Medium Druckluft oder neutrale Gase Eingangsdruck max. 17 bar |
Steuerdruck max, 10 bar, Steueranschluss G4 bei R200; %" NPT bei R201 L - ——
Genauigkeit bei Anderung des Eingangsdruckes um 7 bar: < 20 mbar Druckabweichung
Ansprechempfindlichkeit: 30 mbar Eigenluftverbrauch Der Booster hat keinen Eigenluftverbrauch. | \Y%
Riicksteuerung rlicksteuerbar (Sekundérentliiftung) standardmaBig, wahlweise nicht riicksteuerbar
Entliiftungsleistung 1800 I/min bei 0,3 bar Uberdruck zum eingestellten Wert bei R200; 9000 I/min bei R201
Manometeranschluss GV beidseitig bei R200; %” NPT bei R201 Einbaulage beliebig -
Temperaturbereich 0 °C bis 90 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -40 °C G1 und G1 1/2, 11/2 NPT
Werkstoffe Gehause:  Aluminiumdruckguss Elastomere:  NBR auf Dacron, wahlweise FKM -
\ Innenteile:  Edelstahl, kadmiertem Stahl und Messing 30 000 I/m'n
. N
Abmessungen K- Volumen- Anschluss- Eingangs- Druck- Bestell-
A B C Wert strom gewinde druck Regelbereich Nummer
(mm mm  mm (m/h)  m/h*' |/min*! G max. bar bar )
. Eingangsdruck max. 17 bar, riicksteuerbar,
BOOSter mlt gr- V0|umen3trom ohne Eigenluftverbrauch, Ubersetzung 1:1 R200
141 198 57 114 1680 28000 G1 17 0...10 R200-08I
141 198 57 122 1800 30000 Gl 17 0...10 R200-121
= (] Eingangsdruck max. 17 bar, riicksteuerbar,
BOOSter mlt grOBer EntIUftung ohne Eigenluftverbrauch, Ubersetzung 1:1 R201
250 240 57 12,2 1800 30000 1%"NPT 17 0...10 R201-121
Wahlwelse AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen R200
NPT Anschlussgewinde fir R200  R200-..IN
nicht riicksteuerbar ohne Sekundérentliiftung fir R200  R200-..IK
gefasste Entliiftung G% Anschlussgewinde fir R200  R200-..I1X12
FKM-Elastomere fir R200  R200-..1V
ZUbehor, lose beigelegt
Manometer @ 63 mm, 0...*2 bar, G¥ MAG6302-..*2
Adapter Y4&"NPTa / GV fir R201  VP-0202N
Befestigungswinkel aus Stahl fir R200  BWO0O0-41
Signal Vordruck-
GV |
rmégnn_‘ R201
eg 36
B — | — Mano
~ GVa
//
Schnittbild
|.'|
b Ausgangsdruck R201 Eingangsdruck 10 bar
Mano | [bar]
Y&"NPT | 6
. JJ-‘ s
=t 4
=> 3
! 2
C =21 Ausgang ;
' 0
8000 12000 16000 20000 24000 28000
R201 Schnittbild Volumenstrom [I/min]
*1 bei 10 bar Eingangsdruck und 2,8 bar Ausgangsdruck
*2 02 =0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 06 = 0...6 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar
PDF CAD “-— Bestellbeispiel:

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate

www.aircom.net

R200-08I1
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NIEDERDRUCK-VOLUMENSTROMBOOSTER BIS 1 BAR, EINGANGSDRUCK MAX. 20 BAR  RZ-J

(Beschreibung Hochsensibler Niederdruck-Volumenstrombooster mit guter Regelcharakteristik. N (
Medium Druckluft oder neutrale Gase
Eingangsdruck max. 20 bar in Abhangigkeit der Genauigkeit, je kleiner P, desto gréBer ist die Genauigkeit r= -\J
max. 10 bar bei Regelbereich < 150 mbar :
Steuerdruck max. 1000 mbar |
Eigenluftverbrauch Der Druckregler hat keinen Eigenluftverbrauch. L T
Riicksteuerung nicht riicksteuerbar (ohne Sekundarentliftung), wahlweise riicksteuerbar 7 ﬂ
Genauigkeit bei max. Volumenstrom < z.B. 10% Druckabweichung vom Endwert |
Manometeranschluss nicht vorhanden
Einbaulage beliebig
Temperaturbereich -20 °C bis 60 °C G1 bis G2
Werkstoff Gehéuse: Spha GGG50, GGG40 bei G2 Elast . NBR, wahlweise FKM
L erietote F:dearl::me: Aﬁmiirr‘m)iﬁlrj:s ° Inﬁzrﬁglzrze Messinwgaur\::iellggelstahl ) 10...150/1000 mbar
N
Abmessungen Genauig- Nenn- Volumen- P; Anschluss- Druck- Bestell-
A B C keit weite strom max. gewinde Regelb. Nummer
(mm mm  mm % DN I/min*'  bar*? G mbar )
H Eingangsdruck max. 20 bar, nicht riicksteuerbar,
N Iederd rUCk- BOOSter 1:1 Ubersetzungsverhiltnis RZ-J
100 245 30 10 17 1800 10 Gt 15... 110 RZ1-08J
5 3300 20 180...1000 RZ3-08J
100 245 30 10 17 2700 10 G1%* 15... 110 RZ1-12J
5000 20 180...1000 RZ3-12J
254 460 80 10 34 15000 10 G2 10... 350 RZ1-16JF RZ1-08J
28000 20 350...1000 RZ2-16JF
Wahlweise AUSfijhrung, es ist der entsprechende i fligen
riicksteuerbar mit Sekundérentliiftung RZ.-...R
FKM-Elastomere RZ.-...V
Flanschanschluss siehe Kapitel Edelstahlgerate / Flansche  (nicht RZ.-16J) RZ.-...F.
Kohlendioxyd CO, RZ.-...03
Booster Argon Ar RZ.-...056
Stickstoff N, RZ.-...07
’ Helium He RZ.-...09
6 Wasserstoff H, RZ.-...11
Methan CH, RZ.-...13 RZ1-16JF
Sauerstoff 0, bis 16 bar RZ.-...15
Propan CsHs RZ.-...16
Lachgas N.O RZ.-...17
e A | -
- A - —
sy signal
! | Signal f | %
C 1
B ’ B
=
1 ! Ausgang
o]
1 i L G
RZ.-08/12J RZ.-16JF mit Flansch Schnittbild

*1 bei 4 bar Eingangsdruck und max. Ausgangsdruck *2 siehe Beschreibung oben *3 Gewinde am Eingang G1

PDF CAD @mmm  Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= RZ1-08J

6.12



,STANDARD“-VOLUMENSTROMBOOSTER ROBUST UND BEWAHRT, BIS G3

R119-J

Steueranschluss
Eigenluftverbrauch
Ricksteuerung

G'% bei BaugroBe G und G%, Steueranschluss G' ab BaugroBe G2
ca. 1 I/min vom Pilotsignal

/Beschreibung Volumenstrombooster mit guter Regelcharakteristik bei Volumenstromschwankungen. Die Austhrungen\
bis G1'2 haben eine Membrane, ab G2 einen Kolben. Der Booster ist silikonfrei.
Medium Druckluft oder neutrale Gase - ‘\J
Eingangsdruck max. 21 bar
Steuerdruck max. 18 bar

riicksteuerbar (Sekundarentliiftung) standardméaBig, wahlweise nicht riicksteuerbar

<

Manometeranschluss GV beidseitig Einbaulage beliebig
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C, bei G3: bis 80 °C G1A b|s G3
Werkstoff Gehause:  Zinkdruckguss, bei G3: Alumini Innenteile: Messi .
ereere Membrane: NBR wahiwaise PKM " Bodensohraube: Nylon verstrkt ) 110000 I/min
N\
Abmessungen Nenn- K- Volumen- Anschluss- Bestell-
A B C weite Wert strom gewinde Nummer -
s Cy] in*1
(mm mm_ mm DN (m’/h) m'/h I/min G )
Eingangsdruck max. 21 bar, Ausgangsdruck 0,2...18 bar
V°|umen5tromb008ter mit Eigenluftverbrauch, Ubersetzung 1:1, riicksteuerbar R1 19'J
70 8 35 5 2,1 102 1700 G% R119-02J
70 8 35 10 2,8 150 2500 G% R119-03J
83 98 37 15 5,0 340 5600 Gl R119-04J R119-12J
113 123 49 20 7,6 540 9000 G% R119-06J
113 123 49 25 8,4 600 10000 G1 R119-08J
125 132 48 32 9,2 660 11000 G1%*  R119-10J
125 132 48 40 10,0 720 12000 G1%2 R119-12J
186 225 79 50 35,4 2520 42000 G2 R119-16J
186 225 79 65 371 2640 44000 G212 R119-20J
214 282 95 80 56,0 6600 110000 G3 R119-24J
Wahlweise AUSﬁjhrung, es ist der entsprechende Buc fligen
R119-16J
NPT Anschlussgewinde R119-..JN
nicht riicksteuerbar ohne Sekundérentliiftung R119-..JK
FKM-Elastomere fir G¥% bis G172 R119-..JX64
fir G3 R119-24JX64
ohne Eigenluftverbrauch in der Pilotkammer fir G¥ bis G172 R119-..JXT71
Flanschanschluss siehe Kapitel Edelstahlgerate/Flansche R119-..JF Booster
externe Riickfilhrung  fiir schnellere und genauere Regelung  fiir G3 R119-24JX27
Vordruckregelung 340 mbar, hilfreich wenn P+ nahe an Pz ist  fiir G3 R119-24JX06 L
ZUbehar, lose beigelegt 6
Manometer @ 50 mm, 0...*2 bar, G% fir G¥% bis G MA5002-*2 R119-24J
@ 63 mm, 0...* bar, Gl flr G3% bis G3 ~ MA6302-*2 ]
Befestigungswinkel  aus Stahl fir G¥% und G%  BWO00-22 pusgangsdruck _ R119-08) _Eingangsdruck s bar
fir G¥2 BWO00-23 6
fir G% bis G172 BWO00-24 5
4
) 3
2
1
0
0 1600 3200 4800 6400 8000 9600 11200
Volumenstrom [I/min]
Ausgangsdruck R119-20J Eingangsdruck 8 bar
[bar]
BWO00-24 = 1 O
| A - 4
3
. A : - Si‘gnal 5
‘Signal A ab BéTJgr.G‘/z @ (Salgnal @ G 1
a% 1 an v S i 0
i " i A > 0 6000 12000 18000 24000 30000 36000 42000
cand - - \ -~ Volumenstrom [I/min]
Mano | uck R119-24J Eingangsdruck 8 bar
. f— | 11 Mano
@ B Jl== — G% B
i I~ E>—0/ ; :
C g /S \ g o] 3
! 1 1 1 1 1 2 %
1
R119-02J../-12J R119-16J/-20J R119-24J o
*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall 0 15000 30000 45000 60000 75000 90000 10500_0
*202=0..2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar, 25 = 0...25 bar Volumenstrom [I/min]
*3yom néchstgroBeren Booster reduziert
o . e PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
Manometer: siehe Kapitel Druckmessgeréte ey Bt ‘= R119-02J
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HOCHDRUCK-VOLUMENSTROMBOOSTER MIT UBERSETZUNG, BIS 310 BAR RH3-J

Ve
Beschreibung Membran-Hochdruck-Volumenstrombooster mit groBem Volumenstrom und hoher Zuverl&ssigkeit. i,
Der Volumenstrombooster hat eine hohe Empfindlichkeit und eine ausgezeichnete Regelcharakteristik. Qo(\,,(
Medium Druckluft, neutrale Gase oder Flissigkeiten r- —\l f*@&’ ©
Eingangsdruck max. 260 bar, wahlweise 345 bar oder 310 bar |
Priifdruck 150% des max. zulassigen Eingangsdruckes nach Vorschriften von ANSI/ASME B31.3 :
Steuerdruck siehe Tabelle, Steueranschluss G ]
Dichtheit nach auBen < 1x10“mbar I/s He L-4 —Q—
Eigenluftverbrauch Der Druckregler hat keinen Eigenluftverbrauch.
Riicksteuerung ohne Sekundarentliiftung |
Manometeranschluss kein Manometeranschluss, wahlweise %'NPT an Ein- und Ausgang
Einbaulage beliebig " .
Temperaturbereich -25 °C bis 100 °C 1/2 NPT, 1 :2 bIS 1 :1 9
Werkstoffe Gehduse: Messing, wahlweise Edelstahl Elastomere: FKM
Innenteile: PTFE, Messing, wahlweise Edelstahl ) P1: max. 260/31 0 bar
.. ™
Abmessungen K- Volumen-  Steuer- Druck- Ubersetzungs- Bestell-
A B C Wert strom druck Regelbereich verhédltnis  Nummer
(mm mm_ mm (m’/n)  m*h*  I/min*' max. bar bar Signal : Ausgang )
Eingangsdruck max. 260 bar, nlcht rucksteuerbar, %2~ NPT
HOChdrUCK'BOOSter ohne Eigenluftverbrauch, ohne N RH3-J
7% 170 45 1,7 420 7000 21 3... 42 1: 2 RH3-J402
17 5... 70 1: 4 RH3-J404
3... 42 1: 8 RH3-J408
5... 70 1:13 RH3-J413
5 10...104 1:19 RH3-J419
RH3-J
Wahlwelse AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hi fligen
% NPT Anschlussgewinde RH3-J6. .
Edelstahl, 310 bar Gehéduse Edelstahl 316 RH3-J .. .81
fiir Fliissigkeiten kein Filter im Eingang RH3-J...W
Manometeranschluss  %"NPT fir Ein- und Ausgang RH3-J...M
Manometer Messing  flr Ms-Geh&use, eingangsseitig MHM ausgangsseitig RH3-J .. .MGM
Manometer Edelstahl  fir SS-Gehduse, eingangsseitig MH ausgangsseitig RH3-J .. .MG
Booster Zubehor, lose beigelegt
Befestigungssatz flr Schalttafelmontage 1129
Ausgangsdruck RH3 Eingangsdruck 70 bar
[bar]
45
= A | -
Signal #-20 UN
o * ﬂ
i hith el h  \ch
L = =) 15 \
o _wr W W
C_T 0 - T
] I 0
1 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
| Volumenstrom [I/min]
I
B | | Ausgangsdruck RH3 Eingangsdruck 210 bar
—71 [bar]
| " 1 "

1 T ]
| E"> [ LéT I\r;o? N 4 o
T & e

| __H:D_ 1 \“J: 4 Manometﬁ: I P glsfurometer INEEEE

“B0° —

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
RH3-J Schalttafelausschnitt Manometeranschluss ,,M“ Volumenstrom [I/min]

*1 bei 210 bar Eingangsdruck und 40 bar Ausgangsdruck

Bestellbeispiel:

. : . PDF  CAD S \m
Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate ‘= RH3-J402

www.aircom.net
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NIEDERDRUCK-VOLUMENSTROMBOOSTER BIS 350 MBAR

RGDJ-J/RGB4-J

Flowabhéngigkeit von Ein- und Ausgangsdruck

{Beschreibung Hochsensibler Membran-Niederdruck-Volumenstrombooster mit einem Ubersetzungsverhaltnis von 1:1.
Der Nullabschluss verhindert ein Ansteigen des Ausgangsdruckes, wenn kein Volumenstrom flieBt.
Medium Druckluft oder neutrale Gase r- —\l
Eingangsdruck max. 400 mbar bei RGDJ-J, max. 4 bar bei RGB4-J | L
Steuerdruck max. 100 mbar bei RGDJ-J, max. 350 mbar bei RGB4-J, Steueranschluss G' :
Eigenluftverbrauch Der Druckregler hat keinen Eigenluftverbrauch. |
Riicksteuerung ohne Sekundarentliftung L - —Q—
Genauigkeit bei max. Volumenstrom < 20% Druckabweichung vom Endwert |
Manometeranschluss kein Manometeranschluss, wahlweise G einseitig ab ReglergroBe R%"
Einbaulage beliebig, vorzugsweise Federhaube nach oben
Temperaturbereich  -20 °C bis 70 °C bei RGDJ-J, -15 °C bis 60 °C bei RGB4-J R12” bis R2”
Werkstoff Gehduse:  Alumini | teile: Alumini d Kunststoff
A erkstoffe Elzs?srsr.]eere: N;gumum nnenteile: Aluminium und Kunststo 2 55/350 mbar
Abmessungen Nenn- Kv- Volumen- Anschluss- Druck- Bestell-
A B C weite  Wert strom gewinde  Regelbereich Nummer
(mm mm  mm DN (mé/h)  m%h*  I/min*! R mbar )
A icht rii bar, ohne Eig brauch,
Niederdruck-Booster 7 max. 400 mbar ol 20w saeber ohne & " RGDJ-J
100 120 30 15 0,66 12 200 Yo' 2... 55 RGDJ-04J
134 166 34 20 1,49 27 450 W 5...160 RGDJ-06J
134 166 34 25 2,6 51 850 1" 5...160 RGDJ-08J
185 194 45 40 4,9 90 1500 1% 5...160 RGDJ-12J
234 219 52 50 6,6 120 2000 2 5...100 RGDJ-16J RGDJ-04J
A icht rii bar, ohne Eig brauch,
Niederdruck-Booster 7 max 46ar Gl roiesaebern one & “" RGB4-J
132 174 24 15 0,62 42 700 ' 5...350 RGB4-04J
190 230 33 25 2,5 168 2800 1" 5...350 RGB4-08J
190 265 55 40 5 336 5600 1% 5...350 RGB4-12J
Wahlweise AUSfﬂhrung, es ist der entsprechend fiigen
Anschlussgewinde G's  fir Manometer nicht RGDJ-04J RG..-...M
ZubehOI', lose beigelegt Booster
Manometer @ 63 mm, 0...*2 mbar, G fur R% bis R2°  MA6302-..* RGB4-12JM @«
AP Druckdifferenz™3 6

A mbar

300

e . 200
i | %1 RGDJ

60

Signal | ! | 50

| | 40

30

20

10

8

6

5

4

3

I

B

20 40

30 80

/j /
60 100 300 80

500 0
600 1000

Volumenstrom I/min

2000

200 400

*1 bei 350 mbar Eingangsdruck und 100 mbar Ausgangsdruck

*2B6 = 0...60 mbar, C2 = 0...160 mbar, C4 = 0...400 mbar

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate

-l AP Druckdifferenz® Flowabhangigkeit von Ein- und Ausgangsdruck h
b:
mbar, ,
2000 Signal
1000 RAGE4-04 ROB-t" RO @
800
Signal 600
500
G 400
300
200 I
100
80 RGB4
8
“ = | =>
i 30 )
2 Eingang ¥ Ausgang
1 200 400 _ 600 1000 3000 5000 8000 20000 \
100 300 500 800 2000 4000 6000 10000
Volumenstrom I/min Schnittbild RGB4-J
*3 AP= P, - P, Druckdifferenz von Eingangsdruck und Ausgangsdruck
PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= RGDJ-04J
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HOCHDRUCK-VOLUMENSTROMBOOSTER BIS 100 BAR

RLM/RLE

Manometeranschluss
Temperaturbereich

4 N\
(Beschreibung Der Booster regelt Uber einen Steuerdruck im Verhaltnis 1:1 den Ausgangsdruck. ) i,
In der Funktion als Druckregler kann der Steuerdruck im Dom entweder intern vom Eingangsdruck oder Qo‘*’n,,(
extern eingespeist werden. Die Domkammer wird dann mittels Nadelventil verschlossen. In der Funktion r-- f,.s@ o
als Volumenstrombooster wird der Dom des Reglers liber einen Proportionaldruckregler oder einen h N
Pilotdruckregler angesteuert. ) -
Medium Druckluft, neutrale Gase oder Flissigkeiten ]
Eingangsdruck max. 25 bar bei RL.-0.J1, max. 100 bar bei RL.-0.J2 max. 40 bar bei Sauerstoff, max 1,5 bar bei Azetylen |
Steuerdruck max. 24 bar bei RL.-0.J1, max. 99 bar bei RL.-0.J2, Steueranschluss G4 L - —Q—
Genauigkeit bei Anderung des Eingangsdruckes um 10 bar: 0,1 bar Ausgangsdruckabweichung \V4
bei 3 °C Temperaturdifferenz: 1 % Ausgangsdruckabweichung bei internem Steuerdruck |
Ricksteuerung ohne Sekundarentliftung Eigenluftverbrauch kein Eigenluftverbrauch

ohne Manometeranschluss
-20 °C bis 100 °C bei FKM

Einbaulage beliebig, vorzugsweise mit Dom oben
-40 °C bis 130 °C bei EPDM

G1, 0,1...24/99 bar

Werkstoffe Gehduse: Messing oder Edelstahl 1.4571 Elastomere: FKM, wahlweise EPDM -
L Innenteile: Messing oder Edelstahl 1.4571 ) L MeSS|ng Oder Edelstahl )
N
Abmessungen K- Volumen- Anschluss- Eingangs- Druck- Bestell-
A B C Wert strom gewinde druck Regelbereich Nummer
(mm  mm  mm (m*/h)  m¥/h*' I/min*! G max. bar*? bar )
H Eingangsdruck max. 25 / 100 bar, nicht riicksteuerbar,
DrUCkregler aus Mess'“g ohne Eigenluftverbrauch,  Ubersetzung 1:1, FKM RLM
127 170 54 2,9 340 5600 G1 25 0,1...24 RLM-08J1
2500 60000 G1 100 0,5...99 RLM-08J2

Druckregler aus Edelstahl

Eingangsdruck max. 25 / 100 bar, nicht riicksteuerbar,

RLE

ohne Eigenluftverbrauch, Ubersetzung 11, FKM

127 170 54 2,9 340 5600 G1 25 0,1...24 RLE-08J1

2500 60000 G1 100 0,5...99 RLE-08J2
Wahlweise AUSfijhrung, es ist der entsprechende fligen
EPDM-Elastomere RL.-0.J.E
Kohlendioxyd CO;, RL.-0.J.03
Argon Ar RL.-0.J.05
Stickstoff N, RL.-0.J.07
Helium He RL.-0.J.09
Wasserstoff H, RL.-0.J.11
Sauerstoff 0, RL.-0.J.15
Propan CsHs RL.-0.J.16
Lachgas N,O RL.-0.J.17

*1 BL.-J1: bei 25 bar Eingangsdruck und 5 bar Ausgangsdruck
85 bar Eingangsdruck und 70 bar Ausgangsdruck

RL.-J2: bei

6.16

B m\_lv l :} fl =r/
1 f .
==
RL.

*2 Eingangsdruck max. 40 bar bei Sauerstoff
Eingangsdruck max. 1,5 bar bei Azetylen

PDF CAD

www.aircom.net

RLM
aus Messing

RLE
aus Edelstahl
4 R\
Signal

T

[bar] 2 4

I;I> “.-"“:'.-_f." I;I>
Eingang |0 Tl | | Ausgang
b [ } | 4
==
- J
Schnittbild
Ausgangsdruck RL Druckdifferenz P : Pz [bar]

6| 8| 10) 15,
60

50
40
30
20
10

0

0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800
Volumenstrom [m3h]

Bestellbeispiel:

L J
Q= rim-oau



VOLUMENSTROMBOOSTER AUS MESSING, BIS 50 BAR

4 N\
(Beschreibung Volumenstrombooster komplett aus Messing bzw. Bronze mit dem Ubersetzungsverhéltnis 1:1. Die Aus-
fihrung R120-02J2 bis R120-08J2 hat eine Membrane, R120-12J, R120-16J und R120-..J5 einen Kolben.
Medium Druckluft, neutrale Gase oder Flussigkeiten r- —\l
Eingangsdruck max. 50 bar, bei Flissigkeiten Apmax. = 25 bar ] |
Steuerdruck max. 15 bar bei R120-..J2, max. 50 bar bei R120-..J5 Steueranschluss G% |
Eigenluftverbrauch Der Booster hat keinen Eigenluftverbrauch. :
Riicksteuerung nicht riicksteuerbar (ohne Sekundarentliftung), wahlweise riicksteuerbar - Q
Entliiftung DN2
Manometeranschluss G beidseitig, 1 Verschlussschraube wird mitgeliefert vV
Einbaulage beliebig

Temperaturbereich

0 °C bis 80 °C, FKM oder EPDM

0 °C bis 130 °C, Hochtemperaturausfiihrung, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C
oder Tieftemperaturausfiihrung bis -40 °C

G'a bis G2

Werkstoff Gehause:  Messing bis G, B b G% O-Ringe: FKM, wahlweise EPDM
o Membrane: PTFE auf NBR-Trager lnnentale: Messing )L 1...15/50 bar
™
Abmessungen Regelsystem K, Volumen- Anschluss- Steuer- Druck- Bestell-
A B C M:Membrane Wert strom gewinde druck Regelbereich Nummer
(mm mm  mm K: Kolben  (m%h) m/h*' I/min** G max. bar bar )
. Ei druck max. 50 bar, nicht riick: bar,
Booster aus Messing G eigeniutverbrauch,  Ubersetaung 1+ R120-J
64 79 38 M 035 25 420 G 15 1..15 R120-02J2
64 92 38 K 50 1...50 R120-02J5
80 86 38 M 1 72 1200 G% 15 1..15 R120-04J2
80 107 38 K 50 1...50 R120-04J5
116 136 65 M 3,5 252 4200 G% 15 1...15 R120-06J2 R120-02J2
116 150 65 K 50 1...50 R120-06J5 )
116 136 65 M 42 300 5000 Gt 15 1...15 R120-08J2
116 150 65 K 50 1...50 R120-08J5
180 242 109 K 11,8 840 14000 G1% 50 1...50 R120-12J5
180 242 109 K 12,6 900 15000 G2 50 1...50 R120-16J5
Wahlweise AUSﬁjhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
Membrane riicksteuerbar  fiir R120-02J2 bis R120-08J2 R120-..J.R
Kolben riicksteuerbar  fiir R120-12J, R120-16J und R120-..J5 R120-..J.R
bis -40 °C Tieftemperaturausfihrung R120-..J.X51
bis 130 °C Hochtemperaturausfiihrung R120-..J .X54
EPDM-Elastomere nicht G2 R120-..J .E
gefasste Entliiftung R120-..J .RX12 R120-04J5
Stickstoff N,: 07 Kohlendioxyd CO,: 03 Argon Ar: R120-..J.05
Helium He: 09 Wasserstoff H,: 11 Methan CH,: R120-..J.13
Erdgas 14 Sauerstoff O, 15 Propan  C;Hg: R120-..J.16
Lachgas N,O: 17 Wasser H,0: R120-..J.W
ZUbehar, lose beigelegt
Manometer @ 50 mm, 0...* bar, GV fir G¥% und G2 MA5002-..*2
Manometer @ 63 mm, 0...*2 bar, G% flr G% bis G2 MA6302-..*2
Befestigungswinkel aus Stahl fir G% und G1 BWO00-42
fir G1%2 und G2 BWO00-43
1o . P R120-06J2
; > ,/:Ig ”
T///f/’ i ////4 “'\.\ ﬁ)us]gangsdruck R120-04J2 Eingangsdruck 8 bar
|~ -~ ar]
31 h ;
73'»\._:_..-"’ } 3
BWO00-42 : %
0
A 0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800
A Volumenstrom [I/min]
— f_ﬂj = Ausgangsdruck R120-08J2 Eingangsdruck 8 bar
[bar]
—— '. ) :
2l@ =D> 5
B <1 | B 77 Eingang 4
! h%%/ ] :
¢ 2
i ! RS E NN
R120-02/-04J. R120-06/-08/-12/-16J. Schnittbild mit Membrane 0

*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall

*202=0...2,5 bar, 06 = 0...6 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar, 60 = 0...60 bar

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate

PDF CAD

www.aircom.net

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Volumenstrom [I/min]
“-— Bestellbeispiel:
9= R120-02J2
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DRUCKBOOSTER / DRUCKERHOHER

AM

-
Beschreibung

Medium
Antrieb

Antriebsdruck P,
Eingangsdruck P,
Ausgangsdruck P,
Dauerbetrieb

~
Der Druckbooster erhéht den tblichen Netzdruck von max. 10 bar auf den gewlinschten Ausgangsdruck

von max. 60 bar. Dies wird durch Druckluftzylinder mit unterschiedlichen Ubersetzungsverhéltnissen
erreicht. Je nach Bauart kann der Booster mit Druckluft angetrieben werden und Stickstoff verdichten.
Eine elektrische Installation entfallt. Lebensdauer 3 Mio. Hiibe. Die in der Tabelle und den Diagrammen
angegebenen max. Volumenstrome sind unter Volllast ermittelt. Die Geréte diirfen max. 12 min pro
Stunde unter Volllast betrieben werden.

gedlte, ungedlte und 50 pm gefilterte Druckluft oder Stickstoff Einbaulage beliebig
Zylinder-Antrieb mit internem Umschalt- und Riickschlagventil sowie Schallddmpfer. Der Druck wird
punktuell vor dem Verbraucher erhoht. Kein Energieverbrauch nach Erreichen des Enddruckes bei
statischer Druckerhéhung.

Netzdruck der Druckluftanlage zur Betatigung des Antriebes, 2...10 bar

max. 12 bar, kann z.B. Stickstoff oder Druckluft sein

erzeugter héherer Ausgangs- bzw. Betriebsdruck von max. 20 bar bis max. 100 bar

Bei Dauerbetrieb sind max. 20% der Werte aus den Diagrammen zu realisieren.

P;: max. 12 bar, P»: 100 bar

Druckbooster / Druckerh6her

Eingangsdruck P; max. 12 bar, fiir Druckluft AM
Antriebsdruck P, 2...10 bar

86 343 84 3,3 G¥% 1: 2 580" 20 AM20-0580
187 324 135 8,6 GY2 1: 2 960" 20 AM20-0960
285 427 180 21 G% 1: 2 1200 20 AM20-1200
180 392 135 8,5 G2 1: 3 2307 32 AM32-0230

80 220 80 2,2 G% 1: 4 507 40 AM40-0050
251 471 176 16 G% 1: 5 360" 60 AM60-0360
180 421 135 20 GYa 1:10 280 100 AM100-0250
Wahlweise AUSfijhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hi fiigen
Trockenlaufdichtungen FEC-Dichtungen bei trockener Druckluft oder Stickstoff ~ AM..-....T
{Ex)-Ausfiihrung z.B. Ex 11 3G/3D IIB x, weitere Ausfiihrungen méglich AM..-....EX
Druckbooster fiir Gase bis P, max. 1500 bar AM. .-
Druckbooster fiir Fliissigkeiten AM..-....

- B -
A Eingangsdruck AN i
| %/ 6bar i e i glgg?ngsdruck
Druckluftnetz Druckluftnetz [l
A (w} Pa B o E—
I Py -. Py
AT ..1‘._,_."_
LK I
= S i I = —_ |
| Camc >--Clll
— By O = I il
S | a B4 - ans I
Vorhub S, Riickhub
-{.- ./I 12 bar
I
| - | &

*1 bei 6 bar Ein- und 8 bar Ausgangsdruck unter Volllast
*2 bei 8 bar Ein- und 20 bar Ausgangsdruck unter Volllast

Berechnungsbeispiele: sieche Anhang

6.18

Funktionsschemata fiir Ubersetzungsverhiltnis 1 : 2

*3 bei 6 bar Ein- und 16 bar Ausgangsdruck unter Volllast
*4 pei 8 bar Ein- und 30 bar Ausgangsdruck unter Volllast
*5 pei 8 bar Ein- und 40 bar Ausgangsdruck unter Volllast

PDF CAD

www.aircom.net

Temperaturbereich 0 °C bis 60 °C Gerauschpegel max. 79 dB (A) .
\Werkstoffe Gehause: Aluminium Dichtungen: NBR ) 50 - 1 200 I/mln
- ~ N
Abmessungen  Gewicht Anschluss- Ubersetzungs- Volumen- P, Bestell-
A B C gewinde verhéltnis strom max. Nummer
(mm  mm_ mm kg G Pa: Py I/min bar )

AM20-0580

AM20-0960

AM20-1200

AM32-0230

AM60-0360

Bestellbeispiel:
AM20-0580




DRUCKBOOSTERANLAGE MIT SPEICHER

AP

(" .
Beschreibung

Medium
Druckanlage

Antriebsdruck P,
Eingangsdruck P,
Ausgangsdruck P,

~
Der Druckbooster erhéht den lblichen Netzdruck von max. 10 bar auf den gewlinschten Ausgangsdruck

von max. 40 bar. Dies wird durch Druckluftzylinder mit unterschiedlichen Ubersetzungsverhéltnissen
erreicht. Je nach Bauart kann der Booster mit Druckluft angetrieben werden und Stickstoff verdichten.
Eine elektrische Installation entfallt. Lebensdauer 3 Mio. Hiibe. Die in der Tabelle und den Diagrammen
angegebenen max. Volumenstrome sind unter Volllast ermittelt. Die Geréte diirfen max. 12 min pro
Stunde unter Volllast betrieben werden.

geodlte, ungedlte und 50 pm gefilterte Druckluft oder Stickstoff

Druckbooster mit zusatzlichem Speicher, Druckregler, Filter, Manometer, Druckbegrenzer, Einschaltventil.
Die Anlage hat gegenuiber dem Druckbooster sehr geringe Druckpulsation. Entnahmespitzen werden
durch das Speichervolumen kompensiert und der Ausgangsdruck durch den Druckregler eingestellt.
Netzdruck der Druckluftanlage zur Betatigung des Antriebes, 2...10 bar

max. 12 bar, kann z.B. Stickstoff oder der Netzdruck sein

erzeugter héherer Ausgangs- bzw. Betriebsdruck von max. 20 bar bis max. 40 bar

P,: max. 12 bar, P.: 40 bar

T turbereich 0 °C bis 60 °C Geriuschpegel .79.dB (A .
\\Af:lfset?ffgr TN Gemuse: Aluminium Dichtungen: NBR Benditer o Stan Iackierg, )Edelstahl bei AP40-0050 50 - 1200 I/min
- N
Abmessungen Gewicht Behélter- Anschluss- Ubersetzungs- Volumen- P, Bestell-
A B C Inhalt gewinde verhéltnis strom max. Nummer
(mm mm  mm kg | Antrieb Py/P; Pa:Ps I/min®  bar® )
Ei druck P, max. 12 bar, fiir Druckluft
Druckboosteranlage  ineinuck b, 2.d0bar AP
220 400 360 13 3 G% G% 1:2 580" 20 AP20-0580
235 400 360 16 3 G2 G2 1:2 960" 20  AP20-0960
656 844 381 49 40 G% G2 1:2 1200 20 AP20-1200
. . AP20-0580 &hnlich AP20-0960
655 844 381 58 40 Gl Gl 1:3 2302 20 AP20-0230 und AP40-0360
365 400 133 53 08 G% G% 1:4 507 40  AP40-0050
655 844 381 45 40 Gl G% 1:5 360 40  AP40-0360
Wahlweise AUSfﬁhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
Trockenlaufdichtungen FEC-Dichtungen bei trockener Druckluft oder Stickstoff AP..-....T
&-Ausfiihrung z.B. Ex 1 3G/3D IIB x, weitere Ausfiihrungen mdoglich AP..-....EX
Druckbooster fiir Gase bis P, max. 1500 bar AP..-

AP20-1200 &hnlich AP40-0360
und AP20-0230

Booster

o
|
|

AP40-0050

Leistungsdiagramme fiir Volllastbetrieb, max. 12 min/h. Bei Dauerbetrieb 20% der Werte

Ausgangsdruck AP20-0580 Eingangsdruck [bar] Ausgangsdruck AP20-0960 Eingangsdruck [bar]
[bar] [bar]
18 18
15 15
12 12
9 10 b: 9 e
ar
8bar  Vordruck abar /oMK
6 6 6 bar
3 4 bar 3T 4 bar
2 bar 2 bar
0 0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 0 300 600 900 1200 1500 1800 2100
Volumenstrom [I/min] Volumenstrom [I/min]
Ausgangsdruck AP20-0230 Eingangsdruck [bar] Ausgangsdruck AP40-0050 Eingangsdruck [bar]
[bar] [bar]
30 45,0
25 37,5
20 30,0
15 \ 225
10 \ 10 bar 15,0
8bar 10 bar
Vordruck
druck
5 \z bar bar ey 5 \ 2bar N_4 bar 6bar  “8bar T
0 0,0
0 100 200 300 400 500 0 20 40 60 80 100 120 140

*1 bei 6 bar Ein- und 8 bar Ausgangsdruck unter Volllast
*2 bei 8 bar Ein- und 20 bar Ausgangsdruck unter Volllast

Volumenstrom [I/min] Volumenstrom [I/min]

*3 bei 6 bar Ein- und 16 bar Ausgangsdruck unter Volllast
*4 pei 8 bar Ein- und 30 bar Ausgangsdruck unter Volllast

*5 Ausgangsdruck P, durch Druckstufe des Speichers beschrénkt, héhere Druckbereiche auf Anfrage

Berechnungsbeispiele: sieche Anhang

PDF CAD

www.aircom.net

Ausgangsdruck AP20-1200 Eingangsdruck [bar]
[bar]
18
15
12
10 bar
9 Vordruck
6
3
2’bar
0
0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800
Volumenstrom [I/min]
Ausgangsdruck AP40-0360 Eingangsdruck [bar]
[bar]
60

50
40
30
20
10

0

\z bar

0

10 bar
' Vordruck
\gpar  O0A

4 bar

100 200 300 400 500 600 700

Volumenstrom [I/min]

“-— Bestellbeispiel:
— AP20-0580
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Booster

Py
|
i

DRUCKBOOSTER / DRUCKERHOHER

AB

/Beschreibung Der Druckiibersetzer verdoppelt den Netzdruck z.B. von 5 bar auf den Ausgangsdruck von 10 bar. Die A
Pumpkraft von zwei Zylinderkammern komprimiert in der dritten Kammer auf den Ausgangsdruck
wéhrend die vierte Kammer entliiftet. Bei Erreichen des Ausgangsdruckes wird abgeschaltet, bei
Unterschreitung automatisch eingeschaltet. Druckbooster dienen zur gelegentlichen Abnahme von
Druckluft.
Medium gefilterte, gedlte Druckluft, Filterfeinheit 50 um Einbaulage beliebig
Antrieb Doppelkolben-Druckiibersetzer mit Ubersetzung 1:2. Umschalt-, Riickschlag- und Endschalterventile
sorgen flr die automatische Steuerung. Lebensdauer ca. 20 Millionen Schaltzyklen.
Eingangsdruck P, 2...8 bar Ausgangsdruck P, 4...16 bar
Druckluftspeicher sind empfehlenswert. Sie gleichen Druckschwankungen aus und erlauben kurzfristig groBere
Volumenstréme, siehe Schaltung unten.
Behilter-Fiillzeit ist ein MaB fiir das Leistungsvermdgen des Druckerhdhers. Um die Fiillzeit des Behalters zu
reduzieren, ist er vorab mit dem Eingangsdruck P, zu flillen, siehe Schaltung unten max. 4 I 1 6 bar
Temperaturbereich -5 °C bis 50 °C - .
\Werkstoffe Zylinder:  gezogenes, eloxiertes Aluminium Dichtungen: NBR Ubersetzung 1 -2
4 . - o .
Abmessungen Gewicht Anschluss- Ubersetzungs- Volumen- Fiillzeit  Druck- Bestell-
A B C gewinde verhéltnis strom 10l-Kessel bereich Nummer
(mm  mm  mm kg G Pa: P, I/min*" S bar ) d

DrUCkbooster / DrUCkerhaher Eingangsdruck P, max. 8 bar, fiir Druckluft AB Ao
—
100 192 70 1,5 G'% 1:2 130 30 4..16 ABO040 g
117 284 90 3,0 G% 1:2 260 15 4..16 ABO063 .
176 468 155 12 Gl 1:2 440 6 4..16 AB100
AB040
Dru0kerho-her mlt Reg|el’ und Mano Eingangsdruck P; max. 8 bar, fiir Druckluft AB'D
100 192 126 1,5 G'% 1:2 130 30 4..16 AB040D
117 284 168 3,0 G% 1:2 260 15 4..16 ABO063D
176 468 218 12 Gl 1:2 440 6 4..16 AB100D
ZUbehbr, lose beigelegt
Montageplatte aus Stahl, zentrale Befestigung unten flr AB040 BWO00-49
flir AB063 BWO00-50 AB040D
Befestigungswinkel aus Stahl, Befestigung seitlich, 1 Stiick  fiir AB100 BWO00-51
gr;uckverhéltnis P2/P1 Fillzeit eines 10l-Tanks
~—C - B - 1 :8 AB100 AB063 AB040
| K | | | | G 15
I V5 1.2
ZS L N T 09
o l ———— - —l g S — 06
A _¢_ ¢ — _¢_ ® o 03
I | | | | 0.0024681012141618202224262830
— Led Zeit [s]
Gorat A o S > = TG o = [Abar] uck AB040 Eingangsdruck [bar]
AB040 | 100|192 | 70 | 57 40 [ 30 [M4 | G% | 56 | | 12
AB063 | 117|284 | 90 | 75 60 | 40 [ M6 | G% | 78 = - 10
AB100 | 176|468 | 155 | 130 | 114 | 45 [ M8 | G2 | 63 % 8
SouT . \ Shar
s 4 5bar
o O ._\—/_ H* . P1 =4 bar
C i | | 0
© O I 0 100 200 300 400 500
= v i ‘ "'_q)_
E B Fr—D - B - I BL PN — ] Ausgangsdruck AB063 Eingangsdruck [bar]
- A © FE-—C— - A . P b bar]
BW00-49 /-50 BW00-51 | /Y 4 '
| = | 10
BWoo- [A [B [ C [ D [ E H Z \ B
49 (82 |72 |30 [ 45 [ 55 ) S O
50 [110[ 98 | 53 [ 70 | M8 . S
51 65 | 45 | 32 9 15 R
0 100 200 300 400 500 600 700
Volumenstrom [I/min]
Ausgangsdruck AB100 Eingangsdruck [bar]
[bar]
12
10
8
R \ e TP
4 P1 =4bar5 =
2
0
0 250 500 750 1000 1250 1500 1750
Schaltung mit Druckluftspeicher Volumenstrom [I/min]
*! bei P2 = 8 bar und 1 bar Druckabfall
Druckerhoheranlage mit Druckluftspeicher von 2 | bis 20 | auf Anfrage PDF . CAD — Bestellbeispiel:
www.aircom.net — AB040
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max. 22 1/min
max. 22 |/min
max. 70 I/min
max. 330 I/min
max. 800 I/min
Vakuumbrecher

Vakuumbrecher

BESCHREIBUNG

miniatur
miniatur
prazise
prézise

prazise

prazise

DRUCKBEREICH
0 mbar
0 mbar

.. +0,14/10 bar

0 mbar

.. +0,7 /10 bar
. -0,3

0 bar

VAKUUMDRUCKREGLER

ANSCHLUSS

Ye'NPT

10-32" u. Flansch
GV

G% - G2
GY2u. G%

G'%- G1

GV u. G1

SERIE

V800
V900
R250
V170
R251
Vo4

V05

SEITE

7.02
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.06

7.01

Vakuum

2"

7



Vakuum

MINIATUR-VAKUUMDRUCKREGLER AUS KUNSTSTOFF

V800/V900

/Beschreibung Membran-Vakuumdruckregler aus Kunststoff mit hoher Druckkonstanz, kleiner Abmessung, geringem
Gewicht und feinfiihliger Druckeinstellung tiber 20 Umdrehungen.
Medium Druckluft oder neutrale Gase 17N
Eingangsdruck max. -1000 mbar
Genauigkeit bei 170 mbar Eingangsdruckanderung: < 4 mbar Druckabweichung

Eigenluftverbrauch

bei Ein- und Ausschalten des Eingangsdruckes: < 7 mbar Druckabweichung
Einstellgenauigkeit: < 2,5 mbar
0,3 I/min bei -1000 mbar Eingangsdruck

-

Einstellung mit Drehknopf, Einstellschraube oder Festeinstellung
Manometeranschluss Der Druckregler hat keinen Manometeranschluss.
Einbaulage beliebig -
Temperaturbereich 4 °C bis 66 °C 10-32" oder flanschbar
Werkstoffe Gehduse:  Polysulfone Innenteile: Edelstahl und Acetal
Elastomere: NBR ) 0 ann '350/'850 mbar
N
Abmessungen Druck- Volumen- Vakuum- Bestell-
A B C einstellung strom Regelbereich Nummer
mm mm mm mit I/min mbar
N J
” Ei druck . 1000 mbar,
Vakuumregler 10-32 mit Eigoniuttverrauch | V900-W
29 78 8 Drehknopf 22 -350...0 V900-10WK
-850...0 V900-30WK
29 60 8 Einstellschraube 22 -350...0 V900-10WOS
-850...0 V900-30WOS
29 43 8 Festeinstellung 22 bei Bestellung Voo1-..
angeben
. Eingangsdruck max. -1000 mbar,
Vakuumregler mit Flansch  iEigentutverbrauch V900-M
29 78 8 Drehknopf 22 -350...0 V900-10MWK
-850...0 V900-30MWK V800- .. WK V900-.. WK
29 60 8 Einstellschraube 22 -350...0 V900-10MWOS
-850...0 V900-30MWOS
29 43 8 Festeinstellung 22 bei Bestellung V901-..M
angeben
Wah|welse AUSfuhrung, es ist der entsprechende Buchstabe oder Zahl hinzuzufiigen
Y% NPT Anschlussgewinde, 40 mm breit V8..-... ..
Zubehbr, lose beigelegt
Befestigungswinkel aus Stahl BW15-01
V900- .. WOS
A
- A -
I 255
! | ‘ |
17 b
i - —
! L 45 (22 Vo01-..
c | = | S
[} T |
V900-..WK V900-..WOS Vo01-.. BW15-01
j—22,5 = .
| ’ O-Ri
T e o =>
| Lieferumfang |
E @)
- 8 - . ZI
5.
o189 - | '
11 ) . —
g RSN T Ry
S \; \ Y
b \ \ SRS g Verbraucher Regler Vakuumpumpe
V900-.. M V900-.. M Vakuumanschluss
PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= V900-10WK
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PRAZISIONS-VAKUUMDRUCKREGLER 70 L/MIN R250

4 . N
Beschreibung Der Membran-Vakuumdruckregler erlaubt im Vakuum- und Uberdruckbereich eine prézise Druckregelung.
Medium Druckluft oder neutrale Gase
-~
Eingangsdruck max. 17 bar : N
Genauigkeit Ansprechempfindlichkeit: < 2 mbar :
Einstellung mit Handrad, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung |
Eigenluftverbrauch max. 2,8 I/min im Uberdruckbereich L4
Volumenstrom 70 I/min*! im Vakuumbereich, 900 1/min*2 im Uberdruckbereich | A
Manometeranschluss GV beidseitig, Verschlussschrauben werden mitgeliefert
Einbaulage beliebig
Temperaturbereich  -40 °C bis 90 °C G'/s
Werkstoffe Gehause:  Aluminiumdruckguss Innenteile: Edelstahl und Messing
L Elastomere: NBR ) Vakuum... 0,14/ 10 bar
N
Abmessungen Kv Volumen- Anschluss- Vakuum- Bestell-
A B C D Wert strom gewinde Regelbereich Nummer
(mm mm_mm  mm m*h  m¥%h*! I/min*! G bar )
v k d k I Eingangsdruck max. 17 bar, R250
akuumdruc reg er mit Eigenluftverbrauch
68 184 20 65 0,78 4 70 G -1...+40,14 R250-020
-1...40,7 R250-02A
-1..42,0 R250-02B
-1..+47,0 R250-02C
-1..+10 R250-02D

Wahlweise AUSfﬂhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
NPT Anschlussgewinde R250-0..N
Verstellsicherung  aus Alu, Einstellung mit Schraubendreher, Bauhéhe 189 mm R250-0..T

Zubehf)l‘, lose beigelegt

Manometer @ 63 mm, -1...0 bar, G¥% MA6302-00
Befestigungswinkel aus Stahl BWO00-33
A
Atem-
. bohrung
” = =
Vakuum-
: pumpe
‘ ‘ ‘ ey Vakuum
8 | 0
] - | [ ’:] :
Mano i> b <;E' .
- <o G% Atmosphére - 2 Verbraucher
“ oder 7
o Druckluft
o | ETET Schnittbild
/FQ/ Anschluss bei Absperr-Regelung
N &
1 1

Bypass-Regelung Absperr-Regelung

¢ = é -
R250 BWO00-33
[ i ]

. e - Sy
f % X 3
... . Vakuumbehdiie | Vakuumpumpe Vakuurmisehite 5
'
verschlieBen | | . | | ok
- = 4
Eingangs- = | ) ’;
druck oder .. FHal | [ Eingangs- . o ol I— it
Atmosphare ™ | { druck oder  # || 5
¥ Atmosphére 1
1
1 1
= L o
/F"l‘- — L Hinweis |
=7 Vakuumpumpe o ! Anschlussseite fir Atmosphére e A
oder Eingangsdruck mit
Druckluftfilter versehen.
Bypass-Regelung Absperr-Regelung
Vorteilhafter Anschluss des Vakuumreglers, wenn der Vorteilhafter Anschluss des Vakuumreglers, wenn der
Behdlter sehr schnell evakuiert und geregelt werden soll. Behdlter wahlweise evakuiert oder mit Uberdruck gefiillt
Hierbei wirkt die Pumpe direkt auf den Behalter und wird werden soll. Der Eingangsdruckanschluss kann
nicht durch den Vakuumregler gedrosselt. wahlweise zur Atmosphare offen gelassen werden.
*1 pei Druckluft -0,98 bar Eingangsdruck und 0 bar Ausgangsdruck
*2 pei Druckluft 7 bar Eingangsdruck und 1,4 bar Ausgangsdruck
&=  Bestellbeispiel:
Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate PDF ) CAD — piet:
www.aircom.net - R250-020
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PRAZISIONS-VAKUUMDRUCKREGLER 330 L/MIN

V170

Mano.-Anschluss Mano.-Anschluss

V170 mit Verstellsicherung

*1 bej Druckluft -0,98 bar Eingangsdruck und 0 bar Ausgangsdruck
PDF CAD

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate )
www.aircom.net

7.04

/Beschreibung Hochpréziser Membran-Vakuumdruckregler mit groBem Volumenstrom. Hohe Regelgenauigkeit, auch bei\
schwankendem Volumenstrom.
Medium Druckluft oder neutrale Gase :_ AN
Genauigkeit Ansprechempfindlichkeit < 2 mbar :
Einstellung mit Handrad, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung 'L_ _T %
Manometeranschluss G beidseitig, Verschlussschrauben werden mitgeliefert AN
Einbaulage beliebig |
Temperaturbereich 0 °C bis 90 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -40 °C
Werkstoffe Gehéuse: Aluminiumdruckguss G% bIS G1/2
Elast : NBR, wahlweise FKM
\ Inﬁzn%ri]:ar:e Edelst‘gﬁl, hmlllzlssseing, Aluminium und Stahl '1 70 / '500 / '990 T 0 mbar
™
Abmessungen Kv- Volumen- Anschluss- Druck- Bestell-
A B C Wert strom gewinde Regelbereich Nummer
(mm mm  mm (m®/h) m3/h*! |/min*! G mbar )
D—F Ei druck . -1000 mbar,
Prazisons-Vakuumdruckregler o eponiuiverorauch V170
67 152 25 1,1 20 330 G -170... 0 V170-02A
-500... 0  V170-02B
-990... 0 V170-02C
67 152 25 1,1 20 330 G% -170... 0 V170-03A
-500... 0 V170-03B
-990...0  V170-03C
67 152 25 1,1 20 330 G's -170... 0 V170-04A
-500... 0  V170-04B
-990... 0  V170-04C
V170
Wahlwelse Aus'ﬁ]hrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen ﬁ
NPT Anschlussgewinde V170-0.. N i
Verstellsicherung aus Alu, Einstellung mit Schraubendreher, Bauhéhe 160 mm  V170-0.. T ] £ o ]
FKM-Elastomere V170-0..V ]
Zubehf')l‘, lose beigelegt = ran
— — ] L =
Manometer @ 63 mm, Obis -1bar, G MA6302-00 Vakuum- e gersgeltes
Quelle k1, Vakuum
Befestigungswinkel aus Stahl BWO00-34 <= m&
Vakuum el
m Schnittbild
Vakuum V170-04C
7 [mbar]
-142
285
4 -428
-571
e A - 714 [ ==l
57—~ g5y | I N = s
j—[ 1000
lﬂm 0 2 4 6 8 10 12 14
‘ Volumenstrom [I/min]
B | |
Emtu'ﬁuig Vano Entliftung —I
pe=p=q
Vakuum- ' 7 Vakuum-
quelle T geregeftes Vakuum uelle geregeltes Vakuum
<= — <b'c <= —<:ic
B e e A "

Anschlussbild

Bestellbeispiel:

L J
Q= viroo2a



PRAZISIONS-VAKUUMDRUCKREGLER 800 L/MIN

R251

Druckluftfilter versehen.
Bypass-Regelung

Vorteilhafter Anschluss des Vakuumreglers, wenn der
Behélter sehr schnell evakuiert und geregelt werden soll.
Hierbei wirkt die Pumpe direkt auf den Behalter und wird
nicht durch den Vakuumregler gedrosselt.

*1 bej Druckluft -0,98 bar Eingangsdruck und 0 bar Ausgangsdruck
*2 pej Druckluft 7 bar Eingangsdruck und 1,4 bar Ausgangsdruck

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate

4 N
Beschreibung Der Membran-Vakuumdruckregler erlaubt im Vakuum- und Uberdruckbereich eine prézise Druckregelung.\
Medium Druckluft oder neutrale Gase _
Eingangsdruck max. 17 bar : RN
Genauigkeit Ansprechempfindlichkeit: < 2,5 mbar :
Einstellung mit Handrad, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung |
Eigenluftverbrauch Der Vakuumdruckregler hat keinen Eigenluftverbrauch. L-4
Volumenstrom 800 I/min*! im Vakuumbereich, 4200 1/min*2 im Uberdruckbereich | A
Manometeranschluss GV beidseitig, Verschlussschrauben werden mitgeliefert
Einbaulage beliebig
Temperaturbereich  -40 °C bis 90 °C G'2 und G34
Werkstoffe Gehause: Aluminiumdruckguss Innenteile: Edelstahl, Messing und Stahl
\ Elastomere: NBR d 9 Vakuum e 0,7/1 0 bar
N
Abmessungen Kv Volumen- Anschluss- Vakuum- Bestell-
A B C D Wert strom gewinde Regelbereich Nummer
(mm mm mm  mm méh  m¥h* I/min*! G bar )
Eingangsdruck max. 17 bar,
Va kuumdrUCkreSﬂer ohne Eigenluftverbrauch R251
87 238 40 98 25 48 800 Gl -1..40,7 R251-04A
-1...42,0 R251-04B
-1...+10 R251-04D
87 238 40 98 25 48 800 G% -1...40,7 R251-06A
-1...42,0 R251-06B
-1...+10 R251-06D
Wahlwelse AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
NPT Anschlussgewinde R251-0..N
Verstellsicherung  aus Alu, Einstellung mit Schraubendreher, Bauhéhe 240 mm R251-0..T
FKM-Elastomere R251-0..V
ZUbehor, lose beigelegt Handrad
Manometer @ 63 mm, -1...0 bar, G¥% MA6302-00
Befestigungswinkel aus Stahl BWO00-47
Bereichsfeder
A
Steuermembrane
|
x Entliiftungsventil
Regelmembrane
Verbindungsrohr
|—' 1
Ausgan
! =7 Ausgang
| Atemrohr
!
B po —l - -
; ,l 39,5 Tg Regelventil
\ =
] | | )
, Ausgleichsmembrane
il | Mano 285 %) 25, 5/// !
1 _—~G% .
LT — AY
0 - L/a*/ S =) Schnittbild
= Anschluss bei Absperr-Regelung
T 1 &S o
20
© [ ““\"@"/ /09
1 25
1
@ R251 BWO00-47 @
Bypass-Regelung
ey Absperr-Regelung
o S L LS RS HE
1 L] [ ]
‘Vakuumbehate ¢ Vakuumpumpe Fid Vakumeshates: ;f:u
verschlieBen ! | ' i |
'-..“““ J .I' 1
Eingangs- L= | ' | '
druck oder i BT | r Elngangs— '_"_';'1_,'._' | L
Atmosphare ® o+ ! druck oder . o H — [
E; r Atmosphare ™ == 1
1 1
= {
/F"l ol A Hinweis l:':I
=7 Vakuumpumpe - ! Anschlussseite fiir Atmosphare 1
= ' oder Eingangsdruck mit e

Absperr-Regelung

Vorteilhafter Anschluss des Vakuumreglers, wenn der
Behdlter wahlweise evakuiert oder mit Uberdruck gefiillt
werden soll. Der Eingangsdruckanschluss kann
wahlweise zur Atmosphare offen gelassen werden.

PDF CAD

www.aircom.net

Bestellbeispiel:
R251-04A

7.05
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VAKUUMBRECHER V04/V05

/Beschreibung Beim Uberschreiten des eingestellten Vakuumdruckes 6ffnet sich das Vakuumventil und fihrt dem N (
Vakuumbehalter atmospharische Luft zu. Dadurch wird der Vakuumdruck im Kessel auf ein
konstantes Niveau gehalten. .
Einsatzgebiet Schutz vor zu hohem Vakuum in Tanks oder Behaltern sowie Regelung des Vakuumniveaus fiir Systeme [
mit Sauggreifern. :
Medium Druckluft oder neutrale Gase 'L
Einstellung mittels Spindel und Kontermutter gegen ungewollte Verstellung (V04) oder
mittels Randelschraube bzw. Drehknopf auf einer Spindel mit Feingewinde (V05) | A
Einbaulage beliebig
Temperaturbereich -20 °C bis 80 °C G1/ A
s bis G1
Werkstoffe Gehéause: Messing vernickelt Innenteile: Federstahl und Messing
Elastomere: NBR Vakuum -1 ... 0 bar
- AN
N
Abmessungen Volumen- Anschluss- Vakuum- Bestell-
A B Sw strom gewinde Regelbereich Nummer
mm mm mm mé/h I/min G bar
- J =
Vakuumbrecher Vakuumregler mit Fremdieck Vo4 §
45 7 12 4 60 G -1..-03 V04-01 ¥ AR I
57 15 24 20 330 GY. -1..-03 V04-04 .5 W“’m‘“
-
60 12 30 40 660 G% -1..-0,3 V04-06 i
65 12 35 70 1100 G1 -1..-03 V04-08
V04-01 V04-04
Vakuumbrecher, prazise Vakuumregler mit Fremdieckag V05
63 26 25 4 260 GVa 1.0 V05-02
82 52 32 20 700 G1 1.0 V05-08
V04-06 V04-08
I
L S
| . £33
_\{akuum A ‘f ,-1| K
m B { = irCorm
- | i .
S e
7 b n__“'ﬂ— swiz2 24/30/35 .
V04-01 V04-04 / -06 / -08 V05-02 V05-08
|.— B ﬁ B
Y k b
Viakuurmbahiines
SW25
=
A A Hiy
<2 )
i P
Swa2 T g
! L]
V05-02 V05-08

PDF CAD MBmmw  Bestellbeispiel:

-
www.aircom.net ‘= V04-01
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DRUCKBEGRENZUNGSVENTILE

BESCHREIBUNG UBERDRUCK  EINSTELLBEREICH ANSCHLUSS  SERIE
max. bar bar
STANDARD Aluminium 30 02 ..15 /15 G% - G2 DBC
Messing 65 02 ..15 /50 G% - G2 DBM
- 40°C 65 02 ..15 /50 GY%- G2 DBM-X51
+130°C 65 02 ..15 /50 G'% - G¥2 DBM-X54
PRAZISE hochgenau 35 0,01 ...0,14 /28 Gl - G%2 10BP
buntmetallfrei 35 0,01 ...0,14 /28 G% - G¥2 10BP-X63
Aluminium 17 0,01 ...0,14 /10 GY - V2'NPT DB240
Aluminium 10 0,001...0,14 / 7 GYu.G¥% DB300
Aluminium 17 0,03 ..07 /10 G% - G% DB400
NIEDERDRUCK prézise 10 0,002...0,035 /0,8 Gl - G%2 DB110
prézise 6 0,005...0,045 / 3 GY2- G2 DBC
PILOTGESTEUERT préazise 17 0 ..10 G% - G¥2 DB208
prazise 17 0 .10 G% - G% DB450
MINIATUR einschraubbar, Schraube 21 1,7 .24 /14 Glsa 59
einschraubbar, Handrad 21 0 35 /7 Glsa 130
gefasste Abluft 21 0 L1077 GYa 134
EDELSTAHL fur viele Gase, auch FDA 65 01 ..15 /50 G¥% - G2 D3000
- 40°C 65 02 ..15 /50 G- G2 D3000-X51
+130°C 65 01 ..15 /50 G% - G2 D3000-X54
Niederdruck 6 0,005...0,045 / 3 GY2- G2 D3100

SEITE

8.02
8.04
8.05
8.05
8.06
8.06
8.07
8.09
8.10
8.08
8.11
8.12
8.13
8.14
8.14
8.14
156.22
15.25
15.25
15.26

8.01
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DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL AUS ALUMINIUM

DBC

Manometeranschluss
Einbaulage
Temperaturbereich

mit Knebel bei DBC-12 und -16, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung
G bei DBC-01, G¥ beidseitig ab DBC-02, Verschlussschrauben werden mitgeliefert
beliebig

0 °C bis 60 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft -20 °C

Vs
Beschreibung Das Druckbegrenzungsventil schiitzt Druckluftgeréte vor liberhéhtem Druck. Wenn der eingestellte
Druck Uberschritten wird, blést das Ventil so lange in die Atmosphére bis der gewlinschte Maximaldruck |
unterschritten wird. Es ist empfehlenswert, einen mdglichst niedrigen Druckbereich zu wahlen. \4/
Medium Druckluft oder neutrale Gase
Uberdruck max. 30 bar =
Einstellung mit verrastbarem Drehknopf bei DBC-01, mit Handrad bei DBC-02 bis -A6

r——-—--=

-

G's bis G2

Werkstoff Gehause:  Alumini O-Ringe: NBR, wahlweise FKM oder EPDM
erietote Mer?tl)Jrs:ne: P#IQEIEEPNBR—Tréger Innelrr\]tgo;aﬁe: Messirv1vga wese oot ) 0,2 T 1,5/15 bar
- ~N
Abmessungen Regelsystem Entliiftungs- Uber- Anschluss- Einstell-  Bestell-
A B C M: Membrane leistung druck gewinde bereich Nummer
(mm mm  mm K: Kolben [/min*1 max. bar G bar )
Druckbegrenzungsventil aus Aluminium overdruck max. s0var  DBC
40 78 13 M 200 30 G'% 0,2...1,5 DBC-01A
0,3...3,0 DBC-01B
0,8...8,0 DBC-01D
1,5...15 DBC-01E
40 78 13 M 200 30 GV 0,2...1,5 DBC-A2A
0,3...3,0 DBC-A2B DBC-01/-A2
0,8...8,0 DBC-A2D
1,5...15  DBC-A2E
78 166 33 M 400 30 GV 0,2...1,5 DBC-02A T
0,3...3,0 DBC-02B L
0,8...8,0 DBC-02D
1,5...15  DBC-02E i
78 166 33 M 500 30 G% 0,2...1,5 DBC-03A
0,3...3,0 DBC-03B
0,8...80 DBC-03D
1,5...15 DBC-03E
82 175 38 M 2200 30 Gl 0,2...1,5 DBC-04A
0,3...3,0 DBC-04B DBC-04/-A6
0,8...80 DBC-04D
1,5...15 DBC-04E
82 175 38 M 2500 30 G% 0,2...1,5 DBC-A6A
0,3...3,0 DBC-A6B nxl
0,8...8,0 DBC-A6D
1,5...15  DBC-A6E [ist
.._i i | 7 =
| || &
Druck- => | | | <
begrenzer ) L
T Eingang
8 Schnittbild mit Membrane (M)
A
— A
B
g E=—=
[0000
+ S I
b T — A
DBC-01/-A2 DBC-02/-03/-04/-A6 Schnittbild mit Kolben (K)
*1 pei 7 bar Uberdruck und offenem Ausgang
*202 = 0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 06 = 0...6 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar
PDF CAD “-— Bestellbeispiel:

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerite

8.02

www.aircom.net

&  DBC-01A




DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL AUS ALUMINIUM DBC

mm
-

mm mm K: Kolben [/min*! max. bar G bar

Ve
Beschreibung Das Druckbegrenzungsventil schiitzt Druckluftgeréte vor liberhéhtem Druck. Wenn der eingestellte
Druck Uberschritten wird, blédst das Ventil so lange in die Atmosphére bis der gewlinschte Maximaldruck N
unterschritten wird. Es ist empfehlenswert, einen méglichst niedrigen Druckbereich zu wahlen. 4/
Medium Druckluft oder neutrale Gase
Uberdruck max. 30 bar Ir 7
Einstellung mit verrastbarem Drehknopf bei DBC-01, mit Handrad bei DBC-02 bis -A6 |
mit Knebel bei DBC-12 und -16, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung :
Manometeranschluss G bei DBC-01, G% beidseitig ab DBC-02, Verschlussschrauben werden mitgeliefert L- ,’]
Einbaulage beliebig
Temperaturbereich 0 °C bis 60 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft -20 °C G1/8 bIS G2
Werkstoffe Gehduse:  Aluminium O-Ringe: NBR, wahlweise FKM oder EPDM
Membrane: PTFE auf NBR-Tréager Innenteile: Messing ) 0,2 nun 1 ,5/1 5 bar
N - - N
Abmessungen Regelsystem Entliiftungs- Uber- Anschluss- Einstell- Bestell-
A B C M: Membrane leistung druck gewinde bereich Nummer

Druckbegrenzungsventil aus Aluminium overdruck max. s0var  DBC

192

192

394 128

394 128

K 12000 30 G1%2 02..1,5 DBC-12A
03...30 DBC-12B
08..80 DBC-12D
1,5...15  DBC-12E

K 12000 30 G2 02..15 DBC-16A
03...30 DBC-16B
08..80 DBC-16D
1,5...15 DBC-16E

Wa h|Welse AUSfu h ru ng y es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen

NPT Anschlussgewinde ab G (02) DBC-...N
FKM -O-Ring PTFE-Membrane DBC-...V
EPDM-0-Ring PTFE-Membrane DBC-...E
Flanschanschluss  siehe Kapitel Edelstahlgerédte / Flansche DBC-.. .F.
ZUbehar, lose beigelegt
Manometer @ 50 mm, 0...*2 bar, GV flr GVa MA5002-..*?
Manometer @ 63 mm, 0...*2 bar, G' ab G2 MAG6302-..*?
Befestigungswinkel aus Stahl fur G'% und G% (A2) BW30-02
Bef.-Mutter aus Aluminium fur G% und G% (A2) M30x1,5A
Befestigungswinkel aus Stahl fur G¥ (02) bis G% BWO00-44
Befestigungssatz aus Stahl fir G1%2  und G2 BWO00-61
A
B
?‘%ET
g i
1
j |
DBC-12/-16 BW30-02 BWO00-44
*1 pei 7 bar Uberdruck und offenem Ausgang
*202 =0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 06 = 0...6 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar *3 Gewinde am Ausgang G¥%
PDF CAD

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerite

www.aircom.net

)

I G

DBC-12/-16

Eingangsdruck DBC-12A
[eae] Druck-
30 begrenzer
8 X

a0 a2 ... 1,5 bar ‘@W
o 8

5

o0

G B0 X0 4B00 G400 BODO 800 1000
Volumsnvirom [Limin]

Ehﬁmum DBC-12B/D
[lar i [TH

O 600 3200 4B00 G400 8OO0 BEOO 11200
Wolumanstrom [Umin)

- B W & AW

“-— Bestellbeispiel:
— DBC-12A

8.03



DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL AUS MESSING, BIS 50 BAR DBM

/Beschreibung Das Druckbegrenzungsventil schiitzt Druckluftgeréte vor liberhéhtem Druck. Wenn der eingestellte Druck\
Uiberschritten wird, blast das Ventil so lange in die Atmosphére bis der gewiinschte Maximaldruck unter- NV
schritten wird. Es ist empfehlenswert, einen méglichst niedrigen Druckbereich zu wéhlen. 4
Medium Druckluft, neutrale Gase oder Fliissigkeiten
Uberdruck siehe Tabelle, max. 65 bar r--
Einstellung mit schwarzem Drehknopf bei DBM-02/-03 1
mit Knebel bei DBM-04 und -08, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung |
mit Sechskantschraube SW24 bei DBM-12 und /-16 :
Manometeranschluss G beidseitig, Verschlussschrauben werden mitgeliefert Lo _,/]
Temperaturbereich 0 °C bis 80 °C, FKM oder EPDM
0 °C bis 130 °C, Hochtemperaturausfiihrung bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C
oder Tieftemperaturausfiihrung bis -40 °C Einbaulage beliebig 1 -
Werkstoffe Gehduse:  Messing O-Ringe: FKM, wahlweise EPDM G A bls G2
Membrane: PTFE auf NBR-Tréger Innenteile:  Messing
L Federhaube: Messing bei DMB-02 bis -04, Aluminum bei DBM-06 bis 16 0,2...1,5/50 bar
. . . N
Abmessungen Regelsystem Entliiftungs- Uber- Anschluss- Einstell- Bestell-
A B C M:Membrane leistung druck gewinde bereich Nummer
(mm mm_ mm K: Kolben |/min*! max. bar G bar )
Druckbegrenzungsventil aus Messing uverdruck max.s0/6s0ar  DBM
69 150 35 M 800 30 GY% 02...1,5 DBM-02A
0,3...3,0 DBM-02B W o
08...80 DBM-02D i =i
i *
1,5... 15 DBM-02E -
69 145 35 K 65 3,0... 30 DBM-02F
69 160 35 50...50 DBM-02G DBM-02/-03
69 150 35 M 800 30 G¥% 0,2...1,5 DBM-03A
0,3...3,0 DBM-03B
ﬂ: e
0,8...80 DBM-03D i
1,5... 15 DBM-03E
69 145 35 K 65 3,0...30 DBM-03F
69 160 35 50...50 DBM-03G
78 170 38 M 2500 30 G2 02...1,5 DBM-04A

03...30 DBM-04B
08...80 DBM-04D
1,5...15 DBM-04E

78 170 38 K 65 3,0...30 DBM-04F DBM-04
50...50 DBM-04G

118 291 66 M 8000 30 G% 02..1,5 DBM-06A
03...30 DBM-06B
08..80 DBM-06D
1,5...15 DBM-06E
118 313 66 K 65 3,0... 30 DBM-06F
5,0... 50 DBM-06G

118 291 66 M 8000 30 G1 02..15 DBM-08A

v 03..30 DBM-08B

Q:M 08..80 DBM-08D

15...15 DBM-08E
8 118 313 66 Ko 65 30..30 DBM-08F DBM-06/-08

50...50 DBM-08G

—
—A—o
‘ Eingangsdruck DBM-04A Eingangsdruck DBM-04B/C
) [bar] [bar] 08...8bar
3.0 7
0,2...1,5bar
:[ g 25 6
2,0 5
[ ! ] 0,3...3bar
I 1,5 4
[ I 1,0 3
I ] 05 2
1 ! ! 0,0 1
DBM-02/-03 DBM-04 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 0 300 600 900 1200 1500 1800 2100
Volumenstrom [I/min] Volumenstrom [I/min]

*1 pei 7 bar Uberdruck und offenem Ausgang
*202=0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 06 = 0...6 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar, 25 = 0...25 bar 60 = 0...60 bar

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate

PDF CAD @lmmm  Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= DBM-02A
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DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL AUS MESSING, BIS 50 BAR

DBM

/Beschreibung Das Druckbegrenzungsventil schiitzt Druckluftgeréte vor liberhéhtem Druck. Wenn der eingestellte Druck\
Uberschritten wird, blast das Ventil so lange in die Atmosphére bis der gewiinschte Maximaldruck unter- NV
schritten wird. Es ist empfehlenswert, einen méglichst niedrigen Druckbereich zu wéahlen. 4
Medium Druckluft, neutrale Gase oder Fliissigkeiten
Uberdruck siehe Tabelle, max. 65 bar -4
Einstellung mit schwarzem Drehknopf bei DBM-02/-03

Manometeranschluss
Temperaturbereich

mit Knebel bei DBM-04 und -08, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung

mit Sechskantschraube SW24 bei DBM-12 und /-16
G beidseitig, Verschlussschrauben werden mitgeliefert
0 °C bis 80 °C, FKM oder EPDM

0 °C bis 130 °C, Hochtemperaturausfiihrung bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C

oder Tieftemperaturausfiihrung bis -40 °C Einbaulage beliebig

r
|
|
|
|
L

-

G'4 bis G2

Werkstoffe Gehduse:  Messing O-Ringe: FKM, wahlweise EPDM
Membrane: PTFE auf NBR-Tr Innenteile:  Messi
Fezr::rr::Sge: Messira1LgJ bei DBI:/T—%Zr bis -04, Aluminum SgieSBeli/Ie—OG bise—iséng ) 0,2...1 ,5/50 bar
- N
Abmessungen Regelsystem Entliiftungs- Uber- Anschluss- Einstell- Bestell-
A B C M:Membrane leistung druck gewinde bereich Nummer
(mm mm  mm K: Kolben [/min*! max. bar G bar )
Druckbegrenzungsventil aus Messing oberdruck max. s0/6s0ar  DBM
180 385 129 M 25000 30 Gt 0,2...1,5 DBM-12A
03...30 DBM-12B
0,8...80 DBM-12D
1,5...15 DBM-12E
180 400 129 K 65 3,0... 30 DBM-12F
5,0... 50 DBM-12G
180 385 129 M 25000 30 G2 0,2...1,5 DBM-16A DBM-12/-16
0,3...3,0 DBM-16B
0,8...80 DBM-16D
1,5...15 DBM-16E i
180 400 129 K 65 3,0...30 DBM-16F
50... 50 DBM-16G v
Wahlweise Aus'ﬁjhrung, es ist der entsprechende Buct fiigen _' ol
NPT Anschlussgewinde DBM-...N r"_""' I
bis -40 °C Tieftemperaturausfiihrung DBM-. . . X51 !if Bt
bis 130 °C Hochtemperaturausfihrung DBM-0 .. X54 => | | : 5
EPDM-0-Ring PTFE-Membrane DBM-...E Eingang -
Knebel statt Drehknopf nur fir DBM-02  DBM-02.T
Flanschanschluss  siehe Kapitel Edelstahlgerate / Flansche DBM-...F. T
Stickstoff  N,: 07 Kohlendioxyd CO,: 03 Argon  Ar  DBM-...05 Schnittbild mit Membrane (M)
Helium He: 09 Wasserstoff Hy: 11 Methan CH; DBM-...13
Sauerstoff O 15 Propan CsHg: 16 Lachgas N,O: DBM-...17
Wasser H,0: DBM-...W
Zubehbr, lose beigelegt
Manometer @ 50 mm, 0... *bar, Gl fir G% und G2 MA5002-..*2
@ 63 mm, 0... *bar, GV flir G% bis G2 MA6302-..*2
©50/@ 63 mm,0...25 bar, GV fir G¥% bis G2 MA..02-25
@ 50/@ 63 mm,0...60 bar, GV fir G% bis G2 MA..02-60
Befestigungswinkel aus Edelstahl flir G¥% und G¥% BW35-01S
Bef.-Mutter aus Edelstahl fir G%4 und G¥% M35x1,58
Befestigungswinkel aus Edelstahl fir G¥2 BW50-01S o
Bef.-Mutter aus Edelstahl fiir G2 M50x1,58 Schnittbild mit Kolben (K)
Befestigungswinkel aus Stahl fir G% und G1  BWO00-42
Befestigungssatz aus Stahl fir G1%2und G2 BWO00-61 4
A A o | 4o
r7 2
- B -~ [
o
s & 1S
73 50.
: ] BWO00-42 BWO00-61
B | B
un % % jE
[ . + -I| — o o -
8 alily
c
i = |
!
DBM-06/-08 DBM-12/-16 BW35-01S BW50-01S
*1 bei 7 bar Uberdruck und offenem Ausgang
*202 = 0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 06 = 0...6 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar
PDF CAD “-— Bestellbeispiel:

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate

www.aircom.net
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PRAZISIONS-DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL MIT ERHOHTER GENAUIGKEIT, BIS 35 BAR  10BP

/Beschreibung Das Membran-Druckbegrenzungsventil schiitzt Druckluftgerate vor tiberhdhtem Druck. )
Wenn der eingestellte Druck Uberschritten wird, blast das Ventil so lange in die Atmosphére bis der
gewiinschte Maximaldruck unterschritten wird. Es ist empfehlenswert, einen méglichst niedrigen N
Druckbereich zu wahlen. 4
Medium Druckluft oder neutrale Gase _
Uberdruck max. 21 bar bis Einstellbereich 14 bar, max. 35 bar dariiber |r
Einstellung mit Handrad, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung :
Manometeranschluss G beidseitig, Verschlussschrauben werden mitgeliefert 1 7
Einbaulage beliebig L-- ]
Temperaturbereich 0 °C bis 90 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -40 °C . .
Werkstoffe Gehduse:  Aluminiumdruckguss G1/4 bIS G1/2, 1200 I/mln
Elast : NBR, wahlweise FKM
\ Inﬁ:n(igilleer:e Edelst‘glr?l uvr\:zlsl'\(lleessing 10 T 140 mbar/28 bar
. N
Abmessungen Entliiftungs- Uber- Anschluss- Einstell- Bestell-
A B C leistung druck gewinde bereich Nummer
mm mm mm [/min*! max. bar G bar
o J
Prazisions-Druckbegrenzungsventil uveraruck max. 217350~ Modell 10BP
67 162 19 1200 21 GV 0,01... 0,14 10212BPH
0,01... 0,7 10222BPH
0,01... 2,1 10232BPH
0,07... 4.1 10242BPH
0,14... 10 10262BPH
0,20... 14 10272BPH
67 171 19 1200 35 GV 0,30... 21 10282BPH
0,30... 28 10292BPH
Modell 10BP
Wahlwelse AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buc fiigen
G% Anschlussgewinde 102.3BPH
G2 Anschlussgewinde, zu empfehlen im mbar-Bereich 102.4BPH
NPT Anschlussgewinde 102.2BP
FKM-Elastomere 102. .BP.J
buntmetallfrei FKM-Elastomere 102. .BP.X63
Verstellsicherung  aus Alu, Einst. mit Schraubendreher, Bauhéhe 159 mm 102..BP.T Bersichs-
feder
ZUbehar, lose beigelegt
Manometer @50 mm, 0...*2 bar, G MA5002-..*? Membran-
@50 mm, 0... 25 bar, Gl MAS5002-25 sa
@50mm,0... 60 bar, Gl MAS5002-60 Eingang
@ 63 mm, 0...160 mbar, GV MA6302-C2
Befestigungswinkel aus Stahl BWO00-34 E“"\?;l;ifl‘gs’
At
roh
Schnittbild
Uberdruck 10212BPH - 10242BPH
[bar OqflyT 0...2 bar
30
0...0,7 bar|
25 0... 0,15 bar
20
le A -
- A - 15
i 1,0
05
0,0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
A Volumenstrom [I/min]
B ‘ ‘ Uberdruck 10262BPH
[bar]
£ a— Mano 6
- = G 0... 10 bar
e e 5
LA 4
I;I>QA 4 i 3 ///
S W A N N 1% 2 f—— |
1
10BP 10BP 0
mit Verstellsicherung 0 200 400 600 800 1000 1200 1400

*1 pei 5 bar Uberdruck und offenem Ausgang
*201=0...1 bar, 02 = 0...2,5 bar, 06 = 0...6 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgeréte

8.06

PDF

www.aircom.net

CAD

Volumenstrom [I/min]

“-— Bestellbeispiel:
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PRAZISIONS-DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL

DB240

/Beschreibung Das Membran-Druckbegrenzungsventil schiitzt Druckluftgerate vor tiberhdhtem Druck. )
Wenn der eingestellte Druck Uberschritten wird, blast das Ventil so lange in die Atmosphare bis der NV
gewiinschte Maximaldruck unterschritten wird. Es ist empfehlenswert, einen méglichst niedrigen 4
Druckbereich zu wahlen.
Medium Druckluft oder neutrale Gase r=1
Uberdruck max. 17 bar '
Einstellung mit Handrad, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung :
Manometeranschluss G beidseitig, Verschlussschrauben werden mitgeliefert L ,']
Einbaulage beliebig
Temperaturbereich 0 °C bis 70 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -40 °C . . "
Werkstoffe Gehduse:  Aluminiumdruckguss G1/4 / 1/4 bIS 1/2 NPT
Elastomere: NBR
Innenteile: ~ Edelstahl und Messing ) 10 LLL] 140 mbar/1 0 bar
w . i ~
Abmessungen Entliiftungs- Uber- Anschluss- Einstell- Bestell-
A B C leistung druck gewinde bereich Nummer
mm mm mm [/min*! max. bar G bar
- J
Prazisions-Druckbegrenzungsventil  verdruck max. 17 bar DB240
67 154 19 1100 17 G 0,01... 0,14 DB240-020
0,01... 1,0 DB240-02A
0,01... 2,0 DB240-02B
0,07... 4,0 DB240-02C
0,14... 10 DB240-02D
DB240
Wahlwelse AUSfUhrung, es ist der entsprechend fiigen
Y&’ NPT Anschlussgewinde DB240-02 .N
% NPT Anschlussgewinde DB240-03 .N
¥2"NPT Anschlussgewinde, zu empfehlen im mbar-Bereich DB240-04 .N
Verstellsicherung aus Alu, Einst. mit Schraubendreher, Bauhéhe 157 mm DB240-0..T
Bereichs-
ZUbehar, lose beigelegt
Manometer @50 mm, 0...*2 bar, G4, Rohrfeder, ab 1 bar MA5002-..*?
@ 63 mm, 0...160 mbar, G¥, Kapselfeder MA6302-C2 z
~
Befestigungswinkel aus Stahl BWO00-33
Entlftungs-
ventil
Schnittbild
Uberdruck DB240-020/02C
[bar] Oty 0...2bar
3,0
0...0,7 bar
25 0...0,15 bar
- A - 2,0
b A - 15
i 1,0
05
0,0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Volumenstrom [I/min]
Uberdruck DB240-02D
[bar]
6
0... 10 bar
5
4
3 //—/_/
L
1
DB240-...T 0

*1 pei 5 bar Uberdruck und offenem Ausgang

mit Verstellsicherung

*201=0...1 bar, 02 =0...2,5 bar, 06 = 0...6 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgeréte

PDF

www.aircom.net

CAD

200 400 600 800 1000 1200 1400

Volumenstrom [I/min]

Bestellbeispiel:
DB240-020

8.07
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PRAZISIONS-NIEDERDRUCKBEGRENZUNGSVENTIL

DB110

8.08

/Beschreibung Das Membran-Druckbegrenzungsventil schiitzt Druckluftgerate vor tiberhdhtem Druck. )
Wenn der eingestellte Druck Uberschritten wird, blast das Ventil so lange in die Atmosphére bis der
gewiinschte Maximaldruck unterschritten wird. Es ist empfehlenswert, einen méglichst niedrigen N
Druckbereich zu wahlen. 4
Medium Druckluft oder neutrale Gase
Empfehlung Anschluss Gz sollte im Druckbereich 0...35 / 140 / 280 mbar verwendet werden r=-
Uberdruck max. 10 bar !
Genauigkeit Ansprechempfindlichkeit <2 mbar :
Einstellung mit Handrad, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung |
Manometeranschluss G beidseitig, Verschlussschrauben werden mitgeliefert L -']
Einbaulage beliebig
Temperaturbereich 0 °C bis 90 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -40 °C - -
Werkstoffe Gehduse:  Aluminiumdruckguss G1/4 bIS G1/2, 700 I/mln
Elastomere: NBR, wahlweise FKM
\ Innenteile:  Edelstahl und Messing 0 . ..35/800 mbar
= . | N
Abmessungen Entliiftungs- Uber- Anschluss- Einstell- Bestell-
A B C leistung druck gewinde bereich Nummer
(mm  mm_ mm [/min*! max. bar G mbar )
Niederdruckbegrenzungsventil Uberdruck max. 10 bar DB110
67 180 25 700 10 G 2... 35 DB110-020
2...140 DB110-02A
2...280 DB110-02B
2... 400 DB110-02C
2... 800 DB110-02D
67 180 25 700 10 G2 2 35 DB110-040
2...140 DB110-04A
2...280 DB110-04B
2... 400 DB110-04C DB110
2... 800 DB110-04D
Wahlweise Aus'ﬁjhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
G% Anschlussgewinde DB110-0.. 3
NPT Anschlussgewinde DB110-0.. N
FKM-Elastomere DB110-0..V
Verstellsicherung aus Alu, Einstellung mit Schraubendreher, Bauhdhe 183 mm DB110-0.. T
Bereichs-
feder
Zubehor, lose beigelegt Membran- _
t
Manometer @63 mm,0...*2 mbar, G%, Kapselfeder MA6302- . .*2 sa
@63mm,0... 1 bar, G, Rohrfeder MA6302-01 Eingang
Anschlussteile Mano bei NPT-Anschlussgewinde, Adapter 74" NPT - Gl VP-0202N Entliftungs-
ventil
Befestigungswinkel aus Stahl BWO00-58 Afgﬂ:'
Funktionsprinzip
. A — ]
B kﬂ '!-P‘ 57 7 8,7 E“t:serll'druck DB110
| | - e 600 0...800 mbar
| 1 (v 500
- “:“__ - E A - 400 0...400 mbar
\ , (0 _~ 300
TEDEF ﬂ ! || / 200 0...140 mbar
i 2 C =/ 100 I I 5
0
DB110 * mit Verstellsicherung BWO00-58 0 100 200 300 400 500 600 700
Volumenstrom [I/min]
*1 pei 200 mbar Uberdruck und offenem Ausgang
*2 B6 = 0...60 mbar, C2 = 0...160 mbar, C3 = 0...250 mbar, C4 = 0...400 mbar
&=  Bestellbeispiel:
Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate PDF — piet:
P 9 www.aircom.net ‘= DB110-020




PRAZISIONS-DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL, KLEIN UND LEICHT DB300

Elastomere: NBR, wahlweise FKM
Innenteile:  Messing

Vs
Beschreibung Das Membran-Druckbegrenzungsventil schiitzt Druckluftgerate vor tiberhdhtem Druck. Wenn der
eingestellte Druck Uberschritten wird, blast das Ventil so lange in die Atmosphare bis der gewiinschte

Maximaldruck unterschritten wird. Es ist empfehlenswert, einen moglichst niedrigen Druckbereich zu M/\

wahlen.
Medium Druckluft oder neutrale Gase
Uberdruck max. 10 bar
Genauigkeit Einstellgenauigkeit: < 2 mbar
Einstellung mit Handrad, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung
Manometeranschluss G beidseitig, Verschlussschrauben werden mitgeliefert
Einbaulage beliebig
Temperaturbereich 0 °C bis 90 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -40 °C
Werkstoffe Gehause: Aluminiumdruckguss

\‘/

r
1
|
1
|
L_,']

G's und G3%&, 1100 I/min

0...0,14/7 bar

-
- N
Abmessungen Entliiftungs- Uber- Anschluss- Einstell- Bestell-
A B C leistung druck gewinde bereich Nummer
(mm mm_ mm [/min*! max. bar G bar )

Prazisions-Druckbegrenzungsventil

57 126 19

57 126 19

Wahlweise AUSﬁjhrung, es ist der entsprechende Buct

NPT
Verstellsicherung
FKM-Elastomere

1100 10 G

1100 10 G%

Uberdruck max. 10 bar DB300

0,001...
0,01 ...
0,03 ...
0,07 ...
0,14 ...

0,001...
0,01 ...
0,03 ...
0,07 ...
0,14 ...

Anschlussgewinde

fligen

0,14  DB300-020
0,7 DB300-021
2,0 DB300-02A
4,0 DB300-02B
7,0 DB300-02C

0,14  DB300-030
0,7 DB300-031
2,0 DB300-03A
4,0 DB300-03B DB300
7,0 DB300-03C

DB300-0. .N - ;
aus Alu, Einstellung mit Schraubendreher, Baunohe 141 mm DB300-0..T _-""' I

Zubehor, lose beigelegt

Manometer
Manometer
Anschlussteile Mano
Befestigungswinkel

@ 63 mm, 0... 160 mbar, G¥2 - Anschlussteile erforderlich MA6302-C2

@50 mm, 0...*2 bar, G'%
flir MA6302-C2
aus Stahl

A—n

DB300

*1 pei 7 bar Uberdruck und offenem Ausgang
*2.01=0...1 bar, 02 =0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 10 = 0...10 bar

Weitere Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate

DB300-0..V

Eingang
g
MA5001-..*2
AM-04 Atmosphére 5
BWO00-46 7, Entliiftungsventil
Schnittbild
Uberdruck DB300
[bar]
G ot 7

0,1...4 bar 7

- N W s
e
i
I
2
N
A\

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Volumenstrom [I/min]

Uberdruck DB300
[bar] -
150 _"L_/—//

...2 bar
1.25 Pas

s

100 | = .

.07 bar
0.75 e

-
0.50
0.25 0...0,15 bar —///
000 b==2T"
BWO00-46 0 100 200 300 400 500 600 700

Volumenstrom [I/min]

PDF CAD @lmmm  Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= DB300-020

8.09
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PRAZISIONS-DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL

DB400

Manometeranschluss GV beidseitig, Verschlussschrauben werden mitgeliefert

Vs
Beschreibung Das Membran-Druckbegrenzungsventil schiitzt Druckluftgerate vor tiberhdhtem Druck. Wenn der
eingestellte Druck Uberschritten wird, blast das Ventil so lange in die Atmosphére bis der gewiinschte
Maximaldruck Uberschritten wird. Es ist empfehlenswert einen méglichst niedrigen Druck zu wéahlen.
Medium Druckluft oder neutrale Gase HERN
Uberdruck max. 17 bar
Einstellung mit Handrad, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung

L-W

Einbaulage beliebig
Temperaturbereich 0 °C bis 90 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -40 °C . .
Werkstoffe Gehéuse: Aluminiumdruckguss G3/8 bIS G3/4, 4200 I/mln
Elast : NBR, wahlweise FKM
\ InﬁZn(igilleer:e Edelst\;vr?l, nggng, Aluminium und kadmierter Stahl 0,03 nun 0,7/1 0 bar
- ™
Abmessungen Entliiftungs- Uber- Anschluss- Einstell- Bestell-
A B C leistung druck gewinde bereich Nummer
mm mm mm [/min*! max. bar G bar
o J
Prazisions-Druckbegrenzungsventil DB400
89 206 39 3800 17 G% 0,03...0,7 DB400-031 ?
0,03...2,0 DB400-03A
0,07...4,0 DB400-03B
0,15... 10 DB400-03C
89 206 39 4000 17 Gl 0,03...0,7 DB400-041
0,03...2,0 DB400-04A
0,07...4,0 DB400-04B
0,15... 10 DB400-04C
89 206 39 4200 17 G% 0,03...0,7 DB400-061
0,03...2,0 DB400-06A
0,07...4,0 DB400-06B
0,15... 10 DB400-06C DB400
) Schraube
ﬁ Bereichsfeder
Wahlweise Aus'ﬁjhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen . Sitzventil
Regel-
NPT Anschlussgewinde DB400-0..N e E”;??:brane
ntliiftungs-
Verstellsicherung aus Alu, Einstellung mit Schraubendreher, Bauhdhe 295 mm DB400-0..T vemilg
FKM-Elastomere DB400-0..V Yerbindungs-
Ausgang
ZUbehar, lose beigelegt Art;:r:—
Manometer @ 63 mm, 0...*2 bar, GV MAG6302-..*2 E' Regelventil
ingan
Befestigungswinkel aus Stahl BWO00-47 ; ———
membrane
A Schnittbild
Ausgangsdruck DB400 Eingangsdruck 7 bar
[bar]
6
5
4
3 \
2 \
o —
BWO00-47 0 25 50 75 100 125 150 175
1 § Volumenstrom [I/min]
*1 bei 7 bar Eingangsdruck und 1,4 bar Ausgangsdruck
*2 01 =0...1 bar, 02 = 0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 10 = 0...10 bar, 25 = 0...25 bar
o . e PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
Manometer: siehe Kapitel Druckmessgeréte ey Bt ‘= DB400-031

8.10




NIEDERDRUCKBEGRENZUNGSVENTIL AUS ALUMINIUM

DBC

/Beschreibung Das Membran-Druckbegrenzungsventil schiitzt Druckluftgeréte vor liberhdhtem Druck. Wenn der eingestellte\
Druck (iberschritten wird, blast das Ventil so lange in die Atmosphare bis der gewiinschte Maximaldruck
unterschritten wird. Es ist empfehlenswert, einen méglichst niedrigen Druckbereich zu wéhlen. NV
Medium Druckluft oder neutrale Gase 4
Uberdruck max. 6 bar _
Einstellung mit Handrad bei DBC-04, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung :' i
mit 6-Kant SW24 bei DBC-08 und -16, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung |
Manometeranschluss fiir Betriebsdruck, G¥ beidseitig. Flr Manometer sind Anschlussteile erforderlich. :
Einbaulage beliebig Lo _,’]
Temperaturbereich -20 °C bis 60 °C
Werkstoff Gehduse:  Alumini .
erstote Mzn?tL)JrS:ne: P'IL'JIQEIEE;“NBR—Tréger G1/2 bIS G2
O-Ringe: NBR, wahlweise FKM oder EPDM
\ Innelr?t%ﬁe: Messirv1vga weise ocer 5 T 45/3 000 mbar
. N
Abmessungen Entliiftungs- Uber- Anschluss- Einstell- Bestell-
A B C leistung druck gewinde bereich Nummer
mm mm mm [/min*! max. bar G mbar
o J
Druckbegrenzungsventil aus Aluminium pre avt ner DBC
82 186 38 300 1 Gl 5... 45 DBC-04N
500 20... 200 DBC-04P
1000 150... 700 DBC-04Q
161 290 45 1300 6 G% 50... 300 DBC-06P
2300 100... 700 DBC-06Q
5000 200...1200 DBC-06R
161 290 45 1300 6 G1 50... 300 DBC-08P
2300 100... 700 DBC-08Q
5000 200...1200 DBC-08R
265 290 45 1300 6 G1%s 50... 300 DBC-10P
2300 100... 700 DBC-10Q
5000 200...1200 DBC-10R
265 290 45 1300 6 G1%2 50... 300 DBC-1AP
2300 100... 700 DBC-1AQ
5000 200...1200 DBC-1AR
192 444 128 2500 6 G1% 20... 50 DBC-12N
5000 50... 150 DBC-12P
7500 150... 300 DBC-12Q
10000 300...3000 DBC-12R
192 444 128 2500 6 G2 20... 50 DBC-16N
5000 50... 150 DBC-16P
7500 150... 300 DBC-16Q
10000 300...3000 DBC-16R
Wahlweise Aus'ﬁjhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
NPT Anschlussgewinde DBC-...N DBC-06/-08
FKM -O-Ring PTFE-Membrane DBC-...V
EPDM-0-Ring PTFE-Membrane DBC-...E -
Flanschanschluss siehe Kapitel Edelstahlgerate / Flansche DBC-...F. i
ZUbehar, lose beigelegt )
Manometer @ 63 mm, 0...*> mbar, G%, Kapselfeder, bis 400 mbar MA6302-..*? ol -
@63 mm,0...*2bar, G%, Rohrfeder, ab 1 bar MA6302-..*2 : bggr:lecnkz-er
Anschlussteile fur Manometer AM-01 . = s
Befestigungswinkel aus Edelstahl fiir Gk BWO00-26S ﬁ' x 5_] : @W
A s
T e 8
A £ ? s
A DBC-12/-16
5 e TO n AN
B I o T T 152 16,5
B 11! M M o I o | .
C : ) [ | g e 9
| ‘ ' O F=
BT WPy i o A
c c l %0 -
] ! —— { s
DBC-04 DBC-06/-08/-10/-1A DBC-12/-16 BWO00-26S
*1 pei 6 bar Uberdruck und offenem Ausgang
*2 B6 = 0...60 mbar, C2 = 0...160 mbar, C4 = 0...400 mbar, 01 = 0...1 bar, 04 = 0...4 bar, 06 = 0...6 bar
- . " PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate ey Bt ‘= DBC-04N

8.11



PILOTGESTEUERTES PRAZISIONS-DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL DB208

~ 4 N\
Beschreibung Das Membran-Druckbegrenzungsventil schiitzt Druckluftgerate vor tiberhdhtem Druck. Wenn der
eingestellte Druck Uberschritten wird, blast das Ventil so lange in die Atmosphére bis der gewiinschte J
Maximaldruck unterschritten wird. Es ist empfehlenswert, einen moglichst niedrigen Druckbereich zu 4
wahlen. A
Medium Druckluft oder neutrale Gase r--
Uberdruck max. 17 bar Steuerdruck 0...10 bar : l
Genauigkeit 1% bei 7 bar Regeldruck Ansprechempfindlichkeit 1 mbar :
Einstellung proportional zur Hohe des Signaldruckes veréndert sich der Ansprechwert des Druckbegrenzungsventils Lew ]
Manometeranschluss G beidseitig, Verschlussschrauben werden mitgeliefert ~Einbaulage beliebig
Temperaturbereich 0 °C bis 90 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -40 °C G1/4 bIS G1/2’ 1 700 I/min
Werkstoffe Gehause: Aluminiumdruckguss Membrane: NBR
O-Ringe: NBR, wahlweise FKM Innenteile: Messing und verzinkter Stahl L o- L] 10 bar
Abmessungen Entliiftungs- Uber- Einstell- Anschluss- Bestell-
A B C leistung druck bereich gewinde Nummer
\(mm - mm  mm [/min*! max. bar bar G )
P-I t t I"t D kb t-l Signaldruck 0...10 bar DB208
lotgesteuertes pruckpegrenzungsventll overdruck max. 17 bar
76 98 24 1700 17 0...10 GV DB208-02
G% DB208-03
G2 DB208-04
DB208
H . Signal
Wahlwelse AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen @ Federhaube
NPT Anschlussgewinde DB208-0.N P 4
FKM-Elastomere DB208-0.V Membran-
Signal- Sau,
membrane /
Steuer-
membrane Dichtung
Ventil
ZUbehor, lose beigelegt Atem- %
N .
Manometer @50 mm, 0...*2 bar, G% MAS5002-..*2 ronr - Ausgang
Befestigungswinkel aus Stahl BWO00-34 '
Schnittbild
Druck-
begrenzer
g
- A -
Signal
GV
i i !
| -
.—l_,\_.C_"T-— = '-Q_j -~
58" /@9 R)bei'druck DB208
ar
B Mano < 6 )//
- G¥ ' 5 -7
4 _//
= P
[ i 3 e
> G 2 —///
1 1 1 = o
o b=

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750
Volumenstrom [I/min]

DB208

*1 bei 7 bar Eingangsdruck und offenem Ausgang
*202=0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 06 = 0...6 bar, 10 = 0...10 bar

PDF CAD @mmm  Bestellbeispiel:

Weitere Manometer: siehe Kapitel Druckmessgeriate g e - DB208-02

8.12



PILOTGESTEUERTES PRAZISIONS-DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL DB450

7~ 4 N\
Beschreibung Das Membran-Druckbegrenzungsventil schiitzt Druckluftgerate vor tiberhdhtem Druck. Wenn der
eingestellte Druck Uberschritten wird, blast das Ventil so lange in die Atmosphare bis der gewiinschte J
Maximaldruck unterschritten wird. Es ist empfehlenswert, einen moglichst niedrigen Druckbereich zu X
wahlen. A
Medium Druckluft oder neutrale Gase r=-
Uberdruck max. 17 bar Steuerdruck 0...10 bar : l
Ubersetzungsgenauigkeit 3% bei 7 bar Steuerdruck Ansprechempfindlichkeit 2,5 mbar :
Einstellung proportional zur Hohe des Signaldruckes veréndert sich der Ansprechwert des Druckbegrenzungsventils L -'l
Manometeranschluss G beidseitig, Verschlussschrauben werden mitgeliefert ~Einbaulage beliebig
Temperaturbereich 0 °C bis 90 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -40 °C G% b|s G%’ 3500 |/min
Werkstoffe Gehéause: Aluminiumdruckguss Membrane: NBR 1
O-Ringe: NBR, wahlweise FKM Innenteile: Messing und Aluminium L 0.. . 0 bar
Abmessungen Entliiftungs- Uber- Einstell- Anschluss- Bestell-
A B C leistung druck bereich gewinde Nummer
(mm  mm  mm [/min*1 max. bar bar G )
. Signaldruck 0...10 bar,
Pilotgesteuerter Druckbegrenzer Oberdruck max. 17bar DB450
87 129 40 3500 17 0...10 G% DB450-03
G2 DB450-04
G% DB450-06
DB450
Wah|welse AUSfuhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen @ Signal
X Federhaube &
NPT Anschlussgewinde DB450-0. N :
M ) .
FKM-Elastomere DB450-0. V embran
Signal-
membrane
=1l
- T" Steuer.
* =iy membrane
ZUbehor, lose beigelegt Venti
Ausgang Atemrohr
Manometer @ 63 mm, 0...*2 bar, G% MA6302-..*2
Befestigungswinkel aus Stahl BWO00-47 <&
Eingang
Schnittbild Druck-
begrenzer
b
A
Signal
G
o] d g Uberdruck DB450
¥ [bar]
B —_— \J/ E— Mano 6
‘ [ G 5
~ 1 3
_;—!A_ [} 2 —= Cd
= 1 "
o Lo==n
1
DB450 BWO00-47 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Volumenstrom [I/min]
*1 bei 6 bar Eingangsdruck und offenem Ausgang *202=0...2,5bar,04 = 0...4 bar, 06 = 0...6 bar, 10 = 0...10 bar
&=  Bestellbeispiel:
Weitere Manometer: siehe Kapitel Druckmessgeriate PDF ) CAD — piet:
www.aircom.net - DB450-03
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Druck-
begrenzer

NS

MINIATUR-DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL

TYP 59/130/134

4 N
Beschreibung Das Druckbegrenzungsventil schiitzt Druckluftgeréte vor tGberhdhtem Druck. Wenn der eingestellte Druck
Uberschritten wird, blast das Ventil so lange in die Atmosphére bis der gewiinschte Maximaldruck unter
schritten wird. Es ist empfehlenswert, einen méglichst niedrigen Druckbereich fiir den gewlinschten |
Maximaldruck zu wahlen. N
Typ 59 preiswertes Kolben-Druckbegrenzungsventil mit kleinen Abmessungen und guter Entliftungsleistung 4
Typ 130/ 134 kleines, sensibles Membran-Druckbegrenzungsventil zum Einschrauben. Der Entliiftungsvolumenstrom _J
ist proportional zum Uberdruck. Der Typ 134 hat eine gefasste Entliftung. :'
Medium Druckluft, neutrale Gase oder Fliissigkeiten bei Typ 134 )
Uberdruck max. 21 bar |
Einstellung mit Randelschraube bei Typ 59, mit verrastbarem Einstellknopf bei 130 und 134 | 7
Manometeranschluss vom Eingangsdruck, G beidseitig bei Typ 134, kein Manometeranschluss bei Typ 59 und Typ 130 L-- ]
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C Einbaulage beliebig
Werkstoffe Gehéuse: Aluminium bei Typ 59 und Typ 130, Messing bei Typ 134
Elastomere: NBR bei Typ 130 und Typ134 Dichtung: Silikon bei Typ 59 1
Federhaube: Kunststoff bei 130 und 134 Innenteile:  Messing ) G /4
. - . N
Abmessungen Entliiftungs- Uber- Anschluss- Einstell- Bestell-
A B C leistung druck gewinde bereich Nummer ———
(mm mm_ mm [/min*! max. bar G bar ) !
. S
DrUCkbegrenzungsventll Uberdruck max. 21 bar, einschraubbar Typ 59 fm
20 50 - 1500 21 Glsa 1,7..24 59-02A- 35 x
2,8..35 59-02A- 50
38.. 14 59-02A-200 B i
Druckbegrenzungsventil  uberdruck max. 21 bar, einschraubbar Typ 130
43 88 - 540 21 Gla 0..35 130-02- 50 Typ 59
0..7,0 130-02-100
- Uberdruck max. 21 bar, mit gefasster Entliiftung
DrUCkbegrenZUngsvent" und Manometeranschluss Typ 1 34
40 76 10 540 21 Gl 0..1,0 134-02- 15
0..1,8 134-02- 25
0..35 134-02- 50
0..7,0 134-02-100
Wahlwelse AUSfuhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hi fiigen
6l- und fettfrei speziell gereinigt, fir Sauerstoff geeignet  fir 130 und 134  13.-02-...L
ZUbehor, lose beigelegt
Manometer @ 40 mm, 0...*2 bar, G fir 134 MA4001-..*2
Befestigungswinkel aus Stahl flr 130 und 134 BW30-02
Befestigungsmutter aus Kunststoff fir 130 und 134  M30x1,5K
aus Aluminium flir 130 und 134  M30x1,5A
Typ 59 Entliiftung Typ 130 Entliiftung
Bereich |eingestellter| Entliiftung Bereich |eingestellter| Entliiftung
bar Druck |/ min bar Druck |/ min
3,8...14 1,8 bar 500 0..35 0,7 bar 50
3,6 bar 900 1,8 bar 190
5,4 bar 1100 3,6 bar 310
7,0 bar 1500 0.7 3,6 bar 280
8,6 bar 1700 5,2 bar 385 Typ 134
10,0 bar 2 000 7,0 bar 540 BW30-02
~—— A
f— A -
e Ao
! %
B Mano
B G
| )
- Eingang
2 l f Typ 130 Typ 134
Typ 59 Typ 134 Schnittbild
*1 pei 7 bar Uberdruck und offenem Ausgang
*201=0...1 bar, 02 = 0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 10 = 0...10 bar
&=  Bestellbeispiel:
Manometer: siehe Kapitel Druckmessgeréte PDF ) CAD — [
www.aircom.net - 59-02A-35
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WASSERDRUCKREGLER

BESCHREIBUNG
MINIATUR aus Kunststoff
aus Kunststoff
fest eingestellt,
Trinkwasser
STANDARD Innengewinde
AuBengewinde
Flansch
Edelstahl, Flansch
Edelstahl,
Innengewinde
DAMPFDRUCKREGLER  Sparoguss
Rotguss
Edelstahl
g
l
!
. —
:‘_ — -:: .

EINGANGSDRUCK

max. bar

11
11
15

60
25
40
40
40

19
17
19

DRUCKBEREICH
bar

0 ..10/ 9
0 ..18/ 9
1/2/3...8

02 ..2 /45
02 .2 /20
02 .2 /20
02 ..2 /20
02 ..2 /20
0,14 ...1,7/ 9
014..17/ 9
014..17/ 9

ANSCHLUSS

G% u. G%
GY% u. G%
G%

G% - G2
R%’- R2V%"
DN 8-DN125
DN15-DN50
G- G2

G2 - G2, Flansch
G2 - G2, Flansch
G'% - G2, Flansch
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RWI
RWA
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RAI

RU
RU-R
RU-S
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9.10
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Spezial

DRUCKREGLER AUS KUNSTSTOFF FUR DRUCKLUFT ODER WASSER R25/R45

/Beschreibung Membran-Druckregler in sehr kleiner, leichter und robuster Bauform aus Kunststoff. )
Die verwendeten Materialien sind buntmetallfrei und von der NSF und FDA zugelassen.
Er hat viele integrierte Befestigungsbohrungen fiir einen modularen Einsatz. N
Medium Druckluft, neutrale Gase oder Wasser Y
Eingangsdruck max. 11 bar |
Einstellung mit verrastbarem Einstellknopf :
Riicksteuerung rlicksteuerbar (mit Sekundérentliftung) fiir Druckluft L-
nicht riicksteuerbar (ohne Sekundarentliftung) fir Wasser \V4
Manometeranschluss G's beidseitig bei R25, GV beidseitig bei R45, Verschlussschrauben werden mitgeliefert |
Einbaulage beliebig
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C .
Werkstoffe Gehduse:  glasfaserverstérktes Azetal G1/8 bIS G3/8, FDA
Elastomere: NBR
\ Innenteile:  glasfaserverstérktes Azetal DrUCKIUﬂ Oder Wasser
N
Abmessungen  Volumenstrom Anschluss-  Druck- Bestell-Nr. Bestell-Nr.
A B C Wasser Luft gewinde Regelbereich fiir Wasser fiir Druckluft
(mm mm mm [/min*t  1/min*! G bar nicht riickst. rlicksteuerbar )
DrUCkregler Eingangsdruck max. 11 bar R25
40 78 12 3 150 Gl% 0...1,0 R25-010K R25-010
0..1,8 R25-01AK R25-01A
0...40 R25-01BK R25-01B
0...9,0 R25-01CK R25-01C
40 78 12 3 150 Gl 0...1,0  R25-020K R25-020
0...1,8 R25-02AK R25-02A
0...4,0 R25-02BK R25-02B R25
0...9,0 R25-02CK R25-02C
Druckregler fiir groBen FIOW eingangsaruck max. 11 bar R45
52 87 14 10 680 G 0...1,8 R45-02AK R45-02A
0...4,0 R45-02BK R45-02B
0...9,0 R45-02CK R45-02C
52 87 14 13 960 G% 0...1,8 R45-03AK R45-03A
0...40 R45-03BK R45-03B
0...9,0 R45-03CK R45-03C
Wahlweise AUSfuhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hi fiigen
Verstellsicherung  Einstellung mit Inbusschliissel, Bauhéhe 64 mm nur R25 R25-0..T
EPDM-Elastomere R.5-0..E R45
ZubehOI‘, lose beigelegt
Manometer @ 40 mm, 0...*2 bar, G% fur R25 MA4001-..*?
@ 50 mm, 0...*2 bar, GV flir R45 MA5002-..*2
Befestigungswinkel aus Stahl BW30-02
Befestigungsmutter aus Kunststoff R05X51
aus Aluminium M30x1,5A

Ausgangsdruck R25-02C fiir Druckluft Eingangsdruck 8 bar
[bar]

6

Ausgangsdruck R45-02C fiir Druckiuft Eingangsdruck 8 bar
[bar]

6
5 5
4 4
3 3 \
2 2
1 \ 1 \
- A - o o
) 0 100 200 300 400 500 600 700 0 200 400 600 800
1 | | Volumenstrom [I/min] Volumenstrom [I/min]
|
| i| ‘ Ausgangsdruck R25-02CK tiir Wasser Ei druck 8bar A druck R45-02CK tiir WasserEingangsdruck 8 bar
i | Mano [bar] [bar]
5 ! Gl bei R25 6 6
Y i R4
L1 | |ewbeiRds 5 5
HD'g . :
ary s 3 \ 3
. l ) 2 i
I % C 1 1
1 —t LS 1
0 0

R25/R45 BW30-02 001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Volumenstrom [I/min]

*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall, bei Wasser Eingangsdruck 2 bar {iber dem Ausgangsdruck

*201 =0...1 bar, 02 = 0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 10 = 0...10 bar

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerite
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IN-LINE-DRUCKREGLER MIT FEST EINGESTELLTEM AUSGANGSDRUCK FUR TRINKWASSER 239K

/Allgemein

Beschreibung

Anwendung

Eingangsdruck
Genauigkeit

Temperaturbereich

Der In-Line-Druckregler hat einen fest eingestellten Ausgangsdruck der z.B. 10 bar auf 5 bar reduziert.
Eine nachtréagliche Veranderung des Ausgangsdruckes ist nicht méglich. Dies dient zur Sicherheit gegen
ungewolltes Verstellen.

Druckregler fiir Trinkwasser, entspricht den Trinkwasserrichtlinien FDA, EU und DIN 50930-6, TOV

Trinkwasserbereich, Lebensmittelindustrie und
Medizintechnik

max. 15 bar
+ 0,3 bar bei Druckluft P1: 6 bar und 10 I/min
4 °C bis 60 °C

i

Wy

G'a

Werkstoffe Gehause:  Grivory® GV-5 FWA
I ile:  Edelstahl DIN 1.4404 / AISI 316L . -
L Membrane: EPOM . J | far Trinkwasser/FDA
4 . N
Abmessungen Volumenstrom Eingangs- Anschluss-  Ausgangs- Bestell-
oA B SW Wasser druck gewinde druck Nummer
mm mm  mm I/min*1 max. bar G bar*?
- J
- - Grivory, P+: max. 15 bar,
Druckregler fiir Trinkwasser Ausgangedruckgenavigkeit %2 239K
34 52 17 10 15 GV 1 239K0210
10 2 239K0220
10 3 239K0230
10 4 239K0240
10 5 239K0250
10 6 239K0260 239K
10 7 239K0270
10 8 239K0280
Wah|welse AUSfuhI"ung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
NPT Anschlussgewinde 239K1 ...
andere Druckbereiche Druckbereich im Klartext angeben 239K . . XX
oA @ Eingang
[=Te=/
A= 4 Spezial
Ausgangsdruck 239 Py =P, + 2 bar
| [bar]
I = B 6 w
I 5
= T 4 9
. 2
@ Ausgang 1
a
239K Schnittbild 0,5 1 1,5 2 25 3
VYolumenstrom [I/min]
*1 P, =10 bar; Ap = 0,8 bar *2 Toleranz: < 4 bar + 0,3 bar (Luft, P = 6 bar, 10 NI/min)

>4 bar+10%  (Luft, P. = 10 bar, 10 NI/min)

PDF CAD

www.aircom.net

“-— Bestellbeispiel:
— 239K0210
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DRUCKREGLER FUR WASSER MIT INNENGEWINDE

RWI

(" .
Beschreibung

Trinkwasser
Medium

Mindestdruckgefille
Reduktionsverhiltnis

Manometeranschluss
Ex-Bereich
Druckgeraterichtlinie

~
Vordruckkompensierter Druckregler aus Rotguss mit Schmutzsieb aus Edelstahl. Die Ausfihrungen bis 10 bar
Ausgangsdruck haben als Regelsystem eine Membrane, alle anderen haben einen Kolben.

Druckregler RWI-..C mit dem Druckbereich 1,5 ...6 bar sind insbesondere fiir Trinkwasser geeignet.
vorzugsweise Wasser, aber auch Druckluft, neutrale Flissigkeiten und Gase.

Fir Druckluft sind insbesondere die Regler RWI-..D geeignet. Sie sind jedoch nicht riicksteuerbar.

1 bar, zwischen Eingangs- und Ausgangsdruck Einbaulage beliebig, vorzugsweise senkrecht

ist das Verhéltnis von Eingangs- zu Ausgangsdruck und sollte nicht groBer sein, als
20:1 bei RWI-..A,  10:1 bei RWI-..D,  6:1 bei RWI-..G/H,  3:1 bei RWI-..I

G4, beidseitig fir den Ausgangsdruck, Anschliisse sind mit Stopfen verschlossen.
Die Druckregler sind einsetzbar gemaB den Richtlinien ATEX2014/34/EU, EN1127, EN13463 fiir Zone 1, 2, 21 und 22.
Die Regler entsprechen den EU-Richtlinien DGRL/PED fiir Flissigkeiten und Gase der Gruppe 2.

Trinkwasser

T

G'4 bis G2

Temperaturbereich 0 °C bis 80 °C Gewindenormen Die Innengewinde entsprechen den DIN ISO 228
\Werl?stoffe siehe gegeniiberliegende Seite ° P 0,2 ...2/45 bar
Abmessungen  Volumenstrom Kus- Nenn- Anschluss- Druck Bestell- ) ',
A B Cc empfohlen Wert  weite gewinde Eingang Ausgang Nummer i
\mm mm mm (m3/h)*t (m%h)*2 DN G max. bar bar ) -
|I T DN15-32
Druckregler mit Innengewinde e o w..c  RWI na] X
70 186 46 0,2 0,5 DN8 GVa 25 0,2 ... 2 RWI-02A I ‘_;_ ‘i [ i 1
167 47 25 15 .. 8 RWI-02D P )
188 47 40 2,0 ...20 RWI-02H 5_;3. :%Jr
191 48 60 20 .. 45 RWI-02I DN8-10 i
70 186 46 0,2 0,6 DN10 G% 25 0,2 ... 2 RWI-03A RWI-02...-03A RWI-04...-10A
167 47 25 1,5 ... 8 RWI-03D
188 47 40 2,0 ...20 RWI-03H * *
191 48 60 20 .. 45 RWI-03I 1
i -
85 154 27 1,3 2,9 DN15 G'% 16 0,2 ... 2 RWI-04A .
168 27 1,3 2,9 25 0,5 .. 4 RWI-04B l J
168 27 1,3 2,9 25 1,5 ... 6 RWI-04C et ;
189 47 05 1,2 25 15 .. 8 RWI-04D I e T
163 27 13 2,9 25 15 ..10 RWI-04E e - i |
182 27 1,3 2,9 25 1,5 ... 12 RWI-04F 'JH,!" L " g F
233 27 1,3 29 25 20 ..20 RWI-04G ST DNe-2s we
229 47 05 12 40 20 ..20  RWI-04H RWI-02...-08D RWI-02...-08H/I
218 47 0,5 1,2 60 20 ..45 RWI-04l
95 157 27 2,3 3,9 DN20 G¥% 16 0,2 ... 2 RWI-06A
169 27 2,3 3,8 25 0,5 .. 4 RWI-06B !
169 27 2,3 3,9 25 1,5 ... 6 RWI-06C \ :
190 47 0,6 1,3 25 1,5 ... 8 RWI-06D l
164 27 2,3 3,9 25 1,5 ...10 RWI-06E ) ]
182 27 23 3,9 25 15 .12 RWI-06F g
234 27 2,3 3,9 25 2,0 ...20 RWI-06G p——""‘
229 47 0,6 13 40 20 ..20 RWI-06H :;,_ - |
85 224 48 0,6 1,3 60 20 .. 45 RWI-06l o DN8-32
105 156 29 3,6 5,4 DN25 G1 16 0,2 ... 2 RWI-08A RWI-02..-10B/C/E/F/G
105 170 29 3,6 52 25 0,5 .. 4 RWI-08B
105 170 29 3'6 5’4 25 1’5 6 RWI-OSC Druckabfall RwWI bei 2 m/s Wassergeschwindigkeit
95 242 56 0,7 1,6 25 1,5 ... 8 RWI-08D Ibar] 7% T 5
105 164 29 36 5.4 25 15 ..10 RWI-08E o / /
105 184 29 3,6 54 25 1,5 .12 RWI-08F 08
105 235 29 3,6 5,4 25 2,0 ...20 RWI-08G 06 / smatoblarer.
95 256 55 0,7 1,6 40 2,0 ...20 RWI-08H E‘; y
- A - 0.0
— 0 100 200 300 400
¥ ™ d?l ...i._ {:F | Wasser - Volumenstrom [I/min]
Jar- ¥ | I ' \[I’v"aI:]serge‘s/jhm’;‘irdigl:?i — RWI _
3,0 2"
5 | EEE 20 / /
. 1 1.5 empfohlener
e 1 1y
{ e ’
b |_ :'F(>_._ (Ir3 Eingang » ELi Ausgang e o 100 200 300 400
RWI Schnittbild Wasser - Volumenstrom [I/min]

*1 bei Wasser-Strémungsgeschwindigkeit von 2 m/s.

9.04

*2 pei Druckluft ist der Volumenstrom um den Faktor 70 groBer.
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DRUCKREGLER FUR WASSER MIT INNENGEWINDE

RWI

4 Werkstoffe N Trink
Regler-Typ | RW RWI-.A RWL-.B | RW.~.C | RWI-.D RWI-.E | RWL-F RWL-.G = RWL~H | RWi-.I rinkwasser
Nennweite DN = DN8-10 |DN15-80 DN15-50 DN15-50 DN8-50  DN15-50 DN15-50 = DN15-50 = DN8-50 DN8-20
Gehiuse alle Rotguss CnSn5ZN5Pb2-C-GS / CC499K (Rg5) TN
Federhaube | <DN32 Ms (<DN25) PA Ms PA~ Ms (< DN25) Ms Ms (< DN25) !
> DN40 Rg GG GG (> DN32) GG GG (> DN32) 1
Dichtung alle NBR NBR NBR |
Membrane < DN25 CR NBR CR NBR Kolben/NBR v ‘T W\/
> DN32 NBR CR NBR Kolben/NBR
Innenteile < DN32 Ms Ms, SS, Ho Ms Ms, SS, Ho (< DN25 Ms) Ms Ms |
> DN40 Ms, SS Ms, Rg, SS Ms, SS Ms, Rg, SS
Reglereinheit | < DN32 Kartusche Ventilsitz |Kartusche Ventilsitz G4 bis G2
austauschbar | > DN4O Ventilsitz
\Erk/é'rung: Ms: Messing SS: Edelstahl Rg: Rotguss GG: Grauguss Ho: Hostaform C ) 0’2 mnm 2/ 45 bar
Abmessungen  Volumenstrom Kus- Nenn- Anschluss- Druck Bestell- h
A B C empfohlen Wert  weite gewinde Eingang Ausgang Nummer '
\mm mm mm (m3/h)*t (m%h)*2 DN G max. bar bar ) i
Druckregler mit Innengewinde Rotguss, NBR v.c  RWI
120 174 47 5,8 6,1 DN32 Gi1% 16 0,2 ... 2 RWI-10A
120 187 47 5,8 6,0 25 0,5 .. 4 RWI-10B S
120 186 47 5,8 6,1 25 15 .. 6 RWI-10C {Yi
104 323 61 3,0 4,2 25 1,5 .. 8 RWI-10D - S
120 182 47 5,8 6,1 25 1,5 .10 RWI-10E
120 200 47 58 6,1 25 15 ..12 RWI-10F RWI-10..-16D RWI-10...-16H
120 252 47 5,8 6,1 25 2,0 .20 RWI-10G
104 385 61 3,0 4,2 40 1,5 .20 RWI-10H
.-
150 371 60 9,0 9,0 DN40 G1'% 16 02 .. 2 RWI-12A [
150 301 60 9,0 9,0 25 05 .. 4 RWI-12B i
150 293 52 9,0 9,0 25 1,5 ... 6 RWI-12C |
108 323 61 3,2 4,5 25 15 .. 8 RWI-12D gl
f r
150 365 52 9,0 9,0 25 1,5 ...10 RWI-12E ‘L;.._..-'.-:'h
150 361 60 9,0 9,0 25 15 ..12 RWI-12F S | mae
150 386 60 9,0 9,0 25 2,0 .20 RWI-12G S HH. >
108 392 61 3,2 4,5 40 1,5 .20 RWI-12H
RWI-12...-16A RWI-12...-16B/C/E
160 371 60 14 13 DN50 G2 16 0,2 ... 2 RWI-16A
160 301 60 14 13 25 0,5 .. 4 RWI-16B '
160 293 52 14 13 25 1,5 ... 6 RWI-16C E
147 378 72 6,9 72 25 1,5 .. 8 RWI-16D
160 365 52 14 13 25 1,5 .10 RWI-16E
160 361 60 14 13 25 1,5 ...12  RWI-16F
160 386 60 14 13 25 2,0 ...20 RWI-16G
- -
147 421 72 6,9 72 40 1,5 .20 RWI-16H “*;—%’ﬁl‘?
= o -M~
Wahlwelse AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen 7
NPT Anschlussgewinde RWI-. . .N DN40-50
Elastomere CR:C FKM:V RWI-. . .V RWI-12...-16F/G
fiir diverse Medien Warm-, HeiB3-, Seewasser, Séure, Lauge, Ol, Kraftstoffe RWI-. . .X
Klebstoffe, Lebensmittel, Schdume, Gase usw. hussangarc RWI-04C  Eingangsdruck & bar
Zubehor, lose beigelegt 6 \
Manometer @ 50 mm, 0...*® bar, G% bis G'2  MA5002-..*3 i
@ 63 mm, 0...*% bar, G% ab G%  MA6302-..* 3 \
©50/@ 63 mm, 0...25 bar, G4 fir G¥% bis G2 MA..02-25 2
©50/0 63 mm, 0...60 bar, G firG% bisG% MA..02-60 [ AEEEEEE SR
’ 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
Wasser-Volumenstrom bei 2 m/s in [m%h]
Ausgangsdruck RWI-08C Eil uck 8 bar uck RWI-12C Eingangsdruck 8 bar
[bar] [bar]

6 [ v ——— e S B B
-

_

\

5
4
3
2
1
0

0,6 1,2 1,8 24 3,0 3,6 4,2

Wasser-Volumenstrom bei 2 m/s in [m%/h]

RwWI

*1 bei Wasser-Strémungsgeschwindigkeit von 2 m/s. *2 bei Druckluft ist der Volumenstrom um den Faktor 70 gréBer.
*3 02 = 0...2 bar, 04 = 0...4 bar, 06 = 0...6 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate

PDF CAD
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6
5
4
3 \
2
1
0

0 1,5 3 4,5 6 7.5 9 10,5

Wasser-Volumenstrom bei 2 m/s in [m3/h]

Bestellbeispiel:

Q= Rw-10a
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Spezial

DRUCKREGLER FUR WASSER MIT AUSSENGEWINDE

(" .
Beschreibung
Trinkwasser /G2%
=

Medium

Mindestdruckgefille
Manometeranschluss
Einbaulage
Ex-Bereich
Druckgeraterichtlinie
Temperaturbereich

~
Vordruckkompensierter Druckregler aus Rotguss mit Schmutzsieb aus Edelstahl. Die Ausfiihrungen bis 10 bar

Ausgangsdruck haben als Regelsystem eine Membrane, alle anderen haben einen Kolben.

Ein Schmutzféngersieb aus Edelstahl schiitzt vor Verschmutzung.

Druckregler RWA-..C mit dem Druckbereich 1,5 ...6 bar sind insbesondere fiir Trinkwasser geeignet.
Die Regler mit DN15 bis DN25 haben die gleichen BaumaBe wie DO6F von Honeywell,
DVGW-Zulassung bis DN32.

vorzugsweise Wasser, aber auch Druckluft, neutrale Fliissigkeiten und Gase.

Bei dem Einsatz von Druckluft ist zu berticksichtigen, dass die Druckregler nicht riicksteuerbar sind.
1 bar, zwischen Ein- und Ausgangsdruck

G4, beidseitig fir den Ausgangsdruck, Anschliisse sind mit Stopfen verschlossen.

beliebig, vorzugsweise senkrecht

Die Druckregler sind einsetzbar gemaB den Richtlinien ATEX2014/34/EU, EN1127, EN13463 fiir Zone 1, 2, 21 und 22.
Die Regler entsprechen den EU-Richtlinien DGRL/PED fiir Fliissigkeiten und Gase der Gruppe 2.

0 °C bis 80 °C

Trinkwasser

~
~
N

-
|

|

|

|
s

R%" bis R2'%"
0,2...2/20 bar

\Werkstoffe siehe gegenliberliegende Seite
Abmessungen  Volumenstrom Kus- Nenn- Anschluss- Druck Bestell- )
A B Cc empfohlen Wert  weite gewinde Eingang Ausgang Nummer '
\mm mm mm (mé/h)* (m%h)*2 DN R max. bar bar ) .
Druckregler mit AuBengewinde e o wa.c  RWA _ ';;___l )
137 154 27 1,3 29 DNI0 % 16 02 .. 2 RWA-03A _ -d_.{- o
163 25 05 .. 4 RWA-03B Mt e
168 25 15 .. 6 RWA-03C gl - A
163 25 1,5 ..10 RWA-03E e i DN15-32
182 25 1,5 ..12 RWA-03F
233 25 2,0 ..20 RWA-03G RWA-04B/C/E
137 154 27 1,3 29 DNi5 W 16 02 .. 2 RWA-04A
163 25 05 .. 4 RWA-04B
168 25 15 .. 6 RWA-04C
163 25 1,5 ..10 RWA-04E
182 25 1,5 ..12 RWA-04F
233 25 2,0 ..20 RWA-04G
141 156 27 23 39 DN20 W% 16 02 .. 2 RWA-06A ‘:
163 25 05.. 4 RWA-06B
168 25 15 .. 6 RWA-06C DN1SES
163 25 1,5 ..10 RWA-06E RWA-04A
182 25 1,5 ..12 RWA-06F
233 25 20 ..20 RWA-06G
161 155 29 36 54  DN25 17 16 02 .. 2 RWA-08A .E
164 25 05 .. 4 RWA-08B i
168 25 15 .. 6 RWA-08C |
164 25 15 ..10 RWA-08E
182 25 15 ..12 RWA-08F el
233 25 20 ..20 RWA-08G el
Y T i
177 156 47 58 61 DN32 1% 16 02 .. 2 RWA-10A ) B 'jm -
219 25 05 .. 4 RWA-10B -, onisa2
222 25 15 .. 6 RWA-10C AWAO4F/G
219 25 1,5 ..10 RWA-10E
234 25 1,5 ..12 RWA-10F
252 %5 20 ..20 RWA-10G fpaspongsdrck __RWA-04C __Eingangsdruck 8 ber
6
5 \
4
L A ' 3 \
2
0
1 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
Wasser-Volumenstrom bei 2 m/s in [m3/h]
5 ﬁ’uasr]gangsdruck RWA-08C Eingangsdruck 8 bar
AT

Eingang

Schnittbild

*1 bei Wasser-Strémungsgeschwindigkeit von 2 m/s. *2 bei Druckluft ist der Volumenstrom um den Faktor 70 gréBer.
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6
5
4
3
2
1
0

0 0,6 1,2 1,8 24 3,0 3,6 4,2
Wasser-Volumenstrom bei 2 m/s in [m3/h]

Bestellbeispiel:

L J
Q= rwaosa



DRUCKREGLER FUR WASSER MIT AUSSENGEWINDE

e Werkstoffe N
Regler-Typ RW RWA-..A RWA.-..B RWA.-..C RWA.-..E RWA.-..F RWA.-..G Trinkwasser I,/'/ '\‘
Nennweite DN DN10-65 DN15-65 DN10-65 DN15-65 DN15-100 DN10-65 ﬂ
Gehause alle Rotguss CnSn5ZN5Pb2-C-GS / CC499K (Rg5) S =
Federhaube < DN32 PA Ms PA Ms Ms (< DN25) | >
> DN40 Rg GG GG GG (> DN32) :
Dichtung alle NBR NBR |
Membrane < DN25 NBR NBR Kolben/NBR L= -T
> DN32 NBR NBR Kolben/NBR
Innenteile < DN32 Ms, SS, Ho Ms, SS, Ho (< DN25 Ms) |
> DN40 Ms, SS Ms, SS
Reglereinheit < DN32 Kartusche Ventilsitz R3/8” bIS R2 1/2”
austauschbar > DNAQ Ventilsitz
Erkldrung: Ms: Messing SS: Edelstahl Rg: Rotguss GG: Grauguss Ho: Hostaform C NBR: Nitrilkautschuk 0,2 ann 2 / 20 bar
™\
Abmessungen  Volumenstrom Kus- Nenn- Anschluss- Druck Bestell- '
A B C empfohlen Wert  weite gewinde Eingang Ausgang Nummer -
\mm mm mm (mé/h)*! (m%h)*2 DN R max. bar bar ) ¥
Druckregler mit AuBengewinde e o wa..c  RWA
210 370 59 9,0 9,0 DN40 1%" 16 0,2 ... 2 RWA-12A
301 51 25 0,5 ... 4 RWA-12B ' el -
293 51 25 15 .. 6 RWA-12C ¥ -~
361 51 25 15 ..10 RWA-12E Ul DN40-65
361 51 25 1,5 ...12 RWA-12F
386 51 25 20 ..20 RWA-12G RWA-12B/C/E
210 372 61 14 13 DN50 2 16 0,2 ... 2 RWA-16A '
372 61 25 0,5 .. 4 RWA-16B |
294 53 25 1,5 ... 6 RWA-16C
363 53 25 1,5 ...10 RWA-16E
364 53 25 1,5 ...12 RWA-16F
388 53 25 2,0 ...20 RWA-16G
273 394 68 24 20 DN65 2V2" 16 0,2 ... 2 RWA-20A
324 25 0,5 ... 4 RWA-20B
324 25 1,5 ... 6 RWA-20C
392 25 1,5 ...10 RWA-20E RWA-12F
384 25 1,5 .12 RWA-20F
408 25 2,0 ...20 RWA-20G
: . 1
Wahlwelse AUSfUhrung, es ist die entsprechende Zahl hinzuzufiigen i
NPT Anschlussgewinde RWA-. . .N
Elastomere CR:C FKM:V RWA-. . .V _ B -
fiir diverse Medien Warm-, HeiB3-, Seewasser, Séure, Lauge, Ol, Kraftstoffe RWA-. . .X ;-1 = -_""
Klebstoffe, Lebensmittel, Schaume, Gase usw. e s
‘.‘.;;i-!‘ '}
-~ v
.. Wy T
ZUbehor, lose beigelegt =
Manometer @50 mm, 0...* bar, GV bis G2  MA5002-..*3 RWA-12A
@ 63 mm, 0...** bar, GVa ab G% MA6302-..*3
© 50 mm, 0...60 bar, G% fiir G% bis G2 MA ..02-25 [lt\)us]gangsdruck RWA-12C Eingangsdruck 8 bar
6
5 \
4
A 3 \
=) S ;
- 4 L 1
hd ! 0
0 1,5 3 45 6 75 9 10,5
J,L = ‘_L_| Wasser-Volumenstrom bei 2 m/s in [m3/h]
- £ 2 Ausgangsdruck RWA-16C Eingangsdruck 8 bar
B [bar]
- 1 =T ————1 T T | |
s :
= L Jo e 1= b
Al => 3
+ => i
= j Eingang Ml'* 5 Ausgang f =T | 1117
0
RWA Schnittbild 0 2 4 6 8 10 12 14
Wasser-Volumenstrom bei 2 m/s in [m3/h]
*1 Bei Wasser-Strémungsgeschwindigkeit von 2 m/s. *2 Bei Druckluft ist der Volumenstrom um den Faktor 70 gréBer.
*302=0...2 bar, 04 = 0...4 bar, 06 = 0...6 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar
Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate PDF . CAD -— Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= RWA-12A
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DRUCKREGLER FUR WASSER MIT FLANSCH

RWF

(- .
Beschreibung

Trinkwasser

Medium vorzug Wasser, Trin}

Mindestdruckgefille
Manometeranschluss

~
Vordruckkompensierter Druckregler aus Rotguss mit Schmutzsieb aus Edelstahl. Die Ausfihrungen bis 10 bar
Ausgangsdruck haben als Regelsystem eine Membrane, alle anderen haben einen Kolben.

Druckregler RWF-..C mit dem Druckbereich 1,5...6 bar sind insbesondere fiir Trinkwasser geeignet.

aber auch Druckluft, neutrale Fliissigkeiten und Gase

Bei dem Einsatz von Druckluft ist zu beriicksichtigen, dass die Druckregler nicht riicksteuerbar sind.
1 bar, zwischen Eingangs- und Ausgangsdruck
G4, fiir den Ein- und den Ausgangsdruck. Die Anschliisse sind mit Stopfen verschlossen

Trinkwasser

T

Ex-Bereich Die Druckregler sind einsetzbar gemaB den Richtlinien ATEX2014/34/EU, EN1127, EN13463 fir Zone 1, 2, 21 und 22. |
Druckgeraterichtlinie Die Regler entsprechen den EU-Richtlinien DGRL/PED fur Flussigkeiten und Gase der Gruppe 2.
Flansche nach DIN 1092. Baulédnge nach DIN558-1 .
Einbaulage beliebig, vorzugsweise senkrecht DN8 bls DN125
Temperaturbereich 0 °C bis 80 °C
\Werkstoffe siehe gegeniiberliegende Seite J 0’2 "nE 2/20 bar
4 N
Abmessungen Flow Kus- Nenn- Druck Bestell-
A B Cc D empfohlen Wert weite Eingang Ausgang Nummer '
\nm mm mm mm (m®/h)*! (m®/h) DN max. bar bar ) i
—
. Rotguss, NBR, ohne M — T
Druckregler mit Flansch Trinkwasser: RWF-.C RWF ; E .
ye swcen il
130 178 48 80 0,2 0,5 DN8 25 0,8 ... 8 RWF-02D 5 i
40 15 ..20 RWF-02G a "j;,j'r""
% " r
0,2 0,5 DN10 25 0,8 ... 8 RWF-03D - pNel
40 1,5 ..20 RWF-03G f
RWF-02...-08D/G
130 175 48 95 1,3 2,9 DN15 16 0,2 ... 2 RWF-04A
187 25 05 .. 4 RWF-04B
189 1,5 ... 6 RWF-04C
174 1,5 ...10 RWF-04E
178 1,5 .12 RWF-04F
254 2,0 ...20 RWF-04G
150 183 53 105 2,3 3,9 DN20 16 0,2 ... 2 RWF-06A
193 25 0,5 ... 4 RWF-06B
195 1,5 .. 6 RWF-06C
190 1,5 .10 RWF-06E
203 1,5 .12 RWF-06F DN32-50
263 2,0 ...20 RWF-06G
160 185 58 115 36 54 DN25 16 02 .. 2 RWF-08A RWF-10..-16G
197 25 0,5 ... 4 RWF-08B
199 1,5 .. 6 RWF-08C
194 1,5 .10 RWF-08E .,
213 1,5 ..12  RWF-08F .
264 2,0 ...20 RWF-08G o f -_)
180 197 70 140 5,8 6,1 DN32 16 02 .. 2 RWF-10A . 1@-};‘. S A
210 %5  05.. 4 RWF-10B F Ny =)
210 1,5 .. 6 RWF-10C Ay = i
205 1,5 ..10 RWF-10E v _'M:;
223 1,56 .12 RWF-10F .
275 2,0 ...20 RWF-10G DN80
200 386 75 150 9.0 90  DN40 1 02.. 2 RWF-12A Zubehoy M eter
316 25 05 .. 4 RWF-12B
316 15 .. 6 RWF-12C Ausgangsdruck RWF-04C Eingangsdruck 8 bar
388 1,5 .10 RWF-12E [bar]
377 15 .12 RWF-12F 2\
401 2,0 ...20 RWF-12G 4
3 \
:— = 2
G . ‘
. 0
Fx 0 02 04 06 08 10 12 14
Wasser-Volumenstrom bei 2 m/s in [m%/h]
Wassergeschwindigkeit RWF Ausgangsdruck RWF-08C Eingangsdruck 8 bar
LD N 7 7 [z 0 [bar]
3,0 r— 6 [ — ey By B B
| 25 / / 5
2,0 4
';J> 15 empfohlener 3
;—-r 10 Arbeitsbereich o
05 1
0,0 0
Membrandruckregler Kolbendruckregler 0 100 300 400 0 06 12 18 24 30 36 42
Wasser - Volumenstrom [l/min] Volumenstroi [m¥h]
*1 bei Wasser-Strémungsgeschwindigkeit von 2 m/s.  *2 bei Druckluft ist der Volumenstrom um den Faktor 70 gréBer.
PDF CAD ‘-.— Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= RWF-02D
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DRUCKREGLER FUR WASSER MIT FLANSCH

RWF

4 Werkstoffe N )
Regler-Typ RW RWF-..A RWF.-.B RWF.-..C RWF.-.E RWF.-..F RWF.-..G Trinkwasser
Nennweite DN DN8-10 | DN15-80 | DN15-125 DN15-125 DN15-125 DN15-100 DN8-80
Gehduse alle Rotguss CnSn5ZN5Pb2-C-GS / CC499K (Rg5) [N
Federhaube = <DN32 Ms(<DN25)  PA Ms PA Ms Ms (< DN25) !
> DN40 - Rg GG GG (> DN32) '
Dichtung alle NBR |
Membrane < DN25 CR NBR Kolben/NBR L= ‘T
> DN32 NBR Kolben/NBR
Innenteile < DN32 Ms Ms, SS, Ho Ms, SS, Ho (< DN25 Ms) |
> DN40 - Ms, SS Ms, SS .
Reglereinheit = < DN32 Kartusche Ventilsitz DN1 5 bIS DN1 25
austauschbar | > DN4O Ventilsitz
\ Erklérung: Ms: Messing ~ SS: Edelstahl  Rg: Rotguss GG: Grauguss Ho: Hostaform C  CR: Chloropren Kaut: . NBR: Nitrilkautschuk ) 0’2 "= 2/20 bar
4 Abmessungen Flow Kus- Nenn- Druck Bestell- )
A B C D empfohlen Wert weite  Eingang Ausgang Nummer
\mm mm mm mm (m3/h)*t (m3/h) DN max bar bar )
. R , NBR, ohne M:
Druckregler mit Flansch T g rometer RWF
230 394 83 165 14 13 DN50 16 0,2 ... 2 RWF-16A
324 25 0,5 ... 4 RWF-16B
324 15 ... 6 RWF-16C
396 1,5 .10 RWF-16E
’ DN
384 1,5 .12 RWF-16F RWF-24B/C/E B
411 2,0 .20 RWF-16G Zubehdr Manometer
290 420 93 185 24 20 DN65 16 0,2 ... 2 RWF-20A .'
349 25 05 .. 4 RWF-20B
349 1,5 .. 6 RWF-20C
418 1,5 .10 RWF-20E
411 1,5 .12 RWF-20F
429 2,0 ...20 RWF-20G i
%) L
310 427 100 200 26 24 DN80 16 0,2 ... 2 RWF-24A II- ! "
518 136 60 60 05 .. 4 RWF-24B i -
356 100 26 24 15 .. 6 RWF-24C IR - %
518 136 60 60 15 ... 6 RWF-25C DN40-50
521 60 60 30 ..10 RWF-24E RWE-12...-16F/G
545 60 60 25 4,0 .12 RWF-24F Zubehér Manometer
436 24 24 25 2,0 ...20 RWF-24G
350 540 140 200 80 80 DN100 16 0,5 .. 4 RWF-32B
540 15 ... 6 RWF-32C
542 3,0 ...10 RWF-32E
600 135 4,0 ..12 RWF-32F
400 730 165 270 130 130 DN125 16 0,5 ... 4 RWF-40B
540 15 ... 6 RWF-40C
542 3,0 ...10 RWF-40E
Wahlweise AUSfl]hrung, es ist die entsprechende Zahl hinzuzufiigen DN&80
. . . RWF-24F
Elastomere EPDM: E CR:C FKM: V RWF-. . .V Zubehdr Manometer
Flanschanschluss  ANSI RWF-. . .F2
fiir diverse Medien  Warm-, HeiB-, Seewasser, Séure, Lauge, Ol, Kraftstoffe RWF-. . .X RWE-12C ]
Klebstoffe, Lebensmittel, Schdume, Gase usw. ﬁ;ﬁf}gangsumk Eingangsdruck 8 bar
6
0 lose beigelegt
Zubehér, T
Manometer @ 63 mm, senkrecht 0...*? bar, G MT6302-..*? 3 \
2
1 ﬁ
0
0 1,5 3 45 6 75 9 10,5 Spezial
Wasser-Volumenstrom bei 2 m/s in [m*/h]
Druckabfall RWF bei 2m/s geschwindi A uck RWF-16C Eingangsdruck 8 bar w
[bar] " % 1 [ [ [bar] -
1.2 6 \_//————\
10 / + 5 9
0.8 B
0.6 // empfohlener 3
Arbeitsbereich
0.4 ofe
02 |7 1
0.0 0
0 100 200 300 400 0 2 4 6 8 10 12 14

*1 Bei Wasser-Strémungsgeschwindigkeit von 2 m/s.

*202 =0...2 bar, 04 = 0...4 bar, 06 = 0...6 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar, 25 = 0...25 bar

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate

Wasser - Volumenstrom [I/min]

*2 Bej Druckluft ist der Volumenstrom um den Faktor 70 gréBer.

PDF CAD

www.aircom.net

Wasser-Volumenstrom bei 2 m/s in [m3/h]

@Nmmw  Bestellbeispiel:
=  RWF-16A

9.09



Spezial

FLANSCH-STANDARDDRUCKREGLER AUS EDELSTAHL

{Beschreibung Membran-Druckregler komplett aus Edelstahl. Auch bei herausgedrehter Spindel ist der angegebene )
Mindestdruck am Ausgang vorhanden. Die Innenteile sind austauschbar. Ein Schmutzfangersieb erhoht e,
die Standzeit des Druckreglers. 90;%,(@
Medium aggressive Flissigkeiten, Druckluft oder neutrale Gase, kein Dampf [N o
Eingangsdruck siehe Tabelle, max. 40 bar |
Mindestdruckdifferenz  P:: Pz = 1 bar '
Einstellung mit Irnnen-Sechskant, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung |
Riicksteuerung ohne Sekundérentliftung v ‘—f
Manometeranschluss G, beidseitig, eine Verschlussschraube wird mitgeliefert |
Einbaulage beliebig, vorzugsweise senkrecht
Flansche nach DIN 1092, Baulénge nach DIN 558-1 -
Temperaturbereich 0 °C bis 190 °C fir Medien- und Umgebungstemperatur DN 15 bls DN 50
Werkstoff Gehéuse, Federhaube, | teile:  Edelstahl 1.4408 / V4AA /316 L ' H H
o Membrane und Dichtungen: | FKM / FPM Flussigkeiten oder Gase
. N
Abmessungen K- Flow Eingangs- Anschluss- Druck- Bestell-
A B c Wert Wasser druck Flansch Regelbereich  Nummer
3 /) *1 i*2
(nm mm  mm (m?%h) [/min max. bar DN bar ) 'I‘
A fiir Flissigkeiten, Eingangsdruck max. 25/40 bar l
Druckregler mit Flansch nicht ricksteerbar, 14408 / vaa / 316L, km . VA i m
130 137 95 2,9 50 25 DN15 0,2 ... 2 RAF-04A &‘il’ﬁ
118 25 0,5 ... 4 RAF-04B i
118 25 15 .. 6  RAF-04C &l J‘
118 25 1,5 .10 RAF-04D
136 40 2,0 ..20  RAF-04F RAF-04...-10A RAF-04...-10B/C/D
150 137 105 3,9 65 25 DN20 0,2 ... 2 RAF-06A
118 25 0,5 .. 4 RAF-06B
118 25 1,5 .. 6  RAF-06C
118 25 1,5 .10 RAF-06D
137 40 2,0 ...20 RAF-06F
160 150 115 5,4 90 25 DN25 0,2 ... 2 RAF-08A
118 25 0,5 ... 4 RAF-08B
118 25 1,5 .. 6 RAF-08C
118 25 1,5 ...10 RAF-08D
137 40 2,0 ...20 RAF-08F
180 150 140 6,1 102 25 DN32 0,2 ... 2 RAF-10A
118 25 0,5 ... 4 RAF-10B
118 25 15 .. 6  RAF-10C RAF-04...-10F RAF-12/-16A
118 25 1,5 ..10 RAF-10D
137 40 2,0 ...20 RAF-10F
200 269 150 9,0 150 25 DN40 0,2 ... 2 RAF-12A
219 25 0,5 ... 4 RAF-12B
219 25 15 .. 6 RAF-12C 1
219 25 1,5 .10 RAF-12D
247 40 2,0 .20 BRAF-12F = R
W e
230 269 165 13 216 25 DN50 0,2 ... 2 RAF-16A I - = '.‘.'I_" Al il
219 25 05 .. 4 RAF-16B ' Mﬁ' N i n
219 25 15 .. 6  RAF-16C ‘L - h
219 25 1,5 .10 RAF-16D \ o
247 40 2,0 ...20 RAF-16F y
Zubehor, iose beigelegt RAF-12/-16B/C/D RAF-12/-16F
Manometer aus Edelstahl @50 mm, 0...* bar, G¥%, fir DN15 MS5002-..*
@ 63 mm, 0...* bar, G¥, fur alle anderen MS6302-..*

RAF

P;: 8 bar Ausgangsdruck
[bar]

RAF-04C wasser P,: 8 bar

6
5
4
3
2
1
0

A REEE SR EEESE = EEm
e e

Al Ausgangsdruck RAF-04C Druckluft
ul [bar]
N i 6
| 5
1210
e ‘Pemm==—a
=> ‘[ 1 2
— s e 1 \
) 0
0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800
RAF Volumenstrom [/min]

*1 Bei Wasser-Strémungsgeschwindigkeit von 2 m/s. *2 Bei Druckluft ist der Volumenstrom um den Faktor 70 gréBer.
*3 02 = 0...2 bar, 04 = 0...4 bar, 06 = 0...6 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar, 25 = 0...25 bar

Weitere Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate

9.10

PDF CAD

www.aircom.net

0 6 12 18 24 30 36 42 48
Volumenstrom [I/min]
Wasser-Volumenstrom bei 2 m/s in [m*/h]

“-— Bestellbeispiel:
— RAF-04A



STANDARDDRUCKREGLER AUS EDELSTAHL

Eingangsdruck
Mindestdruckdifferenz

siehe Tabelle, max. 40 bar
P1: P2 =1 bar

/ N A
Beschreibung Membran-Druckregler komplett aus Edelstahl. Auch bei herausgedrehter Spindel ist der angegebene
Mindestdruck am Ausgang vorhanden. Die Innenteile sind austauschbar. Ein Schmutzfangersieb erhoht e,
die Standzeit des Druckreglers. 90;’;»,( o
Medium aggressive Flissigkeiten, Druckluft oder Gase, kein Dampf S f"s

i

Einstellung mit Innen-Sechskant, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung
Riicksteuerung ohne Sekundarentliftung
Manometeranschluss G, beidseitig, eine Verschlussschraube wird mitgeliefert |
Einbaulage beliebig, vorzugsweise senkrecht
Temperaturbereich 0 °C bis 190 °C fur Medien- und Umgebungstemperatur G- bis G2
Werkstoffe Gehéuse, Federhaube, Innenteile:  Edelstahl 1.4408 / 4VA /316 L . A -
q Membrane und Dichtungen: FKM/FPM ) L F|USSngeIten Oder Gase )
N
Abmessungen Kv- Flow. Eingangs- Nenn- Anschluss- Druck- Bestell-
A B C Wert Wasser  druck weite gewinde  Regelbereich Nummer
\nm mm_ mm (m¥h)*'  I/min  max. bar DN G bar )
H fiir Fliissigkeiten, Eingangsdruck max. 25/40 bar
Druckregler m. Innengewinde nicn: ricksteverbar, 14408 /vaa /16, Fkm .~ RA
95 166 29 2,9 50 25 DN15 G% 0,2 ... 2 RAI-04A
95 147 29 25 0,5 ... 4 RAI-04B
95 147 29 25 1,5 .. 6 RAI-04C
95 147 29 25 1,5 ...10 RAI-04D
95 165 29 40 2,0 .20 RAI-04F RAI-04...-10A RAI-04...-10B/C/D
95 166 29 3,9 65 25 DN20 G¥% 0,2 ... 2 RAI-06A
95 147 29 25 0,5 ... 4 RAI-06B
95 147 29 25 1,5 ... 6 RAI-06C
95 147 29 25 1,5 ...10 RAI-06D
95 165 29 40 2,0 ...20 RAI-06F
110 189 39 5,4 90 25 DN25 G1 0,2 ... 2 RAI-08A =
110 157 39 25 0,5 ... 4 RAI-08B T|
110 157 39 25 1,5 .. 6 RAI-08C At
| e
110 157 39 25 1,5 ...10 RAI-08D {'I’il
110 176 39 40 2,0 ...20 RAI-08F "J-TLL
120 189 39 61 102 25 DN32  G1% 02 ..2 RA10A A=
120 157 39 25 0,5 ... 4 RAI-10B
120 157 39 25 1,5 .. 6 RAI-10C RALO4..-10D RAL12/16A
120 157 39 25 1,56 .10 RAI-10D
120 176 39 40 2,0 .20 RAI-10F
150 306 37 9,0 150 25 DN40 G1'%% 0,2 ... 2 RAI-12A
150 256 37 25 0,5 .. 4 RAI-12B
150 256 37 25 15 .. 6 RAI-12C
150 256 37 25 1,5 .10 RAI-12D
150 284 37 40 2,0 .20 RAI-12F
160 306 37 13,0 150 25 DN50 G2 0,2 ... 2 RAI-16A I
160 256 37 25 0,5 .. 4 RAI-16B B
160 256 37 25 1,5 .. 6 RAI-16C PL%E?*‘
160 256 37 25 1,5 ..10 RAI-16D Mjﬁ :
160 284 37 40 2,0 .20 RAI-16F - h
Zubehor, siehe gegeniiberliegende Seite RAI-12/-16B/C/D RAI-12 /-16F
ﬁ)us]gangsdruck RAI-04C Druckluft P,:8 bar ﬁ)us]gangsdruck RAI-04C wasser P,:8 bar
ar) ar

6

5
4
3\
2
1\
0

0 400

RAI

*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall
*2 pei Druckluft ist der Volumenstrom um den Faktor 65 gréBer.

800 1200

1600

2000 2400 2800
Volumenstrom [I/min]

PDF

CAD

www.aircom.net

o T Tl i A
. IR NS EE s
R

0 6 12 18 24 30 36 42 48
Volumenstrom [I/min]

Bestellbeispiel:

Q= Ral0sa
-
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DRUCKREGLER FUR DAMPF BIS 210 °C

9.12

/Beschreibung Direkt gesteuerter Druckregler mit Innenteilen und Federbalg aus Edelstahl fir Dampf und Druckluft. ) g,
Medium Druckluft, neutrale Gase oder Dampf mit Sattigungsgrad > 98 % QO;;%@
Eingangsdruck RUG: max. 19 bar bei 210 °C, max. 17 bar bei Rotguss  RUH: max. 10 bar bei 184 °C - f"@
Eigenluftverbrauch Der Druckregler hat keinen Eigenluftverbrauch. : S
Einstellung mit Drehknopf :

Riicksteuerung ohne Sekundérentliiftung )
Manometeranschluss Der Druckregler hat keinen Manometeranschluss. - =
Einbaulage beliebig |
Temperaturbereich max. 210 °C bei RUG, max. 184 °C bei RUH
Werkstoffe Gehéuse: Spharoguss GGG40.3, wahlweise Rotguss Rg5 oder Edelstahl 1.4404 bei RUG .
Federhaube: Aluminium epoxydbeschichtet, vernickelt bei RUG G1/2 bIS G2, max. 210 oC
O-Ring / Dichtung: EPDM und PTFE
Innenteile / Balg: ~ Edelstahl 1.4404 und 1.4571 ) Grauguss, Rotguss, Edelstahl
Abmessungen Nenn- K.- P, Anschluss- Druck- Bestell-
A B C weite Wert max. gewinde Regelbereich Nummer
(mm  mm  mm DN (m®/n) bar G bar )
nn Eingangsdruck max. 10 / 19 bar,
DrUCkregler fur Dampf nicht riicksteuerbar, Spharoguss RU
83 182 55 15 1,5 19 G2 0,14...1,7 RUG-04A
1,4 .40 RUG-04B
35 ..8,6 RUG-04C
9% 182 55 20 2,5 19 G% 0,14...1,7 RUG-06A
14 .40 RUG-06B
35 ...8,6 RUG-06C
RUG-04A
108 182 55 25 3,0 19 G1 0,14...1,7 RUG-08A
1,4 .40 RUG-08B
35 ..8,6 RUG-08C
134 220 67 25 6,8 10 G1 0,14...1,7 RUH-08A =
1,4 .40 RUH-08B :i .5,"“ h
35 ..9,0 RUH-08C E s :_‘
134 220 67 40 115 10 Gi%:  014..17  RUH-12A " ¥ :
14 .40 RUH-12B W .,,!- o
35 ...9,0 RUH-12C i; e -
§ 1 g
134 220 67 50 15,0 10 G2 0,14...1,7 RUH-16A ! ¥ ! “:!hl
14 ..4,0 RUH-16B :
3,5 ...9,0 RUH-16C
RUG-04BSF
R . aus Edelstahl, mit Flansch
Wahlwelse AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
Edelstahl 1.4404 Gehause mit Anschlussgewinde fir RUG RUG-0..S
Geh&use mit Flansch fur RUG RUG-0..SF
1y bi "
Rotguss Rg5 Gehause aus Rotguss Rg5, Py max. 17 bar  fir RUG  RUG-0..R husgangsdruck RUG G bis G1__Eingangsdruck [bar
Flansch aus Spharoguss GGG40.3 fir RUG RUG-00..F i
4
3
2
1
n A “ ™ A " ° Gk 40 80 120 160 200 240 280
G% 50 100 150 200 250 300 350
Gt 70 140 210 280 350 420 490
[ Dampf - Volumenstrom [kg/h]
P G- 900 1800 2700 3600 4500 5400 6300
' o G% 1100 2200 3300 4400 5500 6600 7700
A G1 1600 3200 4800 6400 8000 9600 11200
k\- S Druckluft - Volumenstrom [I/min]
B Ausgangsdruck RUH G1 bis G2  Eingangsdruck [bar]
- [bar] 8 bar 10 bar
Spezial ; ,;!> 6
Ausgang ol 5 6 bar
i c < 4 4bar
i Eingang r 3
9 * e e i 2
1
RUG / RUH RUG- .. F/SF Schnittbild 0
Gl 80 160 240 320 400 480 560
G1% 140 280 420 560 700 840 980
G2 200 400 600 800 1000 1200 1400
Typ A B (o] Typ A B C Dampf - Volumenstrom [kg/h]
RUG-04R/S| 83 [ 192 | 62 RUG-04F/SF | 150 [182/192]55/62 61 1400 2800 4200 5600 7000 8400 9800
RUG-06R/S | 96 | 192 62 RUG-06F/SF | 150 | 192/192|55/62 g;*/z gggg gggg 13288 ngg gggg ;?888 gzggg
RUG-08R/S | 108 | 192 | 62 RUG-08F/SF | 160 [192/192[55/62 Druckluft - Volumenstrom [Vmin]
PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= RUG-04A



PRINZIP

GETAKTETE VENTILE

sehr genau

PROP. MAGNET
sehr robust

DUSE - PRALLPLATTE
sehr sensibel

PIEZO

sehr schnell
MOTORGESTEUERT
HOCHDRUCK

ATEX

VAKUUM

10-LINK
SOLLWERTGEBER

BESCHREIBUNG

auf Platine

auch fallende Kennlinie
Uberlagerte Rickfiihrung
bis 2000 I/min

bewahrt, viele Varianten

fur Durchflussanwendungen

digitale Regel., auch
Edelstahl

programmierbar

integrierter Booster, Atex

sehr genau, Atex

geringe Leistungsaufnahme

failfreeze
Proportional Magnet
getaktete Ventile
getaktete Ventile
Dise - Prallplatte
Piezo

auf Platine
getaktete Ventile
Uberlagerte Rickfiihrung
Proportionalmagnet
digitale Regelung
Piezo

digitale Regelung
mit 10-Gang-Poti

* siche Webshop: www.aircom.net

+0,2
+0,2
+0,2

GENAUIGKEIT
max.

%
%
%

+0,25 %

+0,5
+0,5
+0,5

[ IS,

%
%
%

%
%

+0,25 %

+0,2
+1
+0,5
+0,5
+1

+0,5

%
%
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PROPORTIONALDRUCKREGLER AUF PLATINE, 0,2% GENAU PM

-
(Beschreibung Der Proportionaldruckregler arbeitet nach dem Prinzip der getakteten Ventile. Durch ein einfache oder\
durch eine doppelte, liberlagerte Rickflihrung wird der Regelkreis geschlossen.
Medium trockene, gedlte oder ungedlte und 5 pm gefilterte Druckluft oder neutrale Gase
Failfreeze bei Ausfall der Versorgungsspannung bleibt der Ausgangsdruck erhalten.
Uberlagerte Riickfiihrung 0-10V, Innenwiderstand 4,7 kQ, Riickfiihrung im Verhéltnis 10% interner zu 90% externer Riickmeldung.
Versorgungsspannung 15-24 V DC, Restwelligkeit < 10%, Verpolungsschutz vorhanden
Eingangswiderstand 0-10V/ 4,7 kQ, 4-20 mA /100 Q, steckbar mit Jumper
Biirde 0-10 V, max. 10 mA
Elektrischer Anschluss Klemmenleiste fiir 2,5 mm?
Leistungsaufnahme 3,6 W beim Regeln, 0,5 W ausgeregelt Eigenluftverbrauch kein Eigenluftverbrauch
Linearitat/Hysterese <0,15% Vv.E. Wiederholgenauigkeit < 0,02% v.E.
Temperaturgenauigkeit < 1% v.E. bei 0 °C bis 50 °C Justierung Nullpunkt und Endwert - -
Temperaturbereich 0 °C bis 70 °C Einbaulage beliebig, Gerat st vibrationsunempfindlich mit einfacher oder
Werkstoffe Anschliisse: Messing Elastomere: FKM P e
L Sensor: Silizium Ventile: Messing vernickelt ) L dOppelter RUCkfuhrung
. i N
Abmessungen Volumen-  Eingangs- Genauig- Anschluss- Druck- Bestell-
A B C strom druck keit gewinde Regelbereich Nummer
(mm mm_ mm I/min*'  max. mbar/bar % G mbar/bar )
H =1 0-10 V Eingangs- und Monitorsignal, Versorgung 24 V DC,
ProportlonaldrUCKregelventll failfreeze, einfache Riickfiihrung, fiir DIN-Schiene PM
56 78 54 35 10 mbar 0,2 G'% 0 5mbar PM1DE-A5
20 mbar 0... 10 mbar PM1DE-B1
200 mbar 0...100 mbar PM1DE-C1
1000 mbar 0...600 mbar PM1DE-C6
56 78 54 35 2 bar 02 G% 0.. 1 bar PMIDE-01 PM.D
3 bar 0.. 2 bar PM1DE-02
9 bar 0 4 bar PM1DE-04
9 bar 0 6 bar PM1DE-06
15 bar 0... 10 bar PM1DE-10
56 78 54 35 2 bar 0,2 G'% 0... -1 bar PM1DE-VO
2 bar -1... +1 bar PM1DE-V1
Wahlwelse AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hi fliigen
tiberlagerte Riickfiihrung 2. elektrische Ruckfiihrung 0-10 V PM2. .-
4-20 mA Eingangssignal, steckbar mit Jumper PM. . I-.. PM.P
Flow 100 I/min erhéhter Volumenstrom PM...-..HF
Schalttafelmontage Befestigung auf planer Ebene PM.P.-..
Anschlussplattenmontage Anschllisse nach unten PM.M.-..
ZUbehor, lose beigelegt
Anschlussplatte fir 2 bis 7 Ventile, Ventilanzahl an die Bestell-Nr. anhdngen SBM-.
/“
- @
_ o~ @ /
o | | &
30 T ] PM.M
1 e Montage auf Anschlussplatte
| | ~ ~ } !
I 71 1 ~L Regelbereich Regelbereich
- B - PM. D fiir DIN-Schiene foarl 7] fean
PM. D fiir DIN-Schiene PM. P fiir Schalttafel o
//,
//
—16 248 d d Linearitat Hysterese
] ] [:] ] 5] 7] ] // <0,2% <0,2%
Ot Or Or Or O O O /
55 Qo Qo Qo OO o o OO Qo @ Signal Signal
\ Og O Qf 0O Ok O OF Linearitat Hysterese
Regelbereich Regelbereich
. [bar]] [bar]
-— 51— - 258 - gl Empfmdllchkelt
=26+ ~ 27 ) %/ P
3T')‘ INAILE 21 ?/53\@%1""/ al R
24 ' ! $—P O G G O O | W@ ~ ——
i N | ~ Wiederhol- v
le—33—= | o genauigkeit \J, Z
~ | — < 0,02%
~L Signal Signal
Anschlussplatte fiir 2 bis 7 Ventile PM. P fiir Schalttafel Wiederholgenauigkeit Empfindlichkeit
*1 bei 7 bar Eingangsdruck und offenem Ausgang, bei geregeltem Volumenstrom 3 I/min
*2 hhere Eingangsdriicke auf Anfrage
PDF CAD “-— Bestellbeispiel:

Weitere Erkldarungen zur liberlagerten Riickfiihrung siche PQ2 )
www.aircom.net
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PROPORTIONALDRUCKREGLER MIT EINFACHER ODER DOPPELTER RUCKFUHRUNG, 0,2% GENAU

PQ

Vs

-

Technische Merkmale )
Druckregelbereich 0...10 mbar bis 0...35 bar Linearitat +0,15% Vv.E.
Eingangssignal 0-10 V oder 4-20 mA Hysterese +0,15% v.E.
Sicherheit druckhaltend bei Spannungsausfall Ansprechempfindlichkeit <0,1% V.E.
kurze Ansprechzeit 10-15 ms Wiederholgenauigkeit +0,02% Vv.E.
Justiermdglichkeit  Nullpunkt und Bereich Schutzart P65
Empfindlichkeit lage-, schock- und Eigenluftverbrauch kein Eigenluftverbrauch
vibrationsunempfindlich bis 25 g ) 0,2 OA) genau
Allgemeine Technische Merkmale elektrische Poti
- . . . . . Anschlijsse\ Regelbereich
Bauart Zwei direkt angesteuerte Miniatur-Schaltventile regeln tber einen internen Drucksensor den Nullpunkt
Ausgangsdruck in einem geschlossenem Regelkreis. Die Ausfiihrung PQ2 hat eine zweite, )
externe Riickfiihrung im Verhéltnis 10% interner zu 90% externer Riickmeldung. ;l:gteﬁ?]zlche
Einbaulage beliebig, vibrations- und schockunempfindlichkeit bis 25 g Entliit
Beluftungs- vgntlijl ungs-
Schutzart P65 ventil
Temperaturbereich 0 °C bis 70 °C
Werkstoffe Gehause: Aluminium Dichtungen: FKM i
Sensor:  Silizium Ventile: Messing vernickelt 1

Pneumatische Merkmale

Medium
Eingangsdruck

Volumenstrom

Entliiftung

Eigenluftverbrauch

Elektrische Merkmale

Versorgungsspannung

Leistungsaufnahme
Signalbereiche
Eingangswiderstand
Biirde

Anschluss
Ist-Wert-Ausgang
Sicherheit

Genauigkeit

Linearitat/Hysterese

Ansprechempfindlichkeit

Ansprechzeit

Wiederholgenauigkeit

Temperaturempfindlichkeit < 0,01% v.E./°C bei 0...50 °C,

Genauigkeit Uber alles

Regelzeit*1

Justierung
Nullpunkt

Endwert

trockene, ungedlte und 5 pm gefilterte Druckluft oder neutrale Gase
siehe Tabelle, min. 10% Uber dem Ausgangsdruck

35 |/min bei 7 bar Eingangsdruck und offenem Ausgang, wahlweise 100 |/min Regelbereich

Eingang

Schnittbild PQ

Regelbereich

3 I/min bei geregeltem Druck [bar] bar]
gleiche Nennweite und somit gleicher Volumenstrom wie bei der Beltftung ;?//
kein Eigenluftverbrauch i
o 0,188 0,15
15-24 V DC, Verpolungsschutz vorhanden Signal Signal
Linearitat Hysterese

3,6 W beim Regeln, 0,5 W ausgeregelt
0-10V, wahlweise 4-20 mA

4,7kQ  bei Spannungsansteuerung, 100 Q bei Stromansteuerung
10 kQ  bei Spannungsansteuerung, 100 Q bei Stromansteuerung, fiir externe Rickfiihrung
> 4,7 kQ bei Spannungsansteuerung, < 100 Q bei Stromansteuerung

Regelbereich

Stecker M16x0,75, 7-polig, mit Kupplungsdose

Regelbereich

[bar]
0-10 V, wahlweise 4-20 mA

Bei Ausfall der Versorgungsspannung bleibt der Ausgangsdruck erhalten.

bar]

Empfindichant
c Oy

- O
-/,L_r
r 3 "
Al fo

+0,15% v.E.
<0,1% v.E.
10...15ms
+0,02% v.E.
< 1% v.E./°C bei 50...70 °C,
+0,2 % v.E.
Amplitude

< 2sum0,1Volumen auf 90% des Ausgangsdruckes zu fiillen (bzw. entleeren) [dB] 3

<40sum 2| Volumen auf 90% des Ausgangsdruckes zu fiillen (< 80 s zu entleeren)

Der Nullpunkt kann bis zu 20% des Endwertes verandert werden, z.B. bei einem 6 bar-Gerat
von 0 bar auf 1,2 bar. Die Justierung erfolgt von auBen am Potentiometer Z ,Zero*.

Der Endwert kann bis zu 20% niedriger justiert werden, z.B. von 6 bar auf 4,8 bar.
Die Justierung erfolgt von auBen am Potentiometer S ,,Span“.

*1 bei 7 bar Eingangsdruck und 3 bar Ausgangsdruck

PDF CAD

www.aircom.net

Wiederholgenaulgkeit

.Frequenz [Hz].
Dynamik

Signal
Empfindlichkeit

Phase

i
f

6 200 300 430 500 B0 70
Zeit [ms]
Regelzeit

10.03
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PROPORTIONALDRUCKREGLER MIT EINFACHER RUCKFUHRUNG, 0,2% GENAU

PQ1

(" .
Beschreibung

Einfache Riickfiihrung

Proportional zum elektrischen Eingangssignal wird der Ausgangsdruck in einem geschlossenen
Regelkreis mittels zwei Miniaturventilen geregelt.

Zwei hochdynamische Miniatur-Schaltventile regeln durch Be- und Entliiften der Steuerkammer den
Ausgangsdruck. Ein interner Drucksensor misst im Ausgang den geregelten Druck und vergleicht ihn mit

~

dem Eingangssignal. Eine Abweichung des Eingangs- und Riickmeldesignal bewirkt die Ansteuerung des

entsprechenden Miniaturventils bis der gewiinschte Ausgangsdruck erreicht ist.

Genauigkeit Linearitét / Hysterese: +0,15% v.E.
Ar?sprechempfin.dlichkeit: <0,1% v.E. G-|/8
Wiederholgenauigkeit: +0,02% v.E.
Genauigkeit Uber alles: +0,2% v.E.
N
Abmessungen Volumen-  Eingangs- Genauig- Anschluss-  Druck- Bestell- )
A B C strom druck keit gewinde Regelbereich Nummer
(mm  mm_ mm I/min*' max. mbar/bar*? % G mbar/bar )
Ei nfaChe RUCkfu h ru ng 33:::.::?;3 :I- ggtisASqug\?rr:g,s:?tnlillylpplungsdose PQ 1
51 106 8 a. Anfr. 10 mbar 0,2 G'% 0... 5mbar PQ1EE-A5
20 mbar 0... 10 mbar PQ1EE-B1
40 mbar 0... 20 mbar PQ1EE-B2
100 mbar 0... 50 mbar PQ1EE-B5
200 mbar 0...100 mbar PQ1EE-C1
400 mbar 0...200 mbar PQ1EE-C2
800 mbar 0...400 mbar PQ1EE-C4 PO
1000 mbar 0...600 mbar PQ1EE-C6
51 106 8 35 2 bar 0,2 G'% 0 1 bar PQ1EE-01
3 bar 0 2 bar PQ1EE-02
7 bar 0... 4 bar PQ1EE-04
7 bar 0... 6 bar PQ1EE-06
9 bar 0 8 bar PQ1EE-08
15 bar 0... 10 bar PQ1EE-10
15 bar 0... 12 bar PQ1EE-12
24 bar 0... 16 bar PQ1EE-16
24 bar 0... 20 bar PQ1EE-20
38 Dbar 0... 25 bar PQ1EE-25
38 bar 0... 30 bar PQ1EE-30
38 bar 0... 35 bar PQ1EE-35
51 106 8 35 0 bar 0,2 G'% 0... -1 bar PQ1EE-VO
2 bar -1... 41 bar PQ1EE-V1

Wahlweise Aus'ﬁjhrung, es ist der entsprechende Buchstabe oder Zahlen hinzuzufiigen

4-20 mA Eingangs- und Ausgangssignal PQtIC-..
Flow 100 I/min erhdhter Volumenstrom, max. 10 bar, nicht kombinierbar m. Opt. ..X58 PQ1. .-. .HF
stufenlose Regelung*3 Eingangsventil regelt proportional und verbessert die Kennlinie, max. 10 bar PQ1. .-. .X58
fallende Kennlinie invertierter Ausgang PQ1..-..X59
ZUbehar, lose beigelegt
Kupplungsdose M16x0,75, 7-polig mit 2 m Kabel gerade PRK-A2L
winkelig PRK-C2L
Befestigungswinkel  aus Stahl PQKT-01
51 nur 61 =52 |
Tﬁ
\‘L 51
B [ 9 B [ 9 '
‘ 80
& = 82 -
jf*-T T ’*"T T +-*
! ! 16!
e A—] C fl—A—» ! | I I
PQ1 und PQ2 | PQKT-01
*1 bei 7 bar Eingangsdruck und offenem Ausgang, bei geregeltem Volumenstrom 3 I/min
*2 hhere Eingangsdriicke auf Anfrage *3 Eigenluftverbrauch
PDF CAD

Technische Daten: siehe vorherige Seite
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Versorgung

Monitorsignal
Anschlussplan fiir Versorgung und Signal

Bestellbeispiel:
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PROPORTIONALDRUCKREGLER MIT UBERLAGERTER RUCKFUHRUNG, 0,2% GENAU  PQ2

-
Beschreibung Proportional zum elektrischen Eingangssignal wird der Ausgangsdruck in einem geschlossenen

Regelkreis mittels zwei Miniaturventilen geregelt.

Uberlagerte Riickfilhrung Zusétzlich zum internen Drucksensorsignal wird ein externes Rickmeldesignal verarbeitet. Es
wird als die wichtigere Rickfiihrung erst mit dem Eingangssignal und dann als arithmetischer
Mittelwert mit dem internen Drucksensorsignal verglichen. Die Differenz aus diesen beiden
Vergleichen steuert eines der beiden Ventile an, um den Druck zu erhéhen oder zu senken.

Durch die Uberlagerte Rickfihrung ist der Regelkreis sehr stabil und neigt kaum zum Schwingen. Da
die externe Ruckflhrung elektrisch ist, muss sie nicht nur auf Druck beschrankt sein, sondern kann
auch ein Signal von Sensoren fiir Kraft, Weg, Volumenstrom, Drehzahl, Temperatur, Winkel usw. sein.

Externer Messumformer  Es kann jeder Messwertumformer verwendet werden, der ein Ausgangssignal 0-10 V oder 4-20 mA G1/8
liefert und fir eine Versorgungsspannung von 15-24 VV DC geeignet ist.
\_ Eine Kupplungsdose mit 3er§ndﬂngskagel ist erforderlich.g ¢ o " 10 mbar/35 bar
Abmessungen Volumen-  Eingangs- Genauig- Anschluss-  Druck- Bestell- )
A B C strom druck keit gewinde Regelbereich Nummer
(mm  mm_ mm I/min*' max. mbar/bar*? % G mbar/bar )
Uberlagerte RUCKfUhrung Sgrg;:tlmg 24V’I)F(‘:l,135llmin*‘l,"rlndit beiden Kupplungsdosen PQ2
51 106 8 a. Anfr. 10 mbar 0,2 G'% 0... 5mbar PQ2EE-A5
20 mbar 0... 10 mbar PQ2EE-B1
40 mbar 0... 20 mbar PQ2EE-B2
100 mbar 0... 50 mbar PQ2EE-B5
200 mbar 0...100 mbar  PQ2EE-C1
400 mbar 0...200 mbar  PQ2EE-C2
800 mbar 0...400 mbar  PQ2EE-C4 PQ2
1000 mbar 0...600 mbar PQ2EE-C6
51 106 8 35 2 bar 0,2 G'% 0... 1 bar PQ2EE-01
3 bar 0... 2 bar PQ2EE-02
7 bar 0... 4 bar PQ2EE-04
7 bar 0... 6 bar PQ2EE-06
9 bar 0... 8 bar PQ2EE-08
15 bar 0... 10 bar PQ2EE-10
15 bar 0... 12 bar PQ2EE-12
24 bar 0... 16 bar PQ2EE-16
24 bar 0... 20 bar PQ2EE-20
38 Dbar 0... 25 bar PQ2EE-25
38 bar 0... 30 bar PQ2EE-30
38 bar 0... 35 bar PQ2EE-35
51 106 8 35 0 bar 0,2 G'% 0... -1 bar PQ2EE-VO
2 bar -1... +1 bar PQ2EE-V1

Kombinationsbeispiel:
Booster mit Proportionalventil und
2. Ruckfuhrung Uber Druckmessumformer

Wahlweise Aus'ﬁjhrung, es ist der entsprechende Buchstabe oder Zahlen hinzuzufiigen

4-20 mA Eingangs-, Rlckmelde- und Ausgangssignal PQ2IC-..
Flow 100 I/min erhdhter Volumenstrom, max. 10 bar PQ2..-..HF
stufenlose Regelung Eingangsventil regelt proportional und verbessert die Kennlinie, max. 10 bar PQ2.. . -. .X58
fallende Kennlinie invertierter Ausgang PQ2. .-..X59
ZUbehar, lose beigelegt - P.
Kupplungsdose M16x0,75, 7-polig mit 2,0 m Kabel, Versorgung u. Signal, gerade PRK-A2L : ‘ |
winkelig PRK-C2L
Kupplungsdose % UNF, 3-polig mit 0,9 m Kabel,  fiir 2. Riickfuhrung, gerade PQH-L1 PRK-A PRK-C

winkelig PQH-L2

Befestigungswinkel aus Stahl PQKT-01

Proportionalventil Proportionalventil

grin| rot] rot 1)
5] weil"sl arz
Gemeinsamer  (+} gung

Sqnal

Versorgung Druckmess- Drehzahl- Kraft-
Ausgangssignal 0-10 V Ausgangssignal 4-20 mA und Signal  umformer mess- mess-
DS umformer dose

Anschlussplan fiir 2. elektrische Riickfiihrung

*1 bei 7 bar Eingangsdruck und offenem Ausgang, bei geregeltem Volumenstrom 3 I/min
*2 hohere Eingangsdriicke auf Anfrage

Technische Daten: siehe vorherige Seite

PDF CAD

www.aircom.net

PQ2 mit 2. Riickfiihrung

“-— Bestellbeispiel:
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PROPORTIONALDRUCKREGLER MIT HOHER GENAUIGKEIT UND GROSSEM DURCHFLUSS PQ3...PQ6

4 Technische Merkmale )
Druckregelbereich 0 ... 35 bar Genauigkeit +0,4% v.E.
Eingangssignal 0-10V; 4-20 mA Einbaulage beliebig
Schutzart P65 Justiermdéglichkeit Nullpunkt, Endwert, Hysterese
kurze Ansprechzeit 15...20 ms Eigenluftverbrauch kein Eigenluftverbrauch

\ Leistungsaufnahme 6 W )

Allgemeine Technische Merkmale

Bauart

Einbaulage
Schutzart
Temperaturbereich

Werkstoffe

Zwei direkt angesteuerte Miniatur-Schaltventile regeln Uiber einen internen Drucksensor den
Ausgangsdruck in einem geschlossenem Regelkreis. Um einen hdheren Volumenstrom zu
erhalten, ist das Ventil vorgesteuert, d.h. die Ventile steuern einen im Ventil verbauten Booster an.
Um eine héhere Genauigkeit zu erreichen, wird der Druck im Ausgang des Boosters gemessen.

beliebig, vorzugsweise senkrecht

IP65

0°C bis 70 °C

Gehause Booster: vernickeltes Aluminium Dichtungen: FKM, NBR
Sensor: Silizium Ventile: Messing vernickelt

Pneumatische Merkmale

Medium
Eingangsdruck

Volumenstrom

Entliiftung

Eigenluftverbrauch

trockene, ungedlte und 40 pm gefilterte Druckluft oder neutrale Gase
siehe Tabelle, min. 10% Uber dem Ausgangsdruck

PQ3: 700 I/min bei 8 bar Eingangsdruck und 6 bar Ausgangsdruck
PQ4 / PQ6: 2000 I/min bei 8 bar Eingangsdruck und 6 bar Ausgangsdruck

nahezu gleicher Volumenstrom wie bei der Beliiftung

kein Eigenluftverbrauch

Elektrische Merkmale

Versorgungsspannung
Leistungsaufnahme
Signalbereiche
Eingangswiderstand
Anschluss
Ist-Wert-Ausgang
Sicherheit

Genauigkeit
Linearitat/Hysterese
Ansprechempfindlichkeit
Ansprechzeit
Wiederholgenauigkeit

Genauigkeit tiber alles

Justierung

Justage

Nullpunkt

Endwert

Hysterese

10.06

15-24 V DC

max. 6 W

0-10 V, wahlweise 4-20 mA

10 kQ bei Spannungsansteuerung, 100 Q bei Stromansteuerung
Stecker M16x0,75, 7-polig, mit Kupplungsdose, wahlweise M12
0-10 V, wahlweise 4-20 mA

Bei Ausfall der Versorgungsspannung bleibt der Ausgangsdruck erhalten.

+0,3% v.E. > 7 bar Ausgangsdruck + 0,5% V.E.
<0,1% v.E.
10...15ms
+0,2% V.E.

+0,4% Vv.E.

Die Justage erfolgt (iber die Kappe auf der Ventiloberseite

Der Nullpunkt kann bis zu 10% des Endwertes verandert werden, z.B. bei einem 6 bar-Gerat
von 0 bar auf 0,6 bar. Die Justierung erfolgt von auBen am Potentiometer Z ,Zero*.

Der Endwert kann bis zu 10% niedriger justiert werden, z.B. von 6 bar auf 5,4 bar.
Die Justierung erfolgt von auBen am Potentiometer S ,,Span*.

Die Ansprechempfindlichkeit der Ventile kann Uber das Potentiometer H ,Hysterese” eingestellt
werden.

PDF CAD

www.aircom.net
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24V 0=10V
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O: Output

=

o-10V
4=20 mA

Monitarsignal

Anschlussplan fiir Versorgung und Signal
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E: Exhaust




PROPORTIONALDRUCKREGLER MIT HOHER GENAUIGKEIT UND GROSSEM DURCHFLUSS PQ3...PQ6

4 N
Bauart Zwei direkt angesteuerte Miniatur-Schaltventile regeln Uber einen internen Drucksensor den

Ausgangsdruck in einem geschlossenem Regelkreis. Um einen héheren Volumenstrom zu erhalten, ist

das Ventil vorgesteuert, d.h. die Ventile steuern einen im Ventil verbauten Booster an. Um eine hohere

Genauigkeit zu erreichen, wird der Druck im Ausgang des Boosters gemessen.

Einfache Riickfiihrung Zwei hochdynamische Miniatur-Schaltventile regeln durch Be- und Entliiften der Steuerkammer den
Ausgangsdruck. Ein interner Drucksensor misst im Ausgang den geregelten Druck und vergleicht ihn mit
dem Eingangssignal. Eine Abweichung des Eingangs- und Riickmeldesignal bewirkt die Ansteuerung des
entsprechenden Miniaturventils bis der gewlinschte Ausgangsdruck erreicht ist.

0...0,1 bar/35 bar

-
~
Abmessungen Volumen-  Eingangs- Genauig- Anschluss-  Druck- Bestell-
A B C strom druck keit gewinde Regelbereich Nummer
(mm  mm_ mm I/min*! max. bar % NPT bar )
- - . 0-10 V Ei - und A ignal,
Einfache RUCKFUNIUNG  Versorgung 24V 00, mit Kupplungsdose PQ3/PQ4/PQ6
51 123 34 700 1 0,25 Yi'NPT 0...0,1 PQ3EE-C1
1 0...0,5 PQ3EE-C5
2 0...1,0 PQ3EE-01
3 0...2,0 PQ3EE-02
7 0...4,0 PQ3EE-04
7 0...6,0 PQ3EE-06
9 0...8,0 PQ3EE-08
15 0...10 PQ3EE-10
15 % NPT 0...12 PQ3EE-12
24 0...16 PQ3EE-16
24 0...20 PQ3EE-20
38 0...25 PQ3EE-25 PQ3EE-10
38 0...30 PQ3EE-30
38 0..35 PQ3EE-35
77 175 65 2000 1 0,4 %"NPT 0...0,1 PQ4EE-C1
1 0...0,5 PQ4EE-C5
2 0...1,0 PQ4EE-01
3 0...2,0 PQ4EE-02
7 0...4,0 PQ4EE-04
7 0...6,0 PQ4EE-06
9 0...8,0 PQ4EE-08
15 0...10 PQ4EE-10
77 175 65 2000 1 0,4 Y'NPT 0...0,1 PQ6EE-C1
1 0...0,5 PQ6EE-C5
2 0...1,0 PQ6EE-01
3 0...2,0 PQ6EE-02
7 0...4,0 PQ6EE-04 PQ4EE-10
7 0...6,0 PQ6EE-06
9 0...8,0 PQ6EE-08
15 0...10 PQ6EE-10
Wahlweise AUSﬁjhrung, es ist der entsprechende Buchstabe oder Zahlen hinzuzufiigen
4-20 mA Eingangs- und Ausgangssignal PQ.IC-..
ZUbehar, lose beigelegt
Kupplungsdose M16x0,75, 7-polig mit 2 m Kabel gerade PRK-A2L
winkelig PRK-C2L
Befestigungswinkel  aus Stahl fir PQ3 PQKT-01
Befestigungswinkel  aus Stahl fir PQ4/PQ6 PQKT-02
PRK-C
Prop.-D.
VA
10

PDF CAD

Technische Daten: siehe vorherige Seite )
www.aircom.net
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PROPORTIONALDRUCKREGLER ,,AIRTRONIC*®

Vs
Beschreibung Das Proportionaldruckregelventil mit analoger elektrischer Regelung regelt den Ausgangsdruck in einem
geschlossenen Regelkreis proportional zum elektrischen Eingangssignal. Dabei wird der Ausgangsdruck | [  r—-—-—-—-—-— Q—-—-—
in ein proportionales elektrisches Signal umgeformt und mit dem Eingangssignal verglichen. Steigt der |_ |
Ausgangsdruck infolge einer Druckerhdhung iber den vorgewahliten Soll-Wert, dann entliiftet das Ventil i 7 H
auf den gewiinschten Druck. , |
Das Ventil hat keinen Eigenluftverbrauch. | '
Bei fehlendem Eingangssignal oder fehlender Versorgungsspannung entliiftet das Ventil. H |
Die Stromversorgung des Soll-Wert-Potentiometers wird vom Proportionalventil geliefert und steht am E ' : 1
Pin 5 des Anschlusssteckers zur Verfligung. QO AN |
1
Drucksensoren Offene Drucksensoren: 100 mbar, 500 mbar, 1 bar und Vakuum | L ____ __ __ ____ g_ J} _—_1
Anwendungs- Das Proportionaldruckregelventil wird eingesetzt bei Blasmaschinen, Ultraschallvorrichtungen,
beispiele Priifmaschinen, Farbspritzanlagen, Bahnkantensteuerung, Laser-SchweiBmaschinen, Textilmaschinen, 1 .
S Kasepressen, Druckluftbremsen, bei Spannvorrichtungen und in der Medizintechnik. ) G /8 bls G1
. . [bar] Ausgangsdruck, Volumen=01
Allgemeine Technische Merkmale 10
Bauart 3/2-Wegeventil mit Proportionalmagneten und integrierter elektrischer 9
Pl-Regelung auf Hybrid-Schaltplatine. 8
Einbaulage unabhéngig, vorzugsweise senkrecht 7
Schutzart IP54 mit Standardkupplungsdose, IP65 mit Spezialkupplungsdose 6
Schockfestigkeit 3G °
. . .. . 4
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C, hoherer Temperaturbereich auf Anfrage s
Werkstoffe Gehduse:  Messing (G'su. G¥4) und Aluminium (G2 u. G1)  Innenteile: Messing und Edelstahl )
Dichtungen: NBR, auf Anfrage EPDM oder FKM FKM bei 50 bar Ausfiihrung
1
Pneumatische Merkmale o OFJ 020304 0506 07 1),8 09 105
|70 ms ms ~|70| < Regelzeit

Medium
Eingangsdruck
Volumenstrom
Entliiftung
Eigenluftverbrauch

trockene, gedlte, ungedlte und 50 pm gefilterte Druckluft oder neutrale Gase
siehe Tabelle, min. 10% Uber dem Ausgangsdruck

siehe Tabelle, bei 7 bar Eingangsdruck und offenem Ausgang

gleiche Nennweite und somit gleicher Volumenstrom wie bei der Belliftung
kein Eigenluftverbrauch

Elektrische Merkmale

Versorgungsspannung
Leistungsaufnahme
Stromaufnahme
Signalbereiche

24V DC + 15% - 10%, Restwelligkeit max. 10%

12 W bei G'%, 22 W bei G%, 30W bei G2, 44 W bei G1

0,5AbeiG%, 1,0AbeiG%, 1,25AbeiGl2 1,7A bei G1

0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, digitale sowie Busansteuerung

steigende Kennlinie des Regeldruckes standardméBig, wahlweise fallende Kennlinie

Eingangswiderstand/Biirde 100 kQ bei Spannungsansteuerung (0,1 mA Stromaufnahme)

500 Q bei Stromansteuerung

Regelzeit, Sprungfunktion

[bar] Ausgangsdruck
10

9

&>

&
%
s,

&,

&

o 4 N WA OO N ®

12 3 4 5 6 7 8 910
SOLL, Signaleingang [V]

Anschluss Rundstecker nach DIN 43651,  7-polig Steilheit, Justierung
16-polig bei digitalem Eingang
[bar] Ausgangsdruck
R R 10
Genauigkeit °
Linearitat/Hysterese < 1% V.E. s Gﬂtrggfgoemrsel;enrlm
Ansprechempfindlichkeit  +0,5% v.E. 7R o
>
Wiederholgenauigkeit £0,5% V.E. 6 &
Genauigkeit iiber alles  +0,5% V.E. 5 &7
Regelzeit < 1 s Uber den Regelbereich, 70 ms bei 10-90% bzw. 90-10% des Bereiches 4
3
. 2
Justierung 1
Nullpunkt Der Nullpunkt kann am Poti P2 um 10% v.E. reduziert oder erhoht werden. O, 3 4 56 7 8 910
Endwert Der Endwert kann am Poti P1 um 10% reduziert oder um 5% erhoht werden. SOLL, Signaleingang [V]
Verstarkung Die Verstarkung kann am Poti P7 von 1:1 bis 1:10 optimiert werden Nullpunkt, Justierung
4 N N
0-10V 0-10V ]
0...-1 bar 0...-1 bar ]
Vakuumpumpe ® Vakq_um- Anschluss @
behalter verschlieBen A @ Vakuum-
Druckiuft od Druckluft oder i behalter
ruckluft oder Atmosphére
Atmosphare @ @ el
G 33 |
Vakuumpumpe -
Entliftung
. J J 2
Absperr-Regelung (V1) Bypass-Regelung (V2) Ausgang
Empfehlenswert, wenn der Behdlter wahlweise Empfehlenswerte Schaltung, wenn der Behélter 1 =>
evakuiert oder mit Uberdruck geftillt werden soll.  schnell evakuiert und geregelt werden soll. Die Eingang
Am Anschluss @ kann wahlweise Druckluft oder = Pumpe wirkt direkt auf den Behélter ohne vom

Atmosphére angeschlossen werden. Ein Filter Regler gedrosselt zu werden. Am Anschluss ®
sollte vorgesetzt werden. sollte ein Filter angebracht werden.
PDF CAD
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PROPORTIONALDRUCKREGLER MIT ELEKTRISCHER REGELUNG ,,AIRTRONIC*®

4 . N
Technische Merkmale
7 O_'_'_i
¢ Druckregelbereich  0...-1,0 bar bis 0...1,0 bar ¢ Linearitat / Hysterese < 1% v.E. |
s i s I T i
* Eingangssignal 0-10V, 0-20 mA, 4-20 mA, digital * Ansprechempfindlichkeit + 0,5% v.E. | H
1 I
* Ausgangssignal 0-10V, 0-20 mA, 4-20 mA * Wiederholgenauigkeit +0,5% v.E. E " T i
* Justiermdglichkeit  von Nullpunkt, Bereich und Verstarkung * Regelzeit <ts g_ J} o _J'
» Drucksensoren 100 / 500 mbar, 1 bar * Aufnahmeleistung 12/22/30/ 44 W G1/8 bis G1
* Volumenstrom 250 / 820 / 1700 / 6500 I/min * Entliiftung volle Nennweite 0...100 mbar/50 bar
Abmessungen Nenn- K.,- Volumen- P, Anschluss- Druck- Bestell- h
A B C weite Wert strom max. gewinde Regelbereich Nummer
(mm mm_ mm DN (mé/h)  I/min*! bar G bar )
. =1 0-10V Ei ignal, Vi 24VDC,
Proportionaldruckregelventil iipsicgcme oo PR
35 80 63 3 0,18 210 -1 G'% 0...-1,0  PRA00-00V1
-1 0...-0,5  PRA00-00V1A5
-1 0...-0,1 PRA00-00V1A1
3 -1,0... 1,0  PRA00-01V1
1 0... 01 PRA00-A100
2 0... 0,5 PRA00-A500
2 0... 1,0  PRA00-0100 PRA
52 105 74 6 0,6 700 -1 GV 0...-1,0  PR000-00V1
-1 0...-0,5  PR000-00V1A5
-1 0...-0,1 PR000-00V1A1
3 -1,0... 1,0  PR000-01V1
1 0... 01 PR000-A100
2 0... 0,5  PR000-A500
2 0...1,0  PR000-0100
70 150 101 12 1,2 1400 -1 G2 0...-1,0  PR100-00V1
2 0... 1,0 PR100-0100
96 190 115 20 4,8 5600 -1 G1 0...-1,0  PR200-00V1
2 0... 1,0  PR200-0100
Wah|weise AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
Soll-Wert-Eingang 0-20 mA PR..1- PRO
4-20 mA PR..2-
8 bit digital mit Hold PR..3-
Profibus DP ab G PR..8-
Ist-Wert-Ausgang 0-10V PR.1.-
0-20 mA PR.2.-
4-20 mA PR.3.-
extern. elektr. Riickfiihrung 0-10V PR.4.-.
0-20 mA PR.5.-
4-20 mA PR.6.-....
abweichender Regelbereich Druckbereich im Klartext angeben PR...-XX..
fir Vakuum in Bypassausfiihrung G%und G% PR...-..V2
Gl PR1..-..V2
G1 PR2..-..V2
fiir Absolutdruck PR...-..0A
Schutzart IP65 spezielle Kabeldose, PRK-IP65 PR...-..06 Kombinationsbeispiel PR mit Booster
Gehause aus Edelstahl Kérper und Innenteile, 1.4304, EPDM  G% und G¥> PR...-..SS
Gehduse aus Aluminium nur der Ventilkdrper, max. 20 bar nur G% PR...-..19
fiir Sauerstoff speziell gereinigt, FKM Elastomere PR...-..15
Zubehdr, lose beigelegt %
Kupplungsdose 7-polig mit 2 m Kabel gerade PRK-A2L '
7-polig mit 5 m Kabel gerade PRK-A5L f:
7-polig mit 2 m Kabel, IP65 gerade PRK-12L ‘ E Prop.-D
7-polig mit 2 m Kabel winkelig PRK-C2L e
7-polig mit 5 m Kabel winkelig PRK-C5L PRK-A PRK-C P
andere Kabelldnge z.B. 10 m méglich ®
*1 bei 6 bar Eingangsdruck und 5 bar Ausgangsdruck 10
. o . . PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
Technische Daten: siehe vorherige Seite ey Bt ‘= PRA00-00V1
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ABMESSUNGEN UND ANSCHLUSSPLAN ,,AIRTRONIC*® ——

_-I | Proport.-Ventil [ Gew. [ A B C D E
| PRA..- |G% [ 35 |80 [63[ 20| 18
o L PRO..- | G% |52 |105[ 74 [ 43| 10
PRY .- PRi..—- | G'"% | 70 [150 [ 101 [57,5] 12
FrE 1: Eingang PR2..- | G1 |96 [190 115 79 | 15
5 B 8 l 2: Ausgang

- | - 3: Entluftung
’ ! l Proport-Ventiil | F [ G [H | 1 [ K[ L
. A PRA ..- 7 [m4] 15 [ 10 [166] 25
| PRO..- | 20 [ma]| 16 [ 11*[ 34 | 36
* ‘ PR1..- 28 [M6] 23 | 15 [485] 45
'y y ! PR2..- 33 [m8]| 30 [ 20 [ 60 | 60

1 *ab 30 bar 14 mm

l Proportional-Druch il mit i
| elektronischer Flegelung Typ »AirTronic®

%

Proportional-Druckregelventil mit interner
ol Tronic-> -

lektronischer Regelung Typ »Alr

| |
"

I
I W M )

Aderfarben S 3 « externer
— * gégﬂgl Pin 4-ad_rig 7-adrig Potential-
|Umax: _130[15)\;11/\ ausgleich 1 weiB grau ausgleich
= 2 braun blau
3 ge'!b ge_!b Potentiometer
4 griin griin zur Einstellung
5 - braun 2avoc des Drucks
i Aus-  Ein- 6 - weil
(+) - -
gang  gang ) 7 _ rosa
Versorg. SOLL- 12VDC Opti Option: in-
Zir\slo[r)% Wert Ausgang IST?VI\ll)enn elglllt)rqmischer Druckschalter Pln Z,ahle.n von der
Létstiftseite aus gesehen
ANSCHLUSSPLAN TYP ,,AIRTRONIC*® ANSCHLUSSPLAN MIT SOLL-WERT-POTI

Proportional-Druckregelventil
mit digitaler Ansteverung

P1 Druckendwert: -10%...+45%
P2 Nullpunkt: +10%
P6 Option Druckschalter: 5...15%
P7 Proportionalverstarkung: 1.1
M3 Messpunkt Offset Nullpunkt
[+ = Bit1 Bit2 Bit3 Bit4 BItS5 Bit6 Bit7 Bits Enable Druck-  IST-Wert
Masse LSB MSB schalter  Ausgang L1 GND
O-10v L2 Magnetspule +24V
— A ! s L3 Magnetspule PWM
24VDC Datenbits Optionen (Pulsweitenmodulation)
Signalpegel 24 V, auf Anfrage 5V TTL
ANSCHLUSSPLAN DES DIGITAL ANGESTEUERTEN JUSTIERUNG DES PROPORTIONALVENTILS
PROPORTIONAL-DRUCKREGELVENTILS
L Sy
z.B. Booster |
I
externe r —I—d
elektrische v interne
Riickfiihrung g Riickfiihrung {‘
i -
=l _
| I
| i Proportional- : Proportional-
| i Druckregler | Druckregler
Signal &
EXTERNE ELEKTRISCHE RUCKFUHRUNG INTERNE RUCKFUHRUNG
0-10 V oder 0/4-20 mA standardméBig
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PROPORTIONALDRUCKREGLER FUR DURCHFLUSSANWENDUNGEN

4 R
Beschreibung Das Proportionaldruckregelventil mit elektrischer Regelung regelt den Ausgangsdruck in einem geschlossenen
Regelkreis proportional zum elektrischen Eingangssignal. Der direkt gesteuerte Proportionaldruckregler arbeitet als |— —————————— Q—=—-—
Schieberventil mit Proportionalmagnet und ist fiir Durchflussanwendungen ausgelegt bzw. fiir Brennschneidanlagen. X |
Die digitale Steuerung bietet den Vorteil einer schnellen Anpassung der Regelparameter bei der Installation oder | 7 H
Inbetriebnahme. Mit einem PC, einem RS232-Adapter und der Software kann das Proportionalventil eingestellt und , |
optimiert werden. Der Datensatz kann abgespeichert und fiir weitere Ventile verwendet werden. Das Ventil hat einen | \
geringen Eigenluftverbrauch. Bei fehlendem Eingangsignal oder fehlender Versorgungsspannung entliftet das Ventil. H |
Software Visualisierung: Sollwert, Ausgangsdruck, Regelparameter, Druckschaltersignal usw. ' I
Scope Funktion Einschwingverhalten I&sst sich sofort aufzeichnen und ablesen. Daten lassen sich aufrufen. AN |
Medium trockene, gedlte oder ungedlte und 50 pm gefilterte Druckluft oder neutrale Gase | g J} i
Versorgungsspannung 24V DC + 10 V, Restwelligkeit < 10% Leistungsaufnahme 14 W (810mA Stromaufnahme) e ——— - — - O, Spp—
Signalbereich 0-10 V, Eingangswiderstand / Biirde 100 kQ ~ 0/4-20 mA, Eingangswiderstand / Birde 250 Q 3
Elektrischer Anschluss  Stecker M12x1, 5-polig - Schutzart IP65 Einbaulage beliebig, bevorzugt Magnet oben G / 8
Genauigkeit Hysterese 0,5% V.E. Linearitat/Wiederholg igkeit < +0,5% v.E.
Temperaturbereich Medium / Umgebung: 0 °C bis 60 °C Werkstoffe Gehause: Aluminium  Elastomere: NBR 0...6 bar/50 bar
N
Abmessungen Nenn- K.,- Volumen- P, Anschluss- Druck- Bestell-
A B C weite Wert strom max. gewinde Regelbereich Nummer
(mm mm  mm DN (m®/h)  I/min*! bar G bar )
H 0-10 V Eingangssignal, Versorgung 24 V DC, =
Proportionaldruckregeler ohne Kupplungedass M12 PF
60 160 78 8 1,45 1700 12 G% 0 6 PF000-0600 |
18 0...10 PF000-1000
18 0...16 PF000-1600
22 0...20 PF000-2000
40 0...30 PF000-3000
50 0... 40 PF000-4000
60 0...50 PF000-5000
Wahlwelse AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
Soll-Wert-Eingang 0-20 mA PF..1-....
4-20 mA PF..2-....
Ist-Wert-Ausgang 0-10V PF.1.-....
4-20 mA PF.3.-....
abweichender Regelbereich Druckbereich im Klartext angeben PF...-XX..
fiir Sauerstoff speziell gereinigt, FKM Elastomere PF...-..15
Drucksensor Verbraucher
ZUbehor, lose beigelegt
RS232 Baustein mit 9-poligem Sub-D-Stecker und 2 m Kabel PDRS232 )
mit USB-Stecker und 2 m Kabel PDUSB Versorgung Entliiftung Feder
Software Grundversion ,light* PDSOFT1
Kupplungsdose M12x1, 5-polig, mit 2 m Kabel, 5 x 0,25 winkelig KM12-C5-2 Die Position des Schiebers verindert sich
. . . . kontinuierlich in Abhéangigkeit vom Sollwert
M12x1, 5-polig, mit 5 m Kabel, 6 x 0,25 winkelig  KM12-C5-5 und der Druckénderung am Ausgang.
Dadurch wird ein konstanter
Ausgangsdruck erreicht
C f—A—
60— 45
f=—45—= {=-35.4=—
I I
1 |
G3/8
B Ansicht von der Lotseite
o
l° 2
2l — & 13055
116.2 | } ‘ Pin Beschreibung 5-a(:r. thel
o ‘ % i (2m)
il T = Y 608 TT 139 12 i‘:;lloger Sollwert-Eingang t\’/;z?r?
415 455 -
L B[ ar 25.5 25.5] 3 Versorgung Masse blau
4[ A Analog Masse
205 43 225 f g . Analoger Ausgang (Istwert) schwarz Prop.-D.
gitaler Ausgang (D ) grau
60.55 Gehause EMV- Schirm . !
PF Anschlussplan
*1 bei 6 bar Eingangsdruck und 5 bar Ausgangsdruck 10
PDF CAD “-— Bestellbeispiel:

www.aircom.net

& PF000-0600

10.11



PROPORTIONALDRUCKREGLER MIT DIGITALER REGELUNG ,,AIRTRONIC“®D PP

/Beschreibung Das Proportionaldruckregelventil mit elektrischer Regelung regelt den Ausgangsdruck in einem geschlosse-
nen Regelkreis proportional zum elektrischen Eingangssignal. Der direkt gesteuerte Proportionaldruckregler
arbeitet als 3/2-Wege-Sitzventil mit Proportionalmagnet. Die digitale Steuerung bietet den Vorteil einer
schnellen Anpassung der Regelparameter bei der Installation oder Inbetriebnahme. Mit einem PC,
einem RS232-Adapter und der Software kann das Proportionalventil eingestellt und optimiert werden.

Der Datensatz kann abgespeichert und fiir weitere Ventile verwendet werden. Das Ventil hat keinen
Eigenluftverbrauch. Bei fehlendem Eingangsignal oder fehlender Versorgungsspannung entliiftet das Ventil.

Software Visualisierung: Sollwert, Ausgangsdruck, Regelparameter, Druckschaltersignal usw.

Scope Funktion: Einschwingverhalten Idsst sich sofort aufzeichnen und ablesen.
Daten lassen sich aufrufen.

Parametrierung: Sollwert, Nullpunkt, Aussteuerbegrenzung, Rampenfunktion

\ Ventildiagnose: Kundenspezifische oder werksseitige Einstellung. Optimierung des Reglers.

G's bis G1

Allgemeine Technische Merkmale

Bauart 3/2-Wegeventil mit Proportionalmagneten und digitaler Steuerung
Einbaulage unabhangig, vorzugsweise senkrecht

Schutzart IP65 mit aufgesteckter Kupplungsdose

Schockfestigkeit 3G

Temperaturbereich 0 °C bis 60 °C, Mediums- / Umgebungstemperatur

Werkstoffe Gehause: Messing (G' und GY4) oder Aluminium (G%2 und G1)

Innenteile:  Messing und Edelstahl
Dichtungen: NBR, auf Anfrage EPDM oder FKM, FKM bei 50 bar Ausfiihrung

Pneumatische Merkmale

Medium trockene, gedlte, ungedlte und 50 pm gefilterte Druckluft oder neutrale Gase
Eingangsdruck siehe Tabelle

Volumenstrom siehe Tabelle, bei 7 bar Eingangsdruck und offenem Ausgang

Entliiftung gleiche Nennweite und somit gleicher Volumenstrom wie bei der Belliftung
Eigenluftverbrauch kein Eigenluftverbrauch

Elektrische Merkmale

Versorgungsspannung 24V DC £10%

elektrischer Anschluss M12, 5-polige Kupplungsdose

Leistungsaufnahme 12 W bei G'%, 24 W bei G, 34 W bei G'2, 44 W bei G1
Stromaufnahme 500 mA bei G'%, 1000 mA bei G%, 1400 mA bei G'2, 1800 mA bei G1
Signalbereiche 0-10V, 0-20 mA, 4-20 mA

Eingangswiderstand/Biirde 100 kQ bei Spannungsansteuerung (0,1 mA Stromaufnahme)
250 Q bei Stromansteuerung

Istwertausgang 0-10V, 0-20 mA, 4-20 mA
Genauigkeit

Linearitat/Hysterese <+0,5% v.E.
Wiederholgenauigkeit +0,5% v.E.
Ansprechempfindlichkeit +0,5% V.E.
Genauigkeit iiber alles +0,5% V.E.

Justierung + Parameter in der Software

Nullpunkt / Endwert Der Nullpunkt und der Endwert kénnen in % veréndert werden.
Regelungsarten / Verstarkung In der Software kénnen unterschiedliche Regelarten eingestellt werden.

P, PI'und PID Regler kénnen mit allen einzelnen Parametern verandert werden.
Diagnose Ein Diagnosetool mit Schreiberfunktion steht in der Software zur Verfligung.
Kennlinie Die Kennlinie kann steigend und fallend eingestellt werden, der Standard ist steigend.

Absperr-Regelung fiir Kombiregler (V1)

Empfehlenswert, wenn der Behélter wahlweise evakuiert oder mit Uberdruck
gefullt werden soll. Am Eingang (Port 1) kann wahlweise Druckluft oder
Atmosphére angeschlossen werden. Ein Filter sollte vorgesetzt werden.

Vakuum Absperr-Regelung (V3)

Empfehlenswert, wenn der Behélter evakuiert werden soll. Dabei wird der
Entllftungsanschluss (Port 3) verschlossen. Am Eingang (Port 1) wird die
Vakuumpumpe angeschlossen. Am Ausgang (Port 2) wird der Verbraucher,
Behalter angeschlossen

PDF CAD

www.aircom.net
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9
8
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6
5
4
3
2
|
|
0 Toms —T T ome
0 0.10203040506070809 1

Regelzeit [s]
Regelzeit, Sprungfunktion

[bar] Ausgangsdruck
10

©

Werkseinstellun

O 4 N W A OO N ®

12 3 4 5 6 7 8 910
SOLL, Signaleingang [V]

Steilheit, Justierung

[bar] Ausgangsdruck

10

9

8

7

6

5

4

3

5 Werkseinstellung

4

0

12 3 4 56 7 8 910
SOLL, Signaleingang [V
Nullpunkt, Justierung
=]
33
-
Entliiftung
Ausgang
Eingang |
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(11
PROPORTIONALDRUCKREGLER MIT DIGITALER REGELUNG ,,AIRTRONIC“®D PP
4 i R
Technische Merkmale
7 77
¢ Druckregelbereich 0...-1,0 bar bis 0...50 bar ¢ Linearitat / Hysterese +0,5% v.E. l |
o . W T i
* Eingangssignal 0-10V, 0-20 mA, 4-20 mA ¢ Ansprechempfindlichkeit + 0,5% Vv.E. | H
¢ Ausgangssignal 0-10V, 0-20 mA, 4-20 mA ¢ Wiederholgenauigkeit +0,5% v.E. | E " T i
* Regelzeit <1s * Aufnahmeleistung 12/22/30/44wW | (L g_ J} L JI
* Drucksensoren 100 / 500 mbar, 1/5/10/16 /20 /30 /50 bar * Entliiftung volle Nennweite G4 bis G1
.+ Volumenstrom 250 /820 /1700 / 6500 /min 0...100 mbar/50 bar
Abmessungen  Nenn- K,- Volumen- P;  Anschluss- Druck- Bestell- -
A B C weite Wert strom max. gewinde Regelbereich Nummer
(mm mm  mm DN (m®/h)  I/min*! bar G bar )
A 0-10 V Ei ignal,
PrODOﬂlonaldrUCkregler Versorgtll:gga;fﬁlsllbgg?mit Kupplungsdose PP
35 83 57 3 0,18 210 -1 G'% 0...-1,0 PPA00-00V3
2 0... 0,1 PPA00-A100
2 0.. 05 PPA00-A500
2 0... 1,0 PPA00-0100
8 0... 30 PPA00-0300
12 0... 6,0 PPA00-0600
12 0.. 10 PPA00-1000
18 0... 16 PPA00-1600
22 0... 20 PPA00-2000
30 0... 25 PPA00-2500
52 105 68 6 0,6 700 -1 GV 0...-1,0 PP000-00V3
2 0... 0,1 PP000-A100
2 0.. 05 PP000-A500
2 0... 1,0 PP000-0100
8 0... 3,0 PP000-0300
12 0... 6,0 PP000-0600
12 0... 10 PP000-1000
18 0... 16 PP000-1600
22 0.. 20 PP000-2000
40 0... 30 PP000-3000
60 0... 50 PP000-5000 PPO
70 136 85 12 1,2 1400 -1 Gl 0...-1,0 PP100-00V3
2 0... 1,0 PP100-0100
8 0... 30 PP100-0300
12 0..60  PP100-0600 ' l T
12 0.. 10 PP100-1000 |
14 0... 12 PP100-1200
96 190 101 20 4,8 5600 -1 G1 0..-1,0 PP200-00V3 B
2 0... 1,0 PP200-0100 D
8 0... 30 PP200-0300 i
12 0... 6,0 PP200-0600 il
12 0.. 10 PP200-1000 H @
14 0.. 12 PP200-1200 ! |
. . -—A - b C
Wahlwelse AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buct fligen
Abmessungen
Soll-Wert-Eingang 0-20mA 1 4-20 mA PP..2-
Ist-Wert-Ausgang 0-10V 1 0-20mA 2 4-20 mA PP.3.-....
abweichender Regelbereich Druckbereich im Klartext angeben PP...-XX..
fiir Absolutdruck PP...-..0A
Gehause aus Edelstahl P2 = max. 20 bar, Korper u. Innent., 1.4304, EPDM  G% u.G%.  PP...-..S8S
Gehéuse aus Aluminium nur der Ventilkérper, max. 20 bar nurG%  PPO..-..19
fiir Sauerstoff speziell gereinigt, FKM Elastomere PP...-..15
Kaskadenregelung ohne Istwertausgang 2. Sensor, elektr. Riickf. 0-10 V PP...-... KU
ohne Istwertausgang 2. Sensor, elektr. Riickf. 420 mA  PP. . .- Kl
Ansicht von der Lotseite
ZUbehar, lose beigelegt Pin Beschreibung 5'5%',3’ hel
RS232 Baustein mit Sub-D-Stecker und 2 m Kabel PDRS232 T St Engary |l
mit USB-Stecker und 2 m Kabel PDUSB 3 Ve/'fOfIg"nsl Masse blau
. . « nalog Masse
Software Grundversion , Light PDSOFT1 T Tovtone Ausgang (oo | s
Kupplungsdose M12x1, 5-polig, mit 2 m Kabel, 5x 0,25 winkelig KM12-C5-2 5 | Digitaler Ausgang (D: )| grau
5m Kabel, 5x 0725 winkelig KM12-C5-5 Gehause EMV-Abschirmung Schirm
Adapterkabel M12x1, 5-polig, mit 0,2 m Kabel PRK-PR-PP Anschlussplan
*1 bei 6 bar Eingangsdruck und 5 bar Ausgangsdruck
PDF CAD ‘-.— Bestellbeispiel:

Technische Daten: siehe vorherige Seite

www.aircom.net

PPA00-00V3
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PROGRAMMIERBARER PROPORTIONALDRUCKREGLER

(Beschreibung Der direkt gesteuerte Proportionaldruckregler arbeitet als 3/2-Wege-Sitzventil mit Proportionalmagnet und )
geschlossenem, elektrischen Regelkreis. Die digitale Steuerung bietet insbesondere den Vorteil, bei der Installation oder
Inbetriebnahme das Ventil speziellen Anwendungen schnell anpassen zu kdnnen. Mit einem PC, einem RS232-Adapter
und der Software kann das Proportionalventil eingestellt und optimiert werden. Der Datensatz kann abgespeichert und
fir weitere Ventile verwendet werden.

Software Visualisierung: Sollwert, Ausgangsdruck, Regelparameter, Druckschaltersignal usw.
Scope Funktion: Einschwingverhalten I8sst sich sofort aufzeichnen und ablesen.
Daten lassen sich aufrufen.
Parametrierung Sollwert, Nullpunkt, Aussteuerbegrenzung, Rampenfunktion
Ventildiagnose: Kundenspezifische oder werksseitige Einstellung. -
Optimierung des Reglers. G1/8 bIS G3/8 Odel‘ FIanSCh
programmierbar
G RN
Allgemeine Technische Merkmale
Bauart 3/2-Wegeventil mit Proportionalmagneten und digitaler Steuerung
Einbaulage unabhangig, vorzugsweise senkrecht Schutzart P65 mit aufgesteckter Kupplungsdose
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C Umgebungstemperatur
Werkstoffe Gehéuse:  Aluminium Innenteile: POM (Polyacetal)
Dichtungen: NBR und FPM
Pneumatische Merkmale
Medium trockene, gedlte, ungedlte und 50 pm gefilterte Druckluft oder neutrale Gase
Eingangsdruck siehe Tabelle
Volumenstrom siehe Tabelle, bei 7 bar Eingangsdruck und offenem Ausgang
Entliftung gleiche Nennweite und somit gleicher Volumenstrom wie bei der Belliftung
Eigenluftverbrauch kein Eigenluftverbrauch
Ansicht von der Lotseite
Elektrische Merkmale
Versorgungsspannung 24V DC £ 10% Pin Beschreibung 5-a?;nl1(iahel
elektrischer Anschluss M12, 5-polige Kupplungsdose 7 20V qung braun
Leistungsaufnahme 12W  bei Nennweite 4, 40 W bei Nennweite 8 2 Analoger Sollwert-Eingang weiB
. . . . 3 Versorgung Masse blau
Stromaufnahme 850 mA bei Nennweite 4, 1640 mA bei Nennweite 8 Analog Masse
Signalbereiche 0-10V, 0-20 mA, 4-20 mA 4 Analoger Ausgang (Istwert) schwarz
Eingangswiderstand/Biirde 100 kQ bei Spannungsansteuerung (0,1 mA Stromaufnahme) Gehguse Dig“"'egﬁ"‘fgang (D ) Sg:?m
500 Q bei Stromansteuerung
Istwertausgang 0-10 V nur bei 3 bar, 6 bar, 10 bar Regelbereich mdglich Anschlussplan
Genauigkeit
Linearitat/Hysterese <1,0% v.E. Ansprechempfindlichkeit < 0,5% V.E.
Wiederholgenauigkeit <0,5% v.E. Mindestsollwert 100 mV (0,2 mA / 4,2 mA)
Mindestausgangsdruck 1% v.E. Genauigkeit lber alles +0,5% Vv.E.
Justierung + Parameter in der Software
Nullpunkt / Endwert Der Nullpunkt und der Endwert kénnen in % verandert werden.
Regelungsarten/Verstarkung  In der Software kénnen unterschiedliche Regelarten eingestellt werden.
P-, PI- und PID-Regler kdnnen mit allen einzelnen Parametern verandert werden.
Diagnose Ein Diagnosetool mit Schreiberfunktion steht in der Software zur Verfiigung.
Kennlinie Die Kennlinie kann steigend und fallend eingestellt werden, der Standard ist steigend
— _f:l. M4 Hir
Werte = DN8 | s
in () = DN4 .
-
L @35 __
@45
f 1 ) = T M4 filr 2
| Bc‘e.?:u?.n:g . Erdungs
| Schr;ﬁ;;: | ' __ schraube <‘r:|

Ty
\ M12x1
S S
.
Anschluss
stecker

&1
L
S 115

¥
L2

Programmier-
Stecker

PDA/PDB Flanschausfiihrung

PDF CAD

www.aircom.net
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PROGRAMMIERBARER PROPORTIONALDRUCKREGLER PD

/Beschreibung Der direkt gesteuerte Proportionaldruckregler arbeitet als 3/2-Wege-Sitzventil mit Proportionalmagnet und
geschlossenem, elektrischen Regelkreis. Die digitale Steuerung bietet insbesondere den Vorteil, bei der
Installation oder Inbetriebnahme das Ventil speziellen Anwendungen schnell anpassen zu kdnnen. Mit einem
PC, einem RS232-Adapter und der Software kann das Proportionalventil eingestellt und optimiert werden.

Medium trockene, gedlte oder ungedlte und 50 pm gefilterte Druckluft oder neutrale Gase

Versorgungsspannung 24V DC = 10 V, Restwelligkeit < 10%

Signalbereich 0-10 V, Eingangswiderstand / Burde 100 kQ 0/4-20 mA, Eingangswiderstand / Biirde 250 Q

Elektrischer Anschluss Stecker M12x1, 5-polig, mit Kupplungsdose Druckschalter PNP, einstellbar + 5% vom Sollwert

Leistungsaufnahme 21 W bei DN4, 40 W bei DN8

Linearitat/Hysterese <0,5% v.E./ < 1% v.E. Wiederholgenauigkeit < 0,5% V.E.

Einbaulage beliebig Schutzart P65 G1/8 bis G3/8 oder Flansch

Temperaturbereich Medium: 0 °C bis 60 °C Umgebung: 0 °C bis 50 °C .

Werkstoffe Gehéuse:  Aluminium Elastomere: NBR Innenteile:  POM programmlerbar
Abmessungen Nenn- K,- Volumen- P, Anschluss- Druck- Bestell-
A B C weite wert strom max. gewinde Regelbereich  Nummer

(mm mm_ mm DN (m¥%h) I/min*'  bar G bar

= = 0-10 V Eil d A ignal
PFOPOl’tlona|drUCkregelventll Ve1rsorgl.lmg 24V I:g, 0. Anzeige, mit Kupplungsdose PD

52 112 67 4 0,43 470 6 G's 0... 1 PDA41-010
6 0... 3 PDA41-030
9 0... 5 PDA41-050
9 0... 6 PDA41-060
13 0.. 8 PDA41-080
13 0...10 PDA41-100
13 0...12 PDA41-120
6 G 0... 1 PDA42-010
6 0... 3 PDA42-030
9 0... 5 PDA42-050
9 0... 6 PDA42-060
13 0... 8 PDA42-080
13 0...10 PDA42-100
13 0...12 PDA42-120
66 138 78 8 1,2 1300 6 G 0... 1 PDA82-010
6 0... 3 PDA82-030
9 0... 5 PDA82-050
9 0... 6 PDA82-060
13 0... 8 PDA82-080
13 0...10 PDA82-100
13 0...12 PDA82-120
6 G% 0... 1 PDA83-010
6 0... 3 PDA83-030
9 0... 5 PDA83-050
9 0... 6 PDA83-060
13 0... 8 PDA83-080
13 0...10 PDA83-100
13 0...12 PDA83-120
Wahlweise AUSﬁjhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
Anzeige 3-stellig, rot PDB. .-. ..
NPT Anschlussgewinde PD...-...N
0-20 mA Soll-Wert-Eingang und Ist-Wert-Ausgang PD...-..1
4-20 mA Soll-Wert-Eingang und Ist-Wert-Ausgang PD...-..2
Flanschausfiihrung fir PDA41/82 PD..F-...
Kaskadenregelung  ohne Istwertausgang 2. Sensor, elektrische Riickf. 0-10 V PD...-...KU
ohne Istwertausgang 2. Sensor, elektrische Riickf. 4-20 mA PD...-...Kl
ZUbehar, lose beigelegt
RS232-Baustein mit Sub-D-Stecker und 2 m Kabel PDRS232
mit USB-Stecker und 2 m Kabel PDUSB
Software Grundversion "Light” PDSOFT1
Kupplungsdose M12x1, 5-polig, mit 2 m Kabel, 5x 0,25  winkelig KM12-C5-2

5mKabel, 5x 0,25 winkelig KM12-C5-5

*1 bei 6 bar Eingangsdruck und 5 bar Ausgangsdruck.
PDF CAD

Technische Daten: siehe vorherige Seite )
www.aircom.net

PDA
ohne Anzeige

PDB
mit Anzeige

Programmierung tiber PC

Ausgangsdruck PD Eingangsdruck 10 bar
[bar] T
6
5 DN4
4
DN8
3
2
] s Prop.-D.
0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 = z
Volumenstrom [I/min]

10

a Bestellbeispiel:
— PDA41-010
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PIEZ0-PROPORTIONALDRUCKREGLER MIT ATEX-ZULASSUNG PCEX

(Beschreibung Piezo-Proportionaldruckregelventil mit geschlossenem Regelkreis in 2-Leiter-Technik. N N
Das elektrische Eingangssignal wird in einen proportionalen Ausgangsdruck umgesetzt. Der Regler ist
gegen Vibration unempfindlich. Um einen héheren Durchfluss zu erhalten, ist das Ventil vorgesteuert.
Medium gedlte, ungedlte und 50 pm gefilterte Druckluft oder neutrale Gase I —— —g—-—-—
Versorgungsspannung nicht erforderlich, 2-Leiter-Technik (Das Ventil wird tiber den 4...20mA Sollwert versorgt) H —
Elektrischer Anschluss Kupplungsdose, 4-polig nach DIN 43651 GroBe 15 x 15 mm Anschluss um jeweils 90° drehbar | P P
ATEX-Klasse DasVentilentsprichtder Richtlinie 2014/34/EU furden Einsatzinexplosionsfahigen Atmospharender GruppellC, a
Temperaturklasse T4. Zindschutzart: MG Ex ia IIC T4; 111D Ex D20 T135°C !
Leistungsaufnahme < 200 mwW Failsafe-Verhalten Entliftend bei Spannungsausfall D T M
durch Drift ggf. keine 100% Entliiftung
Linearitat/Hysterese < 1% V.E. Wiederholgenauigkeit < 0,5% Vv.E. | J) I_ H
Einbaulage beliebig Schutzart res | |  tTTT/TT/T/T=" e
Eigenluftverbrauch Das Pilotventil hat einen Eigenluftverbrauch von 1,6 I/min 1 o,
Temperaturbereich  Medium: 0 °C bis 60 °C Umngebung: 0°C bis 60 °C G', 1% genau
Werkstoffe Gehéause: Aluminium und Kunststoff Elastomere: NBR und FKM H H
\_ Innenteile: Edelstahl und Kunststoff RN mlt EIgenIUftverbraUCh )
~
Abmessungen Nenn- K.,- Volumen- P, Anschluss- Druck- Bestell-
A B C weite Wert strom min./max. gewinde Regelbereich Nummer
(mm mm  mm DN (mé/h)  I/min*! bar G bar )
A A 4-20 mA Eingangssignal, ATEX
Proportionaldruckregelventil . ipiungadose. mit ig oraucn  PCEX
42 143 36 4 0,5 550 2,5/3,0 G'% 0..2 PCEX-02
3,5/5,0 0..3 PCEX-03
4,5/6,0 0..4 PCEX-04
5,5/8,0 0...5 PCEX-05
6,5/8,0 0...6 PCEX-06

Ausgang
Eingang | %

N " j

Schnittbild
— I P -
i
! ( N
B ;
104,5 2 o i ¥
M ; : T
° 2 M5 ! 1
\ - |
a2 ) ; Ptee M5 66,5 -?I i-2~
54 Q o 1 o e T —
' 33,5 | 2 25
[ L‘:l_l 1 L‘:]_, [ (- L|:‘:'_‘ 1 1
G'/g" (+) Q=+—Signal—(-)
=27 T - 34—~ - Q15+~
27 =
L A N e C — N\ J
1: Drucklufteingang PCEX Anschlussplan
2: Druckluftausgang
3: Entluftung
*1 bei 6 bar Eingangsdruck, 5 bar Ausgangsdruck, der Entliiftungsvolumenstrom ist gleich groB
PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= PCEX-02
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PROPORTIONALDRUCKREGLER FUR DRUCKE BIS 70 BAR

Vs
Beschreibung Der Proportionaldruckregler arbeitet nach dem Prinzip der getakteten Ventile. Durch eine einfache
oder durch eine doppelte, Uberlagerte Rickfihrung wird der Regelkreis geschlossen.
Das Ventil eignet sich nur fir den statischen Betrieb.
Medium trockene, gedlte oder ungedlte und 20 pm gefilterte Druckluft oder neutrale Gase
Failfreeze bei Ausfall der Versorgungsspannung bleibt der Ausgangsdruck erhalten
Uberlagerte Riickfiihrung 0-10V, Innenwiderstand 4,7 kQ, Riickfiihrung im Verhaltnis 10% interner zu 90% externer Riickmeldung
Versorgungsspannung 15-24 V DC, Restwelligkeit < 10%, Verpolungsschutz vorhanden
Eingangswiderstand 0-10 V /10 kQ, 4-20 mA /100 Q,
Elektrischer Anschluss M12, 6 polig
Leistungsaufnahme 24 W (985mA) beim Regeln, 2,4W (100mA) ausgeregelt
Linearitat/Hysterese <0,5% v.E. Wiederholgenauigkeit < 0,5% v.E.
Justierung Nullpunkt, Endwert, Hysterese Schutzklasse P65 . .
Temperaturbereich 0 °C bis 70 °C Einbaulage beliebig, Gerat st vibrationsunempfindlich mit einfacher oder
Werkstoffe Anschliisse: Messing Elastomere: FKM e e
S Sensor: Silizium Ventile: Edelstahl doppelter RUCkfuhrung
i . N
Abmessungen  K,- Volumen- Eingangs- Genauig- Anschluss- Druck- Bestell-
A B C wert strom druck keit gewinde Regelbereich Nummer
(mm mm  mm (m%h)  I/min*'  max. bar % G bar )
P rt- Id k I t-l 0-10 V Eingangs- u. Monitorsignal, mit Kuppl | PQH1
rOpO lonaldruc rege ventl Versorgung 24 V DC, einfache Riickfiihrung
76 122 15 0,016 280 75 0,5 G'% 0..40 PQH1EE-40
0..50 PQH1EE-50
0..60 PQH1EE-60
0..70  PQH1EE-70
A =1 0-10 VEi , Monitor- u. Riickmeldesignal, mit
PrOportlona|drUCkregelvent|| Kupplung:do:e, Versorg. 24 V DC, iiberlagerte Riickfiihr. PQH2
76 122 15 0,016 280 75 0,5 G'% 0...40 PQH2EE-40
0..50 PQH2EE-50
0...60 PQH2EE-60 PQH1
0..70  PQH2EE-70
Wah|welse AUSfuhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
4-20 mA Eingangs-, Monitorsignal PQH . IC-..
fiir Sauerstoff PQH...-..15
Edelstahl Anschlusskérper PQH...-..SS
I g Servicekappe
|
Ansicht von der Lotseite
B ‘ {
I Eingang Pin Beschreibung
| -1 B - 1 TTL Ausgang
| 2 Sollwert +
1 e1 | elektr. Anschluss M12 3 Sollwert Masse
I c 4 Versorgung 24V DC
T 5 Versorgung Masse
A 6 Analoger Ausgang-Istwert
Ausgang PQH Anschlussplan
*1 bei 70 bar Eingangsdruck und offenem Ausgang
&=  Bestellbeispiel:
Weitere Erklérungen zur iiberlagerten Riickfiihrung finden Sie am Ende des Kapitels PDF ) CAD — piet:
www.aircom.net - PQH1EE-40
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PROPORTIONALDRUCKREGLER MIT DUSE-PRALLPLATTE

PT6

Ve
Beschreibung Das Proportionaldruckregelventil formt ein elektrisches Eingangssignal in ein proportionales, pneumatisches
Ausgangssignal. Das Eingangssignal wirkt auf eine Spule an einer Prallplatte. Durch Anderung des Abstandes
zu einer Duse wird der Ausgangsdruck beeinflusst. Ein integrierter Booster verstarkt den Volumenstrom.
Eine zuséatzliche Spannungsversorgung ist nicht erforderlich. Das Gerét ist gegen Vibration zu schiitzen. rF==\
Medium 5 um gefilterte Druckluft oder neutrale Gase : -
Versorgungsspannung nicht erforderlich \
Elektrischer Anschluss Stecker nach DIN 43650A, Kontaktabstand 18 mm, 3-polig, mit Kupplungsdose 30 x 30 mm ] I]
Signalbereich 0-10 V/ 1,1 kQ bei PT6..-B, sonst 900 Q 4-20 mA / 200 Q bei PT6..-B, sonst 260 Q -
Sicherheit bei Stromausfall wird entliftet Ansprechempfindlichkeit < 0,2% v.E.
Linearitat <0,5 % v.E. bei 0,2...2 bar, sonst < 1% V.E. Wiederholgenauigkeit <0,1% v.E. | \Y%
Hysterese <0,25% v.E. bei 0,2...2 bar, sonst < 1% v.E. Vibrationsempfindlichkeit < 2% v.E., bei 10 g u. 15-500 Hz
Justierung Nullpunkt: um 0,3 bar Endwert: 40% v.E. Einbaulage senkrecht + 15°
Temperaturbereich -30 °C bis 65 °C Schutzart P65
Werkstoffe Gehéduse: chromatiertes Aluminium Elastomere: NBR
\ Dise: Saphir in vernickelter Messingplatte Innenteile: Edelst., Messing u. verzinkter Stahl/
. . N
Abmessungen Volumen- Eingangs- Eingangs- Druck- Bestell-
A B C strom druck signal Regelbereich  Nummer
(mm mm_ mm [/min*! max. bar V/mA bar )
H = %"NPT, je nach Regelbereich
Proportionaldruckregelventil 0-10 V. ggcninerbravch 2...svmn P T600
57 93 13 250 8 0-10V 0,2...1 PT600-B100
02...2 PT600-B200
57 132 13 300 10 0-10V 0..2 PT600-0200
0..4 PT600-0400
0..8 PT600-0800
A . Y%"NPT, je nach Regelbereich
Proportionaldruckregelventil 4-20 MA Egenterbrauch 2...8vmn P 1602
57 93 13 250 8 4-20 mA 0,2...1 PT602-B100 PT
02...2 PT602-B200 60.-0.
57 132 13 300 10 4-20 mA 0..2 PT602-0200
0..4 PT602-0400 (" spule
.,
0...8 PT602-0800 0%
Prall- .
platte ™
. . Feder .
[=
Wahlwelse AUSfUhrung, es ist die entsprechende Zahl zu dndern k:t:f::
Ex)-i-Atex Atex Il 1G Ex ia IIC T4 nur 4-20 mA  PT602-..01 Vet
ol
Feder _|
Regel-
- il ™
ZUbehor, lose beigelegt AOckhol-
. . “ " fede
Befestigungswinkel  aus Stahl, fiir Standardausfiihrung SA-PT1 eer
aus Stahl, fiir DIN-Schiene SA-PT2 => =>
Trennwandler Exiall C, E/A:0-20 mA, 24V DC, EX 1-32 KFD2-CD Eingang Ausgang
-
Schnittbild
100
-~ A —=
103 ~—’—'= )
o I ,
T L 1 | \ -
® S S m— I
—_—
| B
2 | () A_h
— L B |
ol + '
DA (+) Q<—signal—>Q(—
= ) LT _). lc L = 3 . ‘C igna )
38 ~—38-= J
PT60.-B. PT60.-0. Anschlussplan
*1 bei 7 bar Eingangsdruck und 1,4 bar Ausgangsdruck
PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= PT600-B100
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PROPORTIONALDRUCKREGLER MIT PIEZO-ELEMENT U. ELEKTR. RUCKFUHRUNG

PT7

(- .
Beschreibung

Das Proportionaldruckregelventil formt ein elektrisches Eingangssignal in ein proportionales, pneumatisches\
Ausgangssignal. Das Eingangssignal wirkt auf ein Piezo-Element, welches durch Verbiegen den Abstand zu einer
Dise verandert und damit den Ausgangsdruck beeinflusst. Ein integrierter Booster verstarkt den Volumenstrom.
Im Ausgang misst ein Druckmessumformer den Druck, der dann entsprechend nachgeregelt wird.

&

]
Medium 5 um gefilterte Druckluft oder neutrale Gase :
Versorgungsspannung 7-30 V DC, 90 mW, nur bei 0-10 V Soll-Wert-Eingang erforderlich, Verpolungsschutz vorhanden \
Elektrischer Anschluss Stecker nach DIN 43650A, Kontaktabstand 18 mm, 3-polig, mit Kupplungsdose 30 x 30 mm ] I]
Signalbereich 0-10 V /10 kQ, 3-Leiter, 24 V DC Versorgung 4-20 mA / 330 Q, 2-Leiter, min. 7 V DC am Eingang L -4
Sicherheit bei Stromausfall wird entltftet Ansprechempfindlichkeit < 0,2% v.E.
Linearitat <0,25% v.E. Wiederholgenauigkeit <0,1% v.E. | \4
Hysterese <0,1% Vv.E. bei 0,2...0,5 bar, sonst < 0,25% v.E. Vibrationsempfindlichkeit < 1% v.E., bei 10 g und 15-500 Hz
Justierung Nullpunkt: um 0,3 bar Endwert: 40% v.E. Einbaulage beliebig Py
Temperaturbereich -40 °C bis 70 °C Schutzart P65 0,25 Yo genau
Werkstoffe Gehéduse: chromatiertes Aluminium Elastomere: NBR -
\ Dise: Saphir in vernickelter Messingplatte  Innenteile: Edelst., Messing u. verzinkter Stahl/ pIeZO-geregelt
. . N
Abmessungen Volumen- Eingangs- Eingangs- Druck- Bestell-
A B C strom druck signal Regelbereich  Nummer
(mm mm_ mm [/min*! max. bar V/mA bar )

Proportionaldruckregelventil 0-10 V

57 95 13

57 133 13

Proportionaldruckregelventil 4-20 mA

250 8

300 10

0-10

0-10

%"NPT, je nach Regelbereich
Eigenluftverbrauch 2...8 I/min

\Y 0,2...1
02...2

\Y 0..2
0..4

0..8

¥%’NPT, je nach Regelbereich
Eigenluftverbrauch 2...8 I/min

PT780

PT780-B100
PT780-B200

PT780-0200
PT780-0400
PT780-0800

PT782

57 95 13 250 8 4-20 mA 02...1 PT782-B100
0,2...2 PT782-B200
57 133 13 300 10 4-20 mA 0..2 PT782-0200
0..4 PT782-0400
0..8 PT782-0800
Wahlweise AUSﬁjhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
) -i-Atex Atex Il 1G Ex ia |IB T4 nur 4-20 mA PT782-..01
& -d-Atex Atex ds IIC T6 nur bis 2 bar nur 4-20 mA  PT782-..0E
ZUbehar, lose beigelegt
Befestigungswinkel aus Stahl, fiir Standardausfiihrung SA-PT1
flr DIN-Schiene SA-PT2
Befestigungsschelle aus Stahl fir €=-d-Ausfihrung SA-PT3
Trennwandler Exiall C, E/A:0-20 mA, 24V DC, EX 1-32 KFD2-CD
™ 107 =1 [ |
| |
le A -l | |
-t | !
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*1 bei 7 bar Eingangsdru
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PIEZ0-PROPORTIONALDRUCKREGLER, SEHR SCHNELL, 400 MW

Vs

Piezoelement

leichte und kleine Bauweise

~
Beschreibung

Das piezogeregelte Proportionaldruckregelventil arbeitet nach dem Prinzip der Diise-Prallplatte. Es ist fir sehr schnelle Regelvorgénge
besonders gut geeignet, das heiBt, bis zu 43 Druckénderungen pro Sekunde (43 Hz) sind bei kleinem Volumenstrom maoglich.
Abgeschirmte Kabel sind zu verwenden. Storfestigkeit und Stéraussendung nach EN 61000-6-2 oder -4.

Minimale Leistungsaufnahme

Eigenerwarmung des Gerétes tritt nicht auf, auch nicht bei Druckluftausfall
sicherer Batteriebetrieb lber einen langen Zeitraum

fast keine elektrische Leistungsaufnahme zur Regelung

extrem schnelle Regelvorgénge

gerduscharme Druckregelung speziell fir Medizin- und Labortechnik

fur tragbare Geréte in Verbindung mit Batteriebetrieb sehr gut geeignet
fiir beengte Platzverhaltnisse hervorragend geeignet

PRE1 DN2,5, 350 I/min, Kupplungsdose M8x1 3-polig, mit Ist-Wert-Ausgang 4-polig
Ist-Wert-Ausgang wahlweise 0.. PZ,W 20-10V; max. 1 mA; R, > 1kQ 0 - 200 mbal‘/ 1 6 bal‘
PRE2 DNB6, 1600 I/min, Kupplungsdose M12x1,5, 5-polig .
S Ist-Wert-Ausgang standardméBig O...Pmax 20-10V; max. 1 mA; R, > 1kQ ) 10 ms, 800 mW, 2400 I/mln
- - Ausgangsdruck PRE1 Eingangsdruck 10 bar
Allgemeine Technische Merkmale foar]
6
Bauart piezovorgesteuerter 3/2-Wege-Proportionaldruckregler mit internem Drucksensor 5 4\
und geschlossenem Regelkreis 4 _\
Schutzart IP30 fiir PRE1 nach DIN EN 60529 3
IP65 fir PRE2 nach DIN EN 60529 mit Kupplungsdose und gefasster Entliftung 2 T T L
Einbaulage beliebig ;
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C e menetrom Dimin]
Werkstoffe Gehéuse: Kunststoff, PRE1 aus IXEF1022, PRE2 aus Grivory GVX-65H  Elastomere: NBR ﬁ;sr?ﬂngsdruck PRE2 Eingangsdruck 10 bar
Innenteile: Messing und Federstahl s
5
. 4
Pneumatische Merkmale s
Medium trockene, ungedlte und 5 pm gefilterte Druckluft oder neutrale Gase (Luftklasse 3) T
0
Eingangsdruck min. 1,5 bar (bei P2 < 8 bar) bzw. 2 bar (bei P> = 8 bar) 0 240 480 720 960 1200 1440 1680
und zusétzlich P+ min. 1 bar hoher als P2 Volumenstrom [Vmin]
max. 2,5 bar bis 17 bar, je nach Druckbereich gemaB Tabelle ﬁ;‘:r]ga"gs"’““ PRE2 Entliftung
Volumenstrom PRE1: max. 350 I/min bei P, = 10 bar, P, = 6 bar und offenem Ausgang DN2,5 6
PRE2: max. 1600 I/min bei P, = 10 bar, P, = 6 bar und offenem Ausgang DN6 5
Entliiftung PRE1: 180 I/min bei P, = 6 bar, 20 I/min bei P, = 200 mbar :
PRE2: 1000 I/min bei P, = 6 bar, 400 I/min bei P, = 2 bar )
Eigenluftverbrauch PRE1: £ 1,0 I/min, unabhéngig vom Regelbereich 1
PRE2: < 1,0 I/min, unabhéngig vom Regelbereich 0
0 160 320 480 640 800 960 1120
Elektrische Merkmale volumenstrom iminl
Ausgangsdruck Verstéarkung
Versorgungsspannung PRE1: 24 V DC + 10%, 0,4 W, Stromaufnahme max. 15 mA [bar]
PRE2: 24 VV DC + 10%, 0,8 W, Stromaufnahme max. 30 mA 12
10
Signalbereiche 4-20 mA oder 0-10 V s [€ © ® ® O}
6
Eingangswiderstand PRE1: > 66 kQ bei Spannungsansteuerung, < 500 Q bei Stromansteuerung 4
PRE2: > 55 kQ bei Spannungsansteuerung, < 500 Q bei Stromansteuerung 2
Anschluss PRE1: Kupplungsdose M8x1,  3-polig PRE1-R: Kupplungsdose M8x1, 4-polig 0 o 4 B 3 4 5 s B
PRE2: Kupplungsdose M12x1,5, 5-polig Verstérkung
Ist-Wert-Ausgang PRE1-R: wahlweise Ausfiihrung 0...Pyy / 0-10'V; max. 1 mA; R, > 1kQ
PRE2: standardmaBig 0...Pynax / 0-10V; max. 1 mA Anschluss- ST
stecker M8 1
Elektron. Schalter nur PRE2, PNP, ,Ein“, wenn Soll- und Istwert im Toleranzbereich (ibereinstimmen — '_H_I_ -
0V DC = Aus, Un-0,7 V DC = Ein, Ausgangsstrom < 200 mA, Toleranz P,: + 2% |r |S ] '
Sicherheit Bei Stromausfall fallt der Ausgangsdruck auf Null, E;de'l'eETeek«mmk |
das Gerat entlUftet. Pizoverti |
Hinweis Bei langen Anschlussleitungen ist eine Abschirmung zu verwenden und auf Spannungsabfall zu — ':'
achten, gegebenenfalls ist die Stromansteuerung zu bevorzugen. —mil -
3 .3 < Entltftung
l_J.p} 2 |;I>Ausgang
GenaUngeIt - 1<,E' Eingang
Linearitat <0,5% v.E., bei 0,2 bar-Bereich <1 %V.E.
Hysterese <0,2% v.E., bei 0,2 bar-Bereich <0,5% v.E.
Ansprechempfindlichkeit < 0,1% v.E., bei 0,2 bar-Bereich <0,5% v.E. bei PRE1 < 0,2% v.E bei PRE2 Schnittbild PRE1
Wiederholgenauigkeit <0,2% v.E., bei 0,2 bar-Bereich <0,5% V.E. '_\
Reaktionszeit 10 ms Vakuumpumpe Vakuum-

Genauigkeit iiber alles

Justierung
Nullpunkt

Endwert

10.20

+0,2 % Vv.E. (Ist-Wert-Ausgang + 1,5 % Vv.E.)

Einstellung nur werksseitig verédnderbar

Einstellung nur werksseitig verédnderbar

PDF CAD
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behélter t

Druckluft oder |
Atmosphare

> 1,5 bar

PRE2-V1 fiir Vakuum



PIEZ0-PROPORTIONALDRUCKREGLER, SEHR SCHNELL, 400 MW

™ G Eingang

.‘1._‘.

L

L o]

ﬁé _}-G% Ausgang oben

-G Ausgang unten

Eingangs-
druck

PRE1

*1 bei offenem Ausgang

Technische Daten: siehe vorherige Seite

PRE2

PDF

CAD

www.aircom.net

a Technische Merkmale )
hohe Dynamik 10 ms, Grenzfrequenz 43 Hz Linearitat <0,5% bzw. 1% v.E.
geringe Leistungsaufnahme 400 mW / 800 mW Nennleistung Hysterese < 0,2% bzw. 0,5% v.E.
keine Erwdrmung wegen geringer Leistungsaufnahme Ansprechempfindlichkeit < 0,1% bzw. 0,5% v.E.
Batteriebetrieb wegen geringer Leistungsaufnahme Wiederholgenauigkeit <0,2% bzw. 0,5% v.E.
fiir tragbare Gerate bis 3 bar Druckregelbereich Failsafe entliiftend bei Stromausfall
kein Uberschwingen Einstellmoglichkeit der Verstérkung Schutzart IP30 bzw. IP65 0-200 mbar/16 bar
\ keine Resonanzschwingung  Einstellmdglichkeit der Verstérkung 2-Leiter-Technik fiir 4-20 mA Signal 10 ms, 800 mW, 2400 I/mln
™
Abmessungen Eingangs- Volumen- Anschluss- Druck- Bestell-Nummer
A B C druck strom gewinde Regelbereich fiir Eingangssignal
(mm mm mm  max. bar |/min*! G bar 4-20 mA 0-10V )
. TR 24V DC, Eigenluftverbrauch,
Proportionaldruckregelventil mi geraer kupptungsdose und 5m kabet PRE PRE
36 61 54 2,5 100 G'% 0...0,2 PRE1-1A2 PRE1-UA2
6,0 200 0.. 2 PRE1-102  PRE1-U02
10 250 0.. 5 PRE1-105 PRE1-U05
280 0.. 6 PRE1-106 PRE1-U06
350 0... 8 PRE1-108 PRE1-U08
46 84 68 2,5 800 Gl 1.1 PRE2-IV1  PRE2-UV1 PREA
10 1500 -1... 6 PRE2-106V1 PRE2-U06V1
12 1700 -1...10 PRE2-110V1 PRE2-U10V1
2,5 300 -0,2...0,2 PRE2-1A2V1 PRE2-UA2V1
2,5 900 0... 1 PRE2-101 PRE2-U01 T
7,0 1100 0.. 2 PRE2-102 PRE2-U02
10 1500 0.. 6 PRE2-106 PRE2-U06
12 1700 0...10 PRE2-110 PRE2-U10
17 2400 0..16 PRE2-116  PRE2-U16
Wahlweise Ausfiihrung, es ist der entsprechende Buct fiigen
Ist-Wert-Ausgang 0-10V, Standard bei PRE2 flir PRE1 PRE1-...R
Flanschanschluss ohne Anschlussplatte PRE.-...F PRE2
ohne Kupplungsdose und ohne Kabel PRE.-...H
Befestigungsclips fir DIN-Schiene PRE.-...C
andere Druckbereiche PRE.-. XX Sowarz schwarz
JE= e
C) 5]
Zubehor, lose beigelegt o
Kupplungsdose mit 5 m Kabel, winkelig M8x1, 3-polig  fiir PRE1 KMO08-C3-5 PRE1-U PRE1-I
M8x1, 4-polig  fir PRE1-R KMO08-C4-5 Anschlussplan
M12x1,5, 5-polig flr PRE2 KM12-C5-5 o
7 G4 Entliift
" | ™.G%Ausgang Mg "’)
| /| Befest.-Maglichkeit [- 32— PRE1..R
B i+ LPlattenmontage . Anschlussplan
i A 7;;‘ 15 u G¥s Eingang
i -~ i ot

Prop.-D.

N

Anschlussplan

10

Bestellbeispiel:
PRE1-1A2

10.21



|O-LINK PROPORTIONALVENTIL

/Beschreibung

Medium

Sollwert

Hysterese

Linearitat
Reproduzierbarkeit
Mindest-Sollwert
Mindest-Ausgangsdruck
Temperaturbereich

Das Proportionaldruckregelventil mit elektronischer Regelung regelt den Ausgangsdruck in einem
geschlossenen Regelkreis proportional zum digitalen |O-Link-Protokoll. Regelparameter kénnen
umfangreich im I0-Link Master geéndert werden. Diese Flexibilitdt ermdglicht es, das Ventil an die
verschiedensten Anwendungen anzupassen und die Ansprechzeit, das Uberschwingen und die
Prazision des Ventils zu optimieren. Das Ventil hat Eigenluftverbrauch. Bei fehlendem Eingangsignal
oder fehlender Versorgungsspannung halt das Ventil den Druck.

Druckluft oder neutrale Gase Ansteuerung |0-Link (Class A)
Digitaler Sollwert in 1mbar Schritten (0-10000 = 0-10 bar) Software: IODD (benétigt)

1,5% v.E. Spannungsversorgung 24 V

1,5% v.E. elektrischer Anschluss M12, 5-polige Kupplungsdose
1,5% v.E. Schutzart IP65

0,5% v.E. Stromaufnahme 180 mA

1,0% v.E. Leistungsaufnahme 3,8 W (< 1W ausgeregelt)

0-60 °C Medien- und Umgebungstemperatur

-

Werkstoffe Gehause: Aluminium  Innenteile: POM (Polyacetal) Elastomere: NBR
\Einbaulage beliebig, vorzugsweise senkrecht
4 !
Abmessungen K,- Volumenstrom Eingangs- Anschluss- Druck- Bestell-
A B C wert druck gewinde Regelbereich  Nummer
mm mm mm (m¥%h) (m¥h) I/min bar" G bar

Proportionaldruckregler

Versorgung 24 V DC iiber 10-Link Master
ohne Kupplungsdose

PIO

52 115 73 0,43 28,2 470 4 GVs 0.. 3 PlO2-03
7 GV 0.. 6 PlO2-06
11 GVs 0..10 PlO2-10
66 129 89 1,2 78 1300 4 G%s 0.. 3 PIO3-03
7 G¥s 0... 6 PlO3-06
11 G¥s 0..10 PIO3-10
66 144 102 4,8 312 5200 4 Gl 0... 3 PlO4-03
7 G2 0.. 6 PlO4-06
11 G2 0..10 PlIO4-10
Wahlweise AUSfuhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
Display PIO.-..B
Sauerstoff PIO.-..15
S ‘ 2
1] T
S o
Lo
| |
b ! i
Y
1: Drucklufteingang
2: Druckluftausgang
3: Entliftung PIO
*1 Um das Ventil verwenden zu kénnen, benétigen Sie die IODD
P1= min. 1 bar héher als der max. Ausgangsdruck
PDF CAD
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G4 bis G2
0...3 bar/10 bar

PIO

Ansicht von der Lotseite

Pin Beschreibung
1 24V-Spannungsversorgung
2 nicht belegt
3 Versorgung Masse
4 C/Q
5 nicht belegt
Gehause EMV-Abschirmung

Anschlussplan

Bestellbeispiel:

Q= rio203
-




SOLLWERTGEBER

PPB

7~ 4 N\
Beschreibung Sollwertgeber mit 10-Gang Prézisions-Potentiometer und Stellungsanzeige zur Sollwertvorgabe bei
den gangigen AirCom Proportionaldruckreglern. Handlich in einer Box verbaut, inkl. 3 m langem
Anschlusskabel. '
Das elektrische Ausgangssignal wird direkt auf das Ventil gegeben
Einsatzbereich Die 0-10 V Ausfiihrung PPB-U ist mit allen Proportionaldruckreglern kompatibel. [
Die 4-20 mA Ausfiihrung PPB-I ist mit den Ventilen der Serie PQ und PM kompatibel. [
Bei anderen Ventilen, z.B. aus der Serie PP, PR, PRE, wird ein Sollwert von 4,1 ... 18,5 mA generiert.
Anzeigebereich 0...999 I
Versorgungsspannung 15-24V DC
Stromaufnahme max. 30 mA
Linearitat/Hysterese +0,25% Vv.E. SO"Wertgeber
Einbaulage beliebig = =
\Temperaturbereich 0 °C bis 70 °C \ mlt 1 0 Gang POtI
Ve
Abmessungen Ausgangs- Bestell-
F H G signal Nummer
(mm mm_ mm V/mA
Sollwertgeber  versorgung15- 24vic PPB
85 55 40 0-10V PPB-U
85 55 40 4-20 mA PPB-I
PPB-U
PPB-I
26
39
56
® ®
106 Pin Beschreibung 3-adr. Kabel
85 LI 1 Versorgung 24V DC schwarz
O 2 Analoger Ausgang-Sollwert weil
S 3 Versorgung Masse grin
® ®
PPB Anschlussplan
PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= PPB-U
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— VOLUMENSTROMBOOSTER-PROPORTIONALVENTIL-KOMBINATIONEN —

4 N
Wozu werden Booster-Proportionalventil-Kombinationen verwendet?

Um Driicke mit groBem Volumenstrom elektrisch zu regeln, bieten sich Kombinationen aus Volumenstromboostern und
Proportionalventilen an. Zum einen sind Proportionalventile nicht in groBen AnschlussgréBen verfligbar, zum anderen sind
Kombinationen meistens wirtschaftlicher. Es gibt zwei Arten der Regelung: Die einfache Rickfihrung ist fir
Standardanwendungen ohne hohe Anspriiche an die Genauigkeit und ohne Beriicksichtigung des Druckabfalls bei hohem
Volumenstrom. Die Regelung mit doppelter Ruickfiihrung ist wesentlich genauer und auch fiir dynamische Prozesse geeignet.

Allgemeine Funktionsbeschreibung:

Uber den Versorgungsdruck wird der Volumenstrombooster und das Proportionalventil mit Druck gespeist. Ist kein Sollwert
am Proportionalventil angelegt, entspricht der Ausgangsdruck hinter dem Booster 0 bar. Wird der Sollwert erhéht, steigt der
Ausgangsdruck proportional zum Sollwert des Proportionalventils. Da die Ubersetzung der Pilotdruckregler nicht exakt 1:1
ergibt, entsteht bei der einfachen Rickfihrung zwischen dem Ausgangsdruck des Proportionalventils und dem Ausgang des

Boosters eine Druckdifferenz. Diese kann (ber ein Riickmeldesignal (doppelte Riickfiihrung) ausgeglichen werden. )

G bis G3

\Druckluft o. Flﬁssigkeitenj

Einfache Riickfiihrung

Bei Kombinationen mit einfacher Rickflihrung wird die Druckdifferenz zwischen Pilotsignal und
Ausgangsdruck ignoriert, da das Proportionalventil mit ,,seinem*“ Ausgangsdruck in der Pilotkammer arbeitet.
Die Regelgute des Ausgangsdrucks ist von der Genauigkeit des Volumenstromboosters abhéangig.

Doppelte (liberlagerte) Riickfiihrung

Kombinationen mit einer Gberlagerten Rickfihrung gleichen Druckdifferenzen aus.

Hierzu wird ein Messumformer in die Ausgangsleitung des Boosters installiert. Das elektrische Signal des

Messumformers wird als Riickmeldesignal auf das Proportionalventil zurlickgefuhrt. Das Proportionalventil
erkennt die Druckdifferenz und regelt diese selbststandig aus. Bei Anwendungen mit groBen Durchflissen
wird der Druckabfall am Ausgang des Pilotdruckreglers minimiert.

Allgemeine technische Merkmale
Bauarten Die Proportionalventil-Booster-Kombinationen werden komplett montiert und
abgeglichen ausgeliefert.
Einbaulage Bevorzugt waagerecht (siehe Abbildungen)

Schutzart Die Proportionalventile haben IP54 mit der Standardkupplungsdose, optional IP65 bei
einigen Geraten moglich (Bitte die einzelnen Datenblétter beachten).

Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C fir alle Ventile, die Bereiche fiir die Booster sind den einzelnen
Datenbléttern zu entnehmen.

Pneumatische Merkmale

Pilotsignal Die Proportionalventile diirfen nur mit trockener, 5 pm gefilterter Druckluft versorgt
werden. Das pneumatische Pilotsignal muss immer Luft sein!

Medium Bevorzugt trockene, 5 pm gefilterte Druckluft als Versorgung fir die Proportionalventile.
Die Volumenstrombooster kdnnen mit Druckluft oder neutralen Gasen arbeiten,
der R120 auch mit Flussigkeiten. Der Eigenluftverbrauch und die Ricksteuerbarkeit sind
dringend zu beachten.

Eingangsdruck Ist abhéngig von der entsprechenden Kombination, bitte die Spezifikation der Einzel-
gerate prifen.

Druckversorgung Das Proportionalventil muss seperat mit Druckluft versorgt werden. Hier muss der
maximale Vordruck des Ventils beachtet werden.

Entliiftung Das Proportionalventil entliftet nur die Pilotkammer des Reglers.
Der Regler entliiftet, wenn riicksteuerbar, das Volumen der Hauptleitung.
Die Entlliftungsleistung ist abhangig vom Differenzdruck.

Volumenstrom Ist der Tabelle in den Datenblattern zu entnehmen.

Elektrische Merkmale

Versorgung Alle Ventile missen mit 24 V DC versorgt werden.
Leistungsaufnahme ist den Einzelseiten der Ventile zu entnehmen
Sollwertsignal Der Standard ist 0-10 V. 4-20 mA ist als Option fUr alle Ventile moglich.

Istwert-Ausgang Ein Istwert-Ausgang ist bei der einfachen Ruckflihrung nicht sinnvoll, da hier nur der
Druck in der Pilotkammer des Boosters angezeigt wird. Er gibt keinen Aufschluss Uber
den Ausgangsdruck am Booster.

PRE2, R450 mit einfacher Riickfiihrung

PRA, R119 mit einfacher Riickfiihrung

PQ2, R450 mit liberlagerter Riickfiihrung

10.24



VOLUMENSTROMBOOSTER-PROPORTIONALVENTIL-KOMBINATIONEN

/Allgemeine Funktionsbeschreibung: )
Uber den Versorgungsdruck wird der Volumenstrombooster und das Proportionalventil mit Druck gespeist. Ist kein Sollwert

am Proportionalventil angelegt, entspricht der Ausgangsdruck hinter dem Booster 0 bar. Wird der Sollwert erhoht, steigt der
Ausgangsdruck proportional zum Sollwert des Proportionalventils. Da die Ubersetzung der Pilotdruckregler nicht exakt 1:1 ergibt,
entsteht bei der einfachen Ruickfiihrung zwischen dem Ausgangsdruck des Proportionalventils und dem Ausgang des Boosters
eine Druckdifferenz. Diese kann lber ein Riickmeldesignal (doppelte Riickfiihrung) ausgeglichen werden.

Bei Kombinationen mit einfacher Riickfiihrung wird die Druckdifferenz zwischen Pilotsignal und Ausgangsdruck ignoriert, da das
Proportionalventil mit ,,seinem* Ausgangsdruck in der Pilotkammer arbeitet. Die Regelglite des Ausgangsdrucks ist von der
Genauigkeit des Volumenstromboosters abhéngig.

G': bis G3
Druckluft o. Fliissigkeiten

-

Kombinationsbeispiele mit einfacher Riickfiihrung

Volumen- Anschluss- Ausgangs- Artikelbezeichnung Bestell-Nummer
strom gewinde druck Booster Prop.-Ventil Kombination
I/min G bar

R750 mit PRE1, fiir Druckluft und neutrale Gase
1000 G 0.. 8 R750-02I  PRE1-U08

R450 mit PRE1, fiir Druckluft und neutrale Gase
4000 G 0.. 8 R450-041  PRE1-U08

R119 mit PPA, fiir Druckluft und neutrale Gase

Sollwert 0-10 V, P+ max. 17 bar

BP1U750-02

Sollwert 0-10 V, P+ max. 17 bar
BP1U450-04

Sollwert 0-10 V, P1 max. 21 bar

5600 G2 0..10 R119-04J PPA00-1000 BP1U119-04
9000 G% 0..10 R119-06J PPA00-1000 BP1U119-06
10000 G1 0..10 R119-08J PPA00-1000 BP1U119-08
12000 G1%2 0..10 R119-12J PPA00-1000 BP1U119-12
42000 G2 0..10 R119-16J PPA00-1000 BP1U119-16
44000 G2%2 0..10 R119-20J PPA00-1000 BP1U119-20
110000 G3 0..10 R119-24J PPA00-1000 BP1U119-24

RGB4 mit PRE1-.A2, fiir Druckluft und Gase

Sollwert 0-10 V, P+ max. 4 bar

BP1U750-02

|

BP1U119-16
700 G2 0..0,2 RGB4-04J  PRE1-UA2 BP1UGB4-04
2800 G1 0..0,2 RGB4-08J  PRE1-UA2 BP1UGB4-08
5600 G1%2 0..0,2 RGB4-12J  PRE1-UA2 BP1UGB4-12

RZ mit PRE1-.01/02, fiir Druckluft und Gase

Sollwert 0-10 V, P+ max. 16 bar

2900 Gt 0. 1 Rz3-08J PRE1-U02 BP1UZ-08
5700 G112 0. 1 Rz3-12J PRE1-U02 BP1UZ-12
21000 G2 0. 1 RZ2-16JF PRE1-U02 BP1UZ-16

R120 mit PPA, fiir Druckluft, Gase, Fliissigkeiten

Sollwert 0-10 V, P1 max. 50 bar

BP1UZ-08
1200 G2 0..15 R120-04J2  PPA00-1600 BP1U120-04
4200 G% 0..15 R120-06J2  PPA00-1600 BP1U120-06
5000 G1 0..15 R120-08J2  PPA00-1600 BP1U120-08
1200 G2 0...50 R120-04J5  PP000-5000 BP1U120-04J5
4200 G% 0...50 R120-06J5  PP000-5000 BP1U120-06J5
5000 G1 0...50 R120-08J5  PP000-5000 BP1U120-08J5
14000 G1'%2 0...50 R120-12J5  PP000-5000 BP1U120-12J5
15000 G2 0...50 R120-16J5  PP000-5000 BP1U120-16J5

Wahlweise AUSfuhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen

4-20 mA Eingangssignal

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate
Weitere Details: siehe Kapitel der einzelnen Geréte

PDF CAD

www.aircom.net

BP1U120-08J5

Bestellbeispiel:
BP1U750-02
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VOLUMENSTROMBOOSTER-PROPORTIONALVENTIL-KOMBINATIONEN

BP2

S
Allgemeine Funktionsbeschreibung:

Uber den Versorgungsdruck wird der Volumenstrombooster und das Proportionalventil mit Druck gespeist. Ist kein Sollwert

am Proportionalventil angelegt, entspricht der Ausgangsdruck hinter dem Booster 0 bar. Wird der Sollwert erhoht, steigt der
Ausgangsdruck proportional zum Sollwert des Proportionalventils. Da die Ubersetzung der Pilotdruckregler nicht exakt 1:1 ergibt,
entsteht bei der einfachen Ruickfiihrung zwischen dem Ausgangsdruck des Proportionalventils und dem Ausgang des Boosters
eine Druckdifferenz. Diese kann liber ein Riickmeldesignal (liberlagerte Rickfiihrung) ausgeglichen werden.

Kombinationen mit einer Uberlagerten Riickfihrung gleichen Druckdifferenzen aus. Hierzu wird ein Messumformer in die
Ausgangsleitung des Boosters installiert. Das elektrische Signal des Messumformers wird als Riickmeldesignal auf das
Proportionalventil zurlickgefiihrt. Das Proportionalventil erkennt die Druckdifferenz und regelt diese selbststandig aus. Bei
Anwendungen mit groBen Durchflissen wird der Druckabfall am Ausgang des Pilotdruckreglers minimiert.

-

~

G'2 bis G2
Druckluft, neutrale Gase

Kombinationsbeispiele mit doppelter (iiberlagerter) Riickfiihrung

olumen- Anschluss- Ausgangs- Artikelbezeichnung
strom gewinde druck Sensor Booster  Prop.-Ventil
I/min G bar

Bestell-Nummer
Kombination

R450 mit PQ2, fiir Druckluft und neutrale Gase

4000 G2 0.. 1 DAV-01H  R450-041  PQ2EE-01
0.. 6 DAV-06H R450-041  PQ2EE-06
0..10 DAV-10H  R450-041  PQ2EE-10

R200 mit PQ2, fiir Druckluft und neutrale Gase

28000 G1 0... 1 DAV-01H  R200-08I PQ2EE-01
0.. 6 DAV-06H  R200-08I PQ2EE-06
0...10 DAV-10H  R200-08I PQ2EE-10
RGB4 mit PQ2, fiir Druckluft und Gase
700 Gl 0..0,35 DAV-C4H RGB4-04J PQ2EE-C4
2800 G1 0..0,35 DAV-C4H RGB4-08J PQ2EE-C4
5600 G1% 0..0,35 DAV-C4H RGB4-12J PQ2EE-C4
RZ mit PQ2, fiir Druckluft und Gase
2900 G1 0...1 DAV-01H  RZ3-08J PQ2EE-01
5700 G1% 0...1 DAV-01H  RZ3-12J PQ2EE-01
21000 G2 0...1 DAV-01H RZ2-16JF PQ2EE-01
Wahlweise Ausfl'.ihrung, es ist der entsprechende Buchstabe hi fiigen
4-20 mA Eingangssignal

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate
Weitere Details: siehe Kapitel der einzelnen Gerate

10.26

Sollwert 0-10 V, P+ max. 17 bar
BP2U450-0401
BP2U450-0406
BP2U450-0410

BP2U450-0406

Sollwert 0-10 V, P+ max. 17 bar

BP2U200-0801
BP2U200-0806
BP2U200-0810

Sollwert 0-10 V, P1 max. 4 bar
BP2UGB4-04
BP2UGB4-08
BP2UGB4-12

BP2U200-0806

Sollwert 0-10 V, P+ max. 16 bar

BP2UZ-08
BP2UZ-12
BP2UZ-16

BP2UGB4-12

BP2UZ-08

Bestellbeispiel:
BP2U450-0401

PDF CAD

www.aircom.net




~VOLUMENSTROM-MESS- UND REGELGERATE-

MESSGERATE

PROP. VOL. REGLER

NADELVENTIL
QUETSCHVENTILE

BESCHREIBUNG

tragbar

tragbar, mit Handregler
fir viele Gase

mit Proportionalregler
Differenzdruckprinzip
ohne Versorgungsspannung
fur Luft und Wasser

sehr klein, 7 mW
pulsbreitenmoduliert, mini
pulsbreitenmoduliert
Edelstahl

flir Wasser

motorgesteuert, fiir Fllssigk.

Schragsitzventil
kompakt
POM oder Aluminium

* siehe Webshop: www.aircom.net

DN/ @

0,2/...
0,1/...

03/

02/...
12/...

1,2/
12,5
15/

15 /..

A

1,5
20
0,4
0,8
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0,10 ...
0,10 ...
0,03...
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[/min
0,1/ 450
0,1/ 450
0,2 / 5000
0,2 / 5000
0,3 /7000
3/ 24
0,3/ 1185
6/ 7
1/ 20
70/ 420
70/ 420
35/ 37
1000 / 3500
7771233

..03 /425

ANSCHLUSS

GV u. G¥2
GV u. G2
G - G1
Gl - G2
G4 - G%
M5

Gl% - G1
Flansch
Flansch
Gl% - G%
G'% - G%
G% u. Gl
G2 - G1
G2 - G2
GV u. G%2
G% - G3, DN150

SERIE

VGM

VGR

PVM

PVR

VPF

PVK
PV21...PV40
PV630, PV631
PV202
PV202
Pv202-S
PV203

P8

PVE

VR6

Q
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MASSENDURCHFLUSS-MESSGERAT OHNE HANDREGELVENTIL, TRAGBAR

VGM

/Beschreibung Thermischer Massendurchflussmesser und -regler mit hochpréziser MEMS-Technologie (CMOS—Sensor).\ %,
Die Messung erfolgt druck- und temperaturunabhéngig. Keine mechanisch bewegten Teile, Einlaufstrecke Qo&;m@
nicht erforderlich. f"e
Medium Druckluft oder neutrale Gase Betriebsdruck max. 10 bar
Versorgungsspannung Standard AA-Batterie oder Mini-USB (DIN62684), wahlweise +12 ...+30 V DC (max. 200 mA)
Anzeige Touch Anzeige 128 x 64 px, Hintergrundbeleuchtung nur mit externer Speisung (Mini-USB oder 24 V DC)
Elektrischer Anschluss optional Kabellange 2,0 m, mit losen Enden bei 24 V DC E
Funktionen Totalisator inkl., Umstellung der physikalischen Einheiten mdglich
Grenzwertschalter wahlweise 3 Alarmkontakte, programmierbar als Max.-, Min.-, Bereichs- oder Totalisatoralarm, Hysterese,
(optional) Alarmverzégerung und Alarmdauer frei konfigurierbar, Relais: Schaltstrom bis 1A, Schaltspannung 30 V DC
Genauigkeit +2% v.E., ab 200 I/min + 3% v.E., Ansprechzeit ab 500 ms bei 99% Genauigkeit
Dynamik 1:50 (Eco) oder 1:100 (Spezial) Schutzart IP50 . .
Volumenstromeinstellung fein dosierbar, 15 Umdrehungen Einbaulage beliebig, ab 5 bar horizontal 2 e 100 ml/mln/450 |/m|n
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C Aufwdrmzeit < 1 Sek. fiir max. Genauigkeit 0
Werkstoffe Gehause: Aluminium, wahlw. Edelstahl 316 elektrop. Elastomere: FKM, wahlweise EPDM DrUCI(qut 0. Gase, 2 A) genau
. . N
Abmessungen Betriebs- Genauig- Anschluss- Volumen- Bestell-
A B C druck keit gewinde strom Nummer
(mm  mm  mm max. bar % G ml/min / I/min )
== »  ohne Handregelventil, LCD-Anzeige, *1
MassendurChﬂUSS'MeSSgerat Batteriebetrieb, tragbar, Aluminium, FKM VGM
114 44 12,5 10 2 G 2...100 ml/min VGM-A1
2 4 ...200 ml/min VGM-A2
2 10...500 ml/min VGM-A5
2 0,02... 1 I/min VGM-B1
2 0,04... 2 I/min VGM-B2
2 0,1 ... 5 I/min VGM-B5
2 0,2 ... 10 I/min VGM-C1 M ; V?";f-G%M
. - at
2 04 .. 20 Imin VGM-C2 assendurchfluss-Messgera
2 1... 50 I/min VGM-C5
160 54 17,5 10 2 Gl 2...100 I/min VGM-D1
2 4...200 I/min VGM-D2
3 4...300 I/min VGM-D3
3 9...450 |/min VGM-D4
Wahlweise AUSfuhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hi fiigen
abweichender Vol.-strom Volumenstrom im Klartext angeben VGM-XX
Grenzwertschalter min.-/max.-Alarm, Wechsler 1A, einschl. 24 V DC Versorg.  VGM-. .G2
Gehause aus Edelstahl komplett elektropoliert VGM-. .S
EPDM-Elastomere fir VGM-A1 bis -C5  VGM-. .E
24 V DC Versorgung Kabelldnge 2 m direkt am Gerét, mit losen Enden VGM-. .2
. . . . VGM-G'2
Schalttafeleinbau Ausschnitt 48 x 96 mm, Schutzart im Frontbereich IP50 VGM-..T Massendurchfluss-Messgerit
0,1% Genauigkeit VGM-. .H
Kohlendioxyd  CO, VGM-. .03 Echtgas-Kalibrierung
Argon Ar VGM-. .05 Gasart max. I/min
Stickstoff N VGM-. .07 Stickstoff 07 N, 450
Helium He VGM-. .09 Sauerstoff 15 0, 450
Wasserstoff H, VGM-. .11 Argon 05 Ar 300
Methan CH, VGM-. .13 Helium 09 He 450
Sauerstoff 0, VGM-. .15 Wasserstoff 11 H, 300
Propan CSHB VGM-. .16 Kohlendioxid 03 CO, 150
Lachgas N.O VGM-. .17 Propan 16 GaHs 80
Gasarten siehe oben fiir Gt VGM-D ... s i CH. 100
A
M -
wI
©__ O 43
i ]
VGM-A/-B/-C [Dll;u(]:kverlust VGM-C5
A 120
100
89 B
% —] 50
| 60
40
20
0
0 6 12 18 24 30 36 42

Kalibrierung oder Messprotokoll: siche Kapitel Technische Informationen PDF CAD
*1 Achtung, bei Bestellung Medium, Ein- und Ausgangsdruck angeben. www.aircom.net
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Volumenstrom [I/min]

“-— Bestellbeispiel:
Q= vomat




MASSENDURCHFLUSS-MESSGERAT MIT HANDREGELVENTIL, TRAGBAR

VGR

-
Beschreibung

Medium Druckluft oder neutrale Gase Betriebsdruck max. 10 bar
Versorgungsspannung Standard AA-Batterie oder Mini-USB (DIN62684), wahlweise +12 ...+30 V DC (max. 200 mA)
Anzeige Touch Anzeige 128 x 64 px, Hintergrundbeleuchtung nur mit externer Speisung (Mini-USB oder 24 V DC)

Elektrischer Anschluss
Funktionen
Grenzwertschalter

(optional) Alarmverzdgerung und Alarmdauer frei konfigurierbar, Relais: Schaltstrom bis 1A, Schaltspannung 30 V DC
Genauigkeit + 2% v.E., ab 200 I/min + 3% v.E., Ansprechzeit ab 500 ms bei 99% Genauigkeit
Dynamik 1:50 (Eco) oder 1:100 (Spezial) Schutzart IP50

Volumenstromeinstellung fein dosierbar, 15 Umdrehungen Einbaulage beliebig, ab 5 bar horizontal

Temperaturbereich

~
Thermischer Massendurchflussmesser und -regler mit hochpréziser MEMS-Technologie (CMOS-Sensor).
Die Messung erfolgt druck- und temperaturunabhangig. Keine mechanisch bewegten Teile, Einlaufstrecke
nicht erforderlich.

optional Kabelldnge 2,0 m, mit losen Enden bei 24 V DC
Totalisator inkl., Umstellung der physikalischen Einheiten méglich
wahlweise 3 Alarmkontakte, programmierbar als Max.-, Min.-, Bereichs- oder Totalisatoralarm, Hysterese,

0 °C bis 50 °C Aufwidrmzeit < 1 Sek. fir max. Genauigkeit

3‘( Prop.-V.
f,,:&;"( o _[ij
@ =
1

[1]3]8]

K

2...100 ml/min/450 I/min

\Werkstoffe Gehause: Aluminium, wahlw. Edelstahl 316 elektrop.  Elastomere: FKM, wahlweise EPDM DrUCkluft 0. Gase, 20/0 genau
N
Abmessungen Betriebs- Genauig- Anschluss- Volumen- Bestell-
A B Cc druck keit gewinde strom Nummer
(mm  mm  mm max. bar % G ml/min / |/min )
Massendurchfluss-MesSgerat Sauerisnerin, vagoar, Aummum Ft - VGR™
114 44 12,5 10 2 G 2...100 ml/min VGR-A1
2 4 ...200 ml/min VGR-A2
2 10...500 ml/min VGR-A5
2 0,02... 1 I/min VGR-B1
2 0,04... 2 I/min VGR-B2
2 0,1 ... 5 I/min VGR-B5
2 0,2 ... 10 I/min VGR-C1 VGR-GY
; Massendurchfluss-Messgerat mit
2 0,4 ... 20 I/min VGR-C2 Handregelventil
2 1... 50 |/min VGR-C5
160 54 17,5 10 2 G2 2...100 /min VGR-D1
2 4...200 |/min VGR-D2
3 4...300 |/min VGR-D3
3 9...450 |/min VGR-D4
Wah|welse AUSfuhl’ung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
abweichender Vol.-strom Volumenstrom im Klartext angeben VGR-XX
Grenzwertschalter min.-/max.-Alarm, Wechsler 1A, einschl. 24 V DC Versorg. VGR-. .G2
Gehause aus Edelstahl  komplett elektropoliert VGR-..S
EPDM-Elastomere fir VGR-A1 bis -C5 VGR-..E
24V DC Versorgung Kabellange 2 m direkt am Gerét, mit losen Enden VGR-. .2
Schalttafeleinbau Ausschnitt 48 x 96 mm, Schutzart im Frontbereich IP50  VGR-..T VGR-GY2 .
. ] Massendurchfluss-Messgerét
0,1% Genauigkeit VGR-. .H
Kohlendioxyd  CO, VGR-. .03 Echtgas-Kalibrierung
Argon Ar VGR-. .05 Gasart max. I/min
Stickstoff Ng VGR-. .07 Stickstoff 07 N, 450
Helium He VGR-. .09 Sauerstoff 15 0, 450
Wasserstoff H, VGR-. .11 Argon 05 Ar 300
Methan CH, VGR-. .13 Helium 09 He 450
Sauerstoff O, VGR-. .15 Wasserstoff 11 H, 300
Propan CsHs VGR-. .16 Kohlendioxid 03 Co, 150
Lachgas N.O VGR-. .17 Propan 16 CsHs 80
Gasarten siehe oben fir G¥2 VGR-D... Methan 13 CH, 100
[DLut];kverIust VGR-C5
120
A 100
89— 80
ot :
Q T ¢ 22
VGR-D ﬁ 0 6 12 18 24 30 36 42
Volumenstrom [I/min]
Kalibrierung oder Messprotokoll: siehe Kapitel Technische Informationen PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
*1 Achtung, bei Bestellung Medium, Ein- und Ausgangsdruck angeben. www.aircom.net ‘= VGR-A1
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PRAZISIONS-NADELVENTIL

VR6

Schalttafelmontage
Temperaturbereich

4 N
Beschreibung Das Prazisions-Regelventil ist modular und kompakt aufgebaut und dient zur Durchfluss- bzw.
Mengenregelung von Gasen und / oder Flussigkeiten. Das Gerét besteht aus einem Ventileinsatz und
einem Grundkorper mit geradem Durchgang / Anschluss. Das Nadelventil ist 6I- und fettfrei.
Medium 5 pm gefilterte Druckluft, neutrale Gase oder Flussigkeiten
Betriebsdruck Vakuum bis max. 20 bar
Einstellung Das Ventil benétigt ca. 15 Umdrehungen der Einstellspindel, um aus dem geschlossenen Zustand voll zu

offnen. Die Spindel arbeitet praktisch ohne Hysterese und ist rechts- oder wahlweise linksdrehend dicht
schlieBend. Die Ventilnadel ist nicht rotierend und sorgt damit fur eine stabile Einstellung.

Bohrung @ 15 mm, Befestigung mittels zwei Schrauben M4x10

-20 °C bis 150 °C bei FKM

-40 °C bis 150 °C bei EPDM

@0...1/6,5 mm

Werkstoff Gehduse:  Aluminium eloxiert, wahlweise Edelstahl  Elast : FKM, wahlweise EPDM ~ . .
L ereiTe Regelventi: Messing verniokel, wahiweise Edelstanl  Drenknopf. Kunststoff Druckluft o. Flussigkeiten
N
Abmessungen Nadel- K- Volumenstrom Anschluss-  Bestell-
A B C gréBe Wert Wasser Luft gewinde Nummer
(mm mm  mm mm (m®/n) I/min*2 I/min*! G )
o H mit geradem Durch rechtsschlieBend,
Prazisions-Nadelventil Alu/Ms/FKM, mit Drehknopf, P;: max. 20 bar VR
54 64 10 1,0 0,0007 0... 0,01 0..03 G VR6-02A
1,5 0,005 0... 0,10 0...25 VR6-02B
2,0 0,01 0... 0,15 0..70 VR6-02C
2,5 0,04 0... 0,60 0... 17 VR6-02D
3,0 0,10 0... 2,30 0... 60 VR6-02E
62 80 175 40 058  0..800 0.250 Gl VR6-04A VRe-02
6,5 1,00 0... 16 0...425 VR6-04B
Wahlweise AUSfﬂhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
Gehduse aus Edelstahl Gehduse und Regelventil aus Edelstahl 316 firG%  VR.-02.8
EPDM-Elastomere -40 °C bis 90 °C, nur bei Edelstahlgehduse firG%  VR.-02.SE
Verstellsicherung bei Ventil mit Drehknopf, Standard VR.-02.T
Innensechskant und Kontermutter VR.-02.1
L15.
(] T
|
37 @
[ A -] :
EAEY
Innensechskant
[ [ (—— 19 19|
S e g S e
| |
| |
39 i 39 i
| | | [
Drehknopf Drehknopf mit
r—] Standard Verstellsicherung
— I Optionen
A ¢
! ! Kv-Wert Kv-Wert Nadelventile
!
. - IEER eSS R
ﬁ
110 24
1*10°® 1
1*10" oy
0 2 4 6 8 10 12 14
*1 i . Spindelumdrehungen
bei Betriebsdruck 1 bar und offenem Ausgang
*2 i 1 bar Druckdifferenz
PDF CAD ‘-.— Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= VR6-02A
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PROPORTIONAL-MASSENDURCHFLUSSREGLER NACH DEM CTA-PRINZIP

PVM/PVR

a Technische Merkmale h @
Vorteile: * einsetzbar bei nahezu allen Gasen und Gasgemischen f'b&t )
*  Kompaktes robustes Design mit Schutzklasse IP65 - - | 1 |3 | B‘l
*  keine beweglichen Teile I/min
¢ schnelle Ansprechzeiten |Q |Q
* geringe Verschmutzungsempfindlichkeit und Feuchtesensibilitat
e optional mit multifunktionalem TFT Display erhéltlich 10 T 200 ml/mln/5000 I/mln
L ) Druckluft oder Gase

Allgemeine Technische Merkmale

Einbaulage
Schutzart
Temperaturbereich

Werkstoffe

waagerecht

IP65 (mit und ohne Display)

0 °C bis 50 °C

Gehause: Aluminium, wahlweise Edelstahl SS 316 (AISI 316L)
Elastomere:  Viton®, wahlweise EPDM oder Kalrez®

Sensor: Edelstahl SS316 (AISI 316L)

Ringe: Edelstahl SS 316 (AISI 316L)
Strémungsgleichrichter: Edelstahl

Pneumatische Merkmale

Medium

Betriebsdruck

Differenzdruck

Durchflussbereich
(bezogen auf N2)

Druckluft sowie nahezu alle Gase und Gasgemische*!
max. 10 bar fur Geratekdrper aus Aluminium
max. 20 bar fir Geratekorper aus Edelstahl SS 316

Geréateabhangig

10 ... 200 ml/min / 100 ... 5000 I/min, bis 10.000 In/min auf Anfr.

Elektrische Merkmale

Versorgungsspannung

Stromaufnahme

Signalbereiche
Biirde
Anschluss

EMV

Genauigkeit
Linearitat / Hysterese

Wiederholgenauigkeit
Druckempfindlichkeit
Temperaturempfindlichkeit
Lageempfindlichkeit
Regelzeit

Dichtheit

*1 H2 und He sind nur bei Gemischen bis max. 10% maglich.

+15 ... 24 vDC +10%

PVM: ca. 75 mA bei 0% Durchfluss, ca. 125 mA bei 100% Durchfluss
PVR: ca. 325 mA bei 0% Durchfluss, ca. 375 mA bei 100% Durchfluss
Zzgl. 30 mA falls ein Display vorhanden ist

0...10v DC/0...5 V DC, wahlweise 0...20 mA / 4...20 mA

> 10 kQ bei Spannungsansteuerung, < 375 Q bei Stromansteuerung
Rundstecker 8-polig DIN (male) und RS232 Ausgang

gemaB EU Deklaration

1% v.M. zzgl 0,5% Vv.E.

<+0,2%v.E.

+ 0,3 % v.E./bar typ. (Luft)

+0,2 % /°C v.l. (Luft)

< 0,2 % bei 90°, Abweichung und 1 bar typisch
0,9 s bei 63% des Sollwertes

<2 x 108 mbar I/s He

PDF

CAD

www.aircom.net

Hiiper Sensor

Dichiung

Funktionsprinzip

2 DIN Stecker
Chassisteil
mannlich

Anschlussplan PVM und PVR

Baureihe PVM/PVR34 PVM/PVR 31

- PVM/ & PVM/

Gas PVR38 PVR32
Luft 1,00 1,00
Argon Ar 2,02 1,50
Kohlenstoffdioxid CO, 1,13 0,86

Helium He auf Anfr. auf Anfr.

Wasserstoff Hz auf Anfr. auf Anfr.
Ammoniak NH; 0,74 0,82
Lachgas N,O 1,08 0,83
Ethin C,H, 0,68 0,66
Ethan C;Hg 0,62 0,58
Propan C;Hg 0,51 0,43
Methan CH, 0,61 0,77
Brenngas CO 1,04 1,01
Ethan C,H, 0,75 0,7
Stickstoffmonoxid NO 1,01 1,00
Clorwasserstoff HCI 1,53 1,12

Umrechnungsfaktor max.
Massenstrom fiir andere Gase

11.05



Prop.-V.

1

MASSENDURCHFLUSS-MESSGERAT NACH DEM CTA-PRINZIP

PVM

/Beschreibung Der Massendurchflussmesser misst direkt den Massenstrom nach dem Konstant-Temperatur-Anemometrie- N

Prinzip CTA. Zwei Edelstahl Sonden, ein Heizstab und ein Temperatur Sensor, ragen in den Mess-
korper. Es wird ein konstanter Temperaturunterschied von ca. 25 °C erzeugt und bei unterschiedlichen
Massenstromen konstant gehalten. Die dafiir benétigte Energie ist proportional zum Massenstrom. In einer

Wheatstone’schen Messbriicke wird, der zur Konstanthaltung des Temperaturunterschiedes notwendige

Strom verglichen, ausgewertet, dann linearisiert, verstérkt und als standardisiertes Strom- oder Spannungssignal geliefert. - -— | 1 | 3 | 8 |

Medium Druckluft, Luft sowie nahezu alle anderen Gase und Gasgemische

Kompensation Weder Temperatur noch Druck miissen kompensiert werden. Da der Durchflussmesser keine beweglichen Q Q [/min

Teile hat, ist er praktisch verschleiBfrei.
Der Druckverlust ist gering, da lediglich 2 kleine Edelstahl-Messstébe in den glatten, runden Messraum ragen. | |
Die verwendeten Anschlussverschraubungen sollten jedoch eine moglichst groBe Nennweite haben.

Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C Betriebsdruck max. 10 bar  Differenzdruck max. 5 bar . .
Werkstoffe Gehause: Alu, wahlweise Edelstahl 316L Elastomere: Viton®, wahlweise EPDM oder Kalrez® 10 L] -200 ml/mln / 5000 I/mln

Sensor:  Edelstahl 316L Siebe: Edelstahl DrUCkIUft Oder Gase
- J
4 . N
Abmessungen Betriebs- Anschluss- Massen- Bestell-
A B C druck gewinde durchfluss Nummer
mm mm mm max. bar G ml/min*! / I/min*!
- J
= -20 mA A ignal, Vi 24V DC,
Massenstrom-Messgerat oo e o kemmimedon 1o bruckit PVIM*
95 117 15 10 GV 10... 200 ml/min PVM31-22
25... 500 ml/min PVM31-52
50...1000 ml/min PVM31-13
95 117 15 10 G 0,10... 2 I/min PVM31-23
0,35... 5 I/min PVM32-53
95 114 15 10 G 1... 10 I/min PVM34-14
1... 20 I/min PVM34-24
1... 50 |/min PVM34-54 PVM31
95 122 16 10 G2 0,4... 20 |/min PVM36-24
4... 200 |/min PVM36-25
117 136 25 10 Gl 2... 100 I/min PVM37-15

20... 400 I/min PVM37-45
20...1000 I/min PVM37-16

143 164 37,5 10 G1 10... 500 I/min PVM38-55
100...2000 I/min PVM38-26
100...4000 I/min PVM38-46
150...5000 I/min PVM38-56

Wahlweise AUSfﬁhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hi fiigen

abweichender Vol.-strom PVM..-XX
Sonderabgleich Messbereich oder Gas im Klartext angeben PVM..-..Y
Soll-/Ist-Wert-Ausgang 0-10 V PVM..-..U PVM37/38
Gehéause aus Edelstahl 316L, P1 max. 20 bar PVM..-..S
EPDM-Elastomere (FDA) PVM. .-. .E
Kalrez®-Elastomere PVM..-. K
6l- und fettfrei flr Sauerstoff oder andere Gase PVM..-..L
Kohlendioxyd CO,: 03 Argon Ar: 05 Stickstoff N,: PVM..-...07
Helium*2 He: 09 Wasserstoff*2  H,: 11 Methan  CHg: PVM..-...13
Sauerstoff O, 15 Propan CsHe: 16 Lachgas N,O: PVM..-...17

Zubehbr, lose beigelegt

Kupplungsdose 8-polig gerade KM16-A6-3
andere Kabellédnge 5 m oder 10 m mdglich
F==N

K
o

9] — | ¥0

- -

- A -

PVM31/32/34/36 PVM37/38
*1 giiltig fur Druckluft bei Ap= 5 bar und offenem Ausgang. Bei anderen Gasen Korrektur mit dem Umrechnungsfaktor.

*2 nur bei PVM 31 (max. 1 1/min) und PVM 32 (max. 5 I/min) mdéglich.

*3 Achtung, bei Bestellung Medium, Eingangs-/Ausgangsdruck und Temperatur angeben.

PDF CAD @mmm  Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= PVM31-22
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PROPORTIONAL-MASSENDURCHFLUSSREGLER NACH DEM CTA-PRINZIP PVR

(T Beschreibung

Medium
Kompensation

Mechan. Aufbau

Das Regelventil regelt proportional zum Eingangssignal den Massendurchfluss.

Der integrierte Massendurchflussmesser misst nach dem Konstant-Temperatur-Anemometrie-Prinzip
CTA den tatsachlichen Massenstrom. Der gemessene Ist-Wert wird mit dem Soll-Wert verglichen, das
Regelventil wird entsprechend nachgeregelt.

PVR31/32/34/36: Massendurchflussregler und Messgerat im gleichen Gehause

PVR37: Massendurchflussregler und Messgerat gemeinsam auf Messkorper

PVR38: Massendurchflussregler und Messgerat als einzelne Bauteile miteinander verschraubt
Druckluft, Luft sowie nahezu alle anderen Gase und Gasgemische

Weder Temperatur noch Druck miissen kompensiert werden.

Da der Durchflussregler keine beweglichen Teile hat, ist er praktisch verschleiBfrei.

Der Druckverlust ist gering, da lediglich 2 kleine Edelstahl-Messstéabe in den glatten, runden Messraum ragen.
Die verwendeten Anschlussverschraubungen sollten jedoch eine moglichst groBe Nennweite haben.

~

10...200 ml/min / 5000 I/min
Druckluft oder Gase

Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C Betriebsdruck max. 10 bar Differenzdruck max. 5 bar
Werkstoffe Gehause: Alu, wahlweise Edelstahl 316L Elastomere: Viton®, wahlweise EPDM oder Kalrez®
\_ Sensor:  Edelstahl 316L Siebe: Edelstahl )
4 . N
Abmessungen K- Betriebs- Anschluss- Massen- Bestell-
A B C Wert druck gewinde durchfluss Nummer
(mm mm  mm (m®/h) max. bar G ml/min*! / 1//min*! )
4-20 mA Ein- u. Ausgangssignal, Versorgung 24 V DC, *3
MaSSGHStrom'Reg|er ohne Anzeige, mit Kupplungsdose, fiir Druckluft PVR
9%5 117 15 0,066 10 G 10... 200 mi/min  PVR31-22
100... 500 ml/min  PVR31-52
100...1000 ml/min  PVR31-13
100...2000 mi/min  PVR31-23
9%5 117 15 0,066 10 G 0,05... 1 I/min  PVR32-13
0,35... 5 I/min PVR32-53
0,50... 7 I/min  PVR32-14
9%5 114 15 0,066 10 G 0,50... 10 I/min PVR34-14
1,00... 20 I/min PVR34-24
2,50... 50 |I/min PVR34-54
95 122 16 0,17 10 G2 1... 20 I/min PVR36-24
4... 50 I/min PVR36-54
5... 200 I/min  PVR36-25
145 136 25 0,35 10 G2 5... 100 I/min  PVR37-15
10... 200 I/min  PVR37-25
20... 400 |/min  PVR37-45
auf Anfrage 1,5 10 G1 10... 500 I/min  PVR38-55
100...1000 I/min  PVR38-16
100...2000 I/min  PVR38-26
100...5000 I/min  PVR38-56
Wahlweise AUSfﬁhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
abweichender Vol.-strom PVR..-XX
Sonderabgleich Messbereich oder Gas im Klartext angeben PVR..-..Y
Soll-/Ist-Wert-Ausgang 0-10V PVR..-..U
Gehause aus Edelstahl 316L, P+ max. 20 bar PVR..-..S
EPDM-Elastomere (FDA) PVR..-..E
Kalrez®-Elastomere PVR..-. K
6l- und fettfrei flir Sauerstoff oder andere Gase PVR..-..L
Kohlendioxyd CO,: 03 Argon Ar: 05 Stickstoff N,: PVR..-...07
Helium*? He: 09 Wasserstoff*?  H,: 11 Methan  CHg: PVR..-...13
Sauerstoff O, 15 Propan CsHg: 16 Lachgas N,O: PVR..-...17
Zubehdr, lose beigelegt
Kupplungsdose 8-polig gerade KM16-A6-3
andere Kabelldnge 5 m oder 10 m mdglich
F== el
]
: ]
= | =
} L]
! G c — L E @ E —
} [ ]
- A - - A .|
PVR31/32/34/36
*1 giiltig fir Druckluft bei Ap= 5 bar und offenem Ausgang. Bei anderen Gasen Korrektur mit dem Umrechnungsfaktor.
*2 ur bei PVM 31 (max. 1 I/min) und PVM 32 (max. 5 I/min) moglich.
*3 Achtung, bei Bestellung Medium, Eingangs-/Ausgangsdruck und Temperatur angeben. PDF  CAD

www.aircom.net

PVR31

PVR37/-38

PVR31-22

“-— Bestellbeispiel:
=
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MINIATUR-PROPORTIONAL-VOLUMENSTROMREGLER

PVK

(Beschreibung Kleines Proportional-Volumenstromventil zum Regeln von Druckluft oder neutralen Gasen. Die Ansteuerung ( h
erfolgt tber 10 V oder wahlweise 5 V bzw. 20 V DC.
Medium 50 pm gefilterte Druckluft oder neutrale Gase
Betriebsdruck siehe Tabelle, max. 7 bar
Elektrische Daten Eingangssignal max. Spannung Widerstand Stromaufnahme Leistungsaufnahme
0- 5VDC 0- 62VDC 183Q 0-370 mA 1.9W
0-10VDC 0-12,4VDC 54 Q 0-185 mA 1,9W
0-20VDC 0-248VDC 218 Q 0- 92mA 1,9W
Elektrischer Anschluss Lét- oder Steckfahne 2,5 x 0,5 mm E
Einbaulage beliebig
Hysterese +10% V.E. Wiederholgenauigkeit: + 3% v.E. =
Temperaturbereich 0°C l;is 60 °C ’ DN 0,2 bIS DN 1 ,5
Werkstoff Gehause: Messing, ickelt Elast : NBR, wahlweise FKM oder EPDM
et Innenteile: Edelstani und Messing estomere: TET, welfwerse P oder 0-5/10/20 vV DC
- /
. N
Abmessungen Nenn- K- Volumen- Betriebs- Anschluss- Bestell-
A B C weite Wert strom druck gewinde Nummer
(mm mm mm DN (m®/h) I/min*!  max. bar M5 )
0-10 V DC, 2/2-Wege fiir Druckluft oder neutrale Gase
VO|UmenStr0m|’eg|er M5 mit Anschlussfahne, Messing, NBR PVK
20 40 5 0,2 0,03 0...3 1,7 M5 PVK-092
3,5 PVK-093
7,0 PVK-097
20 40 5 0,3 0,07 0..7 1,7 M5 PVK-132
3,5 PVK-133
7,0 PVK-137
20 40 5 0,6 0,24 0...24 1,7 M5 PVK-252 PVK-257
3,5 PVK-253 mit M5-Anschluss
7,0 PVK-257
20 40 5 1,0 0,18 0...19 1,7 M5 PVK-402
3,5 PVK-403
20 40 5 1,5 0,14 0...14 1,7 M5 PVK-602
Wahlweise Aus'ﬁjhrung, es ist der entsprechend fiigen
0- 5V Eingangssignal max. 6,2 V, 0-370 mA, 13Q PVK-. . .A
0-20V Eingangssignal max. 25V, 0-92 mA, 218Q PVK-. . .C
Flanschanschluss  flir Montage auf Befestigungsplatte PVK-. . .F
FKM -Elastomere PVK-. . .V
EPDM-Elastomere PVK-. . .E PVK-092AF
mit Flanschanschluss
== ( N
Zubehor, lose beigelegt
Anschlussplatte fir Ventil mit Flanschanschluss, fiir 2, 4 ... 12 Ventile
Befestigung 6-32"
Eingang M5-\ — 5
\ - ~ Ausgang M5 Eingang M5 -_'_,.-l'-u,.‘_. ~ Ausgang M5
\ 2 # P.
13 5 H—
_—l
- J
30 : Schnittbild
’ . s )
Nach Lésen des Rings Steuersignal PVK-257 Eil uck 7 bar
B Ansanloes i balabiger "
Rich dreh 00
= /i o
' 6,0
45
io |z 8 .
15
0,0
PVK-... PVK-...F o 3 6 9 12 15 18 21
Volumenstrom [I/min]
* bei max. Stromaufnahme und max. Betriebsdruck
. .. T 51 . PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
Weitere Miniaturventile: sieche Katalog MV, auch in @ g e ‘= PVK-092
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PROPORTIONAL-VOLUMENSTROMREGLER ,,AIRPROP“®

PV21...PV40

Montagehinweis

-

Volumenstrom nicht zu stark reduziert wird, andererseits bei voll geéffnetem Ventil ein ausreichend
groBer Teil des Gesamtdruckabfalles am Ventil erfolgt.
Richtwert: Ap am Ventil > 30% des Gesamtdruckabfalls

Die Querschnitte hinter dem Ventil sollten nicht kleiner sein als die Ventilnennweite.
Eine Verengung nach dem Ventil sollte unbedingt vermieden werden!

4 N
Beschreibung Das 2-Wege-Proportionalventil steuert proportional zum Eingangssignal 0-10 V bzw. 0/4-20 mA den g,
Volumenstrom durch entsprechende Verénderung des Ventilhubs. Das Proportionalventil und die 90;%,(
Ansteuerelektronik sind getrennt zu bestellen. ﬁ fh@ L/
Gerateauswahl Um eine mdéglichst lineare Kennlinie zu erhalten, ist die Nennweite so zu wéhlen, dass einerseits der

=

G's bis G1

Druckluft o. Fliissigkeiten

Allgemeine Technische Merkmale

Bauart

Einbaulage
Schutzart

Temperaturbereich

Werkstoffe

2-Wegeventil mit Proportionalmagneten, im stromlosen Zustand geschlossen,
Ansteuerelektronik je nach Ausfiihrung im Stecker integriert oder im separaten
Gehause, auf DIN-Schiene clipsbar.

beliebig, vorzugsweise senkrecht
IP65 mit Kupplungsdose, IP40 bei Hutschienenvariante

-10 °C bis 90 °C fur Medium
-10 °C bis 55 °C fir Elektronik

Gehéuse: Messing Innenteile: Messing und Edelstahl
Dichtungen: FKM Gehause Ansteuerelektronik: Kunststoff

Pneumatische Merkmale

Medium

Betriebsdruck

Volumenstrom

Druckluft, neutrale Gase oder Flissigkeiten, max. Viskositat 21 mm?/s,
PV40 nur fiir Fliissigkeiten

siehe Tabelle, max. 16 bar

0...2 /1185 I/min Luft
0...0,03/ 83 I/min Wasser

siehe Tabelle, bei max. Eingangsdruck und Ap = 1 bar

Elektrische Merkmale

Versorgungsspannung

Leistungsaufnahme

Signalbereiche

Impedanz

Anschluss

Genauigkeit

Linearitat
Hysterese
Ansprechempfindlichkeit
Wiederholgenauigkeit

Regelzeit

Justierung
Nullpunkt
Endwert

Rampe

Nullpunktabschaltung

24V DC + 10%, Restwelligkeit max. 5%, Verpolungsschutz vorhanden

Elektronik | PV21 PV21 PV22 PV34 PV40-04 | PV40-06 | PV40-08

1w 2W 5W 9w 16W 8w now 15w
bis DN 0,6 |ab DN 0,8

0-5V, 0-10 V, 0-20 mA oder 4-20 mA konfigurierbar

> 20 kQ bei Spannungsansteuerung
< 200 Q bei Stromansteuerung

PVv21: Blockkupplungsdose nach DIN 43650 Form B
PV22...PV40: Blockkupplungsdose nach DIN 43650 Form A

<10 % v.E.

<5 % Vv.E.

<0,1% v.E. bei DN < 0,8 mm, < 0,25% Vv.E. bei DN =0,8 mm, < 1% v.E. bei PV40
<0,25% v.E., bei PV22 < 0,5% v.E.

PV21: <15 ms, PV22: < 20 ms, PV34: < 50 ms, PV40: < 200 ms
jeweils bei 90% des Bereiches

Der Nullpunkt des Regelbereiches kann reduziert oder erhoht werden.

Der Endwert des Regelbereiches kann reduziert oder erhéht werden.

Die Rampe dient zur Dampfung von Soll-Wert-Spriingen und ist von 0... 10 s einstellbar.

Die Rampenzeit ist auf- und absteigend gleich.

Uber einen DIP-Schalter in der Ansteuerelektronik kann wahlweise das Ventil bei
0-Signal auf dichtschlieBend oder nicht dichtschlieBend geschaltet werden.
Durch die dichtschlieBende Funktion kann auf ein zusatzliches Abschaltventil
verzichtet werden.

PDF CAD

www.aircom.net

=)

Eingang .

Gehéu;e
Schnittbild
. | Anschliisse 5 6

Versorgung 24 V DC

Justier-
schraube

O-Ring
Laufbuchse
Druckfeder
Ms-Hiilse
Zylinderstift
Kern

Gleitring
O-Ring

Dichtkappe

=>

Ausgang

\ A
GND A1

Pos.
2
4 | Normsignal +
5

L6 |

ormsignal GND
Ventil
Ventil
4
Ansteuerelektronik
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Prop.-V.

o

1

PROPORTIONAL-VOLUMENSTROMREGLER ,,AIRPROP*® PV21...PV40
(" Medium ) @
gelten, auber Hysterese < 5% VE Heil /°

Signalbereiche 0-5V, 0-10V, 0-20 mA, 4-20 mA

Druckbereiche Vakuum...2 / 16 bar

Ansprechempfindlichkeit < 0,1%

v.E. bei DN < 0,8 mm
<0,25% v.E. bei DN = 0,8 mm

H

< 1%  v.E. bei PV40
Nennweite DN 0,1...DN 20
Volumenstrom max. 1185 I/min Luft, Wiederholgenauigkeit zggiz%) zE bei PV22 %
max. 90 I/min Wasser } o
Regelzeit je nach Gerét: < 15 ms, < 20 ms,
Justierméglichkeit  von Nullpunkt, Endwert und Rampe < 50 ms oder < 200 ms G1/8 b|s G1
Abschaltméglichkeit von Nullpunkt, sichert Schutzart IP65 mit Stecker Druckluft 0. Flﬁssigkeiten
N\ volliges SchlieBen des Ventils Impedanz > 20 kQ bei V, < 200 Q bei mA
Abmessungen Nenn- K- Volumenstrom Betriebs- Differ.- Anschl.- Bestell- h
A B C weite Wert Wasser Luft druck  druck gewinde Nummer
(mm mm  mm DN  (m¥h) |/min*! I/min*2 max. bar max.bar G )
Volumenstromregler b vakum oder Fissiskeiten’? PV
25 50 7 0,1 0,00025 0... 0,0040... 0,27 10 10 G'% PV21-01
25 50 7 0,2 0,001 0... 0,0170... 1,0 10 10 G PV21-02
25 50 7 0,3 0,002 0... 0,0330... 2,2 10 10 G PV21-03
25 50 7 0,4 0,004 0... 0,0670... 40 8 8 G'% PV21-04
25 50 7 0,6 0,010 0... 0,167 0... 11 6 6 G PV21-06
25 50 7 0,8 0,018 0.. 03 0.. 19 12 6 G'% PV21-08
25 50 7 0,8 0,018 0.. 03 0..19 12 12 G'% PV21-08B PV21
25 50 7 1,0 0,027 0.. 03 0..19 10 5 G PV21-10
25 50 7 1,0 0,027 0.. 03 0.. 19 10 10 G PV21-10B
25 50 7 1,2 0,038 0... 0,633 0... 41 8 4 G'% PV21-12
25 50 7 1,2 0,038 0... 0,633 0... 41 8 8 G Pv21-12B
25 50 7 1,6 0,055 0... 0,917 0... 59 6 3 G'% PV21-16
25 50 7 1,6 0,055 0... 0,917 0... 59 6 6 G'% PV21-16B
25 50 7 2,0 0,090 0..15 0.. 97 3 1,5 G PV21-20
25 50 7 2,0 0,090 0..15 0.. 97 3 3 G PV21-20B
32 66 85 08 0018 0.. 03 0.. 19 16 8 G'% PV22-08
32 66 85 08 0018 0.. 03 0..19 16 16 G'% PV22-08B
32 66 85 1,0 0,027 0.. 10 O0.. 65 14 7 G PV22-10
32 66 85 1,0 0,027 0.. 10 0.. 65 14 14 G PV22-10B
32 66 85 12 0040 O0..067 0.. 43 12 6 G%  PV22-12 pPv22
32 66 85 12 0,040 0.. 0,67 0... 43 12 12 G'% PV22-12B
32 66 85 1,5 0,060 0.. 10 O0.. 65 10 5 G'% PV22-15
32 66 85 1,5 0,060 0.. 10 O0.. 65 10 10 G'% PV22-15B
46 72 85 2,0 0,10 0.. 1,66 0...108 8 4 G PV22-20
46 72 85 2,0 0,10 0.. 1,66 0...108 8 8 G PV22-20B
46 72 8,5 25 0,15 0.. 25 0..162 5 2,5 G PV22-25
46 72 85 25 0,15 0... 25 0..162 5 5 G PV22-25B
46 72 85 3,0 0,22 0... 3,67 0...237 3,5 1,8 GV PV22-30
46 72 85 3,0 0,22 0... 3,67 0...237 3,5 3,5 G PV22-30B
46 72 85 4,0 032 0... 533 0...345 2 1 Gl PV22-40
46 72 85 4,0 032 0... 533 0...345 2 2 GV PV22-40B
36—
A 32—~
|
|
I
s =,
‘ PV22 ’
*1 bei max. Betriebsdruck und Ap = 1 bar  *2 bei Druckabfall von 6 bar auf 5 bar
PDF CAD Bestellbeispiel:

Technische Daten: siehe vorherige Seite

11.10

www.aircom.net
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PROPORTIONAL-VOLUMENSTROMREGLER ,,AIRPROP“®

PV21...PV40

4 Technische Merkmale N
Medium Drucklujt, neutrale Gase Linearitat <10% Vv.E. 3‘(%
oder Fliissigkeiten, auBer PV40 Hysterese < 5% VE I;I @@,
Signalbereiche 0-5V, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA Ansprechempfindlichkeit < 0,1% v.E. bei DN < 0,8 mm
Druckbereiche Vakuum...2 / 16 bar : 01‘%‘/05% zlé Ez: B{;‘j 0,8 mm
Nennweite DN 0,1...DN 20
Volumenstrom max. 1185 I/min Luft, Wiederholgenauigkeit < 0’25% vE. : %
max. 90 I/min Wasser . < 05% VE bei PV22
Regelzeit je nach Gerat: <15 ms, <20 ms,
Justiermdglichkeit  von Nullpunkt, Endwert und Rampe < 50 ms oder < 200 ms G's bis G1
Abschaltméglichkeit von Nullpunkt, sichert Schutzart IP65 mit Stecker Druckluft 0. Flussigkeiten
\_ volliges SchlieBen des Ventils Impedanz > 20 kQ bei V, < 200 Q bei mA J
Abmessungen Nenn- K- Volumenstrom Betriebs- Differ.- Anschl.- Bestell- )
A B C weite Wert Wasser Luft druck  druck gewinde Nummer
(mm mm  mm DN (m%h)  I/min*! I/min*2 max. bar max.bar G )
Volumenstromregler  fibrcu veum oder Fissisketen® PV
55 105 11 40 045 0..75 0..48 8 4 G% PV34-40
55 105 11 40 045 0..75 0..48 8 8 G% PV34-40B
55 105 11 60 080 0..133 0.. 860 4 2 Gl PV34-60
55 105 11 60 080 0..133 0.. 860 4 4 Gl PV34-60B
55 105 11 8,0 1,10 0..183 0..1185 2 1 G2 PV34-80
55 105 11 8,0 1,10 0..183 0...1185 2 2 G2 PV34-80B
PV34
50 89 12 10 14 0..25,0% - 10 Gl PV40-04
58 110 14 13 25 0...45,0% - 10 G% PV40-06
80 155 16 20 50 0...90,0* - 10 G1 PV40-08
Wah|welse AUSfuhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
Gehause aus Edelstahl Edelstahl 316, W.-Nr. 1.4401 fir PV21 bis PV34 PV..-..S
PV40
ZUbehar, lose beigelegt
Stecker-Elektronik 24V DG, 0-5V, 0-10 V, 0/4 mA-20 mA  flr PV22 bis PV40 PVY-06
Elektronik, clipsbar 24V DC, 0-5V, 0-10V, 0/4 mA-20 mA  fur PV21 PVX-01
fir PV22 bis PV40 PVX-02
Kupplungsdose nach DIN 43650 Form B far PV21 2285-0

nach DIN 43650 Form A

*1 bei max. Betriebsdruck und Ap = 1 bar
*3 PV40 ist nicht fiir Druckluft und Vakuum geeignet, da vorgesteuert

fur PV22 bis PV40 2286-0

* +42 mm flir
Stecker-Elektronik

[ 45— —
. A
I'+1 [T
‘ —
\
i | ]
jﬁ +
C
PV40
*2 pej Druckabfall von 6 bar auf 5 bar
PDF

Technische Daten: siehe vorherige Seite

www.aircom.net

CAD

t«—»—zoﬁ—

PVY

PVX

“-— Bestellbeispiel:
— PV34-40
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MINIATUR-PROPORTIONAL-VOLUMENSTROMREGLER

PV202

Vs
Prop.-V. Beschreibung Das Proportionalventil ist direkt gesteuert, baut sehr klein und wiegt nur 80 g. Die Ansteuerung erfolgt
N Uber 24 V DC, wahlweise 12 V DC oder einem Steckerverstéarker mit umschaltbaren Signaleingéngen.
)IZ! Medium 5 pm gefilterte Druckluft, Vakuum oder neutrale Gase
b Steckerverstarker Umwandlung des analogen Signals in einen pulsbreiten modulierten Spulenstrom
Versorgung: 24V DC, max. 1,1 A Justierung: Nullpunkt und Endwert
11 Signal umschaltbar: 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA Zeitrampe: 0,1 bis 3 s einstellbar

Elektrischer Anschluss
Betriebsdruck
Wiederholgenauigkeit
Ansprechempfindlichkeit
Polaritat

Einbaulage

Werkstoffe

SchlieBfunktion bei: < 2% des max. Signals

Stecker, Kontaktabstand 9,4 mm, 3-polig, mit Kupplungsdose (Pg 7P)

siehe Tabelle, max. 10 bar Lebensdauer > 100 Millionen Schaltspiele
< 3% v.E. Linearitat < 8% v.E.

<2% v.E. Hysterese < 5% v.E.

am Ventil beliebig Schutzart IP65 mit Kupplungsdose
beliebig Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C

Gehéuse: Messing Elastomere: FPM

Innenteile: Edelstahl und Messing Anschlussplatte: Messing (M5), Zinkdruckguss (G's), Polyamid (& 4)

PVM Frequenz: 1000 Hz

=

DNO,8 bis 2,0
Druckluft oder Gase

/
Beschreibung Abmessungen K- Volumen-  Betriebs- Nenn-  Bestell-
A B C Wert strom druck weite  Nummer
S mm mm mm (m®/n) I/min*! max. bar DN )
1 , ohne Anschl mit Kuppl jose,
V0|umenStr0ml’eg|er fiir Druckluft, 24 V DC, direkt gesteuert, ohne Verstarker PV202 ﬂ]
, :
NC = 15 48 53 0,0012 0... 1 10 0,2 PV202-002 m
0,0048 0... 5 10 0,4 PV202-004 &
0,0096 0... 11 10 0,6 PV202-006 :
0,0180 0... 20 10 0,8 PV202-008 PV202
Wahlweise AUSﬁjhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
12vDC Spannungsversorgung PV202-0..V
i ]
Zubehﬁl‘, lose beigelegt 'lﬂ
Steckerverstarker 24V DC, umschaltbar 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA PVY-05
PV202
Anschlussplatte M5 AP-01 Zubehér Anschlussplatte M5
Gl% AP-02
94 AP-03
Anreihplatte Q4 AP-04
G'% AP-05
C fe—17 -]
(=—23.5 — 7
{5 -]
D ICT Tl
ce M5 ce PVY-05
? p. 59 62 % -]
= B o
T |77 10, | [Sn;u]erstrom PV202-008 Eingangsdruck 6 bar
A m,
—5J—Lzz.5 N 8?7‘&9'7 a5 73 5] 120
| 15 T o 100
° ‘ 80
{==-15-={ Volumenstrom bei
o 60 offenem Ausgang
PV202 AP-01 :z
.-f*'l"‘“ F.""\ 0
. L 0 33 6,6 9,9 132 165 198
i h ¢ ) Volumenstrom [I/min]
f Steuerstrom PV202-002 Eingangsdruck 6 bar
G1/B (2x) [=20,5+ { tmAl
== . J | 120
HAHA | . ! 100
- P _* 3..'1 ] | 80
P ! I - 60 A
L i‘H,-' 3 ﬁf,g_l fﬁ?{.‘.’% 5:: 2‘5 l_,l.fj_ 4 Aus<g;192 - Xﬁ | | 40
e le—20 - 1 il 20
ba-25 le—31—al 33—l = A 0
AP-02 AP-03 Eingang Schnittbild 0 016 032 048 064 08 09 1,12
*1 bei Bertriebssdruck 6 bar und Ap = 1 bar Volumenstrom [limin]
. .. Thee 51 . PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
Weitere Miniaturventile: siehe Katalog MV, auch in @ ey Bt ‘= PV202-002
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PROPORTIONAL-VOLUMENSTROMREGLER

PV202/PV203

/Beschreibung Der Proportional-Volumenstromregler wird mit 24 V DC oder wahlweise mit einem Steckerverstérker mit i,
umschaltbaren Signalen angesteuert. Qo‘*’n,,(
Medium 50 pm gefilterte Druckluft, Vakuum, neutrale Gase oder Flissigkeiten f,.Q@ o
Steckerverstarker Umwandlung des analogen Signals in einen pulsbreiten modulierten Spulenstrom

Versorgung: 24V DC, max. 1,1 A Justierung: Nullpunkt und Endwert
Signal umschaltbar: 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA Zeitrampe: 0,1 bis 3 s einstellbar
SchlieBfunktion bei: < 2% des max. Signals Brummfrequenz: 40 bis 700 Hz einstellbar
Elektrischer Anschluss Stecker, 3-polig, mit Kupplungsdose (Pg 9P bzw. Pg 11P) Betriebsdruck siehe Tabelle, max. 12 bar
Schutzart IP65 mit Kupplungsdose Einbaulage beliebig
Temperaturbereich -10 °C bis 90 °C, 0 °C bis 50 °C bei G% %
PV202, G% PV202, GYs/G% PV203, G%/G'2
Viskositat max. - 21 mm?/s 40 mm?/s
Leistungsaufnahme 100-450 mA, 8,6 W 100-500 mA, 11 W 100-500 mA, 11 W -
Hysterese/Ansprechempf. <5% v.E./ < 1% V.E. <5%Vv.E./<2% Vv.E. <75% Vv.E./<2% v.E. DN1 ,2 bls 1 2,5
Wiederholgenauigkeit <1% v.E. <3% Vv.E. < 3%V.E. . . -
Gehduse / Innenteile  Ms /Edelst., PTFE, FKM  Ms /Edelst, PTFE, FKM  Messing /Edelstahl, PTFE, NBR ) Druckluft o. Fliissigkeiten
. N
Abmessungen Medium Nenn- K,- Volumen- P, Anschluss- Bestell-
A B C L: Luft weite  Wert  strom max. gewinde Nummer
(mm mm  mm W: Wasser DN (m%h)  I/min*! bar G )

VO|umenStr0m|’eg|er mit Kupplungsdose, aus Messing

25 78 8
AT
40 95 20

48 97 14

52 105 14

24 V DC, direkt gesteuert, ohne Verstarker,

PV202/PV203

L 1,2 0,05 0..70 8,0 G PV202-1-12
1,6 0,07 0..110 6,0 PV202-1-16
2,4 013 0...70 4,0 PV202-1-24
3,2 0,18 0...105 2,5 PV202-1-32
L/w*s 1,2 0,05 0... 60 16 Gl PV202-2-12
2,4 0,12  0..110 8,0 PV202-2-24
3,2 0,24 0..170 4,0 PV202-2-32
4,0 0,42 0...280 2,5 PV202-2-40
5,6 0,72  0...310 1,4 PV202-2-56
71 0,90 0...390 1,0 PV202-2-71
L/w*s 3,2 0,24  0..190 4,0 G% PV202-3-32
4,0 042 0..300 2,5 PV202-3-40
5,6 0,72  0...330 1,4 PV202-3-56
71 0,90 0...420 1,0 PV202-3-71
w 12,5 2,10 0..35% 10 G% PV203-3-125W
12,5 210 0..372 10 GY2 PV203-4-125W

Wa h |Welse AUSfu h ru ng y es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen

fiir Wasser oder Ol

fur PV202, G und G% PV202-.-..W

Gehause aus Edelstahl NPT-Anschlussgewinde, FKM-Elastomere far PV202 PV202-.-..S

12V DC

Spannungsversorgung PV20.-.-..12V

ZUbehar, lose beigelegt

Steckerverstarker

Steckerverstarker

24V DC, umschaltbar 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA flr PV202, G's PVY-03
fir alle anderen PVY-04
12 V DC, umschaltbar 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA fir PV202, G%4 PVY-08
fir alle anderen PVY-09

=

PV202-1

PV203-4

' [}
> ‘
B | B
i [ ] |
.-z.-:_:b "__.-
[y YR
Eingang [ "] Ausgang
PV202-2/-3 Schnittbild PVY-08
45—
f Steuerstrom PV202-2-, Lutt Ausgang offen Steuerstrom PV203, wasser Ausgang offen
'I;_: L [mA 2] 2 32 %0 ] 56 [mA]
= T 420 420
350 350 3-125W 4-125W
- B 280 280
. 210 210
[ Heo [ 140 140
[ _-I./ Gl 70 70
[} Jd —37— 0 0
PV203-3/-4 0 50 100 150 200 250 300 350 0 6 12 18 24 30 36 42
*1 f{ir Druckluft bei Betriebsdruck 6 bar und Ap = 1 bar Volumenstrom [l/min] Volumenstrom [/min]

*2 \/olumenstrom fiir Wasser, da Ventil vorgesteuert

*3 fiir Flussigkeiten ist by

eim PV202-2/-3 an die Bestell-Nr. ein W hinzuzufiigen

Weitere Miniaturventile: siehe Katalog MV, auch in @ PDF  CAD

www.aircom.net

“-— Bestellbeispiel:

PV202-1-12
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MOTORGESTEUERTER PROPORTIONAL-VOLUMENSTROMREGLER

P8

Riickmeldepoti
Stellungsregler
Schrittmotor

Temperaturbereich

Alle Motoren erflllen die Normen EN 61000-6-3 und EN 61000-6 sowie die Richtlinien 2014/30/EU.
integriert am Motor 15 den Servoverstarker. Widerstand 1 kQ + 20%.

Der Stellwinkel des Potentiometers wird nur teilweise genutzt. Hilfsspannung 12 V, max. Stromaufnahme 10 mA
integriert an dem Motor 50 und 51, mit einstellbarem Sollwerteingang 0-10 V, 0-20 mA und 4-20 mA
Impedanz: 200 kQ bei Spannungssignal, 500 Q bei Stromsignal
2-Phasen-Bipolar-Schrittmotor

0,4A Konstantstrom pro Phase, Wicklungsdaten je Phase 9 Q und 12 mH, 200 Hz Nennschrittfrequenz
-10 °C bis 90 °C Schutzart IP54

2028 Schritte fiir 90° Stellwinkel

-
(Beschreibung Motorgesteuerter Volumenstromregler mit geringer Leistungsaufnahme und unempfindlich gegen )
Verschmutzung. Der Volumenstrom wird durch gegenseitiges Verdrehen von zwei verschleiBfreien
Steuerscheiben aus Oxid-Keramik gedrosselt. Die Drosselung erfolgt mit tropfdichtem Nullabschluss, der
jedoch nicht gasdicht ist
Medium Druckluft, Vakuum oder Flissigkeiten bis max. Viskositat 40 mm?/s Hysterese + 4%
Antrieb Gleichstrom-, Synchron- oder Schrittmotor mit 24 V DC bzw. AC 10% Restwelligkeit

G'2 bis G1

Werkstoffe Gehduse:  Messing ) Steuerscheiben: Oxid-Keramik . . . .
L Elastomere: NBR, wahlweise FKM oder EPDM  Einbaulage ;g;iﬁgzmeéziﬁrgggs 4 60°C ) \Druckluft 0. FIUSSngeItenj
Abmessungen Nenn- K- Volumenstrom P, Anschluss- Bestell-
A B C weite Wert  Wasser Luft max. gewinde Nummer
(mm mm_ mm DN (m3/h) I/min*t |/min*! bar G )
Schri Typ 50, 120 Ncm, mit Stell I
Volumenstromregler  2;Voc swierase o rasrester P8
65 147 13 15 1,1 0...20 0...1000 16 Gl P822-50
65 147 13 20 3,4 0...60 0...3000 G2 P82A-50
95 164 24 20 4,4 0...70 0...3500 G% P823-50
95 164 24 20 4,4 0...70 0...3500 G1 P824-50
i (i es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
Wahlweise Ausfiihrung, P8
(Beschreibung Bild-Nr. Watt ~ Ap max./Drehmoment Stellzeit*2 )
DC-Motor + Poti, 120Ncm (1) 15 W 10 bar/120 Ncm f. Gl 10-14s P82.-15
DC-Motor + Poti, 120 Nem (1) 15 W 6 bar/120 Ncm f. G%, G110-14s  P82.-15
DC-Motor + Stellungsregler (2) 3,8W 16 bar/220 Ncm f. G2 10-11s P82.-51 | @ 7T
AC-Motor 50 Hz 3 30w 6 bar/120 Ncm f. G%,G1  10s  P82.-36
Schrittmotor @ 50W 6 bar/120 Nem f.G%,G1  10s  P82.-38
FKM- Elastomere P82.-..V 2
EPDM-Elastomere P82.-..E
6l- und fettfrei speziell gereinigt, fur Sauerstoff geeignet P82.-..L e
> . e
Eingang Ausgang
Schnittbild
"""""" 20 AUE s ,'\ /\ PIN | Beschreibung
e - w1 ( \/7 ,:I Pin1 | Versorgungsspannung 24 Volt
sm'u_ s Rouivtr ™ _ Pin2 | Versorgungsspannung 0 Volt
kT ~ untere Steuerschaibe  obere Steverscheibe
Y ' T " Pin3 | Bezugspotential fir Sollwerteingang und
FLAESEREEY "\_} ci Stellungsriickmeldeausgang
5 34 5 b= b o b N / / [ Pin4 | Sollwerteingang 0 - 10V /0 (4) - 20 mA
+(—) (+ A_UF> Stellung ZU Stellung AUF 4 Pin5 | Stellungsriickmeldeausgang 0 (4) - 20 mA

(@ Gleichstrommotor + Poti 15

Steuerscheiben

AUF ZU

<o

2 3 4 5 8

@ Schrittmotor 38

*1 bei 6 bar Eingangsdruck und Ap= 1 bar

11.14

P8

*2 abhingig vom Eingangsdruck

PDF CAD

www.aircom.net

Anschlussbelegung 50

Volumenstrom

[Vmin]

18
15
12

9
6
3
0

Anschlussplan

P822 wasser ap =1 bar

0 20

40 60 80 100 120 140

Stellwinkel [Grad 9]

l\6o!ulmenslmm P823 / P824 wasser ap =1 bar
min)
60
G1 G%
50
40
30
20
10
0
0 20 40 60 80 100 120 140
Stellwinkel [Grad 9]
“-— Bestellbeispiel:
9= P822-50



PROPORTIONAL-VOLUMENSTROMREGLER MIT SCHRAGSITZVENTIL

/Beschreibung Proportional-Volumenstromregler mit wegabhéngigem Regelkreis, fremdluftbetétigt. ) i,
Wegen der parabolférmigen Kontur des Regelkolbens ist der Hub proportional zum Volumenstrom bzw. Qo‘*’n,,(
zum K,-Wert. Das Ventil ist dichtschlieBend; die Anstrdmung erfolgt gegen den Ventilteller. I;I f,.Q*I ®

Medium Druckluft, Vakuum bis 102 mbar oder Flissigkeiten bis zu einer Viskositat von max. 600 mm?/s
Ansteuerung pneumatisch: gedlte, ungedlte und 50 um gefilterte Druckluft, 4... 8 bar, Anschluss G
elektrisch: 0-10 V, wahlweise 4-20 mA, Versorgung 24 V DC + 10%, Leistungsaufnahme 150 mA/3,6 W
Analoge Stellungsriickmeldung 0-10 V / 4-20 mA (nach automatischem Abgleich)
Stellglied 2/2-Wegeventil standardméBig NC (normal geschlossen)
Wahlweise 3/2-Wegeventil zum Mischen von Medien. Es wird ein Standardkolben verwendet.
Elektrischer Anschluss Kabelverschraubung, wahlweise M12 %
Einbaulage beliebig Schutzart IP66
Linearitédt / Hysterese <2% v.E. Wiederholgenauigkeit < 1,0% v.E.
Failsafe bei Spannungsausfall Riickgang in Grundstellung, wahlw. wird die aktuelle Stellung beibehalten (Fail-Freeze). H
Temperaturbereich 0 °C__bis 50 °C Umgebung -10 ‘.’C bis 180 °C Medium : 0 s 77 / 1 233 I/mln
Werkstoffe ggﬂ;ﬂiﬁ g:z gteeglllglrls/dpeost.is: E(S&?ﬁiyu\rﬁ?hli\xeﬁ% Ii:c\j/elstahl 316L Kegeldichtung: PTFE ) Druckluft 0. Flussigkeiten
~
Abmessungen Nenn- K- P1 Volumenstrom Anschluss- Bestell-
A B o+ weite Wert max. Wasser Luft gewinde  Nummer
(mm mm_ mm DN (m®/h) bar I/min I/min G )
2/2-Wege, NC, Bronze, Steuerdruck 4...8 bar,
Volumenstromregler i Lutt oder Wasser, 0-10v, 24 v DG, failsafe PVE
65 155 63 15 4,6 10 0... 77 5000 Gk PVE1-04B
75 185 63 20 71 16 0 118 7700 G% PVE1-06C
90 209 90 25 15 16 0 250 16250 G1 PVE1-08D

110 246 90 32 21 12 0 350 22750 Gl PVE1-10D

110 298 125 32 22 16 0 367 23800 G1% PVE1-10E

120 245 63 40 29 4 0 483 31400 G1% PVE1-12C

120 262 90 40 29 8 0... 483 31400 G1%2 PVE1-12D

120 314 125 40 44 16 0... 733 47600 G112 PVE1-12E

150 259 63 50 40 2 0... 667 43300 G2 PVE1-16C

150 276 90 50 40 6 0... 667 43300 G2 PVE1-16D ~ PVE1 ]

150 328 125 50 66 10  0..1100 71500 G2 PVE1-16E mit 2/2-Wegeventil

190 300 90 65 68 2 0...1133 73600 G2 PVE1-20D

190 352 125 65 74 6 0...1233 80000 G2 PVE1-20E

Wah|WEIse AUSﬁJhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
3/2-Wegeventil zum Mischen von verschiedenen Medien, nur Bronzeausfihrung PVES3-.. .
Fail-Freeze bei Spannungsausfall wird die aktuelle Stellung beibehalten PVE.-.. .3
Gehause aus Edelstahl Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4401 PVE.-...S
4-20 mA Eingangssignal PVE.-.. .l
fiir Sauerstoff *2 speziell gereinigt, mit Sauerstofffett versehen, fir G¥2 bis G2 PVE.-.. .15
Kaskadenregelung externe elektrische Riickflihrung 0-10 V PVE.-.. .KU
externe elektrische Ruckflihrung 4-20 mA PVE.-.. .Kl
externe elektrische Ruckfihrung Frequenzeingang PVE.-.. .KF
elektr. Anschluss M12 mit Kupplungsdose PVE.-.. .M12
Eingang
Schnittbild
PVE mit einfachem Regelkreis PVE mit Kaskadenregelung
1 24V DC Spannungsversorgung 1 | 24V DC Spannungsversorgung
2 GND Versorgung 2 | GND Versorgung
3 | + Sollwert (0-10V/4-20 mA) 3 | + Sollwert (0-10V/4-20 mA) | ]
4 GND Sollwert 4 | GND Sollwert . N
5 5 | externer Sensoreingang
6 Stellungsrtickmeldung 6
7 +24 V DC AUF/ZU Ausgang 7 | +24 V DC AUF/ZU Ausgang
Anschlussplan T —
x parabolférmiger VentilstoBel
OKopf'| Gew. c D oF ‘/ 7N ermoglicht hubproportionale K,-Anderung
» | 169 | 170 | &5
% 170 175 85
1 | 172 | 179 | 85 B
63mm | 4y | 204 | 217 | 85 c
1% | 215 224 85
2 224 249 85
1 189 | 197 | 118 Kv-Wert PVE1-08D
1% | 221 236 118 [meh]
9Q0mm| 1% | 232 243 118 12
2 241 267 118 10
2% | 257 299 118 s
1% | 278 284 156 } 5
1% | 2835 | 291 156
125mm| 5 | 203 | 315 | 156 ‘
2% | 308 347 156 2
0
20 40 60 80

*1 @ des Steuerkopfes
*2 max. 15 bar Betriebsdruck und 60 °C Mediumstemperatur

PDF CAD

www.aircom.net

Offnungsweg [%]

“-— Bestellbeispiel:
=

PVE1-04B
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VOLUMENSTROMREGELVENTIL / QUETSCHVENTIL / 2/2-WEGEVENTIL Q

/Beschreibung Volumenstromregelventil in der Bauart als Quetschventil mit vollem Volumenquerschnitt und totraumfrei. )
Zusetzen und Verstopfen ist ausgeschlossen. Die Reibungsverluste sind minimal.
Medium Druckluft, neutrale Gase, Flissigkeiten oder andere pastdse oder pulverformige Medien. Festkdrper
werden beim Absperren eingeschlossen.
Manschette Gewebeverstérkt, hochelastisch und abriebfest. Einfaches und schnelles Auswechseln méglich.
Driicke Betriebsdruck: max. 4,0 bar Steuerdruck: max. 6,5 bar
Differenzdruck: max. 2,5 bar SchlieBdruck: P; + 2,5 bar bis DN32, P; + 2 bar ab DN40
Vakuum Bei Vakuum > 100 mbar ist steuerseitig ein Unterdruckausgleich zu schaffen.
Genauigkeit In dem Bereich von 0...70% des Volumenstromes hat die Linearitdt von Steuerdruck zu Volumenstrom
eine Genauigkeit von ca. 10%.
Einbaulage beliebig
Temperaturbereich 0 °C bis max. 100 °C, je nach Manschettenwerkstoff
Werkstoff Gehéuse: POM bei QP oder Aluminiumdruck bei QS H
\ erietote Meanzlé?\eette: je nacheglgewélﬁltgrr Auus?’sjlﬂ:'ﬂ;ng rreKguss bel DN1 0 bls DN1 50
N
Abmessungen Nenn- Kammer- Steuer- Betriebs- Anschluss- Bestell-
A 9 weite Inhalt  anschluss druck gewinde Nummer
_mm mm DN I G max. bar  G/Flansch ) i3 Ak Com
= Betriebsdruck max. 4 bar,
VO|umenStr0m|’egelventll Steuerdruck max. 2,5 bar iiber Betriebsdruck Q
80 44 10 0,03 GYa 4 G¥% QP10 -03NR
95 50 15 0,04 GV 4 GY2 QP15 -04NR
110 58 20 0,05 GV 4 G% QP20 -06NR QP aus POM, DN10 - DN25
125 65 25 0,07 Gl 4 G1 QP25 -08NR
140 83 32 0,10 GV 4 G1% QP32 -10NR
150 95 40 0,13 Gl 4 G1%2 QP40 -12NR i -
200 100 50 0,23 GY% 4 G2 QS50 -16NR
240 134 65 0,49 GYs 4 G2Y2 QS65 -20NR )
290 154 80 0,95 GV 4 G3 QS80 -24NR k
280 220 100 1,80 G¥% 4 Flansch QS100-FLNR
350 250 125 3,30 G% 4 Flansch  QS125-FLNR QP aus POM, DN32 - DN40
420 285 150 6,40 G¥% 4 Flansch QS150-FLNR
Wahlweise AUSfuhrung, es ist der entsprechende fligen
Flanschanschluss nach DIN 2532, PN10 abG1% Q... -FL..
Manschette NR Naturkautschuk, schwarz 80°C Q... -..NR
Manschette NRL  Kautschuk, Lebensmittelqualitat, schwarz 70°C Q... -..NL
Manschette NRLH Kautschuk, Lebensmittelqualitat, hell 70°C Q... -..NH
Manschette NBR  Nitrilkautschuk, Lebensmittelqualitét 80°C Q... -..NB
Manschette EPDM Ethylen-Propylen-Kautschuk, Lebensmittelq., schwarz 100°C Q... -.. EP
Manschette FKM  Fluorkautschuk, schwarz 100°C Q... -..FK
Manschette CR Chloroprenkautschuk / Neopren, schwarz 80°C Q... -..CR
Manschette CSM  Naturkautschuk, Chlorsulfonylpolyethylen 80°C Q -..CS
i Steuer- 1
anschluss
. 1 QS100 aus Aluminiumguss
-~ T,
£O_Aan. O™ - |
o 1 9 Signal
@) . ns
L el | | L
- . ~ 1 — e —
. ——, Betriebs- Differenz- Differenz- [ _ﬂ |
l- -..:T| O AT O druck druck druckregler = —
‘ o [ @ | P I Steuerdruck
15 1 P, Schnittbild
Steuerdruck QP15 Betriebsdruck 3 bar
i i [bar]
Il s
3  — .
1] ]
SchlieBvorgang Magnetventil- Konstanter Querschnitt bei
Ansteuerung wechselndem Betriebsdruck 0 15 30 45 60 75 90 105
Volumenstrom [%]
Edelstahl-Quetschventile: sieche Kapitel Edelstahlgerite PDF  CAD — Bestellbelspiel:
’ www.aircom.net ‘= QP10-03NR
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DRUCK

VAKUUM

DIFFERENZDRUCK
ATEX

PNEUM. SIGNAL

EDELSTAHL

BESCHREIBUNG

miniatur, preiswert
variantenreich

niedrige Driicke, Handrad
niedrige Driicke, Kunststoff
kleine Hysterese

sehr genau

fur Leiterplatte

viele Optionen

mit Handrad

Kunststoff

auch flanschbar

mit einstellbarer Hysterese
mit kleiner Hysterese

mit Handrad

Staub, EXII 3D IP65 T90
Gas, EXII2G ExdllC T6
Gas, EXII2GExiaT4
Druck

Vakuum

viele Optionen

niedrige Dricke, Handrad

* siehe Webshop: www.aircom.net

DRUCKBEREICH
bar

0,2 .2 /200
0,1 =1 /200
0,005 ...0,02 / 12
0,003 ...0,083 / 7
0,014 ...0,14 / 7
0,004 ...0,012/ 0,15
0,014 ...0,14 / 7
-02  ...-1
-0,005 ... -0,02 /-0,7
-0,001 ... -0,01 / -1
-0,007 ... -0,17 / -1
-0,007 ... -0,38 /-0,5
-0,007 ... -0,17 / -1
5 ..20 / 50 mbar
0,3 .15 /150
1 ..6 /400
0,005 ...0,02 / 12
0,07 ..035 / 7
-0,08 ...0,17 / -0,85
0,3 .15 /200
0,005 ...0,02 / 12

DRUCKSCHALTER

ANSCHLUSS

G'% u. GV
G'sa u. Gla
G'sa u. Gla
Y&'NPTa
Y&'NPTa
Nippel
Nippel

G

G'%a u. G¥a
%'NPTa
Y&'NPTa
Nippel
Nippel
Nippel

Glia

GVai

G'%a u. G¥a
%'NPTa
Y&'NPTa
GVaa

G'%a u. GVa

SERIE

DS08...DS46
DS16...DS18
DSP

F4200
F4300
F4000
F4400

DS15

DSP-V
F4200-X
F4300-X
F4000-X
F4400-X
DSP-W
DS34

DS35

DSP
PP700/PP701
VP700/VP701
DS18

DSP

SEITE

12.02
12.03
12.05
12.06
12.07
www
www
12.03
12.05
12.06
12.07
WwWw
www
12.05
12.04
12.04
12.05
12.08
12.08
12.03
12.05

12.01

DS

12



DS

12

LOW-COST MINIATUR-DRUCKSCHALTER

DS08 ... DS46

Toleranz

Temperaturbereich

mechan. Lebensdauer 10° Schaltspiele bei max. 200 Schaltungen / min

Schutzart  IPOO, mit Schutzhaube IP65
+0,2 barbei 0,2 ... 2bar, +0,5barbei 1.. 10 bar

+ 3barbei10 .. 70 bar, + 5 barbei 50 ...200 bar

Elektrischer Anschluss Flachstecker 2 x 6,3 x 0,8 auBer bei DS10 und DS40: Schraubanschluss M2

-25 °C bis 85 °C, -20 °C bis 75 °C bei DS13

/Beschreibung Der kleinbauende Druckschalter schlieBt bzw. 6ffnet einen elektrischen Kontakt, wenn der gewiinschte N C NO
Druck erreicht wird. Beim Unterschreiten des eingestellten Druckes wird der Kontakt wieder zurlickge-
stellt. Der Ruckstellwert ist entsprechend der Hysterese niedriger.
Medium Druckluft bei DS10, Druckluft und Wasser bei DS13, | |
Druckluft, Wasser, Hydraulikél bei allen anderen Druckschaltern J
Berstdruck mind. 20 bar, bei DS13: max. 15 bar, bei DS40C/D: max. 250 bar _D_ _D_
Kontakte versilbert, max. 2A ohmsche Last, max. 100 VA Spannung 42V
Hysterese <10% v.E., bei DS10 und D40: 10 ... 15% v.E. Einbaulage beliebig
|

Werkstoffe Gehause: Messing bei DS08, DS14, DS46 Stahl bei DS25, DS40 0,2 T 2/200 bar
Kunststoff bei DS13 a_m
L Elastomere: NBR, wahlweise EPDM, FKM und Kalrez ) miniatur
4 .. . N
Abmessungen Korper Elektr. Anschluss- Druckiiber- Druck- Bestell-Nummer
SW B C aus Anschluss gewinde tragung messbereich SchlieBer Offner
mm mm mm G durch bar NO -: NC -:
4 ) I '
Mini-Druckschalter, 42 V NBR DS P
17 13 22 Messing Flachstecker G4 M 0,3... 2 DS08-21A DS08-20A oy
1,0... 10 DS08-21B DS08-20B
19 16 25 Messing Schraubanschl. G M 1,0... 10 DS10-11B
DS08 DS10
14 23 37 Kunststoff Flachstecker G'% M 02.. 2 DS13-11A DS13-10A
1,0... 8 DS13-11B DS13-10B
19 21 34 Messing Flachstecker G's M 0,3... 2 DS14-11A DS14-10A
1,0... 10 DS14-11B DS14-10B
24 20 34 Stahl Flachstecker G M 02.. 2 DS25-11A DS25-10A
1,0... 10 DS25-11B DS25-10B
24 22 3 Stahl  Schraubanschl. G'% M 0,3... 2 DS40-11A DS40-10A
M 1,0... 10 DS40-11B DS40-10B
37 K 10... 70 DS40-11C DS40-10C
K 50...200 DS40-11D DS40-10D DS13 DS14 DS25
27 29 35 Messing Flachstecker Gl M 02.. 2 DS46-21A DS46-20A
0,5... 10 DS46-21B DS46-20B
Wahlweise AUSﬁjhrung, es ist der entsprechende Buc fligen
G'sa Anschussgewinde nur fir DS10 bis DS40 DS.. -2..
FKM -Elastomere fir Membrane nicht fir DS13 DS..-...V
fir Kolben nur fir DS40 (C/D) DS..-...V DS40 DS46
EPDM-Elastomere nur fir DS10und DS40 DS..-...E
Kalrez-Elastomere nur fir DS10und DS40 DS..-...K
Goldkontakt nicht fir DS08 DS..-...G
Corm
Zubeh('il", lose beigelegt
K210 K214 K250 K400
Schutzkappe fir DS10 K210 fir DS08, DS13 und DS14 K214
fir DS25 K250 fur DS40 und DS46 K400
(| -‘frl f = -
f I e | E—= |
[l | — A — ( - Ly
1 Al L G ‘@ c | c ] | c =TTk
‘B ['—|_—? B ¢ . SW19 | B ‘ 14/31\3//24 g B T:_,'
| | | G [ | | =0
Swi7 [T | SW24
- L i - - sw27
DS08 DS10 DS13 / DS14 / DS25 DS40 DS46
PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= DS08-21A
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DRUCKSCHALTER, BIS 600 BAR

DS15...DS18

Wahlweise Aus'ﬁjhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen

EPDM-Elastomere
FKM -Elastomere
6l- und fettfrei
Offner
Steckanschluss
600 bar Uberdruck
Goldkontakt

250V

Gehause aus Edelstahl kleinster Messbereich 0,5...5/200 bar fir DS18
Druck voreingestellt

nicht fur DS15 DS1.-.
nicht fiir DS15 DSt .-.
fUr Sauerstoff geeignet, max. 10 bar DS1.-.

statt SchlieBer

6,3 x 0,8 mm, galvanisch verzinkt
maximal

max. 24 VAC/DC, 50 mA

max. Spannung

E
v
L
fir DS15 und DS16  DST1.-.1

fur DS15und DS16  DS1.-.T
fir DS16 DS16-.U
fur DS17 DS17-.G
fir DS17 DS17-.W

DS18-.8
Druckangabe: bei fallendem Druck: VF.. bei steigendem Druck DS1.-.VS..

ZUbehar, lose beigelegt

Schutzkappe

GV

gerade, P65 flr DS15 und DS16  DS16-KAP

DS16-KAP

|

| J@
Pg9 f Pg9

\

I

:Ti 80 82
|
a7 Sw24 | | sweos4 swa7
e R S - T et
DS16 DS17 DS18

PDF CAD

www.aircom.net

mit Membrane
SchlieBer

DS18 DS15

mit Kolben
Offner

DS16-A

“-— Bestellbeispiel:
=

/Beschreibung Der Druckschalter schlieBt bzw. 6ffnet einen elektrischen Kontakt, wenn der gewlinschte Druck erreicht g,
Der Ricketelwert st entaprechend der Hysterese riedriger. oo ZuroKgestell ST
Medium Druckluft, neutrale Gase o%er Flﬂssigkeitgn ger: | | fh@
Uberdrucksicherheit  max. statische Driicke siehe Tabelle, dynamische Driicke sind um 50% niedriger _l
Schaltkontakt DS15/16: SchlieBer, wahlweise Offner DS17/18: Wechsler
Kontaktbelastung DS15/16: 2 Abei 42V DC DS17: 4 A bei 42V DC DS18: 4 A bei 250 V AC —‘ >— \\ WV
Elektrischer Anschluss DS15/16: Schraubklemme DS17/18: Steckanschluss 6,3 x 0,8 mm, wahlweise auch fiir DS15/16
Hysterese DS15/16: werkseitig einstellbar auf 5-20% DS17/18: werkseitig einstellbar auf 10-30%
mechan. Lebensdauer 10° Schaltspiele bei < 50 bar Schalthaufigkeit max. 200 Schaltungen / min I
Vibrationsfestigkeit 10 g bei 5-200 H Schockfestigkeit 30
Zulassungen . CSA- und UL-Zulassung crocifestoiel = e bs
Einbaul; beliebi Schutzart IP0OO, mit K | d P65
Temperaturbersich  -30 °C bis 100 °C bei NBR, -30°°C bis 120 °C bei EPDM, ' -5°C bis 120 °C bel FKM 0,1...1/200 bar
Werkstoffe Gehéause: Stahl, bei DS15 Messing, wahlweise Edelstahl bei DS18
Elastomere: NBR, wahlweise EPDM oder FKM '0,2 ann '1 bar @
12
Druck- Uberdruck- Mess- Druck- Bestell-
tibertragung sicherheit toleranz Messbereich Nummer
durch < bar + bar bar
= Stahl, NBR,
Druckschalter G'za, SchlieBer 42V g schatzkappe DS16
Membrane 300 0,2 0,1...1,0 DS16-A
0,5 1,0... 10 DS16-B
1,0 10... 20 DS16-C
2,0 20 ... 50 DS16-D
Kolben 600 5,0 50 ...150 DS16-E
Druckschalter G'aa, Wechsler 42V i oingsiose DS17
DS16
Membrane 100 0,2 03..15 DS17-A
100 0,5 1,0... 10 DS17-B
300 1,0 1,0... 10 DS17-C
300 3,0 10... 50 DS17-D
300 5,0 10...100 DS17-E
Kolben 600 5,0 50 ...200 DS17-H
Druckschalter G'sa, Wechsler 250V 5. ningsose DS18
Membrane 100 0,2 03..15 DS18-A
300 1,0 1,0... 10 DS18-C
300 3,0 10... 50 DS18-D
300 5,0 10...100 DS18-E
Kolben 600 5,0 50 ...200 DS18-H
Vakuumschalter G'%i, SchlieBer 42V e o DS15
DS17
Membrane 20 0,1 -0,2 ... -1 DS15-03

12.03
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EXPLOSIONSGESCHUTZTER DRUCKSCHALTER

DS34/DS35

/Beschreibung Der Druckschalter schlieBt bzw. 6ffnet einen elektrischen Kontakt, wenn der gewlinschte Druck erreicht
wird. Beim Unterschreiten des eingestellten Druckes wird der Kontakt wieder zuriickgestellt.
Medium Druckluft oder neutrale Gase @
Uberdrucksicherheit max. statische Driicke siehe Tabelle, dynamische Driicke 50% niedriger | |
Schaltkontakt Wechsler _l
Kontaktbelastung DS34: 1 A bei 230 V AC DS35: 2 A bei 230 V AC _D_
{E-Ausfithrung {11 3D IP 65 T90°C bei DS34, & 112G Ex d Il C T6/T5 bei DS35

Elektrischer Anschluss 3-adriges Anschlusskabel, 2 m lang, Leitungsquerschnitt 0,75 mm? bei DS34, 0,5 mm? bei DS35

Hysterese < 25% v.E.. Im unteren Bereich ca. 10% v.E.
mechan. Lebensdauer 10°¢ Schaltspiele bei < 50 bar Schalthaufigkeit 200 Schaltungen/min
Vibrationsfestigkeit 10 g bei 5-200 Hz Schockfestigkeit 30 g
Einbaulage ) beliebig ) ) Schutza!'t I_PGS 0,3 aw 1 ,5/400 bar
Temperaturbereich -20 °C bis 80 °C bei NBR und EPDM - 5°C bis 80 °C bei FKM .
\Werkstoffe Gehause: verzinkter Stahl bei DS34, Aluminium bei DS35 Elastomere: NBR,wahlweise EPDM oder FKM Staub-/gaSSIcher
. N
Druck- Uberdruck- Mess- Druck- Bestell-
tibertragung sicherheit toleranz Messbereich Nummer
durch < bar + bar bar )

Druckschalter G1/4a, Wechsier 220V AC, 1A StaUbD ® 113p 1P 65 Too°C DS34

Membrane

Kolben

300 0,2 03..15 DS34-A
05-1,0 1,0... 10 DS34-B
1,0 10... 20 DS34-C
2,0 20... 50 DS34-D
600 50 50...150 DS34-E

Druckschalter G1/4i, Wechser220vAc,2a (@S ®i2cexdicters DS35

Membrane

Kolben

200 0,5 1. 6 DS35-B
3,0 5... 50 DS35-D
600 3-5 20...100 DS35-E
5-9 100 ... 400 DS35-K

Wah|WEIse AUSﬁJhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen

EPDM-Elastomere -20 °C bis 80 °C DS3.-.E

FKM -Elastomere - 5 °C bis 80 °C DS3.-.V

6l- und fettfrei fUr Sauerstoff geeignet, max. 10 bar, nur Membranausfihrung DS3.-.L

Schaltpunkt justiert + 5%, Schaltpunkt im Klartext angeben DS3.-.X
o ; =] Pg9 -

12.04

120 ‘

T
a
©
1
i
N
o
1

DS34 DS35

PDF CAD

www.aircom.net

DS34
Staubschutz

DS35
Gasschutz

D A/)G\,

20t 4 jweid

schwarz | 1

Kontaktbelegung DS34

{5

2 jgrin 4 | braun

weil ! 1

Kontaktbelegung DS35

“-— Bestellbeispiel:

DS34-A




DRUCKSCHALTER FUR NIEDRIGE DRUCKE, EINSTELLBAR

DSP/DSQ

/Beschreibung Einstellbarer Druckschalter zur Uberwachung des Uber-, Unter- oder Differenzdruckes. ) i,
Ab 6 bar Messbereich sind zwei Umdrehungen fiir den gesamten Einstellbereich notwendig. Qo(\,,(
Es entfallt dann die Skalierung auf dem Einstellknopf. fhs& ©
Medium Druckiluft, neutrale Gase oder Flissigkeiten | |
Uberdrucksicherheit  siehe Tabelle _l
Schaltkontakt Wechsler mit Silberkontakt, wahlweise mit Goldkontakt D \\ wv
Kontaktbelastung 2 Abei24 VDC, 6 A bei250VAC
Elektrischer Anschluss AMP Flachstecker 6,3 x 8 mm nach DIN 46244 Hysterese siehe Tabelle
mechan. Lebensdauer 10° Schaltspiele Vibrationsfestigkeit 20 g I @
Zulassungen VDE, TUV-Baumusterpriifung, wahlweise Atex Schaltzeit 30 ms
Einbaulage beliebig, bei Schaltpunkt < 100 mbar angeben Schutzart IP65 mit Kupplungsdose DS
Temperaturbereich -20 °C bis 85 °C bei NBR, EPDM und PA, -20 °C bis 130 °C bei FKM
Werkstoffe Gehause: Zytel, ein hochwertiger Kunststoff 5...20 mbar/12 bar
Elastomere: NBR, wahlweise EPDM, FKM oder FKM-Spezial (sattdampfbesténdig)
Druckanschluss: Messing, bei DSP-W aus Polyamid, wahiweise Edelstahl oder PVDF ) -5...-20/-700 mbar @
. 12
Abmessungen Uberdruck- Hysterese Druck- Bestell- o
B 7] sicherheit max. Messbereich Nummer
mm mm < bar mbar / bar mbar / bar
- J
Druckschalter GYsa, fiir niedrige Driicke [ xon 100 skaiontomans DSP-D
68 45 0,5 3 mbar 5... 20 mbar DSP-DB2
0,5 5 mbar 10 ... 50 mbar DSP-DB5
0,5 10 mbar 25 ... 100 mbar DSP-DC1
1,0 20 mbar 50 ... 250 mbar DSP-DC2
1,0 50 mbar 100 ... 500 mbar DSP-DC5
10 150 mbar 025... 1,0 bar DSP-D01
10 250 mbar 05 ... 1,5 bar DSP-D02
10 500 mbar 1... 3,0 bar DSP-D03 DSP-D09
25 0,5/ 2 bar* 1... 6,0 bar DSP-D06
25 0,5/ 2 bar 4.. 90 bar DSP-D09
25 0,5/ 2 bar* 7.. 12 bar DSP-D12
dienberiihrte Teile Messi
Vakuumschalter GY4a i NBh, 10% Skaentorrans. DSP-V g
68 45 0,5 3 mbar -5...- 20 mbar DSP-V02 é‘
0,5 5 mbar -10...- 50 mbar DSP-V05 |
0,5 10 mbar -25 ...-100 mbar DSP-V10 Lk
0,5 20 mbar -50 ...-125 mbar DSP-V12 —_—
1,0 25 mbar 75 ...-200 mbar DSP-V20 d -
1,0 30 mbar -100 ....-300 mbar DSP-V30 <AirCorm
1,0 75 mbar -200 ...-500 mbar DSP-V50
1,0 75 mbar -300 ...-700 mbar DSP-V70
Differenzdruckschalter Nippel @ 6,5 pederberiirte TeiePAuwnd DGP.\W
77 45 0.1 3 mbar 5.. 20mbar  DSP-W20 DSP-W
0,1 5 mbar 10... 50 mbar DSP-W50
Wah|welse AUSfuhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
Druck voreingestellt DSQ-. ..
Glsa Gewinde Druckanschluss, (nicht fiir DSP-W) DSP-. . .1
Anschluss aus Edelstahl Druckanschluss, 1.4401,  (nicht fir DSP-W) DSP-. ..S
FKM -Elastomere max. 130 °C DSP-. ..V
EPDM-Elastomere DSP-. . .E
erhohter Uberdruck max. 4 bar fir Druckmessbereich < 1 bar DSP-. ..U
Goldkontakt max. 24 V AC, 100 mA DSP-. ..G DS-KAP5 DS-KAP4
Ex-i-Atex &1 1/2G Ex ia IIB T4 und EIl 1/2G Ex ia IIC T4 DSP-. ..EX
Ex-i-Atex I1'1/2G Ex ia IIB T4 und I11/2G Ex ia lIC T4 DSP-. .SEX ] 2 1 2
ZUbehar, lose beigelegt D_E]/\/\A Q—Ea\m
Befestigungswinkel aus Stahl einschlieBlich Mutter flr GVa BW14-01 Drucsk Vakuﬁm
Schutzkappe winkelig, Kabeldurchfiihrung @ 5 mm P44 DS-KAP4
winkelig, Verschraubung Pg 9 IP54 DS-KAP5 Kontaktbelegun
IP65 DS-KAP6 gung
Q45
i M
oo
Hrd"lf 18" @45
B I 1 Y
JI ._:; !
1, -+
30 )
s ol 48— -
Draufsicht DS. BW14-01 DS-KAP4 DS-KAPS5 (-KAP6)
* 0,5 bar am Anfang, 2 bar am Ende des Druckbereiches
PDF CAD Bestellbeispiel:

www.aircom.net DSP-DB2
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MINIATUR DRUCK- UND VAKUUMSCHALTER, TYP ,, AIRTROL®" F4200

/Beschreibung Kleiner Druck- und Vakuumschalter mit hoher Prézision. Der verwendete Kunststoff entspricht den
FDA-Vorschriften und ist flr Wasser und Nahrungsmittel zugelassen.
Medium Druckluft, neutrale Gase oder Fliissigkeiten
Schaltkontakt Mikro-Wechsler, abgedeckt mit Kunststoffhaube
Kontaktbelastung 3 A bei 230 V AC oder 1,2 A bei 125 V DC

10 A bei 230 V AC oder 0,5 A bei 125 V DC
Elektrischer Anschluss 0,187" (4,75 mm) Flachstecker (Molex)
Wiederholgenauigkeit +2% v.E.

+l\ljwv

Zulassungen CSA- und UL-Zulassung
Schaltzeit 25 ms
Einbaulage beliebig
Temperaturbereich 4 °C bis 66 °C 3...30 mbar/7 bar
Werkstoffe Gehéuse: Polysulfon Feder: Edelstahl
\ Membrane: Polyurethan nicht medienberiihrte Teile: Nylon, Nylon mit Kohlefaser, Azetal '1 T '1 0 mbal’/ '1 bar
g .
Beschreibung Kontakt- Hysterese Uber- Druck- Bestell-
belastung typ. max. druck Messbereich Nummer
L max. A mbar mbar max. bar bar
Druck: hl /8" NPTa,
Druck- und Vakuumschalter . asieeckene. weensir F4200
Druckschalter 3 3 10 1 0,003 ...0,03 F4200- 0,5PT
10 7 20 2 0,014 ...0,14 F4200- 2PT
10 30 50 2 0,035...0,35 F4200- 5PT F4200-.. PT
10 70 110 3 0,035...1,0  F4200- 15PT
10 120 160 4 0,035 ...2,1 F4200- 30PT
10 240 350 8 0,035...4,2  F4200- 60PT
10 400 500 8 0,070 ...7,0  F4200-100PT
Vakuumschalter 3 1 3 -0,3  -0,001...-0,01 F4200-X 4PT -
10 17 27 -1 -0,007 ...-0,17 F4200-X 5PT
10 34 50 -1 -0,015...-0,34 F4200-X10PT
10 68 100 -1 -0,050 ...-1,00 F4200-X30PT

Wah|welse AUSfuhrung, es ist der entsprechende Buchstabe zu &ndern bzw. hinzuzufiigen

plan zu montieren Nylon-Nippel, @ Yi", @ 2 mm F4200- . . .FMB80
fiir Schottmontage Nylon-Nippel, @ "¢", @ 2 mm F4200-. . .PMB80
fir Flanschmontage F4200-. ..MM
Anschlussnippel fir FM und PM, aus  Nylon, @ %", @2 mm F4200-. ... .B80
Nylon, @ %, @4 mm F4200-.... .B85
PSU, @ %, @2mm F4200-. ... .P80
PSU, O@%, @4mm F4200-.... .P85
Goldkontakt 0,1 Abei 125V AC F4200-.... .1B
Schaltpunkt fest eingestellt + 5%, Schaltpunkt im Klartext angeben F4200-.... .X
6l- und fettfrei speziell gereinigt, fiir Sauerstoff geeignet F4200-.... .L
10-32

J—'f «' oder '/+" Nippel

F4200-PM F4200-FM

oo 05x45°

4 =1 [°] 7 .t

I

92 9.1 7 38 127 NPT _"’:
? T‘_ I 7 Flachstecker 23 ayg
L 4,75 (0,187") @32
03——4 - ol G - _—
Zwei O-Ringe ‘\-] 0 aus EFDM,

M ! - I--— ‘73
bei Montage mit Silikon fetten, o Bnrrungpn o
M 3x7 e | Einstell-
I schraube

-}»23

F4200-MM \_L F4200-PT

PDF CAD

www.aircom.net

12.06

F4200-...FM

F4200-...PM

F4200-...MM

e " 45°
1

4,62 (0,182"]

B85 / P85

o Bestellbeispiel:
‘= F4200-0,5PT




DRUCK- UND VAKUUMSCHALTER MIT KLEINER HYSTERESE, TYP ,,AIRTROL®*

F4300

/Beschreibung Kleiner Druck- und Vakuumschalter mit kleiner Hysterese. Der verwendete Kunststoff entspricht den
FDA-Vorschriften und ist fir Wasser und Nahrungsmittel zugelassen.
Medium Druckluft, neutrale Gase oder Flussigkeiten
Schaltkontakt Mikro-Wechsler, abgedeckt mit Kunststoffhaube ] _i
Kontaktbelastung 3 A bzw. 4 A bei 230 V AC, siehe Tabelle
Elektrischer Anschluss 0,110 (2,8 mm) Flachstecker (Molex) _D_ \\ WV
Wiederholgenauigkeit + 2% V.E.
Zulassungen CSA- und UL-Zulassung I
Schaltzeit 25 ms
Einbaulage beliebig
Temperaturbereich 4 °C bis 66 °C 14 I 140 mbar/ 7 bar
Werkstoffe Gehause: Polysulfon Feder: Edelstahl
S Membrane:Polyurethan nicht medienberiihrte Teile: Nylon, Nylon mit Kohlefaser, Azetal '7 T '1 70 mbar/ '1 bar
/Beschreibung Kontakt- Hysterese Uber- Druck- Bestell-
belastung typ. max. druck Messbereich Nummer
L max. A mbar mbar max. bar bar
Druck- u. Vakuumschalter mit kleiner Hysterese }vora weane F4300
Druckschalter 3 7 14 2 0,014... 0,14 F4300- 2PT
4 14 24 2 0,035... 0,35 F4300- 5PT
4 30 4 3 0,035... 1,0  F4300- 15PT F4300-.. PT
4 40 70 4 0,035... 2,1 F4300- 30PT
4 100 170 8 0,035... 42  F4300- 60PT
4 140 240 8 0,070... 7,0  F4300-100PT
Vakuumschalter 4 10 20 -1 -0,007...-0,17 F4300-X 5PT
4 20 34 -1 -0,015...-0,34  F4300-X10PT
4 34 50 -1 -0,050...-1,00 F4300-X30PT

Wahlweise AUSfi.lhrung, es ist der entsprechende Buchstabe zu dndern bzw. hinzuzufiigen

plan zu montieren
fiir Schottmontage

F4300-. . .FMB80
F4300-. . .PMB80

Nylon-Nippel, @ Yi", @ 2 mm
Nylon-Nippel, @ "¢", @ 2 mm

fir Flanschmontage F4300-. ..MM
Anschlussnippel fir FM und PM, aus  Nylon, @ %", @2 mm F4300-.... .B80
Nylon, @ %, @4 mm F4300-.... .B85
PSU, @ e, @2 mm F4300-. ... .P80
PSU, QY, @4mm F4300-.... .P85
Goldkontakt 0,1 Abei 125V AC F4300-.... .1B
Schaltpunkt fest eingestellt + 5%, Schaltpunkt im Klartext angeben F4300-.... .X
6l- und fettfrei speziell gereinigt, fir Sauerstoff geeignet F4300-.... .L
10-32
f" oder /" Nippel

U
39 —

s EPDM,

F4300-...PM
4 |y 7 71 —
) o= 81 | T 38
oa.._“_.l ﬂ3~*

Zwei O-Ri
bed M

F4300-...MM

F4300-...FM

Einstell-
schraube

F4300-...PT

PDF CAD

www.aircom.net

F4300-...FM

F4300-...PT

4,62 (0,182")

B85 / P85

“-— Bestellbeispiel:
— F4300-2PT

12.07
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DRUCK- UND VAKUUMSCHALTER MIT PNEUMATISCHEM AUSGANG, TYP ,,AIRTROL®” PP/VP

/Beschreibung Kleiner Druck- und Vakuumschalter mit pneumatischem Ausgangssignal. Der verwendete Kunststoff entspricht\
den FDA-Vorschriften und ist flir Wasser und Nahrungsmittel zugelassen.
Medium 5 pm gefilterte Druckluft
Schaltventil vorgesteuertes 3/2-Wegeventil normal offen (NO) oder normal geschl. (NC) aus Nylon mit Alu-StdBel und NBR I
Versorgungsdruck: 1,4...8 bar, Entliftung nicht gefasst
Eigenluftverbrauch: max. 0,3 I/min bei 2 bar Versorgungsdruck bzw. 0,7 |/min bei 7 bar Versorgungsdruck
Pneumatischer Anschluss: Schnellsteckanchluss fiir Schlauch-AuBendurchmesser 4 mm (5/32")
Volumenstrom: 70 I/min bei 7 bar, Nennweite DNO,2, K,=0,05 D— T T
Schaltzeit: 64 ms bei 6 bar Versorgungsdruck V
Genauigkeit Druckschalter: bei Anderung des Eingangsdruckes um 0,7 bar: < 7 mbar Druckabweichung |
Vakuumschalter: bei Anderung des Eingangsdruckes um 0,3 bar: < 3 mbar Druckabweichung
Wiederholgenauigkeit: +2% v.E.
Temperaturbereich 4 °C bis 60 °C Einbaulage beliebig 70...350 mbar/7 bar
Werkstoffe Gehéuse:  Polysulfon Feder: Edelstahl
Membrane: Polyurethan nicht medienberiihrte Teile: Nylon, Nylon mit Kohlefaser, Azetal '30 T '1 70 / '850 mbar
. . N
Beschreibung Versorgungs- Hysterese Uber- Druck- Bestell-
druck des typ. max. druck Messbereich Nummer
L Schaltventils  mbar mbar max. bar bar )

Schalter mit pneumatischem Ausgang, NO (it 1450 PP /VP700

Druckschalter ~ 1,4..8bar 15 30 2 007..035 PP700- 5PT
20 40 4 007..10 PP700- 15PT
l?-m:‘rwv NO 20 70 4 007..21 PP700- 30PT
35 140 8  020..42 PP700- 60PT
50 240 8  035..70 PP700-100PT
Vakuumschalter 1,4...8 bar 15 35 -1 -0,08...-0,17 VP700- 5PT
20 40 4 -0,03..-034 VP700- 10PT
ﬁl‘mw NO 35 70 4 -007..-0,85 VP700- 30PT PPIVPT00-..PT

Schalter mit pneumatischem Ausgang, NC (it 14..c0r PP /VP701

Druckschalter 1,4...8 bar 15 30 2 0,07... 0,35 PP701- 5PT
20 40 4 0,07... 1,0  PP701- 15PT
g—m&» NC 20 70 4 0,07... 21 PP701- 30PT
35 140 8 0,20... 42  PP701- 60PT
50 240 8 0,35... 7,0 PP701-100PT
Vakuumschalter 1,4...8 bar 15 35 -1 -0,03...-0,17 VP701- 5PT

20 40 -1 -0,03...-0,34 VP701- 10PT CPAPTOL. F
S NC 35 70 - -0,07...-0,85 VP701- 30PT

Wahlwelse AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe zu @ndern bzw. hinzuzufiigen

plan zu montieren Nylon-Nippel, @ 6", @ 2 mm .P70.-...FMB80
fiir Schottmontage Nylon-Nippel, @ 6", @ 2 mm .P70.-...PMB80
fiir Flanschmontage .P70.-...MM
Anschlussnippel fr FM und PM, aus Nylon, @ Yi¢", @2 mm .P70.-.....B80
Nylon, @ %", @4 mm .P70.-.....B85
PSU, © %, @2 mm .P70.-.....P80
PSU, ©@%, @4mm .P70.-.... .P85
6l- und fettfrei speziell gereinigt, fir Sauerstoff geeignet .P70.-.....L

2,75 (0,109")
= 49 _— Eingang
__ Einstelischraube - - - '41 /A 15gang
S | A PR
. rawa\ @4 (532"
1
® / B8O / P8O
o0 31
o]
— A
Druckmesseingang
N NPT ’
4,62 (0,182")
PP / VP70 B85 / P85
*1 Jiegt kein Signal (Vakuum, Qberdruck) an, hat der Schalter Durchgang
*2 Jiegt kein Signal (Vakuum, Uberdruck) an, hat der Schalter keinen Durchgang
PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
www.aircom.net — PP700-5PT

12.08




BESCHREIBUNG

fur Gase und Flissigkeiten, auch Vakuum
fur hohe Temperaturen, 0,1% genau

elektr. Signal, mit Druckanzeige

DRUCKBEREICH

0 ... 50 mbar /1000 bar
0 ... 50 mbar /1000 bar

S

1 mbar /

10 bar

DRUCKMESSUMFORMER

ANSCHLUSS

G'%sa - Glea
G'%a u. Glea
Gsa

SERIE

D2
DA
DSB/DSC

SEITE

13.02
13.04
13.05

13.01

DMu

13
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MINIATUR-DRUCKMESSUMFORMER, @ 24 MM

D2

Beschreibung

Medium
Versorgungsspannung
Elektrischer Anschluss
Ausgangssignal
Wiederholgenauigkeit
Temperatureinfluss

Der Betriebsdruck wird durch einen Keramik/Edelstahl-Relativdrucksensor in ein proportionales,
elektrisches Signal gewandelt, verstarkt und als analoges Strom- oder Spannungssignal gemeldet.

Druckluft, neutrale Gase oder Flissigkeiten
12-33V DC Restwelligkeit 5%
Stecker M12x1, 4-polig, mit Kupplungsdose
4-20 mA: max. Leistungsaufnahme 260 mW
<0,2% v.E

<0,2% v.E

Kuzschluss- u. verpolungssicher, max. Stromaufnahme 4 mA
Schutzart IP67 nach DIN EN60529

0-10 V: max. Leistungsaufnahme 50 mW
Langzeitstabilitat <0,25% v.E
Vibrationsfestigkeit 20 g bei 15-2000 Hz

Umgebungstemperatur - 30 °C bis 85°C
Medientemperatur - 40 °C bis 125 °C
Schockfestigkeit 100 g (11 ms)
Werkstoffe Gehd&use: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404 O-Ring: FKM, wahlweise EPDM
Stecker: Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0 Messzelle: Edelstahl (bar-Bereiche)
Keramik AL20s (mbar-Bereiche/Absolutdruck)
- 4
- ~N
Abmessungen Unter- Uber- Druck- Bestell-
B 7] SW druck druck Messbereich Nummer
\mm  mm mm max. bar max. bar bar (4-20 mA) )

Miniatur-Druckmessumformer

55 24 24

- —

D2v-03

Messprotokoll: sieche Kapitel Technische Informationen

13.02

3,0

4,8

7,5
12
18
30
48
75
120
180
300
480
750
1200
1500
1500

SwW

- 20 -
KM12-C4-0

GYsa, Edelstahl, fiir Druckluft, neutrale Gase o.
Fliissigkeiten, mit winkliger Kupllungsdose

-1 3,0 -1
3,0 -1
4,8 -1
7,5 -1
18 -1
30 -1
48 -1
75 -1

[eNeNeoNolNelelNoNolNolNolNolNolNolNolNolNo)

D2

0 bar D2A-V00
1 bar D2A-V01
1,5 bar D2A-V02
2,5 bar D2A-V03
5 bar D2A-V05
9 bar D2A-V09
15  bar D2A-V15
24  bar D2A-V24
1 bar D2A-01
1,6 bar D2A-02
2,5 bar D2A-03
4 bar D2A-04
6 bar D2A-06
10 bar D2A-10
16 bar D2A-16
25  bar D2A-25
40 bar D2A-40
60 bar D2A-60
100 bar D2A-D1
160 bar D2A-D2
250 bar D2A-D3
400 bar D2A-D4
. 600 bar D2A-D6
. 1000 bar D2A-E1
Versorgung Versorgung
‘ 7 bis 33 V DC | ‘ 12 bis 33 V DC
(+) ) (+) )
#— 0-10V
4-20 mA
] 1
1]3] 13[4
i u
p p
i [}
D2A D2v
PDF CAD

www.aircom.net

o,
(NS
| 6§&t~( ©

0,2% genau
Druckluft o. Fliissigkeiten

!

KM-A4-0

o Bestellbeispiel:

4 D2A-V00




MINIATUR-DRUCKMESSUMFORMER, @ 24 MM D2

/Beschreibung Der Betriebsdruck wird durch einen Keramik/Edelstahl-Relativdrucksensor in ein proportionales, ) g,
elektrisches Signal gewandelt, verstarkt und als analoges Strom- oder Spannungssignal gemeldet. Qo;w
Medium Druckluft, neutrale Gase oder Flissigkeiten f"s L/
Versorgungsspannung 12-33V DC Restwelligkeit 5% Kuzschluss- u. verpolungssicher, max. Stromaufnahme 4 mA
Elektrischer Anschluss  Stecker M12x1, 4-polig, mit Kupplungsdose Schutzart IP67 nach DIN EN60529 =
Ausgangssignal 4-20 mA: max. Leistungsaufnahme 260 mW 0-10 V: max. Leistungsaufnahme 50 mwW P
Wiederholgenauigkeit <0,2% v.E Langzeitstabilitat <0,25% v.E
Temperatureinfluss <0,2% v.E Vibrationsfestigkeit 20 g bei 15-2000 Hz
Umgebungstemperatur - 30 °C bis 85°C
Medientemperatur - 40 °C bis 125 °C
Schockfestigkeit 100 g (11 ms)
Werkstoffe Gehause: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404 O-Ring: FKM, wahlweise EPDM 0,2% genau
Stecker: Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0 Messzelle: Edelstahl (bar-Bereiche) . . -
S Keramik AL20s (rnbar-Bereiche/Absqutdruck)/ DrUCKIUft 0. F|USSngelten
Abmessungen Unter- Uber- Druck- Bestell- h
B 9 Sw druck druck Messbereich Nummer
\mm  mm mm max. bar max. bar bar (4-20 mA) ) oMy
= GYsa, Edelstahl, fiir Druckluft, neutrale Gase o.
Mlnlatur' DrUCKmessumformer Flii"ssigkeiten, mit winkliger Kupllungsdose D2
55 24 24 -0,3 2,0 -50... 50 mbar D2A-B5V s 13
-100... 100 mbar D2A-C1V i
-200... 200 mbar D2A-C2v |
-300... 300 mbar D2A-C3V -
-100... 0 mbar D2A-VC1
0... 50 mbar D2A-B5
0... 100 mbar D2A-C1 D2
0... 200 mbar D2A-C2
0... 300 mbar D2A-C3
0... 400 mbar D2A-C4
0... 600 mbar D2A-C6
Wahlweise AUSﬁjhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen T
0-10 V Ausgangssignal D2vVv-.. % 1%
abweichender Messbereich Messbereich im Klartext angeben D2.-XX
Absolutdruck-Messbereich Messbereich von 0 ... 16 bar (Keramikmesszelle) D2.-..A
frontbiindige Membrane vollverschweift D2.-..F KM-A4-0
Glka Anschlussgewinde D2.-..01
G'sa Anschlussgewinde D2.-..04
NPT Anschlussgewinde D2.-..N
EPDM-Elastomere D2.-..E
fiir Sauerstoff speziell gereinigt ab Messbereich 1 bar D2.-..15
ZUbehar, lose beigelegt
Kupplungsdose 4-pol. M12x1, gerade = KM12-A4-0 winkelig KM12-C4-0
Dose mit Kabel 2m, gerade KM12-A4-2 winkelig KM12-C4-2
5m, gerade KM12-A4-5 winkelig KM12-C4-5
o . . . PDF CAD o Bestellbeispiel:
Messprotokoll: sieche Kapitel Technische Informationen ey Bt - D2A-B5V
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DRUCKMESSUMFORMER, 0,1% GENAU, FUR HOHE TEMPERATUREN, ATEX

DA

/Beschreibung Druckmessumformer in kompakter, robuster Edelstahlausfiihrung mit piezoresistivem Messelement.
Eine Kalibrierung von Nullpunkt und Endwert ist werksseitig moglich.
Medium Druckluft, neutrale Gase oder Fliissigkeiten
Uberdruck max. 3x Druckmessbereich, min. 3 bar, bei DAA-D6 und -E1 max. 1500 bar
Versorgungsspannung 9-33VDCbeiStromsignal, 15-30VDCbeiSpannungssignal, Restwelligkeit5 %, Verpolungsschutz, kurzschlussfest =

Ex-Ausfiihrung
Elektrischer Anschluss
Ausgangssignal
Linearitat/Hysterese
Langzeitstabilitat
Temperatureinfluss

nur Stromsignal 10-30 V DC, max. 1 W, nach EN 50.014 und EN 50.020: 1974 A1...A5, Atex 2640-1
Stecker nach DIN 43650, mit Kupplungsdose
4-20 mA: max. Leistungsaufnahme 260 mwW

v.E.
v.E.,
<0,02% v.E./C°, < 0,06% v.E./C° bei Ausf. bis 2 bar, < 0,1% v.E./C° bei Ausf. bis 500 mbar, bei 0 bis 70°C

0-10 V: max. Leistungsaufnahme 50 mW

<0,1% Wiederholgenauigkeit < 0,1% v.E.

<0,1% <0,5% V.E. bei Ausf. bis 500 mbar

Vibrationsfestigkeit 10,6 bel 5600tz Senzart " o -1...1000 bar, 0,1% genau
Einbaulage beliebig Temperaturbereich 0 °C bis 70 °C e . -
| Werkstoffe Gehause und Membrane: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4435 O-Ringe: FKM, wahlweise EPDM Druckluft o. Flissigkeiten
Abmessungen Genauig- Druck- Bestell- Druck- Bestell- )
B (7] SwW keit Messbereich Nummer  Messbereich  Nummer
(mm mm  mm % mbar/bar 4-20 mA mbar/bar 4-20 mA )
Druckmessumformer et Kuppngsdose, 420 ma DA 0,1% genau
73 24 27 0,1 0... 50 mbar  DAA-B5H
0...100 mbar  DAA-C1H
0...160 mbar DAA-C2H 0... 10 bar DAA-10H
0...250 mbar DAA-C3H 0... 16 bar DAA-16H
0...400 mbar DAA-C4H 0... 25 bar DAA-25H
0...600 mbar DAA-C6H 0... 40 bar DAA-40H
0...1,0 bar DAA-01H 0... 60 bar DAA-60H
0..16 bar DAA-02H O0... 100 bar DAA-D1H
0...2,5 bar DAA-03H 0... 160 bar DAA-D2H
0...4,0 bar DAA-04H 0... 250 bar DAA-D3H
0...6,0 bar DAA-06H O0... 400 bar DAA-D4H
0... 600 bar DAA-D6H
73 24 27 0,5 0...1000 bar DAA-E1
Wahlweise AUSfﬂhrung, es ist der entsprechend: fiigen
0-10 V Ausgangssignal nicht flr Ex-Bereich DAV-..
abweichender Messbereich Druckbereich im Klartext angeben DA . -XX
Absolutdruck-Messbereich ab 50 mbar aufwérts DA.-...A
Vakuum 0...-1 bar DA.-...V
Ex-i-Atex E11G ExialIC T6 nur 4-20 mA DAA-. ..EX DA-~T
0,25 % Linearitat flir 100 mbar bis 600 bar DA.-..G
fir 1000 bar DAA-E1G
-25 bis +100 °C Medientemperatur kompensiert bis 85 °C / T4 DA.-...S
-25 bis +150 °C Medientemperatur kompensiert bis 85 °C / T3 DA.-...T
frontbiindige Membrane Anschlussgewinde Gz, auch flir Vakuum, bis 600 bar DA.-...F
G'2a Anschlussgewinde DA.-...04
EPDM-Elastomere DA.-...E
silikonfreie Olfiillung DA.-...X32
.51 - Lastwiderstand DAA 4...20 mA
e 35w I[S'{]
' a ) ! 1004 f,"'/
I H—E s /‘
4| | J Sl A
l ‘ Versorgung ‘ ] Versorgung l ] Versorgung l ,f/ v T
il 10 bis 30 V DC 15 bis 30 V DC 9 bis 33 V DC s //
X (+) ) +) ) 5 T . 7 . 3
o= < 0-10V 420 mA Versorgungsspannung [V]
B | i /SW V )>10kQ <1KQ Lgstwiderstand DAA- .. EX 4...20 mA
U : [ . +Vin| GND |Pout +Vin P out ![' ]
v Ll 11312 12131 ] /'F
u = i L =
Ausfiihrung B (mm) .____.-""' i
Standard 73 p p p & ’_f.-’ U_:,,-:'-" =
Stand. 150°C | 100 I T I i Lz ey
Ex 122 o o a r y s a0 pe
Ex, T3 149 DAA-..EX DAV DAA  Versorgungsspannung [V]
Messprotokoll: sieche Kapitel Technische Informationen PDF  CAD “-_ Bestellbelsplel:
www.aircom.net ‘= DAA-B5H
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ELEKTRONISCHER DRUCKSCHALTER, UMFORMER MIT DIGITALANZEIGE

DSB/DSC

/Beschreibung Ein piezoresistiver Silizium-Drucksensor misst den anliegenden Druck und wandelt ihn in ein proportio-
nales, elektrisches Signal. Bei Erreichen des eingestellten Druckschaltpunktes erfolgt ein PNP-Signal.
Medium trockene, gedlte oder ungedlte Druckluft oder neutrale Gase I |
Versorgungsspannung 12-30 V DC, Verpolungsschutz, Stromaufnahme des Gerétes max. 30 mA, Ausgangstrom max. 250 mA
Einstellung DSB Betriebsart: Hysterese o. Fenster, Schaltpunkt u. Hysterese, SchlieBer o. Offner, SchlieB- o. Offnungszeit, —

Schaltausgang DSB
Schaltausgang DSC

bar, psi, MPa, kg/cm? usw. Anzeige: anstehender Druck, héchster Druck, diverse mdgliche Messfehler

2 x PNP frei programmierbar als SchlieBer oder Offner, max. Belastung 250 mA, kurzschlussfest
1 x PNP wie bei DSB und 1 x analoger Ausgang 1-5 V, Ausgangsimpedanz > 500 Q

6]1]2]

Elektronischer Druckschalter

57 16

16

ZUbehar, lose beigelegt

Kupplungsdose

Anschlussgewinde G'a,
ohne Kupplungsdose, M8x1 mit 4 Pins

DS

mit 2 2x PNP 250 0...-1 DSB-V1
-1+ DSB-V2
15 0...10 DSB-10
-1...10 DSB-V10
0..12 DSB-12
ohne 2 1xPNP/1xanalog 250 0...-1 DSC-V1
-1+ DSC-V2
15 -1...10 DSC-V10
M8x1, 4-polig mit 5 m Kabel gerade KM8-A4-5
winkelig KM8-C4-5

Anschlussbild

DS

Mode

Digit. Anzeige
LED-Status
gelb = Ausg.1
gelb = Ausg.2

tiefer
hoher

2. a3 I/"‘.
/\2) k‘%j\\l

61

Hysterese einstellbar 0 bis 100% vom eingestellten Schaltpunkt Linearitat <1% v.E.
Wiederholgenauigkeit < 0,2% v.E. Schaltfrequenz 200 Hz
LED Anzeige 3-stellig-Segment-Anzeige rot bei DSB, keine Anzeige bei DSC Einbaulage beliebig
Fehleranzeige beim DSB (iber die 7-Segment-Anzeige, beim DSC Ulber die mehrfarbige LED
Zulassungen CE konform Schockfestigkeit 10 g -1 I 0 / 1 0 bar
Betriebstemperatur -1 °C bis 50 °C Schutzart IP65
\Werkstoffe Gehause: stoBfester Kunststoff ABS-PC Gewindeanschluss: Messing vernickelt Ausgang PNP/1-5V
. . i N\
Abmessungen Digital-  Uber- Ausgangssignal- Druck- Bestell- i
B 9 Anzeige  druck Art Strom Messbereich Nummer
(_mm mm mit/ohne max. bar PNP/analog max. mA bar )

13

SlirCom

H

DSB
mit digitaler Anzeige

DsC

PIN-Belegung nach DIN EN 50044 Vakuum Vakuumschalter in ,,Hysterese“-Betriebsart
Pin Farbe Belegung [:p)ag]
] 1 [braun 24V DC (+) AUS 0’4
@/J 2 |weiB Ausgang 2/ analog ols
gl Start- Hysterese- Hysterese-
/ 3 |blau 24VDC () EIN-0.g [Bereich )(Bereich ‘éereich
. 4 |[schwarz| Ausgang 1/digital e N hd
-1
Zeit
PIN-Belegung nach DIN EN 50044
vakuum  Vakuumschalter in ,Fenster“-Betriebsart
[bar]
0,2
0,4 [ N O e T o I B S Qe S S
gut-0,6 \ Gut- Gut-
1 08 Bereich Bereich
-1
Zeit
Druck Druckschalter in ,Hysterese*-Betriebsart
4 [bar]
AUS 4 [N SRR ST SN U S S v s ISl S s o meerd
1 M8x1 Start- Hysterese- Hysterese-
‘6 - "..__ - 3 |Bereich Bereich Bereich
i 1 [0 EIN 2
§ Mode 1
i LED-Status 0
o gelb = Ausg.1 Zeit
- ~ griin/rot=Status
B ) tiefer . « .
Druck Druckschalter in ,,Fenster*-Betriebsart
. o S'W16 héher [bar]
M 4 | PO N N SN ) M S (S N N (N N M N
= T Gut- Gut-
gut 3 Bereich Bereich
Lol i N AN L i
1
0
DSC Zeit
*
PDF CAD @Nmmm Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘- DSB-V1
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SIE BRAUCHEN HILFE?

Wir haben fiir kleinere Probleme oder flir Funktionsweisen einige Videos auf unserem YouTube-Kanal.
Sie méchten zum Beispiel wissen, wie Sie lhren Filter fit fir den Einsatz machen?

Dann haben wir daftir das richtige Video!

Sie brauchen Hilfe bei der Wahl des richtigen Reparatursatzes — wir beraten Sie gerne!

13.06




DIGITALANZEIGE

ANALOGANZEIGE

EDELSTAHL

BESCHREIBUNG

Einbau, auch ext. Sensor

tragbar, Handmanometer

Einbau, Frontring

Einbau, Dreikant-Frontring

Aufbau, @ 23 mm
Aufbau, @ 40 mm
Aufbau, @ 50 mm
Aufbau, @ 63 mm
Aufbau, @ 40 mm
Aufbau, @ 50 mm
Aufbau, @ 63 mm

Manometer MH

¢ZAirCom’

DRUCKMESSGERATE

DRUCKBEREICH

1 mbar/ 10 bar
1 mbar/ 10 bar

..0/16 bar
..0/25 bar
..4/16 bar
..1/16 bar
..1/60 bar

60 mbar /100 bar

..2,5/16 bar
.. 2,5/60 bar

25 mbar/ 60 bar

ANSCHLUSS

4 mm Schlauch
4 mm Schlauch
Glu. G
Glu. G

M5 u. G'%

G's

G'%su. G¥%

GVa

G u. GV

GV

GV

SERIE

MHA
ME
MF
MA
MA
MA
MA
MS
MS
MS

SEITE

14.02
14.03
14.04
14.04
14.05
14.05
14.05
14.05
14.06
14.06
14.06

14.01

Mano

(1a[8[s]

14



Mano

(1a[8[s]
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DIGITALMANOMETER / DIGITALANZEIGE FUR EINBAU

MKA

/Beschreibung Messung von Uberdruck, Vakuum oder Differenzdruck )
Medium Druckluft oder neutrale Gase Uberdruck siehe Tabelle
Spannungsversorgung 15-30 V DC standardméBig, wahlweise 230 V AC + 10% I |
Elektrischer Anschluss Stecker mit 7-poliger Schraubklemme fiir Leitungsquerschnitt 0,14-1,5 mm?
Druck hl P+: Uberdruck P-: Vak P+/P-: Diff druck, den héh Druck an P- hlieB —
ruckanseniuss St*-eckn::p;lljgls‘l bar, Tulli ;Ttn?Jberwurfr;utter e;be2rek3r;2r I:Jl:ecwellse?ur%ciq:zchmﬁe: n@ 4+r?1rnnsc enen -
Anzeige 3Y2-stellige LCD-Anzeige, max. + 1999, 14 mm hohe, rote Ziffern P
rote LED leuchtet bei Uberlastung auf. Die Messung ist dann fehlerhaft. _1
Ausgangssignal 0-10 V, Biirde > 10 kQ wahlweise 4-20 mA, Biirde < 500 Q L | |
Linearitat siehe Tabelle, wahlweise 0,2% v.E. Hysterese <0,1% v.E.
Langzeitstabilitat < 0,1% v.E./Jahr bei > 25 mbar, < 1% v.E./Jahr bei > 5 mbar, < 2% v.E./Jahr bei < 5 mbar-Bereich
Temperatureinfluss siehe Tabelle, bei 0 bis 50 °C Wiederholgenauigkeit siehe Tabelle
Ansprechzeit 100 ms Auflésung 1 Digit 0...1 mbar / 1000 bar
Ti turbereich -20 °C bis 50 °C Schutzart IP54 .
\Mf::l?:t?ffgr ST Gehause: Aluminium e ) | Druck, Vakuum, Diff.-Druck
4 .
Wiederhol- Temperatur-  Linearitats- Uber- Druck- Bestell-
genauigkeit fehler fehler druck Messbereich Nummer
% V.E. % v.E. % v.E. max. bar mbar/bar )
] fiir Druckluft, M Druck, Vak def druck,
Digitalmanometer 5035 kot oy s "% MKA
1,0 4,0 1,0 0,25 0... 1 mbar MKA-A1
0,3 2,5 0,8 0,25 0... 2,5 mbar MKA-A2
0,3 1,2 0,8 0,25 0... 5 mbar MKA-A5
0,2 1,0 0,8 0,25 0... 10 mbar MKA-B1
0,1 1,0 0,7 0,35 0... 25 mbar MKA-B2
0,1 1,0 0,7 0,35 0... 50 mbar MKA-B5 MKA, mit integriertem Druckmessumformer
0,1 1,0 0,5 0,35 0...100 mbar MKA-C1
0,1 1,0 0,5 0,75 0...250 mbar MKA-C2
0,1 1,0 0,5 1,5 0...500 mbar MKA-C5
0,1 1,0 0,5 3,0 1.1 bar MKA-V1
0,1 1,0 0,5 3,0 0... 1 bar MKA-01
0,1 1,0 0,5 4,0 0... 2 bar MKA-02
0,1 2,0 0,5 10 0... 8 bar MKA-08
0,1 2,0 0,5 12 0... 10 bar MKA-10
0,1 2,3 mbar 1 mbar 3,3 0,7... 1,1 barsys MKA-S1
oo . a 0-10 V Eingangssignal,
Dlgltalanzelge fur externen sensor Versorgun, 24 V DO, Anzsige S%-stelig MKA*z MKA-00, mit externem Druckmessumformer
96 48 137 z.B. fiir Druckmessumformer MKA-00
- = -
Wahlweise AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen MKA-00, mit externem Druckmessumformer
2 Grenzwertschalter mit LED-Zustandsanzeige, 230 V AC, 1A, Hysterese 2% v.E. MKA-. .S . ;
Linearitat < 0,2% V.E. ab 100 mbar MKA-. .B B oma T
4-20 mA Ausgangssignal Biirde < 500 Q MKA-. .A —a
4-20 mA Eingangssignal  Innenwiderstand 100 Q MKA-00A # ‘ _ ‘ |
P,-Anzeige < 20 mbar: Anzeige P, > 20 mbar: Anzeige kP, MKA-. .P ol U, K50 M
230V AC Versorgungsspannung MKA-. .V ﬂ 2] 3| 4 15[ 6 ' 7
RS232*1 Schnittstelle, 8 bit ohne Paritat MKA-. .R / ?
abweichender Messbereich Messbereich im Klartext angeben MKA-XX I
elektrischer Anschluss
Signal
Befestigung +) 3[ II1 (=) 5 7
ey IR — - A
1,08 PP = oo "+1| = [ LT/
k- ' | \ | "o F 'u ] = — PI A DOP2 B

Schalttafelausschnitt 45

Frontansicht

*1 Handshake on/off, Baudrate 9600

Kalibrier- oder Messprotokoll: siehe Kapitel Technische Informationen
Druckmessumformer:

14.02

., | = =
= N \
\ |
Druckanschliisse

x 93 mm Steckerleiste

Riickansicht Seitenansicht

*2 pei Bestellung Druck-Messbereich angeben

PDF CAD

siehe Kapitel Druckmessumformer www.aircom.net

Druck! L Vakuum
& Differenzdruck

pneumatischer Anschluss

Bestellbeispiel:
MKA-A1




HANDMANOMETER MIT DIGITALANZEIGE

MHA

Vs
Beschreibung Ein piezoresistiver Drucksensor formt den Eingangsdruck in ein elektrisches Signal um, welches tber
LCD angezeigt wird. Der Ein-/ Aus-Schalter befindet sich seitlich am Geh&use.
Medium Druckluft oder neutrale Gase Uberdruck siehe Tabelle

Druckanschluss P+: Uberdruck P-: Vakuum

P+/P-: Differenzdruck, den hoheren Druck an P+ anschlieBen

Stecknippel bis 1 bar, Tille mit Uberwurfmutter ab 2 bar. Jeweils fiir Schlauchinnen-@ 4 mm.

Spannungsversorgung
Anzeige

9 V Batterie, 2,5 mA, Typ 6F22 oder PP3 o0.a.

rote LED leuchtet bei Uberlastung auf. Die Messung ist dann fehlerhaft.
wahlweise 0-1 V Biirde:
Alle Gerate haben ein Poti fir die Einstellung des Nullpunktes seitlich am Gehause.
siehe Tabelle, wahlweise 0,2% V.E. Hysterese <0,1% v.E.

< 0,1% v.E./Jahr bei > 20 mbar, < 2% v.E./Jahr bei < 20 mbar

siehe Tabelle, bei 0 bis 50 °C Wiederholgenauigkeit siehe Tabelle

Ausgangssignal
Nullpunkt
Linearitat
Langzeitstabilitat
Temperatureinfluss

3%s-stellige LCD-Anzeige, max. = 1999, 12 mm hohe schwarze Ziffern, Batterie-Leeranzeige bei Unterspannung

> 2 kQ Buchse fiir 2-poligen Klinkenstecker 2,5 mm

113815
I

Druck, Vakuum

T turbereich 0 °C bis 50 °C Auflo 0,05% V.E. .
\\Af:l?:t?ffgr eree Gehéulsse: Kunststoff S::lhl‘jtszl:::'iJ IP54 ! und Differenzdruck
. . L - N
Wiederhol- Temperatur-  Linearitats- Uber- Druck- Bestell-
genauigkeit fehler fehler druck Messbereich Nummer
% V.E. % V.E. % V.E. max. bar mbar/bar )
H an dm an Om et er ::rt g?t:::jef,t’/-\ I\:::;n;ng ‘/\f;e[rlli';ck, Vakuum und Differenzdruck, MH A
1,0 4,0 1,0 0,25 0... 1 mbar MHA-A1
0,3 2,5 0,8 0,25 0... 2 mbar MHA-A2
0,3 1,2 0,8 0,25 0... 5 mbar MHA-A5
0,2 1,0 0,8 0,25 0... 10 mbar MHA-B1
0,1 1,0 0,7 0,35 0... 25 mbar MHA-B2 Mano
0,1 1,0 0,7 0,35 0... 50 mbar MHA-B5
0,1 1,0 0,5 0,35 0...100 mbar MHA-C1
0,1 1,0 0,5 0,75 0...250 mbar MHA-C2
0,1 10 05 15 0..500 mbar  MHA-C5 14
0,1 1,0 0,5 3,0 -1... 1 bar MHA-V1
0,1 1,0 0,5 3,0 0... 1 bar MHA-01
0,1 1,0 0,5 4,0 0... 2 bar MHA-02 MHA
0,1 2,0 0,5 10 0... 8 bar MHA-08
0,1 2,0 0,5 12 0... 10 bar MHA-10
0,1 2,3 mbar 1 mbar 3,3 0,7... 1,1 baryps MHA-S1
Wahlweise AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
Linearitat < 0,2% v.E. ab 100 mbar MHA-. .B
0-1 V Ausgangssignal auf Anschlussbuchse MHA-. .N
P.-Anzeige < 20 mbar: Anzeige P, > 20 mbar: Anzeige kP, MHA-. .P
Nullpunktfeineinstellung frontseitig MHA-. .E
abweichender Messbereich Messbereich im Klartext angeben MHA-XX
ZUbehar, lose beigelegt
Schutztasche flr Befestigung am Glirtel MHT
Diffedrenzé
ruci
— 31 - - H5  — ‘ l
Druck Vakuum
T 1 ) [
=]
i 60 §
\__J \ v, _J
N
MHA Anschlussbild
Kalibrier- oder Messprotokoll: siehe Kapitel Technische Informationen PDF  CAD — Bestellbelsplel:
www.aircom.net — MHA-A1
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MANOMETER FUR EINBAU

ME/MF

Ve
Beschreibung Druckmessgerét mit Rohrfeder, staub- und spritzwassergeschiitzt, nicht rostend, élbestandig, silikonfrei
Medium alle Medien, die mit Messing vertraglich sind, wie z.B. Druckluft, neutrale Gase oder Flissigkeiten
Skala weiBer Untergrund mit schwarzer bar- und roter psi-Skala

Anzeigegenauigkeit Klasse 1,6 bei Manometer-@ 63 mm

Klasse 2,5 bei Manometer-@ 40 mm und @ 50 mm
Gewindeanschluss rickseitig mittig G's oder G4

Temperaturbereich

0 °C bis 60 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C

Werketoft - - — o Einbaumanometer
erkstoffe ehduse: nschluss/Innenteile: Messing
Sichtscheibe: Acrylglas -1...0 bar; 0...1/25 bar
N
Abmessungen Prinzip Klasse = Anzeige- Bestell- Bestell-
A B C D R:Rohrfeder bereich Nummer Nummer
( mm mm mm mm K: Kapselfeder % v.E. bar G G )
Frontringmanometer vercromt MIE40 ME50/63
40 61 51 46 R 2,5 0.. 25 ME4001-02
0.. 4 ME4001-04
0.. 6 ME4001-06
0..10 ME4001-10
50 71 61 52 R 2,5 0.. 6 ME5002-06
0..10 ME5002-10
0..16 ME5002-16
63 85 75 53 R 1,6 -1... 0Vak MEG6302-00
0.. 4 ME6302-04 ME5002-10
0.. 6 MEG6302-06
0..10 MEG6302-10
0..16 MEG6302-16
Dreikant-Frontringmanometer e  MF40 MF50/63
40 43 - - R 2,5 0.. 25 MF4001-02
0.. 4 MF4001-04
0.. 6 MF4001-06
0..10 MF4001-10
50 55 - - R 2,5 -1... 0Vak MF5002-00
0.. 6 MF5002-06
0..10 MF5002-10
0..16 MF5002-16
63 68 - - R 1,6 -1... 0Vak. MF6302-00 MF6302-06
K 0.. 025 MF6302-C2
R 0.. 4 MF6302-04
0.. 6 MF6302-06
0..10 MF6302-10
0..16 MF6302-16
0..25 MF6302-25
- D -
. 3. 110, - 28 5L
10 4

ME
Frontringmanometer

14.04

@B J,

MF
Dreikant-Frontringmanometer

Bestellbeispiel:
ME4001-02

PDF CAD

www.aircom.net




MANOMETER FUR AUFBAU

MA

Anzeigegenauigkeit

Gewindeanschluss
Temperaturbereich

/ N
Beschreibung Druckmessgerét mit Rohr- oder Kapselfeder, staub- und spritzwassergeschiitzt, nicht rostend,
Olbestandig, silikonfrei. Das Kapselfedermanometer ist mit integrierter Drossel zum Schutz gegen
Druckspitzen ausgestattet.
Medium alle Medien, die mit Messing vertraglich sind, wie z.B. Druckluft, neutrale Gase oder Flissigkeiten
Skala bei Rohrfeder weiBer Untergrund mit schwarzer bar- und roter psi-Skala

bei Kapselfeder weiBer Untergrund mit schwarzer mbar-Skala

Klasse 1,6 bei Manometer-@ 63 mm
Klasse 2,5 bei Manometer-@ 40 mm und -@ 50 mm  Klasse 4 bei Manometer-@ 23 mm

riickseitig mittig G's, GV oder bei @ 23 mm M5
0 °C bis 60 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C

Werkstoffe Gehause: ABS bei @ 40, @ 50, @ 63 mm  Sichtscheibe: Acrylglas Aufbaumanometer
L Edeletan! 14301 bei Kapssliecr Diortungs " NBR bel Kapsalfecer -1...0 bar; 0...60 mbar/100 bar |
Abmessungen  Prinzip Klasse Anzeige- Bestell- Bestell- h
OA R: Rohrfeder bereich Nummer Nummer
L mm K: Kapselfeder % v.E. bar/mbar G M5/GYs )
Manometer fiir Aufbau, rund feimie ~ MA MA

23 R 4 0.. 4 MA2301-04 MA23M5-04
0.. 6 MA2301-06 MA23M5-06
0.. 10 MA2301-10 MA23M5-10
0.. 12 MA2301-12 MA23M5-12 Mano
0.. 16 MA2301-16

(iIsT8]s]

40 R 2,5 0.. 1 MA4001-01
0.. 25  MA4001-02 14
0.. 4 MA4001-04
0.. 6 MA4001-06
0.. 10 MA4001-10
0.. 16 MA4001-16

50 R 2,5 0.. 1 MA5001-01 MA5002- 01
0.. 25 MA5001-02 MA5002- 02
0.. 4 MA5001-04 MA5002- 04
0.. 6 MA5001-06 MA5002- 06
0.. 10 MA5001-10 MA5002- 10
0.. 16 MA5001-16 MA5002- 16
0.. 25 MA5002- 25
0.. 60 MA5002- 60

63 K 1,6 0... 60 mbar MA6302- B6
0 ...160 mbar MA6302- C2
0 ...250 mbar MA6302- C3
0 ...400 mbar MA6302- C4

63 R 2,5 0... 0,6 bar MA6302- C6

63 R 1,6 -1... 0Vak MA6302- 00
0.. 1 MA6302- 01
0.. 25 MAG6302- 02
0.. 4 MA6302- 04
0.. 6 MA6302- 06
0.. 10 MA6302- 10
0.. 16 MA6302- 16
0..25 MAG6302- 25
0.. 60 MA6302- 60
0...100 MA6302-100

Wahlweise AUSfﬂhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
fiir Sauerstoff speziell gereinigt MA....-..15

MA40.. / MA63.. L—— !

PDF CAD

www.aircom.net

Bestellbeispiel:

14.05



MANOMETER AUS EDELSTAHL FUR AUFBAU MS

/Beschreibung Druckmessgerét mit Rohr- oder Kapselfeder, staub- und spritzwassergeschiitzt ) i,
Das Kapselfedermanometer ist mit integrierter Drossel zum Schutz gegen Druckspitzen ausgestattet. 90(*”«,(
Medium alle Medien, die mit Edelstahl vertréglich sind, wie z.B. Druckluft, Gase oder Flissigkeiten f"s& ©
Skala bei Rohrfeder weiBer Untergrund mit schwarzer psi-Skala
bei Kapselfeder weiBer Untergrund mit schwarzer mbar-Skala
Anzeigegenauigkeit Klasse 1,6
Gewindeanschluss rlickseitig mittig G's oder G4
Temperaturbereich Mediumtemperatur 0 °C bis 100 °C - Kaspelfeder, 0 °C bis 200 °C - Rohrfeder
bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -40 °C
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Werkstoffe Gehause:  Edelstahl 1.4301 Aufbaumanometer
Sichtscheibe: Sicherheitsverbundglas bei MS63, Instrumentenglas bei MS40 und MS50
\ Anschluss:  Edelstahl 1.4571 Dichtung: ~ FKM bei Kapselfeder ) 0 Tl 25 mbar/60 bar
Abmessungen Prinzip Klasse  Anzeige- Bestell- Bestell- )
A R: Rohrfeder bereich Nummer Nummer
L mm K: Kapselfeder ~ % Vv.E. bar/mbar G G )
Manometer fur AUfbau Anschluss riickseitig mittig MS MS
40 R 1,6 0... 25 MS4001-02 MS4002-02
0.. 4 MS4001-04 MS4002-04
0... 6 MS4001-06 MS4002-06
Mano 0.. 10 MS4001-10 MS4002-10
0.. 16 MS4001-16 MS4002-16
50 R 1,6 0... 25 MS5002-02
0.. 4 MS5002-04
14 0.. 6 MS5002-06
0.. 10 MS5002-10
0..16 MS5002-16 MS5002-04
0... 25 MS5002-25
0... 60 MS5002-60
63 K 1,6 0... 25 mbar MS6302-B2
0... 60 mbar MS6302-B6
0...100 mbar MS6302-C1
0 ...160 mbar MS6302-C2
0 ...250 mbar MS6302-C3
0 ...400 mbar MS6302-C4
0 ...600 mbar MS6302-C6
63 R 1,6 0.. 1 MS6302-01
0... 25 MS6302-02
0.. 4 MS6302-04
0.. 6 MS6302-06
0... 10 MS6302-10
0.. 16 MS6302-16
0.. 25 MS6302-25 MS6302-04
0... 60 MS6302-60

Wa h |Weise AUSﬁj h ru ng y es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen

fiir Sauerstoff speziell gereinigt MS....-..15
b 58 -
fr | ]
- 13 -
]D_:_] oA
/7
Swi4
\ | 1

MS

PDF CAD @mmm  Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= MS4001-02

14.06




DRUCKREGLER

VOLUM. BOOSTER

DRUCKBEGRENZER

HOCHDRUCK

FOR PHARMAZIE

WARTUNGSGERATE

QUETSCHVENTILE
ANBAUFLANSCHE

BESCHREIBUNG

Midi

Mini

flr Reinraum, préazise
prézise, auch FDA
variantenreich, auch FDA
mit Flansch

auch FDA

Tri-Clamp

Tri-Clamp, Niederdruck
Niederdruck

fur viele Gase
prézise

mit Ubersetzung
Domdruckminderer
fur viele Gase
Niederdruck

fur viele Gase

Regler P1:241 bar
Regler P1: 690 bar
Regler P1: 414 bar
Regler P1: 300 bar
Regler P1: 260 bar
Differenzdruckregler
und Lebensmittel
Niederdruck

FR, fir viele Gase, auch FDA

Filter, auch FDA
Filter

Oler

FRL,2- und 3-teilig
FRL, Mini- und Midi
FR, Mini- und Midi
2/2-Wegeventil

einzeln oder montiert

* siehe Webshop: www.aircom.net

EDELSTAHLGERATE

DRUCKBEREICH
bar
02 ..40 /17
02 ..18 / 9
0,05 ...2 / 4
0,02 .15 / 10
01 ..15 / 50
02 ..3 / 16
02 ..3 / 16
02 ..15 / 8
0,005 ... 0,045/ 1,2
0,005 ...0,045/ 3
1 ..15 / 60
0 ... 10
3 ...42 /104
01 .24 / 99
01 ..15 / 50
0,005 ... 0,045/ 3
1 ...8 /200
0 .2 /7
0,3 ..35 /414
0,7 ..104 /172
01 ..17 / 35
0,7 ..21 /104
0 o1 / 24
0,25 ...0,46 / 53
0,005 ...0,007 /0,45
02 ..3 / 15
max. 50
max. 220
max. 50
02 ..3 /15
max. 21
02 ..18 / 17
max. 4

bis PN100 / ANSI

ANSCHLUSS

G2

GV

M5 u. G
G% u. G¥2
G' - DN100
DN15 - DN50
G% - G2

ASME-BPE ¥2" -1%%"
ASME-BPE 2" -17%"

G - G2

G - G2

% NPT u. 1"NPT
Y2'NPTu. %"NPT
G1

G'% - G2

GY2 - G2

G - G1Va
Y&'NPTu. va"NPT
Y&'NPT

Y&'NPT

Y&'NPT
Y2'NPTu. %"NPT
V2"NPTu. 3% NPT
G¥% - G2Y%

G - G2V%2

G'%s - G2

Gl% - G2

G - G1

G'%s - G2

G'% - G2

G'% - G2

GV u. G¥2

G - G2

GV - G3

SERIE

R10-S
R364-S
RE1
R3150
R3000
REF
REA
RTC
RTCN
R3100
R3000-J
R601
RH3-JS1
RLE
D3000
D3100
RH3000
RHO-S
HP300-S
HP400-S
HP500-S
RH3-S
RH44-S
R70

R74
B3000
F3000
FH3
L3000
C3002, C3003
C/F/L10-S
B548-S, B11-S
QE
F/VS

SEITE

15.02
15.03
15.04
15.05
15.06
15.10
15.11
15.12
15.13
15.14
15.18
15.20

6.14

6.16
15.22
15.26
15.16

4.15

417

417

4.18

4.19
15.21
www
www
15.28
15.32
15.34
15.35
15.36
WWW
www
15.38
15.39

15.01
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DRUCKREGLER AUS EDELSTAHL

/Beschreibung Membran-Druckregler in kleiner Bauform ) g,
Medium Druckluft, Gase oder Flissigkeiten @7@
Eingangsdruck max. 21 bar |r_ R
Einstellung mit verrastbarem Einstellknopf 1
Riicksteuerung riicksteuerbar (Sekundarentlliftung), wahlweise nicht riicksteuerbar :

Manometeranschluss GV beidseitig, Verschlussschrauben werden mitgeliefert [p—
Einbaulage beliebig \V/
Temperaturbereich 0 °C bis 65 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -30 °C |
0 °C bis 80 °C, bei Federhaube aus Fiberglas oder Edelstahl
Werkstoffe Gehéuse: Edelstahl 316 1
Federhaube:  glasfaserverstérkter Kunststoff G /2
Elast : FKM . . "
L Innentaile:  Edelstahl 316 Gase oder Fliissigkeiten
N
Abmessungen Beschreibung K- Volumen-  Anschluss-  Druck- Bestell-
A B C Wert strom gewinde Regelbereich Nummer
mm mm mm (m*/h)  m*/h*' 1/min*! G bar

o J
Dru0kreg|er aus Edelstahl Eingangsdruck max. 21 bar R1 O'S
60 124 35 ricksteuerbar 2,6 144 2400 Gl 0,2...4,0 R10-04BS

fur Druckluft 0,3...9,0 R10-04CS
0,5... 177 R10-04DS
60 124 35 nicht ricksteuerb. 2,6 2,6 43 G2 0,2...4,0 R10-04BSK
fUr Flussigkeiten 0,3...9,0 R10-04CSK
0,5... 177 R10-04DSK
Wahlweise AUSﬁjhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
NPT Anschlussgewinde R1.-0...N ="l
Federhaube aus Edelstahl einschlieBlich Edelstahl-Einstellschraube, B= 154 mm R11-04 . . li =
| i
lig!)
[ = |
ZUbehar, lose beigelegt "_-l |4
*2 k2 I |
Manon.1eter . @50 mm, 0...*2 bar, GV MS5002-.. = =
Befestigungswinkel BW45-03S Eingang === Ausgang
Bef.-Mutter M45X1,58
Schnittbild
A
Ausgangsdruck R10-04CS Eingangsdruck 8 bar
[bar]

R10-S

Mano

G

[S—om—.

*! bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall
*202=0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar, 25 = 0...25 bar

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgeréte

15.02

BW45-03S

PDF

www.aircom.net

6
5
4
3 %
2
1
0

0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800

Volumenstrom [I/min]

Bestellbeispiel:

L J
Q= rio-o4Bs



DRUCKREGLER AUS EDELSTAHL

/Beschreibung Membran-Druckregler in kleiner Bauform ) g,
Medium Druckluft, Gase oder Flussigkeiten Qo;"'u@
Eingangsdruck max. 21 bar r==s
Einstellung mit verrastbarem Einstellknopf bei R364, mit Sechskantschraube bei R354 :

Riicksteuerung riicksteuerbar (Sekundérentllftung), wahlweise nicht riicksteuerbar |
Manometeranschluss G beidseitig, Verschlussschrauben werden mitgeliefert L
Einbaulage beliebig =7
Temperaturbereich 0 °C bis 65 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -30 °C | V
0 °C bis 80 °C, bei Federhaube aus Fiberglas oder Edelstahl
Werkstoffe Gehause: Edelstahl 316
Federhaube:  glasfaserverstarkter Kunststoff 1
Edelstahl 316 bei R354, wahlweise Fiberglas bei R364 G /4
Elastomere: FKM . . -
Innenteile:  Edelstahl 316 ) Gase oder Flissigkeiten
. N
Abmessungen Beschreibung K- Volumen-  Anschluss- Druck- Bestell-
A B C Wert strom gewinde Regelbereich Nummer
(mm mm  mm (m*/h)  m*/h*' I/min*! G bar )
DrUCkregler aus Edelstahl Eingangsdruck max. 21 bar R364'S
35 75 13 ricksteuerbar 0,4 27 450 Gl 0,2...1,8 R364-02AS
fUr Druckluft 0,2...4,0 R364-02BS
0,3...9,0 R364-02CS
35 75 13 nicht ricksteuerb. 0,4 0,4 6 G 0,2...1,8 R364-02ASK
fir Flussigkeiten 0,2...40 R364-02BSK
0,3...9,0 R364-02CSK
R364-S
Wahlwelse AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
NPT Anschlussgewinde R.. -0...N ’_M_;
6l- und fettfrei speziell gereinigt R3.4-0...L o )
| E 1
bl =
i)
ZUbehor, lose beigelegt e |
|;J> 1
Manometer @ 40 mm, 0...* bar, Gl MS4002-..*? L_ r I.;...;]I . =>
Befestigungswinkel BW30-03S Eingang 7 Ausgang
Bef.-Mutter aus Edelstahl M30x1,5S
Bef.-Mutter aus Kunststoff M30x1,5K
Schnittbild
f— A ———=
[ |
| | Ausgangsdruck R364-02CS Eingangsdruck 8 bar
L § [bar]
B T 6
| Mano 5
"V_‘I 1 7 G 4
L] :
2
i $ =
: & 1
) W | 1 0
R364-S BW30-03S 0 60 120 180 240 300 360 420
Volumenstrom [I/min]
*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall
*202=0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar, 25 = 0...25 bar
&=  Bestellbeispiel:
Manometer: siehe Kapitel Druckmessgeréte PDF — piet:
P 9 www.aircom.net ‘= R364-02AS

15.03



PRAZISIONSDRUCKREGLER AUS EDELSTAHL, FUR REINRAUMUMGEBUNG

4 N
Beschreibung Membran-Druckregler aus Edelstahl fiir Reinraumumgebung und Schalttafeleinbau. g,
Medium Druckluft oder Gase Qo\,,(
Eingangsdruck max. 10 bar == fhs& ©
Genauigkeit Einstellgenauigkeit: < 0,3% v.E. Wiederholgenauigkeit: < 1% v.E. )
Eigenluftverbrauch max. 0,5 I/min in Abh&ngigkeit vom Ausgangsdruck ]
Die Druckluft kann direkt in den Reinraum gegeben werden. Eine Verrohrung ist nicht erforderlich. |
Einstellung mit verrastbarem Einstellknopf L
Riicksteuerung mit Sekundérentliftung Einbaulage beliebig 7
Manometeranschluss M5 oder G beidseitig, je nach Anschlussgewinde, Verschlussschrauben werden mitgeliefert | V
Reinraumbedingung  In der Reinraumumgebung Klasse 10000 erfolgt der Zusammenbau, die Reinigung, die Kontrolle
und die Versieglung. Die Einzelmontage erfolgt 6I- und fettfrei. Alle Teile, die mit dem Medium
in Berlihrung kommen, werden nach HCFC141b ultraschall gereinigt.
Temperaturbereich 0 °C bis 60 °C M5 und G1/8
Werkstoffe Gehéuse: Edelstahl 316, W.-Nr. 1.4436 Elastomere: FKM
L Federhaube: PPS Ventilsitzz  PTFE 0,05...2/ 4 bar
N
Abmessungen K.~ Volumen- Anschluss- Druck- Bestell-
A B C Wert strom gewinde  Regelbereich Nummer
(mm mm  mm (m*/h) m’/h*' |/min*! M5/G bar )

Prazisionsdruckregler

Eingangsdruck max. 10 bar, riicksteuerbar,
mit Eigenluftverbrauch

RE1

30 75 14 0,20 3,6 60 M5 0,05...2 RE1-M5B
0,10...4 RE1-M5C
40 75 15 0,25 6 100 G 0,05...2 RE1-01B
0,10...4 RE1-01C
ZUbehar, lose beigelegt
£ Befestigungswinkel Befestigungsmutter am Gerat BW30-03S
5,
R
rse
15

e e

=

=> |

Eingang ha = Ausgang
Schnittbild BW30-03S
Ausgangsdruck RE1-M5B Eingangsdruck 5 bar Ausgangsdruck RE1-01C Eingangsdruck 7 bar
[bar] [bar]
3,0 4
25 \

05

> == ' NN EEEE RSN

0,0 1
0 20 40 60 80 100 120 140
Volumenstrom [I/min]

*1 bei 7 bar Eingangsdruck und 4 bar Ausgangsdruck

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate

15.04

0 30 60 90 120 150 180 210

Volumenstrom [l/min]

PDF

www.aircom.net

RE1-M5,
inkl. Bef.-Mutter

.ﬁﬁ

Ey
(&

S

RE1-01,
inkl. Bef.-Mutter

Ausgangsdruck RE1-01B  Eingangsdruckempfindlichkeit
[bar]

2,1
/ Startpunkt

e

2,0

0 1,5 3 4,5 6 75 9 10,5
Eingangsdruck [bar]

“-— Bestellbeispiel:
— RE1-M5B



PRAZISIONSDRUCKREGLER AUS EDELSTAHL

R3150

/Beschreibung Membran-Prézisionsdruckregler aus Edelstahl in robuster Ausfiihrung. Vordruckkompensiert und damit i,
von Eingangsdruckschwankungen unabhangig. Qo(\,,(
Medium Druckluft, Gase, oder fiir FlUssigkeiten r- —\| @@’
Eingangsdruck max. 20 bar :
Genauigkeit Einstellgenauigkeit: < 0,5% Vv.E.; Wiederholgenauigkeit: < 1,5% V.E. \
Eigenluftverbrauch Der Druckregler hat keinen Eigenluftverbrauch L —f %
Einstellung mit Einstellschraube, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung 7
Riicksteuerung riicksteuerbar (Sekundarentllftung), wahlweise nicht riicksteuerbar | \Y4
Manometeranschluss G beidseitig, 1 Verschlussschraube wird mitgeliefert
Einbaulage beliebig
Temperaturbereich 0 °C bis 80 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft -20 °C G1/4 b|s G1/2, FDA
Werkstoffe Gehause: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4436 O-Ringe: FKM . - .
Membrane:  PTFE auf NBR-Trager Innenteile:  Edelstahl 302 Gase Oder F|USSngeIten
Abmessungen Volumen- Anschluss- Druck- Bestell-
A B C strom gewinde Regelbereich Nummer
\nm__mm__mm m’/h*! /min*! G bar

Prazisionsdruckregler

R3150

Eingangsdruck max. 20 bar, riicksteuerbar

109 160 39 144 2400 GV 0,02...1,5 R3150-02A
0,10...3,0 R3150-02B
0,10...8,0  R3150-02C

109 160 39 144 2400 G% 0,02...1,5 R3150-03A
0,10...3,0 R3150-03B
0,10...8,0  R3150-03C

109 160 39 144 2400 G2 0,02...1,5 R3150-04A
0,10...3,0 R3150-04B
0,10...8,0  R3150-04C

Wah|weise AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen

pilotgesteuert G'/s, max. 30 bar, 0...8 bar R3150-0. J

NPT Anschlussgewinde R3150-0. .N

nicht riicksteuerbar  fiir Flussigkeiten R3150-0. .K

EPDM-0-Ring P1 max. 15 bar R3150-0. .E

EPDM-0-Ring FDA-Zulassung R3150-0. .TD

Edelstahl-Membrane FKM -O-Ring R3150-0...8

EPDM-0-Ring R3150-0. . . SE

Ammoniak NH, R3150-0. .. K02

Kohlendioxyd CO;, R3150-0. ..K03

Argon Ar R3150-0. .. K05

Stickstoff N, R3150-0. .. K07

Helium He R3150-0. ..K09

Wasserstoff H, R3150-0. .. K11

Methan CHs4 R3150-0. ..K13

Erdgas *3 R3150-0. ..K14

Sauerstoff 0, R3150-0. ..K15

Propan CsHs R3150-0. ..K16

Lachgas N,O R3150-0. .. K17

Wasser H,0 R3150-0. ..KW

ZUbehar, lose beigelegt

Manometer @ 50 mm, 0...* bar, G¥ MS5002-..*2

Befestigungswinkel A BW45-03S

Bef.-Mutter am M45x1,5S

Befestigungswinkel BW00-598

*1 siehe Diagramm

*202 = 0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 10 = 0...10 bar

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgeréte

BW45-03S

R3150

*3 ohne DVGW-Zulassung

PDF

CAD

www.aircom.net

e ——
R3150
Ausgangsdruck  R3150-04A  Eingangsdruck 6 bar
[bar]
12
1,0
08 \
0,6
04 \
02 f~—0[
0,0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Volumenstrom [I/min]
ﬁus?angsdruck R3150-04B  Eingangsdruck 6 bar
ar]
3,0
25 \
2,0
15 \
1 I
0,5
0,0
0 300 600 900 1200 1500 1800 2100

Volumenstrom [I/min]

R3150-04C Ei d

uck P1

Ausgangsdruck

P1: 16 bar

Nr

0 500

1000 1500 2000 2500 3000 3500

Volumenstrom [I/min]

Bestellbeispiel:

L J
Q= Rsis0-02a
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DRUCKREGLER AUS EDELSTAHL, BIS 60 BAR R3000

/Beschreibung Druckregler aus Edelstahl mit Membrane oder Kolben bis P+ = 60 bar ) o,
Medium Druckluft, Gase oder Fliissigkeiten @7@
Eingangsdruck siehe Tabelle, max. 60 bar, bei Flissigkeiten Apmax = 25 bar |r_ _\J S
Einstellung mit Einstellschraube bei R3000-01 bis -A8 und -24 bis -32 |

mit Knebel bei R3000-08 bis -16C, Uber Pilotregler mit Einstellschraube bei -16D |
Riicksteuerung nicht riicksteuerbar (ohne Sekundarentliftung), wahlweise riicksteuerbar L _ _—f %
Manometeranschluss G's bei R3000-01 und -A2, alle anderen G beidseitig, 1 Verschlussschraube wird mitgeliefert
Einbaulage beliebig | \%
Temperaturbereich 0 °C bis 80 °C, FKM oder EPDM

0 °C bis 130 °C, Hochtemperaturausfiihrung, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C .

oder Tieftemperaturausfiihrung bis -40 °C G's bis G2 / DN100
Werkstoffe Gehduse: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404 O-Ringe: FKM, wahlweise EPDM . . .

9 Membrane: PTFE auf NBR-Trager, wahlweise Edelstahl Innenteile: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404 ) Gase oder FIu55|gke|ten
Abmessungen Regelsystem K, Volumen- P, Anschluss- Druck- Bestell- )

A B C M: Membrane Wert strom max. gewinde Regelbereich Nummer

(mm mm  mm K: Kolben  (m’/h) m"h*' I/min*' bar G bar )

Druckregler aus Edelstahl priimone ma ranoring e R3000
40 88 18 M 0,35 20 330 30 G's 0,1...1,5 R3000-01AT
0,2...3,0 R3000-01BT
0,5...8,0 R3000-01DT
1,0... 15 R3000-01ET
40 88 18 M 0,35 20 330 30 Gl 0,1...1,5 R3000-A2AT
0,2...3,0 R3000-A2BT
0,5...8,0 R3000-A2DT
1,0... 15 R3000-A2ET
64 160 38 M 1,4 78 1300 30 Gl 0,1...1,5 R3000-02AT
0,2...3,0 R3000-02BT
EG 0,5...8,0 R3000-02CT
@ 50 1,0... 15 R3000-02DT
6§°¢ /¢ 64 175 38 K 1,4 78 1300 50 2,0... 30 R3000-02ET
15 3,0... 50 R3000-02FT
109 160 39 M 3,0 168 2800 50 G% 0,1...1,5 R3000-03AT
0,2...3,0 R3000-03BT
0,5...8,0 R3000-03CT
1,0... 15 R3000-03FT
109 178 39 K 3,0 168 2800 50 2,0... 30 R3000-03GT
3,0... 50 R3000-03LT
109 160 39 M 30 168 2800 50 G2 0,1...1,5 R3000-04AT
0,2...3,0 R3000-04BT
0,5...8,0 R3000-04CT
1,0... 15 R3000-04FT
109 178 39 K 3,0 168 2800 50 2,0... 30 R3000-04GT
3,0... 50 R3000-04LT

R3000-03/-04
ZUbehar, siehe folgende Seite
Ausgangsdruck R3000-A2DT  Eingangsdruck 8 bar
[bar]

6

5
4
" A - s
i I 2
A 1
_ 0
0 50 100 150 200 250 300 350
! Valiimanctram MNiminl
Ausgangsdruck R3000-A2AT Ei uck 8 bar & dAruch RI000-02 Eingangadruck & bhar
] [bar] [bar]
1,2 L] o
B 1,0 =
08 4 —
@ g T 06 3 —
T 04 \ 2 =
C . £ 0.2 1
i 1 ' ; o
1 00
R3000-02 R3000-03/-04 0 50 100 150 200 250 300 350 I

Volumenstrom [l/min] Volumsseatrem [Umin]

*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall

PDF CAD @lmmm  Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= R3000-01AT
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DRUCKREGLER AUS EDELSTAHL,

BIS 60 BAR

/Beschreibung Druckregler aus Edelstahl mit Membrane oder Kolben bis P+ = 60 bar ) g,
Medium Druckluft, Gase oder Flussigkeiten @7@
Eingangsdruck siehe Tabelle, max. 60 bar, bei Flissigkeiten Apmax = 25 bar [ BN
Einstellung mit Einstellschraube bei R3000-01 bis -A8 und -24 bis -32 :

mit Knebel bei R3000-08 bis -16C, tber Pilotregler mit Einstellschraube bei -16D |
Riicksteuerung nicht riicksteuerbar (ohne Sekundarentliftung), wahlweise riicksteuerbar L _ _T
Manometeranschluss G bei R3000-01 und -A2, alle anderen G beidseitig, 1 Verschlussschraube wird mitgeliefert
Einbaulage beliebig | \%
Temperaturbereich 0 °C bis 80 °C, FKM oder EPDM
0 °C bis 130 °C, Hochtemperaturausfiihrung, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C .
oder Tieftemperaturausfiihrung bis -40 °C G's bis G2 / DN100
Werkstoffe Gehduse: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404 O-Ringe: FKM, wahlweise EPDM . . -
Membrane: PTFE auf NBR-Trager, wahlweise Edelstahl Innenteile: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404 Gase oder FIu55|gke|ten
N\
Abmessungen Regelsystem K, Volumen- P, Anschluss- Druck- Bestell-
A B C M: Membrane Wert strom max. gewinde Regelbereich Nummer
(mm mm  mm K: Kolben  (m'/h) m’h*' I/min*' bar G bar )
Ei druck . 30/50/60 bar, nicht riicksteuer-
Druckregler aus Edelstahl . stz membrane una rrm-oing o R3000
137 187 51 K 8,4 480 8000 50 G% 0,1...1,5 R3000-06AT
0,2...3,0 R3000-06BT
0,5...8,0 R3000-06CT
1,0... 15 R3000-06FT
2,0... 30 R3000-06GT
3,0... 50 R3000-06LT
137 187 51 K 8,4 480 8000 50 G1 0,1...1,5 R3000-A8AT
0,2...3,0 R3000-A8BT
0,5...8,0 R3000-A8CT
1,0... 15 R3000-A8FT
2,0... 30 R3000-A8GT
3,0... 50 R3000-A8LT
165 287 60 M 9,7 540 9000 60 G1 0,1...1,5 R3000-08AT
0,2...3,0 R3000-08BT
0,5...8,0 R3000-08CT
1,0... 15 R3000-08FT
165 302 60 K 9,7 540 9000 60 2,0... 30 R3000-08GT
165 311 60 3,0... 50 R3000-08LT
269 287 60 M 97 540 9000 60 Gi%  01..15 R3000-10AT R3000-08/-10/-1A
0,2...3,0 R3000-10BT
0,5...8,0 R3000-10CT
1,0... 15 R3000-10FT
269 302 60 K 9,7 540 9000 60 2,0... 30 R3000-10GT
269 311 60 3,0... 50 R3000-10LT
269 287 60 M 9,7 540 9000 60 G1%2 0,1...1,5 R3000-1AAT
0,2...3,0 R3000-1ABT
0,5...8,0 R3000-1ACT
1,0... 15 R3000-1AFT
269 302 60 K 9,7 540 9000 60 2,0... 30 R3000-1AGT
269 311 60 3,0... 50 R3000-1ALT
. R3000-06/A8.TF.
ZUbehor, siehe folgende Seite
g;?-npdw RID0D-DE/ABCT Eingangsdruck B har
8
5 —
4
A 3
2
\ 1
r ! O 000 000 MO0 4000 5000 A000 T
Walumerities [Usin]
fbar] uck_R3000-08CT Eingangsdruck 8 bar l[\blilsr]gangsdruck R3000-08AT Eingangsdruck 8 bar
B 6 1,50
B o 1 B o B o} 5 125
}» 4 1,00
3 0,75
l I 2 | e I | 0,50
& ] 1 0,25
0 0,00
R3000-06/-A8 R3000-08/-10/-1A 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Volumenstrom [I/min] Volumenstrom [I/min]
*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall
PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= R3000-06AT
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DRUCKREGLER AUS EDELSTAHL, BIS 60 BAR

(- N )
Beschreibung Druckregler aus Edelstahl mit Membrane oder Kolben bis P+ = 60 bar g,
Medium Druckluft, Gase oder Fliissigkeiten QO&)'%@
Eingangsdruck siehe Tabelle, max. 60 bar, bei Flissigkeiten Apmax = 25 bar |r_ N
Einstellung mit Einstellschraube bei R3000-01 bis -A8 und -24 bis -32 |

mit Knebel bei R3000-08 bis -16C, tber Pilotregler mit Einstellschraube bei -16D |
Riicksteuerung nicht riicksteuerbar (ohne Sekundarentliftung), wahlweise riicksteuerbar L _
Manometeranschluss G bei R3000-01 und -A2, alle anderen G beidseitig, 1 Verschlussschraube wird mitgeliefert \V/
Einbaulage beliebig |
Temperaturbereich 0 °C bis 80 °C, FKM oder EPDM
0 °C bis 130 °C, Hochtemperaturausfiihrung, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C .
oder Tieftemperaturausfiihrung bis -40 °C G5 bis G2 / DN100
Werkstoffe Gehduse: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404 O-Ringe: FKM, wahlweise EPDM . . -
L Membrane: PTFE auf NBR-Trager, wahlweise Edelstahl Innenteile: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404 L Gase oder F|USSngEIten
J

4 N

Abmessungen Regelsystem K, Volumen- P, Anschluss- Druck- Bestell- J ¥
A B C M: Membrane Wert strom max. gewinde Regelbereich Nummer !
(mm mm  mm K: Kolben  (m’/h) m’h*' I/min*' bar G bar ) 1

Ei druck max. 30/50 bar, nicht riick: bar,
Druckregler aus Edelstahl rirismbrane o raaoming o> R3000
171 390 128 K 25 1440 24000 30 Gl 0,1...1,5 R3000-12AT
0,2...3,0 R3000-12BT
0,5...8,0 R3000-12CT
50 1,0... 15 R3000-12ET
171 400 128 K 25 1440 24000 50 2,0... 30 R3000-12GT
3,0... 50 R3000-12LT
171 390 128 K 25 1440 24000 30 G2 0,1...1,5 R3000-B6AT
0,2...3,0 R3000-B6BT
0,5...8,0 R3000-B6CT
50 1,0... 15 R3000-B6ET
171 400 128 K 25 1440 24000 50 2,0... 30 R3000-B6GT
3,0... 50 R3000-B6LT
171 421 128 M 25 1440 24000 30 G2 0,1...1,5 R3000-16AT
0,2...3,0 R3000-16BT
0,5...6,0 R3000-16CT
171 417 128 M 25 1440 24000 30 1,0... 15 R3000-16DT
405 446 118 M 65 3900 65000 30 DN80 0,1...1,5 R3000-24AT
0,2...3,0 R3000-24BT
0,5...6,0 R3000-24CT
405 427 118 1,0... 15 R3000-24DT
405 446 118 M 65 3900 65000 30 DN100 0,1...1,5 R3000-32AT
0,2...3,0 R3000-32BT
0,5...6,0 R3000-32CT
405 427 118 1,0... 15 R3000-32DT
ZUbehar, siehe folgende Seite
A
A
| B |
B ==
T % ; O—CLO
[

R3000-12/-B6 R3000-16(A,C)

*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall

15.08

R3000-24/-32
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R3000-12/-B6,
Zubehdér Manometer

el e

R3000-16,
Zubehdér Manometer

Ausgangsdruck R3000-B6CT  Eingangsdruck 10 bar

[bar]

7

- N W s oo

\

2000 2400 2800
Volumenstrom [m%h]

0 400 800 1200 1600

Ausgangsdruck R3000-16C/DT  Eingangsdruck 10

[bar]
7

- N W A oo

Ausgangsdruck
[bar]

6

5
4
3
2
1
0

1..15 bar

1...15 bar

0,5...6 bar

0,5...6 bar

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Volumenstrom [m?h]

R3000-32CT

0,5...6 bar

0,5...6 bar
0,5...6 bar

0,1...1,5 bar

Eingangsdruck 10

0 800 1600 2400 3200 4000 4800 5600

Volumenstrom [m¥h]

Bestellbeispiel:
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DRUCKREGLER AUS EDELSTAHL, BIS 60 BAR

/ N
Beschreibung Druckregler aus Edelstahl mit Membrane oder Kolben bis P+ = 60 bar g,
Medium Druckluft, Gase oder Fliissigkeiten QO&)'%@
Eingangsdruck siehe Tabelle, max. 60 bar, bei Flussigkeiten Apmax. = 25 bar RN
Einstellung mit Einstellschraube bei R3000-01 bis -A8 und -24 bis -32
mit Knebel bei R3000-08 bis -16C, tber Pilotregler mit Einstellschraube bei -16D
Riicksteuerung nicht riicksteuerbar (ohne Sekundarentliftung), wahlweise riicksteuerbar _
Manometeranschluss G bei R3000-01 und -A2, alle anderen G beidseitig, 1 Verschlussschraube wird mitgeliefert \V/
Einbaulage beliebig |
Temperaturbereich 0 °C bis 80 °C, FKM oder EPDM
0 °C bis 130 °C, Hochtemperaturausfiihrung, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C .
oder Tieftemperaturausfiihrung bis -40 °C G5 bis G2 / DN100
Werkstoffe Gehduse: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404 O-Ringe: FKM, wahlweise EPDM . - -
L Membrane: PTFE auf NBR-Trager, wahlweise Edelstahl Innenteile: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404 Gase oder F|USSngEIten
N\
Abmessungen Regelsystem K, Volumen- Anschluss- Druck- Bestell-
A B C M: Membrane Wert strom gewinde Regelbereich Nummer
(mm mm  mm K: Kolben  (m’/h) m’h*' |/min*! G bar )

Wah |Weise Au Sfu h ru ng y es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen

BW30-03S

NPT Anschlussgewinde fur G% und G (A2) R3000-....N
NPT Anschlussgewinde fir G¥ (02) bis G2 R3000-....N
mit Knebel statt 6-Kant-Schraube, flir G4 (02) bis G¥2 R3000-....P
Membrane riicksteuerbar bis G112 (1A) R3000-....R
Kolben riicksteuerbar R3000-....R
gefasste Entliiftung fir R3000-01/A2 R3000- ... .X12
bis -40 °C Tieftemperaturausfiihrung ab G' (02) R3000-. .. .X51
bis 130 °C Hochtemperaturausfiihrung ab G (02) R3000- . . . .X54
Federhaube aus POM flr G'6 und G% (A2) R3000- . .. .X57
FKM -O-Ring bei Kolben oder PTFE-Membrane R3000-...T
EPDM-0-Ring R3000-...TE
EPDM-0-Ring FDA-Zulassung R3000-...TD
Edelstahl-Membrane FKM -O-Ring fur G'% (02) bis G1 (A8)  R3000-...S

EPDM-0-Ring flr G% (02) bis G1 (A8)  R3000- .. .SE
Ammoniak NHs P1 max. 15 bar R3000-....02
Kohlendioxyd CO;, R3000-....03
Argon Ar R3000-....05
Stickstoff N, R3000-....07
Helium He R3000-....09
Wasserstoff H, R3000-....11
Methan CHa R3000-....13
Erdgas *3 R3000-....14
Sauerstoff 0, R3000-....15
Propan CsHs R3000-....16
Lachgas N,O R3000-....17
Wasser H,0 R3000-....W
Flanschanschluss siehe Kapitelende/Flansche R3000-....F.
ZUbehar, lose beigelegt
Manometer @ 40 mm, 0...*2 bar, G fur G'% u. G% (A2) MS4001-..*2

@50 mm, 0...*2 bar, G¥ fur G¥ (02) bis G2 MS5002-..*

@ 63 mm, 0...*2 bar, G¥ fir G% (06) bis G2 MS6302-..*2
Befestigungswinkel fur G% u. G% (A2) BW30-03S
Bef.-Mutter fur G'% u. G% (A2) M30x1,5S
Befestigungswinkel flr G¥ (02), bis G1 (A8) BW45-03S
Bef.-Mutter fur G'% (02), bis G1 (A8) M45x1,58
Befestigungswinkel fur Gl BW50-01S
Bef.-Mutter fir G2 M50x1,5S
Befestigungswinkel fur G2, G1 (08) u. G12 (1A) BW00-59S

fur G1%2 (12) u. G2 (B6) BWO00-62S
*! bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall
202 = 0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 06 = 0...6 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar, 60 = 0...60 bar
*3 ohne DVGW-Zulassung
PDF CAD

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerite

www.aircom.net

BWO00-62S

Bestellbeispiel:
MS4001-02
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FLANSCH-DRUCKREGLER AUS EDELSTAHLGUSS

Ve N
Beschreibung Membran-Druckregler komplett aus Edelstahl. Auch bei herausgedrehter Spindel ist der angegebene g,
Mindestdruck am Ausgang vorhanden. Qo;"'n@
Medium Flissigkeiten, Druckluft oder neutrale Gase r- —\J f"e
Eingangsdruck siehe Tabelle, max. 25 bar |
Einstellung mit Knebel, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung :
Riicksteuerung ohne Sekundérentliiftung L
Manometeranschluss G beidseitig, 1 Verschlussschraube wird mitgeliefert =7
Einbaulage beliebig |
Temperaturbereich 0 °C bis 120 °C, FKM, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -30 °C
0 °C bis 130 °C, EPDM, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -30 °C .
0 °C bis 150 °C, PTFE, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -30 °C DN 15 bis DN50, FDA
Werkstoffe Gehause: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4408 an - -
Membrane: FKM, wahlweise EPDM oder PTFE Fliissigkeiten oder Gase
J
Abmessungen K- Volumenstrom Eingangs- Anschluss- Druck- Bestell-
A B C Wert Luft Wasser druck flansch  Regelbereich Nummer
\mm  mm  mm (m*h)  V/min**  I/min*"  max. bar DN bar

Druckregler mit Flansch

fiir Fliissigkeiten, P1: max. 8/25 bar,

REF

nicht riicksteuerbar, FKM, PN40
210 255 95 4,0 4200 66 8 DN15 0,2...3,0 REF-04B
25 2,0... 10 REF-04D
25 6,0... 16 REF-04E
220 260 105 4,0 4200 66 8 DN20 0,2...3,0 REF-06B
25 2,0... 10 REF-06D
25 6,0... 16 REF-06E
220 265 115 4,0 4200 66 8 DN25 0,2...3,0 REF-08B
25 2,0... 10 REF-08D
25 6,0... 16 REF-08E
220 273 115 7,56 8000 125 8 DN25 0,2...3,0 REF-A8B
£6 25 2,0... 10 REF-A8SD
... 25 6,0... 16 REF-ASE
@9 280 290 150 7,5 8000 125 8 DN40 0,2...3,0 REF-12B
25 2,0... 10 REF-12D
15 25 6,0... 16 REF-12E
320 298 165 7,5 8000 125 8 DN50 0,2...3,0 REF-16B
25 2,0... 10 REF-16D
25 6,0... 16 REF-16E
Wahlweise AUSﬁ.jhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
gasformige Medien nicht rlicksteuerbar, Bauhdhe +43 mm RE .-...U
EPDM-Membrane  FDA-Zulassung RE .-...E
PTFE -Membrane  auf FKM-Tréger und mit FKM-O-Ring RE .-...1
6l- und fettfrei flir Sauerstoff geeignet RE .-...L
AnschweiBenden*®  DIN 3239 / DIN 11850-2 / ISO 4200, DN8 bis DN 25, statt Gewinde RE .-...A
Milchrohranschluss RE.-...M

ZUbehar, lose beigelegt

Manometer @ 50 mm, 0...*2 bar, GV fir DN8 bis DN 15 (04) MS5002-..*2
@ 63 mm, 0...*2 bar, GV flr DN 15 (A4) bis DN50 MS6302-..*2
j— ¥
D'
—b—— B

Ausgangsdruck REF-08DU pruckiuft Ei
[bar]

Ausgangsdruck
[bar]

6

5
4
3
2
1
0

REF-04D

REF-08D

REF-04D wasser Eingangsdruck 8 bar

e seEEE=maN

\
\

0 10 20 30 40 50 60 70
Volumenstrom [I/min]

uck REF-A8D wasser

8 bar

6
5\
4
3\
2
1
0

an \
- A -
REF 0 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200

*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall
*204=0...4 bar, 10 =0...10 bar, 16 = 0... 16 bar

Weitere Manometer: siehe Kapitel Druckmessgeriate
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Volumenstrom [I/min]

*3 im Klartext Ausflihrung angeben
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DRUCKREGLER AUS EDELSTAHLGUSS

4 N
Beschreibung Membran-Druckregler komplett aus Edelstahl. Auch bei herausgedrehter Spindel ist der angegebene S‘ﬁ&)
Mindestdruck am Ausgang vorhanden. 5§@'”<®
Medium FlUssigkeiten, Druckluft oder neutrale Gase ==\
Eingangsdruck siehe Tabelle, max. 25 bar :
Einstellung mit Knebel, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung |
Riicksteuerung ohne Sekundérentliiftung L_ ]
Manometeranschluss G beidseitig, 1 Verschlussschraube wird mitgeliefert
Einbaulage beliebig |
Temperaturbereich 0 °C bis 120 °C, FKM, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -30 °C
0 °C bis 130 °C, EPDM, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -30 °C .
0°C b:s 150 °C, PTFE, be: entsprechend aszere:teter Drﬂcklzﬂ b:s -30 °C G1/4 bls G2, FDA
-, Flissigkeiten oder Gase
~
Abmessungen  K,- Volumenstrom Eingangs- Nenn- Anschluss- Druck- Bestell-
A B C Wert Luft Wasser druck weite gewinde Regelbereich Nummer
(mm mm  mm (m*/h) /min*" I/min*' max. bar DN G bar )
Druckregler aus Edelstahlguss Nt o e &/ 202 REA
92 190 42 1,0 1100 17 8 DN8 G 0,2...3,0 REA-02B
25 2,0... 10 REA-02D
25 6,0... 16 REA-02E
8 DN10 G% 0,2...3,0 REA-03B
25 2,0... 10 REA-03D
25 6,0... 16 REA-03E
8 DN15 G2 0,2...3,0 REA-04B
25 2,0... 10 REA-04D
25 6,0... 16 REA-04E
122 240 49 4,0 4200 66 8 DN15 G2 0,2...3,0 REA-A4B
25 2,0... 10 REA-A4D
25 6,0... 16 REA-A4E REA-04
8 DN20 G% 0,2...3,0 REA-06B
25 2,0... 10 REA-06D _____,:--—-'
25 6,0... 16 REA-06E “
8 DN25 Gt 0,2...3,0 REA-08B : =_|
25 20..10  REA-08D pryT s
25 6,0... 16 REA-08E |
150 250 583 7,6 8000 125 8 DN25 Gt 0,2...3,0 REA-A8B ngl-ﬁl“
25 2,0... 10 REA-A8D
25 6,0... 16 REA-ASE Q . X ,é
222 250 53 758000 125 8 DN32 G1%  02..30 REA-10B —. =
25 20..10  REA-10D : 5
25 6,0... 16 REA-10E | /}
222 250 53 7,56 8000 125 8 DN40 Gi1%2 0,2...3,0 REA-12B
25 2,0... 10 REA-12D REA-A4,
25 6 0 16 REA'1 2E Zubehoér Manometer
235 250 53 7,5 8000 125 8 DN50 G2 0,2...3,0 REA-16B
25 2,0... 10 REA-16D
25 6,0... 16 REA-16E

Wahlweise Ausfiihrung und Zubehor, sie seite 15.10

+17 (+23) mm
bei Regler fir
gasférmige
Medien

Ausgangsdruck REA-04D wasser

Eingangsdruck 8 ba

[bar]|

6

5
4
3
2
1
0

EeESEeseEEEmmaN

\
\

0 10 20 30 40 50 60 70
Volumenstrom [l/min]

= mel e Emm

Ausgangsdruck REA-02DU  pruckiuft Eir A uck REA-A8D wasser Eingangsdruck 8 bar
[bar] [bar]
6

\ 5 \
4
3
2

\ 1 \
0

0 150 300 450

*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall

750 900
Volumenstrom [l/min]

PDF

www.aircom.net

0 16 32 48 64 80 96 112
Volumenstrom [I/min]

Bestellbeispiel:
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TRI-CLAMP-DRUCKREGLER

Oberflache innen

Elektropolierter Kérper mit einer Rauhtiefe von 0,4 pm, alle Metallteile sind aus dem Vollen gefertigt.
Der Druckregler ist totraumarm und mit Dampfdruck sterilisierbar.

/Beschreibung Kolbendruckregler mit Tri-Clamp-Anschlissen, komplett aus Edelstahl. Er wird vorzugsweise in der N e,
Pharma-, Bio-, Solar-, Brauerei- und Lebensmittelindustrie, wenn es auf hochste Reinheit ankommt und an,‘%
wenn es um maximale Hygiene und optimalen Schutz vor Verunreinigungen oder Querkontaminationen — < f,.s@ ®
geht, eingesetzt. Es sind keine verschraubten Anschliisse, die Kontakt mit dem Medium haben, vorhanden. : AN

Medium Druckluft, neutrale Gase oder Fliissigkeiten |
Eingangsdruck max. 25 bar : T
[N

Einstellung mit Einstellschraube bei RTC-04 und -06, mit Knebel bei RTC-08 und -12 |
Ricksteuerung nicht riicksteuerbar (ohne Sekundarentliiftung) Dichtigkeit Klasse VI (IEC60534-4) .
Manometeranschluss  kein Manometeranschluss, wahlweise G4 1/2" b|s 11/2"
Temperaturbereich -40 °C bis 175 °C, EPDM, -20 °C bis 200 °C, FKM DrUCI(IUft, Gase Oder
Werkstoffe Gehause, Federh., Kolben und Innenteile: Edelstahl 316L Dichtungen: ~ EPDM, wahlweise FKM == - A
I\ Ruckstelifeder: Edelstahl 302 Einstellfeder:  vernickelt, nicht medienberiihrt FIUSSngeIten
4 ™
Abmessungen Kv- Volumen-  Anschluss Druck- Bestell-
A B C oD Wert strom ASME- Regelbereich Nummer
(mm - mm  mm mm m3/h" I/min’ BPE bar )
Tri-Clamp-Druckregler e, case oder Fissigkeiten RTC
140 183 57 25 1,4 1800 " 02..15 RTC-04A
0,3...3,0 RTC-04B
08...80 RTC-04D
140 183 57 25 1,4 1800 %" 02..15 RTC-06A
0,3...3,0 RTC-06B
0,8...80 RTC-06D
180 327 77 50,5 8,4 14000 1" 02..15 RTC-08A
03...30 RTC-08B
EG 08...80 RTC-08D RTC-04.M/-06.M
S,
@« 180 327 77 50,5 8,4 14000 1%" 02..15 RTC-12A
0,3...3,0 RTC-12B
15 08...80 RTC-12D
Wahlweise AUSfuhrung, es ist der entsprechende Bu fligen
FKM -O-Ring RTC-...T
EPDM-0-Ring FDA zugelassen RTC-...TD
bis 200 °C Hochtemperaturausfiihrung RTC-...X68
Ammoniak NHs P+ max. 15 bar RTC-...02
Stickstoff N2 RTC-...07
Sauerstoff (02 RTC-...15
Wasser H20 RTC-...W
neutrale Gase COz, Ar, He, Hz, CHs, CsHs, N2O RTC-...XX RTC-08/-12
Manometeranschluss Gl RTC-...M
ZUbehar, lose beigelegt
Manometer @50 mm, 0...*2 bar GV fur 12" u. %" MS5002-..*2
@ 63 mm, 0...*2 bar Gl far1" u.1%"  MS6302-..*2 —
Befestigungswinkel fir 2" u. %"  BWA45-03S o —— S e Kl
Bef.-Mutter fur 12" u. % M45x1,5S8 R \
Befestigungswinkel fur1" u.1%"  BWO00-27S : ""—-———-_..______________H
A 3
A 1 ——
1 ]
] =i 40 &0 ] R ] 180
Wolumenstrom [m*] 1
Sursgangsdasck RTC-0BD Eingangsdnick 10 bar
1 (L]
i ] | EEEE==sacaanNEN
AR O R O St + | EE======ss
C = o e = | C ]
[ | EEEEE
RTC-04/-06 RTC-08/-12 : WO 0 200 0 %0 &0 70
Welumsautoem [
*1 bei 10 bar Eingangsdruck, 7 bar Ausgangsdruck und 2 bar Druckbfall
*202=0...2,5bar, 04=0...4bar, 10=0...10 bar
PDF CAD “-— Bestellbeispiel:

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerite

15.12
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TRI-CLAMP-NIEDERDRUCKREGLER

Oberflache innen

Einstellung
Riicksteuerung
Manometeranschluss
Temperaturbereich

Elektropolierter Kdrper mit einer Rauhtiefe von 0,4 pm, alle Metallteile sind aus dem Vollen gefertigt.
Der Druckregler ist totraumarm und mit Dampfdruck sterilisierbar.

mit Einstellschraube Dichtigkeit: Klasse VI (IEC 60534-4)
nicht riicksteuerbar (ohne Sekundarentliiftung) Einbaulage: beliebig

kein Manometeranschluss, wahlweise G'

-20°C bis 80°C

/Beschreibung Prézisions-Niederdruckregler mit Tri-Clamp-Anschlissen und groBer Membrane, komplett aus EdelstahL\ e,
Er wird vorzugsweise in der Pharma-, Bio-, Solar-, Brauerei- und Lebensmittelindustrie, wenn es auf an,‘%
hochste Reinheit ankommt und wenn es um maximale Hygiene und optimalen Schutz vor Verunreinigungen (N f,.Q@ ©
oder Querkontaminationen geht, eingesetzt. Es sind keine verschraubten Anschlisse, die Kontakt mit |
dem Medium haben, vorhanden. :
Medium Druckluft oder neutrale Gase Eingangsdruck: max. 7 bar, min. 1 bar 1 T
[N

1" bis 112"
Druckluft oder

Werkstoffe Gghéuse, Federh. und Innenteile: Edelstahl 316L Dlichtungen: EPD_M, wahl_weise FKM i
q F{uckstellfe‘der: Edelstahl 3(_)2 . Einstellfeder: vernickelt, nicht medienbertiihrt neutrale Gase
a Abmessungen Kv-  Eingangs- Volumen- Anschluss Druck- Bestell- h
A B C Wert druck strom ASME-  Regelbereich Nummer
\mm - mm - mm m3h?  max.bar  m¥%h™ |/min” BPE mbar )
Tri-Clamp-Niederdruckregler g i neuais case, nicht ricksteversar R TCN
140 179 42 0,75 7 60 1000 " 5... 45 RTCN-04A
20...200 RTCN-04C
150...700 RTCN-04D
140 179 42 0,75 7 60 1000 %" 5... 45 RTCN-06A
20...200 RTCN-06C
150...700 RTCN-06D
170 237 66 1,4 7 96 1600 14 5... 45 RTCN-08A
10... 120 RTCN-08B
10... 400 RTCN-08C RTCN-04/-06
15... 700 RTCN-08D
200...1200 RTCN-08E
170 237 66 1,4 7 96 1600 1164 5... 45 RTCN-12A
10... 120 RTCN-12B
10... 400 RTCN-12C
15... 700 RTCN-12D
200...1200 RTCN-12E
Wahlweise AUSfﬂhrung, es ist der entsprechend fiigen
FKM-O-Ring RTCN-...T
EPDM-0-Ring FDA zugelassen RTCN-...TD
bis 200 °C Hochtemperaturausfiihrung RTCN-... X68
Ammoniak NH, RTCN-...02
Kohlendioxyd CO» RTCN-...03
Stickstoff N2 RTCN-...07
Sauerstoff 02 RTCN-...15
Lachgas N2O RTCN-...17
neutrale Gase Ar, He, Hz, CHy4, C3Hg RTCN-... XX
Manometeranschluss G RTCN-...M —— RTCN-04D  Eimgangsdruck & bar
pini ]
. & I-‘-‘---‘-"""'---._
ZUbehor, lose beigelegt :-E
Manometer @63 mm, 0...*2 mbar Kapselfeder, %" bis 600 mbar  MS6302-..*2 0 mﬁ""‘"———-—-________
@ 63 mm, 0...2bar Rohrfeder, %4"  ab 1 bar MS6302-..*2 e~ ||
200
A 100
o B0 404 Lo BOD L LFo] 400
Wolumensirom [Wmin]
Ausgangaduck RTCH-0BA  Eingsngacnuck & bar
i | B ] o m )
B | ‘ | "
B [ ] o ——
Tl
T o [—l
c et ""--..______________
| :
# v il 400 B0 300 L R i 400

RTCN-04/06

RTCN-08/12

*1 bei 7 bar Eingangsdruck und max. Ausgangsdruck

*2B6 = 0...60 mbar,

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerite

C3 =0...250 mbar, C4 =0...400 mbar, C6 = 0...600 mbar,01=0... 1bar, 02=0... 2,5 bar

PDF CAD

www.aircom.net

Velumerstrom [Liman]

e Bestellbeispiel:

4 RTCN-04A
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NIEDERDRUCKREGLER KOMPLETT AUS EDELSTAHL R3100

/Beschreibung Prazisions-Niederdruckregler mit groBer Membrane, komplett aus Edelstahl. ) i,
Medium Druckluft oder Gase - 90(“’«,(
Eingangsdruck siehe Tabelle, max. 7 bar, min. 1 bar Ir ‘J @@’
Eigenluftverbrauch Der Niederdruckregler hat keinen Eigenluftverbrauch. )

Einstellung mit Einstellschraube bei R3100-04, -06 bis -1A (A,B,C), -12 und -16 ]
mit Knebel bei R31 00-96 bis -1A (D,E) L_ _T W\/
eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung
Riicksteuerung ohne Sgkup@érentluftung i o |
Manometeranschluss G beidseitig, 1 Verschlussschraube wird mitgeliefert
Einbaulage beliebig
Temperaturbereich 0 :C b!s 80 :C, FKM oder EPDM . . . . . .
2d§r $|izf:e?:?]pgga?uorg:tsiﬁesgztlgiujgrlréng, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C G1/2 bIS G2
Werketofte Mombrane: PYFE aif ﬁl}BBIIR_:T\Ir\;g,:rr. 0 eate: Edetstah 316L, W.-Nr. 1.4404 Y, 5...45/3000 mbar
Abmessungen K- Volumen-  Eingangs- Anschluss-  Druck- Bestell- h
A B C Wert strom druck gewinde Regelbereich Nummer
(mm  mm  mm (m7h)  m’/h*' I/min*' max. bar G mbar )
Niederdruckregler [ ieieuerber, PreE-Membrane und FK-0-Ring R3100
80 177 37 075 60 1000 6 GY*2 5.. 45  R3100-04A
20... 200  R3100-04C
150... 700  R3100-04D
161 234 69 1,4 96 1600 7 G% 5... 45 R3100-06A
10... 120 R3100-06B
10... 400 R3100-06C
161 296 53 8,4 576 9600 15... 700 R3100-06D
200...1200 R3100-06E
161 234 69 14 96 1600 7 G1 5.. 45  R3100-08A
10... 120  R3100-08B R3100-04
10... 400  R3100-08C
161 296 53 84 576 9600 15... 700  R3100-08D
200...1200  R3100-08E
265 234 69 1,4 96 1600 7 G1% 5... 45 R3100-10A
10... 120 R3100-10B
10... 400 R3100-10C
265 296 53 8,4 576 9600 15... 700 R3100-10D
200...1200  R3100-10E
265 234 69 1,4 96 3000 7 G111 5... 45 R3100-1AA
10... 120 R3100-1AB
10... 400 R3100-1AC
265 296 53 8,4 576 9600 15... 700 R3100-1AD
200...1200 R3100-1AE R3100-06/-08/-10/-1A
171 431 97 6,2 420 7000 6 G1% 20... 50 R3100-12A
50... 150 R3100-12B
171 467 97 150... 300 R3100-12D
171 430 97 25 1680 28000 100...1000 R3100-12E
171 431 97 6,2 420 7000 6 G2 20... 50 R3100-16A
171 467 97 50... 150 R3100-16B
171 430 97 25 1680 28000 150... 300 R3100-16D
100...1000 R3100-16E
R3100-12/-16

E;A"l;:?angsdruck R3100-04D Eingangsdruck 6 bar {:‘l;:gangsdruck R3100-08D Eingangsdruck 6 bar ﬁ)l:]gangsdruck R3100-16D Eingangsdruck 6 bar
700 600 3
600 500
500 400 2
400 300 %

300 200 1
0w - O 100 ESEEE.
100 0 0
0 150 300 450 600 750 900 1050 0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Volumenstrom [I/min] Volumenstrom [I/min] Volumenstrom [I/min]

*1 pei 6 bar Eingangsdruck und 1 bar bzw. 0,7 bar (-04) Ausgangsdruck ~ *2 Gewinde am Ausgang G%

PDF CAD @mmm  Bestellbeispiel:

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate e Bt - R3100-04A
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NIEDERDRUCKREGLER KOMPLETT AUS EDELSTAHL R3100

/Beschreibung Prazisions-Niederdruckregler mit groBer Membrane, komplett aus Edelstahl. )
Medium Druckluft oder Gase - J Q%l‘
Eingangsdruck max. 7 bar, min. 1 bar Ir N °
Eigenluftverbrauch Der Niederdruckregler hat keinen Eigenluftverbrauch. |
Einstellung mit Einstellschraube bei R3100-04, -06 bis -1A (A,B,C), -12 und -16 |
mit Knebel bei R3100-06 bis -1A (D,E) L
eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung =7
Riicksteuerung ohne Sekundérentliftung |
Manometeranschluss G beidseitig, 1 Verschlussschraube wird mitgeliefert
Einbaulage beliebig
Temperaturbereich 0 °C bis 80 °C, FKM oder EPDM
0 °C bis 130 °C, Hochtemperaturausfiihrung, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C 1 H
oder Tieftemperaturausfiihrung bis -40 °C G /2 blS G2
Werkstoffe Gehause: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404 O-Ringe: FKM
\_ Membrane: PTFE auf NBR-Trager Innenteile: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404 ) 5...45/3000 mbar
. N
Abmessungen K- Volumen- Eingangs- Anschluss-  Druck- Bestell-
A B C Wert strom druck gewinde Regelbereich Nummer
(mm mm  mm (m/h)  m%h*' I/min*' max. bar G mbar )
Wahlweise AUSfuhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hi fligen
NPT Anschlussgewinde R3100-...N
EPDM-0-Ring R3100-...E
EPDM-0-Ring FDA-Zulassung R3100-...TD
bis -40 °C Tieftemperaturausfiihrung R3100- .. . X51
bis 130 °C Hochtemperaturausfiihrung R3100- .. .X54
Ammoniak NH; R3100-...02
Kohlendioxyd CO, R3100-...03
Argon Ar R3100-...05
Stickstoff N, R3100-...07
Helium He R3100-...09
Wasserstoff H, R3100-...11
Methan CHs R3100-...13
Erdgas *2 R3100-...14
Sauerstoff 0, R3100-...15
Propan CsHs R3100-...16
Lachgas N,O R3100-...17
Flanschanschluss siehe Kapitelende/Flansche R3100-...F.

- 152 L 165
Zubehor, lose beigelegt e '.”
Manometer @ 63 mm, 0...*® mbar, G%, Kapselfeder bis 600 mbar MS6302-..* »; i & S

@63 mm,0...* bar, G, Rohrfeder ab 1 bar MS6302-..* ke
Anschlussteile Mano fiir G AM-03S Ry
Befestigungswinkel fir G¥2 BWO00-26S BWO00-26S
— A o
A I
A |
—A— C ]
Mano GV
/ |
M| M l_}/ m B = —
‘ | ] B [ e =
7 = & — N = B ) rolonloom
e T e B ' ' B
T ¢ i ¢
S o = ! I =l \

R3100-04 R3100-06-/-08/-10/-1A(A,B,C) R3100-06-/-08/-10/-1A(D,E) R3100-12-/-16
*1 bei 6 bar Eingangsdruck und 1 bar bzw. 0,7 bar (-04) Ausgangsdruck *2 ohne DVGW-Zulassung
*3B6 = 0...60 mbar, C3 = 0...250 mbar, C4 = 0...400 mbar, C6 = 0...600 mbar *402=0...2 bar, 04 = 0...4 bar, 06 = 0...6 bar

- 5 " PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerite Dl e ‘= MS6302-B6
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HOCHDRUCKREGLER AUS EDELSTAHL, P1: BIS 200 BAR

RH3000

-
Beschreibung

Medium
Eingangsdruck
Einstellung

Manometeranschluss
Abblaseventil
Vordruckausgleich

Temperaturbereich

Die Hochdruckregler bis 15 bar haben als Regelsystem eine Membrane, alle anderen haben einen
Kolben. Ein Filter aus Sinterbronze im Eingang des Druckreglers schiitzt vor Verschmutzung.
Druckluft oder neutrale Gase

max. 220 bar

Sechskant bei RH3000-02 bis -A3; mit Knebel bei RH3000-06 bis -10,

eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung

Alle Druckregler werden mit einem Manometer fiir den Ein- und Ausgangsdruck geliefert.

gegen Uberdruck, siehe Tabelle

Alle Druckregler haben einen Vordruckausgleich, das heiBt, ein veranderter Eingangsdruck hat keinen
Einfluss auf die Konstanz des Ausgangsdruckes.

-20 °C bis 60 °C Einbaulage beliebig

G bis G1Ya

Werkstoffe Gehause: Edelstahl 316 Filter: Edelstahl 316
Membrane: Edelstahl 316 Ventilsitzz ~ FKM
O-Ringe: . FKM/ PTFE Kolben:  Edelstahl 316 1...8/200 bar
Abmessungen Abblase- K.- Volumen- Anschluss-  Druck- Bestell-
A B C ventil Wert strom gewinde Regelbereich Nummer
(mm  mm  mm S:mit Ventil  (m%h) m¥h*'  I/min*! Eing. / Ausg. bar
Hochdruckregler 220 bar et leksevertar, Dokt RH3000
170 159 32 S 0,05 30 500 DIN477/G%i 1... 8 RH3000-02A
S 45 750 1... 15 RH3000-02B
170 172 32 S 60 1000 3... 30 RH3000-02C
S 60 1000 5... 50 RH3000-02D
S 60 1000 10...100 RH3000-02E
- 60 1000 20...200 RH3000-02F
RH3000-02
186 172 40 S 0,15 70 1150 DIN 477/ G¥%i 1... 8 RH3000-03A
S 155 2580 1,5... 15 RH3000-03B
S 210 3500 3... 30 RH3000-03C
186 175 46 S 250 4100 5... 50 RH3000-03D
- 350 5800 10...100 RH3000-03E
186 196 40 - 390 6500 20...200 RH3000-03F
178 241 40 S 0,25 370 6170 G3%4i/ G3%si 1... 15 RH3000-A3B
178 244 40 S 460 7700 3... 30 RH3000-A3C
S 650 10830 5... 50 RH3000-A3D
- 680 11300 10...100 RH3000-A3E
178 196 40 - 700 11670 20...200 RH3000-A3F
178 241 40 S 0,25 370 6170 G3i/ Glei 1... 15 RH3000-04B
178 244 40 S 460 7700 3... 30 RH3000-04C RH3000-03
S 650 10830 5... 50 RH3000-04D
_ 680 11300 10...100 RH3000-04E [I;us]gangsdruck RH3000-03 Eingangsdruck 200 bar
ar]
178 196 40 - 700 11670 20...200 RH3000-04F 150 e
125
166 345 232 S 1,5 600 10000 G%a/G%a 1... 8 RH3000-06A 100 0..100 bar
S 720 12000 1... 15 RH3000-06B ;Z N
166 358 245 S 850 14170 3... 30 RH3000-06C o |
S 1000 16670 5... 50 RH3000-06D 0
- 1050 17500 10...100 RH3000-06E T mentrom (]
Ausgangsdruck RH3000-A3 Eingangsdruck 200 bar
[?Z:;] 0...200 bar
125
100 0..100 bar
75
50 0...50 bar
25 0...30 bar
0
0 80 160 240 320 400 480 560
Volumenstrom [m?h]
Ausgangsdruck  RH3000-06 Eingangsdruck 200 bar
L _ L B J [bar] 550 bar
45,0
375
30,0 3...30 bar
225
15,0 1..15 bar
é ey |
' 0,0
RH3000-02/-03/-A3 RH3000-06 0 120 240 360 480 600 720 840
M30x1,5 Volumenstrom [m?h]
*1 bei 200 bar Eingangsdruck und max. Ausgangsdruck
PDF CAD “-— Bestellbeispiel:

15.16
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HOCHDRUCKREGLER AUS EDELSTAHL, P1: BIS 200 BAR RH3000

/Beschreibung Die Hochdruckregler bis 15 bar haben als Regelsystem eine Membrane, alle anderen haben einen N ( h
Kolben. Ein Filter aus Sinterbronze im Eingang des Druckreglers schiitzt vor Verschmutzung.
Medium Druckluft oder neutrale Gase ®_' - —+
Eingangsdruck max. 220 bar :
Einstellung Sechskant bei RH3000-02 bis -A3; mit Knebel bei RH3000-06 bis -10, | 7r
|
[—

eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung

Alle Druckregler werden mit einem Manometer fiir den Ein- und Ausgangsdruck geliefert.

gegen Uberdruck, siehe Tabelle

Alle Druckregler haben einen Vordruckausgleich, das heiBt, ein veranderter Eingangsdruck hat keinen
Einfluss auf die Konstanz des Ausgangsdruckes.

-20 °C bis 60 °C Einbaulage beliebig

Manometeranschluss
Abblaseventil
Vordruckausgleich

i

Temperaturbereich

Werkstoff Gehause:  Edelstahl 316 Filter: Edelstahl 316 1 i 1
erkstote Srmieame: Ecoian 310 G% bis G1%
O-Ringe:  FKM / PTFE Kolben: Edelstahl 316 1...8/200 bar
- J
Abmessungen Abblase- K.- Volumen- Anschluss-  Druck- Bestell-
A B Cc ventil Wert strom gewinde Regelbereich Nummer Fe |
(mm mm  mm S:mit Ventil  (m¥%h) m®h*' I/min*' Eing. / Ausg. bar ) b .
H h k I 22 nicht riicksteuerbar,  fiir Druckluft, RH AarCom .
oC druc reg er 0 bar mit Manometer fiir Ein- und Ausgang 3000 -
253 365 242 S 1,8 1100 18330 Gla/Gla 1... 8 RH3000-08A 1 =
S 1300 21670 1... 15 RH3000-08B -]
253 406 278 S 1500 25000 3... 30 RH3000-08C
S 1650 27500 5... 50 RH3000-08D
- 1850 30830 20...200 RH3000-08F b
248 370 270 S 3,1 3850 65830 Gla/Gi%i 1... 8 RH3000-10A RH3000-08
1... 15 RH3000-10B
3... 30 RH3000-10C -
5.. 50 RH3000-10D @ ‘ )
. ) i Tt
Wahlwelse AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen H ‘! "y
= el §eFairCom | -
Membrane riicksteuerbar mit Sekundarentliiftung RH3000-...R b }(
Kolben riicksteuerbar mit Sekundéarentliftung RH3000-...R
EPDM-Elastomere RH3000-. . .E l .
fiir Schalttafeleinbau flir RH3000-02 bis -A3 RH3000-...P
Kohlendioxyd *2 CO, RH3000-.. .03
Argon Ar RH3000-.. .05 T
Stickstoff N, RH3000-.. .07
Helium He RH3000- .. .09 RH3000-10
Wasserstoff H, RH3000-.. .11
Methan CH, RH3000-.. .13
Erdgas "3 RH3000-.. .14
Propan CsHg RH3000-.. .16
Lachgas N,O RH3000-.. .17
ohne Flanschanschluss RH3000-. . . X40
ZUbehar, lose beigelegt
Befestigungswinkel fir RH3000-02 BW45-03S
Bef.-Mutter fir RH3000-02 M45x1,5S
Befestigungswinkel flir RH3000-03 u. -A3 BW50-01S
Bef.-Mutter flir RH3000-03 u. -A3 M50x1,5S
Befestigungswinkel fur RH3000-06 BWO00-31S
fr RH3000-08 BWO00-35S
Ausgangsdruck RH3000-08 Eingangsdruck 200 bar
4 a [bar] 5..50 bar
45,0
B w 37,5
I — 30,0 3..30 bar
% 225
15,0 1...15 bar
_ii‘_ ;2 — 1..8 bar
RH3000-08 RH3000-10 0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Volumenstrom [m?h]
*1 bej 200 bar Eingangsdruck und max. Ausgangsdruck *2 max. 80 bar *3 ohne DVGW-Zulassung
PDF CAD “-— Bestellbeispiel:

RH3000-08A

www.aircom.net —
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VOLUMENSTROMBOOSTER KOMPLETT AUS EDELSTAHL, BIS 50 BAR

R3000-J

/Beschreibung Volumenstrombooster komplett aus Edelstahl 316, ohne Eigenluftverbrauch, Ubersetzungsverhiltnis 1:1 .\ q e,
Medium Druckluft, Gase oder Flussigkeiten 96;’«,(@
Eingangsdruck max. 30 bar bei -16J, alle anderen 50 bar, bei Flissigkeiten Apmax. = 25 bar r= ‘\J
Steuerdruck max. 15 bar bei R3000-..J2, max. 50 bar bei R3000-..J5, Steueranschluss G :

Riicksteuerung nicht riicksteuerbar (ohne Sekundarentliiftung), wahlweise riicksteuerbar |
Entliiftung DN2, wahlweise DN4 L _
Manometeranschluss G beidseitig, 1 Verschlussschraube wird mitgeliefert \V4
Einbaulage beliebig |
Temperaturbereich 0 °C bis 80 °C, FKM oder EPDM
0 °C bis 130 °C, Hochtemperaturausfiihrung, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C .
oder Tieftemperaturausfiihrung bis -40 °C G4 bis G2, FDA
Werkstoffe Gehause: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404 O-Ringe: FKM, wahlweise EPDM T H H
Membrane: PTFE auf NBR-Trager, wahlweise Edelstahl  Innenteile: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404 ) Gase Oder FIUSSngeIten
Abmessungen Regelsystem K, Volumen- Anschluss- Steuer- Druck- Bestell-
A B C M: Membrane Wert strom gewinde druck Regelbereich Nummer ﬁ
(mm mm  mm K: Kolben  (m%h) m/h*' I/min*' G max. bar bar ) fmiamis
\.-__.-J
Eingangsdruck max. 50 bar, nicht riicksteuerbar, FRirCom
BOOSter aus EdeIStahI Ubersetzung 1:1, PTFE-Membrane und FKM-O-Ring R3000'J i
64 79 38 M 1,4 78 1300 G% 15 1...15 R3000-02J2T ; @'
64 92 38 K 50 1..50 R3000-02J5T :
109 90 39 M 30 168 2800 G'% 15 1..15 R3000-04J2T waw
109 108 39 K 50 1..50 R3000-04J5T
165 137 60 M 9,7 540 9000 G% 15 1..15 R3000-06J2T R3000-02J2T
165 172 60 K 50 1..50 R3000-06J5T
165 137 60 M 9,7 540 9000 Gi 15 1...15 R3000-08J2T
165 172 60 K 50 1..50 R3000-08J5T
269 137 60 M 9,7 540 9000 Gi% 15 1..15 R3000-10J2T
269 172 60 K 50 1..50 R3000-10J5T
269 137 60 M 9,7 540 9000 Gi%2 15 1..15 R3000-1AJ2T
269 172 60 K 50 1..50 R3000-1AJ5T
171 237 128 K 25,0 1440 24000 G1%2 50 1..50 R3000-12J5T
171 237 128 K 25,0 1440 24000 G2 50 1..15 R3000-B6J2T
171 237 128 K 50 1..50 R3000-B6J5T
R3000-04J
171 268 128 K 25,0 1440 24000 G2 15 1..15 R3000-16J2T
A
]
!
B r !
T R3000-06J/-08J/-10J/-1AJ2T
C
L Ausgangsdruck R3000-04J2T Eingangsdruck 8 bar
[bar]
‘ 6
R3000-06J/-08J/-10J/-1AJ5T 5 \
4
3 \
Signal A 2 \
G% 1 \
AT V2 1 m 0
B | 0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800
; %q | | Volumenstrom [I/min]
Jl il uck R3000-08J2T  Eingangsdruck 8 bar
4 Mano o | — [bar]
‘ G B E j 6
IB [~ E:> — 5 K
e 0| s -
et ‘ &
C K
1 __J:f:‘.__ 3 [ | I l .
R3000-02J.T R3000-06J/-08J/-10J/-1AJ2T o 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Volumenstrom [I/min]
*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall *3 ohne DVGW-Zulassung
*202 =0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 06 = 0...6 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar, 60 = 0...60 bar
L . . PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerite e Bt ‘= R3000-02J2T

15.18



VOLUMENSTROMBOOSTER KOMPLETT AUS EDELSTAHL, BIS 50 BAR

R3000-J

/Beschreibung Volumenstrombooster komplett aus Edelstahl 316, ohne Eigenluftverbrauch, Ubersetzungsverhaltnis 1:1. q e,
Medium Druckluft, Gase oder Flussigkeiten J @@
Eingangsdruck max. 30 bar bei -16J, alle anderen 50 bar, bei Flissigkeiten Apmax. = 25 bar it
Steuerdruck max. 15 bar bei R3000-..J2, max. 50 bar bei R3000-..J5, Steueranschluss G
Riicksteuerung nicht ricksteuerbar (ohne Sekundarentliiftung), wahlweise riicksteuerbar
Entliftung DN2, wahlweise DN4 - _T
Manometeranschluss G beidseitig, 1 Verschlussschraube wird mitgeliefert \V4
Einbaulage beliebig |

Temperaturbereich 0 °C bis 80 °C, FKM oder EPDM
0 °C bis 130 °C, Hochtemperaturausfiihrung, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C
oder Tieftemperaturausfiihrung bis -40 °C

G'a bis G2, FDA

\werksmﬁe ﬁiﬁﬁf;e 5??'.?23@ ilgspl{fT\/r\gé':rrf J\/::la/tise Edelstahl Swnzrt%ie Eﬁﬁgtﬁﬁhéﬁ“éﬁeﬁfﬁr“_” 1.4404 L Gase oder Flissigkeiten

/Abmessungen Regelsystem K, Volumen- Anschluss- Steuer- Druck- Bestell-
A B C M: Membrane Wert strom gewinde druck Regelbereich Nummer

(mm mm  mm K: Kolben  (m%h) m/h*' I/min*' G max. bar bar

Wahlweise AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen

Membrane riicksteuerbar flr R3000-02J2 bis -1AJ2 R3000-..J2.R
Kolben riicksteuerbar fir R3000-..J5 R3000-..J..R
bis -40 °C Tieftemperaturausfiihrung R3000-..J . .X51
bis 130 °C Hochtemperaturausfiihrung R3000-..J . .X54
FKM -O-Ring bei Kolben oder PTFE-Membrane R3000-..J.T
EPDM-0-Ring R3000-..J.TE
EPDM-0-Ring FDA-Zulassung R3000-..J.TD
Edelstahl-Membrane FKM -O-Ring R3000-..J.S

EPDM-O-Ring R3000-..J.SE

gefasste Entliiftung R3000-..J..X12
Ammoniak NH; P1 max. 15 bar R3000-..J..02
Kohlendioxyd CO, R3000-..J..03
Argon Ar R3000-..J..05
Stickstoff N, R3000-..J..07
Helium He R3000-..J..09
Wasserstoff H, R3000-..J..11
Methan CHs R3000-..J..13
Erdgas ** R3000-..J..14
Sauerstoff 0, R3000-..J..15
Propan CsHg R3000-..J..16
Lachgas N,O R3000-..J..17
Wasser H.0 R3000-..J..W
Flanschanschluss siehe Kapitelende/Flansche R3000-..J..F.
ZUbehar, lose beigelegt

Manometer @50 mm, 0...*2 bar, G¥ flr G¥% und G2 MS5002-..*2

@63 mm, 0...*2 bar, Gl fur G% bis G2 MS6302-..*2
Befestigungswinkel fir G% und G1 BWO00-59S8
BWO00-59S

*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall *3 ohne DVGW-Zulassung

*2 02 = 0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 06 = 0...6 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar, 60 = 0...60 bar

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerite wl:vlavlfairco?n‘.\rgt “? “Bness;g‘l)lg_e(;zplel.
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PRAZISIONS-VOLUMENSTROMBOOSTER KOMPLETT AUS EDELSTAHL R601

(- N N\
Beschreibung Der Booster verstérkt den Volumenstrom bei einem Ubersetzungsverhéltnis 1:1 von Signaldruck
zu Ausgangsdruck. Er ist sehr robust, hochgenau und sehr sensibel. Die Hysterese zwischen -
Regel- und Entltftungsdruck ist klein und konstant. Ein integriertes Nadelventil (Bypass) reduziert die r N
Ansprechempfindlichkeit und verhindert Schwingen. Durch die Vordruckkompensierung des Regelventils : .
ist der Booster stabil gegen Eingangsdruckschwankungen. Schwingungen durch sprunghafte Anderungen H
des Volumenstroms werden durch Dampfungen in der Membrankammer verhindert. )
Medium Druckluft oder neutrale Gase Eingangsdruck max. 17 bar - —Q—
Steuerdruck max. 10 bar \V4
Genauigkeit Ansprechempfindlichkeit 15 mbar |
Eigenluftverbrauch kein Eigenluftverbrauch Ricksteuerung mit Sekundérentliiftung Gber 3 NPT Entluftungsport
Entliiftungsleistung 4245 |/min bei 5 bar Ausgangsdruck und 0,35 bar Uberdruck
Manometeranschluss %" NPT beidseitig Einbaulage: beliebig 3A"N PT und 1"N PT
Temperaturbereich -40 bis 93 °C; wahlweise bis -52 °C .
\Werkstoffe Gehéuse und Innenteile Edelstahl 316L Elastomere: NBR ) 13000 I/mln
. N
Abmessungen K- Volumen-  Anschluss- Eingangs- Druck- Bestell-
A B C Wert strom gewinde druck  Regelbereich Nummer
(mm  mm  mm (m’/n)  m¥h** |/min*! NPT max. bar Signal : Ausgang )
Ubersetzungsverhiltnis 1:1, Eingangsdruck max. 17 bar,
BOOSter riicksteuerbar, mit Eigenluftverbrauch R601
117 177 45 8 690 11500 3% 'NPT 17 0..10 R601-06N
9 780 13000 1"NPT 17 0..10 R601-08N
Wahlwelse AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
Tieftemperaturausfiihrung bis -52 °C R600-0.NX51
EG R601
N
15

ZUbehar, lose beigelegt

Manometer @ 63 mm, 0...* bar, Gl
Anschlussteile Manometer 1/4NPTa-G1/4
Befestigungswinkel

MA6302-..*2
VP-0202N
BW00-66S

Proportional-
ventil
Pl
U=, Al
R601 — l v
—_—_| Posititner i1 = 1
P e
e — =4 N
m :]] R601 GieBiorm
Volumenstrombooster mit einfach wirkendem Volumenstrombooster in einer GieBanlage

Positioner und Membran-Stellglied

- A -
1 L
IO
8 ; e
=> = i
c
' - i
R601

BWO00-66S

*1 bei 7 bar Eingangsdruck und 1,4 bar Ausgangsdruck
*202=0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 06 = 0...6 bar, 10 = 0...10 bar

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerite

15.20

Ausgangsduck RE01-06M  Eingamgsdruck 10 bar
[bar]

8 minE —-——_._______“‘.
==

—

™

LI T ¥

o 1800 A200 4BO0 400 BOOD  GE0D 11300
Wodumensirom [nifmin]

Ausgangsdruck RED1-0BN  Eingangsdruck 10 bar
[Lar]

I Eeaas
o

——

B

@ o= B R BB @

o Te00 00 4B0O G400 BDOD BGO0 1100
Wolamenstrom [nimin]

PDF CAD @lmmm  Besielibeispiel:
www.aircom.net — R601-06N



DIFFERENZDRUCKREGLER AUS EDELSTAHL P1: MAX. 414 BAR, P2:0-103 BAR RH44-S

-

Beschreibung Der Differenzdruckregler erhélt seinen Ausgangsdruck durch die Addition des Steuersignals und des i,
manuell eingestellten Vordruckes. Der Federdruck ist der gewlinschte Differenzdruck, der Steuerdruck Qo(\,,(
ist der Referenzdruck zum Eingangsdruck. r- —\l fhs& ©

Medium Druckluft und Gase entsprechend den ausgewahlten Werkstoffen :

Eingangsdruck max. 414 bar Ausgangsdruck max. 103 bar :

Entliiftung gefasste Entliiftung %" NPT Steueranschluss 'NPT - _Q_

Einstellung Sechskant-Einstellschraube fir die Federspannung Dichtigkeit blasendicht

Manometeranschluss nicht vorhanden Einbaulage beliebig | é

Temperaturbereich -26 °C bis 74 °C

Werkstoffe Gehéuse: Edelstahl 302 Differenzdruck 0-1/24 bar
Ventilsitz und Dichtscheibe: CTFE, Vespel

L O-Ring: NBR ) |Referenzdruck 0- 103 bar
. N
Abmessungen K.- Volumen- Anschluss- Differenzdruck- Bestell-
A B C Wert strom gewinde Regelbereich Nummer
(mm  mm  mm (m3/h) I/min*! NPT bar )
H P1 max: 414 bar, Pa max: 103 bar, Edelstahl 302
Differenzdruckregler rlicksteuerbar, . Pa: 0 103 bar, Viton/ ctie  RH44=S
76 212 46 0,7 10000 %'NPT 0.. 1 RH44-04AS !
0..7 RH44-04BS p
0..14 RH44-04CS < E
0..24 RH44-04DS -
76 212 46 2,0 21000 3% NPT 0.1 RH44-06AS .
0..7 RH44-06BS - -
sfirCom
0..14 RH44-06CS L R
0..24 RH44-06DS E
RH44-S
—_—r—— Py 3 bar
Referenzdruck
P; 4 bar
Differenz-
H T druck-
Wahlweise AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buc i fiigen einsteling |
o . 5 +1 bar
Gehéuse aus Messing (s. Seite 4.22) RH44-0. .
Versorgung 6 bar
Beispiel: Differenzdruck 1 bar konstant
Einstellschraube
/ Differenzdruck
i Referenzdruck
Differenzdruck +
Referenzdruck
mp ER
RH44-S
@2 x10 = 2 x 3/8-24 UNC
3‘2 Ausgangsdruck RH44-04BS Kv:0,7 Eingangsdruck 35/105 bar
' § y - .l - 1 Loarj|
] 2 [ 22 15.0
Y 125 Py: 35 bar
10.0

” N
Py: 35 bar
-t i i 5.0
P,: 105 bar
25 \
3 A - P,: 3563

0.0
RH44-S Schalttafeleinbau 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
Volumenstrom [I/min]

*1 bei P+ = 105 bar, P2 = 15 bar und Ap = 1 bar

PDF CAD @mmm  Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= RH44-04AS
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DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL KOMPLETT AUS EDELSTAHL D3000

Manometeranschluss
Einbaulage
Temperaturbereich

mit Knebel bei D3000-06 bis -16, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung

fur Eingangsdruck, G beidseitig, Verschlussschrauben werden mitgeliefert

beliebig

0 °C bis 80 °C, FKM oder EPDM

0 °C bis 130 °C, Hochtemperaturausfiihrung, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C
oder Tieftemperaturausfiihrung bis -40 °C

/Beschreibung Das Druckbegrenzungsventil schiitzt Druckluftgeréte vor Gberhéhtem Druck. Wenn der eingestellte Druck\ g,
Uberschritten wird, blast das Ventil so lange in die Atmosphare bis der gewiinschte Maximaldruck unter J @@
schritten wird. Es ist empfehlenswert, einen méglichst niedrigen Druckbereich zu wahlen. 4
Medium Druckluft, Gase oder Flissigkeiten
Uberdruck siehe Tabelle, max. 70 bar -
Einstellung mit Einstellschraube bei D3000-01 bis -04, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung

G's bis G2, FDA

Werkstoff Gehéuse:  Edelstahl 3161, W.-Nr. 1.4404 O-Ringe:  FKM, wahlweise EPDM
\ erietone MZn?l:rS:ne: PTI‘iE :uf NBR—Trégerr, wahlweise Edelstahl Innelrr\]t%(;e: Edelst\glr?l 3v1vg:jew.—Nr. 1.4404 0,1 men 1,5 / 50 bar
~ N
Abmessungen  Regelsystem Entliiftungs- Uber- Anschluss- Einstell- Bestell-
A B C  M:Membrane leistung druck  gewinde bereich  Nummer
(mm  mm  mm K: Kolben [/min*1 max. bar G bar )
. Uberdruck max. 30 / 65 bar,
Druckbegrenzungsventil PTFE-Mombrane und FKM.O-Ring D3000
40 83 13 M 400 30 G's 0,1...1,5 D3000-01AT
0,2...3,0 D3000-01BT
0,5...8,0 D3000-01DT
1,0... 15 D3000-01ET
40 83 13 M 400 30 G'a 0,1...1,5 D3000-A2AT
0,2...3,0 D3000-A2BT
0,5...8,0 D3000-A2DT —
1,0... 15 D3000-A2ET i+
L
EG 109 140 17 M 2300 22,5 GY 0,1...1,5 D3000-02AT L e
@ 0,2...3,0 D3000-02BT | y |
sy o !
s 05..80 D3000-02DT i
15 1,0... 15 D3000-02ET Al |
109 153 17 K 2300 70 2,0... 30 D3000-02FT => 1 1H8
| SIS ]
3,0...50 D3000-02GT Eingang ¥ =
109 140 17 M 2300 22,5 G¥% 0,1...1,5 D3000-03AT
0,2..3,0 D3000-03BT mit Membrane
0,5...8,0 D3000-03DT
1,0...15  D3000-03ET
109 153 17 K 2300 70 2,0...30 D3000-03FT
3,0...50 D3000-03GT
109 140 17 M 2300 22,5 G2 0,1...1,5 D3000-04AT !
0,2...3,0 D3000-04BT ’
= | ]I 2
0,5...8,0 D3000-04DT et [0 RS
10... 15 D3000-04ET Eingang {7 T ]
109 153 17 K 2300 70 2,0... 30 D3000-04FT
3,0... 50 D3000-04GT mit Kolben
ZUbehar, siehe folgende Seite
- A -
- A
o ]
1 |
o Eingangadruck D3000-D4A/BID
|

D3000-01/-A2

B
!

c

D3000-02/-03/-04 r

*1 pei 7 bar Uberdruck und offenem Ausgang

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate

15.22

PDF CAD

www.aircom.net
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DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL KOMPLETT AUS EDELSTAHL D3000

/Beschreibung Das Druckbegrenzungsventil schiitzt Druckluftgeréte vor Gberhéhtem Druck. Wenn der eingestellte Druck\ g,
Uberschritten wird, blast das Ventil so lange in die Atmosphare bis der gewiinschte Maximaldruck unter s @@
schritten wird. Es ist empfehlenswert, einen méglichst niedrigen Druckbereich zu wéhlen. 4
Medium Druckluft, Gase oder Flissigkeiten
Uberdruck siehe Tabelle, max. 70 bar -
Einstellung mit Einstellschraube bei D3000-01 bis -04, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung

Manometeranschluss
Einbaulage
Temperaturbereich

r
|
mit Knebel bei D3000-06 bis -16, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung :
fur Eingangsdruck, G beidseitig, Verschlussschrauben werden mitgeliefert | ,]
[H—

beliebig

0 °C bis 80 °C, FKM oder EPDM

0 °C bis 130 °C, Hochtemperaturausfiihrung, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C .
G's bis G2, FDA

oder Tieftemperaturausfiihrung bis -40 °C

Werkstoff Gehause:  Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404 O-Ringe: FKM, wahlweise EPDM
M:r:wbsr;n: P$FEU:$ NBR—?’rséger, wahlweise rEdelstahl Innelr:lt%(;e: Edelst\glr?l SV;IgEeW.—Nr. 1.4404 0’1 LR 1 ’5 / 50 bar )
" N
Abmessungen  Regelsystem Entliiftungs- Uber- Anschluss- Einstell- Bestell-
A B C  M:Membrane leistung druck  gewinde bereich Nummer
(mm mm_ mm K: Kolben I/min*1 max. bar G bar )
. Uberdruck max. 30 / 65 bar,
Druckbegrenzungsventil i L . D3000
165 246 21 M 8000 30 G% 0,1...1,5 D3000-06AT
0,2...3,0 D3000-06BT
0,5...8,0 D3000-06DT
1,0... 15 D3000-06ET
165 270 21 K 8000 65 2,0... 30 D3000-06FT
3,0... 50 D3000-06GT D3000-06/-08/-10/-1A
165 246 21 M 8000 30 G1 0,1...1,5 D3000-08AT
0,2...3,0 D3000-08BT Tl
0,5...8,0 D3000-08DT 111
1,0... 15 D3000-08ET
165 270 21 K 8000 65 2,0... 30 D3000-08FT
3,0... 50 D3000-08GT
269 246 21 M 8000 30 G1% 0,1...1,5 D3000-10AT = J | &
0,2...30 D3000-10BT i
Eingang
0,5...8,0 D3000-10DT
1,0... 15 D3000-10ET
mit Membrane
269 270 21 K 8000 65 2,0... 30 D3000-10FT
3,0... 50 D3000-10GT
269 246 21 M 8000 30 G1l%e 0,1...1,5 D3000-1AAT
0,2...3,0 D3000-1ABT
0,5...8,0 D3000-1ADT
1,0... 15 D3000-1AET
269 270 21 K 8000 65 2,0... 30 D3000-1AFT
3,0... 50 D3000-1AGT
ZUbehar, siehe folgende Seite mit Kolben
A
A
Eingangsdruck D3000-08A/B/D
B | [bar]
B 6 /05%8//
Ol m |l;m

x:

T I
D3000-06/-08/10/-1A (A,B,D,E)

*1 pei 7 bar Uberdruck und offenem Ausgang

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate

l _’M
T 6]

o -~ N w A ;

D3000-06/-08/-10/-1A (F’G)‘ 0 1200 2400 3600 4800 6000 7200 8400

Volumenstrom [I/min]

PDF CAD @mmm  Bestellbeispiel:
www.aircom.net — D3000-06AT
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DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL KOMPLETT AUS EDELSTAHL

/Beschreibung Das Druckbegrenzungsventil schiitzt Druckluftgeréte vor tGberhéhtem Druck. Wenn der eingestellte Druck\ ( g, )

Uberschritten wird, blast das Ventil so lange in die Atmosphére bis der gewiinschte Maximaldruck unter s @@
schritten wird. Es ist empfehlenswert, einen méglichst niedrigen Druckbereich zu wéhlen. 4

Medium Druckluft, Gase oder Flissigkeiten

Uberdruck siehe Tabelle, max. 70 bar r— -i

Einstellung mit Einstellschraube bei D3000-01 bis -04, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung |
mit Knebel bei D3000-06 bis -16, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung :

Manometeranschluss fiir Eingangsdruck, G beidseitig, Verschlussschrauben werden mitgeliefert | 7

Einbaulage beliebig L-v ]

Temperaturbereich 0 °C bis 80 °C, FKM oder EPDM
0 °C bis 130 °C, Hochtemperaturausfiihrung, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C

oder Tieftemperaturausfiihrung bis -40 °C

G's bis G2, FDA

5

4

] ;
c 2
I 1
0

D3000-12/-16

*1 pei 7 bar Uberdruck und offenem Ausgang

PDF CAD

www.aircom.net

15.24

Werkstoff Gehause:  Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404 O-Ringe: FKM, wahlweise EPDM
erietote MZr:g?:ne: PTI‘iE :uf NBR—Trégerr, wahlweise Edelstahl Innelr:lt%ﬁe: Edelst‘;vr?l 3V1VZEeW.—Nr. 1.4404 L 0,1 men 1,5 / 50 bar )
- N
Abmessungen  Regelsystem Entliiftungs- Uber- Anschluss- Einstell- Bestell- T
A B C  M:Membrane leistung druck  gewinde bereich Nummer |
(mm mm  mm K: Kolben I/min*1 max. bar G bar ) 1'1
ikt
- Uberdruck max. 30 / 65 bar,
Druckbegrenzungsventil ET T G . D3000 . e
171 376 128 M 28000 30 Gl 0,1...1,5 D3000-12AT ¥
0,2...3,0 D3000-12BT i"ﬂ )
0,5...8,0 D3000-12DT L,
1,0... 15 D3000-12ET
171 387 128 K 28000 65 2,0... 30 D3000-12FT
3,0... 50 D3000-12GT D3000-12/-16
171 376 128 M 28000 30 G2 0,1...1,5 D3000-16AT
0,2...3,0 D3000-16BT _|
05...80 D3000-16DT . 'I
1,0... 15 D3000-16ET il
171 387 128 K 28000 65 2,0... 30 D3000-16FT | = J
3,0... 50 D3000-16GT I W
= I
= B f=
e
Eingang | *
mit Membrane
Zubehbr, siehe folgende Seite
mit Kolben
A
Eingangsdruck D3000-12A/B/D
B [bar]
6

0,5 ... 8 bar
0,2...3 bar

0,1...1,5 bar

0 4000

8000 12000 16000 20000 24000 28000
Volumenstrom [I/min]

Bestellbeispiel:

L J
€=  D3000-12aT



DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL KOMPLETT AUS EDELSTAHL

/Beschreibung Das Druckbegrenzungsventil schiitzt Druckluftgeréte vor tiberhdhtem Druck. Wenn der eingestellte Druck o,
Uberschritten wird, blast das Ventil so lange in die Atmosphére bis der gewtinschte Maximaldruck unter J 90;’%(@
schritten wird. Es ist empfehlenswert, einen méglichst niedrigen Druckbereich zu wahlen. 4 "’g d
Medium Druckluft, Gase oder Flussigkeiten
Uberdruck siehe Tabelle, max. 70 bar -
Einstellung mit Einstellschraube bei D3000-01 bis -A6, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung

Manometeranschluss
Einbaulage
Temperaturbereich

mit Knebel bei D3000-06 bis -16, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung

fur Eingangsdruck, G% beidseitig, Verschlussschrauben werden mitgeliefert
beliebig
0 °C bis 80 °C, FKM oder EPDM

0 °C bis 130 °C, Hochtemperaturausfiihrung, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C

oder Tieftemperaturausfiihrung bis -40 °C

G'%s bis G2, FDA

Werkstoffe Gehéuse:  Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404 O-Ringe: FKM, wahlweise EPDM 0 1 1 5 / 50 b
\ Membrane: PTFE auf NBR-Trager, wahlweise Edelstahl  Innenteile: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404 ) g lmmn By ar
. - . M\
Abmessungen  Regelsystem Entliiftungs- Uber- Anschluss- Einstell- Bestell-
A B C  M:Membrane leistung druck gewinde bereich Nummer
\mm mm mm K: Kolben I/min*! max. bar G bar )

Wa h|WEIse AUSfu h ru ng y es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen

pilotgesteuert D3000-....J
NPT Anschlussgewinde D3000-....N
bis -40 °C Tieftemperaturausfiihrung D3000- .. . .X51
bis 130 °C Hochtemperaturausfiihrung D3000- . . . .X54 BW45-035
FKM -O-Ring bei Kolben oder PTFE-Membrane D3000-...T
EPDM-0-Ring D3000-...TE
EPDM-0-Ring FDA-Zulassung D3000-...TD
Edelstahl-Membrane FKM -O-Ring D3000-...S
NBR -O-Ring D3000- .. .SB
EPDM-O-Ring D3000- .. .SE
EPDM-0-Ring, FDA zugelassen D3000-...SD
Ammoniak NH; P1 max. 15 bar D3000-.. .02
Kohlendioxyd CO, D3000-.. .03
BWO00-59S
Argon Ar D3000-.. .05
Stickstoff N, D3000-.. .07
Helium He D3000-.. .09
Wasserstoff H, D3000-.. .11
Methan CHs D3000-.. .13
Erdgas*? D3000-.. .14
Sauerstoff 0, D3000-.. .15
Propan CsHs D3000-.. .16
Lachgas N,O D3000-.. .17
Wasser H,0 D3000-....W
Flanschanschluss siehe Kapitelende/Flansche D3000- .. ..F. BW00-625
Zubehbr, lose beigelegt
Manometer @ 50 mm, 0...*2 bar, GV fir G¥% bis G2 MS5002-..*2
@ 63 mm, 0...*2 bar, GV fir G% bis G2 MS6302-..*
Befestigungswinkel fir G% und G2 BW45-03S
Bef.-Mutter M45x1,5S
Befestigungswinkel flr G¥2 bis G1%2 (1A) BW00-59S8
fir G1%2 (12) u. G2 BW00-62S
*1 bei 7 bar Uberdruck und offenem Ausgang
*2 02 = 0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 06 = 0...6 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar, 60 = 0...60 bar
*3 ohne DVGW-Zulassung
. - . MN=mm Bestellbeispiel:
Manometer: siehe Kapitel Druckmessgeréte wl:vlavlfairco?n‘.\rgt '? M85002-02p

15.25



NIEDERDRUCKBEGRENZUNGSVENTIL KOMPLETT AUS EDELSTAHL D3100

/Beschreibung Das Membran-Druckbegrenzungsventil schiitzt Druckluftgerate vor tiberhéhtem Druck. Wenn der eingestellte\ i,
Druck Uberschritten wird, blast das Ventil so lange in die Atmosphére bis der gewiinschte Maximaldruck J Qo(\,,(
unterschritten wird. Es ist empfehlenswert, einen mdglichst niedrigen Druckbereich zu wéhlen. 4 fhs& ©

Medium Druckluft, Gase
Uberdruck max. 6 bar -
Einstellung mit Einstellschraube bei D3100-04 bis - 1A, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung |r i M/\
mit Knebel bei D3100-12 und -16, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung |
Manometeranschluss G beidseitig, Verschlussschrauben werden mitgeliefert |
Einbaulage beliebig 'L /]
Temperaturbereich 0 °C bis 80 °C, FKM oder EPDM -~
0 °C bis 130 °C, Hochtemperaturausfiihrung, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C
oder Tieftemperaturausfiihrung bis -40 °C
Werkstoffe Gehause: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404 G1/2 und G2
Membrane: PTFE auf NBR-Trager
L O-Ringe:  FKM, wahlweise EPDM  Innenteile:  Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404 5...45/3000 mbar
.. N
Abmessungen Entliiftungs- Uber- Anschluss- Einstell- Bestell-
A B C leistung druck gewinde bereich Nummer
mm mm mm [/min*! max. bar G mbar
o J
H Uberdruck . 6 bar,
Druckbegrenzungsventil PTFE-Membrane und FKM-0-Ring D3100
80 174 37 300 1 Gk 5... 45 D3100-04AT
500 20... 200 D3100-04BT
1000 150... 700 D3100-04CT
161 290 45 1500 6 G% 0... 300 D3100-06BT
2300 0... 700 D3100-06CT
3000 0...1200 D3100-06DT
161 290 45 1500 6 G1 0... 300 D3100-08BT
2300 0... 700 D3100-08CT
3000 0...1200 D3100-08DT
265 290 45 2000 6 G1% 0... 300 D3100-10BT
4100 0... 700 D3100-10CT
5000 0...1200 D3100-10DT
265 290 45 2000 6 G1%2 0... 300 D3100-1ABT
4100 0... 700 D3100-1ACT
5000 0...1200 D3100-1ADT
171 460 128 2500 6 G1%2 20... 50 D3100-12AT
5000 50... 150 D3100-12BT
7500 150... 300 D3100-12CT
171 420 128 10000 300...3000 D3100-12DT
171 460 128 2500 6 G2 20... 50 D3100-16AT
5000 50... 150 D3100-16BT D3100-06/-08/-10/-1A
7500 150... 300 D3100-16CT
171 420 128 10000 300...3000 D3100-16DT —_—
A
A
D3100-12/-16
f—A—s]
Eingangsdruck D3100-04B
B :'_"_' '_"_': [mbar]
el o 300
B 250
% N Il—r—| ] m M r_l_ll 0] 200
<C ™ Mano G% { ‘ ' | T o
c 100
ot O B P
! S—— ! 0
D3100-04 D3100-06/-08/-10/-1A D3100-12/-16 0 25 50 75 100 125 150 175

Volumenstrom [I/min]

*1 pei 6 bar Uberdruck und offenem Ausgang
*2B6 = 0...60 mbar, C3 = 0...250 mbar

Manometer: sieche Kapitel Druckmessgerate

PDF CAD @lm=m Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= D3100-04AT

15.26



NIEDERDRUCKBEGRENZUNGSVENTIL KOMPLETT AUS EDELSTAHL D3100

/Beschreibung Das Membran-Druckbegrenzungsventil schiitzt Druckluftgeréte vor Gberhéhtem Druck. Wenn der eingestellte\ i,
Druck Uberschritten wird, blést das Ventil so lange in die Atmosphére bis der gewlinschte Maximaldruck J Qo(\,,(
unterschritten wird. Es ist empfehlenswert, einen mdglichst niedrigen Druckbereich zu wéhlen. f,.Q&I ©

Medium Druckluft, Gase 4
Uberdruck max. 6 bar _
Einstellung mit Einstellschraube bei D3100-04 bis - 1A, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung |r
mit Knebel bei D3100-12 und -16, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung |
Manometeranschluss G beidseitig, Verschlussschrauben werden mitgeliefert |
Einbaulage beliebig 'L /]
Temperaturbereich 0 °C bis 80 °C, FKM oder EPDM -~
0 °C bis 130 °C, Hochtemperaturausfiihrung, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C
der Tieft; X fiih bis -40 °C
Werkstoffe %eir‘a'ufe:empggaeg:ﬁls; étnsv—lzr 1.4404 G1/2 und G2
Memb . PTFE auf NBR-Tra
L ofﬁn;:ne FKM, wahlweise EPDM  Innenteile:  Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404 5...45/3000 mbar
Abmessungen Entliiftungs- Uber- Anschluss- Einstell- Bestell-
A B C leistung druck gewinde bereich Nummer
(mm mm_ mm [/min*! max. bar G mbar
Wahlweise AUSfuhrung, es ist der entsprechende Buct fiigen
NPT Anschlussgewinde D3100-....N
FKM -O-Ring D3100-...T
EPDM-0-Ring D3100-...TE
EPDM-0-Ring FDA-Zulassung D3100-...TD
bis -40 °C Tieftemperaturausfiihrung ab G% (02) D3100-... .X51
bis 130 °C Hochtemperaturausfiihrung ab G% (02) D3100-....X54
Ammoniak NH, P+ max. 15 bar D3100- .. . .02
Kohlendioxyd CO, D3100- ... .03
Argon Ar D3100-... .05
Stickstoff N, D3100-....07
Helium He D3100-... .09
Wasserstoff H, D3100-... .11
Methan CHs D3100-... .13
Erdgas*® D3100-... .14
Sauerstoff 0, D3100-... .15
Propan CsHs D3100- ... .16
Lachgas N,O D3100-... .17
Flanschanschluss siehe Kapitelende/Flansche D3100-... .F.
ZUbEhbr, lose beigelegt
Manometer @ 63 mm, 0...*2 mbar, G, Kapselfeder bis 600 mbar MS6302-..*2
@63 mm,0...* bar, G%, Rohrfeder ab 1 bar MS6302-01
Anschlussteile Mano fur G2 AM-03S
Befestigungswinkel fir G¥2 BWO00-26S
fur G1 BWO00-27S

BWO00-26S

*1 pei 6 bar Uberdruck und offenem Ausgang
*2B6 = 0...60 mbar, C3 = 0...250 mbar, C4 = 0...400 mbar, C6 = 0...600 mbar, 01 = 0...1 bar, 02 = 0...2 bar, 04 = 0...4 bar
*3 ohne DVGW-Zulassung

BWO00-27S

PDF CAD

“-— Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘=

Manometer: siehe Kapitel Druckmessgerate MS6302-B6
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FILTERDRUCKREGLER KOMPLETT AUS EDELSTAHL, P1: MAX. 80 BAR

B3000

Manometeranschluss
Filterelement
Entleerung

Temperaturbereich

GV beidseitig, G bei B3000-01/-A2, eine Verschlussschraube wird mitgeliefert
Behdlter Edelstahlausfiihrung ohne Sichtglas
Verschlussschraube bei 50 bar und 80 bar

50 pm und 5 pm, aus Edelstahl

Handablass bei B3000-01/-A2 und max. 30 bar,
Ablassautomat (max. 16 bar) fiir G% (02) bis G2
-20 °C bis 80 °C, NBR, EPDM oder FKM,
oder Tieftemperaturausfiihrung -40 °C

-20 °C bis 130 °C, Hochtemperaturausfiihrung

/Beschreibung Filterdruckregler mit Behalter ohne Sichtglas komplett aus Edelstahl. Als Regelsystem dient bis Baugrt’)Be\ -
G2 und Regelbereich 15 bar eine Membrane, ab 30 bar und weitere BaugréBen ein Kolben. F-—-————— an,“y
Medium Druckluft, Gase oder Fliissigkeiten H —l f,,s&; Yo
Eingangsdruck max. 16 bar (Ablassautomat), max. 30 bar (Handablass), 50 bar oder wahlweise 80 bar (nur mit Ablassschraube) | %' i
Einstellung mit Einstellschraube, ab B3000-12 mit Knebel, max. 50 bar bei B3000-02 bis -16, wahlweise 80 bar ' H
Riicksteuerung ricksteuerbar (Sekundarentltftung), wahlweise nicht riicksteuerbar | |
——oO

Werkstoffe g?gitgs::/Behélter/lnnenteile: Emstvavr;hﬂg:_s,e EPVS/MNL 1.4404 G's bis G2, FDA
Membrane: PTFE auf NBR-Tréger, Edelstahl ) max. 80 bar, bis 130 oC
Abmessungen  Behélter- Volumen-  Filter- Anschluss- Druck-  Bestell- )
A B C Inhalt strom  porenweite = gewinde Regelbereich Nummer
(mm mm  mm | I/min*1 um G bar ) i
R
Filterd rUCkreg Ier rEr::g‘{dngsdruck ma:u:{le‘blar bzw. 50 ;:': orne ' B3000 'li J
40 147 83 0,03 200 5 G'% 0,8... 8 B3000-01GH -
1,5...15  B3000-01GDH l I
280 50 08... 8 B3000-01H
1,5...15  B3000-01DH :
40 147 83 0,03 200 5 G% 0,8... 8 B3000-A2GH B3000-01/-A2
1,5...15  B3000-A2GDH
280 50 0,8... 8 B3000-A2H
1,5... 15 B3000-A2DH
64 249 128 0,14 600 5 Gl 08... 8 B3000-02G {‘i
1,5...15  B3000-02GD J 2
i 800 50 08.. 8 B3000-02 i
<3?§76 1,5...15  B3000-02D
e 109 246 125 0,2 2200 5 G¥% 0,8... 8 B3000-03G
15 1,5...15  B3000-03GD
2,0...30  B3000-03GE b
3,0...50  B3000-03GF
3000 50 08.. 8 B3000-03 B3000-02
1,5...15  B3000-03D
2,0... 30  B3000-03E
3,0... 50  B3000-03F
109 246 125 0,2 2200 5 G2 0,8... 8 B3000-04G
1,5...15  B3000-04GD
2,0... 30  B3000-04GE
3,0...50  B3000-03GF
3000 50 0,8... 8 B3000-04
1,5...15  B3000-04D
2,0... 30  B3000-04E
3,0... 50  B3000-04F

Zubehor, siehe folgende Seite

=

—

B3000-01/-A2

B3000-03/-04

Ausgangsdruck B3000-02  50um Eingangsdruck 10 bar
bar]

6\

5
4
3
2
1
0

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Volumenstrom [I/min]

Ausgangsdruck B3000-04 50pum Eingangsdruck 10 bar

8
6
4 \
2
0

Ausgangsdruck B3000-01 s0um Eingangsdruck 20 bar
ar’

5
\ 4
3
2
1
0

[bar]
6

0 50 100 150 200 250 300 350

Bgl
4]

B3000-03/-04

B3000-02

*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall

15.28

PDF CAD

www.aircom.net

Volumenstrom [l/min]

0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800
Volumenstrom [I/min]

“-— Bestellbeispiel:

‘g B3000-01GH



FILTERDRUCKREGLER KOMPLETT AUS EDELSTAHL, P1: MAX. 80 BAR B3000

Filterelement
Entleerung

Temperaturbereich

Werkstoffe

Manometeranschluss

GVs beidseitig, G bei B3000-01/-A2, eine Verschlussschraube wird mitgeliefert

50 pm und 5 pm, aus Edelstahl Behdlter Edelstahlausfiihrung ohne Sichtglas
Handablass bei B3000-01/-A2 und max. 30 bar, Verschlussschraube bei 50 bar und 80 bar
Ablassautomat (max. 16 bar) fiir G% (02) bis G2

-20 °C bis 80 °C, NBR, EPDM oder FKM, -20 °C bis 130 °C, Hochtemperaturausfiihrung

oder Tieftemperaturausfiihrung -40 °C

Gehdause / Behalter / Innenteile: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404

/Beschreibung Filterdruckregler mit Behalter ohne Sichtglas komplett aus Edelstahl. Als Regelsystem dient bis Baugrt’)Be\ 1 -
G2 und Regelbereich 15 bar eine Membrane, ab 30 bar und weitere BaugréBen ein Kolben. | | o _ _ __ _______ 5‘%,‘”
Medium Druckluft, Gase oder Flissigkeiten !_ 1 f,,g&; Yo
Eingangsdruck max. 16 bar (Ablassautomat), max. 30 bar (Handablass), 50 bar oder wahlweise 80 bar (nur mit Ablassschraube) | %' i
Einstellung mit Einstellschraube, ab B3000-12 mit Knebel, max. 50 bar bei B3000-02 bis -16, wahlweise 80 bar ' H
Riicksteuerung riicksteuerbar (Sekundérentliiftung), wahlweise nicht riicksteuerbar | |
——O

G's bis G2, FDA

g\)ll_eFr{:;)%:ne: ;#I’\:AE ‘e’avuafhll\lWBell?si?l'rgzgr’?AEdelstahl ) L max. 80 bar! bis 130 oc )
Abmessungen Behdlter- Volumen-  Filter- Anschluss- Druck- Bestell-
A B C Inhalt strom  porenweite = gewinde Regelbereich Nummer
(mm mm  mm | I/min*1 um G bar )
Filterdruckregler B3000
137 304 168 0,5 4500 5 G% 0,8... 8 B3000-06G
1,5... 15  B3000-06GD
3,0...30 B3000-06GE
5,0... 50 B3000-06GF
6000 50 0,8... 8 B3000-06
1,5...15  B3000-06D B3000-06/-08
3,0...30 B3000-06E
5,0... 50  B3000-06F
137 304 168 0,5 4500 5 G1 0,8... 8 B3000-08G
1,5... 15  B3000-08GD
3,0...30 B3000-08GE
5,0... 50 B3000-08GF
6000 50 0,8... 8 B3000-08
1,5... 15 B3000-08D
3,0...30 B3000-08E
5,0... 50  B3000-08F
137 304 168 0,5 4500 5 G1% 0,8... 8 B3000-10G B3000-10/-1A
1,5... 15  B3000-10GD
3,0...30 B3000-10GE
5,0... 50 B3000-10GF
6000 50 08... 8 B3000-10
1,5... 15  B3000-10D
3,0...30 B3000-10E
5,0... 50 B3000-10F
248 304 168 0,5 4500 5 G1% 0,8... 8 B3000-1AG
1,5...15 B3000-1AGD
3,0...30 B3000-1AGE
5,0...50 B3000-1AGF
6000 50 0,8... 8 B3000-1A
1,5... 15 B3000-1AD
3,0...30 B3000-1AE
5,0... 50  B3000-1AF
ZubehOI‘, siehe folgende Seite
A |
A '
Ausgangsdruck B3000-08 50pm Ei druck 10 bar
[bar]
6
| | B 5 \
B 4
I 3 \
c c 2
4
] 1 0

B3000-06/-08

B3000-10/-1A

*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall

PDF CAD

www.aircom.net

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Volumenstrom [I/min]

&Nmmw  Bestellbeispiel:
€=  B3000-06G
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FILTERDRUCKREGLER KOMPLETT AUS EDELSTAHL, P1: MAX. 80 BAR B3000

/Beschreibung Filterdruckregler mit Behalter ohne Sichtglas komplett aus Edelstahl. Als Regelsystem dient bis Baugrt’)l’ie\ 1 -
G2 und Regelbereich 15 bar eine Membrane, ab 30 bar und weitere BaugréBen ein Kolben. | | . _ Q‘%,‘N
Medium Druckluft, Gase oder Fliissigkeiten !_ j 5§@[ 7o
Eingangsdruck max. 16 bar (Ablassautomat), max. 30 bar (Handablass), 50 bar oder wahlweise 80 bar (nur mit Ablassschraube) | %' i
Einstellung mit Einstellschraube, ab B3000-12 mit Knebel, max. 50 bar bei B3000-02 bis -16, wahlweise 80 bar ' H
Riicksteuerung riicksteuerbar (Sekundérentliiftung), wahlweise nicht riicksteuerbar | |
Manometeranschluss G beidseitig, G's bei B3000-01/-A2, eine Verschlussschraube wird mitgeliefert l—e—oO
Filterelement 50 pm und 5 pm, aus Edelstahl Behdlter Edelstahlausfiihrung ohne Sichtglas
Entleerung Handablass bei B3000-01/-A2 und max. 30 bar,  Verschlussschraube bei 50 bar und 80 bar
Ablassautomat (max. 16 bar) fiir G% (02) bis G2
Temperaturbereich -20 °C bis 80 °C, NBR, EPDM oder FKM, -20 °C bis 130 °C, Hochtemperaturausfiihrung
oder Tieftemperaturausfiihrung -40 °C 1 -
Werkstoffe Gehéause / Behalter / Innenteile: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404 G /8 bIS G2, FDA
O-Ringe: FKM, wahlweise EPDM = o
Membrane: PTFE auf NBR-Tréger, Edelstahl ) max. 80 bar, bls 130 c
-
Abmessungen Behdlter- Volumen-  Filter- Anschluss- Druck- Bestell-
A B C Inhalt strom  porenweite  gewinde Regelbereich Nummer
mm mm mm | I/min*1 um G bar
N J
Filterdruckregler B3000 ~
171 476 219 1,0 15500 5 Gl 0,8... 8 B3000-12G .f'
1,5... 15  B3000-12GD 5
3,0...30 B3000-12GE B
[, pr
50.. 50 B3000-12GF N L ‘J
20000 50 0,8... 8 B3000-12 L1
|

1,5...15  B3000-12D
3,0...30 B3000-12E
50...50  B3000-12F
171 476 219 1,0 15500 5 G2 08... 8 B3000-16G
1,5...15 B3000-16GD
3,0...30 B3000-16GE

| -

B3000-12/-16

:f 50...50 B3000-16GF
@ 20000 50 08... 8 B3000-16
1,5...15 B3000-16D
15 3,0...30 B3000-16E

50...50  B3000-16F

ZUbehar, siehe folgende Seite

Iy

'A:.I.:Tlnﬂidﬂ.lel B3I000-16 soem Engangsdruck 10 bar
f

[

—
_________-_-‘-‘
B

1
)| ; Raaas

0 3000 6000 G000 13000 15000 18000 1000
B3000-12/-16 Valumanstrom [lmin]

e

MW & @@

*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall

PDF CAD @mmm  Bestclibeispiel:
www.aircom.net ‘= B3000-12G

15.30




FILTERDRUCKREGLER KOMPLETT AUS EDELSTAHL, P1: MAX. 80 BAR

B3000

Manometeranschluss
Filterelement
Entleerung
Temperaturbereich

Werkstoffe

GVs beidseitig, G bei B3000-01/-A2, eine Verschlussschraube wird mitgeliefert
Behdlter Edelstahlausfiihrung ohne Sichtglas
Verschlussschraube bei 50 bar und 80 bar

50 pm und 5 pm, aus Edelstahl

Handablass bei B3000-01/-A2 und max. 30 bar,
Ablassautomat (max. 16 bar) fiir G% (02) bis G2
-20 °C bis 80 °C, NBR, EPDM oder FKM,

oder Tieftemperaturausfiihrung -40 °C

Gehdause / Behalter / Innenteile: Edelstahl 316L,

-20 °C bis 130 °C, Hochtemperaturausfiihrung

W.-Nr. 1.4404

G's bis G2, FDA

/Beschreibung Filterdruckregler mit Behalter ohne Sichtglas komplett aus Edelstahl. Als Regelsystem dient bis Baugrt’)Be\ 1 -
G2 und Regelbereich 15 bar eine Membrane, ab 30 bar und weitere BaugréBen ein Kolben. | | o _ _ __ _______ 5‘%,‘”
Medium Druckluft, Gase oder Flissigkeiten !_ 1 f,,g&; Yo
Eingangsdruck max. 16 bar (Ablassautomat), max. 30 bar (Handablass), 50 bar oder wahlweise 80 bar (nur mit Ablassschraube) | %' i
Einstellung mit Einstellschraube, ab B3000-12 mit Knebel, max. 50 bar bei B3000-02 bis -16, wahlweise 80 bar ' H
Riicksteuerung riicksteuerbar (Sekundérentliiftung), wahlweise nicht riicksteuerbar | |
——O

g\)ll_eFr{:;)%Z:ne: ;#I’\:AE ‘e’avuafhll\lvéelas:?rrgzgr’?ﬂEdelstahl ) L max. 80 bar! bis 130 oc )
Abmessungen  Behélter- Volumen-  Filter- Anschluss- Druck- Bestell-
A B C Inhalt strom  porenweite = gewinde Regelbereich Nummer
(mm mm  mm | I/min*1 um G bar )

Wahlweise AUSfﬁhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
NPT Anschlussgewinde fur G% (02) bis G2 B3000-....N
0,1 ... 1,5 bar Regelbereich B3000-....A
0,2... 3 bar Regelbereich B3000-....B BW30-03S
Handablass fur G% (02) bis G2 B3000-....H
Ablassautomat max. 16 bar fur G% (02) bis G2 B3000-....R
nicht riicksteuerbar ohne Sekundarentliiftung B3000-....K
P1: max. 80 bar fir G (02) bis G1%2 (1A) B3000-. ... X48
bis -40 °C Tieftemperaturausfiihrung B3000-. ... X51
bis 130 °C Hochtemperaturausfiihrung B3000-. ...X54
EPDM-0-Ring B3000-....E
EPDM-0-Ring FDA-Zulassung B3000-....TD
Edelstahimembrane nicht fiir Wasser fur G (02) bis G2 B3000-....S
Ammoniak*® NH, B3000-. ...02
Kohlendioxyd CO, B3000-....03
Argon Ar B3000-....05
Stickstoff N, B3000-. ...07
Helium He B3000-. ...09
Wasserstoff  H, B3000-. ... 11
Methan CHs B3000-....13
Erdgas*® B3000-....14
Sauerstoff O, B3000-....15
Propan CsHs B3000-....16
Lachgas N,O B3000-....17
Flanschanschluss siehe Kapitelende/Flansche B3000-....F. BwOo_sgs
ZUbehar, lose beigelegt
Manometer @ 40 mm, 0...*2 bar, G's flr G und G¥ (A2) MS4001-..*2

@ 50 mm, 0...*2 bar, G¥4 fir G¥% bis G2 MS5002-..*2

@ 63 mm, 0...*2 bar, G% fir G¥% bis G2 MS6302-..*2
Befestigungswinkel flr G und G% (A2) BW30-03S
Bef.-Mutter M30x1,5S
Befestigungswinkel flr G¥ (02), G%/s u.G% bis G172 (1A) BW45-03S
Bef.-Mutter M45x1,5S
Befestigungswinkel flr G%s bis G112 (1A) BWO00-59S
Befestigungswinkel fir G1%2 (12) und G2 BWO00-62S BWO00-62S
*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall
*204 =0...4 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar *3 ohne DVGW-Zulassung

PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= MS4001-04
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DRUCKLUFTFILTER KOMPLETT AUS EDELSTAHL, BIS 80 BAR

-
Beschreibung

Medium
Filterelement
Behilter
Entleerung

Betriebsdruck
Temperaturbereich

Filter mit Behélter ohne Sichtglas komplett aus Edelstahl, duBerst robust. Er wird u.a. in der Chemie,
Erdélverarbeitung sowie in der Nahrungsmittelindustrie und Medizintechnik eingesetzt.

Druckluft, Gase oder Flussigkeiten

50 pm, wahlweise 5 pm, aus Edelstahl, Coalescingfiler 0,01 pm bei 99,99%

Edelstahlausfiihrung ohne Sichtglas

Verschlussschraube standardmaBig,

wabhlweise nur fur Druckluft Handablass (30 bar), Ablassautomat (16 bar)

max. 50 bar (ohne Ablass), wahlweise Handablass (max. 30 bar) oder Ablassautomat (max. 16 bar)
0 °C bis 80 °C, FKM oder EPDM

0 °C bis 130 °C, Hochtemperaturausfiihrung, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C
oder Tieftemperaturausfiihrung bis -40 °C

G's bis G2, max. 80 bar

Werkstoffe Gehdause / Behélter: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404
Elast : FKM, wahlweise EPDM .
innentsie: Edelstahl 316L, W.-N. 1.4404 -40 °C bis 130 °C, FDA
Abmessungen Behalter- Volumen- P1 Filter- Anschluss- Bestell-
A B C Inhalt strom max. porenweite gewinde Nummer
(mm mm  mm | m’/h*'  |/min*'  bar um G
Filter aus Edelstahl, biS 50 bar mit Verschlussschraube F3000
40 92 81 0,03 45 750 50 50 G F3000-01
5 F3000-01G
40 92 81 0,03 45 750 50 50 GY% F3000-A2
5 F3000-A2G
64 140 125 0,14 54 900 50 50 Gl F3000-02
5 F3000-02G
0,01 F3000-021 F3000-02
109 140 123 0,2 150 2500 50 50 G% F3000-03
5 F3000-03G
0,01 F3000-031
EG 109 140 128 0,2 150 2500 50 50 Gl F3000-04
e, 5 F3000-04G
@« 0,01 F3000-041
15 137 194 167 0,50 432 7200 50 50 G% F3000-06 kCon
5 F3000-06G
0,01 F3000-061
137 194 167 0,50 432 7200 50 50 G1 F3000-08 |
5 F3000-08G ]
0,01 F3000-081
241 194 167 0,50 432 7200 50 50 G1% F3000-10 F3000-04
5 F3000-10G )
0,01 F3000-101
Druckverlust F3000-03 Eingangsdruck [bar]
241 194 167 0,50 432 7200 50 50 G1%  F3000-1A fbar] s
5 F3000-1AG Zzg
0,01 F3000-1Al 020
171 254 218 1,00 900 15000 50 50 G1%2 F3000-12 015
5 F3000-12G 0,10
0,05
171 254 218 1,00 960 16000 50 50 G2 F3000-16 0,00
5 F3000-16G 0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Volumenstrom [I/min]
Druckverlust F3000-04 Eingangsdruck [bar]
[bar] 1,7 35 52 7 bar
0,30
0,25
0,20
A 0,15
0,10
A 0,05
¥ _ E:H @ q: 01000 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
L] Volumenstrom [I/min]
Druckverlust F3000-08 Eingangsdruck [bar]
[bar]
B B 0,30

|
I

F3000-01/-A2

F3000-02/-03 F3000-04

*1 bei 7 bar Betriebsdruck und 0,33 bar Druckabfall

Anbaugerite: siehe Kapitel Druckluft-Wartungseinheiten
siehe separate Ersatzteilliste

Ersatzteile:

156.32

PDF

CAD

www.aircom.net

0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00

\/7 -

0 1200 2400 3600 4800 6000 7200 8400
Volumenstrom [I/min]

Bestellbeispiel:

‘= F3000-01
-



DRUCKLUFTFILTER KOMPLETT AUS EDELSTAHL, BIS 80 BAR

/Beschreibung Filter mit Behalter ohne Sichtglas komplett aus Edelstahl, uBerst robust. Er wird u.a. in der Chemie, g,
Erddlverarbeitung sowie in der Nahrungsmittelindustrie und Medizintechnik eingesetzt. @
Medium Druckluft, Gase oder Flissigkeiten N
Filterelement 50 um, wahlweise 5 um, aus Edelstahl, Coalescingfiler 0,01 ym bei 99,99%
Behilter Edelstahlausfiihrung ohne Sichtglas
Entleerung Verschlussschraube standardmaBig,
wahlweise nur fir Druckluft Handablass (30 bar), Ablassautomat (50 bar) v
Betriebsdruck max. 50 bar (ohne Ablass), wahlweise Handablass (max. 30 bar) oder Ablassautomat (max. 16 bar)

Temperaturbereich

0 °C bis 80 °C, FKM oder EPDM
0 °C bis 130 °C, Hochtemperaturausfiihrung, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C
oder Tieftemperaturausfiihrung bis -40 °C

G'% bis G2, max. 80 bar

Werkstoffe Gehause / Behalter: Edelstahl 31 6!_, W.-Nr. 1.4404
L inneniele: Eelstan] 3160, WA 1.4404 -40 °C bis 130 °C, FDA
Abmessungen Behilter- Volumen- P1 Filter- Anschluss- Bestell-
A B C Inhalt strom max. porenweite gewinde Nummer
(mm mm mm | m’/h*'  |/min*'  bar um G

Wahlweise Ausfilhrung, esist der entsprechende Buct fiigen
NPT Anschlussgewinde F3000-..N
P1: max. 80 bar flr G¥ (02) bis G2 F3000-. . X48
bis -40 °C Tieftemperaturausfiihrung F3000- . .X51
bis 130 °C Hochtemperaturausfiihrung F3000-. . X54
Handablass max. 30 bar F3000-..H
Ablassautomat max. 16 bar flr G¥ (02) bis G2 F3000-..R
EPDM-Elastomere F3000-..E
EPDM-Elastomere FDA-Zulassung F3000-..TD
Ammoniak NH; F3000-... 02
Kohlendioxyd CO, P+ max. 15 bar F3000-... 03
Argon Ar F3000-... 05
Stickstoff N, F3000-... 07
Helium He F3000-... 09
Wasserstoff H, F3000-... 11
Methan CHs F3000-... 13
Erdgas *? F3000-... 14
Sauerstoff 0, F3000-... 15
Propan CsHg F3000-... 16
Lachgas N,O F3000-... 17
Flanschanschluss siehe Kapitelende/Flansche F3000-... F.
ZUbehér, lose beigelegt
Befestigungswinkel fir G% (02) BWO00-17S

flr G¥2 (nur 041) BWO00-18S

flr G%s bis G172 (1A) BWO00-59S8

fir G1%2 (12) und G2 BWO00-63S

A
rre i 2 2
|_[ => :|_] —_ Eingang 1 P Ausgang
)
B B L
ED
F3000-06/-08/-10/1A F3000-12/-16
Schnittbild

*1 hei 7 bar Betriebsdruck und 0,33 bar Druckabfall *2 ohne DVWG-Zulassung
Anbaugerite: siehe Kapitel Druckluft-Wartungseinheiten PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
Ersatzteile:  siehe separate Ersatzteilliste www.aircom.net ‘= BWO00-17S

15.33



DRUCKLUFTFILTER KOMPLETT AUS EDELSTAHL, BIS 220 BAR FH3

4 N
Beschreibung Filter mit Behalter ohne Sichtglas komplett aus Edelstahl, duBerst robust, fiir Druckluft, Gase oder o,
Flassigkeiten. Er wird u.a. in der Chemie, Erddlverarbeitung sowie in der Nahrungsmittelindustrie 90;%(
und Medizintechnik eingesetzt. N
Filterelement 50 pm, wahlweise 5 pm, aus Edelstahl oder Coalescing 0,01 pm / 99,99 %
Behilter Edelstahlausfiihrung ohne Sichtglas
Betriebsdruck max. 220 bar

Temperaturbereich -20 °C bis 60 °C

Werkstoffe Gehause: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404, wahlweise Messing G% bls 1
Behalter:  Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404 Filterel te 5/50 ym: Edelstahl 316L
L Innentofle: Edeletanl 316L. W.-Nr. 14404 Elastomere: ' FKM, wahiweise EPDM max. 220 bar
Abmessungen Behilter- Volumen- Filter- Anschluss- Bestell-
A B C Inhalt strom porenweite gewinde Nummer
3 k1 in*1
(mm mm mm | m'/h I/min um G )
Filter aus Edelstahl, bis 220 bar 50 bzw. 5 um FH3
70 123 99 0,04 120 2000 5 Gl FH3-02G
160 2670 50 Gl FH3-02
120 2000 5 G% FH3-03G
160 2670 50 G% FH3-03
170 123 99 0,04 120 2000 5 Gl FH3-04G
160 2670 50 Gl FH3-04
204 145 125 0,08 240 4000 5 G% FH3-06G
320 5530 50 G% FH3-06
204 145 125 0,08 240 4000 5 G1 FH3-08G
320 5530 50 G1 FH3-08
Wahlweise AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hi fiigen
Coalescingdfilter 0,01 um /99,99 %, in Messing flr G¥4 bis GY2 FH3-..IMS
0,01 pm /99,99 %, in Edelstahl flr GY bis G2 FH3-..1
0,01 pm /99,99 %, in Edelstahl u. Messing ~ fiir G% bis G1 FH3-..1
NPT Anschlussgewinde FH3-..N
EPDM-Elastomere FH3-..E
Gehduse aus Messing FH3-..MS
Ammoniak NH; P+ max. 15 bar FH3-... 02
Kohlendioxyd CO, FH3-... 03 - f
Argon Ar FH3-... 05 e
Stickstoff N, FH3-... 07
Helium He FH3-... 09 FH3-06/-08
Wasserstoff H, FH3-... 11
Methan CHs FH3-... 13
Sauerstoff 0, FH3-... 15
Propan CsHs FH3-... 16
Lachgas N.O FH3-... 17
Wasser H,0 FH3-... W
- ri ver FH3-04G m ingan i r]
ZubehOI‘, lose beigelegt R)::]:k erlust wns:ar Singa f;db:Ck b
Befestigungswinkel mit Schrauben BWO00-17S gzg
0,20
0,15
0,10
e . 0,05
: ™ 000
| A | ] Ty ?“;?-‘%y.:s) 0 300 600 900 1200 1500 1800 2100
A ‘ ‘ -\.:"_‘f_’.v_-'/-_-.-v Volumenstrom [I/min]
‘ T ! e A -1 .
‘ ‘ ‘ ‘ BWO00-17S Druckverlust FH3-04 50ym Ei uck [bar]
7}7 | 4{7 T EJbSal;] 100 bar 220 bar
| T | T T 025
B B 0,20
‘ G ‘ c B C 0,15
| | 0,10
T } ] | } ] T §Z§
FH3-02/-03 FH3-04 FH3-06/-08 0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800

Volumenstrom [I/min]

*! bei max. Betriebsdruck

Anbaugerite: siehe Kapitel Druckluft-Wartungseinheiten PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
Ersatzteile:  siehe separate Ersatzteilliste www.aircom.net ‘= FH3-02G

15.34



DRUCKLUFTOLER KOMPLETT AUS EDELSTAHL, BIS 50 BAR L3000

4 ..
Beschreibung Druckluftoler mit Behélter ohne Sichtglas, duBerst robust, mit manueller Einstellung der Oltropfmenge. g,
Behalter Edelstahlausfilhrung ohne Sichtglas
Betriebsdruck max. 50 bar

0 °C bis 80 °C, FKM oder EPDM
0 °C bis 130 °C, Hochtemperaturausfiihrung, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C
oder Tieftemperaturausfiihrung bis -40 °C

Temperaturbereich

G'4 bis G2, max. 50 bar

\Werksmffe Beniter: Edotetan glgt W 1.4404 ool Edelstahi 316L, W.-Nr. 1.4404 -40 °C bis 130 °C
Abmessungen Behilter- Volumen- Betriebs-  Anschluss-  Bestell- )
A B C Inhalt strom druck gewinde Nummer
(_mm mm mm | mé/h*t I/min*'  max. bar G )
DrUCkIUftaler Betriebsdruck max. 50 bar L3000
64 174 130 0,14 54 900 50 Gl L3000-02
109 161 121 0,20 144 2400 50 G¥%s L3000-03
144 2400 GY2 L3000-04
137 201 168 0,50 480 8000 50 G% L3000-06
480 8000 G1 L3000-08
241 201 168 0,50 480 8000 50 G1% L3000-10
480 8000 G1%2 L3000-1A
171 278 218 1,00 720 12000 50 G1%2 L3000-12
720 12000 G2 L3000-16

L3000-02

Wahlwelse AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
NPT Anschlussgewinde L3000-..N
bis -40 °C Tieftemperaturausfiihrung ab GV L3000- .. X51
bis 130 °C Hochtemperaturausfiihrung ab G L3000-..X54
Flanschanschluss siehe Kapitelende/Flansche L3000-..F.
L3000-03/-04
Druckverlust L3000-02 Eingangsdruck [bar]
[bar] 1,7 35 52 7 bar
0,30
- A - A 0.25
3 0,20
0,15
[ [ 0,10
— 0,05
—_— i 1 0,00
a D 0 150 300 450 600 750 900 1050
Volumenstrom [I/min]
B Druckverlust L3000-08 Eingangsdruck [bar]
[bar] 17 35 52 7 bar
B c 0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
| B - 0,00
L3000-02 L3000-03/-04 L3000-06/.../-16 0 1200 2400 3600 4800 6000 7200 8400
Volumenstrom [I/min]
*1 ei 7 bar Betriebsdruck und 0,33 bar Druckabfall
Anbaugerite: siehe Kapitel Druckluft-Wartungseinheiten PDF ) CAD — Bestellbeispiel:
www.aircom.net - L3000-02
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DRUCKLUFT-WARTUNGSEINHEITEN 2-TEILIG, KOMPLETT AUS EDELSTAHL, BIS 50 BAR

C3002

/Beschreibung Wartungseinheit komplett aus Edelstahl, duBerst robust. Sie werden u.a. in der Chemie, ) g,
Erddlverarbeitung sowie in der Nahrungsmittelindustrie und Medizintechnik eingesetzt. Qo(\,,(
Medium Druckluft, Gase oder Flussigkeiten f»@& ©
Eingangsdruck max. 50 bar (ohne Ablass), wahlweise 30 bar (Handablass) T
max. 30 bar bei C3002-01H | I
Einstellung mit Sechskantschraube R— —
Riicksteuerung riicksteuerbar (Sekundarentliiftung), wahlweise nicht riicksteuerbar : @
Manometeranschluss GV beidseitig, G bei C3002-01, 1 Verschlussschraube wird mitgeliefert "
Filterelement 50 ym, wahlweise 5 pm, aus Edelstahl I
Behilter Edelstahlausfiihrung ohne Sichtglas
Entleerung Verschlussschraube standard, wahlweise Handablass (max. 30 bar) oder Ablassautomat (max. 16 bar)
Temperaturbereich -20 °C bis 80 °C, FKM oder EPDM 1 -
-20 °C bis 130 °C, Hochtemperaturausfihrung oder Tieftemperaturausfiihrung bis -40 °C G /8 bls G2
Werkstoff Gehduse:  Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404 O-Ringe: FKM, wahlweise EPDM =
erisiete Behalter:  Edelstahl 316L, W-Nr. 14404 Innentele: Edelstahl 3\qlgLs,eW.—Nr. 1.4404 ) max. 50 bar, bis 130 °C
~
Abmessungen Kombination Volumen- Anschluss-  Bestell-
A B Cc bestehend strom gewinde Nummer
mm mm mm aus m’/h*! [/min*! G
- J
0 0 ap P . 50 bar, P2: 0,5...8 bar, 50 ym,
Wartungseinheit 2-teilig Verschiusssehraube, ricksteuerbar, mit Mano  C3002
90 155 85 B+L3000 17 280 G's C3002-01H
138 246 124 48 800 G C3002-02
138 246 124 48 800 G% C3002-03
168 255 128 180 3000 Gl C3002-04
289 304 168 360 6000 G% C3002-06
289 304 168 360 6000 G1 C3002-08
393 304 168 360 6000 G1% C3002-10
393 304 168 360 6000 G1% C3002-1A
362 482 213 1200 20000 G1'% C3002-12
362 482 213 1200 20000 G2 C3002-16
C3002-02/-03
Wahlweise AUSfuhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
5 um Filterelement C3002-. .G
NPT Anschlussgewinde flr GV bis G2 C3002-..N
Regelbereich 0,2... 3 bar C3002-..B k.
Regelbereich 1 ...15 bar P; max. 50 bar C3002-..D L
Handablass max. 30 bar C3002-. .H
Ablassautomat max. 16 bar flr G¥ bis G1 C3002-..R
bis -40 °C Tieftemperaturausfiihrung C3002- . .X51
bis 130 °C Hochtemperaturausfiihrung C3002-. .X54
EPDM-Elastomere C3002-. .E
Flanschanschluss siehe Kapitelende / Flansche C3002-. .F. C3002-06/-08/-10/-1A
ZubehOI', lose beigelegt
Befestigungswinkel flr G% BW30-03S
Bef.-Mutter M30x1,5S
Befestigungswinkel fir GV, G%, G% bis G1%2 (1A) BW45-03S Ausgangsdruck  C3002-03 soum  Eingangsdruck & bar
Bef.-Mutter M45x1,5S [bar]
6
Befestigungswinkel flr G'% BW50-01S s \x
Bef.-Mutter M50x1,5S 4
Befestigungswinkel fir G1%2 (12) und G2  BW00-62S z
A D S S
1
0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Volumenstrom [I/min]
Ausgangsdruck C3002-08 50pm Eingangsdruck 8 bar
B [bar]
6
5
o] 4
3 %
2
4 \—__——\
0
C3002 0 900 1800 2700 3600 4500 5400 6300
Volumenstrom [I/min]
*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall
Weitere Details: siehe Kapitel der einzelnen Gerate PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
Ersatzteile: siehe separate Ersatzteilliste www.aircom.net ‘= C3002-01H

15.36



DRUCKLUFT-WARTUNGSEINHEITEN 3-TEILIG, KOMPLETT AUS EDELSTAHL, BIS 50 BAR (C3003

/Beschreibung Wartungseinheit komplett aus Edelstahl, duBerst robust. Sie werden u.a. in der Chemie, ) g,
Erdélverarbeitung sowie in der Nahrungsmittelindustrie und Medizintechnik eingesetzt. Qo‘*’n,,(
Medium Druckluft, Gase oder Flussigkeiten f»@& ©
Eingangsdruck max. 30 bar, wahlweise max. 50 bar, (bei Regelbereich bis 15 bar) T T
Einstellung mit Sechskantschraube |
Ricksteuerung rlicksteuerbar (Sekundarentliiftung), wahlweise nicht riicksteuerbar o : —
Manometeranschluss G beidseitig, 1 Verschlussschraube wird mitgeliefert )
Filterelement 50 um, wahlweise 5 ym, aus Edelstahl "
Behilter Edelstahlausfiihrung ohne Sichtglas I
Entleerung Verschlussschraube standard, wahlweise Handablass (max. 30 bar) oder Ablassautomat (max. 16 bar)
Temperaturbereich -20 °C bis 80 °C, FKM oder EPDM
-20 °C bis 130 °C, Hochtemperaturausfihrung oder Tieftemperaturausfiihrung bis -40 °C 1 .
Werkstoffe Gehduse:  Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404 O-Ringe: FKM, wahlweise EPDM G /4 bIS G2
Behalter: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404 | teile: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404 =
q Membrane: teflonisiertes NBR, wahiweise EPDM oder FKM ' ) max. 50 bar, bis 130 °C
~
Abmessungen Kombination Volumen- Anschluss-  Bestell-
A B Cc bestehend strom gewinde Nummer
mm mm mm aus m’/h*! I/min*t G
. J
H H HH P1: . 30 bar, P2: 0,5...8 bar, 50 b
Wartungseinheit 3-teilig versohiusssenaube, ricketeuorbar, mitMane 3003
212 168 130 F+R+L3000 42 700 Gl C3003-02 : . i
257 167 130 132 2200 Gl C€3003-04 . 1 X #
427 219 168 231 3850 G% C3003-06 | W | p/" ) ' f
455 286 226 432 7200 G1 C3003-08 i } e
531 286 226 432 7200 G1% C3003-10 . ;c.-'
531 286 226 432 7200 G1% C3003-1A kY
553 390 262 720 12000 G1% C3003-12 l
553 390 262 780 13000 G2 C3003-16 g
C3003-04
Wah|welse AUSfuhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
5 pm Filterelement fir G¥% und G2 C3003-..G
fiir G% bis G1% (1A) C3003-..G
fir G1%2 (12) und G2 C3003-. .G
NPT Anschlussgewinde C3003-..N
Regelbereich 0,2... 3 bar C3003-..B
Regelbereich 1 ...15 bar P; max. 50 bar C3003-..D
Handablass max. 30 bar C3003-..H
Ablassautomat max. 16 bar flr GV bis G2 C3003-..R
bis -40 °C Tieftemperaturausfiihrung C3003- . .X51
bis 130 °C Hochtemperaturausfiihrung C3003- . .X54
EPDM-Elastomere C3003-. .E
Flanschanschluss siehe Kapitelende / Flansche C3003-. .F.
ZUbehar, lose beigelegt
Befestigungswinkel fir GV4 BW45-03S
Bef.-Mutter M45x1,5S
Befestigungswinkel fir G¥2 BW50-01S
Bef.-Mutter M50x1,5S
Befestigungswinkel fur G% bis G1%2 (1A) BWO00-59S
Befestigungswinkel fur G1%2 (12)und G2 BW00-62S
A
C3003
*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall
Weitere Details: siehe Kapitel der einzelnen Gerate PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
Ersatzteile: siehe separate Ersatzteilliste www.aircom.net ‘= C3003-02
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VOLUMENSTROMREGELVENTIL/QUETSCHVENTIL/2/2-WEGEVENTIL

QE

/Beschreibung Volumenstromregelventil in der Bauart als Quetschventil mit vollem Volumenquerschnitt und totraumfrei. ) i,
Zusetzen und Verstopfen ist ausgeschlossen. Die Reibungsverluste sind minimal. Qo(\,,(
Medium Druckluft, Gase, Fliissigkeiten oder andere pastdse oder pulverférmige Medien. ’*@& N
Festkdrper werden beim Absperren eingeschlossen.
Manschette Gewebeverstérkt, hochelastisch und abriebfest. Einfaches und schnelles Auswechseln méglich. %
Driicke Betriebsdruck: max. 4,0 bar Steuerdruck: max. 6,5 bar
Differenzdruck: max. 2,5 bar SchlieBdruck: P; + 2,5 bar bis DN32, P, + 2 bar ab DN40
Vakuum Bei Vakuum > 100 mbar ist steuerseitig ein Unterdruckausgleich zu schaffen.
Genauigkeit In dem Bereich von 0...70% des Volumenstromes hat die Linearitdt von Steuerdruck zu Volumenstrom
eine Genauigkeit von ca. 10%.
Einbaulage beliebig, bei waagerechtem Einbau sollte der Steueranschluss oben sein
Temperaturbereich 0 °C bis max. 100 °C, je nach Manschettenwerkstoff
Werkstoff Gehéuse: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4435 .
\ erstote MZnilé?\eette: e r?ai:ﬁ gewahlter Augf[]hrung DN6 bIS DN50
N
Abmessungen Nenn- Kammer- Steuer- Betriebs-  Anschluss- Bestell-
A 9 weite Inhalt  anschluss druck gewinde Nummer
mm mm DN | M5/G max. bar G
o J
= Betriebsdruck max. 4 bar, i 3
V°|umen5tromregelventll Steuerdruck max. 2,5 bar’iiber Betriebsdruck QE 1-"- 1 "‘FW 1
70 26 6 0,01 M5 4 GYa QE06-02NR ‘ﬁ
80 38 10 0,03 M5 4 G% QE10-03NR g
95 44 15 0,04 G 4 G2 QE15-04NR
110 55 20 0,05 G's 4 G% QE20-06NR
125 60 25 0,07 G's 4 G1 QE25-08NR
140 73 32 0,10 Gl 4 G1%  QE32-10NR QE10
150 83 40 0,13 G 4 G1Y2 QE40-12NR
185 99 50 0,28 GV 4 G2 QE50-16NR
: -
B o
Wah|W6Ise AUSfuhl‘ung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen |
Manschette NR  Naturkautschuk, schwarz 80 °C QE..-..NR i‘
Manschette NRL  Kautschuk, Lebensmittelqualitat, schwarz 70°C QE..-..NL
Manschette NRLH Kautschuk, Lebensmittelqualitét, hell 70 °C QE..-..NH
Manschette NBR  Nitrilkautschuk, Lebensmittelqualitét 80 °C QE..-..NB
Manschette EPDM Ethylen-Propylen-Kautsch., Lebensmittelq., schwarz 100 °C QE..-..EP QE25
Manschette FKM  Fluorkautschuk, schwarz n.QE06 100 °C QE..-..FK
Manschette CR Chloroprenkautschuk/Neopren, schwarz n.QE06 80 °C QE..-..CR
Manschette CSM  Naturkautschuk, Chlorsulfonylpolyethylen n.QE06 80 °C QE..-..CS i .
B mircom T
-
} A N -
Steueranschluss
[ ] ' QE40
1 O ) 1] Signal
i v
QE Ne——"
Betriebs- Differenz- Differenz- f ‘
druck  druck druckregler
I Steuerdruck Schnittbild
P,
Steuerdruck QE15 Ausgangsdruck 3 bar
[bar]

SchlieBvorgang

Weitere Quetschventile aus POM oder Aluminium siehe Kapitel Sondergerite

15.38

Konstanter Querschnitt bei
wechselndem Betriebsdruck

Magnetventil-
Ansteuerung

PDF CAD

www.aircom.net

3

4

15 30 45 60 75

920 105

Volumenstrom [%]

Bestellbeispiel:
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ANBAUFLANSCHE

2 x Gesamtlange des Flanschnippels, MaB L
2 x Einschraubtiefe des Gerates (auf Anfrage)
Gesamtbreite des Gerates mit Flansch

o+

s
Gesamt-Geréatebreite: Gerétebreite zwischen Ein- und Ausgang, siehe Katalogseite, MaB A

DIN-Flansch nach DIN EN 1092-1 nach DIN 2637 bei PN100
ANSI-Flansch wahlweise nach ASME B16,5 (150 Ibs) nach ASME B16,5 (300 Ibs) auf Anfrage
Material Edelstahl 1.4571 Flanschsatz montiert
DN15 bis DN80
- N
/ .. N .
Druck fiir Gerat Nenn- Einschraub- Bestell-
weite gewinde Nummer
|_max. DN G Anhang
Flanschsatz, DIN, fertig montiert F
s N
PN40 BD u. BM/40 F602 R119 15 G2 F1
CM/40 F3000/40  R3000 20 G% Fi1 Flansch mit Nippel normal N
C3000/40 L606 R3100/L 25 G1 F1
D3100/L LM/40 RzZ/L 32 G1a F1
DBC/L L.3000/40 R160/L 40 G1'%2 F1 L N
R120/40 FM/40 50 G2 F1
65 G2Y2 F1 X
~ </ 80 G3 F1 —H» ————— -
s N
PN100 BM/100 FM LM/100 15 G2 F6
CM/100 F3000/100  L3000/100 20 G% F6 -
Flansch mit Nippel lang L
C3000/100  R120/100 R3000/100 25 G1 F6
32 G1a F6
Gewinde Nippel N Nippel L Gew.
40 G172 F6 PN40 [PN100| PN40 [PN100
50 G2 F6 L mm L mm Xmm
G2 75 | 82| 90| o7 15
~ s 65 G2% F6 G% 82 | 94 [ 112 | 124 17
. . Gi 82 | 100 [ 112 | 130 20
Wahlweise Ausfuhrung G1% 94 | 112 | 114 | 132 22
Gi%2 97 | 114 | 117 [ 134 22
ANSI-Flansch 150 Ibs F2 G2 100 | 120 [ 120 | 140 26
300 Ibs F3 G2Y% 114 | 138 | 124 | 148 32
600 Ibs F4
le— A —]
S —
Filterregler | PN | Nippel* Oler PN | Nippel* Regler PN | Nippel*
BD 40 N L606 40 N R119 40 N
BM 40/100] N LM 40/100] N R120 40/100] N
L3000 40/100] N = R3000 40/100] N
A A Niederdruck . .
[ I Filter PN | Nippel® |, Booster PN | Nippel* i regler (| )
L' L 'J" F602 40 N f R119-J 40 N R3100 40 L
FM 40/100] N W,ﬂ R120-J 40/100] N D3100 40
! F3000 _ [40/100] N ﬂajﬂlﬂ R3000-J_[40/100] N RZ 40

b——aA—

Wartungseinheit PN | Nippel*

CcM2 40/100 N
H EH~ C3002 40/100 N

* N = Standardnippel L = langer Nippel

PDF CAD

www.aircom.net

Ll L L L

i
= R160 40
DBC 40

Wartungseinheit PN | Nippel*
C630 40 N
CM3 40/100 N
C3003 40/100 N

“-— Bestellbeispiel:
— F602-16WJF1
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FLANSCH UND NIPPEL AUS EDELSTAHL VS
/Vorschweiriflansch nach DIN EN 1092-1 )
ANSI / ASME B16.5 (150 Ibs), ASME B16.5 (300 Ibs), ASME B16.5 (600 Ibs) If_/'(‘_\j:*;'\"\\\

. B | VY
Material 1.4571 (316Tl) I//—/:;\ — \ l.lll j \:] 'r}ﬁ| I
AnschweiBnippel mit kegeligem Withwhorth-Gewinde nach DIN EN 10241 il "."I \ - [/

U W
Material 1.4571 —
Flansche und Nippel
L DN8 bis DN65
( Abmessungen Schrauben Anschluss- Nenn- Bestell-
di/s D b b d« f k d, d; gewinde weite Nummer
L Rp DN )
VorschweiBflansch nach DIN EN 1092-1 (PN40) VSV
213x2,0 95 36 16 45 2 65 14 32 4 x M12 - 15 VSV-1540 __[; .
269x23 105 40 18 58 2 75 14 40 4 xM12 - 20 VSV-2040 . ,‘ s
33,7x26 115 40 18 68 2 85 14 46 4 x M12 - 25 VSV-2540 o / ! ‘\
424x26 140 42 18 78 2 100 18 56 4 x M16 - 32 VSV-3240 I'—ll—( I i b
483x2,6 150 45 18 88 3 110 18 64 4 xM16 - 40 VSV-4040 ! ;JG;‘— l‘ ; '
60,3x2,9 165 48 20 102 3 125 18 75 4 xM16 - 50 VSV-5040 d
76,1x2,9 185 52 22 122 3 145 18 90 4 xM16 - 65 VSV-6540 K
889x32 200 58 24 138 3 160 18 105 8xM16 - 80 VSV-8040
VSV VorschweiBflansch
Wahlweise AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
PN100 nach DIN 2637 100 VSV-....100
ANSI/ASME-Flansch B16.5 150 Ibs 150 Ibs VSV-....150 lbs
ANSI/ASME-Flansch B16.5 300 Ibs 300 Ibs VSV-....300 Ibs
ANSI/ASME-Flansch B16.5 600 Ibs bis DN25 600 Ibs VSV-....600 lbs
AnSChweiBnippel nach DIN EN 10241 mit kegeligem Rohrgewinde VSA
13,5x 2,35 30 PN50 174 8 VSA-02 "' h 1
21,3 x2,65 35 PN50 178 15 VSA-04 S
26,9 x 2,65 40 PN50 % 20 VSA-06 ———J—
33,7 x 3,25 40 PN50 1” 25 VSA-08 I I
42,4 x 3,25 50 PN40 1% 32 VSA-10 Re T 1 I &
48,3 x 3,25 50 PN40 1% 40 VSA-12 \ l__ D }
60,3 x 3,65 50 PN40 2 50 VSA-16
76,1 x 3,65 60 PN25 22" 65 VSA-20 VSA AnschwelBnippel
PDF CAD Bestellbeispiel:

15.40

www.aircom.net
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BESCHREIBUNG

Bronze-Leitungsfilter
Leitungsfilter 0,3 pm
,Miniatur“-Serie

Kunststoff

Kunststoff, mit FDA-Zulassung
»,Maxi“-Serie, robust, verblockbar
Messing, variantenreich
~Standard“-Serie, robust

Serie ,,D%, aus Aluminium

3 pum Vorfilter

1 pym Feinfilter

0,01 pm Feinstfilter
Aktivkohlefilter

Hochdruckfilter, auch fur Sauerstoff
Filter-Schalldampfer

Kondensatableiter

BETRIEBSDRUCK
max. bar
21
9
21
16
10
17
50
21
30
16
16
16
16
60
16
18

DRUCKLUFTFILTER

ANSCHLUSS

GY - G2
Nippel @ 4, 6 mm
G'su. G
G - G1
G% - G%
G - G1
G% - G2
G - G2
G- G2
G% - G3
G% - G3
G - G3
GY% - G3
G% - G2
G - G2
G2

SERIE

137
F400
F504

FO35 ... F095

FH
F20
FM
F602
FD
FG.V
FG.Z
FG.X
FG.A
F445,
SFE
D11,

F465

D608

SEITE

16.02
16.02
16.03
16.04
16.06
16.07
16.08
16.10
16.12
16.14
16.14
16.15
16.15
16.16
16.17
16.18

16.01

Filter

16



Filter

16

LEITUNGSFILTER

F400/137

4 Mikro-Leitungsfilter F400 N ( h
Beschreibung Mikro-Leitungsfilter werden bevorzugt in der Medizin- und Verfahrenstechnik zum Reinigen der Druckluft
fur Instrumente und Logikinstrumente eingesetzt. Der Mikro-Leitungsfilter reinigt die Druckluft von festen
Partikeln, Ol- und Wassernebel. Er ist auch fiir Vakuum geeignet.
Filterelement Borosilikat-Mikrofilter in einem speziellen Vakuumverfahren hergestellt. Dabei wird die Adhésion der Faser
auf ein Minimum reduziert und ausgezeichnete Filtereigenschaft erreicht.
Das Filterelement verfarbt sich bei Olséttigung rot und muss dann ausgewechselt werden.
Abscheidegrad 99,999% bei 0,3 um PartikelgréBe N\
Betriebsdruck max. 9 bar
Anschluss Die Anschliisse sind so ausgefiihrt, dass sowohl ein Schlauch mit Innendurchmesser 4,3 mm (11/16") als auch
6,3 mm (%) angeschlossen werden kann. Die Durchflussrichtung von IN nach OUT ist zu beriicksichtigen.
Bronze-Leitungsfilter 137
Beschreibung Bronze-Leitungsfilter fir grob verunreinigte Druckluft. -
Filterelement 90 pm, 20 pm oder wahlweise 5 ym, aus Sinterbronze 0,3 HM CoaIeSC|ng
Betriebsdruck max. 21 bar
Entleerung ohne oder mit Handablass )L 5/20/90 HM
. ! N
Abmessungen  Beschreibung Volumen- P, Filter-  Anschluss- Bestell-
A B C strom max. porenweite gewinde Nummer
(mm mm _ mm m’/h*'  |/min*'  bar um Nippel/G )
Mlkro-Leltungsfllter 99,999% bei 0,3 pm, Verfirbung bei Sattigung, max. 9 bar F400
87 43 @27 Borosilikat- 4,2 70 9 0,3 @4u.06 F400
Mikrofilter
I 87 . F400
o L2 [Ebi:gangsdruck F400
6
I —— 5
I p— i Shaa :
&7 117 = L= =D>| -—'-_".I:J l_:  E— = Z
! it e L ;
249 o7 : -
Filterelement durchsichtiges 0
Kunststoffgehause 0 10 20 30 40 50 60 70
F400 Schnittbild Volumenstrom [I/min] bei Ap = 0,1 bar
Bronze'LeitunQSﬁIter Betriebsdruck max. 21 bar 1 37
67 63 32 ohne 39 650 21 90 Gl 137-02
Handablass 42 700 G¥% 137-03
44 740 GY2 137-04
39 650 21 20 GV 137-02H
42 700 G% 137-03H
44 740 G2 137-04H
19 320 21 5 GV 137-02V
21 350 G%  137-03V 137-04
22 370 GY2 137-04V
67 79 48 mit 39 650 21 90 Gl 137-02A
Handablass 42 700 G¥% 137-03A
44 740 GY2 137-04A
39 650 21 20 Gl 137-02AH
42 700 G¥% 137-03AH
44 740 G2 137-04AH
19 320 21 5 Gl 137-02AV
21 350 G¥% 137-03AV
22 370 GY2 137-04AV
137-04A
B _r
B —r C
C
*1 beij 7 bar Betriebsdruck und 0,1 bar Druckabfall
PDF CAD @Nmmm Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= F400

16.02



»MINIATUR“-DRUCKLUFTFILTER F504

/Beschreibung Kleine, kompakte Bauform, geeignet fiir beengte Platzverhéltnisse. )
Filterelement 20 pm, wahlweise 5 pm, aus Propylen
Behilter Kunststoff- oder Metallausfiihrung
Entleerung Handablass standardméBig, max. 21 bar
Halbautomat wahlweise, max. 12 bar
Betriebsdruck max. 11 bar bei Kunststoffbehalter v
max. 21 bar bei Metallbehalter
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C bei Kunststoffbehélter sowie Verwendung von Halbautomat
0 °C bis 80 °C bei Metallbehélter, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -30 °C
Werkstoffe Gehéuse: Aluminium
Behélter: Polyurethan oder Zinkdruckguss
Elastomere:  NBR ) G's und G4
N
Abmessungen Behélter- Volumen- P, Filter-  Anschluss- Bestell- 5
A B C Ausfiihrung Inhalt strom max. porenweite gewinde Nummer I | gm-r
(mm mm  mm aus | m’/h*' I/min*' bar pum G ) ' I
» Miniatur“'DrUCKIUﬂfilter mit Handablass F504
40 106 96 Kunststoff 0,04 36 600 11 20 G'% F504-01AH B
Metall 21 F504-01DH &
Kunststoff 29 480 11 5 F504-01AG 1
Metall 21 F504-01DG |
F504-02AH
40 106 96 Kunststoff 0,04 38 640 11 20 Gl F504-02AH
Metall 21 F504-02DH
Kunststoff 31 510 11 5 F504-02AG
Metall 21 F504-02DG
Wahlwelse AUSfuhl‘ung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
. F504-02DH -
NPT Anschlussgewinde F504-....N Filter
Halbautomat RK500SY, max. 12 bar F504-....M
Ablassautomat RK504SY, max. 12 bar F504-....R Y
16
ZUbehar, lose beigelegt
Befestigungswinkel aus Stahl BWO00-01
RK500SY
— A —+
¥
f
Druckverlust F504-02 20um Eingangsdruck [bar
[bar] 1,7 35 52 7 bar,
B C 0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
1 1
0,00
0 100 200 300 400 500 600 700

Volumenstrom [I/min]

*1 bej 7 bar Betriebsdruck und 0,33 bar Druckabfall

PDF CAD “=— Bestellbeispiel:
-

Anbaugerite: siehe Kapitel Druckluft-Wartungseinheiten e Bt F504-01AH

16.03



DRUCKLUFTFILTER AUS KUNSTSTOFF F035...F095

-
Beschreibung Modularer Druckluftfilter, der mit allen anderen Geraten der gleichen Serie ohne Doppelnippel verblockt
werden kann. Die standardméBigen Filterelemente werden von auBen nach innen durchstromt, die

Coalescing-Filterelemente, 0,01 pm, von innen nach auBen.
Filterelement 5, 20, 80 pm aus PE gesintert, 160 pm aus Edelstahl,
0,01 pm Coalescing aus Borosilikat sowie Aktivkohle
Abscheidegrad Coalescingelement 99,99% bei 0,01 um PartikelgroBe, Restédlgehalt < 5 mg/m?
Behilter Kunststoffausfiihrung mit Bajonettverschluss, mit Gewindeanschluss bei Serie 042 v
Entleerung Handablass mit halbautomatischer Entleerung, wahlweise Ablassautomat, kein Ablass bei Wasser

Betriebsdruck max. 7 bar bei Serie 035, max. 16 bar bei Serie 042, max. 12,5 bar bei Serie 050 bis 095
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C 5 bis 160 pm, Coalesc"']g
Werkstoffe Gehéuse: Nylon, POM bei Serie 035 und 042 Elastomere: NBR - -
Behdlter:  Polyamid Innenteile: Messing ) AktIVKOhIe, G1/8 bls G1
Abmessungen Behalter- Volumen- P, Filter- Anschluss- Bestell-
A B C  Ausfiihrung Inhalt strom max. porenweite gewinde Nummer
(mm mm  mm aus/ mit I méh* |/min*' bar pm G ) E
= Handablass mit halbautomatischer
Druckluftfilter Entleerung,  99,99% bei 0,01 ym FO
38 79 67 Kunststoff 0,008 45 750 7 20 G'% F035-01H s .
Kunststoff 40 670 5 F035-01G
f. Wasser o. Ablass 50 830 80 F035-01J _dbl -
Coalescing 7 115 0,01 F035-01C =
42 146 126 Kunststoff 0,02 75 1250 16 20 Gl F042-02H FO035
Kunststoff 63 1050 5 F042-02G
f. Wasser o. Ablass 79 1320 80 F042-02J
f. Wasser o. Ablass 87 1450 160 F042-02K
Coalescing 11 180 0,01 F042-02C
Kunststoff 87 1450 Aktivkohle F042-02A
52 174 148 Schutzkorb 0,04 150 2500 12,5 20 G% F050-03H S
126 2100 5 F050-03G
16 500 0,01 F050-03C
150 2500 Aktivkohle F050-03A ‘
F042
Filter
<>
16
Serie D |GE| F K L
F035 85|35 | 20 - 36
F042 10,5| 4,5 | 31 = 42
F050 16,0| 5,5 | 41 63 52 F050
Druckverlust F035 20pum Eingangsdruck [bar]
[bar] 4 6/ 7 bar
A 0,90
D 0,75
F 3 0,60
Y — ] ? 0,45
0,30
D F QE I 0,15
y |
A 3 =] o 0 150 300 450 600 750 900 1050
T*F*‘ OE s = T 1 — Volumenstrom [I/min]
D g = Druckverlust F042 20pum Eingangsdruck [bar]
T N T B [bar] 4 6 8 10 bar
: B > 0,90
‘ ~ 0,75
B 0,60
. S 045
0,30
0,15
0,00
F035 F042 F050 / FO52 / FO75 0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Volumenstrom [I/min]

*1 bei 10 bar Betriebsdruck und 1 bar Druckabfall, jedoch bei F035 sowie Filterelement 0,01 um nur 7 bar Betriebsdruck

PDF  CAD “_— Bestellbeispiel:
4
-

Anbaugerate: siehe Kapitel Druckluft-Wartungseinheiten e Bt F035-01H
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DRUCKLUFTFILTER AUS KUNSTSTOFF

F035...F095

Vs
Beschreibung Modularer Druckluftfilter, der mit allen anderen Geraten der gleichen Serie ohne Doppelnippel verblockt
werden kann. Die standardméaBigen Filterelemente werden von auBen nach innen durchstrémt, die

Coalescing-Filterelemente, 0,01 um, von innen nach auBen.

5, 20, 80 um aus PE gesintert, 160 pm aus Edelstahl,
0,01 pm Coalescing aus Borosilikat sowie Aktivkohle

Filterelement

Abscheidegrad Coalescingelement 99,99% bei 0,01 pm PartikelgréBe, Restolgehalt < 5 mg/m?
Behilter Kunststoffausflihrung mit Bajonettverschluss, mit Gewindeanschluss bei Serie 042
Entleerung Handablass mit halbautomatischer Entleerung, wahlweise Ablassautomat, kein Ablass bei Wasser
Betriebsdruck max. 7 bar bei Serie 035, max. 16 bar bei Serie 042, max. 12,5 bar bei Serie 050 bis 095
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C 5 bis 160 pm, Coa|escing
Werkstoffe Gehause: Nylon, POM bei Serie 035 und 042 Elastomere: NBR - -
Behdlter:  Polyamid Innenteile: Messing ) AkthKOhIe, G1/8 bls G1
N
Abmessungen Behilter- Volumen- P, Filter- Anschluss- Bestell-
A B C  Ausfiihrung Inhalt strom max. porenweite gewinde Nummer
(mm mm_ mm aus / mit I méh* |/min*' bar um G ) :
= Handablass mit halbautomatischer
Druckluftfilter Entleerung,  99,99% bei 0,01 ym FO
52 174 148 Schutzkorb 0,04 156 2600 12,5 20 Gl F052-04H
132 2200 5 F052-04G
17 500 0,01 F052-04C
156 2600 Aktivkohle F052-04A
63 204 173 Schutzkorb 0,10 186 3100 12,5 20 Gk F075-04H F052
165 2750 5 F075-04G
18 800 0,01 F075-04C
186 3100 Aktivkohle F075-04A
137 204 173 Schutzkorb 0,10 192 3200 12,5 20 G% F080-06H
168 2800 5 F080-06G
18 800 0,01 F080-06C
95 284 237 Schutzkorb 0,20 828 13800 12,5 20 G1 F095-08H
750 12500 5 F095-08G
F080
Filter
Wahlweise AUSfuhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
Ablassautomat C400200130 flir FO42 bis F0O95  FO..-0..R 16
ZUbehar, lose beigelegt
Befestigungssatz  aus Stahl fir FO95 BW00-02
Serie D [BE| F K L
F052 16,0| 55 | 41 [ 63 | 52
F075 17555 [ 45 | 75 | 63
F080 17,555 | 45 - 63 F095
F095 - - - |115 | 95
A Druckverlust FO75 20um Eingangsdruck [bar]
[bar] 4 6 8 10 bar
A | 0,90
0,75
D ﬁFﬂ oC 0,60
L | | . 0,45
O% #D 0,30
-+ = ‘ = 0,15
0,00
O M/ o] 0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800
| | Volumenstrom [I/min]
gg B Druckverlust F095 20pum Eingangsdruck [bar]
B 0 bar] 4 6 8 /10 bar
./ 0,90
/s 0,75
% 0,60
0,45
0,30
0,15
0,00
F080 F095 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
Volumenstrom [I/min]
*1 bei 10 bar Betriebsdruck und 1 bar Druckabfall, jedoch bei F035 sowie Filterelement 0,01 um nur 7 bar Betriebsdruck
bte: si i = inhei PDF CAD ‘-._ Bestellbeispiel:
Anbaugerite: siehe Kapitel Druckluft-Wartungseinheiten e Bt ‘= F052-04H
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KUNSTSTOFFFILTER MIT FDA-ZULASSUNG

FH

(" .
Beschreibung

Filterelement

Kunststofffilter fur Druckluft, Vakuum, neutrale Gase oder Flussigkeiten. Die Filterelemente werden von
auBen nach innen durchstrémt. Sie sind weitgehend korrosionsbesténdig und haben eine hervorragende
chemische Besténdigkeit. Die Filter diirfen einer direkten Sonneneinstrahlung nicht ausgesetzt werden.
Wahlweise mit FDA-zugelassenen EPDM-Elastomeren.

5 pm, 35 pm und 80 pm aus PE, 50 pm, 100 pm und 300 pm aus Edelstahl

Behilter aus transparentem Polyethersulfon (Polyester), 3 BaugréBen, einschraubbar, ohne Kondensatablass
Entleerung kein Ablass, da bei Druckluft keine Wasserabscheidung erfolgt
Betriebsdruck max. 10 bar bei 24 °C Differenzdruck max. 0,7 bar
Temperaturbereich 5 °C bis 52 °C
Reinigung mit lauwarmem Wasser und handelsiiblichem Spulmittel G1/8 bls G3A FDA
Werkstoffe Gehause: Polypropylen GFV 20% Filterelement:  Polyethylen, wahlweise Edelstahl e ’
Behélter: Polyethersulfon, transparent Elastomere: NBR, wahlweise FKM oder EPDM (FDA) fUI‘ Wasser, Gase, Vakuum
Abmessungen  Behilter- Volumenstrom Filter- Anschluss- Bestell-
A B C Inhalt Wasser Luft  porenweite gewinde Nummer
(mm mm  mm | I/min*"  |/min*' um G )
aFAirCom
H Betriebsdruck max. 10 bar NBR-O-Ring =
Fllter aus KunStStOff Differenzdruck max. 0,7 bar  Polyamid, Polypropylene FH g ‘-!—-_'
58 93 83 0,06 6 140 5 Gl% FH1-01G
180 35 FH1-01J
200 80 FH1-01L
74 95 85 0,06 8 180 5 G FH1-02G
230 35 FH1-02J
300 80 FH1-02L
74 99 87 006 10 220 5 G% FH1-03G FH1
280 35 FH1-03J
300 80 FH1-03L
75 103 89 0,06 12 260 5 G FH1-04G
330 35 FH1-04J
350 80 FH1-04L
90 124 112 0,17 14 400 5 G¥% FH2-03G A
500 35 FH2-03J i -
520 80 FH2-03L | —
90 128 113 0,17 16 480 5 G FH2-04G
600 35 FH2-04J
620 80 FH2-04L
90 133 116 0,17 18 560 5 G¥% FH2-06G
700 35 FH2-06J
720 80 FH2-06L
FH2
Wahlwelse AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstab fiigen
mit kurzem Behélter *2  kirzeres Filterelement, 4 I/min Wasser nur FH1 FHO-. .. Druckverlust FH1-02 Druckiuft  Eingangsdruck 3 bar
Edelstahl-Filterelement Metallgewebe 50 pm S; 100 ym T; 300 pm FHO-. .U P ] |
FHi-. .U 025
FH2-. .U 0,20
EPDM-Elastomere FDA-zugelassen FH.-...E 0.15
FKM -Elastomere FH.-...V Z;z
o:oo
0O . 0 30 60 9 120 150 180 210
ZUbehor, lose beigelegt Volumenstrom [iimin]
Befestigungswinkel aus Kunststoff flr FHO und FH1 BW17-01
fUr FH2 BW1 7_02 Druckverlust FH2-04 pruckiuft Eingangsdruck 3 bar
[bar] 5um 35um
A 0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
= 0,05
=
B ¢ lf> A o 0 80 160 240 320 400 480 560
l Eingang - I usgang Volumenstrom [I/min]
b ? Druckverlust FH 80 pum, Wasser Eingangsdruck 3 bar
3 [Ub:;] FHo, G1/4 FH1,G1/4 FH2, G1/2
0,25
1 0,20
* 0,15
- 0,10
* FHO/1: 23 0,05
FH2: 33 0.00
FH BW17-01 BW17-02 Schnittbild 0 2 4 6 8 10 12 14
Volumenstrom [l/min]
*1 pei 3 bar Betriebsdruck und 0,3 bar Druckabfall
*2\/olumenstrom um 35% reduziert, Hohe um 35 mm reduziert, Behalterinhalt 0,014 Liter
PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
www.aircom.net — FH1-01G
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» MAXI“-DRUCKLUFTFILTER F20

4 N
Beschreibung Druckluftfilter in modularer Blockbauweise mit auswechselbaren Gewindeanschlussstiicken. Verblockbar
mit Regler oder Oler ohne Verwendung von Doppelnippel. Jedes ,Maxi“-Gerat kann aus einer starren

Verrohrung genommen werden. Es sind hierfiir lediglich die beiden Befestigungsbolzen an den
Gewindestiicken zu entfernen.
Filterelement 40 pm, wahlweise 5 pm, aus Polypropylen
Behilter Metallausfiihrung mit Sichtglas
Entleerung Handablass standardmé&Big, wahlweise Halbautomat oder Ablassautomat, max. 12 bar v
Betriebsdruck max. 17 bar

Temperaturbereich 0 °C bis 70 °C
0 °C bis 50 °C bei Verwendung von Halbautomat oder Ablassautomat

Werkstoff Gehause:  Zinkdruck Sichtglas:  Polyureth -
crreene Behilter:  Zinkdruckguss Eiastomere: NBR ) G'a bis G1
Abmessungen Behilter- Volumen- P, Filter- Anschluss- Bestell-
A B C Ausfilhrung Inhalt  strom max. porenweite gewinde Nummer
(mm mm _ mm aus / mit I m"/h*' I/min*' bar um G )
» MaX|“'DrUCkIUfth Iter E:;?:;:Zl:llj?;max. 17 bar F20
89 191 171 Metall/Sichtglas 0,3 132 2200 17 40 Gl F20-02WJ
90 1500 5 F20-02WG
186 3100 40 G% F20-03WJ
138 2300 5 F20-03WG
288 4800 40 G2 F20-04WJ
216 3600 5 F20-04WG
F20
111 191 171 Metall/Sichtglas 0,3 408 6800 17 40 G% F20-06WJ
294 4900 5 F20-06WG
420 7000 40 G1 F20-08WJ
300 5000 5 F20-08WG =D [ H‘IL‘L =D
Eingang .| ,i Ausgang
l
Wahlweise Ausfl'.'lhl‘ung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
NPT Anschlussgewinde F20-0.W.N il
Halbautomat RK500SY, max. 12 bar F20-0.W.M |H" | =
Ablassautomat SAB05MD, max. 12 bar F20-0.W.R i
,
Schnittbild
ZUbehor, lose beigelegt 16
Befestigungssatz aus Stahl MK20-0100
[ A g ¢
| —‘ o ss RK500SY SA605MD
=T *__ A
1
| | ;
O | 1o
|
e
|
| F2 m i
B | c MK20-0100 I[Jbr:rcikverlus! 0 40p Eingangsdruck 7 bar
| 0,30
! 025
| 0,20
! | 0,15
[ 0.10
|

0,05
1 0,00
F20 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Volumenstrom [I/min]

*1 bei 7 bar Betriebsdruck und 0,33 bar Druckabfall

Anbaugerite: siehe Kapitel Druckluft-Wartungseinheiten

PDF  CAD @  Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= F20-02WJ
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DRUCKLUFTFILTER AUS MESSING, BIS 50 BAR

FM

/Beschreibung Filter mit Behélter ohne Sichtglas, &duBerst robust, fir Druckluft, neutrale Gase oder Flussigkeiten. )
Filterelement 50 pm, wahlweise 5 pm, aus Edelstahl Behélter Edelstahlausfiihrung ohne Sichtglas
Entleerung Verschlussschraube standardméaBig
wabhlweise nur fur Druckluft Handablass (30 bar), Ablassautomat (16 bar)
Betriebsdruck max. 50 bar (ohne Ablass), wahlweise Handablass (max. 30 bar) oder Ablassautomat (max. 16 bar)
Temperaturbereich 0 °C bis 80 °C, FKM oder EPDM '
0 °C bis 130 °C, Hochtemperaturausfiihrung, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C
oder Tieftemperaturausfiihrung bis -40 °C
Werkstoffe Gehéause: Messing .
Behalter: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404, Messing bei FM-01/-A2 G4 bis G2, max. 50 bar
Elastomere:  FKM, wahlweise EPDM .
L Innenteile: Messing und Kunststoff (nicht bei Hochtemperaturausfiihrung) ) '40 °C bIS 130 °C
Abmessungen Behalter- Volumen- P, Filter- Anschluss- Bestell-
A B C Ausfiihrung Inhalt strom max. porenweite gewinde Nummer
mm mm mm aus I m7h* I/min*' bar um G
. J
Filter aus MeSSing mit Verschlussschraube, Betriebsdruck max. 50 bar, 50 pm FM
40 92 81 Messing 0,03 45 750 50 50 Gl FM-01
5 FM-01G
40 92 81 Messing 0,03 45 750 50 50 Gl FM-A2
5 FM-A2G
64 140 125 Edelstahl 0,14 54 900 50 50 Gl FM-02
5 FM-02G
0,01 FM-021 FM-02/-03
64 140 125 Edelstahl 0,14 60 1000 50 50 G¥% FM-03
5 FM-03G
0,01 FM-03I
79 150 130 Edelstahl 0,20 150 2500 50 50 G2 FM-04
5 FM-04G
0,01 FM-04I
136 194 167 Edelstahl 0,50 432 7200 50 50 G% FM-06
5 FM-06G
0,01 FM-06l
Filter 136 194 167 Edelstahl 0,50 432 7200 50 50 G1 FM-08
“ 5 FM-08G
, 0,01 FM-08l FM-08/-08
16 247 194 167  Edelstahl 0,50 432 7200 50 50 G1% FM-10
5 FM-10G
0,01 FM-10l R,ru?kverlust FM-03 Eingangsdruck [bar]
ar
247 194 167 Edelstahl 0,50 432 7200 50 50 G172 FM-1A 030 L S
5 FM-1AG 0,25
0,01 FM-1Al 020
0,15
180 297 215 Edelstahl 1,00 900 15000 50 50 G1'%2 FM-12 0,10
5 FM-12G 0,05
0,00
180 297 215 Edelstahl 1,00 960 16000 50 50 G2 FM-16 0 200 400 600 800 1000 1200 1400
5 FM'16G Volumenstrom [I/min]
Druckverlust FM-04 Eingangsdruck [bar]
[bar] 1,7 35, 52 7 bar
0,30
0,25
0,20
0,15
A 0,10
0,05
| 0,00
:%> 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
— — Volumenstrom [I/min]
e e
f Druckverlust FM-08 Eingangsdruck [bar]
%>>|:$>_<% ‘ [bar] 1,7 35/ 52 7 bar
: 0,30
T T B c 0,25
B | 0,20
C ‘ 0,15
| 0,10
0,05
A 0,00
FM-01/-A2 FM-02/-03/-04 0 1200 2400 3600 4800 6000 7200 8400
Volumenstrom [I/min]
*1 bej 7 bar Betriebsdruck und 0,33 bar Druckabfall
ate: si i 4 inhei PDF CAD ‘-.— Bestellbeispiel:
Anbaugerite: siehe Kapitel Druckluft-Wartungseinheiten e Bt ‘= FM-01
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DRUCKLUFTFILTER AUS MESSING, BIS 50 BAR

FM

/Beschreibung Filter mit Behalter ohne Sichtglas, duBerst robust, fur Druckluft, neutrale Gase oder Flussigkeiten. )
Filterelement 50 um, wahlweise 5 ym, aus Edelstahl Behélter Edelstahlausfiihrung ohne Sichtglas
Entleerung Verschlussschraube standardmaBig
wahlweise nur fir Druckluft Handablass (30 bar), Ablassautomat (16 bar)
Betriebsdruck max. 50 bar (ohne Ablass), wahlweise Handablass (max. 30 bar) oder Ablassautomat (max. 16 bar)
Temperaturbereich 0 °C bis 80 °C, FKM oder EPDM v
0 °C bis 130 °C, Hochtemperaturausfiihrung, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C
oder Tieftemperaturausfiihrung bis -40 °C
Werkstofte g:::ﬁ:f glde;zltgil 316L, W.-Nr. 1.4404, Messing bei FM-01/-A2 G's bis G2, max. 50 bar
Eimgge' l'\:AKe’}sAsyir‘?I;EL\AéjeESnEsfgggf (nicht bei Hochtemperaturausfiihrung) ) '40 °C bIS 130 °C
Abmessungen Behilter- Volumen- P, Filter- Anschluss- Bestell-
A B C Ausfiihrung Inhalt strom max. porenweite gewinde Nummer
(mm mm _ mm aus I m7h* I/min*' bar um G )
Wahlweise Aus'ﬁjhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
NPT Anschlussgewinde FM-..N
bis -40 °C Tieftemperaturausfiihrung FM-. . X51
bis 130 °C Hochtemperaturausfiihrung FM-..X54
Handablass max. 30 bar FM-..H
Ablassautomat aus Edelstahl max. 16 bar fur G¥ (02) FM-..R
EPDM-Elastomere FM-..E
Kohlendioxyd CO, FM-..03
Argon Ar FM-..05
Stickstoff N, FM-..07
Helium He FM-..09
Wasserstoff H, FM-.. 11
Methan CH, FM-..13
Sauerstoff 0, FM-..15
Propan CsHe FM-..16
Lachgas N,O FM-..17
fiir Wasser nur 50 pm fir G¥ (02) bis G2 FM-.. W
Flanschanschluss  siehe Kapitel Edelstahlgerate / Flansche FM-..F.
BWO00-59S
L‘\-.
| 1 12_\
\“\\ Moz ]
- T
ZUbehar, lose beigelegt I -,E>
Befestigungswinkel aus Edelstahl fir G¥ (02) und G% BWO00-17S 30 280 '\?1\9
fir G¥2 BWO00-18S o
firG%  bis G1% (1A) BW00-59S &
Befestigungssatz aus Stahl flir G1%2 (12) und G2 BWO00-61 . 5?@
J o)
e o
A BWO00-61

] —

|l_| r—||

1 iH 2 M

' ] |

]

(@]

FM-06/-08/-10/-1A

T
FM-12/-16

*1 bej 7 bar Betriebsdruck und 0,33 bar Druckabfall

Anbaugerite: siehe Kapitel Druckluft-Wartungseinheiten

PDF CAD

www.aircom.net

= [l =>
Eingang [gp ¢ | Ausgang

o

Schnittbild

Bestellbeispiel:
BWO00-17S

16.09
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Druckverlust

»OTANDARD“-DRUCKLUFTFILTER

F602

F602-02J 40pm

Eingangsdruck [bar]

Druckverlust
b

F602-04J 40pm

Eingangsdruck [bar]

17 35 52 [bar]
0,30 0,30
0,25 7 bar 0,25
0,20 0,20
0,15 0,15
0,10 0,10
0,05 0,05
0,00 0,00

0 250 500 750 1000 1250 0 360

*1 156 7 bar Betriebsdruck und 0,33 bar Druckabfall

Anbaugerite: siehe Kapitel Druckluft-Wartungseinheiten

16.10

Volumenstrom [I/min]

*;

2

1,7

35

52 / 7bar

720

vom néchst groBeren Filter reduziert

1080

1440

1800 2160 2520
Volumenstrom [I/min]

PDF

www.aircom.net

Druckverlust
[bar]

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00

/Beschreibung Druckluftfilter mit groBem Durchfluss und kleinen Abmessungen, robuste Ausfiihrung, bewéhrte Baureihe.\
In allen gangigen Nennweiten verfligbar, in vielen Varianten.
Filterelement 40 um, wahlweise 5 um, bis G1 aus Polypropylen, ab G1% aus Sinterbronze
Behilter Kunststoffausfiihrung mit und ohne Schutzkorb bis G2 Metallausfiihrung mit und ohne Sichtglas
Entleerung Handablass standardméBig, max. 21 bar
wahlweise interner Ablassautomat, max. 12 bar bzw. 16 bar oder externer Ablassautomat, max. 18 bar
Betriebsdruck max. 11 bar bei Kunststoffbehélter v
max. 17 bar bei Metallbehalter mit Sichtglas
max. 21 bar bei Metallbehélter ohne Sichtglas
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C bei Kunststoffbehalter sowie bei Verwendung von Ablassautomat
0 °C bis 70 °C bei Metallbehalter mit Sichtglas
0 °C bis 80 °C bei Metallbehalter ohne Sichtglas, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -30 °C
Werkstoff Gehduse:  Zinkdruck Behélter: Pol than, Zinkdruck der Stahl =
erkstoffe EIZS?:;Zre: NIS,R ruckguss ehélter: Polyurethan, Zinkdruckguss oder Stal G1/4 blS G2
/Abmessungen Behilter- Volumen- P, Filter- Anschluss- Bestell-
A B C  Ausfiihrung Inhalt strom max. porenweite gewinde Nummer
\mm mm mm  aus/mit I m¥h* I/min*' bar um G )
yotandard“-Druckluftfilter  mit Handablass F602
71 158 145 Kunststoff/Schutzk. 0,15 84 1400 11 40 G%  F602-02BJ
Metall/Sichtglas 17 F602-02WJ
71 158 145 Kunststoff/Schutzk. 0,15 66 1100 11 5 G%  F602-02BG
Metall/Sichtglas 17 F602-02WG
71 158 145 Kunststoff/Schutzk. 0,15 126 2100 11 40 G%  F602-03BJ
Metall/Sichtglas 17 F602-03WJ F602-02WJ/-03WJ/-04WJ
71 158 145 Kunststoff/Schutzk.0,15 102 1700 11 5 GY%  F602-03BG Metallbehalter mit Sichtglas
Metall/Sichtglas 17 F602-03WG
71 158 145 Kunststoff/Schutzk. 0,15 144 2400 11 40 G F602-04BJ
Metall/Sichtglas 17 F602-04WJ
71 158 145 Kunststoff/Schutzk.0,15 108 1800 11 5 G2  F602-04BG
Metall/Sichtglas 17 F602-04WG
116 223 200 Metall/Sichtglas 0,50 426 7100 17 40 G%  F602-06WJ
116 295 272 Stahl 1,00 21 F602-06EJ
116 223 200 Metall/Sichtglas 0,50 318 5300 17 5 G%  F602-06WG
116 295 272 Stahl 1,00 21 F602-06EG
116 223 200 Metall/Sichtglas 0,50 588 9800 17 40 G1 F602-08WJ
116 295 272 Stahl 1,00 21 F602-08EJ F602-06WJ/-08WJ
Metallbehalter mit Sichtglas
116 223 200 Metall/Sichtglas 0,50 438 7300 17 5 G1 F602-08WG
116 295 272 Stahl 1,00 21 F602-08EG
132 242 210 Metall/Sichtglas 0,5 66011000 17 40 G1%*2 F602-10WJ
132 315 283 Stahl 1,0 21 F602-10EJ
132 242 210 Metall/Sichtglas 0,5 492 8200 17 5 G1%*2 F602-10WG
132 315 283 Stahl 1,0 21 F602-10EG

F602-10WJ/-12WJ
Metallbehélter mit Sichtglas

F602-08J ao0pm

Eingangsdruck [bar]

0

10000

1,7 35 52 / 7bar
2000 4000 6000 8000
Volumenstrom [I/min]
MNmmm  Besiellbeispiel:
F602-02BJ



»OTANDARD“-DRUCKLUFTFILTER

F602

-
Beschreibung
Filterelement
Behélter
Entleerung

Betriebsdruck

Temperaturbereich

~
Druckluftfilter mit groBem Durchfluss und kleinen Abmessungen, robuste Ausflihrung, bewahrte Baureihe.

In allen géngigen Nennweiten verfiigbar, in vielen Varianten.

40 um, wahlweise 5 um, bis G1 aus Polypropylen, ab G1% aus Sinterbronze

Kunststoffausfiihrung mit und ohne Schutzkorb bis G2 Metallausfuhrung mit und ohne Sichtglas
Handablass standardméBig, max. 21 bar

wahlweise interner Ablassautomat, max. 12 bar bzw. 16 bar oder externer Ablassautomat, max. 18 bar
max. 11 bar bei Kunststoffbehalter

max. 17 bar bei Metallbehélter mit Sichtglas

max. 21 bar bei Metallbehélter ohne Sichtglas

0 °C bis 50 °C bei Kunststoffbehélter sowie bei Verwendung von Ablassautomat

0 °C bis 70 °C bei Metallbehalter mit Sichtglas

0 °C bis 80 °C bei Metallbehalter ohne Sichtglas, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -30 °C

Werkstoffe Gehduse:  Zinkdruckguss Behalter: Polyurethan, Zinkdruckguss oder Stahl .
N Elastomere: NBR G1/4 bIS G21/2
Abmessungen Behilter- Volumen- P, Filter- Anschluss- Bestell-
A B C Ausfiihrung Inhalt strom max. porenweite gewinde Nummer
(mm mm mm aus/ mit I m¥h* I/min*' bar um G )
yStandard“-Druckluftfilter mitHandablass F602
132 242 210 Metall/Sichtglas 0,5 660 11000 17 40 G1%2  F602-12WJ
132 315 283 Stahl 1,0 21 F602-12EJ
132 242 210 Metall/Sichtglas 0,5 492 8200 17 5 Gi1%.  F602-12WG
132 315 283 Stahl 1,0 21 F602-12EG
160 330 281 Metall/Sichtglas 0,5 1740 29000 17 40 G2 F602-16WJ
160 407 358 Stahl 1,0 21 F602-16EJ F602-10E/-12EJ
160 330 281 Metall/Sichtglas 0,5 1800 30000 17 40 G2%  F602-20WJ mit Stahlbehalter
160 407 358 Stahl 1,0 21 F602-20EJ
Wahlweise AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
NPT Anschlussgewinde fur G% bis G2~ F602-....N
Ablassautomat SA605MD, max.12 bar fir G% bis G2  F602-....R
SA602D, SA603D fiir Stahlbehélter, max.18 bar fir G% bis G2~ F602-....Q
SA702MD, max.16 bar fir G3% bis G2  F602-....W F602-16WJF
Flanschanschluss  siehe Kapitel Edelstahlgeréte / Flansche F602-....F. mit Flans;hanschluss
RK602SY SA605MD
Druckverlust F602-12 40pm Eingangsdruck [bar]
[bar] 17 35 52
0,30
0,25 7 bar
be. A -] 0,20
0,15
i . _ r—.‘ = 0,10
—! v_‘_l‘;\r J .;1> 0,05
| —| == Ausgang 0,00
i | ] |[ | | I ..-:! 0 2000 4000 6000 8000 10000
L i ) [ Volumenstrom [I/min]
B ] Druckverlust F602-16 aoum Eingangsdruck [bar]
) ('\_ [bar] 17 35 52 7 bar
2 N e C 030
y 0% 02s
— O Ir’_"- 'C' 0,20
| |\ ) 0,15
. ! / 0,10
! j__ 005
T N 0,00
F602 Schnittbild 0 4000 8000 12000 16000 20000 24000 28000
Volumenstrom [I/min]
*1 pei 7 bar Betriebsdruck und 0,33 bar Druckabfall
ate: si i g inhei PDF CAD ‘-.— Bestellbeispiel:
Anbaugerite: siehe Kapitel Druckluft-Wartungseinheiten e Bt ‘= F602-12WJ
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DRUCKLUFTFILTER SERIE ,,D“, BIS 30 BAR FD

/Beschreibung Robuster, preiswerter Druckluftfilter aus Aluminium. )
Filterelement 0,01 pm Coalescing (bis -04), 5 pm und 50 ym
Abscheidegrad Coalescingelement 99,99 % bei 0,01 pm PartikelgréBe
Behilter Metallausfiihrung mit und ohne Sichtglas
Entleerung Halbautomat standardmaBig, max. 16 bar,
wahlweise Handablass, max. 30 bar oder Ablassautomat, max. 16 bar
Betriebsdruck max. 16 bar bei Metallbehalter mit Sichtglas v
max. 30 bar bei Metallbehélter ohne Sichtglas
Temperaturbereich  -10 °C bis 50 °C bei Metallbehalter mit Sichtglas (-01 bis -04 / -12 / -16)
1918 LR g0 S e ey fosbe .
Werkstoffe Gehduse:  Aluminium G1/8 bls G2
Bendler Al ) 0,01/5/20/50 pm
e . i N
Abmessungen Behilter- Volumen- P, Filter- Anschluss- Bestell- N~
A B C Ausfilhrung Inhalt strom max. porenweite gewinde Nummer !ﬂ
(mm mm  mm aus/ mit I m7h* I/min*' bar um G ) i 5
Druckluftfilter Serie ,,D“ mit Halbautomat, 99,99 % bei 0,01 ym FD
40 145 127 Metall/Sichtglas 0,05 21 350 16 50 G'% FD-01MJ
16 270 16 5 FD-01MG
Metall/Sichtglas 0,05 4 70 16 0,01 FD-01MI
40 145 127 Metall/Sichtglas 0,05 24 400 16 50 GV FD-02MJ
18 300 16 5 FD-02MG FD-01/-02
Metall/Sichtglas 0,05 4 70 16 0,01 FD-02MI
-_-\m-
64 176 148 Metall/Sichtglas 0,18 144 2400 16 50 G% FD-03MJ ','-
108 1800 16 5 FD-03MG "
Metall/Sichtglas 0,18 27 450 16 0,01 FD-03MI -y
64 176 148 Metall/Sichtglas 0,18 156 2600 16 50 G2 FD-04MJ ]
120 2000 16 5 FD-04MG |
Metall/Sichtglas 0,18 30 500 16 0,01 FD-04MI :
130 205 177 Metall/Sichtglas 0,50 420 7000 16 50 G% FD-06MJ
318 5300 16 5 FD-06MG
FD-03/-04
130 205 177 Metall/Sichtglas 0,50 510 8500 16 50 G1 FD-08MJ
384 6400 16 5 FD-08MG
Typ D OE
FD-01/02 30 | 45
FD-03/04 51 5,5
FD-06/-08
Druckverlust FD-02MJ Eingangsdruck [bar]
[har] 3 5 7 bar
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
I — I~ g 1 eE A 0,05
hDﬂ OE T iy | O 7 N il | 000 0 50 100 150 200 250 300 350
R d :> E l_l: @m»’j ﬂ - Volumenstrom [limin]
| - T L ~
‘ Druckverlust FD-04MJ Eingangsdruck [bar]
[bar] 3 5 7 bar
B i | C B 0,30
B i 025
I 0,20
1 0,15
o 0,10
T—7 0,05
r— 0,00
FD-01/-02 FD-03/-04 FD-06/-08 0 350 700 1050 1400 1750 2100 2450

Volumenstrom [l/min]

*1 bej 7 bar Betriebsdruck und 0,33 bar Druckabfall

Anbaugerite: siehe Kapitel Druckluft-Wartungseinheiten

PDF  CAD @  Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= FD-01MJ
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DRUCKLUFTFILTER SERIE ,,D“, BIS 30 BAR

FD

*1 bej 7 bar Betriebsdruck und 0,33 bar Druckabfall

Anbaugerate: siehe Kapitel Druckluft-Wartungseinheiten

PDF CAD

www.aircom.net

/Beschreibung Robuster, preiswerter Druckluftfilter aus Zinkdruckguss. )
Filterelement 0,01 pm Coalescing (bis -04), 5 pm und 50 ym
Abscheidegrad Coalescingelement 99,99 % bei 0,01 pm PartikelgréBe
Behilter Metallausfiihrung mit und ohne Sichtglas
Entleerung Halbautomat standardmaBig, max. 16 bar,
wahlweise Handablass, max. 30 bar oder Ablassautomat, max. 16 bar
Betriebsdruck max. 16 bar bei Metallbehalter mit Sichtglas v
max. 30 bar bei Metallbehélter ohne Sichtglas
Temperaturbereich  -10 °C bis 50 °C bei Metallbehalter mit Sichtglas (-01 bis -04 / -12 / -16)
£0:8 55 S e o S foo e
- is .
Werkstoffe CBierr:éluse: ﬁluminium G's bis G2
altor n
\ Eleas?or?nrere: Nggﬂnlum ) 0,01 /5/20 /50 um
Abmessungen Behalter- Volumen- P, Filter- Anschluss- Bestell- - st
A B C Ausfilhrung Inhalt strom max. porenweite gewinde Nummer - i
. 3 . . t-‘:
(mm mm  mm aus/ mit I m’/h*"  I/min*' bar um G ) |
Druckluftfilter Serie ,,D“ mit Halbautomat, 99,99% bei 0,01 ym FD
241 205 177 Metall/Sichtglas 0,5 570 9500 16 50 G1% FD-10MJ '
432 7200 16 5 FD-10MG
L
241 205 177 Metall/Sichtglas 0,5 600 10000 16 50 Gl FD-1AMJ -
450 7500 16 5 FD-1AMG
FD-10/-1A
215 265 223 Metall/Sichtglas 1,2 1800 30000 16 50 Gl FD-12MJ
1,2 1380 23000 16 5 FD-12MG .
215 265 223 Metall/Sichtglas 1,2 1800 30000 16 50 G2 FD-16MJ li 'l E’
1,2 1380 23000 16 5 FD-16MG T
-
FD-12/-16
. . Filter
Wahlwelse AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstab fiigen |;’> . . | |;’> 0
Betriebsdruck 30 bar Metallbehalter ohne Sichtglas, mit Handablass FD-..N.H Eingang | et " Ausgang Y
Handablass max. 16 bar FD-....H lelg t..:J‘i 16
Ablassautomat Entleerung durch Schwimmer, max. 16 bar ~ fir G% bisG2  FD-....R 8 8
= #
-
Zubehor, lose beigelegt ﬁ
(1]
Befestigungswinkel aus Edelstahl flr G% bis G1%2 (1A)  BW00-59S Schnittbild
aus Stahl fir G1%2(12)und G2 BW0O0-61
Druckverlust FD-08MJ Eingangsdruck [bar]
[bar] 3 5/ 7bar
0,30
A 0,25
| A | 0,20
‘ ‘ —1 ‘ —1 0,15
O 1 0,10
- 0,05
,, O N 0,00
] — 0 2000 4000 6000 8000 10000
Volumenstrom [I/min]
Druckverlust FD-16MJ Eingangsdruck [bar]
B [bar] 3 5 7 bar
B 0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
- I 0,00
FD-10/-1A FD-12/-16 0 4000 8000 12000 16000 20000 24000 28000

Volumenstrom [I/min]

“-— Bestellbeispiel:
— FD-10MJ

16.13
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»MICRO"“-VOR- UND FEIN-COALESCINGFILTER

FG

4 ]
Vorfilter V

Beschreibung Grobfilter zum Ausscheiden

von Wasser und Feststoffverunreinigungen.
3 pm Anstrdmung von innen nach auBen.

Filterelement

Feinfilter Z

Filter zum Ausscheiden von OI, Wasser und Feststoffverunreini-
gungen. Bestandig gegen mineralische und synthetische Ole.

1 um Anstrdmung von innen nach auBen.

~

Abscheidegrad 99,99% bei 3 ym PartikelgréBe 99,9999% bei 1 um PartikelgroBe, Restdlgehalt < 0,1 mg/m®
Filterwechsel Ab 0,35 bar Differenzdruck sollte die Reinigung erfolgen.  ap o 35 par Differenzdruck ist das Filterelement zu wechseln v
Bei Feststoffverunreinigung von innen nach auBen abblasen. spétéstens nach einem Jahr. !
Olverschmutzung in Seifenlauge reinigen.
Entleerung Ablassautomat standardmaBig, wahlweise Handablass
Temperaturbereich 1 °C bis 65 °C 1/3 pm, bis G3
Betriebsdruck max."16 bar . . . 0 1 m /ms ReStOI ehalt
\Werkstoffe Gehduse und Behalter: Aluguss chromatiert und pulverbeschichtet ] g 9
Abmessungen Behilter- Volumen- Filter- Anschluss- Bestell-
A B C  Ausfilhrung Inhalt strom porenweite  gewinde Nummer
mm mm mm aus / mit | m’/h** |/min*! pm G
o J
,Micro“-Vorfilter 3 pm 999% Abscheideqrad, max. 16 br FG.V
69 194 173 Aluminium/ 0,2 30 500 3 Gl FG-02V
89 293 269 Ablassautomat 0,8 60 1000 G% FG-03V
89 293 269 0,8 108 1800 G2 FG-04V
89 293 269 0,8 132 2200 G% FG-A6V
109 393 359 1,8 180 3000 G% FG-06V
109 393 359 1,8 270 4500 G1 FG-08V
109 540 506 2,7 372 6200 G1%  FG-10V
109 540 506 2,7 432 7200 G1%  FG-1AV
150 576 535 4,9 732 12200 G1%2  FG-12V FG-04V
150 954 913 8,0 1050 17500 G2 FG-16V
188 759 703 10,3 1800 30000 G2%  FG-20V
188 939 903 12,7 2220 37000 G3 FG-24V
,Micro“-Feinfilter 1 pm Restolgenat <0 mame, max. t0ar - FG.Z
69 194 173 Aluminium/ 0,2 30 500 1 GV FG-02Z
89 293 269 Ablassautomat 0,8 60 1000 G% FG-03Z
89 293 269 0,8 108 1800 G2 FG-04Z
89 293 269 0,8 132 2200 G% FG-A6Z
109 393 359 1,8 180 3000 G% FG-06Z
109 393 359 1,8 270 4500 G1 FG-08Z
109 540 506 2,7 372 6200 G1%  FG-10Z
109 540 506 2,7 432 7200 G1%2  FG-1AZ
150 576 535 4,9 732 12200 G12  FG-12Z
150 954 913 8,0 1050 17500 G2 FG-16Z
188 759 703 10,3 1800 30000 G2%  FG-20Z FG-04z
188 939 903 12,7 2220 37000 G3 FG-24Z
Wahlweise Aus'ﬁjhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
Differenzdruckmanometer FG-...D
Elementpriifindikator FG-... E
weitere GroBen
ZUbehar, lose beigelegt -
Befestigungssatz aus Stahl flr G¥a BWO00-52 !
fur G% bis G% (A6) BWO00-53 |
flir G3% (06) bis G1% BWO00-54 N i c
fir G1%2 (12) und G2 BWO00-55 i
firG2%  und G3 BWO00-56 |
|
|
|
Umrechnungsfaktor zur Bestil ing des Volumenstroms fiir andere Betriebsdriicke
Betriebsdruckinbar [ 1 [ 2 [ 3[4 [ 5[6 [ 7 [8 9 [to][1n]12]13]14]15] 16
Faktor [0,25]0,38] 0,5 [0,65[0,75[0,88] 1 [1,13]1,25]1,38] 1,5 [1,63[1,75[1,88] 2 [2,13 FG
*1 bei 7 bar Betriebsdruck und offenem Ausgang. Druckverlust im Neuzustand 20 mbar beim Vorfilter
und 30 mbar beim Universalfilter. Der maximale Volumenstrom ist 10% héher als der angegebene.
PDF  CAD @  Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= FG-02V
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»MICRO"“-FEINST-COALESCING- UND AKTIVKOHLEFILTER

FG

Vs

Feinstfilter X Aktivkohlefilter A

Filter zum Ausscheiden von OI, Wasser und Feststoff-
verunreinigungen aus Druckluft und neutralen Gasen.
Bestandig gegen Mineraldle und synthetische Ole.

0,01 pm Anstrémung von innen nach auBen.

Beschreibung tivkohieel
und Gerlichen.

Filterelement

Aktivkohleelement zum Ausfiltern von Oldunsten

Anstrémung von innen nach auBen.

~

Abscheidegrad 99,99999% bei 0,01 pm PartikelgroBe Restolgehalt < 0,003 mg/m’ bei 7 bar und 20 °C
Restolgehalt < 0,01 mg/m’ bei 7 bar und 20 °C \\JZ
Filterwechsel Ab 0,35 bar Differenzdruck ist das Filterelement Ab 0,35 bar Differenzdruck ist das Filterelement
zu wechseln, spatestens nach 3 Monaten. zu wechseln, spatestens nach 3 Monaten.
Entleerung Ablassautomat standardmasBig, wahlweise Handablass Handablass standardméBig
Temperaturbereich 1 °C bis 65 °C 1 °C bis 30 °C H
Betriebsdruck max. 16 bar 0’01 Hm, bis G3
Werkstoffe Gehéuse und Behalter: Aluguss chromatiert und pulverbeschichtet 0,003 mg /m3 Rest()lgehalt
Abmessungen Behilter- Volumen- Filter- Anschluss- Bestell-
A B C  Ausfilhrung Inhalt strom porenweite  gewinde Nummer
(mm mm  mm aus / mit | m’/h** |/min*! pm G )

Feinstfilter 0,01 mg/m?® Restol s To G
69 194 173 Aluminium/ 0,2 30 500 0,01 G FG-02X
89 293 269 Ablassautomat 0,8 60 1000 G% FG-03X
89 293 269 0,8 108 1800 Gl FG-04X
89 293 269 0,8 132 2200 G3% FG-A6X
109 393 359 1,8 180 3000 G% FG-06X
109 393 359 1,8 270 4500 G1 FG-08X
109 540 506 2,7 372 6200 Gi1%  FG-10X
109 540 506 2,7 432 7200 G1%2  FG-1AX
150 576 535 4,9 732 12200 G1%.  FG-12X FG-04X
150 954 913 8,0 1050 17500 G2 FG-16X
188 759 703 10,3 1800 30000 G2%.  FG-20X
188 939 903 12,7 2220 37000 G3 FG-24X
AkthkOhIefiIter 0,003 mg/m3 Restdl mit Handablass, max. 16 bar FG. A i
69 185 164 Aluminium/ 0,2 30 500  Aktivkohle G FG-02A ]
89 284 260 Handablass 0,8 60 1000 G% FG-03A b
89 284 260 0,8 108 1800 G2 FG-04A
89 284 260 0,8 132 2200 G% FG-A6A
109 384 350 1,8 180 3000 G% FG-06A
109 384 350 1,8 270 4500 G1 FG-08A
109 531 497 2,7 372 6200 Gi1%  FG-10A
109 531 497 2,7 432 7200 G1%2 FG-1AA
150 567 526 4,9 732 12200 G1%2  FG-12A
150 945 904 8,0 1050 17500 G2 FG-16A
188 748 694 10,3 1800 30000 G2%  FG-20A it Diﬁere:féf:&iammeter
188 930 894 12,7 2220 37000 G3 FG-24A
Wahlweise Aus'ﬁjhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
Differenzdruckmanometer FG-...D
Elementpriifindikator FG-... E
weitere GroBen
ZUbehar, lose beigelegt
Befestigungssatz aus Stahl fir GVa BWO00-52
flr G% bis G3% (A6) BWO00-53
flir G3% (06) bis G1% BWO00-54
fiir G1% (12) und G2 BW00-55 B ¢
flr G272 und G3 BWO00-56
Umrech faktor zur Besti ing des Volumenstroms fiir andere Betriebsdriicke
Betriebsdruckinbar [ 1 [ 2 [ 3[4 [ 5[6 [ 7 [8 ]9 [10]11[12]13[14][15] 16
Faktor [0,25]0,38] 0,5 [0,65[0,75[0,88] 1 [1,13]1,25]1,38] 1,5 [1,63[1,75[1,88] 2 [2,13 EG
*1 bei 7 bar Betriebsdruck und offenem Ausgang. Druckverlust im Neuzustand 50 mbar beim Feinstfilter
und 90 mbar beim Super-Feinstfilter. Der maximale Volumenstrom ist 10% héher als der angegebene.
PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= FG-02X

16.15
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/Beschreibung Druckluftfilter fiir einen Betriebsdruck bis 60 bar, mit verschiedenen Filterporenweiten.
Die Einbaulage ist senkrecht, die Durchflussrichtung ist durch einen Pfeil gekennzeichnet
Filterelement 5 pm und 40 um aus Sinterbronze, 0,01 pm Coalescing aus Borosilikatfaser mit Edelstahl-Stiitzmantel
und Schaumstofthiille
Abscheidegrad Coalescingelement 99,999% Abscheidegrad bei 0,01 pm PartikelgroBe
Behilter Metallausfiihrung ohne Sichtglas \\JZ
Entleerung Handablass standardméBig
Betriebsdruck max. 60 bar
Temperaturbereich 0 °C bis 90 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -30 °C .
Werkstoffe Gehaduse:  Aluminium schwarz eloxiert 40/60 bal’, bIS G2
Behélter: Messi bei G% bis G1 Aluminium bei G1%2 und G2
S EIZs?orenrere: N;;smg o ° uminm b o 0,01 /5/40 pm
Abmessungen Behalter- Volumen- Filter- Anschluss- Bestell-
A B C Ausfiihrung Inhalt strom porenweite gewinde Nummer
(mm mm  mm aus | m’/h** |/min*! um G
Hochdruckfilter bis 40 bar mi Handabiass, 99,999% vei 0,01 ym F445
72 200 168 Metall 0,08 162 2700 40 G%2 F445-03EL
65 200 168 168 2800 G2 F445-04EL
92 210 170 Metall 0,10 198 3300 G%2 F445-06EL
80 210 170 210 3500 G1 F445-08EL
150 285 243 Metall 0,30 1200 20000 G112 F445-12EL
140 285 243 1320 22000 G2 F445-16EL
72 200 168 Metall 0,08 126 2100 5 G% F445-03GL
65 200 168 138 2300 Gl F445-04GL
92 210 170 Metall 0,10 156 2600 G¥%? F445-06GL
80 210 170 168 2800 G1 F445-08GL
150 285 243 Metall 0,30 900 15000 G112 F445-12GL
140 285 243 1080 18000 G2 F445-16GL
72 200 168 Metall 0,08 150 2500 0,01 G%2 F445-03IL
65 200 168 162 2700 G2 F445-04IL
92 210 170 Metall 0,10 192 3200 G%2 F445-061L
80 210 170 204 3400 G1 F445-08IL
150 285 243 Metall 0,30 1140 19000 G112 F445-12IL
140 285 243 1260 21000 G2 F445-16IL
Hochdruckfilter bis 60 bar mit Handabiass, 99,999% bei 0,01 ym F465
72 185 160 Metall 0,08 162 2700 40 G¥%"? F465-03EL
65 185 160 168 2800 G2 F465-04EL
92 200 170 Metall 0,10 198 3300 G2 F465-06EL
80 185 160 210 3500 G1 F465-08EL F465-08, 60 bar
72 185 160 Metall 0,08 126 2100 5 G%2 F465-03GL
65 185 160 135 2300 Gl F465-04GL
92 200 170 Metall 0,10 156 2600 G342 F465-06GL
80 200 170 168 2800 G1 F465-08GL
72 185 160 Metall 0,08 150 2500 0,01 G¥%2 F465-03IL
65 185 160 162 2700 G2 F465-04IL
92 200 170 Metall 0,10 192 3200 G2 F465-061L
80 200 170 204 3400 G1 F465-08IL
Wahlweise AUSfﬁhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hi fiigen
fiir Sauerstoff speziell gereinigt F4.5-...15

Zubehbr, lose beigelegt

Befestigungswinkel aus Stahl fir G% und G%- BWO00-15
P , fir G% und G1 BWO00-16
34 50 flr G1%2 und G2 BWO00-60
s 582810 7 2 112
i / 04 G A 265
o | Lo
| A 22 - |
a ) 2:D
1 I 1
) L b a6 56
16
BWO00-15 BWO00-16 BWO00-60
*1 bei 7 bar Betriebsdruck und 0,33 bar Druckabfall *2 yom néchstgréBeren Filter reduziert

16.16

PDF CAD

www.aircom.net

F445/ F465

Bestellbeispiel:
F445-03EL




FILTER-SCHALLDAMPFER SFE

{Beschreibung Mit dem Filter-Schalldampfer wird die gesammelte Abluft von pneumatischen Geréten behandelt. )
1. Reinigen der verbrauchten, élhaltigen Arbeitsluft von umweltschadlichen Olpartikeln
2. Gerauschdampfung der Abluft
Abscheidegrad > 99,99%, Restdlgehalt < 0,01 mg/m’
Gerdauschminderung > 40 dB (A) bei 1T m n»
Standzeit je nach Verschmutzung, maximal nach 2500 Betriebsstunden v
Entleerung Das Kondensat wird (iber einen Uberlauf oder durch Drehen des Handablasses kontinuierlich abgefiihrt.
Betriebsdruck max. 16 bar
Temperaturbereich 2 °C bis 100 °C
Werkstoffe Gehause: Polypropylen bei G% und G%, Aluminium bei G' bis G2 .
\ Filter: Mikroglasfaser und Polyurethan G1/4 bIS G2
N
Abmessungen Volumen- Anschluss- Bestell-
A B @©C sw strom gewinde Nummer
3 /%1 in*1
(mm mm mm mm m’/h [/min G )
Filter-Schalldﬁmpfer Betriebsdruck max. 16 bar SFE
8 131 77 28 30 500 GV SFE-02
8 131 77 28 35 580 G% SFE-03
12 181 90 36 75 1250 G2 SFE-04
12 181 90 36 100 1670 G% SFE-06
15 254 110 50 175 2920 G SFE-08 -
70 287 110 50 200 3330 G1% SFE-10
70 312 110 50 200 3330 G1%s SFE-12 SFE-04
70 312 110 50 200 3330 G2 SFE-16
Filter
ZUbehar, lose beigelegt
Befestigungswinkel aus Stahl fir G¥ bis G% BWO00-20
fir G bisG2  BW00-21 - 16
SFE-08
@5
sw > :
Kunststoff- oder
L H A 1 Aluminium- W -
[ L Haube ll I
| |
l Coalescing Filteraufbau
2 Schalldampfer-
Element
B Druckverlust Feinfilter-Schalldampfer
[l:)a;] SFE-04 SFE-06 SFE-08
0.5
Kondensat- 0,4
b 3 ableiter 03
1 mit Uberlauf ’
s 0,2
- 0,1
e C —= 0,0
SFE Schnittbild 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Volumenstrom [I/min]
*1 bei 6 bar Betriebsdruck gegen Atmosphére

PDF  CAD @  Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= SFE-02
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KONDENSATABLEITER

D11/D608

/Beschreibung Der Kondensatableiter sammelt die im Druckluftnetz anfallenden Flissigkeiten. )
Er ist an der tiefsten Stelle der Druckluftanlage einzubauen.
Behilter Kunststoffausflihrung mit Schutzkorb bei D608
Metallausfiihrung mit oder ohne Sichtglas bei D11, mit Sichtglas bei D608
Entleerung D11: int. Ablassautomat standardmé&Big, max. 12 bar, wahlw. Handablass
D608: ext. Ablassautomat standardmaBig, max. 18 bar, wahlw. int. Ablassautomat, max. 16 bar o. Handablass
Betriebsdruck max. 12 bar bei Kunststoffbehalter

max. 12 bar bzw. 16 bar bei Metallbehalter mit internem Ablassautomat
max. 18 bar bei Metallbehéalter mit externem Ablassautomat

0 °C bis 50 °C bei Kunststoffbehalter

0 °C bis 70 °C bei Metallbehalter mit Sichtglas
0 °C bis 80 °C bei Metallbehélter ohne Sichtglas
Gehéuse: Zinkdruckguss

Temperaturbereich

Werkstoffe Sichtglas: Polyurethan

interner Ablass externer Ablass

i =i

A
D11-04W

D608

16.18

Behélter: Polyurethan oder Zinkdruckguss ) G1/2
N

Abmessungen Behilter- Ablass- Betriebs- Anschluss- Bestell-

A B Ausfiihrung Inhalt automat druck gewinde Nummer

mm mm aus/mit | max. bar G

- J
Kondensatableiter mit Ablassautomat D11/D608
54 134  Metall 0,12 SA605MD 12 Gl D11-04
Metall/Sichtglas D11-04W
95 159  Kunstst./Schutzk. 0,25  SA603D 12 G2 D608-04D
Metall/Sichtglas 18 D608-04DW 1
D11-04W D11-04
Wah|welse AUSfuhI’ung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
NPT Anschlussgewinde D11 -04.N
NPT Anschlussgewinde D608-04.N
Handablass statt Ablassautomat fir D11 D11 -04.H
Handablass statt Ablassautomat fir D608  D608-04.H
Ablassautomat intern, SA702MD, max. 16 bar fir D608  D608-04.R
D608-04DW
— |
|
1
. —I Luftzufuhr vom Hauptdruckluft-
— _'/ = Kompressor leitung
EE-»—a |
SA605MD SA603D

Kugelhahn

Kondensat- ".a
|

ableiter

Druckluftleitung

¥ Kondensat-
ableiter

Anwendungsbeispiele

Bestellbeispiel:
D11-04

PDF CAD

www.aircom.net




BESCHREIBUNG

sMiniatur“-Serie

Messing

Kunststoff

»,Maxi“-Serie, robust, verblockbar
Serie ,,D“, aus Aluminium

bis -40 °C

DRUCKBEREICH
bar
02...18 / 9
02... 3 /15
0 4 /12
0,2.. 4 /17
03... 3 /15
0 ..0,7/ 8

FILTERDRUCKREGLER

ANSCHLUSS

G%u.GY
GYsu.G%
G - G1

G - G1

G% - G2

% NPT

SERIE

B548

BM

B042 ... B095
B20, B21

BD

B300

SEITE

17.02
17.03
17.04
17.05
17.06
17.08

17.01

FR
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»MINIATUR-FILTERDRUCKREGLER

/Beschreibung Kleine, kompakte Bauform, geeignet fiir beengte Platzverhéltnisse. )
Medium Druckluft oder neutrale Gase
Eingangsdruck max. 11 bar bei Kunststoffbehélter, max. 21 bar bei Metallbehélter
Einstellung mit verrastbarem Einstellknopf
Ricksteuerung riicksteuerbar (Sekundarentltftung)
Manometeranschluss G's beidseitig, Verschlussschrauben werden mitgeliefert
Filterelement 20 pm, wahlweise 5 pm, aus Polypropylen
Behilter Kunststoff- oder Metallausfiihrung
Entleerung Handablass standardméaBig, max. 21 bar
Halbautomat wahlweise, max. 12 bar
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C bei Kunststoffbehélter sowie Verwendung von Halbautomat
0 °C bis 80 °C bei Metallbehélter und Federhaube aus Fiberglas
Werkstoffe Eegétﬁ]se:b Allun?inium or K " Flastomlere: I\NABR
ederhaube: glasfaserverstérkter Kunststo nnenteile: essin
Behélter: golyurethan oder Zinkdruckguss 9 ) G's und G4
. N
Abmessungen Behilter- Volumen- P1 Anschluss- Druck- Bestell-
A B C Ausfiihrung Inhalt strom gewinde Regelbereich Nummer
(mm mm _ mm aus I m7h* I/min*! bar )

»Miniatur“-Filterdruckregler

mit H;

40 152 86 Kunststoff 0,04 27 450

Metall

40 152 86 Kunststoff 0,04 27 450

Metall

ohne Manometer, Filterporenweite 20 pm

B548

02...1,8 B548-01AHA
02...4,0 B548-01AHB
0,3...9,0 B548-01AHC

0,2...1,8 B548-01DHA
0,2...4,0 B548-01DHB
0,3...9,0 B548-01DHC

0,2...1,8 B548-02AHA
0,2...4,0 B548-02AHB
0,3...9,0 B548-02AHC

0,2...1,8 B548-02DHA
0,2...4,0 B548-02DHB
0,3...9,0 B548-02DHC

Wahlweise AUSfuhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen

5 pm Filterelement
NPT

nicht riicksteuerbar
Halbautomat

Anschlussgewinde
ohne Sekundarentliiftung
RK500SY, max. 12 bar

ZUbehar, lose beigelegt

Manometer
Befestigungswinkel
Befestigungsmutter

@ 40 mm, 0...*2 bar, G
aus Stahl

aus Kunststoff

aus Aluminium

B548

B548-0..G.

B548-0....N
B548-0....
B548-0....M

P

MA4001-..*2
BW30-02
M30x1,5K
M30x1,5A

BW30-02

*1 bei 7 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall
*202=0...2,5 bar, 04 = 0...4 bar, 10 = 0...10 bar

Anbaugeréte: siehe Kapitel Druckluft-Wartungseinheiten PDF
Manometer:  siehe Kapitel Druckmessgerite

17.02

www.aircom.net

B548-02AHC

| e

B548-02DHC

RK500SY

Ausgangsdruck B548-02 20pm
[bar]

6
SR
4

SR
2
1
0

Eingangsdruck 7 bar

\

0 100 200 300 400 500 600 700
Volumenstrom [I/min]

@  Bestellbeispiel:
Q= B54s-01AHA



FILTERDRUCKREGLER AUS MESSING, BIS 50 BAR BM

/Beschreibung Filterdruckregler mit Behélter ohne Sichtglas, duBerst robust. Als Regelsystem dient eine Membrane.
Medium Druckluft, neutrale Gase oder Flissigkeiten
Eingangsdruck max. 50 bar (ohne Ablass)
Einstellung mit schwarzem Einstellknopf bei G%  mit Knebel bei G2
Riicksteuerung rlicksteuerbar (Sekundérentliiftung), wahlweise nicht riicksteuerbar
Manometeranschluss G beidseitig, 1 Verschlussschraube wird mitgeliefert
Filterelement 50 pm, wahlweise 5 pm, aus Edelstahl
Behilter Edelstahlausfiihrung ohne Sichtglas
Entleerung Verschlussschraube Standard, wahlweise Handablass (max. 30 bar) oder Ablassautomat (max. 16 bar)

Temperaturbereich 0 °C bis 80 °C, FKM
0 °C bis 130 °C, Hochtemperaturausfiihrung, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C
oder Tieftemperaturausfiihrung bis -40 °C

Werkstoffe Gehéuse: Messing Behalter: Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404 1
Membrane:  PTFE auf NBR-Trager O-Ringe: FKM G und G1/2, max. 50 bar
Einstellknopf: Kunststoff bei Gl4, Messing bei G2 o - o
Innenteile: Messing u. Kunststoff, nicht bei Hochtemperaturausfiihrung ) '40 C bIS 130 C
.. N
Abmessungen Behélter- Volumen- Anschluss-  Bestell-
A B C Ausfiihrung Inhalt strom gewinde Nummer
\ mm mm mm aus | méh*' |/min*! G )

= mit Ver hraube, rii bar, ohne Manometer

FI IterdrUCKreg Ier Eilngangsdruck max. 50 bar, Filterporenweite 50 pm, 0,5...8 bar B M
64 220 123 Edelstahl 0,17 84 1400 G BM-02
79 247 127 Edelstahl 0,28 228 3800 G2 BM-04

Wah|welse AUSfuhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen

5 pm Filterelement BM-0.G
0,2... 3bar Regelbereich BM-0.B

1 ...15 bar Regelbereich BM-0.D BM-02
Handablass max. 30 bar BM-0.H
Ablassautomat aus Edelstahl, max. 16 bar BM-0.R
nicht riicksteuerbar ohne Sekundarentliiftung BM-0.K
bis -40 °C Tieftemperaturausfiihrung BM-0. X51
bis 130 °C Hochtemperaturausfiihrung BM-0. X54
Flanschanschluss siehe Kapitel Edelstahlgerate / Flansche BM-0.F.
Knebel statt Drehknopf firG% BM-0.T
Stickstoff N,: 07 Argon Ar: BM-0. 05
Helium He: 09 Wasserstoff H: 11 Methan  CHg: BM-0.13
Sauerstoff O 15 Propan CsHe: 16 Lachgas N,O: BM-0.17

ZUbehar, lose beigelegt

Manometer @50 mm, 0...*2 bar, G' MA5002- . . *2

Mano -40 °C bis 130 °C @ 63 mm, 0...*2 bar, G MS6302- .. 2 BM-04
Befestigungswinkel aus Edelstahl flr G¥a BW35-01S

Bef.-Mutter M35x1,58 hapgasua L BUS N i
Befestigungswinkel aus Edelstahl fur G2 BW50-01S : [z

Bef.-Mutter M50x1,5S 4
- A 3 \-—_ﬁ__——--\__
Mano

G% o 200 0 60 S0 1000 1200 w0
Volimenstrom [lEming

NI

Bamgangsdouck BM-0d sgmn Eingangsdruck T bar
Poue]
] “--.______ —|
4
. =L
- e T
? euu=
: —_—
o
B 50 000 1500 200 2500 3000 3500
BM-0. .H BW35-01S BW50-01S Velumanan om i
*1 pei 7 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall *204 =0...4 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar
Anbaugerite: siehe Kapitel Druckluft-Wartungseinheiten AN ienial
Manometer:  siehe Kapitel Druckmessgerite PDF : CAD ‘= Bestellbeispiel:
Ersatzteile:  siehe separate Ersatzteilliste www.aircom.net - BM-02

17.03
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FILTERDRUCKREGLER AUS KUNSTSTOFF

B042...B095

mit halbautomat. Entleerung, riicksteuerbar, max. 12,5 / 16 bar

Fi Ite rd rUCkreg Ier :)hne Manometer, Regelbereich 0...8 bar, Filterporenweite 20 ym Bo

4 N
Beschreibung Modularer Filterdruckregler der mit allen anderen Geréten der gleichen Serie verblockt werden kann.
Medium Druckluft oder neutrale Gase
Eingangsdruck max. 12,5 bar, max. 16 bar bei Serie 042
Einstellung mit verrastbarem Einstellknopf
Ricksteuerung riicksteuerbar (Sekundarentltftung)
Manometeranschluss G's beidseitig, G beidseitig bei Serie 095, Verschlussschrauben werden mitgeliefert
Filterelement 20 pm, wahlweise 5 pm, aus PE gesintert
Behilter Kunststoffausfiihrung mit Bajonettverschluss, mit Gewindeanschluss bei Serie 042
Entleerung Handablass mit halbautomatischer Entleerung, wahlweise Ablassautomat
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C
Werkstoffe Gehause: Nylon, POM bei Serie 042 Innenteile: Messing
Behélter: Polyamid Gewindeeinsatz: Messing 1 =
Elastomere: NBR ) G /4 bIS G1
. N
Abmessungen Behalter- Volumen- P1 Anschluss-  Bestell-
A B C  Ausfilhrung Inhalt strom max. gewinde Nummer
(mm mm_ mm aus/mit | m/h*" I/min*'  bar G )

42 207 126  Kunststoff/ 0,02 72 1200 16 GV B042-02HC
52 239 148 Schutzkorb 0,04 120 2000 12,5 G% B050-03HC
52 239 148 0,04 126 2100 125 G2 B052-04HC
63 276 173 0,10 168 2800 125 G2 B075-04HC
137 276 173 0,10 174 2900 125 G% B080-06HC
195 411 237 0,20 828 13800 12,5 G1 B095-08HC B042
Wah|welse AUSfuhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
5 pm Filterelement B0..-0.G.
nicht riicksteuerbar  ohne Sekundérentliiftung B0..-0...K
0... 4 bar Regelbereich B0..-0..B
0...12 bar Regelbereich B0..-0..D
Ablassautomat B0..-0... R

Zubehf)l', lose beigelegt

Manometer @ 40 mm, 0...*2 bar, G' fur B042 MA4001-. . *2
@50 mm, 0...*2 bar, G% fir B050 bis BO80 MA5001-..*?
@ 63 mm, 0... bar, Gl fiir B095 MAG302- . . *2 B050
Befestigungswinkel aus Stahl, Befestigungsmutter am Gerat flr B042 BW30-01
flir BO50 bis BOB0 BW42-01
fir B095 BWO00-02
|
™ 164 >
- 105 -
e F —» [
) Y
| 8,5
- ¥
i " B095
65 2 A\oo-02 BW30-01 BW42-01
X i ?;;g];angsdruck B042 Eingangsdruck 10 bar ,[Al;.zg];angsdruck B050 Eingangsdruck 10 bar
B 65 LI ~_ Mano 6 6
B ... ] | . G% s 5
) o 4 4
as 3 3
i —'— C 2 2
= 1 1
- i 0 0
[ [ — ; 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 0 300 600 900 1200 1500 1800 2100
T ot HT Volumenstrom [Imin] Volumenstrom [I/min]
brd * v * Ausgangsdruck B075 Eir uck 10 bar A uck B095 Eingangsdruck 10 bar
B042...B080 B095 [bar] [basrl
6
5 5
Serie D [PE| F K L 4 4
B042 10,5( 4,5 | 31 = 42 3 3
B050/52| 16 | 5,5 | 41 63 52 » 2
B075 17,5|1 5,5 | 45 75 63 ] 1
B080 17,5/ 55 | 45 = 63 0 0
B095 -l =] - [115] 95 0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
Volumenstrom [I/min] Volumenstrom [I/min]
*1 pei 10 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall *204=0...4 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar
Anbaugerite: siehe Kapitel Druckluft-Wartungseinheiten PDF CAD ﬂ-_ Bestellbeispiel:
Manometer:  siehe Kapitel Druckmessgerite www.aircom.net ‘= B042-02HC

17.04



» MAXI“-FILTERDRUCKREGLER

B20/B21

4 N

Beschreibung Filterdruckregler in modularer Blockbauweise mit auswechselbaren Gewindeanschlussstlcken.
Verblockbar mit Oler ohne Verwendung von Doppelnippel. Jedes ,Maxi“-Gerét kann aus einer starren
Verrohrung genommen werden. Es sind hierflr lediglich die beiden Befestigungsbolzen an den
GewindestUcken zu entfernen.

Medium Druckluft oder neutrale Gase Eingangsdruck max. 17 bar

Einstellung mit verrastbarem Einstellknopf bei B20, mit Knebel bei B21

Riicksteuerung riicksteuerbar (SekundarentlGftung)

Manometeranschluss
Filterelement

G beidseitig, Verschlussschrauben werden mitgeliefert Behélter Metallausfiihrung mit Sichtglas

40 pym, wahlweise 5 pm, aus Polypropylen

Entleerung Handablass standardméaBig, wahlweise Halbautomat oder Ablassautomat max. 12 bar
Temperaturbereich 0 °C bis 70 °C, bei Verwendung von Halbautomat oder Ablassautomat 0 °C bis 50 °C
Werkstoffe Gehéuse: Zinkdruckguss Federhaube: Zinkdruckguss
Einﬁﬁ(latllknopf: gzgliﬁif;zecr‘\(/etrjsstsarkter Kunststoff bei B20 gir:;tgell; s Sgellhtlﬂbe?[:g?
alter: : .
Elzstomere: NBR 9 Innengt)eile: Megsing und Kunststoff G1/4 bIS G1
N\
Abmessungen Behalter- Volumen- Anschluss-  Druck- Bestell-
A B C Ausfithrung Inhalt strom gewinde Regelbereich Nummer
(mm mm mm aus / mit | m’/h*' |/min*! G bar )
H H it Handabl riick bar, ohne M:
,,MaX|“'F|IterdrUCKregler g;ll:erporenweite 40 pm ome max. 17 bar B20
89 289 175 Metall/Sichtglas 0,3 132 2200 GV 0,2...4,0 B20-02WJB
0,3...9,0 B20-02WJC
0,5... 17  B20-02WJD
186 3100 G% 0,2...4,0 B20-03WJB
0,3...9,0 B20-03WJC
0,5... 17  B20-03WJD
288 4800 G2 0,2...4,0 B20-04WJB
0,3...9,0 B20-04WJC
0,5... 17  B20-04WJD
111 289 175 Metall/Sichtglas 0,3 408 6800 G% 0,2...4,0 B20-06WJB
0,3...9,0 B20-06WJC
0,5... 17  B20-06WJD B2
mit Einstellknopf
420 7000 G1 0,2...4,0 B20-08WJB
0,3...9,0 B20-08WJC
0,5... 17  B20-08WJD
Wahlweise Ausfl'.'lhl’ung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
Knebel einschlieBlich Kontermutter, Bauhohe 329 mm B21-0.W. .
5 pm Filterelement B20-0.WG.
NPT Anschlussgewinde B20-0.W..N
nicht riicksteuerbar ohne Sekundarentlliftung B20-0....K
Halbautomat RK500SY, max. 12 bar B20-0.W..M
Ablassautomat SAB05MD, max. 12 bar B20-0.W..R
ZUbehar, lose beigelegt
Manometer @63 mm, 0...*2 bar, G¥ MA6302-..*2
Befestigungswinkel Montage an der Federhaube BW45-02
Befestigungsmutter aus Kunststoff M45x1,5K
aus Aluminium M45x1,5A
Befestigungssatz aus Stahl MK20-0100 B21
mit Knebel
-— 44 te———89
[~ A 1 o g o yp——
S ] .
I ]
f.-.’ B l\‘ Mano C =
I 9 s % j Fant Z
IR O
£S |
RK500SY SA605MD
B MK20-0100
Ausgangsdruck B20 40pm Eingangsdruck 7 bar
[bar]
C 6
s s o
s Y 1
4 \G% s T
| | 3 G% o G1
——/ . A |
1 ‘g ! \% G% -
0
B20 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Volumenstrom [I/min]
*1 pei 7 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall *204 =0...4 bar, 10 = 0...10 bar, 25 = 0...25 bar
Anbaugerite: siehe Kapitel Druckluft-Wartungseinheiten PDF CAD ﬂ-_ Bestellbeispiel:
Manometer:  siehe Kapitel Druckmessgerite www.aircom.net ‘= B20-02WJB

17.05
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FILTERDRUCKREGLER SERIE ,,D, BIS 30 BAR

(- .
Beschreibung

Eingangsdruck
Einstellung

Filterelement
Behilter
Entleerung

Temperaturbereich

Manometeranschluss

Robuster, preiswerter Filterdruckregler aus Aluminium mit Membran-Regelsystem bis Gz, ab G%

Kolbensystem. Fur Druckluft und neutrale Gase.

max. 16 bar bei Metallbehélter mit Sichtglas, max. 30 bar bei Metallbehélter ohne Sichtglas

rastbarer Drehknopf bis Gz,
Sechskantschraube ab G3% bis G1%2 (BD-1A.)
Knebel ab G1%2 (BD-12.) bis G2
GV beidseitig, G beidseitig bei BD-01/02,
50 ym, wahlweise 5 um, aus Propylen
Metallausfiihrung mit und ohne Sichtglas
Halbautomat standardméaBig max. 16 bar,
wahlweise Ablassautomat ~ max. 16 bar

-20 °C bis 60 °C Metallbehalter mit Sichtglas
-30 °C bis 80 °C Metallbehalter ohne Sichtglas

1 Verschlussschraube wird mitgeliefert

bzw. Handablass bis max. 30 bar

G's bis G2

Werkstoff Gehéuse: Alumini .
eristofte Eastomere:  NER 5/50 pm, bis 30 bar
Behélter: Aluminium J
Abmessungen Behalter- Volumen- P4 Filter- Anschluss- Bestell-
A B C  Ausfilhrung Inhalt  strom max. porenweite gewinde Nummer
mm mm mm aus / mit I m7h*" I/min*'  bar pm G |
AN J
it Halbaut: t/Handabl; tickst b I.Ia
A mit Halbautomat/Handablass, riicksteuerbar, iy
Fllterd rUCkreg Ier ohne Manometer, Druckregelbereich 0,5 ... 8 bar BD 'E:"'
40 201 128 Metall/Sichtglas 0,06 27 450 16 50 G BD-01M I
Metall 0,05 30 BD-01NH Li
40 201 128 Metall/Sichtglas 0,056 30 500 16 50 GV BD-02M ".
Metall 0,05 30 BD-02NH
BD-01M/-02M
64 251 149 Metall/Sichtglas 0,18 108 1800 16 50 G% BD-03M
Metall 0,18 30 BD-03NH
64 251 149 Metall/Sichtglas 0,18 16 G2 BD-04M
Metall 0,18 30 BD-04NH
W
129 310 174 Metall/Sichtglas 0,50 300 5000 16 50 G% BD-06M 1
Metall 0,50 30 BD-06NH B
129 310 174 Metall/Sichtglas 0,50 16 G1 BD-08M
Metall 0,50 30 BD-08NH
240 310 174 Metall/Sichtglas 0,50 390 6500 16 50 G1% BD-10M
Metall 0,50 30 BD-10NH BD-03M/-04M
240 310 174 Metall/Sichtglas 0,50 16 G1% BD-1AM
Metall 0,50 30 BD-1ANH
FR
17
BD-10NH/-1ANH
Typ M D |GE
zg:g;;gi mgg::‘]:g z? g:: E’-'\Jl;?]gangsdruck BD-02  Eingangsdruck 10 bar
12
10
A 8
6
e A—uf 4
=D 2 R
n 0
0 80 160 240 320 400 480 560
.;_I == = Volumenstrom [I/min]
‘ T Ausgangsdruck BD-08 Eingangsdruck 10 bar
- B [bar]
B 12
10
y 8 \
c 6 H
4
2 \
- 0
BD-01/-02 BD-03/-04 BD-06/-08/-10/-1A 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall

Anbaugerite:
Manometer:

17.06

siehe Kapitel Druckluft-Wartungseinheiten
siehe Kapitel Druckmessgeréte

*204 =0...4 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar

PDF CAD

www.aircom.net

Volumenstrom [l/min]

Bestellbeispiel:

€= spoim
-



FILTERDRUCKREGLER SERIE ,,D“, BIS 30 BAR

Robuster, preiswerter Filterdruckregler aus Aluminium mit Membran-Regelsystem bis Gz, ab G% )
Kolbensystem. Fur Druckluft und neutrale Gase. r-—-—-—-—-—-—- —|
max. 16 bar bei Metallbehélter mit Sichtglas, max. 30 bar bei Metallbehélter ohne Sichtglas
rastbarer Drehknopf bis Gz,
Sechskantschraube ab G3% bis G1%2 (BD-1A.)
Knebel ab G1%2 (BD-12.) bis G2
GV beidseitig, G beidseitig bei BD-01/02,
50 ym, wahlweise 5 um, aus Propylen
Metallausfiihrung mit und ohne Sichtglas
Halbautomat standardmaBig max. 16 bar,
wahlweise Ablassautomat ~ max. 16 bar

-20 °C bis 60 °C Metallbehalter mit Sichtglas
-30 °C bis 80 °C Metallbehalter ohne Sichtglas

(" .
Beschreibung

Eingangsdruck
Einstellung

Manometeranschluss
Filterelement
Behilter

Entleerung

1 Verschlussschraube wird mitgeliefert

bzw. Handablass bis max. 30 bar

Temperaturbereich

G's bis G2

17

Werkstoffe gzg;:ig;z:re: ﬁlgginium 5/50 um, bIS 30 bar
Behalter: Aluminium J
~
Abmessungen Behalter- Volumen- P4 Filter- Anschluss- Bestell-
A B C  Ausfilhrung Inhalt  strom max. porenweite gewinde = Nummer
(mm mm mm aus / mit | m’/h*' I/min*' bar um G )
. it Halk /Handablass, ril bar,
Fllterd rUCkregler r:f:ne Manometer, Druckregelbereich 0,5 ... 8 bar BD
192 481 220 Metall/Sichtglas 1,20 960 16000 16 50 G1%2 BD-12M
Metall 1,20 30 BD-12NH
192 481 220 Metall/Sichtglas 1,20 1020 17000 16 G2 BD-16M
Metall 1,20 30 BD-16NH BD-12/-16M
-12/-1
Wahlweise AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
5 pum Filterelement BD-...G
0,3 ... 3 bar Regelbereich BD-...B
1 ...15 bar Regelbereich BD-...E
Handablass max. 16 bar bei Metallbehaltern mit Sichtglas BD-...H
Ablassautomat max. 16 bar, Entleerung durch Schwimmer  fir G% bis G2 BD-...R
Flanschanschluss siehe Kapitel Edelstahlgerat / Flansche BD-...F.
ZUbehar, lose beigelegt
Manometer @ 40 mm, 0...* bar, G's fur G' und G MA4001-..*2
@ 50 mm, 0...* bar, GV flr G¥% und G2 MA5002- . .*2
@ 63 mm, 0...*2 bar, Gl fir G% bis G2 MA6302- . .*2
Befestigungswinkel aus Stahl fir G' und G BW30-02
Bef.-Mutter aus Kunststoff fir G% und G M30x1,5K
Befestigungswinkel aus Stahl fur G% und G%2 BW50-03
Bef.-Mutter aus Kunststoff fur G% und G2 M50x1,5K
Befestigungswinkel aus Edelstahl fur G% bis G1%2 (1A) BWO00-59S
Befestigungssatz aus Stahl fir G1%2 (12) und G2 BWO00-61
A
M1z
N
92
g
=5 = => <>
— = Eingan A 300 ot
INE j_ : ingang usgang a0 o
Engyiil o
v C8
c g
J :
R 9|
BD-12/-16 Schnittbild BWO00-61
*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall *204 =0...4 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar
Anbaugerite: siehe Kapitel Druckluft-Wartungseinheiten PDF CAD ﬂ-_ Bestellbeispiel:
Manometer:  siehe Kapitel Druckmessgerite www.aircom.net ‘= BD-12M
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PRAZISIONS-FILTERDRUCKREGLER BIS -40 °C

/Beschreibung Filterdruckregler speziell fur niedrige Temperaturen, sowie fiir die Versorgung von Instrumenten. A
Medium Druckluft oder neutrale Gase
Eingangsdruck max. 17 bar
Eingangsdruckempf. 10 mbar Ausgangsdruckénderung bei 1 bar Eingangsdruckschwankung
Eigenluftverbrauch max 2 I/min in Abhangigkeit vom Ausgangsdruck
Einstellung Einstellspindel mit 4-Kant SW 8 mm, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung
Riicksteuerung rlicksteuerbar (Sekundérentliftung), wahlweise nicht ricksteuerbar
Manometeranschluss " NPT einseitig, eine Verschlussschraube wird mitgeliefert
Filterelement 40 ym, wahlweise 5 um, aus imprégnierter Cellulose
Entleerung Handablass
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -40 °C
Werkstoffe Gehéause: Aluminiumdruckguss Elastomer: NBR, nylon-verstarkt, wahlweise FKM 1/4” NPT
Federhaube: Aluminiumdruckguss Innenteile: Messing, Acetal, verzinkter Stahl
J
. N
Abmessungen Behilter- Volumen- P+ Anschluss- Druck- Bestell-
A B C Ausfiihrung Inhalt strom max. gewinde Regelbereich Nummer
(mm mm mm  aus / mit [ mYh* /min*' bar NPT bar )
. mit Handablass, riicksteuerbar,
Filterdruckregler ohne M. , Filterporenweite 40 ym B300
197 80 83 Metall 0.1 33 550 17 Y NPT 0...0,7 B300-020
0..2,0 B300-02A
0...4,0 B300-02B
0...8,0 B300-02C
Wahlwelse AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hi fiigen
5 pum Filterelement B300-02.G
. . " . B300
nicht riicksteuerbar ohne Sekundérentllftung B300-02.K
gefasste Entliiftung %" NPT B300-02. X12
Verstellsicherung B300-02.T
FKM-Elastomere B300-02.V
Eingang Ausgang
ZUbehor, lose beigelegt
Befestigungswinkel aus Stahl, Montage an der Federhaube BW00-38
Schnittbild
Ausgangsdruck B300 Eingangsdruck 8 bar
[bar]
6
5
4
3
| A -
2
1
[]
0
0 100 200 300 400 500
Volumenstrom [I/min]
Ausgangsdruck B300 Eingangsdruckempfindlichkeit
B [bar]
6 —_—
f 5
4
% 3
2
1 1
1 0
3 3,5 4 4,5 5 55 6 6,5
Eingangsdruck [bar]
*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall
PDF

www.aircom.net

17.08

mmmw Bestellbeispiel:
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BESCHREIBUNG

Kunststoff
»,Maxi“-Serie, robust, verblockbar
,Standard“-Serie, robust

Serie ,,D%, aus Aluminium

DRUCKLUFTOLER

BETRIEBSDRUCK
max. bar
16
17
21
30

ANSCHLUSS

GVa - G1
GVa - G1
G - G2
G% - G2

SERIE

L042 ... LO95
L20

L606

LD

SEITE

18.02
18.03
18.04
18.06

18.01

Oler

18



Oler

18

DRUCKLUFTOLER AUS KUNSTSTOFF

L042...1L095

Olstandskontrolle

4 ..
Beschreibung Normal-Nebeléler mit Schmierung proportional zum Volumenstrom. Der modulare Oler kann mit anderen
Geréaten der gleichen Serie verblockt werden. Wandbefestigung Uber 2 Bohrungen im Korper, auBer L095.
Behilter Kunststoffausfiihrung mit Schutzkorb
Betriebsdruck max. 12,5 bar,  max. 16 bar Serie 042,
max. 7 bar bei Oler mit Olstandskontrolle
Befiillung Bei der halbautomatischen Olnachfiillung wird bei Betitigung des Druckknopfes das Ol durch Unterdruck

in den Behalter gesogen, ohne dass der Betrieb unterbrochen werden muss.

Bei der Unterschreitung des Mindestdlstandes wird lber einen Schwimmer ein Signalkontakt geschlossen

Kontakt: NO Spannung: max. 115 V
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C
Werkstoffe Gehéduse: Nylon, POM bei Serie 042 Elastomere: NBR -
Behélter: Polyamid Innenteile:  Messing ) G1/4 bls G1
.. . N
Abmessungen Behalter- Volumen- Betriebs- Anschluss- Bestell- T
A B C Ausfithrung Inhalt strom druck gewinde Nummer ¢
( mm mm mm aus / mit | m3¥/h*' I/min*'  max. bar G )

Druckluftoler aus Kunststoff

LO

Betriebsdruck max. 12,5 / 16 bar

42 157 105 Kunststoff 0,04 120 2000 16,0 GV L042-02

52 185 127 Schutzkorb 0,07 120 2000 12,5 G% L050-03

52 185 127 0,07 126 2100 12,5 Gl L052-04

63 227 159 0,14 210 3500 12,5 G2 L075-04
137 227 159 0,14 216 3600 12,5 G% L080-06

95 300 220 0,44 900 15000 12,5 G1 L095-08
Wahlweise AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
Olnachfiillung halbautom.  Prin. 3 bar flir LO42 bis L080 LO..-0.X65
Olstandskontrolle Pmax. 7 bar 115 V/NO fur LO50 bis L095  LO..-0.X66
Zubehdr, lose beigelegt
Befestigungssatz aus Stahl fur LO95 BW00-02

L052

L042
halbautom. Olnachfiillung

b 4

LO75 L080

L042

1,7 35 52

Druckverlust
[bar]

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00

Eingangsdruck [bar

7 bar

0 300 600 900 1200 1500 1800 2100

Volumenstrom [I/min]

L075

17 35 52

Druckverlust
[bar]

0,30

Eingangsdruck [bar]

7 bar

1
D
)
B
B L
(]
a c
s s |
v ifi ' | v
Schlauch
@ 6x4
L042-...L080 L095
Serie D |QE| F K L
L042 10,5| 45 | 31 - 42
L050/52 | 16 | 5,5 | 41 63 52
LO75 17,5| 55 | 45 75 63
L080 17,5| 55 | 45 - 63
L095 - | -] -]115]95 halbautom. lnachfiillung
¢ 1
4 1

Olstandskontrolle

Olstandskontrolle

0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00

Druckverlust

[bar]
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Volumenstrom [I/min]

L095 Eingangsdruck [bar]
17 35 52

7 bar,

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Volumenstrom [I/min]

*! bei 10 bar Betriebsdruck und 1 bar Druckabfall

Anbaugerite: siehe Kapitel Druckluft-Wartungseinheiten PDF

www.aircom.net
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,MAXI“-DRUCKLUFTOLER

L20

Vs
Beschreibung Normal-Nebeléler in modularer Blockbauweise mit auswechselbaren Gewindeanschlussstiicken. )
Verblockbar mit Filter oder Regler ohne Verwendung von Doppelnippel. Bypass-Ventil und Venturidise
gewahrleisten geringen Druckverlust und gleichméBige Druckluftschmierung. Jedes ,Maxi“-Geréat kann
aus einer starren Verrohrung genommen werden. Es sind hierfiir lediglich die beiden Befestigungsbolzen
an den Gewindestiicken zu entfernen.
Behilter Metallausfiihrung mit Sichtglas
Betriebsdruck max. 17 bar
Befiillung Nachfiillung des Ols unter Druck méglich
Olstandskontrolle Eine rote Kugel im Sichtglas zeigt den Olstand an.
Temperaturbereich 0 °C bis 70 °C
Werkstoffe Gehause: Zinkdruckguss Sichtglas:  Polyurethan -
Behalter: Zinkdruckguss Elastomere: NBR G1/4 bIS G1
Abmessungen Behalter- Volumen-  Betriebs- Anschluss- Bestell- ,
A B C Ausfiihrung Inhalt strom druck gewinde Nummer
( mm mm mm aus/mit | m3/h*! I/min*' max. bar G )
™ .
,,MaX| 'DrUCKIUftOIer Betriebsdruck max. 17 bar L20
89 229 170 Metall/Sichtglas 0,3 108 1800 17 Gl L20-02W
186 3100 G% L20-03W
336 5600 G2 L20-04W
111 229 170 Metall/Sichtglas 0,3 420 7000 17 G% L20-06W
438 7300 G1 L20-08W
L20
Wahlwelse AUSfUhrung, es ist der entspr de Buc fiigen
NPT Anschlussgewinde L20-0.WN
Zubehor, lose beigelegt
Befestigungssatz aus Stahl MK20-0100
Eingang ' Ausgang
44
e
e A o 4‘
T (1]
Siadinn Sf :
I | |- [y % Schnittbild
o | P
L ' JYe S
J B —
| MK20-0100
B ! ¢ Druckverlust L20 Eingangsdruck 7 bar
! [bar] P
| 0,30
i ‘ 0,25
i 0,20
1 | |
| | | 0,15
_'-\_lﬁ-" 0,10
TE 0,05
@ !
. L 0,00
L20 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Volumenstrom [I/min]
*1 hei 7 bar Betriebsdruck und 0,33 bar Druckabfall
Anbaugerate: siehe Kapitel Druckluft-Wartungseinheiten PDF ) CAD — EllaEE ek
www.aircom.net - L20-02W

18.03
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,STANDARD“-DRUCKLUFTOLER

L606

Temperaturbereich

Vs
Beschreibung Druckluftéler mit kleinen Abmessungen, robuste Ausfiihrung, bewahrte Baureihe. In allen géngigen
Nennweiten und in vielen Varianten verfligbar.
Behilter Kunststoffausfiihrung mit Schutzkorb
Metallausfiihrung mit oder ohne Sichtglas
Betriebsdruck max. 11 bar bei Kunststoffbehalter

max. 17 bar bei Metallbehalter mit Sichtglas
max. 21 bar bei Metallbehélter ohne Sichtglas

0 °C bis 50 °C bei Kunststoffbehalter
0 °C bis 70 °C bei Metallbehalter mit Sichtglas, ab G%
0 °C bis 80 °C bei Metallbehalter mit/ohne Sichtglas, bei entsprechend aufbereiteter Luft bis -30 °C

<>

Werkstoffe Gehause: Zinkdruckguss
E;r:ti:)t;r:ere: Z%I%urethan, Zinkdruckguss oder Stahl G1/4 biS G2
Abmessungen Behalter- Volumen-  Betriebs- Anschluss- Bestell-
A B C Ausfiihrung Inhalt strom druck gewinde Nummer '
( mm mm mm aus / mit I m¥h* I/min*' max. bar G ) =
yStandard“-Druckluftoler L606
71 202 145 Kunststoff/Schutzkorb 0,08 66 1100 11 Gl L606-02B
71 202 145 Metall/Sichtglas 0,08 17 L606-02W
71 202 145 Kunststoff/Schutzkorb 0,08 108 1800 11 G% L606-03B
71 202 145 Metall/Sichtglas 0,08 17 L606-03W
71 202 145 Kunststoff/Schutzkorb 0,08 151 2500 11 G2 L606-04B
71 202 145 Metall/Sichtglas 0,08 17 L606-04W
103 251 184 Metall/Sichtglas 050 492 8200 17 G%  L606-06W L606-02W L606-08W
103 340 273 Stahl 1,00 21 L606-06E
103 306 239 Stahl/Sichtglas 2,00 17 L606-06G
103 251 184 Metall/Sichtglas 0,50 540 9000 17 G1 L606-08W
103 340 273 Stahl 1,00 21 L606-08E
103 306 239 Stahl/Sichtglas 2,00 17 L606-08G
Wahlweise AUSfuhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen L606-08E L606-08G
NPT Anschlussgewinde L606-...N 11-Behaiter 2 I-Behaiter
Flanschanschluss siehe Kapitel Edelstahlgerate/Flansche L606- . ..F.
. A -
T
B Jﬂ—lrﬂ] B’r:r:ikverlusl LGOG-O‘: iingangs;i::ck [bar]
| Lﬂ 0,30
| | c 0,25
i 0,20
L 0,15
! [,..- 0,10
~ - - 0.05
1 T 1 000
L606 500 1000 1500 2000 2500 3000
Volumenstrom [I/min]
*1 hei 7 bar Betriebsdruck und 0,33 bar Druckabfall
ite: si i X inhei PDF CAD ‘-.— Bestellbeispiel:
Anbaugerate: siehe Kapitel Druckluft-Wartungseinheiten Bl e ‘= L606-02B

18.04




,STANDARD“-DRUCKLUFTOLER

L606

Temperaturbereich

Vs
Beschreibung Druckluftéler mit kleinen Abmessungen, robuste Ausfiihrung, bewahrte Baureihe. In allen géngigen
Nennweiten und in vielen Varianten verfligbar.
Behilter Kunststoffausfiihrung mit Schutzkorb
Metallausfiihrung mit oder ohne Sichtglas
Betriebsdruck max. 11 bar bei Kunststoffbehalter

max. 17 bar bei Metallbehalter mit Sichtglas

max. 21 bar bei Metallbehélter ohne Sichtglas

0 °C bis 50 °C bei Kunststoffbehalter

0 °C bis 70 °C bei Metallbehalter mit Sichtglas, ab G%

0 °C bis 80 °C bei Metallbehalter mit/ohne Sichtglas, bei entsprechend aufbereiteter Luft bis -30 °C

Werkstoffe Gehause: Zinkdruckguss
Behalter:  Polyurethan, Zinkdruck der Stahl .
Eleasitio:nl’ere: N%éure an INKAruckguss oaer al G1/4 bls G2
~

Abmessungen Behalter- Volumen- Betriebs- Anschluss- Bestell-

A B C Ausfiihrung Inhalt strom druck gewinde Nummer
( mm mm mm aus / mit | m3/h*! I/min*'  max. bar G )
y»Standard“-Druckluftoler L606

122 266 194 Metall/Sichtglas 0,50 1020 17000 17 G1%*?  L606-10W

122 355 283 Stahl 1,00 21 L606-10E

122 300 228 Stahl/Sichtglas 2,00 17 L606-10G

122 266 194 Metall/Sichtglas 0,50 1020 17000 17 G1%  L606-12W

122 355 283 Stahl 1,00 21 L606-12E

122 300 228 Stahl/Sichtglas 2,00 17 L606-12G

133 385 265 Stahl/Sichtglas 1,00 1680 28000 17 G2 L606-16F L606-16F

134 490 370 Stahl/Sichtglas 3,00 17 L606-16K3L

- - L606-..G
Wahlwelse AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hi fiigen 2]-Behiilter
NPT Anschlussgewinde L606-...N
Flanschanschluss siehe Kapitel Edelstahlgerate/Flansche L606- . ..F.
- A -

*1 hei 7 bar Betriebsdruck und 0,33 bar Druckabfall

*2

Anbaugerite: siehe Kapitel Druckluft-Wartungseinheiten

vom nachst groBeren Oler reduziert

PDF CAD

www.aircom.net

Druckverlust
[bar]

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00

Flanschanschluss

L606-12

Eingangsdruck [bar]

1,7 35

52

7 bar

0

2000 4000

6000 8000 10000 12000 14000

Volumenstrom [I/min]

Bestellbeispiel:
L606-10W

18.05

Oler
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DRUCKLUFTOLER SERIE ,,D%, BIS 30 BAR

LD

Anbaugerite: siehe Kapitel Druckluft-Wartungseinheiten

18.06

www.aircom.net

/Beschreibung Robuster, preiswerter Druckluftéler aus Aluminium. Die Schmierung erfolgt proportional zum )
Volumenstrom.
Behilter Metallausfiihrung mit oder ohne Sichtglas
Betriebsdruck max. 16 bar bei Metallbehalter mit Sichtglas
max. 30 bar bei Metallbehélter ohne Sichtglas
Temperaturbereich -20 °C bis 60 °C bei Metallbehélter mit Sichtglas
-30 °C bis 80 °C bei Metallbehélter ohne Sichtglas
Werkstoffe Gehéuse: Aluminium
Behélter: Aluminium oder Edelstahl .
Elastomere:  NBR G1/8 bIS G2
Abmessungen Behalter- Volumen-  Betriebs- Anschluss- Bestell- 4
A B C Ausfiihrung Inhalt strom druck gewinde Nummer f.[
( mm mm mm aus/ mit | m3/h*! |/min*' max. bar G ) | ﬁ
.=_r-ru--"'
Druckluftéler Serie ,,D“ LD
40 161 115 Metall/Sichtglas 0,05 36 600 16 Gl LD-01M
Metall 0,05 30 LD-01N
40 161 115 Metall/Sichtglas 0,05 40 660 16 Gl LD-02M !
Metall 0,05 30 LD-02N -
. LD-01M/-02M
64 215 137 Metall/Sichtglas 0,18 144 2400 16 G¥% LD-03M
Metall 30 LD-03N ,
64 215 137 Metall/Sichtglas 0,18 156 2600 16 Gl LD-04M s
Metall 30 LD-04N 'i, 3
130 248 176 Metall/Sichtglas 0,50 420 7000 16 G% LD-06M i -
Metall 30 LD-06N
130 248 176 Metall/Sichtglas 0,50 480 8000 16 G1 LD-08M |
Metall 30 LD-08N !
241 248 176 Metall/Sichtglas 0,50 540 9000 16 G1% LD-10M
Metall 30 LD-10N LD-03M/-04M
241 248 176 Metall/Sichtglas 0,50 600 10000 16 G1% LD-1AM
Metall 30 LD-1AN
215 316 223 Metall/Sichtglas 1,20 1620 27000 16 G1%2 LD-12M o =
Metall 30 LD-12N B
215 316 223 Metall/Sichtglas 1,20 1680 28000 16 G2 LD-16M by
Metall 30 LD-16N
Wahlweise AUSﬁjhrung, es ist der entsprechende Buct fliigen
8  Liter Behélter aus Edelstahl, max. 30 bar fur G1%2 (12) und G2~ LD-1.M08 LD-06M/-08M
24  Liter Behdlter aus Edelstahl, max. 30 bar fir G1%2(12) und G2 LD-1.M24
Gler Tvp D TBE
LD-01/02 30 4,5
‘Q‘ LD-03/04 51 55
3
18 - 5
f—A—— . 194 & S r
{=—D =
W LD-12M/-16M
QE
Druckverlust LD-04 Eingangsdruck [bar]
| 507 [bar] 2 3 N
T B 06 8 bar
B 05
> 04
% 03
0,2
0,1
- 0,0
LD-01/.../-04 LD-06/.../-16 24 Liter 0 1000 2000 3000 4000 5000
Volumenstrom [I/min]
*1 hei 7 bar Betriebsdruck und 0,33 bar Druckabfall
PDF Bestellbeispiel:

€= oo
-



WARTUNGSEINHEITEN

BESCHREIBUNG DRUCKBEREICH ANSCHLUSS SERIE SEITE
bar
Kunststoff, 2- und 3-teilig C2,C3 0 ..8/12 G¥ - G1 C2,C3 19.03
Montagematerial fir C2,C3 C35...C95 19.04
Einschalt-, Sanftanlaufventil fir C2, C3 G - G% A0, SO, VO 19.05
aus Messing, 2- und 3-teilig 02...3/15 GV u. G2 CM 19.06
~Maxi“-Serie, robust, aus Metall, 2- und 3-teilig 02..4/17 G% - G1 C20, C21 19.07
Serie ,,D“, aus Aluminium, 2-teilig 0,3...3/15 Gl%s - G2 CcD2 19.08
Serie ,,D“, aus Aluminium, 3-teilig 0,3...3/15 Gl%s - G2 CD3 19.09
»,Standard“-Serie, robust 02...4/17 G% - G2 C630 19.10
Ablassventile max. 21 SA, RK 19.11
Schlauchbruchsicherung Aluminium/Edelstahl max.18 G - G2 281 19.12

Wartungs-
einheit

19

19.01



— MONTAGESCHEMA FUR WARTUNGSEINHEIT AUS KUNSTSTOFF C2/C3 —

Druckluftéler
Sanftanlaufventil
Elektrisches Einschaltventil
Filterdruckregler
T-Befestigungswinkel C420500001

Verschraubung der Standard-Wartungseinheit
mit Schrauben, Muttern und O-Ring

Verbindungsblock 19 mm

C400500001 C420600001
Serie 042 Manuelles Einschaltventil
Druckluftéler
Sanftanlaufventil
Elektrisches Einschaltventi ———————— Q
Verzweigungsplatte C750600002 -__(.d?’-\-:ﬂ
Befestigungswinkel BW42-01 40{‘; e ™ >
=
Druckregler
Verbindungssatz C750600001
) Druckluftfilter
ashen::;ﬁ s(|)n7d5 Manuelles Einschaltventil

Serie 050 - 052 - 080

Befestigungswinke| —e@ -
C950100018
-d%
'1%
Wartungs- -y
einheit
19
Druckluftéler
Verbindungssatz C950600001
Winkelhalter C950100015
Druckregler
Befestigungswinkel C950100018 Druckluftfilter
Serie 095

19.02



DRUCKLUFT-WARTUNGSEINHEIT AUS KUNSTSTOFF

C2/C3

/Beschreibung Modulare Bausteine, die zu kompakten Baueinheiten miteinander verblockt worden sind. )
Ergénzende Bauteile sind Einschalt- und Sanftanlaufventile.
Medium Druckluft oder neutrale Gase
Eingangsdruck max. 12,5 bar, max. 7 bar bei Oler mit Olstandsmeldung, max. 16 bar bei Serie 042 T
Manometeranschluss G4 beidseitig, G' bei Serie 095, eine Verschlussschraube wird mitgeliefert | I
Filterelement 20 ym, wahlweise 5 um, aus gesintertem PE — 1 I
Behilter Kunststoffausfiihrung mit Bajonettverschluss, mit Gewindeanschluss bei Serie 042 ! @
Entleerung Handablass mit halbautomatischer Entleerung, wahlweise Ablassautomat !
Befiillung wahlweise halbautomatische Ol-Nachfiillung, ohne dass der Betrieb unterbrochen werden muss. I
Olstandskontrolle Bei der Unterschreitung des Mindestdlstandes wird tber einen Schwimmer ein Signalkontakt geschlossen
Kontakt: NO  Spannung: max. 115 V
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C
Werkstoffe (Bierr:éluse: gy:on, PdOM bei Serie 042 Icr;nemzile: Messing
Alter- - : insatz: ; .
Eleas?o&rere: NoBaaml enindeeisatz: Hessing ) G1/4 blS G1
N
Abmessungen  Kombination  Behilter- Volumen- Anschluss- Bestell-
A B C K bestehend  Ausfilthrung strom gewinde Nummer
\mm mm mm mm aus aus/ mit m/h*t I/min*! G )
A A HH P .12,5/16 bar, P2 0..8 bar, 20 pm,
Wartungselnhelt 2'te|||9 hallr:::t(om. Entleerjrrlg, mit Manor?\l;ter w C2
84 208 126 - B+L042 Kunststoff/ 59 980 GY% C242-02HC
115 239 148 126 B+L050 Schutzkorb 84 1400 G¥% C250-03HC
115 239 148 126 B+L052 90 1500 G2 C252-04HC
139 276 173 151 B+L075 132 2200 Gl C275-04HC
212 276 173 - B+L080 138 2300 G% C280-06HC
210 415 237 230 B+L095 480 8000 G1 C295-08HC
A A HH P .12,5/16 bar, P2z 0..8 bar, 20 pm, C242
Wal'tungselnhelt 3'telllg hall:r;i)t(om. Entleer:r:g, mit Mano:lreter H Cs
126 208 126 - F+R+L042 Kunststoff/ 59 980 Gl C342-02HC
178 239 148 189 F+R+L050 Schutzkorb 84 1100 G% C350-03HC
178 239 148 189 F+R+L052 90 1500 G2 C352-04HC
215 276 173 227 F+R+L075 132 2200 Gl C375-04HC
288 276 173 - F+R+L080 138 2300 G% C380-06HC
325 411 237 345 F+R+L095 480 8000 G1 C395-08HC
Wahlweise AUSﬁjhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
5 pm Filterelement C...-0.G.
0...12 bar Regelbereich C...-0..D
Ablassautomat C400200130 C...-0...R
(_'_)Inachfi]llung halbautom. Pmin. 3 bar flir C.42 bisC.80 C...-0...X65
Olstandskontrolle Pmax. 7 bar  max. 115V /NO far C.50 bis C.95 C...-0...X66
C375
ZUbehar, lose beigelegt
Befestigungswinkel aus Stahl, Bef.-Mutter am Gerat fur C.42 BW30-01
fir C.50 bis C.80 BW42-01
Befestigungssatz aus Stahl, Bef.-Mutter am Gerat fur C.95 BW00-02
NN
K ‘ ]
A P4 I"" //
T & I:: o =
p
= &
o=t |
B == i B S 148 ——+
= [= = 5180
= = = 22
g5 ¢ = ' ] ¥ + AT
= = (=} 48 70—[ t
= =9 (] | |
< < S 4 b It
+ ) 76— @
O 85
c2 c3 BW42-01 BW00-02
*1 bei 10 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall
*204 = 0...4 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar
Weitere Details: siehe Kapitel der einzelnen Gerate PDF  CAD — Bestellbslsplel:

C242-02HC

www.aircom.net —

19.03
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MONTAGEMATERIAL FUR WARTUNGSEINHEIT AUS KUNSTSTOFF C35...C95

(s
Verbindungssatz

Der Verbindungssatz verbindet ohne Verwendung von Doppelnippel zwei Druckluftgerate miteinander.
Dadurch ist eine sehr kompakte Bauweise moglich.

C35 * Befestigung mittels Drehclip und zwei O-Ringen. Es kdnnen Regler mit Regler oder mit Filter
verblockt werden.
C40 ¢ mittels Schrauben, Muttern und O-Ring werden die Gerate miteinander verblockt, oder
* Gerateverbindung mittels mehrteiligem Verbindungsblock
C50... : * Geréateverbindung mittels 2-teiligem Verbindungsblock
Verzweigungsplatte C40 ¢ Verzweigungsplatte mit Abgriff der Druckluft, wahlweise G' oder G% oder beide Abgénge
¢ Einspeiseplatte fiir die Versorgung von 2 Druckreglern Uber einen Anschluss G4
C50... : = Verzweigungsplatte mit einem Druckluftabgriff GV
Die Montage der Verzweigungsplatte ist nur mit Hilfe von Verbindungsblécken méglich.
( . . "
Beschreibung Verbindung fiir Bestell-
der Gerite Serie Nummer
-
Vel’blndungssatz zur Verbindung einzelner Gerate C. s C350100018
Drehclips mit zwei O-Ringen R+F 0. R+R 0. F+F 35 C350100018 Verbindungssatz
Schrauben, Muttern u. O-Ring F+R+L o. V+B+L 42 C400500001 @
B+L 42 C400600001
Fil o. F+F 42 C400700001 a 0 S
Verbindungssatz fir zwei beliebige Gerdte 42 C420600001 5
50/52 C500600001 C400500001
75 C750600001 400600001
C
80 C800600004 Ao0ro0ee!
95 C950600001 Verbindungssatz
-
Verzweigungsplatte mit Druckluftabaritt C...
Abgang G's 42 C400500102
Abgang GV 42 C400500108
Abgang G'sund G4 42 C400500103
Abgang G'sund GYa mit Verbindungssatz 42 C420500003
Einspeisung G fiir zwei Regler 42 C400500111 420800001
Abgang G4 50/52 C500500003
Abgang GV 75 C750600002 Verbindungssatz
Abgang GYa 80 C800600005 nur bo &
C80 \
Befestigungsmaterial S/C @
Befestigungswinkel fur G4 BW30-01
Befestigungswinkel fur G% bis G% BW42-01 @/ 0500600001 106 breit
Wandbefestigung fiir Gv4 €420500001 750600001 125 broit
Wandbefestigung fur G1 C950100018 ( C800600004 12,5 breit
Winkelhalter notwendig wenn C9506 fehlt, fur G1 C950100015 C950800001 16,0 breit
Verbindungssatz
4 N 7
-«
C500500003 10,6 mm breit -‘*
C750600002 12,6 mm breit
C800600005 12,5 mm breit
C400500111 L C420500003
Einspeisung Verzweigungsplatte
4

BW42-01
/ C400500102
@ C400500108
) L C950100018 C950100015 C400500103
Befestigungswinkel Wandbefestigung Verzweigungsplatte
PDF CAD “-— Bestellbeispiel:

19.04

www.aircom.net

C350100018




EINSCHALT- UND SANFTANLAUFVENTIL AUS KUNSTSTOFF

A0/S0/VO

-
Manuelles Einschaltventil

Elektr. Einschaltventil

Sanftanlaufventil

Manuelles Ein- bzw. Aus-Schaltventil. Beim Ausschalten wird die Anlage entllftet. Die Entltftung
ist mit G's bzw. G% gefasst. Durch ein mitgeliefertes Vorhangeschloss kann das Ventil gegen
unbefugte Betétigung geschiitzt werden. Die Befestigung ist Uber zwei Bohrungen am Ventilkdrper
maoglich. Der Eingangsdruck betragt max. 12,5 bar, max. 16 bar bei Serie 042

Das elektrisch betatigte 3/2-Wegeventil schaltet den Luftkreis ein bzw. aus. Es wird standardmaBig
mit einem Miniaturventil, wahlweise mit einem CNOMO-Ventil geliefert und kann wahlweise rein
pneumatisch betatigt werden. Die Befestigung ist tber zwei Bohrungen am Ventilkérper méglich.
Der Entluftungsanschluss ist G bzw. GVs.

Der Eingangsdruck betragt 3...10 bar.

Das Startventil setzt die Anlage langsam unter Druck und schaltet bei Erreichen von 60% des
Nenndruckes auf volle Nennweite um. Die Anfahrzeit ist tber eine Justierschraube an der Oberseite
des Ventils einstellbar. Die Befestigung ist Uber zwei Bohrungen am Ventilkbrper moglich.

manuell

elektrisch

Sanftanlauf

\ Der Eingangsdruck betrégt 3...10 bar. SChaItventiIe
Abmessungen Beschreibung  Entliiftungs- Volumen-  Anschluss- Bestell-
A B C anschluss strom Gewinde Nummer
G mé/h*!  |/min*! G

mm mm mm
-

Man. 3/2-Wege-Einschaltventil

Eingangsdruck max. 12,5 / 16 bar, vo
einschlieBlich Vorhdngeschloss

42 110 45 Manuelles Ein- o. G 96 1600 GYa V042-02
52 121 38 Ausschalten des GY% 156 2600 G% V050-03
52 121 38 Druckluftkreises GV 162 2700 GY2 V052-04
63 138 42 GV 186 3100 G%2 V075-04
137 138 42 Gl 192 3200 G% V080-06
Elektr. 3/2-Wege-Einschaltventil Z ¢ oo .. 2" 10 var SO
42 143 45 Elektrisches Ein- 0.  G% 96 1600 GY% S042-02
52 145 38 Ausschalten des GV 156 2600 G¥% S050-03
52 145 38 Druckluftkreises GV 162 2700 GY2 S052-04
63 154 42 GYs 186 3100 GY2 S075-04
137 154 42 GV 192 3200 G% S080-06
SanftanIanventil Eingangsdruck 3...10 bar Ao
42 105 45 Langsames unter Druck setzen 96 1600 GYa A042-02
52 108 37 der pneumatischen Anlage. Die 156 2600 G% A050-03
52 108 37 Verzdgerungszeit ist einstellbar. 162 2700 GY2 A052-04
63 117 42 186 3100 G2 A075-04
137 117 42 192 3200 G% A080-06
Wahlweise AUSﬁ.jhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
24VAC, 2W Anschlussspannung far SO S0..-0.X
115VAC, 1 W Anschlussspannung firSO S0..-0.Y
230VAC, 1 W Anschlussspannung farSO0  S0..-0.Z
pneum. Ansteuerung C402600014, statt elektrischer Betatigung farSO  S0..-0.P

Mano
G,
nicht bei
Vo042

« F =

Vo
Manuelles Einschaltventil

B
¥
B D
A
Y L A4
- F o=
= K - - K >
- A > - A =
5 7 BN
L & L ..{._q_. ]r .},.
S0 A0

Elektrisches Einschaltventil Sanftanlaufventil

*1 bei 10 bar Eingangsdruck und 1 bar Druckabfall

PDF CAD

www.aircom.net

V052
manuelles Einschaltventil

S052
elektrisches Einschaltventil

A052
Sanftanlaufventil

Serie D O E F K L

042 10,5 4,5 31 - 42
050/052 | 16 55 41 63 52
075 17,5 55 45 75 63
080 - - - - 137

“-— Bestellbeispiel:

V042-02

19.05

Wartungs-
einheit
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DRUCKLUFT-WARTUNGSEINHEIT AUS MESSING,

BIS 50 BAR CM

= = s P1: max. 50 bar, P2: 0,5...8 bar, 50 ym,
Wartungselnhe“: 2'telllg V‘erschIussschraube,zrﬁcksteuerbar, mit Manometer CM2

138 220 128
168 247 127

BM+LM Edelstahl 51 850 G% CM2-02
138 2300 G2 CM2-04

= H = P1: max. 30 bar, P2: 0,5...8 bar, 50 pym,
Wartungselnhelt 3'te|||g V;rschlussschraube,zrﬁcksteuerbar, mit Manometer CM3

212 173 129
256 175 130

FM+R120+LM Edelstahl 51 850 G% CM3-02
138 2300 GY2 CM3-04

Wahlweise AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen

5 pm Filterelement CM.-..G
0,2... 3 bar Regelbereich CM.-..B
1 ...15 bar Regelbereich P: max. 50 bar CM.-..D
Handablass max. 30 bar CM.-..H
Ablassautomat aus Edelstahl, max. 16 bar CM.-..R
bis 130 °C Hochtemperaturausfiihrung CM.-..X54
Flanschanschluss siehe Kapitel Edelstahlgerate / Flansche CM.-..F.
Zubehﬁl‘, lose beigelegt

Befestigungswinkel aus Edelstahl flr GV BW35-01S
Bef.-Mutter M35x1,5S
Befestigungswinkel aus Edelstahl fir G'% BW50-01S
Bef.-Mutter M50x1,5S

CM2-0. .H CM3-0. .H

*1 bei 7 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall

Weitere Details:
Ersatzteile:

19.06

siehe Kapitel der einzelnen Geréte PDF CAD
siehe separate Ersatzteilliste www.aircom.net

Ausgangsdruck CM2-02 soum Eingangsdruck 7 bar
[bar]

6
5
4
3
2
1
0

/- N
Beschreibung Wartungseinheit aus Messing, &uBerst robust.
Medium Druckluft, neutrale Gase oder Flissigkeiten
Eingangsdruck max. 50 bar bei CM2, max. 30 bar bei CM3, wahlweise max. 50 bar (ohne Ablass)
Einstellung mit schwarzem Einstellknopf bei CM.-02 T
mit Knebel bei CM.-04, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung 1 I
Riicksteuerung riicksteuerbar (Sekundérentliiftung), wahlweise nicht riicksteuerbar _1 ! —
Manometeranschluss G beidseitig, eine Verschlussschraube wird mitgeliefert :
Filterelement 50 pym, wahlweise 5 pm, aus Edelstahl M
Behilter Edelstahlausfihrung ohne Sichtglas I
Entleerung Verschlussschraube standard, wahlweise Handablass (max. 30 bar) oder Ablassautomat (max. 16 bar)
Temperaturbereich 0 °C bis 80 °C, FKM
0 °C bis 130 °C, Hochtemperaturausfiihrung, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -20 °C 1
Werkstoffe Gehduse:  Messing Einstellknopf: Kunststoff bei G%, Messing bei G G und G'2, max. 50 bar
Behélter:  Edelstahl 316L, W.-Nr. 1.4404  Elastomere: FKM o A o
L Innenteile:  Messing u. Kunststoff (nicht bei Hochtemperatur) ) -20 °C bis 130 °C
4 L. " N
Abmessungen Kombination Behilter- Volumen- Anschluss- Bestell-
A B Cc bestehend Ausfiihrung strom gewinde  Nummer
\mm - mm - mm aus aus m’/h*1 [/min*1 G )

CM2-04

CM3-02

0 100 200 300 400 500 600 700

Volumenstrom [I/min]

aumgangeduck  CM2-04 sopm  Bingengsdruck 7bar

bar]
&

R R T

B e

—

[

o 300 600 8O0 1200 1500 1800 ZEO0

Vohamenmt o [anind

“_— Bestellbeispiel:
3

CM2-02




» MAXI“-WARTUNGSEINHEIT

C20/C21

4 N
Beschreibung Wartungseinheit mit Manometer in modularer Blockbauweise mit auswechselbaren Gewindeanschlussstiicken.
Jedes ,Maxi“-Gerét kann aus einer starren Verrohrung genommen werden. Es sind hierfir lediglich die
beiden Befestigungsbolzen an den Gewindestlcken zu entfernen.
Medium Druckluft oder neutrale Gase Eingangsdruck max. 17 bar T I
Einstellung mit verrastbarem Einstellknopf bei C20, mit Knebel bei C21 |
Riicksteuerung riicksteuerbar (Sekundérentliftung), wahlweise nicht ricksteuerbar — : —
Filterelement 40 pm, wahlweise 5 um, aus Polypropylen Manometeranschluss G beidseitig !
Behilter Metallausfiihrung mit Sichtglas ]
Entleerung Handablass standardmaBig, wahlweise Halbautomat oder Ablassautomat max. 12 bar
Temperaturbereich 0 °C bis 70 °C 0 °C bis 50 °C bei Verwendung von Halbautomat oder Ablassautomat
Werkstoffe Gehéause: Zinkdruckguss Federhaube: Zinkdruckguss
Einstellknopf: glasfaserverstarkter Kunststoff bei C20 Knebel: Stahl bei C21 1 A
Behaélter: Zinkdruckguss Sichtglas: Polyurethan G A bIS G1
\ Elastomere:  NBR Innenteile: Messing und Kunststoff
Abmessungen  Kombination  Behélter- Volumen- Anschluss- Bestell-
A B C bestehend  Ausfiihrung strom gewinde Nummer
(mm  mm_ mm aus aus / mit m/h*t I/min*! G

P1: max. 17 bar, P2: 0,3...9 bar, 40 pm,

Wartungseinheit 2-teilig N

riick

bar, mit Mano

C20

178 289 175 B+L20 Metall / 102 1700 Gl C20-02BL-W
Sichtglas 174 2900 G¥% C20-03BL-W
276 4600 G2 C20-04BL-W
203 289 175 B+L20 Metall / 390 6500 G3% C20-06BL-W
Sichtglas 402 6700 G1 C20-08BL-W
Wartungseinheit 3-teilig . Giiiace ckstousrbar, mitMano.~ C20
270 226 171 F+R+L20 Metall / 102 1700 GV C20-02FRL-W
Sichtglas 174 2900 G% C20-03FRL-W
276 4600 G2 C20-04FRL-W
292 226 171 F+R+L20 Metall / 390 6500 G% C20-06FRL-W
Sichtglas 402 6700 G1 C20-08FRL-W
Wahlweise AUSfuhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
Knebel einschlieBlich Kontermutter C21-0....-W
5 pym Filterelement C20-0....-WG
NPT Anschlussgewinde C20-0....-WN
0,2... 4 bar Regelbereich C20-0....-WB
0,5...17 bar Regelbereich C20-0....-WD
Halbautomat RK500SY, max. 12 bar C20-0....-WM
Ablassautomat SAB05MD, max. 12 bar C20-0....-WR
ZUbehar, lose beigelegt
Befestigungswinkel Montage an der Federhaube BW45-02
Befestigungsmutter aus Aluminium M45x1,5A
Befestigungssatz aus Stahl, bestehend aus 2 Bef.-Winkel MK20-0100
Kupplung mit Abgriff Abgriff G¥, fir ungedlte Druckluft IK20CP

C20- . . FRL mit MK20-0100

C20- . . BL mit MK20-0100

C20-06BL-W

C20-06FRL-W

IK20CP IK20V
CD Wartungs-
o = einheit
g &
¥ 19

Demontage aus starrer Verrohrung

*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall

“-— Bestellbeispiel:
C20-02BL-W

PDF CAD

www.aircom.net —

Weitere Details: siehe Kapitel der einzelnen Gerate

19.07



DRUCKLUFT-WARTUNGSEINHEIT SERIE ,,D“, BIS 30 BAR CD2

/Beschreibung Robuste, preiswerte Wartungseinheit aus Aluminium mit Manometer. )
Medium Druckluft oder neutrale Gase
Eingangsdruck max. 16 bar bei Metallbehéalter mit Sichtglas, max. 30 bar bei Metallbehélter ohne Sichtglas
Einstellung rastbarer Drehknopf bis Gz, T
Sechskantschraube ab G% bis G1%2 (CD.-1A.), | I
Knebel ab G1%2 (CD.-12.) bis G2 R | I
Riicksteuerung riicksteuerbar (Sekundarentltftung), wahlweise nicht riicksteuerbar ! @
Manometeranschluss G beidseitig, G' beidseitig bei CD.-01/02, 1 Verschlussschraube wird mitgeliefert !
Filterelement 20 ym oder 50 pym, wahlweise 5 pm, aus Propylen  Behélter Metallausfiihrung mit oder ohne Sichtglas I
Entleerung Halbautomat standardméBig, wahlweise Ablassautomat, max. 16 bar oder Handablass max. 30 bar
Temperaturbereich -10 °C bis 50 °C Metallbehalter mit Sichtglas, bei G bis G2
-20 °C bis 60 °C Metallbehalter mit Sichtglas, bei G% bis G2
-30 °C bis 80 °C Metallbehalter ohne Sichtglas, bei allen GroBen
Werkstoffe (Ealehéuse: ﬁlgginium 1 .
t o
B:r?é(ljtrgr?re Aluminium J G /8 bls G2
Abmessungen Kombination  Behilter- Filter- Volumen-  Anschluss- Bestell-
A B C bestehend Ausfiihrung porenweite strom gewinde Nummer
(mm  mm - mm aus aus/mit m/h*' I/min*! G )
Wartungseinheit 2-teilig  Fimmonar vicistumonn mit Mastmter CD2
80 201 128 BD+LD  Metall/Sichtglas 50 27 450 G'% CD2-01
GYa CD2-02
128 248 148 Metall/Sichtglas 50 108 1800 G% CD2-03
GY2 CD2-04
275 314 179 Metall/Sichtglas 50 300 5000 G% CD2-06 CD2-01/-02
G1 CD2-08
386 314 179 Metall/Sichtglas 50 300 5000 G1% CD2-10
G1%2 CD2-1A
355 483 223 Metall/Sichtglas 50 960 16000 Gl CD2-12
G2 CD2-16
Wahlweise AUSfuhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hi fiigen
5 pm Filterelement CD2-...G
0,3...3 bar Regelbereich CD2-...B
1...15 bar CD2-...E
Betriebsdruck 30 bar  nur bei Metallbehalter (ohne Sichtglas) mit Handablass CD2-. NH
Handablass max. 16 bar CD2-...H n
Ablassautomat Entleerung durch Schwimmer, max. 16 bar ~ fir G¥% bis G2 ~ CD2-...R ﬁf
= | .
N i 1 Ny
ZUbehor, lose beigelegt i--'l ".J - "} J-'ﬂ,.
Befestigungswinkel aus Stahl fur G% u. GV BW30-02
Bef.-Mutter aus Kunststoff flr G% u. G% M30x1,5K
Befestigungswinkel aus Stahl fur G% u. G¥2 BW50-03
Bef.-Mutter aus Kunststoff fur G% u. G¥2 M50x1,5K
Befestigungswinkel aus Edelstahl flr G% bis G1%2 (1A) BWO00-59S
Befestigungssatz aus Stahl flr G1%2 (12) u. G2 BWO00-61
CD2-10/-1A
Wartungs-
einheit
19 -
CD2-01/.../-04 CD2-06/-08/-10/-1A CD2-12/-16
*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall
. T . . " PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
Weitere Details: siehe Kapitel der einzelnen Gerate e Bt ‘= CD2-01

19.08




DRUCKLUFT-WARTUNGSEINHEIT SERIE ,,D“, BIS 30 BAR

CD3

Manometeranschluss
Filterelement
Entleerung
Temperaturbereich

20 ym oder 50 pym, wahlweise 5 pm, aus Propylen

-10 °C bis 50 °C Metallbehélter mit Sichtglas, bei G bis G2
-20 °C bis 60 °C Metallbehélter mit Sichtglas, bei G% bis G2
-30 °C bis 80 °C Metallbehélter ohne Sichtglas, bei allen GréBen

G beidseitig, G beidseitig bei CD.-01/02, 1 Verschlussschraube wird mitgeliefert

/Beschreibung Robuste, preiswerte Wartungseinheit aus Aluminium mit Manometer. )
Medium Druckluft oder neutrale Gase
Eingangsdruck max. 16 bar bei Metallbehélter mit Sichtglas, max. 30 bar bei Metallbehélter ohne Sichtglas
Einstellung rastbarer Drehknopf bis Gz,
Sechskantschraube ab G% bis G1%2 (CD.-1A.), I
Knebel ab G1%2 (CD.-12.) bis G2
Riicksteuerung ricksteuerbar (Sekundarentltftung), wahlweise nicht riicksteuerbar @

Behalter Metallausfiihrung mit oder ohne Sichtglas
Halbautomat standardmaBig, wahlweise Ablassautomat, max. 16 bar oder Handablass max. 30 bar

Werkstoffe (Eilehéuse: ﬁlgginium 5 .
1 .
B:ﬁéﬂg’?re Aluminium J G /8 bls G2
Abmessungen Kombination  Behdlter- Filter- Volumen-  Anschluss- Bestell-
A B C bestehend Ausfiihrung porenweite strom gewinde Nummer
(mm  mm_ mm aus aus/mit m’/h*! I/min*! G )
Wartungseinheit 3-teilig  Fimmionor et ot Moo CD3
120 201 128 FD+RD+LD Metall/Sichtglas 50 24 400 G'% CD3-01
Gl CD3-02
192 251 148 Metall/Sichtglas 50 108 1800 G% CD3-03
G2 CD3-04
427 312 179 Metall/Sichtglas 50 228 3800 G% CD3-06 CD3-01/-02
G1 CD3-08
531 312 179 Metall/Sichtglas 50 228 3800 G1%  CD3-10
G1%>  CD3-1A
472 399 231 Metall/Sichtglas 50 1320 22000 G1%>  CD3-12
G2 CD3-16
i U es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen
Wahlweise Ausfiihrung,
5 pum Filterelement CD3-...G
0,3...3 bar Regelbereich CD3-...B
1...15 bar . . . CD3-...E CD3-03/-04
Betriebsdruck 30 bar  nur bei Metallbehélter (ohne Sichtglas) mit Handablass CD3-. NH
Handablass max. 16 bar CD3-...H
Ablassautomat Entleerung durch Schwimmer, max. 16 bar ~ fir G¥% bis G2 CD3-...R
ZUbehar, lose beigelegt
Befestigungswinkel aus Stahl fur G' u. G¥ BW30-02
Bef.-Mutter aus Kunststoff fur GV u. G'4 M30x1,5K
Befestigungswinkel aus Stahl fur G% u. G¥2 BW50-03
Bef.-Mutter aus Kunststoff fur G% u. G'% M50x1,5K
Befestigungswinkel aus Edelstahl fur G% bis G172 (1A) BWO00-59S ;
aus Stahl fur G1%2 (12) u. G2 BWO00-61

o—
@
5

CD3-01/-02

*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall

Weitere Details: siehe Kapitel der einzelnen Geréte

CD3-06/-08/-10/-1A

PDF

www.aircom.net

CD3-12/-16

Wartungs-
einheit

19

=

CD3-12/-16
CAD @mmm  Bestellbeispiel:
Q= cosor

19.09



»OTANDARD“-WARTUNGSEINHEIT

C630

Manometeranschluss
Filterelement
Behilter

Entleerung

Temperaturbereich

G beidseitig, eine Verschlussschraube wird mitgeliefert Eigenluftverbrauch nur fir Steuerluft bei G2
40 pm, wahlweise 5 pm, aus Polypropylen
Metallausfiihrung mit Sichtglas

Handablass standardmaBig, max 21 bar
wahlweise interner Ablassautomat, max.12 bar bzw. 16 bar oder externer Ablassautomat, max. 18 bar

0 °C bis 70 °C bei Metallbehalter mit Sichtglas

/Beschreibung Wartungseinheit mit groBem Durchfluss und kleinen Abmessungen, robuste Ausfiihrung, bewéhrte Baureihe.\
Medium Druckluft oder neutrale Gase
Eingangsdruck max. 17 bar bei Metallbehélter mit Sichtglas
Einstellung mit Knebel, verrastbarer Einstellknopf des Vorsteuerdruckreglers bei G2
Riicksteuerung riicksteuerbar (Sekundarentliiftung), wahlweise nicht riicksteuerbar 1 |

%)

mm mm mm
-

Wal’tungseiNheit 3'te||i9 riicksteuerbar, mit Manometer

P1: max. 17 bar, P2 0,3..9 bar, 40 pym, Handablass,

C630

400 267 197 F602 Metall/Sichtglas 408 6800 G% C630-06FRL-W
+R119 + L606 516 8600 G1 C630-08FRL-W

419 286 206 Metall/Sichtglas 600 10000 G1%  C630-10FRL-W
630 10500 G1%2  C630-12FRL-W

485 425 356 Metall/Sichtglas 1590 26500 G2 C630-16FRL-W

Wahlweise AUSﬁjhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen

5 pm Filterelement C630-0....-.G
NPT Anschlussgewinde C630-0....-.N
0,2... 4 bar Regelbereich C630-0....-.B
0,5...17 bar Regelbereich C630-0....-.D
Halbautomat RK500SY, max. 12 bar C630-0....-.M
Ablassautomat SA605MD, max. 12 bar C630-0....-.R
Flanschanschluss s. Kapitel Edelstahlgerate/Flansche C630-0....-.F
ZUbehar, lose beigelegt
Befestigungswinkel aus Stahl flir G% bis G172 BW00-24
- A
Wartungs- [ _I
einheit L - N
= oDyer
19 MO0 =y === 00O
|
|0 |
I| | i
i " ===

C630

*1 bei 8 bar Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall
PDF CAD

Weitere Details:

19.10

siehe Kapitel der einzelnen Gerate )
www.aircom.net

Werkstoffe Gehéuse: Zinkdruckguss Elastomere: NBR -
\ Behalter: Polyurethan, Zinkdruckguss oder Stahl Innenteile:  Messing G1A- bIS G2
Abmessungen  Kombination Behilter- Volumen- Anschluss- Bestell-
A B C bestehend Ausfiihrung strom gewinde Nummer
aus aus/mit m’/h** |/min*! G

C630-08FRL-W

C630-16FRL-W

C630-16FRL-WF.
mit Flanschanschluss

1

RK500SY SA605MD

“-— Bestellbeispiel:
— C630-06FRL-A




ABLASSVENTILE

SA/RK

(Handablass Der Handablass kann durch Hereindrehen in den Behalter gedffnet werden. ( h
Sobald die Ablaufbohrung das Kondensat erreicht, wird dieses abgefiihrt.
Halbautomat Der Halbautomat trennt halbautomatisch Kondensate aus dem Druckluft- oder Gassystem.
Sobald der Betriebsdruck abgeschaltet wird, 6ffnet das Ablassventil und das angefallene Kondensat wird abgefiihrt.
Ablassautomat Der Ablassautomat trennt automatisch Kondensate aus dem Druckluft- oder Gassystem.
Sobald sich der Schwimmer durch das angefallene Kondensat vom Ventilsitz hebt, wird das Kondensat
abgefihrt. Der Betriebsdruck muss min. 2 bar betragen.
Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C =
L 0 °C bis 80 °C bei Handablass aus Messing, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -30 °C Ablassventile
Ventilart Beschreibung fiir fiir Betriebs- Bestell-
Filter/ Behilter-  druck Nummer
L Filterregler Typ max. bar
Ablassventil Gewinde %"-27" NPSM der internen Ablassventile SA/ RK .
Handablass aus Messing F20/F504/F602 / alle 21 SA600Y-71
B11/B12/B20/B21/
B548
aus Kunststoff F20/F504/F602/ alle 21 AWF10 SAG00Y-T1 AWF10
B11/B12/B20/B21/ Handablisse
B548
Halbautomat StéBelschwimmer  F504 alle 12 RK504SY
Entleerung bei F602-02/-03 A/B/W 12 RK602SY
Druckabschaltung B11/B12 alle 12 4210
F20 alle 12 4212
federbelastet F20/F504/F602/ alle 12 RK500SY
B11/B12/B20/B21/
B548 RK504SY PKF35
StoéBelschwimmer
Ablassautomat interne Montage  F20/F602/B11/ alle 12 SA605MD
ab 2 bar wirksam B12/B20/B21/
F20/F602/ alle 16 SA702MD
B20/B21
externe Montage = F602-04 bis -20 A/B/W 18 SA602D
F602-04 bis -20 E/F 18 SA603D RK500SY
Halbautomat
4 N
Ablassventil aus Edelstahl %"-27" NPSM Gewinde des Ventils SA
Ablassautomat  interne Montage ~ F10/F11/B11-S alle 12 SA10MDSS - -
ab 2 bar wirksam SA605MD SAF105MD
interne Ablassautomaten
( 7 4 7
Wartungs-
einheit
19
- J N\ J

SA602D
externer Ablassautomat

SA603D
externer Ablassautomat

PDF CAD

www.aircom.net

“-— Bestellbeispiel:
— SA600Y-71
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SCHLAUCHBRUCHSICHERUNG ,,HOSEGUARD®“

281

(" .
Beschreibung

EN ISO 4414-11.2010

Die Luftzufuhr wird schlagartig durch die Schlauchbruchsicherung unterbrochen, wenn der Luftvolumen
strom einen bestimmten Wert libersteigt. Der maximal zuléssige Volumenstrom ist so gewahlt, dass eine
normale Anwendung von Druckluftwerkzeugen gesichert ist. Der Druckverlust betrégt 0,05...0,3 bar. Im
Storfall blast die Schlauchbruchsicherung tiber eine kleine Diise ab. Wenn der Schlauchbruch wieder
behoben worden ist, kann dadurch die Schlauchbruchsicherung wieder auf ,,0“ gestellt werden.

Die Schlauchbruchsicherung schiitzt gemas EN ISO 4414-11.2010 Personen, Anlagen und Maschinen
bei einem Bruch der Leitung vor Verletzungen und Beschéadigung durch Peitschen der Schlauchleitung.

P

Funktionsweise

automatisch blockiert.

Die Luftstromung passiert den StoBel und dann den Sitz. Wegen langsgehender Spurrillen auf der
StoBeloberflache wird die Luftstromung abgebremst und kann den StéBel nicht schnell genug
passieren, so dass dieser gegen die Feder auf den Sitz gedriickt wird. Sobald der maximal zuldssige
Volumenstrom Uberschritten wird, z.B. bei einem plétzlichen Schlauchbruch, wird die Luftzufuhr

Betriebsdruck max. 18 bar max. 18 bar

Temperaturbereich -20 °C bis 80 °C bei G% bis G2 bis 120 °C bei G% bis G2 .
\Werkstoffe Gehaduse: Aluminium, wahlweise Edelstahl Elastomere: NBR Innenteile: Aluminium und Kunststoff G1/4 bIS G2

™
Abmessungen max. Volumenstrom Anschluss- Bestell-
B C SW bei 8 bar *2 gewinde Nummer

mm mm mm mé/h I/min G

. J

Schlauchbruchsicherung ,HoseGuard®

Betriebsdruck max. 18 bar

19.12

281

3
www.aircom.net —

49 - 22 46 760 *1 G 281A0211
49 10 22 46 760 *1 Glsai 281A0221
49 - 22 3 52 G 281ZL0211
49 10 22 3 52 Glsai 281ZL0221
49 - 22 60 990 G 281ZH0211
49 10 22 60 990 GYsai 281ZH0221
58 - 27 65 1080 *t G% 281A0311
58 12 27 65 1080 *1 G¥%ai 281A0321
58 - 27 87 1450 G% 281ZH0311
58 12 27 87 1450 G¥%ai 281ZH0321
65 - 30 181 3020 * % 281A0411 281
64 15 30 181 3020 * Gleai 281A0421
65 - 30 206 3440 G2 281ZH0411
64 15 30 206 3440 Gleai 281ZH0421 @
P,
76 - 30 244 4070 * G% 281A0511
76 - 30 315 5250 G% 281ZH0511
100 - 41 313 5220 + G1 281A0611 |
100 - 41 456 7600 G1 281ZH0611 B
130 - 70 775 12920 % c?) 281A0911 [ || _] -
Wahlweise AUSﬁjhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen _“ J
NPT Anschlussgewinde flir Standard-Version 281A1 ... - -
Anschlussgewinde flr Low-Flow-Version 281ZL1. ..
Anschlussgewinde fiir High-Flow-Version 281ZH1 . .. . -
Gehause aus Edelstahl e 281R.... g P
[F—sw— ST Schnittbild
¥ - - [ .....
Eingangsdruck 281A05/6/9
B & 8 @ [b1a;] G3i4 G1 G2
15
N | 12
WL T (LI °
281 281ai 6
3
0
Wartungs- 0 2500 5000 7500 10000 12500 15000 17500
einheit Volumenstrom [I/min]
- : Eingangsdruck 281A02/3/4
ﬁ A w l__.- _,!' [b1a8r] G4 Gas G112
19 [y =l el
1.7 F 7/ :
J .f/’ -7 / 9
L / i 6
0
Anwendungsbeispiel 0 600 1200 1800 2400 3000 3600 4200
Volumenstrom [l/min]
*1 Standardausfiihrung *2 Volumenstrommessung nach DIN EN60534 (+ 10% fiir SchlieBung)
PDF CAD M#N\=mmm Bestellbeispiel:

281A0211



MICRO-/ MINIATUR-GERATE

BESCHREIBUNG DN/O VOLUMENSTROM ANSCHLUSS GERAT SEITE
I/min
NADELVENTIL Edelstahl, miniatur @30 -45 0..32 Nippel NV30 20.02
FESTDROSSEL Messing, micro @ 0,06 - 0,64 Nippel, 10-32" RF 20.03
Kunststoff ©0,08 - 1,02 Nippel R-0 20.04
mit Filter @0,10-0,76 Nippel F950 20.04
INLINE-FILTER micro, bis 8,6 bar 5...73 um Nippel, 10-32" F9.. 20.05
RUCKSCHLAGVENTIL  micro, bis 5,2 bar 1,5/38 Nippel F2804 20.06
Drosselriickschlagventil  0,1/.../1,02 10-32" F2804 20.06
F 4
Prop.-V.
20

20.01



PRAZISIONS-NADELVENTIL, 0 0...0,65 MM

&ffnen. Dies entspricht ungeféhr einer Offnung von 0,65 mm.
Schalttafelmontage Bohrung @ 8 mm, max. Schalttafeldicke 3,5 mm

Temperaturbereich -40 °C bis 95 °C

/ N A
Beschreibung Das manuell einstellbare Prazisions-Volumenstrom-Nadelventil dient zur Mengenregelung. g,
Auf Grund der speziellen Nadelform wird ein laminarer Volumenstrom erzielt. Das Ventil hat eine sensible 90;%,(
Einstellung und eine gute Wiederholgenauigkeit des Volumenstromes. f"g N
Medium 5 pm gefilterte Druckluft, neutrale Gase oder Flissigkeiten
Betriebsdruck Vakuum bis max. 12 bar
Einstellung Das Ventil benétigt ca. 8 Umdrehungen der Einstellspindel, um aus dem geschlossenen Zustand voll zu

20...0,65 mm

\Werkstoffe Gehause und Nadel: Edelstahl 303 Elastomere: NBR ) \DrUCkIUft 0. FIﬁSSingitenj
N\
Volumenstrom-  Betriebs- Volumenstrom Nippel- Bestell-
Einstellung druck bei 3,5 bar und 6 Umdr. Durchmesser Nummer
S mit max. bar [/min @ mm inch )
a n = Betriebsdruck max. 12 bar,
Nadelventil mit Randelschraube gk max 12 e NV30-K .
Randelknopf 12 0...32 3,0 e NV30-2K
4,5 s NV30-4K
NV30-2K
mit Randelschraube
. . = Betriebsdruck max. 12 bar,
Nadelventil mit Schlitzschraube o o0, 065 o NV30-S
Schlitzschraube 12 0...32 3,0 e NV30-2S
4,5 s NV30-4S
NV30-4S
mit Schlitzschraube
Azetal-
dampfung
gegen
Vibration
2,5 Umdrehungen
pro mm
NV30-2K NV30-4K @ \L/zmz;ef
| \strom durch
3° besondere
Nadelform
Sw12 :
] I NV30-2K
20 o :[D
1 ) Ausgangsdruck NV30 Umdrehungen
[bar] I
e 9,6 3,0
25
NV30-28 NV30-4S fz
! :0 leichte Offnung
Prop.-V. | 20,9 0.5
l ~ 00
0 4 8 12 16 20 24 28
N % Volumenstrom [I/min]
20
PDF CAD “-— Bestellbeispiel:
www.aircom.net ‘= NV30-2K

20.02



/Beschreibung Die Saphir-Prazisions-Festdrossel dient zur genauen Reduzierung von Volumenstromen. )
Medium 5 pm gefilterte Druckluft, neutrale Gase oder Fliissigkeiten
@-Toleranz -3% bis +10% vom Nenndurchmesser
Betriebsdruck Vakuum bis max. 12 bar
Temperaturbereich 5 °C bis 50 °C
Werkstoffe Gehduse: Messing Drossel: Saphir Q 0,06 bls 0,64 mm
L Druckluft o. Fliissigkeiten
~
Nenn- Bestell-Nummer
weite 10-32"/Nippel @ 2 Nippel @ 2,2 10-32° 10-32/freie Offng.
. omm RF1 RF2 RF3 RF4 ) ’ P4
Betriebsdruck > 3 i f
Festdrossel max. 12 bar RF | 4
- RF2 RF1
0,06 RF106 RF206 RF306 RF406 mit Nippel
0,07 RF107 RF207 RF307 RF407
0,08 RF108 RF208 RF308 RF408
0,09 RF109 RF209 RF309 RF409
0,10 RF110 RF210 RF310 RF410 4 ,
0,11 RF111 RF211 RF311 RF411 ' i g
0,12 RF112 RF212 RF312 RF412 ; fs\
0,13 RF113 RF213 RF313 RF413 ¢
0,14 RF114 RF214 RF314 RF414 \
0,15 RF115 RF215 RF315 RF415
0,16 RF116 RF216 RF316 RF416
0,17 RF117 RF217 RF317 RF417 RF3 RF4
0,18 RF118 RF218 RF318 RF418 mit Gewindeanschluss
0,20 RF120 RF220 RF320 RF420
0,22 RF122 RF222 RF322 RF422
0,24 RF124 RF224 RF324 RF424
0,26 RF126 RF226 RF326 RF426
0,28 RF128 RF228 RF328 RF428
0,30 RF130 RF230 RF330 RF430
0,32 RF132 RF232 RF332 RF432
0,34 RF134 RF234 RF334 RF434
0,36 RF136 RF236 RF336 RF436
0,40 RF140 RF240 RF340 RF440
0,44 RF144 RF244 RF344 RF444
0,48 RF148 RF248 RF348 RF448
0,52 RF152 RF252 RF352 RF452
0,54 RF154 RF254 RF354 RF454
0,58 RF158 RF258 RF358 RF458
0,64 RF164 RF264 RF364 RF464

1032/
RF3

PDF

www.aircom.net

Volumenstrom Druckluft Festdrossel Eingangsdruck 3,5 bar
[mi

0 0,1 0.2 03 0,4 0.5 0.6 0,7
Nennweite [mm]
20
“-— Bestellbeispiel:
Q= rrios

20.03



PRAZISIONS-FESTDROSSEL IM KUNSTSTOFFKORPER

R-0/F950

4 Préazisions-Festdrossel mit Filter R-0 A R-0 F950
Beschreibung Die Prézisions-Festdrossel dient zur genauen Reduzierung von Volumenstrémen.
N_Iedium Druckluﬁ oder neutlrale Gase @-Toleranz + 0,005 mm bzw. + 3% vom Volumenstrom I_ T Tt/ T/ -I
Filterelement 5 um bei DNO,08 bis DN0,23 ab DN0,25 100 pm | i
Betriebsdruck Vakuum bis max. 7 bar Temperaturbereich 5 °C bis 50 °C N
Werkstoffe Gehause: Polycarbonat, FDA-zugelassen  Drossel: Polycarbonat  Filterelement: Edelstahlgewebe é>_®_/\—$
Drossel mit Filter FO50 ! !
Beschreibung Bei der Micro-Drossel mit Filter handelt es sich um eine kleinbauende Inline-Drossel mit Filter aus L -
Edelstahlgewebe. Die Volumenstromrichtung ist durch einen Pfeil, die Filterporenweite durch eine Zahl in ym
auf dem Geréat und die Drosselnennweite durch die Farbgebung gekennzeichnet.
?il;re(:::;ar:\l:nt 53;J/ror1bkl)?ai+li1)l(\)lg?1\élot;ri]sNOe,?g,durngjiwssbzi DNO,18 bis 0,41 und 73 um bei DNO,51 bis 0,76 0’08 bIS 0’1 bIS 0’76 mm
Betriebsdruck max. 7 bar Temperaturbereich 5 °C bis 50 °C 1 ,02 mm 5/43/73 pm
\Werkstoffe Gehéuse: Polysulfon Drossel: Saphir Filterelement: Edelstahlgewebe J
4 . . N
Abmessungen  Anschluss Nennweite Bestell- Nennweite Bestell-
A Eing./Ausg. Farbe/DN Nummer Farbe/DN Nummer
L mm @ mm @ mm )
Festdrossel mit Nippel @ 2,7 7o R-0..-6
30 Nippel @ 2,7 gold 0,08 R-003-6 orange 0,36 R-014-6 ’
lila 0,10 R-004-6 grau 0,41 R-016-6 ’
wei3 0,13 R-005-6 braun 0,43 R-017-6
gelb 0,18 R-007-6 rot 0,48 R-019-6
= hellgrin 0,20  R-008-6 dklblau 0,51 R-020-6
lavendel 0,23 R-009-6 schwarz 0,64 R-025-6 =
hellblau 0,25 R-010-6 beige 0,76 R-030-6
griin 0,30 R-012-6 dkl.grau 0,89 R-035-6 R-0..-1  R-0..-6
blaugrin 1,02  R-040-6 mit Nippel
Festdrossel mit Nippel @ 4,7 o 7o R-0..-1
34 Nippel @ 4,7 gold 0,08 R-003-1 orange 0,36 R-014-1 ' x
lila 0,10 R-004-1 grau 0,41 R-016-1 x
weil 0,13 R-005-1 braun 0,43 R-017-1 -
gelb 0,18 R-007-1 rot 0,48 R-019-1 y ¥
_%_ hellgrin 0,20  R-008-1 dkl.blau 0,51 R-020-1 \)""
lavendel 0,23  R-009-1 schwarz 0,64 R-025-1
hellblau 0,25 R-010-1 beige 0,76 R-030-1
grun 0,30 R-012-1 dkl.grau 0,89 R-035-1 . R-0..-0
blaugrin 1,02  R-040-1 mit glattem Nippel
Festdrossel mit Filter et F950
34 Nippel @ 2,7 lila 0,10 5pum F950- 5-041-B80 ¥l
hellgrin 0,13 5um F950- 5-050-B80
=i rot 0,15 5 um F950- 5-051-B80
blaugrin 0,18 43 um F950-43-071-B80
P gelb 0,25 43 pm F950-43-101-B80
W schwarz 0,30 43 um F950-43-121-B80
grau 0,41 43 ym F950-43-161-B80
blau 0,51 73 um F950-73-201-B80 F950-...B85/ ---B80
braun 0,64 73 pm F950-73-251-B80 mit Filter
beige 0,76 73 um F950-73-301-B80

Wahlweise AUSﬁjhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen

glatter Nippel @ 2,3 A=9,9 mm

Nippel @ 4,7

20.04

= far R-0 R-0..-0
A=34 mm => far F950  F950-..-...-B85
[ glatter Nippel
— 147 Reo.-0
’ \[{/o!u]menslrom R-005/-007/-010/-012
Nippel @ 2,7 24
R-0..-6 20
F950-.-...B80 1.6
12
0,18 mm
_ 0 /
Nippel @ 4,7 04 /
o R-0..-1 0,0
1] F950-.-...B85 0 028 056 084 1,12 14 168 196

Druck [bar]

*1 Nennweiten wie RF2

PDF CAD

www.aircom.net

Volumenstrom Druckluft Festdrossel Eingangsdruck 3,5 bar

[Vmin]

0 0.1 0.2 03 04 05 0,6 0,7

Nennweite [mm]

R-016/-020/-025

Volumenstrom
[Vmin]

8 20,64 mm
6 20,51 mm
4 0,41 mm
2
0
0 0,28 0,56 0,84 1,12 14 1,68 1,96
Druck [bar]
“-— Bestellbeispiel:
Q= rooss



MICRO-DRUCKLUFTFILTER F950/F960/F970

/Beschreibung Kleinbauende Inline-Filter mit Nippel oder Gewindeanschluss. )
Kennzeichnung der Volumenstromrichtung durch Pfeil und GréBe der Filterporenweite in pm.
Medium Druckluft oder neutrale Gase
@-Toleranz -8% bis +10% vom Nenndurchmesser
Filterelement 5 pm, 25 pm, 43 pm oder 73 um
Betriebsdruck max. 8,6 bar
Temperaturbereich 5 °C bis 50 °C 5/25/43/73 HM
\Werkstoffe Gehause: Polysulfon Filterelement: Edelstahlgewebe DrUCkIUft Oder Gase
. . N
Abmessungen Betriebs- Anschluss Filter- Bestell-
A druck Eingang/Ausgang porenweite Nummer
L mm max. bar pm )
MicrO'DrUCKIUftfilter Betriebsdruck max. 8,6 bar Fg cd
26 8,6 Nippel @ 2,7 5 F950-05B80 " & &5
e 25 F950-25B80 =)
' 43 F950-43B80
73 F950-73B80 3
30 8,6 Nippel @ 4,7 5 F950-05B85 ~
o 25 F950-25B85 -
43 F950-43B85 it Nippel
73 F950-73B85
24 8,6 10-32"/ Nippel @ 2,7 5 F960-05B80
ok 25 F960-25B80
43 F960-43B80 & .
73 F960-73B80
28 8,6 10-32"/ Nippel @ 4,7 5 F960-05B85
e 25 F960-25B85 {
= 43 F960-43B85
73 F960-73B85
o F960 )
15 8,6 10-32"/ 10-32" 5 F970-05 mit Nippel und Gewinde
; - 25 F970-25
s 43 F970-43
73 F970-73

Zubehor, lose beigelegt

Anschlussnippel fir F960 und F970

10-32"/ Nippel @ 2,7  F3120-80
@47 F3120-85
@56 F3120-86

4.(
L 4
Pl

F970
mit Gewinde

- A - A -l
Nippel fiir Schlauch
. - - i B8O | 02,7 Vv | 01,6mm
et —r— I [ - o
2,7J1,2l_::__-_1- -8 08 l_'—g,’_-.j[f_‘_s 27, B85 [047] /| 032mm
} J B86 | 056 0,17 | 843 mm
F950-..B80 F960-..B80
A
A | - A -
- i P __‘ 1 i NP—
|
SR SEE i sabs =Xl <O ] A= —
T o it .-V,
L
F950-..B85 F960-..B85

PDF

www.aircom.net

Bestellbeispiel:
F950-05B80

 pl
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RUCKSCHLAG- UND DROSSELRUCKSCHLAGVENTIL

(o -
Riickschlagventil

~
Das Riickschlagventil erlaubt einen Volumenstrom nur in eine Richtung. Eine kleine Riickschlagscheibe
bewirkt den freien Volumenstrom in die eine Richtung und sperrt ihn in der anderen Richtung ab.

definierten Volumenstrom und in die andere Richtung die volle Nennweite.

Drosselriickschlagventil Das Drosselriickschlagventil erlaubt in eine Richtung einen konstanten, durch die DiisengroBe

Medium 5 pm gefilterte Druckluft oder neutrale Gase
@-Toleranz -3% bis +10% vom Nenndurchmesser
Betriebsdruck max. 0,7 bar bei F2804-400/1/2/3, max. 5,2 bar bei F2804-404
Umschaltdruck < 20 mbar bei F2804-400/1/2/3, < 25 mbar bei F2804-404
Temperaturbereich 5 °C bis 50 °C 3,4/ 57 Q 0,1 biS
Werkstoffe Gehause: Polysulfon bei F2804-400/1/2/3, Polypropylen bei F2804-404 .
L Riickschlagscheibe: Celcon® bei F2804-401/2, Silikon bei F2804-400/3/4 I/min 1,0 mm
p
Abmess. Betriebs- Riickschlag- Anschluss Dicht- Volumen- Nenn- Bestell-
A druck scheibe heit strom weite Nummer
L mm max. bar aus < ml/min*2 |/min*'  Farbe / DN
RUCKSChIagvent“ Betriebsdruck max. 0,7 / 5,2 bar F2804
12 0,7 Silikon  Nippel glatt @ 2,4 3 3,4 rot 1,5 F2804-400 .'
Celcon® o 51 orange 1,5 F2804-401
Celcon® 17 grin 1,5 F2804-402
Silikon 3 blau 1,5 F2804-403
26 0,7 Celcon®  Nippel @ 2,7 51 3,4 orange 1,5 F2804-401-B80
Celcon® ./ 17 grin 1,5 F2804-402-B80
Silikon o 3 blau 1,5 F2804-403-B80
30 0,7 Celcon®  Nippel @ 4,7 51 3,4 orange 1,5 F2804-401-B85 F2804-400/1/2/3
Celcon® g s 17 grin 1,5 F2804-402-B85 Riickschlagventil
Silikon o 3 blau 1,5 F2804-403-B85
15 5,2 Silikon 10-32" 1 57 schwarz 3,8 F2804-404
Silikon Nippel @ 2,7 1 schwarz 3,8 F2804-404-B80
Silikon Nippel @ 4,7 1 schwarz 3,8 F2804-404-B85
Drosselriickschlagventil  eetrievsaruck max. 52 bar F2804
15 52 Silikon 10-32° 0,10 F2804-404-041
- 0,13 F2804-404-050
Eje = 0,15 F2804-404-051
0,18 F2804-404-071 F2804-404-B85/...-B80
0,25 F2804-404-101 Riickschlagventil
0,30 F2804-404-121
0,41 F2804-404-161
0,51 F2804-404-201
0,64 F2804-404-251
0,76 F2804-404-301 4
1,02 F2804-404-401 » 2
LY

Wah|weise AUSfUhrung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufiigen

erhohter Umschaltdruck fir Riickschlagventil, mit Feder 35 mbar

Zubehbr, lose beigelegt

fur F2804-404 10-32"/ Nippel @ 2,7
Q4,7

25,6

Anschlussnippel

A -

2,7I 1,2 1:& T j_'j\iﬁﬂ?

F2804-40.-B80

3

R S2EE ERcaiaEs =N
o4 F2804-40.B85

*2 pei Ap bzw. P, = 70 mbar, bei Typ F2804-404: P, = 5,2 bar

oJ
F2804-404

20 *1 bei max. Betriebsdruck

20.06

F2804-404-05

F3120-80
F3120-85
F3120-86

F2804-40.-mit glattem Nippel

[ A 1
y
14
L

PDF

www.aircom.net

F2804-404-071/-301
Drosselriickschlagventil

Nippel

fiir Schlauch

B8O | 02,7

Yie”

01,6 mm

B85 | 04,7

i

03,2 mm

B86 | 05,6

017"

04,3 mm

Bestellbeispiel:
F2804-400




ANWENDUNGSBEISPIELE
FUNKTIONSBESCHREIBUNG

BERECHNUNGEN

TECHN. INFORMATIONEN

SERVICE

GERATE-SCHNELLFINDER
SUCHVERZEICHNIS

( _,-l

Arretiermutter -

Einstellfeder —

Offnung fir
Rucksteuerung

Membrane
Eingang =

Ventilsitz ———— f it

Bodenschraube ——f==

TECHNISCHE INFORMATIONEN

BESCHREIBUNG

Proportionaldruckregler

Druckluftfilter

Druckregler und Volumenstrombooster
Filterdruckregler

Druckluftdler

Volumenstrom

Druckerhéher

Umrechnungstabellen

Anschlussgewinde flir Gasflaschen
Temperaturbereiche flir Elastomere

Einfluss der Filterporenweite auf den Volumenstrom
Einfluss der Eingangsdruckanderung auf den Volumenstrom
Geratebescheinigungen

Messprotokolle

Stundensatze

Druckregler

Bestell-Nummern

Einstellschraube

Federhaube

- Atemrohr

=> Ausgang

4———— VentilstoBel
Ruckholfeder

SEITE

21.02
21.10
21.11
21.12
21.13
21.06
21.07
21.09
21.08
21.08
21.08
21.08
21.14
21.14
21.14
21.15
21.26
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w [~ ANWENDUNGSBEISPIELE VON PROPORTIONALDRUCKREGLERN —

Uberlagerte Sollwert
2 Rickflihrung  Eingangssignal Druckregler olwe

4 Linearzylinder Uberlagerte |
= P Eingang Ruickfihrung & Strommessumformer
=5 —= Ausgleichs- A ==

‘HC.:?" ".-:..;:- & = lind
B Zylinder elektrische

Versorgung

Mahlmotor
S . =
g R e
e = =3

E:H‘l‘;_g,?/
POSITIONIEREN GLEICHMASSIGER ANPRESSDRUCK
AirCom-Proportionaldruckregler positionieren mit Hilfe von In Abhangigkeit der Belastung des Mahlmotors andert sich der
kolbenstangenlosen Zylindern und Linearmessumformern Fla- Strom. Proportional dazu wird durch den AirCom-Proportional-
schen auf einem Transportband und in einem Verpackungs- druckregler der Anpressdruck des Mahlmotors angepasst.
karton.

Eingangssignal
Versorgung Eingangssignal
| ===
| Presse Versorgung
GLEICHMASSIGE MATERIALDICKE KONTROLLIERTER ANPRESSDRUCK
Der AirCom-Proportionaldruckregler regelt die vertikale Der AirCom-Proportionaldruckregler regelt exakt die Kraft der
Anpresskraft der Rolle um unterschiedliche Dicken des Ma- Presse und kann dadurch die Qualitdt des Werkstlickes
terials wahrend des Vorschubes auszugleichen. erheblich verbessern.
—_—
Eingangssignal
9angssig Kraftmessumformer

[———
——

Versorgung

Uberlagerte
Riickfihrung

SchweiBzange
Versorgung
SCHWEISSZANGE MIT GEREGELTEM ANPRESSDRUCK BALANCER FUR LASTBEWEGUNGEN VON HAND
Ein AirCom-Proportionaldruckregler bestimmt schnell und genau Der AirCom-Proportionaldruckregler hélt durch den Zylinder die
die gewiinschte Anpresskraft der Zangen beim Widerstands- Last in der Waage. Von Hand kénnen so tonnenschwere Lasten
schweiBgerat. leicht gehoben oder gesenkt werden.

21.02



WICKELAUTOMAT MIT GLEICHMASSIGER ZUGSPANNUNG

Um das Material mit gleichméaBiger Spannung aufzuwickeln, re-
gelt der AirCom-Proportionaldruckregler tUber eine Bremse die
Bandgeschwindigkeit des Wickelgutes in Abhé&ngigkeit der
Winkelstellung der Tanzerrolle.

Ultraschallsensor

@ Sollwert

Q

Bremse

Versor-
Bremsdruck gung
- ] -

WICKELAUTOMAT MIT GLEICHMASSIGER ZUGSPANNUNG

Ein Ultraschallsensor misst den Durchmesser des Coils und
regelt mit seinem Signal den AirCom-Proportionaldruckregler.
Proportional zum Coildurchmesser wird die Bandgeschwin-
digkeit reduziert, so dass mit gleichméaBiger Zugspannung auf-
gewickelt wird.

Linear-
messumformer

geregelter Positionierungsdruck

EXAKTES AUFWICKELN

Lagegenaues Aufwickeln des Wickelgutes wird durch Verfahren
des Aufwicklers erreicht. Ein Linearmessumformer kontrolliert
die Bahnlage und regelt den AirCom-Proportionaldruckregler
zur Verstellung eines Stellzylinders.

— ANWENDUNGSBEISPIELE VON PROPORTIONALDRUCKREGLERN —

Eingangs-
s signal

3 | -—

Versorgung

WICKELAUTOMAT MIT EINSTELLBARER ZUGSPANNUNG

Der AirCom-Proportionaldruckregler regelt iber einen Zylinder
das durch die Winkelverstellung veranderte Totgewicht der
Tanzerwalze. Dadurch wird die gewiinschte gleichméBige Zug-
spannung auf das Wickelgut erzielt.

Ausgleichs-
zylinder

% Grunddruck und
=} winkelabhéngiger
Druck

Grunddruck (Offset)

Versorgung

WICKELAUTOMAT MIT GEWICHTSKOMPENSIERTER
TANZERWALZE

Der winkelproportionale Druckregler gleicht tber einen Zylinder
das durch die Winkelverstellung verénderte Totgewicht der
Tanzerwalze aus. Dadurch wird der gewiinschte gleichméBige
Druck auf das Wickelgut erzielt.

Ausgleichs-
zylinder

4 Eingangs-
signal

—

-

Versorgung

LANGENAUSGLEICH BEIM WICKELN

Mit Hilfe von Zylindern und deren Ansteuerung durch AirCom-
Proportionaldruckregler werden unterschiedliche Léangen des
Wickelgutes ausgeglichen. Die Zylinder sorgen gleichzeitig fur
eine gleichmaBige Zugspannung.

21.08

Info

21



Info

21

Versorgung

GENAUE REIFENBEARBEITUNG

Der AirCom-Proportionaldruckregler regelt die Anpresskraft des
Profilschneidmotors, um so einen Reifen ohne Unwucht zu er-
halten.

Drucksensor.
=

dynamischer

Drucksensor ) .
Eingangssignal

4 } Eingangs- 4 +
signal
A
— - ——
Versorgung Versorgung

SIMULATION VON WINDDRUCKEN

Der AirCom-Proportionaldruckregler simuliert den statischen
und dynamischen Druck bei den Drucksensoren eines Flug-
zeuges.

Torpedo

Drucksensor

-
-——

Versorgung

—
simulierter Tiefendruck

SIMULATION VON WASSERTIEFEN
Der AirCom-Proportionaldruckregler simuliert den Wasserdruck in
unterschiedlicher Tiefe bei Torpedodrucksensoren.

— ANWENDUNGSBEISPIELE VON PROPORTIONALDRUCKREGLERN —

——
Eingangssignal

{ geregelter
geregelter i Steuerdruck

Dampfdruck ““\ ‘ |
Dampfventil .

ELASTIZITATSPRUFUNG BEI REIFEN

Der AirCom-Proportionaldruckregler steuert das Dampfventil an.
Unterschiedlich groBe Gummireifen werden so auf ihre Elastizi-
tat geprift.

Drehzahl-
MeBumformer

Uiberlagerte i
Ruckflihrung

Eingangssignal

Versorgung

TURBINENDRUCKREGELUNG

Der AirCom-Proportionaldruckregler verstellt in Abhangigkeit
der Drehzahl den Winkel des Propellers. Dadurch wird ein
gleichmaBiger Luftstrom durch den Turbinengenerator erreicht.

L Eingangssignal
'
*
E
== [l
simulierter Hohendruck Versorgung
SIMULATION VON FLUGHOHEN

Der AirCom-Proportionaldruckregler regelt exakt den Luftdruck vor
der Turbine und simuliert damit verschiedene Flughhen.
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— ANWENDUNGSBEISPIELE VON PROPORTIONALDRUCKREGLERN — ..

Eingangssignal

S == == 21
ug&bgene ! b, Eingangssignal Eingangssignal

Rickflihrung

geregelter
Abflilldruck

Druckmess-
umformer &
gemischtes Harz

GLEICHMASSIGER ABFULLDRUCK GENAUES MISCHEN

Unabhangig von der Fillhohe wird die Flissigkeit mit gleich- Der AirCom-Proportionaldruckregler regelt exakt den unter-
maBigem Druck an das Abftllventil gegeben. Dadurch wird eine schiedlichen Volumenstrom der zu mischenden Bestandteile
konstante Fillung der Behélter erreicht. z. B. von 2-Komponenten-Klebern.

_ digitale ) Eingangssignal
Volumenstromanzeige Volumenstrom- oder

Druckmessumformer

Materialtrichter a0

Schlauch-
quetschventil
pneumatische
Forderanlage
Materialventil
WIRTSCHAFTLICH LACKIEREN VOLUMENSTROMREGELUNG
AirCom-Proportionaldruckregler regeln ékonomisch und wohl- Der AirCom-Proportionaldruckregler regelt und zeigt den Volumen-
dosiert die Turbinendrehzahl, die zerstaubte Druckluft und den strom von trockenem Gut in einer pneumatischen Férderanlage
optimalen Volumenstrom der Farbe. an.
Priifdruck geregelter Wasserdruck

Eingangssignal
Eingangssignal

Wasseraustritt

ausdehnbare
Behalter

Wassereingang

. Versorgung
DICHTIGKEITSPRUFUNG REGELUNG KONSTANTEN WASSERDRUCKS
Der AirCom-Proportionaldruckregler regelt den genauen Prif- Der AirCom-Proportionaldruckregler regelt direkt den Wasser-
druck zur Durchfiihrung einer Dichtigkeitspriifung. Behélter aller druck in einem sich ausdehnenden Behélter auch dann, wenn
GroBen kénnen mit dieser Methode geprift werden. die Expansion des Behélters zuriickgeht.
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VOLUMENSTROMBERECHNUNG

K, - 0,86 C,
C.=1,16K,

_ [EP
V= / bichte

d.h.: bei 4-facher Druckdifferenz ergibt sich der doppelte Volumenstrom

PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN
BESCHREIBUNG BEMERKUNGEN DIMENSION
Q Volumenstrom I/min
K, Durchflusskoeffizient bei AP =1barundy=1bzw. 1,25 m3h
P Relativdruck bar
Pabs Absolutdruck 1+P bar abs
P4 Eingangsdruck bar
P, Ausgangsdruck bar
A AP Differenzdruck Pi—-P2 bar
T absolute Temperatur 2 273 + °C, bei 20 °C: 293 °K
A spezifisches Gewicht Luft: 1,25 bei 20 °C und 760 mm Hg N/m3
Ya spezifisches Gewicht Wasser: 1,0 N/dm?
VL Strémungsgeschwindigkeit bei Luft max. 100 m/s, empf. 50 m/s (50%) m/s
Va Stréomungsgeschwindigkeit bei Wasser max. 4,5 m/s, empf. 3 m/s (60%) m/s
F Querschnitt Flache der offenen Leitung cm?
MEDIUM / ALLGEMEINE FORMEL VEREINFAGHTE FORMEL * EMPFOHLEN | DIMENSION
. Py | bar| 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 | 11 |12 | 13 | 14
unterkritisch AP < 0,5 - (1 + P1)
P, >| bar | 0,5 15, 2 |25 3 |35| 4 |[45| 5 |55| 6 |65
B
. . P: | bar| 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 |11 |12 | 13 | 14
tiberkritisch AP > 0,5- (1 + P4)
P, <| bar | 0,5 1,51 2 |25 35| 4 |45 5 |55 6,5
Druckluft unterkritisch:
A -(1+P . ;
P<05-(1+P) AP - Pzavs Q=448-K,,-‘/ AP-(1+P) Q-0,6 (1/min)
Q=K,- 514 - 16,67 - yL-T
Druckluft Gberkritisch:
AP>05-(1+P .
C (P P ans Q=224-K,-(1+P) Q-06 (I/min)
Q=K, 257 -16,67 -
T
Wasser:
AP - LK. . i
Q=K,- 16,67 - \/ A Q =16,67 - K, ,/AP Q-06 (1/ min)
Ausgangsleitung von Druckluft:
Volumenstrom wegen der Geréuschbil;;ng;;rﬂfen Q=560-F- (1 + Pz) Q- 0,5 (I/min)
Q=0 F-Poass- 16,67 7
D
Ausgangsleitung von Wasser:
Volumenstrom wegen der Gerduschbildung prifen Q=27-F Q- 0,6 (I/min)
Q=va-F-0,36- 16,67
1 1 3 1 3 1 1
E Querschnitt der Anschliisse G % VA % v a ! 17 2 272
F (cm? | 0,08 0,31 0,71 1,27 2,85 5,06 11,4 20,2 31,5
BEISPIELE
Beispiel ® Gesucht wird der Druckluft-Volumenstrom des Reglers R230-02B (K, = 0,7 m3/h)
Eingangsdruck P; = 3 bar, Ausgangsdruck P, = 2,5 bar
a) bei P, = 3 bar und P, = 2,5 bar —_— unterkritisches Druckverhéltnis
b) Q=448 - K, [AP (1+P)) = 448-0,7- f0,5- (1 +2,5) = 4151/min
Beispiel @ Wie Beispiel @, jedoch Eingangsdruck P1+ = 7 bar
a) bei P1 =7 bar und P, = 2,5 bar — Uberkritisches Druckverhéltnis
b)Q=224-K, - (1+P) = 224 -0,7-(1+7) = 1254 |/min
Beispiel ® Gesucht wird der Wasser-Volumenstrom des Reglers R25-02BK (K, = 0,38 m%/h)
Eingangsdruck P = 4 bar, Ausgangsdruck P, = 2 bar, Anschluss G (0,31 cm?)
a)Q=16,67-K,- [Ap = 16,67 -0,38- [4-2" = 8,91/min
b)Q=27-F J_\ = 27 - 0,31 = 8,41/min
Berechnung b) dient nur zur Kontrolle. Empfohlener Volumenstrom: 8,9 I/min- 0,6 = 5,3 1/min

* vereinfachte Formel gilt bei 20 °C, bei Wichte vy fir Wasser = 1 und Druckluft = 1,25, bei Strémungsgeschwindigkeit Luft 100 m/s und Wasser 4,5 m/s
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KURZZEICHEN | BESCHREIBUNG BEMERKUNGEN DIMENSION
P4 vorhandener Netzdruck Mindestdruck bar
P, gewinschter Prifdruck maximaler Druck bar
Ve Volumen des zu prifenden Priiflings einschlieBlich Schlauchvolumen |
t, Taktzeit Zeit von einer Prifung bis zur nidchsten S
te Flllzeit Zeit bis zum Erreichen des gewlinschten Prifdrucks | s
i Drucklbersetzungsverhéltnis z.B. 1:4 | Netzdruck : Prifdruck
Qu bendtigter Volumenstrom bei entspannter Druckluft (0 bar) NI/min
Betriebsmedium z.B. Druckluft oder Stickstoff
BERECHNUNGSFORMELN
Volumenstrom entspannter Druckluft: Qn= w - 60 (NI/min)
F
Druckiibersetzungsverhiltnis: i = %
]
BERECHNUNGSBEISPIEL

In einem Prfling von 0,2 | soll in 5 s ein Druck von 11 bar aufgebaut werden. Dieser Vorgang wird alle 30 s
wiederholt. Der Netzdruck betragt 6 bar.

Vorgabe: Pi = 6 bar t, = 20s Ve = 0,21
P, = 11 bar tr = 5bs

1. Berechnung des benétigten Volumenstrom in NI/min

Qv = P2- Ve .60 Qv = 11-0.2. 60 = 26,4 NI/min

tr 5

2. Berechnung des benétigten Druckiibersetzungsverhaltnis

i = P i = 11bar _q3g > aus Katalogseite 1:2 gewahlt

P1 6 bar

3. Priifung welcher Betriebszustand vorliegt
Vollast im Dauerbetrieb max. 12 min/h = Verhéltnis 1:5

E—F =% = % = Volllast im Dauerbetrieb, d.h. es sind max. 20% der Werte in den Leistungsdiagrammen
z S fUr die Auslegung zu beriicksichtigen.
Qn-5 = 100% Angabe in den Leistungsdiagrammen 26,4 NI/min - 5 = 132 NI/min
4. Auswahl Druckbooster anhand des Leistungsdiagramms
Ausgangsdruck A.20-0580 Eingangsdruck [bar]
[bar]
18 . . .
15 max. Leistung > als erforderliche Leistung
P,= 11 bar .12 \ 200 NI/min > 132 NI/min
9 10 bar
T 8bar  Vordruck
6 ar [=3 -
. _\Dﬂr 6 b AM2O 0580
0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Qy P, =6 bar
DRUCKVERLAUF BEI DRUCKBOOSTER / DRUCKBOOSTERANLAGE
Druckverlauf bei Druckverlauf bei Druckverlauf bei
Priifdruck Behélterdruck 18 bar Prifdruck Behalterdruck 24 bar Priifdruck Behalterdruck 30 bar
[bar] [bar] [bar]
30 30 30 (S
25 /161Kessel PY __4lKessel 25 _-21-Kessel
20 | / 20 20
15 15 15
10 10 10
5 5 5
0 0 0
Zeit [s] Zeit [s] Zeit [s]
Priifdruck Druckbooster Netzdruck [bar] F[‘:;ldruck Druckboosteranlage  Netzdruck [bar]
[bar] r
e - FAZIT:
" 2 M Je hoher der Behalterdruck ist, um
: . so kleiner kann der Druckkessel sein,
8 s bzw. umgekehrt.
0 Flizeit I Prafzeit I O " Faiizen J‘Priifzeit,j(Pause{ Fullzeit )LPrﬁfzei(,LPause)
Taklzeit 1 Zeit[s] Taktzeit Taktzeit

DIE DRUCKBOOSTERANLAGEN WERDEN INDIVIDUELL FUR IHRE BEDURFNISSE VON AIRCOM AUSGELEGT.
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w [~ ANSCHLUSSGEWINDE | TEMPERATURBEREICHE | ELASTOMERE —

FLANSCHANSCHLUSS NACH DIN 477

2 Gasart Eingang Gasart Eingang

brennbare Gase W21,8x1/14LH  U-Mutter Ammoniak W21,8x1/14 U-Mutter
Kohlenmonoxid 1 LH U-Mutter Priifgas mit NH3 M19x1,5 LH  U-Mutter
Lachgas G% U-Mutter Schwefelwasserstoff 17 LH  U-Mutter
nicht brennbare Gase ~ W21,8x1/14 U-Mutter Chlorwasserstoff 17 LH U-Mutter
Priifgas M19x1,5 LH U-Mutter Schwefeldioxid G% U-Mutter
Priifgas mit CO M19x1,5 LH U-Mutter Stickstoff W24,32x1/14 U-Mutter
Synthetische Luft G% U-Mutter

Sauerstoff G% U-Mutter Druckluft G%/s auBen

TEMPERATURBEREICH DER ELASTOMERE

NBR Perbunan, Nitril, Buna N -30 °C bis 90 °C fur Luft, Wasser, Hydraulik-Maschinen-Heizdl, Terpentin
FPM FKM, Viton -20°C bis 130°C fir Benzin, Hydraulikflissigkeiten, HFA, HFB, HFD
EPDM -40°C bis 120°C fur Bremsflissigkeiten, Azetylen, Ozon, Wasserstoff
PTFE Teflon -200°C bis 200 °C

Silikon -40°C bis 120°C

EINFLUSS DER FILTERPORENWEITE AUF DEN VOLUMENSTROM

Filterporen-| Volumen- Filterporen-| Volumen-
weite strom weite strom
70 um 110% 50 pm 75%
40 ym 100% 0,3 pm 60%
20 pm 90% 0,01 pm 35%

EINFLUSS DER EINGANGSDRUCKANDERUNG AUF DEN VOLUMENSTROM

Volumenstrom in Abhéangigkeit von

Eingangsdruck Eingangsdruck
[%]
75
50
25
0
-25
-50
-75
0 5 10 15 20 25
GEWINDE / NENNWEITE
Anschlussgewinde Nennweite
GV DN10
G2 DN15
G% DN20
G1 DN25
G1Va DN32
G1%2 DN40
G2 DN50
G3 DN100
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UMRECHNUNGSTABELLEN

Pa bar mbar mWS mmWS ngﬂg kp 7::,“2 atm IS:S I:'c;h Ipr /Silnz
1 10° 107 0,1020-10°| 0,1020 7,501 -10° | 10,20 - 10 | 9,869 - 10° | 4,016 - 10 | 2,953 - 10 145,05 - 10°¢
10° 1 108 10,20 10,20 - 108 750,1 1,020 0,9869 401,6 29,53 14,505
100 103 1 10,20 - 103 10,20 0,7501 1,020 - 10 | 0,9869 - 10| 0,4016 29,53 - 102 | 14,505 - 10
9807 98,07 - 10 98,07 1 108 73,56 0,1 96,78 - 10 39,37 2,896 1,4224
9,807 98,07 - 10 | 98,08 - 10 103 1 73,56 - 10°° 10+ 96,78 -10° | 0,03937 | 2,896-103 |1,4224-103
133,32 1,333 -10°% 1,333 13,59 - 10 13,59 1 1,359 -10% | 1,316 - 10°° 0,5351 3,937 -102 | 0,01934
98,07 - 10° 0,9807 980,7 10 104 735,6 1 0,9678 393,7 28,96 14,224
1,013 -10° 1,013 1013 10,33 10,33 - 108 760 1,033 1 406,7 29,92 14,68
249,1 2,491 -103 2,491 25,4 -103 25,4 1,8684 2,54 -10° | 2,458 - 103 1 7,355-102 (36,126 - 102
3386 3,386 - 102 33,86 0,3453 345,3 25,4 3,453 -102 | 3,342 - 102 13,60 1 0,4912
6894,8 |6,8948-102| 68,948 0,7031 703,1 51,715 70,31-10° | 68,04 - 10 27,68 2,036 1

UMRECHNUNG AMERIKANISCHER UND ENGLISCHER MASSEINHEITEN IN SI-EINHEITEN

LANGENEINHEITEN

EINHEIT

1inch =40 lines

1 mil

1line

1 foot =12 in = 3 hands
1 yard = 3 feet = 4 spans

1 furlong = 220

yd

1 mile (Landmeile)

1 nautical mile (internat.)

1 knot (Knoten)

EINHEITEN-
ZEICHEN

in

ft

yd

fur

mi

n mi, NM
kn

FLACHENEINHEITEN

1 square inch

1 circular inch

1 square foot = 144 sq in

1 square yard = 9 sq ft

sqin

sq ft
sq yd

1 square mile = 640 acres sq mi

RAUMEINHEITEN

1 cubic inch

1 cubic foot = 1728 cuin

1 cubic yard = 27 cu ft
1 fluid ounce (GBr)

1 fluid once (USA)

1 pint = 4 gills (GBr)

1 pint = 4 gills (USA)

1 quart = 2 pints (GBr)

1 quart = 2 pints (USA)

1 quarter = 64 gal

1 gallon = 2 pottles (GBr)

1 gallon (USA)
1 dry barrel

cuin
cu ft
cuyd
floz
floz
(lig) pt
lig pt
(lig) at
lig gt

gal
gal

SI-EINHEITEN

2,54 cm
25,4 ym
0,635 mm
30,48 cm
0,9144 m
0,201168 km
1,60934 km
1,852 km
1,852 km/h

6,4516 cm?
5,0671 cm?
929,03 cm?
0,83613 m?2
2,5900 km?2

16,387 cm?

28,317 dm?

0,76455 m3

0,028413 dm3
0,029574 dm3
0,56826 dm?3
0,47318 dm3
0,13652 dm?
0,94636 dm?
290,950 dm?
4,54609 dm3
3,78543 dm?3
115,628 dm3

UMRECHNUNGS- EINHEIT EINHEITEN-  SI-EINHEITEN UMRECHNUNGS-
FAKTOR ZEICHEN FAKTOR
0,393701 1 pound-weight Ib wt 4,448221 N 0,2248089
0,03937 1 pound-force LB Ibf 4,448221 N 0,2248089
1,57480 1 poundal pdl 0,138255 N 7,23301
0,0328084 1 kilogramme-force kgf, kgp 9,80665 0,1019716
1,09361
4,97097 "
DRUCKEINHEITEN (KRAFT / FLACHE)
0,62137
0,539957 1 pound-weight Ibwt/sqin 6,8948kN/m?2 0,145038
0,539957 .
1 pound-weight lbwt/sqft 47,880 N/m2 0,0208854
1 kilogramme-force /sqin  kgf/sgin  1,52003 N/ m?2 0,657880
1 foot of water ft H.O 0,029891 bar 33,455
1inch of Hg in Hg 0,033864 bar 29,530
0,155000
0,197352
1o764-10.s  ARBEITS- UND ENERGIEEINHEITEN
1,19599
1 foot pound-weight ft Ib wt 1,355821 J 0,737561
0,38610
1 foot pound-force ft Lb, ft Iof  1,355817 J 0,737563
1 foot-poundal ft pdl 0,0421401J 23,7304
1 horse-power hour hph, H Phr  2,6845 MJ 0,37251
h. p. hr. 0,74570 kWh  1,34102
0,061024
0,035315
ppe— MASSEEINHEITEN
35,1950
1 grain ar 64,7989 mg 0,0154324
33,8138
1 dram dr 1,77185¢g 0,564383
1,75975
1 ounce = 16 drams oz 28,3495 g 0,0352739
2,11336
1 pound = 16 oz b 0,453592 kg 2,204622
0,87988
1 quarter = 28 Ib (Ibs) 12,7006 kg 0,078737
1,05668
1 hundredweight = 112 b cwt 50,8024 kg 0,0196841
0,0034370
0,219969
0,264170
0,0086484
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Warum muss Druckluft gefiltert werden?

Die angesaugte, komprimierte Druckluft enthélt Billionen kleinster
Schmutzpartikel, die bei hoher Konzentration und groBer Luftgeschwindigkeit
Offnungen verschlieBen und bewegliche Teile schwergangig machen. Kiihit
komprimierte Luft ab, so sinkt der Taupunkt, und es werden je nach
Witterungsverhéltnissen erhebliche Wassermengen abgeschieden. Die
Folgen sind Rosten von Druckluftwerkzeugen, Pneumatikelementen und
Rohrleitungssystemen.

Durch Filter werden aus der Druckluft Flissigkeiten und Verunreinigungen
abgeschieden, wodurch ein wartungsarmer Betrieb von Druckluftgeraten
gewdhrleistet wird.

Wie ist ein Druckluftfilter aufgebaut?

Ein Filter besteht aus Gehduse — meist Zinkdruckguss oder Aluminium —
Drallkappe, Filterelement, Trennscheibe und Behélter, in dem die festen und
flissigen Verunreinigungen aufgefangen werden. Die Entleerung des
Behélters erfolgt Uber ein manuell oder automatisch arbeitendes
Ablassventil.

Wie arbeitet ein Druckluftfilter?

Die von der Eingangsbohrung in Pfeilrichtung stromende Druckluft wird
Uber die Drallkappe in zentrifugale Bahnen geleitet. Dadurch werden
FlUssigkeitsteilchen und groBere Partikel gegen die Innenwand des
Behélters geschleudert und fallen auf den Behélterboden.

Die Trennscheibe bewirkt in dem Behélter die Trennung in eine Wirbel- und
eine Beruhigungszone. Dadurch wird verhindert, dass das abgeschiedene
Kondensat wieder in den Luftstrom gelangen kann.

Die Druckluft stromt anschlieBend durch das Filterelement zum Ausgang.
Hier werden die Verunreinigungen zurlickgehalten, die gréBer als die
Porenweite des Filterelementes sind.

Wie werden Filterelemente ausgewahlt?

Entscheidend fir den Reinheitsgrad der Druckluft ist die Porenweite des
Filterelementes. Im normalen Betriebsfall ist die Filterporenweite von 40 ym
ausreichend. Feinporige Filterelemente bewirken einen héheren, grobporige
einen geringeren Reinheitsgrad der Druckluft. Ol-Partikel werden durch
einen speziellen Ol-Abscheidefilter mit einer Porenweite von 1 um abge-
schieden.

Hochsten Reinheitsgrad sauberer, 6l- und wasserfreier Druckluft erreichen
Submikrofilter mit einer Porenweite von 0,01 pm.

Was bedeutet beim Filter Druckverlust?

Im Durchfluss zu klein ausgewahlte Filter, feinporige oder stark verschmutz-
te Filterelemente bewirken erhéhten Druckverlust. Dadurch erhalten die
Verbraucher weniger Druckluft und arbeiten langsamer oder weniger kraft-
voll. Wird der Druckverlust durch héheren Eingangsdruck kompensiert,
bedeutet das erhdhte Kosten der Drucklufterzeugung. Es ist deshalb wich-
tig, den Filter hinsichtlich seiner Durchflussmenge groBziligig auszulegen
und das Filterelement bei starkem Schmutzanfall 6fters zu wechseln oder zu
reinigen.

Wie wird der richtige Behéltertyp ausgewéahlt?

Sicherheit, Temperatur, Druckh6he und Einsicht in den Behélter sind die
Entscheidungskriterien fiir die Auswahl des richtigen Behélters.
Kunststoffbehélter sind preiswert und gewahren eine gute Einsicht in den
Behalter. Sie sind aber nicht ungeféhrlich und sollten nur bei kleinen
Geraten verwendet werden. Maximale Temperatur 50 °C und maximaler
Druck 12 bar.

Metallbehalter mit Sichtglas sind ein Kompromiss von Sicherheit und guter
Einsicht in den Behalter. Maximale Temperatur 70 °C und maximaler Druck
17 bar.

Metallbehélter mit Rundum-Sichtglas sind ein optimaler Kompromiss von
Sicherheit und voller Einsicht in den Behélter. Maximale Temperatur 70 °C
und maximaler Druck 17 bar.

Metallbehalter ohne Sichtglas sind sicher und kénnen bis 130 °C und 50 bar
eingesetzt werden. Es ist empfehlenswert, ein automatisch arbeitendes
Ablassventil zu verwenden.

Wie geféahrlich sind Kunststoffbehélter?

Wegen ihrer guten Einsicht sind viele Behélter aus Polykarbonat.
Polykarbonat ist aber nicht resistent gegen synthetische Ole, solche mit
Beimengungen von Phosphat-Ester oder Chlorkohlenwasserstoffen sowie
Kohletetrachloride, Trichlordthylen, Azeton, Verdiinnung oder Kaltreiniger.
In Verbindung mit diesen Stoffen ist unter Druck die Explosion des
Behélters wahrscheinlich. Polykarbonatsplitter sind scharfkantig, dringen
leicht in den menschlichen Kérper ein und kénnen durch Réntgenstrahlen
nicht geortet werden.

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass Kunststoffbehalter nur dann
verwendet werden dirfen, wenn keine chemische oder mechanische
Beeintrachtigung mdglich ist, sowie Druck und Temperatur niedrig sind.
Aus Sicherheitsgriinden hat AirCom seit einiger Zeit auf Polyurethan umge-
stellt. Dieser Werkstoff hat gegenuiber Polykarbonat wesentlich bessere
chemische und physikalische Eigenschaften.

Druckiluftfilter: siehe Kapitel 16

FUNKTION DRUCKLUFTFILTER

Wie wird das geeignete Ablassventil ausgew&hit?

Ubervolle Filterbehalter bewirken, dass das Kondensat ungehindert durch
den Filter gelangen kann. Der Filter ist dann wirkungslos. Es ist deshalb auf
rechtzeitige Entleerung des Behaélters zu achten.

Handablassventile sind preiswert, erfordern aber eine laufende Kontrolle
des Behadlterinhaltes. Druckabhéngig arbeitende Ablassventile entleeren
immer im drucklosen Zustand. Wenn die Anlage 6fters abgeschaltet wird,
ist ihr Einsatz sinnvoll.

Automatisch arbeitende Ablassventile entleeren bei einem bestimmten
Flussigkeitsstand den Behalter. Sie gewéhrleisten wartungsarmen Betrieb.
Ablassautomaten fir externen Anbau am Behélter sind fir hdheren Druck
geeignet.

Druckiuftfilter
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— FUNKTION DRUCKREGLER UND VOLUMENSTROMBOOSTER —  w.

Warum muss Druckluft geregelt werden? Druckregler mit Handeinstellung
Der Kompressor liefert Druckluft im Druckbereich von 10 bis 16 bar. Dieser 21

Druck ist fiir die meisten Pneumatikgeréte und Druckluftwerkzeuge zu hoch.
Er muss deshalb reduziert und auf gleichem Druckniveau gehalten werden.
Zu hoher Druck ist kostspielig und verschleit die Verbraucher extrem
schnell, zu niedriger Druck bringt nicht die gewlinschte Leistung in Form
von Kraft oder Geschwindigkeit. Ungeregelte Druckluft erzeugt
Qualitatsschwankungen der produzierten Teile und insbesondere bei Regel-
und Messeinrichtungen fehlerhafte Ergebnisse.

Einstellschraube

Arretiermutter

Wie arbeitet ein Druckluftregler?

Von der Eingangsbohrung des Reglers stromt ungeregelte Druckluft mit
dem Eingangsdruck (Primérdruck) zum Ventilsitz des StéBelventils, wird
beim Durchstrémen des Ventils auf den gewilinschten Druck geregelt und
gelangt dann als Ausgangsdruck (Sekundéardruck) zur Ausgangsbohrung.
Der gewlinschte Ausgangsdruck wird durch Verdrehen der Einstellschraube
und entsprechender Wirkung der Einstellfeder auf die obere Seite der
Membrane hergestellt. Die untere Seite der Membrane wird durch den
Sekundardruckbeaufschlagt. Entsprechend dem Kréfteausgleich der Feder
und des Sekundardruckes bewegt sich die Membrane nach oben oder nach Offnung fur
unten. Dabei wird der VentilstdBel betétigt, der den Ventilsitz freigibt und die Riicksteuerung
Ventilbohrung mehr oder weniger 6ffnet. Sinkt der Sekundérdruck, so ist die
Federkraft auf die Membrane groéBer als der dagegenwirkende
Ausgangsdruck. Dadurch wird der VentilstéBel weiter nach unten gegen die
Rickholfeder gedriickt. Die Ventildffnung vergroBert sich und der
Sekundérdruck steigt wieder.

Einstellfeder Federhaube

Atemrohr

Membrane

Was ist riicksteuerbar, Sekundirentliiftung oder Uberdrucksicherung?
Wenn kein Verbraucher eingeschaltet ist, kann der Sekundérdruck durch

Zurickdrehen der Einstellfeder, Temperaturerhéhung oder mechanische =>
Betétigung eines Druckluftzylinders hoéher ansteigen als er mittels der Eingang
Federkraft gewlinscht ist. Es hebt sich dann die Membrane von dem
VentilstéBel und gibt die Entliftungsbohrung frei. Die Sekundarseite entliftet

dann so lange, bis die Federkraft die Membrane wieder auf den StoBel Ventisitz §'é
drickt und die Sekundéarentliftungsbohrung verschlieBt. Der eingestellte s A VentilstdBel
Federdruck stimmt dann mit dem gewinschten Sekundardruck Uberein. B ""

N o . . " i’ odenschraube )
Nicht riicksteuerbar bedeutet, dass bei erhohtem Sekundardruck dieser = Riickholfeder
nicht auf den gewiinschten Druck entliftet. Die Membrane hat keine Sekun-
darentliftungsbohrung. Nicht riicksteuerbare Regler werden bei Fliissigkeiten Elfj{’illlg(lgg(iLER
oder geféhrlichen Gasen verwendet, die naturgemaB nicht in die Atmosphére
gelangen durfen. ]
Wie wirkt ein ferngesteuerter Regler?
Ferngesteuerte Regler werden von einem externen Steuerdruck geregelt. Ein
kleiner Miniaturregler steuert gegebenenfalls den groBen ferngesteuerten
Regler.
Durch besondere konstruktive MaBnahmen verhélt sich der VentilstéBel
druckneutral. Dadurch wird trotz wechselndem Eingangsdruck ein fast Ferngesteuerter Druckregler bzw.
konstanter Ausgangsdruck erreicht. Um eine verbesserte Reaktionszeit des Volumenstrombooster bzw. Domdruckminderer
Reglers zu erzielen, blést in der oberen Steuermembrane permanent etwas
Druckluft ab. Membrane - e SteUeranschluss
Wie wird ein Regler ausgewéhlit? = Steuerkammer
Volumenstrom, Druckbereich, Regelgenauigkeit und AnschlussgréBe sind Sekundarentliiftung
die wichtigsten Entscheidungskriterien. Es ist darauf zu achten, dass der Gehdiuse -
Regler hohe Durchflusswerte und damit niedrige Druckverluste hat. —

= e =>
Eingang Ausgang
- 79
VentilstoBel et} [
Bodenschraube Riickholfeder

Ansteuerung eines ferngesteuerten Reglers
mit externer Riickfiihrung

FUNKTION
VOLUMENSTROM-
BOOSTER

Druckregler: siehe Kapitel 1 bis 5 und 9
Volumenstrombooster: siehe Kapitel 6
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FUNKTION FILTERDRUCKREGLER ——

Wie ist ein Filterdruckregler aufgebaut? den Filter gelangen kann. Der Filter ist dann wirkungslos. Es ist deshalb

Der Filterdruckregler ist eine Kombination aus Filter und Druckregler. auf rechtzeitige Entleerung des Behélters zu achten.

Dadurch hat er kleinere Abmessungen als zwei getrennte Geréte und ist Handablassventile sind preiswert, erfordern aber eine laufende Kontrolle

preiswerter. des Behélterinhaltes. Druckabhéngig arbeitende Ablassventile entleeren

Der Filter reinigt die Druckluft von festen Partikeln und Flussigkeit, wahrend immer im drucklosen Zustand. Wenn die Anlage Ofters abgeschaltet wird,

der Regler die Druckluft auf den gewiinschten Druck reduziert und auf die- ist ihr Einsatz sinnvoll.

sem Niveau halt. Automatisch arbeitende Ablassventile entleeren bei einem bestimmten
Flussigkeitsstand den Behélter. Sie gewahrleisten wartungsarmen Betrieb.

Wie arbeitet der Filterdruckregler? Ablassautomaten fur externen Anbau am Behélter sind fur héheren Druck

Von der Eingangsbohrung wird die Druckluft liber eine Drallscheibe in zen- geeignet.

trifugale Bahnen gelenkt. Dabei werden durch die Zentrifugalkraft
Flussigkeitsteil-chen und groBere Partikel gegen die Behélterwandung
geschleudert und fallen auf den Behélterboden. Die Trennscheibe unter
dem Filterelement bewirkt die Trennung in eine Wirbel- und eine
Beruhigungszone. Die Druckluft wandert anschlieBend durch das
Filterelement zum Regler. Die gereinigte Druckluft strémt durch die Offnung
des StoBelventils, wird hier auf den gewlinschten Druck reduziert und
gelangt dann als Sekundardruck zum Ausgang.

Der gewiinschte Ausgangsdruck wird durch Verdrehen der Einstellschraube
und entsprechender Wirkung auf die Einstellfeder auf die obere Seite der
Membrane hergestellt. Die untere Seite der Membrane wird durch den
Sekundardruck beaufschlagt. Entsprechend dem Kréfteausgleich der Feder
und des Sekundérdruckes bewegt sich die Membrane nach oben oder nach
unten. Dabei wird der VentilstBel betétigt, der den Ventilsitz frei gibt und |
die Ventilbohrung mehr oder weniger weit &ffnet. Einstellfeder
Sinkt der Sekundérdruck, so ist die Federkraft auf die Membrane gréBer als l
der dagegenwirkende Ausgangsdruck. Dadurch wird der VentilstoBel weiter

nach unten gegen die Riickholfeder gedriickt. Die Ventil6ffnung vergréBert

sich, und der Sekundardruck steigt wieder.

Einstellknopf

TrFs,

Offnung fir

Was ist riicksteuerbar, Sekundirentliiftung oder Uberdrucksicherung? Rucksteuerung

Wenn kein Verbraucher eingeschaltet ist, kann der Sekundérdruck durch
Zurickdrehen der Einstellfeder, Temperaturerh6hung oder mechanische Membrane —
Betétigung eines Druckluftzylinders hdher ansteigen als er mittels der

Federkraft gewlinscht ist. Es hebt sich dann die Membrane von dem

VentilstoBel und gibt die Entliftungsbohrung frei. Die Sekundarseite entlif-

tet dann so lange, bis die Federkraft die Membrane wieder auf den StéBel |
driickt und die Sekundarentliftungsbohrung verschlieBt. Der eingestellte |

Federdruck stimmt dann mit dem gewiinschten Sekundardruck Uberein. => |;J>
Nicht rlcksteuerbar bedeutet, dass bei erhéhtem Sekundardruck dieser Eingang l Ausgang

nicht auf den gewlinschten Druck entliiftet. Die Membrane hat keine Sekun-
darentliftungsbohrung. Nicht rlicksteuerbare Regler werden bei
Flissigkeiten oder geféhrlichen Gasen verwendet, die naturgeméB nicht in Riickholfeder
die Atmosphare gelangen durfen.

Drallkappe
Wie wird der richtige Behéltertyp ausgewahlt?
Sicherheit, Temperatur, Druckhéhe und Einsicht in den Behalter sind die
Entscheidungskriterien flr die Auswahl des richtigen Behalters.
Kunststoffbehélter sind preiswert und gewahren eine gute Einsicht in den Filterelement
Behalter. Sie sind aber nicht ungefahrlich und sollten nur bei kleinen
Geraten verwendet werden. Maximale Temperatur 50 °C und maximaler
Druck 12 bar.
Metallbehélter mit Sichtglas sind ein Kompromiss von Sicherheit und guter Behilter
Einsicht in den Behalter. Maximale Temperatur 70 °C und maximaler Druck 17
bar.
Metallbehélter mit Rundum-Sichtglas sind ein optimaler Kompromiss von
Sicherheit und voller Einsicht in den Behélter. Maximale Temperatur 70 °C
und maximaler Druck 17 bar.
Metallbehélter ohne Sichtglas sind sicher und kénnen bis 130 °C und 50 bar
eingesetzt werden. Es ist empfehlenswert, ein automatisch arbeitendes
Ablassventil zu verwenden.

RIS DN

Trennscheibe

IS VST TS ST

Stehbolzen - Beruhigungszone

Wie geféahrlich sind Kunststoffbehélter?

Wegen ihrer guten Einsicht sind viele Behalter aus Polykarbonat. y - Ablassventil
Polykarbonat ist aber nicht resistent gegen synthetische Ole, solche mit
Beimengungen von Phosphat-Ester oder Chlorkohlenwasserstoffen sowie
Kohletetrachloride, Trichlordthylen, Azeton, Verdiinnung oder Kaltreiniger.
In Verbindung mit diesen Stoffen ist unter Druck die Explosion des
Behélters wahrscheinlich. Polykarbonatsplitter sind scharfkantig, dringen
leicht in den menschlichen Korper ein und kénnen durch Réntgenstrahlen
nicht geortet werden.

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass Kunststoffbehalter nur dann
verwendet werden dirfen, wenn keine chemische oder mechanische
Beeintrachtigung mdglich ist, sowie Druck und Temperatur niedrig sind.
Aus Sicherheitsgriinden hat AirCom seit einiger Zeit auf Polyurethan umge-
stellt. Dieser Werkstoff hat gegeniliber Polykarbonat wesentlich bessere
chemische und physikalische Eigenschaften.

Wie wird ein Filterdruckregler ausgewahlt? FUNKTION
Filterporenweite, Durchfluss, Druckbereich, Regelgenauigkeit und FILTERDRUCKREGLER
AnschlussgréBe sind die wichtigsten Entscheidungskriterien. Es ist darauf
zu achten, dass der Filterdruckregler hohe Durchflusswerte und damit nied-
rige Druckverluste hat.

Ubervolle Filterbehalter bewirken, dass das Kondensat ungehindert durch

Filterdruckregler: siehe Kapitel 17
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Warum muss Druckluft gedlt werden?

Viele Pneumatikgerite und Druckluftwerkzeuge benétigen Ol-Schmierung
um einwandfrei zu arbeiten und um eine hohe Lebensdauer zu erzielen.
Diese Ol-Schmierung wird zweckmaBigerweise iber den Luftstrom vorge-
nommen.

Wie ist ein Druckluftéler aufgebaut?

Ein Oler besteht aus Gehause, Ol-Reguliereinrichtung, Ansaugrohr, Bypass
und Behalter. Das Geh&use besteht aus Zinkdruckguss oder Aluminium. Der
Behalter wird aus Zinkdruckguss, Stahl oder Polyurethan hergestellt und
kann nur im drucklosen Zustand entfernt werden. Bei einigen Modellen kann
die OI-Einfiillung nicht unter Druck vorgenommen werden, im anderen Fall
wirkt der Bypass automatisch als Druckentlastung fiir den Behalter.

Wie arbeitet der Druckluftoler?

In einem typischen Nebeldler wird die Eingangs-Druckluft in Abhéngigkeit
des Durchflusses in zwei Wege geteilt. Bei niedrigem Durchfluss flieBt alle
Druckluft durch eine kleine Bohrung an einer Venturidiise vorbei zum
Ausgang. Bei groBem Durchfluss wird Uber den zweiten Weg, dem Bypass,
parallel Druckluft zum Ausgang geleitet. Nur die Druckluft, die an der
Venturidiise vorbeistrdmt und damit ein Vakuum in der Oltropfvorrichtung
erzeugt, bewirkt den Olnebel. Dieser Olnebel wird dann mit der Luftmenge,
die Uber den Bypass strémt, vermischt. Durch den Bypass wird erreicht,
dass schon bei geringem Durchfluss gedlt, jedoch bei groBem Durchfluss
nicht zu viel gedlt wird und der Druckverlust méglichst niedrig bleibt.

Wie wird richtig ge6lt?

Druckluftdler dosieren Ol aus einem Behalter in den Luftstrom in Form von
Ol-Trépfchen, die sich dann in Olnebel auflésen. Um beste
Schmierungsergebnisse zu erzielen, sollte der Oler mdéglichst nahe am
Verbraucher montiert werden.

Dabei ist zu beachten, dass zu wenig Ol zu Stérungen der Anlage und zu
Stillstandzeiten der Werkzeuge flihrt, wéhrend zu viel Ol kostspielig ist und
die Umwelt belastet. Unterbrochene OI-Schmierung ist die kritischste
Situation. Der Olfilm reiBt, trocknet aus und bildet Ablagerungen, die dann
zu Stérungen fuhren. Die Einstellung wird (iber den OI—EinsteIII(_nopf vorge-
nommen. In dem Schauglas bzw. Sichtdom am Olerkopf ist die Ol-Tropfzahl
zu sehen.

Wie wird der richtige Behéltertyp ausgewéahlt?

Sicherheit, Temperatur, Druckhéhe und Einsicht in den Behalter sind die
Entscheidungskriterien fur die Auswahl des richtigen Behélters.
Kunststoffbehélter sind preiswert und gewéhren eine gute Einsicht in den
Behalter. Sie sind aber nicht ungefahrlich und sollten nur bei kleinen
Geraten verwendet werden. Maximale Temperatur 50 °C und maximaler
Druck 12 bar.

Metallbehélter mit Sichtglas sind ein Kompromiss von Sicherheit und guter
Einsicht in denBehalter. Maximale Temperatur 70 °C und maximaler Druck
17 bar.

Metallbehélter mit Rundum-Sichtglas sind ein optimaler Kompromiss von
Sicherheit und voller Einsicht in den Behélter. Maximale Temperatur 70 °C
und maximaler Druck 17 bar.

Metallbehélter ohne Sichtglas sind sicher und kénnen bis 130 °C und 50 bar
eingesetzt werden.

Wie geféahrlich sind Kunststoffbehilter?

Wegen ihrer guten Einsicht sind viele Behdlter aus Polykarbonat.
Polykarbonat ist aber nicht resistent gegen synthetische Ole, solche mit
Beimengungen von Phosphat-Ester oder Chlorkohlenwasserstoffen sowie
Kohletetrachloride, Trichlorathylen, Azeton, Verdinnung oder Kaltreiniger.
In Verbindung mit diesen Stoffen ist unter Druck die Explosion des
Behélters wahrscheinlich. Polykarbonatsplitter sind scharfkantig, dringen
leicht in den menschlichen Kérper ein und kénnen durch Réntgenstrahlen
nicht geortet werden.

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass Kunststoffbehélter nur dann
verwendet werden dirfen, wenn keine chemische oder mechanische Beein-
trachtigung méglich ist, sowie Druck und Temperatur niedrig sind.

Aus Sicherheitsgriinden hat AirCom seit einiger Zeit auf Polyurethan umge-
stellt. Dieser Werkstoff hat gegenuber Polykarbonat wesentlich bessere
chemische und physikalische Eigenschaften.

Welches ist das richtige ©1 zum Schmieren?

Aus Griinden der Sicherheit sollten keine synthetischen Ole oder solche mit
fir Polyurethan geféhrlichen Additives verwendet werden. Geeignet sind
Ole, die fUr pneumatische Geréte oder Druckluftwerkzeuge entsprechende
Schmiereigenschaften besitzen und leicht zu Olnebel zerstaubbar sind.

Druckluftoler: siehe Kapitel 18

FUNKTION DRUCKLUFTOLER
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Prifbescheinigung 2.1
Prifbescheinigung 2.2
Prifbescheinigung fur Material 3.1
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1| MINIATURDRUCKREGLER 5| DIFFERENZDRUCKREGLER

2| STANDARDDRUCKREGLER 6. VAKUUMDRUCKREGLER

3| NIEDERDRUCKREGLER 7| PRAZISIONSDRUCKREGLER

4| HOCHDRUCKREGLER 8| WASSERDRUCKREGLER

DRUCKREGLER BESONDERHEIT
24 x 14,
1 24 x 15,
17 x 25,
34 x 52,
34 x 52,
19 x 59,
22 x 77,

fest eingest. Cartridge

fest eingest. Cartridge

fest eingest., extrem klein

fest eingest., extrem klein

fest eingest., extrem klein

fest eingest., extrem klein, mit Entliftung
einstellbar, extrem klein

9 DRUCKBEGRENZER

10, VOLUMENSTROMBOOSTER

11 MIT MECH. BESONDERHEITEN

12| MIT PNEUM. BESONDERHEITEN

DRUCKREGLER — SCHNELLFINDER ——

13| MIT BESOND. MATERIALIEN

14 FUR EXTR. TEMPERATUREN

15 FUR BESONDERE MEDIEN

16/ FUR BESONDERE BRANCHEN

i

18 x 61,
19 x 40,
29 x 29,
29 x 40,
32 x 35,
32 x 35,
40 x 40,
52 x 52,
40 x 42,
40 x 40,
40 x 40,
35 x 76, Messing, auch fir Wasser

35x 76, aus Aluminium
Prazisionsdruckregler, druckkompensiert
P1:25 bar, druckkompensiert

FDA, druckkompensiert

mit erhdhter Genauigkeit, druckkompensiert
Prazisionsdruckregler,  druckkompensiert
Prazisionsdruckregler,  auch fiir Oz
Prazisionsdruckregler,  auch fir Oz
Prazisionsdruckregler,  sehr genau

FKM, EPDM

einstellbar, extrem klein
Prézisionsdruckregler, sehr leicht
Prazisionsdruckregler, sehr leicht
Prézisionsdruckregler, modular
verblockbar

Kunststoff, auch fir Wasser
Kunststoff, auch fiir Wasser
Acetal, auch fur Trinkwasser

Prézisionsdruckregler, druckkompens.
Prézisionsdruckregler, ohne Eigenluft

Prazisionsdruckregler,  sehr genau
Cartridge, 260 I/min

2

bis 30 bar Il

fest eingestellt
3 miniatur

miniatur

P1: 0,4 bar

P1: 4 bar

ab 2 mbar P1: 6 bar,
? P1:20 bar
if--‘ Prazisionsdruckregler, riicksteuerbar
_"2! i ﬂ\: i Prézisionsdruckregler, riicksteuerbar
e Prézisionsdruckregler, fiir Reinstgase 5.0
Edelstahl
Booster P1: max. 0,4 bar
Booster P1: max. 4 bar
Booster P1: max. 20 bar

fur Luft oder Wasser

mit externer Riickfiihrung
verblockbar

sehr robust

Aluminium

Manoregler, vorgesteuert
gemeinsame Luftversorgung
abschlieBbar

fr viele Gase

* sieche Webshop: www.aircom.net

DRUCKBEREICH ANSCHLUSS TYP SEITE
2 bis 6 bar G% 233 1.02
2 bis 6 bar GV 233F 1.03
2 bis 10 bar G R13 1.04
1 bis 8 bar GV 231 1.05
1 bis 8 bar G 239 1.06
2 bis 8 bar G - G% 232 1.07
1 bis 3 bar GV R33 www*
02 -1,4/ 7 bar 10-32", M5, &NPT MAR www*
0,2 -2,0/ 8 bar M5 RR-M5 1.08
0,03-0,2/ 6 bar 10-32", Flansch R900 1.09
0,03-0,2/ 6 bar YENPT R800 1.09
0,01-0,7/ 7 bar Flansch R6 1.10
0,01-0,7/ 7 bar M5, G'%, G, SS R7 1.11
0 -1,0/9 bar G'% u.G¥% R25 9.02
0 -1,8/9 bar G% u. G% R45 9.02
0,1 -3,5/85 bar G, YaNPT R91 www*
0,2 -2,0/ 9 bar Flansch R342 www*
0,2 -2,0/ 9 bar G'% u.G% R344 www*
0,1 -1 /11 bar G'% u.G¥% R364 1.15
0,1 -1 /11 bar G'% u.G% R374 1.15
0,1 -3,0/ 6 bar G'% R309 1.14
0,1 -3,0/16 bar G'% u. G% R310 1.14
0,1 -1,0/12 bar G'% u.G% R037 1.12
0,1 -1,0/12 bar G'% u.G% R039 1.13
0,1 -1,0/12 bar G'% u.G% R039-F 1.13
02 -2,5/ 8 bar G'% R307 1.16
0 -0,25/8 bar Flansch R308 117
0,05-2,0/ 8 bar G'% RI www*
0 -0,35/7 bar M5, Flansch RT www*
1 - 8 bar Cartridge RC 1.18
0 -4,0/12 bar G% - G1 R035 ... R095 2.03
02 - 7 bar G R218 6.03
0,2 -1,8/17 bar G% - G1 R20 / R21 2.02
0,2 -1,8/17 bar G% - G3 R119 2.04
0,2 -1,5/15bar G'% - G2 RD1 ... RD4 2.06
0 -3,0/11bar G% - G2 R11... R41 2.10
0,1 -3,0 /16 bar G% - G¥%2 RB / R035 2.08
0,1 -3,0/16 bar G'%- G1 RS 2.09
50 mbar G u. G2 RO1 3.02
25 -50/1400 mbar G u. G% R01-5/-6 3.03
20 -150 mbar G2 RO1-4 3.03
2 -16/100 mbar G2 - G2 RGDJ 3.04
5 -12/ 350 mbar G2 - G1%2 RGB4 3.05
5 -45/3000 mbar G2 - G2 R160 3.06
10 - 18 /4400 mbar G1 - G1%, DN50 Rz 3.08
2 -45/ 350 mbar G% - G% R4100 3.09
2 -35/800 mbar G% - G2 R110 5.11
5 -50/1500 mbar Gl RR 3.10
5 -45/3000 mbar G2 - G2 R3100 15.14
2 -55/160 mbar Gl. - G2 RGDJ-J 6.15
5 - 350 mbar G2 - G112 RGB4-J 6.15
10 -350/1000 mbar G1 - G2 Rz-J 6.12
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DRUCKREGLER

4

bis 690 bar

ohne Eigenluftverbrauch

mit Eigenluftverbrauch

BESONDERHEIT

auch fur Wasser und Sauerstoff

fir viele Gase

auch fur Wasser und Sauerstoff

Flaschendruckregler
Flaschendruckregler
Flaschendruckregler
groBe Nennweite
fiir viele Gase

aus Edelstahl

fur viele Gase
miniatur

groBe Nennweite
viele Druckbereiche
Flaschendruckregler

Flaschendruckregler
sehr robust

aus Edelstahl
miniatur

viele Druckbereiche
Messing

auch aus Edelstahl
aus Messing
Edelstahl

Booster

Booster

Booster, Edelstahl,
Booster, Messing
Booster, 1:2 - 1:19,
Booster
Differenzdruckregler

Kv:
Kv:
Kv:

Kv

Kv:

Kv:
Kv:
Kv:
Kv:
Kv:
Kv:

Kv

0,3 -25,6
0,2-70
13- 32

10,9
Kv:
Kv:
Kv:
Kv:
Kv:
Kv:

0,05-3,5
0,05-3,5
0,02

0,05

1,7

0,05

0,13

0,05
0,05
0,05
0,05
0,03
0,05

12,9
Kv:
Kv:
Kv:

2,9
1,7
03

Prazisionsdruckregler, ohne Eigenluftverbrauch

mit Vordruck 0 - 1 bar
mit Vordruck 0 - 6 bar

Hochdruckregler, Differenzdruckregler 0 - 1/24 bar

22 I/min
22 I/min
70 I/min
330 I/min
800 I/min

60 - 1100 I/min, Vakuumbrecher
260 - 700 I/min, Vakuumbrecher

vordruckkompensiert,
vordruckkompensiert,
vordruckkompensiert,
vordruckkompensiert,
vordruckkompensiert,
vordruckkompensiert,
robust

robust

nicht riicksteuerbar
nicht riicksteuerbar
gut im mbar-Bereich

auch Differenzdruckregler

guter Flow
guter Flow, hochgenau

miniatur
miniatur
miniatur
miniatur
miniatur
miniatur

Niederdruckregler, sehr genau
Niederdruckregler, hochgenau

miniatur, verblockbar
viele Varianten,

klein und leicht,

klein und leicht,

sehr genau,

sehr genau,

sehr genau,
vordruckkompensiert,
vordruckkompensiert,
bewahrt

mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini
mini

sehr genau, groBer Regelbereich
bewahrt

sehr genau,

* sieche Webshop: www.aircom.net

DRUCKBEREICH

40/0,2-3,0/ 35 bar
50/0,1-1,5/ 50 bar
60/0,5- 12/ 50 bar

100/0 - 10/ 60 bar
200/0 - 10/ 60 bar
200/0 -1,5/ 40bar

207/0,2-1,7/ 14 bar
200/0,1-1,5/ 200 bar
200/1 -8,0/ 200 bar
207/0,1-3,6/ 12 bar
241/0,2-2,0/ 7bar
260/0,7 - 21/ 104 bar
300/0,1-1,7/ 35bar
300/0 -1,5/ 40bar

300/0 - 10/ 60 bar
380/0,3-2,0/ 35bar
380/0,3-2,0/ 15bar
414/0,5- 5 /124 bar
414/0,3- 35/ 414 bar
0,7...104/172 bar
414 /0,7 - 104 / 172 bar
414/0 - 14/ 28bar
690/0,3 - 35/414 bar
50/1 - 15 bar
50/1 - 50 bar
100/0,1- 24/ 99 bar
100/0,1- 24/ 99 bar
260/3 - 42 /104 bar

414/0 - 41 bar
414/0 - 1/ 24 bar
0 -1/10bar
0,06- 10 bar
0,056- 10 bar

414/0 - 1/24 bar

0,15 - 1 baras
0,15 - 1 baras
0-1,14 / 11 baraos
0,01 - 1 baras

0-1,07 /11 barabs
0,01 - 0,7 baras
0,01 - 1 baras

02 -20/ 9 bar
02 -2 / 9 bar
02 -25/ 8bar
0,1 -3 / 6 bar
02 -25/ 8bar
0,1 -1,0/ 12 bar

0,01 -0,6 /3,5 bar
0,01 -0,5 / 16 bar
0,01 -0,14/ 28 bar
0,01 -0,14/ 10 bar
0,001- 0,14/ 14 bar
0 -1 /10 bar
0,03 -0,7 / 10 bar
0,03 -0,7 / 17 bar
0,005-0,05/1,5 bar
0,002- 0,045/0,35 bar

0,01 -0,7 / 7 bar

0,01 -0,7 / 7 bar
0,03 -0,2 / 7 bar
0,01 -0,2 / 7 bar
0 -0,35/ 7 bar
0,05 -2 / 8 bar
0,05 -2 8 bar

/
01 -1 /12 bar
01 -1 /12 bar
0,020- 0,5 / 10 bar
0,002- 0,12/ 31 bar
0,140-1,7 / 8 bar

ANSCHLUSS

G¥% - G2

G% - G2, DN100
G% - G1

G% - G%2

G - G2
diverse

¥%NPT u. %2'NPT
G% - G1%

G% - G1%
VaNPT

VANPT

Y2'NPT u. 3NPT
VANPT

diverse

Gl - G2
YANPT

YANPT

YANPT

YaNPT

YaNPT

YaNPT

% NPT - 2'NPT
YANPT

Gl - G1

Gl - G2

G1

G1

Y2'NPT

%NPT u. %2NPT
NPT u. %'NPT

Gl u. G%
Gl - G¥e
Gl - G¥2

Y'NPT u. %'NPT

VNPT

10-32", Flansch
G'%

G% - G

G2 u. G%

G'% - G1

G u. G1

G'% u. G%
Flansch
GY%

G
Flansch
G'% u. GV
G u. G%
GV

G% - Gl
G% - Gl
G% - G%
G'% u. G%
G¥% - G%
G% - G%
G2

G% - G%

Flansch

M5, G's, G'4, SS
10-32", Flansch
VNPT

M5, Flansch
G4, Flansch
G'%

Gl u. G%

G u. G%

GV

Ya'NPT

GVa, VaNPT

TYP

R280
R120
R286
RH-147
RH-247
RH201/RH202
RH2
RH10
RH3000
RH83
RHO
RH3
HP500
RH300

RH-347
RHB
RHB-S
RH1
HP300
HP306
HP400
RH4
HP300-S
R120-J2
R120-J5
RLE
RLM
RH3-J
RH4-J
RH44

R650
RO3-J1
R03-J6
RH44

V800
V900
R250
V170
R251
Vo4

V05

R344
R342
R307
R309
R308
R039-FK
R216
R217
102..-N
R230-K
R300-K
R650
R100
R400

R4100
R6

R900
R800

R90

R
RO39
RO39-F
11-818

53.10
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SEITE

4.02
4.04
4.08
4.14
4.14
412
4.16
4.10
15.16
4.09
4.15
4.19
4.18
413

4.14
www*
www*

4.15

417

4.21

417

4.20

417

6.17

6.17

6.16

6.16

6.14

4.20

4.22

6.04
6.07
6.07
4.22

7.02
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.06

www*
www*
1.16
1.14
117
1.13
5.05
5.12
5.07
5.06
5.08
6.04
5.09
5.15
3.10
3.09

1.10
1.1
1.09
1.09
www*
5.02
www*
1.13
1.13
5.06
www*
5.04
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DRUCKREGLER

BESONDERHEIT

Prazisionsdruckregler (Fortsetzung) 2-stufig

guter Flow, hochgenau
gute Entltftung
preiswert

gut im mbar-Bereich
Niederdruck

robust

groBer Volumenstrom

DRUCKBEREICH

0,14 ...2,7 /8,2 bar
0,03 -1,15/ 14 bar
0,010- 0,14/ 28 bar
0,010- 0,14/ 10 bar
0,001-0,14/ 7 bar
0,035 /0,8 bar
0,010-3 / 10 bar
0,001-0,7 / 10 bar

1/2/3/... 8bar
1/2/3/... 8bar
0- 2 / 8bar

0- 1 / 7bar
0- 1 / 9bar
0- 1 / 11bar
0- 1 / 12bar
0- 3 / 16bar
0- 1 / 12bar
0- 1 / 12bar
0- 3 / 8bar
0- 4 / 12bar
0- 3 / 35bar
0-12 / 50 bar
0- 1 / 50 bar
0- 2 / 45bar
0- 2 / 20bar
0- 2 / 20bar
0- 1 / 11bar

0-15 / 50 bar
0-24 / 99 bar

1- 2 /14 bar
0- 3/ 7bar
0- / 7 bar

-

0- 1 /15 bar
0-0,1 /50 bar

0-0,1 /28 bar
0-0,1 /10 bar
0-0,1 / 7bar
0-0,1 /10 bar

0- 35 / 800 mbar
0- 45 / 3000 mbar

0- 10 bar
0- 10 bar

- 6 bar
-1/10 bar
- 10 bar
- 10 bar
- 10 bar
- 10 bar
10 bar
- 10 bar
- 10 bar

2 - 18 bar
- 10 bar
- 10 bar

8
fest eingestellt, fur Wasser
fest eingestellt, fur Trinkasser
miniatur - extrem klein
= Durchmesser 18 mm
l Azetal, 40 x 40
- Messing, 35x 35
= POM, 40 x 40, auch fir deionis. Wasser
*.‘__ o Messing, 40 x 40, auch fir Bremsfliissigkeit
- Kunststoff, 40 x 40, mit erhdhter Genauigkeit
Kunststoff, 40 x 40, mit hoher Prazision
Azetal, 40 x 42, fiir Trink- u. deionis. Wasser
Standard Kunststoff, Blockbauweise
Messing P1 max. 40 bar
Messing P1 max. 60 bar
Messing P1 max. 50 bar, bis DN100
Messing P1 max. 60 bar
Messing P1 max. 25 bar, mit Aussengew.
Messing P1 max. 40 bar, mit Flansch
pilotgesteuert Messing P1 max. 21 bar, miniatur
Messing P1 max. 50 bar, Membrane/Kolben
Messing P1 max. 140 bar, Kolben
9 einschraubbar, sehr klein
einschraubbar, gefasste Abluft
miniatur Messing, gefasste Abluft
Standard i Aluminium P1 max. 30 bar
: Messing
prazise | Aluminium P1 max. 35 bar
N Aluminium P1 max. 17 bar
Aluminium P1 max. 10 bar
Aluminium P1 max. 17 bar
Niederdruck Aluminium P1 max. 10 bar
Aluminium P1 max. 6 bar
pilotgesteuert Aluminium P1 max. 17 bar, prazise
Aluminium P1 max. 17 bar, prézise
miniatur, auch flir Wasser
10 auch fir Differenzdruck
auch fir Differenzdruck
prézise, auch mit Ubers.  1:2 bis 1:6
prazise, auch mit Ubers. 1:2 bis 1:6 / 2:1 bis 5:1
prézise groBe Entlliftung
prézise Edelstahl
auch mit Ubersetzung 1:2/1:3/2:1/3:1
prézise
prézise, groBe Entliiftung
prézise, groBe Entliftung
prézise, sehr groBe Entliftung
sehr robust
Niederdruck
Niederdruck
Niederdruck
sehr genau, groBer Regelbereich
Hochdruck, Messing
Hochdruck, Edelstahl
Hochdruck, Edelstahl
Hochdruck, Messing
Hochdruck, 1:2 bis 1:19

* siche Webshop: www.aircom.net
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2 - 18 bar
2 - 55/100 mbar
5 -350 mbar
10 - 350/1000 mbar
0,002 -0,12/ 31 bar
50/1 -15 / 50 bar
50/1 -15 / 50 bar
100/0,1-24 / 99 bar
100/0,1-24 / 99 bar
260/3 -42 /104 bar

ANSCHLUSS

VNPT - %°NPT
VNPT - %'NPT
GY - G¥%
GY - G¥%
Gl - G%
GY - G¥%
GY - G¥%
Gl - Gi%

Gl

Gl

M5

M5 / &'NPT
G u. G%
G'% u. G%
G'%su. G¥%
G'%su. G%
G'%su. G%
G'%s u. G¥a
Gl

G'% - G1
Gl - G2
Gl - G1
Gl - G2
Gl - G2
R%" - R2¥"
DN8 - DN125

G'% - Gl
Gl - G2
G1

G%
Gl
Gl

G'% - G2
G%- G2

G% - G2
GY% - %'NPT
G u.G%
G% - G%

Gl - GY»
G2 - G2

Gl - GYa
G% - G%

G

GV u. G%

G¥% - G2

GY% u. G%

Gl - GY%

3% 'NPT u. 1"NPT
3% 'NPT u. 1"NPT
GY u. G%

G1u. G1%

Gl - G2

G% u.G1
1%°'NPT

G - G3

Gl - G2

GY% - G1%2

Gl - G2
Ya'NPT

G - G2

Gl - G2

G1

G1

Y2'NPT u. 3'NPT

TYP

R700
R410
102..
R230
R300
R110
R03

R102

239A
239K
RR-K
MAR
R25
R364
R037
R310
R039
R039-F
R91-K

R035...R095
R280

R286

R120

RWI

RWA

RWF

R364-J
R120-J
RLM

59
130
134

DBC
DBM

10BP

DB240
DB300
DB400

DB110
DBC

DB208
DB450

R035-J
R650
R03-J
R750
R208
R600
R601
R450
R200
R116
R490
R201
R119-J
RGDJ-J
RGB4-J
Rz-J
R40A
R120-J
R3000-J
RLE
RLM
RH3-J
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5.07
5.06
5.08
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5.10
5.16

1.06
9.03
1.08
www*
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1.12
1.14
1.13
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www*

2.03
4.02
4.08
4.04
9.04
9.06
9.08

www*
6.17
6.16

8.14
8.14
8.14

8.02
8.04

8.06
8.07
8.09
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8.08
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8.12
8.13

6.02
6.04
6.07
6.05
6.06
6.08
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6.09
6.11
6.10
www*
6.11
6.13
6.15
6.15
6.02
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6.17
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6.16
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DRUCKREGLER

1

Flansch bodenseitig

Flansch seitlich

Spezialflansch

Mano im Handrad
Cartridge

abschlieBbar

12

gefasste Entliftung

gemeinsame Versorgung

mit Schnellentliiftung

vordruckkompensiert

externe Ruckflihrung

groBer Volumenstrom

= 5

3

* sieche Webshop:
www.aircom.net

BESONDERHEIT

mini

mini

mini, Prazisionsdruckregler
mini, Prazisionsdruckregler
mini, Prazisionsdruckregler
mini, Prazisionsdruckregler
verblockbar

P1: 40 bar

sehr robust
Booster

P1: 50 bar
Niederdruckregler
Niederdruckregler
Niederdruckregler
Niederdruckregler
Edelstahl-Niederdruckregler
Edelstahl

Edelstahl Varianten
Booster

Edelstahl, Milchrohr, viele Varianten
Edelstahl, AnschweiBenden
Edelstahl, Tri-Clamp

Edelstahl, Tri-Clamp

vorgesteuert
150 / 260 I/min

Prazisionsdruckregler

prézise

prazise

prazise

prézise

prézise

prazise, mit Ubersetzung
prézise, mit Ubersetzung
prézise, mit Ubersetzung
Niederdruck

groBe Entliiftung

Booster

miniatur
Standard

Prazisionsdruckregler

Prézisionsdruckregler, mini
Prazisionsdruckregler, mini
Prazisionsdruckregler, mini
Prazisionsdruckregler, mini
Prazisionsdruckregler, mini

Vordruckregler fiir Booster
Booster

Standard 110.000 I/min
Booster 110.000 I/min
Hochdruckregler  76.000 I/min
Booster 76.000 I/min
aus Zink

aus Messing

Manoregler

Niederdruckregler

Booster

Niederdruckregler
Niederdruckregler
Sphéro-Rotguss-Edelstahl
Edelstahl

Edelstahl-Booster

Edelstahl

Pharmazie

Pharmazie

DRUCKBEREICH

0,01 -0,7 / 7 bar
0 -0,25/ 8bar
0,03-0,2 / 6bar
0 -035/ 7bar
0,06-2 / 8bar
02 -2 / 9bar
02 -1,8 /17 bar

02 -3 /35bar
0,2 -1,8 /17 bar
02 -1,8 /17 bar
0,1 -1,5 /50 bar
2-16 / 100 mbar
5-12 / 350 mbar
10 - 18 /4400 mbar
5-45 /3000 mbar
5-45 /3000 mbar
0,1 - 1,5/50 bar
02 - 3 /16 bar
1 -15 /50 bar

02 - 3 /16 bar
02 - 3 /16bar
02 - 1,5/ 8bar
5 -45/1200 mbar

0 - 3 /11bar
1 -8 bar

0,02-0,5/10 bar

0,01 -0,14/28 bar
0,01 -0,14/10 bar
0,03 -0,7 /17 bar
0,001 -0,7 /10 bar
0 -1 /10 bar
- 10 bar
- 10 bar
- 10 bar
- 35/800 mbar
- 10 bar
- 15/ 50 bar

- O O O oo

0 - 6 bar
0,1 - 3/16 bar

0,01 -0,14 /10 bar

01 -3 /16bar
01 -1 /12bar
02 -2 / 9bar
02 -2 / 9bar
02 -25 / 8bar

02 - 7 bar
0 - 10bar

02- 1,8 /17 bar
02- 1,8 /17 bar
50/0,1- 1,5/50 bar
50/1 - 15/50 bar
30/0,2 - 1,5/15 bar
40/0,2 - 3 /35 bar
0- 3/ 11 bar
2 - 16/ 160 mbar
2 - 55/ 160 mbar
10 - 18 /4400 mbar
5 - 45/3000 mbar
0,14 -1,7 / 9 bar
50/0,1-1,5/50 bar
50/1 - 15/50 bar
5-45 /3000 mbar
5 -7 / 450 mbar
025 -0,4/53bar

ANSCHLUSS

Flansch
Flansch
Flansch
Flansch

G, Flansch
Flansch
DN15 - DN25

DN15 - DN50
DN15 - DN80
DN15 - DN80
DN15 - DN100
DN15 - DN50
DN15 - DN40
DN25 - DN50
DN25 - DN50
DN15 - DN50
DN15 - DN50
DN15 - DN25
DN15 - DN50

Milchrohr
AnschweiBenden
ASME BPE /4" - 11/>"
ASME BPE /2" - 11/2"

G'% - G2
Cartridge

Gl

G¥% - Gl
G% - Gl
G% - G%
G1 - G1%
GY% u. G%
G'% u. G%
G u. G%
Gl2u. G%
G¥% - Gl
G1 u.G1%
G - G2

G
Gl - G2

Gl - G2

Gl%u. G
Gl u. G
G'% u. G%
Flansch
G'%

Gl
Gl2u. G%

G% - G3

G% - G3

G'% - G2, DN100
G% - G2

G% - G2

G% - G2

G¥% - G2

Gl - G2

Gl - G2

G1 u.G1%, DN50
G2 - G2

G%. - G2, Flansch
bis G2

bis G2

bis G2

bis G212

bis G212

TYP

R6

R308
R900-M
RT-F
R90
R342
R20 -F

R280 - F
R119 -F
R119 - JF
R120 - F
RGDJ - F
RGB4 - F
RZ -F
R160 - F
R3100- F
R3000- F
REA -F
R3000- JF

REA- M
REA- A
RTC
RTCN

R11 ... R41

RC

11-818-A

102..-E
R230-X12
R400-X12
R102
R650-X12
R750-X12
R208-X12
R450-X12
R110
R200-X12
R120-JX12

R035
RB

R230-X80

R310
R039
R344
R342
R307

R218
R450-X27

R119
R119-J
R120
R120-J
RD
R280
R11 ... R41
RGDJ
RGDJ-J
Rz
R160
RU
R3000
R3000-J
R3100
R74

R70
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6.09

2.04
6.15
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2.06
4.02
2.10
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DRUCKREGLER

13

aus Edelstahl

aus Kunststoff

aus Spharo- / Rotguss

buntmetallfrei

vernickelt

verchromt

mit EPDM

mit PTFE
mit Silikon

mit Edelstahimembrane

14

* sieche Webshop:
www.aircom.net
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BESONDERHEIT DRUCKBEREICH ANSCHLUSS TYP SEITE
mini 02 -18 / 9 bar GV R364-S 15.03
Standard 02 -4 /17 bar Gl R10-S 15.02
Standard 01 -15 / 50 bar G%- G2 R3000 15.06
viele Varianten 02 -3 / 16 bar G- G2 REA 15.11
fur Reinstgase 0,05 - 2 / 4 bar M5 - G RE1 15.04
Niederdruckregler 5 -45 /3000 mbar Gle- G2 R3100 15.14
Pharmazie 5 -7 /450 mbar G- G2V2 R74 Www*
Pharmazie 0,25 -04 / 53 bar GV - G212 R70 www*
Hochdruckregler 200/1-8 / 200 bar GVa- G1Va RH3000 15.16
Hochdruckregler 241/02-2 / 7 bar VA'NPT RHO-S 4.15
Hochdruckregler 380/0,3-2 / 15 bar Ya'NPT RHB-S www*
Hochdruckregler 410/0,7-21 / 104 bar ¥2'NPT RH3 -S 4.19
Hochdruckregler 300/0,1-1,7/ 35 bar V&'NPT HP500-S 4.18
Hochdruckregler 690/0,3-35/ 414 bar Y&'NPT HP300-S 417
Hochdruckregler 414/0,7-104/ 172 bar YA'NPT HP400-S 417
Hochdruckregler, Differenzdruck: 0 - 1 /24 bar 414/0-1 /24 bar ¥2"NPT u. 3%"NPT RH44 4.22
Wasser, Innengewinde, DN 8 - DN50 02-3 / 16 bar Gl2- G2 REA 15.11
Wasser, Innengewinde, DN15 - DN50 02-2 / 20 bar G- G2 RAI 9.11
Wasser, Flansch, DN15 - DN50 02-3 / 16 bar Flansch REF 15.10
Wasser, Flansch, DN15 - DN50 02-2 / 20 bar Flansch RAF 9.10
Booster, fir viele Gase 50/1-15 / 50bar G -G2 R3000-J 15.18
Booster, Domdruckminderer 100/0,1 -24/ 99 bar G1 RLE 6.16
Booster, auch mit Ubersetzung 310/-42/ 104 bar ¥2"NPT u. 3%"NPT RH3-JS1 6.14
Edelstahl, Tri-Clamp 02 - 15/ 8bar ASME BPE /4" - 112" RTC 15.12
Edelstahl, Tri-Clamp 5 -45/ 1200 mbar ASME BPE /2" - 112" RTCN 15.13
Prazisionsdruckregler, mini 0,03-0,2 / 6 bar 10-32", Flansch R900 1.09
Prazisionsdruckregler, mini 0,03-0,2 / 6 bar %'NPT R800 1.09
verblockbar, mini 0,01-0,7 / 7 bar G's, Flansch R6 / R7 1.10
fir Dampf 0,14 -1,7 / 9 bar Gl2- G2 RU 9.12
Prazisionsdruckregler 0,01 -0,14/ 28 bar GVa- Gl 102..-X63 5.07
Prézisionsdruckregler 0,001 -0,7 / 10 bar G1 - G1%2 R102-X62 5.16
nur Oberflache vernickelt 02 -14/ 7 bar 10-32", M5, &'NPT MAR-X25 www*
kompl. chemisch vernickelt 02 -14/ 7 bar 10-32", M5, %'"NPT MAR-X13 www*
Hochdruckregler, Oberflache vernickelt 380/0,3-2 / 35 bar Ya'NPT RHB-X25 www*
Flaschendruckregler 100/0- 10 / 60 bar G- G% RH-147C 4.14
Flaschendruckregler 200/0-1,5 / 40 bar diverse RH200-C 412
Flaschendruckregler 300/0-1,5 / 40 bar diverse RH300-C 412
Flaschendruckregler 300/0 - 10 / 60 bar G- GY2 RH347-C 4.14
mini 02 -14/ 7 bar 10-32", M5, V&"NPT MAR-E www*
Prazisionsdruckregler, mini 01 -3 7/ 16 bar G'% u.GV R310-E 1.14
Niederdruckregler 5 - 45/ 3000 mbar Gl2- G2 R160-E 3.06
Hochdruckregler 200/0,1 - 1,5/ 200 bar GVa- G1Va RH10-E 4.10
Hochdruckregler 50/0,1-1,5/ 50bar G' - G2, DN100 R120-E 4.04
Booster 50/1 -15/  50bar G- G2 R120-JE 6.17
Booster 100/0,1-24/ 99 bar G1 RL.-E 6.16
Edelstahl, viele Varianten 0,2 -3/ 16bar G- G1 REA-E 15.11
Hochdruckregler 200/0,1 -1,5/ 200bar G- G1Va RH10-T 4.10
Booster 0 - 10 bar GV - G2 R208 -A 6.06
Flaschendruckregler 100/0 - 10 / 60 bar GVa- G2 RH147-M 414
Flaschendruckregler 200/0 - 1,5/ 40 bar diverse RH200-M 4.12
Flaschendruckregler 300/0 - 1,5/ 40 bar diverse RH300-M 412
Flaschendruckregler 300/0 - 10 / 60 bar G- Gl RH347-M 4.14
Edelstahldruckregler 50/0,1-1,5 / 50 bar G- G2 R3000-TE 15.06
Edelstahlbooster 50/1 -15 / 50 bar G%- G2 R3000-JE 15.18
Hochdruckregler bis 106°C 380/0,3-2 /  35bar Va'NPT RHB www*
Hochdruckregler bis 130°C 50/0,1-1,5 / 50 bar G'% - G¥2 R120 - X54 4.04
Edelstahldruckregler bis 130°C 50/0,1-1,5 / 50 bar G% - G2 R3000- X54  15.06
Niederdruckregler bis 130°C 5-45 /3000 mbar G2 - G2 R3100- X54 15.14
Hochdruckbooster bis 130°C 50/1 - 15 / 50 bar G% - G2 R120-04JX54 6.17
Hochdruckbooster bis 130°C 50/1 - 15 / 50 bar G% - G2 R3000-J-X54  15.18
Pharmazie bis 150°C 025 -04 / 53bar G% - G212 R70 -X55  www*
Pharmazie bis 140°C 5 -7 /450 mbar G¥% - G212 R74  -X55  www*
Pharmazie bis 200°C 025 -04 / 53bar G% - G2V R70 -X56  www*
Pharmazie bis 200°C 5 -7 /450 mbar G - G2V R74 -X56  www*
Filterdruckregler bis - 40°C 0 -0,7 / 8 bar Va'NPT B300 17.08
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DRUCKREGLER — SCHNELLFINDER ——

DRUCKREGLER BESONDERHEIT DRUCKBEREICH ANSCHLUSS TYP SEITE
15 Niederdruckregler 5- 45/ 3000 mbar Gle - G2 R160 3.06
Hochdruckregler 50 /0,1- 1,5/50 bar G% - G2, DN100 R120 4.04

Stickstoff, Sauerstoff, Helium, Booster 50 /1 - 15/ 50 bar G - G2 R120-J 6.17
Kohlendioxyd, Wasserstoff, Booster 100/0,1- 24/ 99 bar G1 RLM / RLE 6.16
Lachgas, Argon, Flaschendruckregler 100/0 - 10/ 60 bar G% - GY2 RH-147 4.14
Methan, Propan Flaschendruckregler 200/0 - 1,5/ 40 bar diverse RH200 412
? Flaschendruckregler 300/0 - 1,5/ 40 bar diverse RH300 412

l..f Flaschendruckregler 300/0 - 10/ 60 bar G - G2 RH-347 4.14

“,f “-ﬁ‘_ Edelstahldruckregler 50 /0,1- 1,5/ 50 bar G'%s - G2 R3000 15.06

e, & =+ Edelstahlbooster 50 /1 - 1,5/50 bar G% - G2 R3000-J 15.18

* Edelstahldruckregler 5-45/ 7000 mbar Gle - G2 R3100 15.14

fur Sauerstoff fest eingestellt, mini 2 bis 10 bar G¥a R13 1.04
fest eingestellt, mini 1 bis 8 bar G 239M 1.06

aus Messing, mini 02 -14/ 7 bar 10-32", M5, ‘NPT MAR - 15 www*

Prézisionsdruckregler, mini 02 -2 / 9bar G'% u.GY% R344 wWww*

Prazisionsdruckregler, mini 02 -2 / 9bar Flansch R342 www*

Prézisionsdruckregler, mini 01 -3 / 6bar G'% R309 - 15 1.14

Messingdruckregler, mini 01 -3 / 16bar G'%s u.GY% R310- 15 1.14

Prazisionsdruckregler, mini 01 -1 / 12bar G'% - G R039 - 15 1.13

Prézisionsdruckregler, mini 02 -25 / 8bar G'% R307 - 15 1.16

Prazisionsdruckregler, mini 0 -0,25/ 8bar Flansch R308 - 15 117

Prézisionsdruckregler 0,01 -0,6 / 3,5bar G% - G% R216 - L 5.05

Prazisionsdruckregler 0,01 -0,5 / 16 bar G R217 - 15 5.12

Prézisionsdruckregler 0,001 -0,14 / 7 bar G% - G% R300 - 15 5.08

Prézisionsdruckregler 0,01 -0,14 / 28 bar G - G% 102.. - SC 5.07

Niederdruckregler 5 - 45/ 3000 mbar G2 - G2 R160 - 15 3.06

Hochdruckregler 40 /0,2-3 /35bar G% - G2 R280 - 15 4.02

Hochdruckregler 50 /0,1-1,5/50 bar G% - G2, DN100 R120 - 15 4.04

Hochdruckregler 60 /0,5-12 /50 bar G% - G1 R286 - 15 4.08

Flaschendruckregler 100/0 -10 /60 bar Gl% - G2 RH-147-15 4.14

Flaschendruckregler 200/0 -1,5/40 bar diverse RH200- 15 412

Flaschendruckregler 300/0 -1,5/40 bar diverse RH300- 15 412

Flaschendruckregler 300/0 -10 /60 bar G% - G% RH-347-15 4.14

Hochdruckregler 414 /0,3 - 35 /414 bar V&'NPT HP300- 15 417

Hochdruckregler 414 /0,7 -104/175 bar VA'NPT HP400- 15 417

Booster 50 /1 -15 /50 bar G% - G2 R120-J- 15 6.17

Booster 100/0,1 - 24 /99 bar G1 RL. - 15 6.16

6l- und fettfrei mini 0,2 -2 / 8bar M5 RR -L 1.08
mini 0,1 -1 /11 bar G'% u. G% R364 -L 1.15

Prazisionsdruckregler 0,01 - 0,6/3,5 bar G¥% - G% R216 -L 5.05

Hochdruckregler 241/0,2 -2 / 7 bar Ya'NPT RHO -L 4.15

Hochdruckregler 300/ 0,1 - 1,7/ 35 bar Ya'NPT HP500 - L 417

Edelstahl, mini 0,2 -1,8/ 9bar GV R364S - L 15.02

Edelstahl 0,2 -4 /17 bar G2 R10S -L 15.03

Edelstahl, viele Varianten 0,2 -3 /16 bar G - G1 REA -M 15.11

fir Amoniak P1: 6 bar 5 -45/3000 mbar Gl - G2 R160-02 3.06
fir Erdgas, ohne Zertifikat P1: max. 0,4 bar 2 -15/ 160 mbar Gle - G2 RGDJ 3.04
P1: max. 4 bar 5 -12/ 350 mbar G - G112 RGB4 3.05

P1: max. 20 bar 10 -18/4400 mbar G1 - G1'%, DN50 Rz 3.08

fir Reinstgase K1.10.000 005- 2/ 4 bar M5, GV RE1 15.04
Reinheitsgrad 5.0 Flaschendruckregler 100/0-10 /60 bar G% - Gl RH-147- M 4.14
Flaschendruckregler 200/0- 1,5/40 bar diverse RH200- M 412

Flaschendruckregler 300/0- 1,5/40 bar diverse RH300- M 4.12

Flaschendruckregler 300/0-10 /60 bar Gl - G2 RH-347-M 4.14

flr Dampf aus Sphéro- oder Rotguss 0,14 - 17/ 9 bar Gle - G2 RU 9.12
16 Edelstahl, Tri-Clamp 02 -15/ 8bar ASME BPE 4" - 12"  RTC 15.12
Edelstahl, Tri-Clamp 5 -45/ 1200 mbar ASME BPE /2" - 112" RTCN 15.13

mini 0,1 -1 /12 bar G'% u. G R037 1.12

mini 0 -1 / 9 bar G'% u. G% R25 9.02

nach FDA mini 0 - 18/ 9 bar GY u. G% R45 9.02
mini 0,1 -3 / 8 bar GV R91 WwWw*

flr Pharmazie / Nahrungsmittel aus Edelstahl, viele Varianten 0,25 - 0,4/ 53 bar G - G2% R70 www*
aus Edelstahl, Niederdruckregler 5 - 7 /450 mbar G - G2V R74 www*

cip-fahig Edelstahl, Pharmazie 0,25 - 0,4/ 53 bar G - G2V R70 www*
Edelstahl, Pharmazie 5 - 7 /450 mbar G% - G2V R74 www*

labsfrei sehr robust 0,2 - 1,8/ 17 bar G% - G3 R119-LA 2.04
Hochdruckregler 50/0,1 -1,5 / 50 bar G - G2, DN100 R120-LA 4.04

* sieche Webshop: www.aircom.net
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BESTELL-NUMMER

AB
AM/AP
A042...A080

BD

BM
BP1/BP2
B042...B095
B20/B21
B300

B548
B3000

CD2/CD3

CM

C2/C3
C20/C21
C35...C95
C630
C3002/C3003

DA

DBC

DBC

DBM

DB110
DB208
DB240
DB300
DB400
DB450
DSB/DSC
DSP/DSQ
DS08...DS46
DS15...DS18
DS34/DS35
D2

D5

D11

D608
D3000/D3100

FD
FG

FH

FH3

FM

F1..F4
F035...F095

F20

F400

F445/F465

F504

F602
F950/F960/F970
F2804

F3000
F4000/F4400
F4200/F4300

HP300
HP306
HP400
HP500

6.20
6.18
19.06

17.06
17.03
10.25
17.04
17.05
17.08
17.02
15.28

19.08
19.06
19.03
19.07
19.04
19.10
15.36

13.04
8.02
8.11
8.04
8.08
8.12
8.07
8.09
8.10
8.13

13.06

12.05

12.02

12.03

12.04

13.02

13.06

16.18

16.18

156.22

16.12
16.14
16.06
15.32
16.08
15.39
16.04
16.07
16.02
16.16
16.03
16.10
20.04
20.06
156.32
12.08
12.06

417
4.21
417
4.18

KATALOGSEITE BEZEICHNUNG

Druckerhéher

Druckerhdher/ Druckboosteranlage

Sanftanlaufventil

Filterdruckregler
Filterdruckregler

Proportionaldruckregler-Kombi

Filterdruckregler
Filterdruckregler
Filterdruckregler
Filterdruckregler
Filterdruckregler

Wartungseinheit
Wartungseinheit
Wartungseinheit
Wartungseinheit
Montagematerial
Wartungseinheit
Wartungseinheit

Druckmessumformer
Druckbegrenzungsventil
Druckbegrenz. Niederdruck
Druckbegrenzungsventil
Druckbegrenz. Prézision

Druckbegrenz. pilotgesteuert

Druckbegrenz. Prézision
Druckbegrenz. Prézision
Druckbegrenz. Prézision
Druckbegrenz. pilogesteuert
Druckmessumformer
Druckschalter
Druckschalter
Druckschalter
Druckschalter
Druckmessumformer
Druckmessumformer
Kondensatableiter
Kondensatableiter
Druckbegrenzungsventil

Druckluftfilter
Druckluftfilter
Druckluftfilter
Druckluftfilter
Druckluftfilter
Anbauflansche
Druckluftfilter
Druckluftfilter
Leitungsfilter
Druckluftfilter
Druckluftfilter
Druckluftfilter
Druckluftfilter
Ruckschlagventil
Druckluftfilter
Druckschalter
Druckschalter

Hochdruckregler
Hochdruckregler
Hochdruckregler
Hochdruckregler

BESTELL-NUMMER

LD
L042...L095
L20

L606

L3000

MA
ME/MF
MHA
MKA
MS
M5000

NV30

PCEX

PD

PF

PIO

PM

PPB

PP700/PP701

PP, ,AirTronic“®D
PQ1/PQ2/PQ3...PQ6
PQH

PR ,AirTronic“®

PRE

PT6/PT7

PVE/PVK

PVM

PVR

PV21...PV40 ,AirProp*
PV202/PV202/PV203
P8

Q
QE

RAF

RAI

RB

RC
RD1...RD4
RE1

REF

REA

RF

RGB4
RGBJ-J
RGDJ
RGD4-J
RH-147/RH-247/RH-347
RHO/RH1
RH2

RH3
RH3-J
RH4

RH10
RH44
RH44-S
RH83
RH201/RH202
RH300
RH3000

— BESTELL-NUMMERN-SUCHVERZEICHNIS —

KATALOGSEITE BEZEICHNUNG

18.06
18.02
18.03
18.04
15.33

14.05
14.04
14.03
14.02
14.06

1.10

20.02

10.16
10.15
10.11
10.22
10.02
10.23
12.08
10.13
10.04
10.17
10.08
10.21
10.18
11.15
11.06
11.07
11.10
11.12
11.14

11.16
15.38

9.10
9.11
2.08
1.18
2.06
15.04
15.10
15.11
20.03
3.05
6.15
3.04
6.15
4.14
415
4.16
4.19
6.12
4.20
4.10
4.22
15.21
4.09
412
413
15.16

Druckluftoler
Druckluftéler
Druckluftéler
Druckluftoler
Druckluftéler

Manometer
Manometer
Handmanometer
Digitalmanometer
Manometer

Zubehor Druckregler

Nadelventil

Proportionaldruckregler
Proportionaldruckregler
Proportionaldruckregler
Proportionaldruckregler
Proportionaldruckregler
Sollwertgeber
Druckschalter
Proportionaldruckregler
Proportionaldruckregler
Proportionaldruckregler
Proportionaldruckregler
Proportionaldruckregler
Proportionaldruckregler
Volumenstromregler
Massendurchfluss-Messgeréat
Massendurchflussregler
Volumenstromregler
Volumenstromregler
Volumenstromregler

Quetschventil
Quetschventil

Druckregler
Druckregler
Standarddruckregler
Cartridge-Druckregler
Standarddruckregler
Prézisionsdruckregler
Flansch-Druckregler
Standarddruckregler
Festdrossel
Niederdruckregler
Volumenstrombooster
Niederdruckregler
Volumenstrombooster
Hochdruckregler
Hochdruckregler
Hochdruckregler
Hochdruckregler
Volumenstrombooster
Hochdruckregler
Hochdruckregler
Differenzdruckregler
Differenzdruckregler
Hochdruckregler
Flaschendruckminderer
Flaschendruckminderer
Hochdruckregler
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— BESTELL-NUMMERN-SUCHVERZEICHNIS —

BESTELL-NUMMER

RI

RK

RL13
RLE

RLM
RR-M5
RR

RS

RTC
RTCN
RU

RWA
RWF

RW

Rz

Rz-J

R-0

RO1

R03
R035...R095
R035-JK
R037
R039/R039-F
R03-J

R6

R7
R10-S
R11...R41
R13
R20/R21
R25

R45

R90
R100
R102
R110
R116
R119
R119-J
R120
R120-J
R160
R200/R201
R208
R216
R217
R218
R230
R250
R251
R280
R286
R300
R307
R308
R309/R310
R354-S/R364-S
R364/R374
R400
R410
R450
R490
R600

5.02
19.11
3.03
6.16
6.16
1.08
3.10
2.09
15.12
15.13
9.12
9.06
9.08
9.04
3.08
6.12
20.04
3.02
5.10
2.03
6.02
1.12
1.13
6.07
1.10
1.11
15.02
2.10
1.04
2.02
9.02
9.02
5.02
5.09
5.16
5.11
6.10
2.04
6.13
4.04
6.17
3.06
6.11
6.06
5.05
5.12
6.03
5.06
7.03
7.05
4.02
4.08
5.08
1.16
1.17
1.14
15.03
1.15
5.15
5.14
6.09
6.06
6.08

KATALOGSEITE BEZEICHNUNG

Prézisionsdruckregler
Ablassventil
Niederdruckregler
Domdruckregler
Domdruckregler
Miniaturdruckregler
Niederdruckregler
abschlieBbarer Druckregler
Tri-Clamp Druckregler
Tri-Clamp Druckregler
Dampfdruckregler
Wasserdruckregler
Wasserdruckregler
Wasserdruckregler
Niederdruckregler
Volumenstrombooster
Festdrossel
Niederdruckregler
Prézisionsdruckregler
Standarddruckregler
Volumenstrombooster
Miniaturdruckregler
Miniaturdruckregler
Volumenstrombooster
Miniaturdruckregler
Miniaturdruckregler
Standarddruckregler
Mano-Druckregler
In-Line-Druckregler
Standarddruckregler
Miniaturdruckregler
Miniaturdruckregler
Prézisionsdruckregler
Prézisionsdruckregler
Prézisionsdruckregler
Prézisionsdruckregler
Volumenstrombooster
Standarddruckregler
Volumenstrombooster
Hochdruckregler
Volumenstrombooster
Niederdruckregler
Volumenstrombooster
Volumenstrombooster
Prézisionsdruckregler
Prézisionsdruckregler
Standarddruckregler
Prézisionsdruckregler
Vakuumdruckregler
Vakuumdruckregler
Hochdruckregler
Hochdruckregler
Prézisionsdruckregler
Miniaturdruckregler
Miniaturdruckregler
Miniaturdruckregler
Miniaturdruckregler
Miniaturdruckregler
Prézisionsdruckregler
Prézisionsdruckregler
Volumenstrombooster
Volumenstrombooster
Volumenstrombooster

BESTELL-NUMMER

R601

R650

R700

R750
R800/R900
R3000
R3000-J
R3100
R3150
R4100

SA
SFE
S042...5080

VGM/VGR
VP700/VP701
VR6

VS

Vo4

V05
V042...V080
V170

V800

Vo900

10

10BP
11-818
53.10
59/130/134
137

231

232

233

233F
239A/239M
239K

281

15.20
6.04
5.13
6.05
1.09

15.06

15.18

15.14

15.05
3.09

19.11
16.17
19.06

11.02
12.08
11.04
15.40
7.06
7.06
19.06
7.04
7.02
7.02

5.07
8.06
5.03
5.04
8.14
16.02

1.06
1.07
1.02
1.03
1.06
9.03
19.12

KATALOGSEITE BEZEICHNUNG

Volumenstrombooster
Volumenstrombooster
Prézisionsdruckregler
Volumenstrombooster
Miniaturdruckregler
Standarddruckregler
Volumenstrombooster
Niederdruckregler
Prézisionsdruckregler
Niederdruckregler

Ablassventil
Filter-Schallddmpfer
Einschaltventil

Massendurchfluss-Messgerét
Vakuumschalter

Nadelventil

Flansch und Nippel
Vakuumregler

Vakuumregler

Einschaltventil
Vakuumdruckregler
Vakuumdruckregler
Vakuumdruckregler

Prézisionsdruckregler
Druckbegrenzungsventil
Prézisionsdruckregler
Prézisionsdruckregler
Druckbegrenzungsventil
Leitungsfilter

In-Line-Druckregler
In-Line-Druckregler
Cartridge-Druckregler
Cartridge-Druckregler
In-Line-Druckregler
In-Line-Druckregler, Trinkwasser
Schlauchbruchsicherung
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§ 1 ALLGEMEINES / GELTUNGSBEREICH

1. Die nachfolgenden Allgemeinen Geschéftsbedingungen gelten firr alle Vertrage
zwischen der Firma AirCom Pneumatic GmbH, SiemensstraBe 18, 40885 Ratingen
(,Verkauferin“) und Unternehmern (§ 14 BGB), juristischen Personen des 6ffentlichen
Rechts und 6ffentlich-rechtlichen Sondervermégen (,Kaufer”).

2. Die Annahme der Auftragsbestétigung sowie die Entgegennahme von Lieferungen
der Verkauferin, gilt als Anerken-nung dieser allgemeinen Bedingungen auch fiir den
Fall, dass der Kaufer ein Angebot unter Zugrundelegung eige-ner Aligemeiner
Bedingungen unterbreitet hat.

3. Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des Kaufers werden nicht
anerkannt, es sei denn, der Geltung entgegenstehender oder abweichender
Bedingungen wird ausdrticklich schriftlich zugestimmt.

4. Einer ausdriicklichen Zurlickweisung von abweichenden Bedingungen des Kaufers
bedarf es nicht.

5. Zwischen den Parteien getroffene Individualabreden haben vor den Allgemeinen
Geschaftsbedingungen Vorrang.

§ 2 VERTRAGSABSCHLUSS

1. Die Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Vertrag kommt erst durch
schriftliche Auftragsbestétigung der Verk&uferin zustande.

2. Abweichungen, Nebenabreden und miindliche Vereinbarungen sowie Vereinbarun-
gen mit Reisenden, Vertretern und Beauftragten bed(irfen bei Vertragsschluss zu ihrer
Wirksamkeit der schriftlichen Bestétigung durch die Ver-kéuferin.

3. Geringe Abweichungen der gelieferten Gegensténde von der Beschreibung des
Angebots oder der Auftrags-bestétigung gelten als genehmigt und beriihren nicht die
Erflillung des Vertrages, soweit es sich um handelsiibliche Mengen- oder Qualitatstole-
ranzen handelt; insbesondere im Falle von Anderungen und Verbesserungen, die auf
einem technischen Fortschritt beruhen.

4. Kostenanschlage, Zeichnungen, Abbildungen und andere Unterlagen des Angebotes
und der Auftragsbestatigung sind nur fir den Kaufer bestimmt und dirfen Dritten nicht
zuganglich gemacht werden. Sie bleiben im Eigentum der Verk&uferin und unterliegen
dem Urheberrecht. Auf Verlangen oder wenn der Auftrag nicht erteilt wird, sind sie
zurlickzugeben.

§ 3 PREISE UND ZAHLUNG

1. Die Preislisten, Preisnotierungen und Kostenanschlage sind unverbindlich.

2. Die angegebenen Preise gelten nur fiir den konkreten nach Menge und Lieferzeit
bestimmten Auftrag. Erfolgt bis zur Lieferung eine Erhdhung oder Erniedrigung unserer
allgemeinen Lieferpreise, so erhoht bzw. erméaBigt sich der Preis flir den einzelnen
Auftrag entsprechend. Preiserhéhungen werden auf den am Markt durchgesetzten
Preis beschrankt. Sofern zwischen den Parteien ein Rahmenvertrag vereinbart ist,
gelten abweichend von Satz 1 und 2 dieser Ziffer die in diesem angegebenen Preise
fir dessen Laufzeit.

3. Sémtliche Preise sind Nettopreise und verstehen sich ab Werk oder Lager zuziiglich
Fracht, Transportversicherung (siehe unten, §4 Ziff.5), Zollabwicklungsgebuhren,
Bankgebiihren und der jeweils geltenden Umsatzsteuer sowie etwaig weiterer
Vertragsabwicklungskosten sofern letztere zwischen den Parteien vereinbart sind.

4. Die Zahlung hat innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abziige nur
an die Verkauferin zu erfolgen. Sonstige Preisnachlasse, Rabatte oder Abziige werden
nicht gewéhrt. Ein Skonto-Abzug von neuen Rechnungen ist unzuldssig, soweit &ltere
fallige Rechnungen noch unbeglichen sind.

Mangels anderweitiger Vereinbarungen kann eine Zahlung an die Verkauferin nur
geméB den Angaben der ausgestellten Rechnungen geleistet werden. Die Mitarbei-
ter der Verkéuferin, Vertreter und Reisenden sind nur bei Vor-lage einer besonderen
schriftlichen Inkassovollmacht zum Inkasso berechtigt. Wechsel kénnen nur mit
vorheriger Zustimmung in Zahlung genommen werden. Die Annahme von Schecks
und Wechseln erfolgt nur zahlungshalber. Diskont- und Einziehungsspesen gehen zu
Lasten des Kaufers.

5. Werden die vereinbarten Zahlungstermine Uberschritten, werden Verzugszinsen in
Héhe von 9 Prozentpunkten Gber dem jeweiligen Basiszins fallig.

6. Die Verkauferin ist zur Erflllung des Vertrages so lange nicht verpflichtet, wie der
Kaufer seinen Pflichten nicht vereinbarungsgemaB nachkommt, insbesondere féllige
Rechnungen nicht bezahlt werden. Aufrechnung oder Geltendmachung von Zuriick-
haltungsrechten aufgrund von Forderungen des K&ufers, die von der Verkduferin nicht
ausdricklich schriftlich anerkannt wurden, sind ausgeschlossen, sofern es sich nicht
um unbestrittene, rechtskréftig festgestellte oder verjahrte Forderungen handelt.

7. Schuldet der Kaufer nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen Schaden-
ersatz wegen Nichterfiillung, so ist der Kaufer verpflichtet, vorbehaltlich der Geltend-
machung eines weiteren Schadens der Verk&uferin den Betrag in Hohe von 15% des
Auftragswerts einschlieBlich Mehrwertsteuer als Schadenersatz zu leisten, wenn nicht
der Kaufer nachweist, dass ein Schaden oder eine Wertminderung tberhaupt nicht
entstanden oder wesentlich niedriger ist, als die vorgenannte Pauschale.

§ 4 LIEFERUNG UND VERSAND / GEFAHRUBERGANG

1. Fir den Umfang der Lieferung ist die schriftliche Auftragsbestatigung der Verkauferin
allein maBgebend.

2. Die Lieferung erfolgt so schnell wie méglich, spatestens innerhalb von ca. acht
Wochen nach Beginn der Lieferfrist. Die Lieferung steht unter dem Vorbehalt der richti-
gen und rechtzeitigen Selbstbelieferung der Verkauferin. Die Lieferfrist beginnt mit der
Absendung der Auftragsbestétigung, jedoch nicht vor Beibringung der von dem Kaufer
gegebenenfalls zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen oder Freigaben oder
vor Eingang
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einer vereinbarten Anzahlung. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf
der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt
ist. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erflllung samtlicher Vertragspflichten des
Kéaufers voraus.

3. Alle Falle héherer Gewalt entbinden die Verkauferin fiir die Zeitdauer und den
Umfang des Ereignisses von der Verpflichtung zur Erfiillung des Vertrages. Als héhere
Gewalt gelten insbesondere Naturereignisse, Krieg oder Kriegsgefahren,
Reaktorunfélle, Epidemie- oder Pandemieereignisse, Arbeitskdmpfe, Streik, Aussper-
rung, unvorhersehbare Betriebsstérungen oder Rohstoffverknappung, Beschréankungen
der Energieversorgung durch Dritte und sonstige Ereignisse, die nicht von der
Verkauferin zu vertreten sind. Schadensersatzanspriiche des Kéufers sind ausge-
schlossen. Bei dauernder Unmadglichkeit der Leistung behalten die Parteien das
sofortige Recht zum Rcktritt; etwaige erbrachte Vorleistungen sind zurlick zu gewah-
ren. Dies gilt auch dann, wenn derartige Umsténde eintreten, nachdem der Lieferter-
min Uberschritten war.

4. Wird der Liefergegenstand auf Wunsch des Kaufers an diesen versandt, so geht mit
der Absendung an den Kaufer, spatestens mit Verlassen des Werkes oder des Lagers
der Verkauferin, die Gefahr des zufélligen Untergangs oder der zufalligen Verschlech-
terung des Liefergegenstands auf den K&ufer (iber, es sei denn, es ist etwas anderes
vereinbart. Dies gilt unabhéngig davon, wer die Frachtkosten tragt. Wird der Versand
auf Wunsch des Kunden verzogert, geht die Gefahr mit der Meldung der Lieferbereit-
schaft auf ihn Gber.

5. Ab einem Auftragswarenwert in Hohe von EUR 1.000,00 netto schlieBt die
Verkauferin auf Kosten des Kéufers eine Transportversicherung in Hohe

von 0,5% des Warenwertes ab. Dies findet keine Anwendung bei Selbstversicherern
(SLVS-Verzichtskunden).

6. Anspriiche wegen unrichtiger und unvollsténdiger Lieferung aufgrund offensicht-
licher Méngel sind ausgeschlossen, wenn sie nicht innerhalb von einer Woche nach
Ankunft des Liefergegenstandes am Bestimmungsort schriftlich angezeigt werden.

§ 5 ABNAHME UND MONTAGE

1. Versandfertig gemeldete Ware ist vom Kaufer sofort abzurufen. Gerat der Kunde mit
dem Abruf, der Annahme oder der Abholung der Ware in Verzug, ist die Verkauferin
berechtigt, Ersatz des entstandenen Schadens zu verlangen; mit Eintritt des
Annahmeverzuges geht die Gefahr der zufélligen Verschlechterung und des zufélligen
Untergangs auf den Kunden Uber.

2. Das Angebot der Verkauferin schlieBt die Montage aus.

§ 6 EIGENTUMSVORBEHALT

1. Bis zur endgliltigen Bezahlung sdmtlicher auf der Grundlage der Geschéftsver-
bindung entstandenen und entste-henden Forderungen bleibt die gelieferte Ware
Eigentum der Verkauferin (Vorbehaltsware). Bei mehreren Forderungen oder laufender
Rechnung gilt der Eigentumsvorbehalt als Sicherung fiir die Saldoforderung, auch
wenn einzelne Warenlieferungen bereits bezahlt sind.

2. Im Falle vertragswidrigen Verhaltens des Kaufers, zum Beispiel Zahlungsverzug,

hat die Verkauferin nach vorheriger Setzung einer angemessenen Frist das Recht, die
Vorbehaltsware zurlickzunehmen. Wird die Vorbehaltsware zurlickgenommen, stellt
dies einen Rucktritt vom Vertrag dar. Die Verkauferin ist berechtigt, die Vorbehaltsware
nach Ruicknahme zu verwerten. Nach Abzug eines angemessenen Betrages fiir die
Verwertungskosten ist der Verwertungserlés mit den vom Kaufer geschuldeten Betra-
gen zu verrechnen. Fir die Ausfallforderung haftet der Kaufer.

3. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbes. Pfandungen, wird der Kaufer
auf das Eigentum der Verkauferin hinweisen und unverziiglich die Verkéuferin benach-
richtigen, damit Eigentumsrechte durchgesetzt werden kénnen. Die hierdurch entste-
henden Kosten trégt der Kaufer.

4. Der Kéaufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgeméBen Geschéftsgang
zu verarbeiten und zu verauBern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfandungen oder
Sicherungstibereignungen sind unzuldssig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem
sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bzgl. der Vorbehaltsware
entstehenden Forderungen tritt der Kéufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem
Umfang an die Verkéuferin ab. Auf Verlangen der Verkauferin hat der Kéufer die
Abtretung anzuzeigen. Der Kéufer ist verpflichtet, sich die gegenuiber seinen Kunden
das Eigentum an der Vorbehaltsware ebenfalls bis zu deren vélliger Bezahlung vorzu-
behalten. Die Verkauferin ermachtigt den Kaufer widerruflich, die an die Verkauferin
abgetretenen Forderungen fiir dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen.

Die Einzugsermachtigung erlischt, wenn der Kaufer seinen Zahlungsverpflichtungen
nicht ordnungsgemaB nachkommt, in Zahlungsschwierigkeiten gerat, ihm gegentiber
ZwangsvollstreckungsmaBnahmen ergriffen werden oder tiber sein Vermégen das
gerichtliche Insolvenzverfahren er6ffnet oder dessen Erdffnung mangels

Masse abgelehnt wird.

5. Verarbeitung oder Umbildung der Ware erfolgen stets fiir die Verkauferin als Her-
steller, jedoch ohne Verpflichtung fiir sie. Werden die Liefergegenstande mit anderen
der Verkauferin nicht gehérenden Gegensténden verarbeitet, so erwirbt diese das
Miteigentum an der neuen Sache im Verhaltnis des Wertes der Liefergegenstande zu
den anderen verarbeiteten Gegenstanden zur Zeit der Verarbeitung. Werden die Liefer-
gegensténde mit anderen, der Verkduferin nicht gehdrenden Gegenstanden verbunden
oder untrennbar vermischt, so erwirbt die Verkéuferin das Miteigentum an der neuen
Sache im Verhaltnis des Wertes der Liefergegenstande zu den anderen verbundenen
oder vermischten Gegensténden. Ist bei der Verbindung oder Vermischung die Sa-che
des Kéufers als Hauptsache anzusehen, so gilt als vereinbart, dass der Kéufer der Ver-
kéuferin anteilig das Miteigentum an der neuen Sache Ubertrégt. Der Kéufer verwahrt
das so entstandene Miteigentum fiir die Verkauferin.

6. Die Verkauferin ist verpflichtet, die ihr zustehenden Sicherheiten insoweit freizuge-
ben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um
mehr als 10 % Ubersteigt; dabei obliegt der Verkauferin die Auswahl der freizugeben-
den Sicherheiten.

21.28




IHR PNEUMATIK SPEZIALIST WELTWEIT

NEUMATIC GMBH

SiemensstraBe 18 - 40885 Ratingen - 40851 Postfach 4001 - Tel. +49(0)2102/7 33 90 - 0 - Fax +49(0)2102/7 33 90 - 10
E-Mail: info@aircom.net - Internet: www.aircom.net

© Copyright - Deutsche Fassung - 2021





